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A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - cze$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja polega na przebudowie czesci budynku Dolnoslgskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Goérze w zakresie pomieszczen na
potrzeby utworzenia nowej pracowni MR. Przebudowywane pomieszczenia znajdujg
sie na Il kondygnacji (parter) poziom -1,95 mnp budynku TA.

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,PFU” ma na celu okreslenie wymagan

wzgledem prac projektowych i robot budowlanych, w ramach realizacji inwestycji w
trybie ,projektuj i wybuduj”.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
* Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,projektuj i
wybuduj”,
* Przygotowania oferty przez wykonawce,

e Zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych.

2. Podstawa opracowania

* Polskie przepisy budowlane i obowigzujgce normy (opisano w B. czesci
informacyjnej)

« Umowa z Zamawiajgcym
« Dokumentacja archiwalna szpitala przekazana przez Inwestora
* Zadaszenie wejscia wg odrebnego opracowania

» Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku 1A ze
stycznia 2009 roku

* Wizja lokalna
* Uzgodnienia z Zamawiajacym
* Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Dane ogdlne

Teren, na ktérym znajduje sie budynek 1A Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii obejmujacy dziatke dz. nr 10/6, obreb 8 w Kamiennej Gérze nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, ktory jest w trakcie
opracowania. ZESPOE BUDYNKOW Wojewddzkiego Szpitala Choréb Narzadu
Ruchu - obecnie Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. jest wpisany
do rejestru zabytkow nr rejestru zabytkow 886/J/1-6. Ingerencja w
zagospodarowanie terenu jak i elewacje budynku wymaga uzgodnienia z
konserwatorem zabytkow.

Dla obszaru, na ktorym zlokalizowane jest DCRO brak opracowania Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Do pozwolenia na przebudowe nalezy
uzyskac prawomocng decyzje o warunkach zabudowy.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym wptywami gorniczymi.

Inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Planowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich.

W ramach niniejszego opracowania dopuszcza sie wprowadzenia zmian na poziomie
+/-10% wzgledem rozwigzan opracowanych w programie. Zmiany mogg dotyczydé
uktadu funkcjonalnego (przesuniecia scian dziatowych, drzwi itp.), metrazu,
wyposazenia, ustawienia sprzetéw, mebli, urzadzen oraz innych uznanych jako
nieistotne w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” po uzyskaniu zgody



projektantow i Zamawiajgcego.

4. Orientacja - zagospodarowanie dziatki

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki szpitala wraz z infrastrukturg nie ulegnie
zmianie.

Po prawej stronie wejscia do pawilonu zostanie ustawiony agregat wody lodowej.

Druga lokalizacja jest naroznik budynku pod oknami pomieszczenia opisowego, na
gruncie. Lokalizacja wskazana orientacyjnie jako opcja na rysunku A-00. Doktadne
ustawienie urzadzenia do zaprojektowania na etapie projektu wykonawczego.

5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

51. Forma architektoniczna i sposéb dopasowania do
zabudowy otaczajgcej

Brak ingerencji w istniejgcy wyglad elewacji szpitala.

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.

Utworzenie pracowni MR wigze sie z koniecznosciag wyprowadzenia awaryjnego
wyrzutu helu poprzez Quench-rure. Koncepcja przewiduje przebieg rury w sposob
spetniajacy wszelkie wymagania techniczne i prawne, przy jednoczesnym mozliwie
dyskretnym wyprowadzeniem jej na zewnatrz budynku. Proponuje sie wyjscie rurg z
pomieszczen w narozniku sterowni, poprzez wszystkie kondygnacje budynku i tam
dopiero wyprowadzenie pionowego odcinka na wymaganag wysokosc. Projekt
przeprowadzenia rury opracowac na etapie projektu budowlanego.

Stolarka drzwiowa i okienna ulegnie jedynie wymianie na nowa o tym samym
wygladzie, spetniajgca wymogi ekspertyzy technicznej i aktualnych warunkow
technicznych. Do wymiany beda drzwi wejsciowe do pawilonu 1A oraz 3 pary okien
W pomieszczeniu socjalnym p.poz. Pozostate okna do wymiany na nowe bez
uwzgledniania wymogow ekspertyzy.

Ponadto Zamawiajacy jest w posiadaniu uzgodnionego projektu zadaszenia strefy
wejsciowej. Budowa zadaszenia wchodzi w zakres prac zwigzanych z utworzeniem
pracowni MR. Dla budowy zadaszenia Zamawiajacy posiada pozwolenie na
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku - decyzja nr 477/2021 z 19.03.2021
oraz decyzje o warunkach zabudowy nr 6/2015 z 17.11.2015

5.2. Uktad konstrukcyjny

Budynek cztero-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem czesciowo
uzytkowym. Dach budynku stromy, wysoki o urozmaiconym ksztatcie,
wielopotaciowy z

wiezyczkami. Konstrukcja obiektu:

e Sciany zewnetrzne piwnic - z cegty petnej oblicowane od zewnatrz wyktadzing
kamienng z piaskowca,

* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - z cegty petnej, obustronnie
tynkowane,

« Sciany wewnetrzne - z cegty petnej lub dziurawki z tynkiem cementowo -
wapiennym.

* stropy - masywne, ceramiczne,
* konstrukcja nosna dachu - drewniana, pokrycie dachdwka,
* konstrukcja klatek schodowych - ceramiczna, schody zelbetowe,

Strop pod pomieszczeniami objetymi przebudowa - wg dokumentacji archiwalnej -
ptyta zelbetowa na podciggach stalowych. Konieczna do wykonania ekspertyza
budowlana oraz wzmocnienie stropu pod urzadzenie MR. Dodatkowe wzmocnienie
stropu na trasie transportu urzadzenia rowniez do opracowania na etapie projektu



budowlanego. Proponowana trasa transportu urzgdzenia pokazana na rysunku A-02.

5.3. Zestawienie powierzchni
Istniejgca powierzchnia zakresu opracowania: 202,40 m?

Powierzchnia zakresu opracowania po planowanej przebudowie: 204,10 m2 (po
wyburzeniu scian dziatowych i wstawieniu nowych)

Istniejgca wysokosé: 375,9 - 377,2 cm z lokalnymi obnizeniami
Wysokosc¢ po planowanej przebudowie:
e Gabinet MR - 250,0 cm

* Pozostate pomieszczenia od 370,0 - 300,0 cm (przestrzen miedzystropowa
potrzebna na wprowadzenie infrastruktury technicznej, zachowac
maksymalng mozliwg wysokos¢ pomieszczen)

Planowana powierzchnia uzytkowa pracowni MR:

Pom. Nazwa m2

1 Rejestracja 9,80
2 Komunikacja 1 29,10
3 | Poczekalnia 37,10
4 Kabinka 1 3,00
5 Kabinka 2 2,10
6  Toaleta dia kobiet + NP . 4,80
7 | Przygotowanie pacjenta 22,70
8 Gabinet MR 27,30
9  Sterownia 5,80
10  Pomieszczenie techniczne 12,30
11 | Pokdj opiséw 17,90
12 Pomieszczenie socjalne 13,50
13 Komunikacja 2 5,60
14 | Toaleta dla mezczyzn . 4,10
15 |Toaleta personel 5,20
16  Magazyn 3,70
SUMA: 204,10

5.4. Elementy technologii obiektu

llos¢ osdb zatrudnionych w pracowni - 3 osoby: pielegniarka, technik i lekarz.
Personel pracowni stanowic¢ beda obecnie zatrudnione osoby - 2 osoby w rejestracji.

Przewidywana, docelowa ilos¢ pacjentow - do 20-25 badan dziennie.

Przewidywana, docelowa ilos¢ badan MR - 120 tygodniowo (od poniedziatku do
soboty).

Personel po wejsciu do budynku kieruje sie do pomieszczenia socjalnego, gdzie w
Komunikacji 2 znajdujg sie szafy aby moc zmieni¢ odziez wierzchnig na ochronna.
Bezposrednio przy pokoju socjalnym znajduje sie toaleta dla personelu.

Przyjmuje sie, ze liczba pacjentdow w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt

ludzi w pracowni MR przekroczy 10 0sdb, dlatego zaprojektowany zostat osobny

wezet sanitarny. Zaprojektowana zostata rowniez toaleta dla niepetnosprawnych.

W obrebie pracowni nie planuje sie lokalizacji nowych pomieszczen porzadkowych.
Nie przewiduje sie zmiany w systemie sprzatania szpitala.

Dla pracowni MR nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ awaryjnego odprowadzenia helu z



magnesu w przypadku jego ogrzania. Quench rura powinna by¢ wyprowadzona na
zewnatrz budynku, a jej lokalizacja i wymiarowanie powinny spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone przez producenta.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem czesc¢ scian oraz otwordow drzwiowych
zostanie wyburzona, planuje sie takze wykonanie nowych $Scianek dziatowych
(rysunek A-02).

Zaktada sie przebieg c.o., wod-kan i instalacji elektrycznych zgodnie z opisami
poszczegolnych branz. Uktad wentylacji dla pracowni zostanie zaprojektowany jako
nowy, niezalezny. W celu zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen nalezy
przewidziec lokalizacje centrali wentylacyjnej - proponowanym miejscem jest
przestrzen pod sufitem w strefie wejsciowej komunikacji 1. Agregat wody lodowej
bedzie zlokalizowany na zewnatrz, po prawej stronie wejscia do pawilonu. Druga
lokalizacja jest naroznik budynku pod oknami pomieszczenia opisowego, na gruncie.
Lokalizacja wskazana orientacyjnie jako opcja na rysunku A-OO0. Doktadne ustawienie
urzgdzenia do zaprojektowania na etapie projektu wykonawczego. Nalezy go
posadowic¢ na utwardzonym podtozu (kostka betonowa), w sposdb trwaty, stosujac
podktadki wibroizolacyjne.

Planuje sie zasilanie urzadzen pracowni rezonansu magnetycznego wykorzystujgc
istniejgca rezerwowa linie kablowg Al 4x240mm?2, wyprowadzong z rozdzielnicy nN
stacji transformatorowej (zabezpieczenie gG250A) i doprowadzong do
pomieszczenia istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Szczegdtowy opis w czesci

instalacji elektrycznych.

5.5. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz
planowane prace budowlane

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie opieki medycznej pacjentom w
zakresie diagnostyki medycznej - montaz nowego aparatu do Rezonansu
Magnetycznego oraz remont pomieszczen zwigzanych z pracownia.

Pacjenci po wejsciu do budynku w holu gtownym kierowani beda do rejestracji lub
bezposrednio z oddziatow szpitalnych do pomieszczenia przygotowania pacjenta.
Po rejestracji pacjent czekac bedzie na swojg kolej w poczekalni, w ktorej
przewidziano miejsc siedzacych dla 9 osob. W poczekalni znajduje sie rowniez
wieszak, gdzie pacjent moze zostawi¢ odziez wierzchnig oraz stoliki na czasopisma
oraz ulotki medyczne, miejsce na wypetnienie dokumentow.

Aby przygotowac sie do badania pacjent przechodzi¢ bedzie z poczekalni do kabinki
wyposazonej w krzesto, wieszak, lustro, w ktorej przygotuje sie do badania.
Dodatkowo obok kabinek, ze wzgledu na wygode pacjentéw zaplanowano
utworzenie toalety dla niepetnosprawnych i kobiet oraz dla mezczyzn.

Po przejsciu do przygotowania pacjenta personel pokieruje badanego do gabinetu
MR.

Gabinet MR zlokalizowano w prawej czesci obszaru opracowania. Sterownia
ustawiona zostata tak, aby miec jak najlepszy wglad na pacjenta. Po przeciwnej
stronie gabinetu MR znajdowac sie bedzie pomieszczenie techniczne, do ktérego
serwisant bedzie miat dostep przechodzac przez socjalng czesc dla personelu. W
pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedg filtry, szafy elektryczne oraz
wymiennik ciepta - urzgdzenia konieczne do uruchomienia pracowni rezonansu
magnetycznego.

Pokodj opisow z 2 stanowiskami opisowymi znajduje sie naprzeciw gtdwnego wejscia
do budynku. Z pokoju opisow dodatkowe drzwi bedg prowadzity bezposrednio do
pomieszczenia przygotowania pacjenta i sterowni. Tak zlokalizowane pomieszczenie
utatwi komunikacje miedzy technikiem, a lekarzem przed czy w trakcie badania.
Drzwi oraz scianka do sterowni w systemie lekkim utatwi komunikacje miedzy
pomieszczeniami, bedzie petnito funkcje pomieszczenia podt-otwartego.

Do pokoju socjalnego prowadzic¢ bedzie maty korytarz zwany komunikacja 2, z
ktorego bedzie wejscie do dodatkowo powstatego pomieszczenia magazynowego.



W pokoju socjalnym znajdzie sie cigg kuchenny z lodowka, zlewem, umywalka,
mikrofalg, szafkami oraz stotem do spozywania positkow podczas przerwy.
Obowigzkowo nalezy w tym pomieszczeniu wymienic stolarke okienng na taka, ktéra
spetnia wymogi ekspertyzy technicznej, poniewaz znajduja sie w 4 metrowym pasie
oddzielenia pozarowego. Klasa odpornosci ogniowej dla tych okien to EI30.

5.6. Warunki korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Do pracowni zapewniony jest dostep dla oséb niepetnosprawnych droga
komunikacji ogdlne. Dostep do pracowni dla oséb na wdzkach lub tézkach
szpitalnych przewiduje sie bezposrednio z korytarza przez drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci w $Swietle 120+80cm. Dla oséb wchodzgcych bezposrednio do pracowni
tg droga, przewiduje sie dodatkowe wieszaki wewnatrz poczekalni. Dla osdb
kierujgcych sie do badania z poczekalni zaprojektowano jedng wiekszg kabine
spetniajacg wymogi dla oséb poruszajgcych sie na wozku.

Wykonawca zapewni zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie obiektu w standardzie
tzw. projektowania uniwersalnego, tj. dostosowania obiektu do mozliwosci
uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami. W tym m.in.:

o Zapewnienie pochylni dla osdb poruszajacych sie na wdzkach do wejscia
gtdéwnego oraz z taraséw zewnetrznych na teren - jesli potrzeba

o Wykonanie schematu tyflograficznego budynku wewnatrz, przy wejsciu do
budynku

o Oznakowanie jezykiem Braille’a wejs¢ do budynku (z zewnatrz) oraz numeracji
pomieszczen

o Zapewnienie w posadzce (wewnatrz i na zewnatrz) elementéw prowadzacych
dla 0séb niewidomych i stabowidzacych

o Zapewnienie kontrastu koloru i jasnosci drzwi i $cian, w ktorych sie znajdujg

o Zapewnienie kontrastu koloru i jasnosci urzadzen sanitarnych i scian na ktérych
sg podwieszone

5.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie
Przebudowywane pomieszczenia nie oddziatujg negatywnie na srodowisko naturalne
i zdrowie ludzi. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia funkcjonowania budynku
sasiedniego.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI | SPOSOBY
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Zapotrzebowanie na wode nie ulegnie znacznej zmianie. Jakos¢ wody i sposdb
odprowadzania sciekdw - bez zmian.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie ulega zmianie

RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nowoprojektowana pracownia MR nie wptynie na rodzaj wytwarzanych odpadow.
llos¢ zwiekszy sie proporcjonalnie do ilosci nowego personelu i uzytkownikow.

OCHRONA PRZED HALASEM, WIBRACJAMI, PROMIENIOWANIEM, POLEM
ELEKTROMAGNETYCZNYM

Przy projektowaniu przegrod nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacyjnosc¢ akustyczng
poszczegodlnych pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem. Pracownia i urzgdzenia
Z Nig zwigzane nie mogg narazac uzytkownikdéw, ani ludzi znajdujgcych sie w ich
sgsiedztwie na hatas zagrazajacy ich zdrowiu.



Dzieki zastosowaniu przegrod o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej, pracownia i
urzgdzenia z nig zwigzane nie bedg narazaty uzytkownikow, ani ludzi znajdujgcych
sie w ich sgsiedztwie na hatas zagrazajacy ich zdrowiu.

Pole magnetyczne wytwarzane przy pracy rezonansu magnetycznego moze
wptywac na prace urzadzen peryferyjnych w poblizu magnesu. Przy sytuowaniu
urzadzenia w pracowni nalezy zwroci¢ uwage na to, by urzadzenia nie znalazty sie w
niedozwolonym zakresie pola magnetycznego. Nalezy takze zwrdci¢ uwage na
wptyw zewnetrznych pdél magnetycznych na pole magnesu i bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan producentdw poszczegolnych urzadzen.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przyjete w koncepcji rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

5.8. Uwarunkowania przeciwpozarowe

Inwestycje nalezy wykonac z zapewnieniem zgodnosci rozwigzan technicznych
wszystkich branz z wymaganiami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Projekt Budowlany, Projekty Techniczne, a w razie potrzeby rowniez Wykonawcze
nalezy uzgodni¢ w wymaganym zakresie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunki ochrony p. poz. zostaty okreslone na podstawie przekazanej przez
Inwestora dokumentacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku TA ze stycznia 2009 roku.

Przedmiotem projektu jest przebudowa czesci budynku szpitala DCR w Kamiennej
Gorze w zakresie pomieszczen na potrzeby utworzenia nowej pracowni MR.
Przebudowa dotyczy wytgcznie zmian potozenia scian i innych elementow
budowlanych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen oraz zmian instalacji w strefie
przebudowywanej, dlatego tez warunki ochrony pozarowej w istniejgcym obiekcie
nie ulegajg zmianie.

W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie obecnie nieuzywane pomieszczenia
bytej kuchni i magazynow z nig zwigzanych, ktére beda likwidowane na rzecz nowej
pracowni MR.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obszaru objetego adaptacjg............ 204,10m?
Parametry budynku nie ulegng zmianie.

Planowana przebudowa nie zmieni dotychczasowych warunkdéw bezpieczeristwa
pozarowego budynku.

o Dane charakterystyczne:

Budynek TA szpitala jest czterokondygnacyjny o przyziemiu i jednej kondygnacji
podziemne] z pomieszczeniami gospodarczo-technicznymi i poddaszem czesciowo
uzytkowym. Nalezy do zespotu obiektow Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji jako
secesyjny zespot budynkdw powstatych na poczatku XX wieku. Budynek wpisany
jest do Rejestru Zabytkow. Budynek TA jest czescig Pawilonu | potgczonego
tacznikiem z budynkiem 1B, w ktorym znajduja sie pomieszczenia takie jak: izba
przyjec, gabinety lekarskie, pomieszczenia administracyjne, RTG, blok operacyjny,
oddziat szpitalny (urazowo - ortopedyczny). tacznik znajduje sie na II-1ll
kondygnacji. Do budynku | A przylegajg bezposrednio dwie kryte werandy (patia). Z
uwagi na petniong funkcje budynek 1A kwalifikowany jest jako budynek uzytecznosci
publicznej, przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne]. Wymiary podstawowe



budynku: dtugosc - 67,48 m, szerokosc¢ - 19,25 m. Budynek usytuowany jest na
terenie o zroznicowanym spadku.

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudOwWy ..., 1360,10 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku................. 4.798,42 m2 w tym:
o kondygnacja ll (parter).....cceevenan. 1065,75 m2
Maksymalna wysokos$¢ budynku ..o, 15,77 m /$redniowysoki SW/

o wysokosc¢ kondygnacji Il (parter)......... 3,87 m

Warunki budowlane:

o S$ciany zewnetrzne piwnic - z cegty petnej oblicowane od zewnatrz
wyktadzing kamienng z piaskowca,

o Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - z cegty petnej,
obustronnie tynkowane,

o Sciany wewnetrzne - z cegty petnej lub dziurawki z tynkiem
cementowo - wapiennym.

o stropy - masywne, ceramiczne,

o konstrukcja nosna dachu - drewniana, pokrycie blachg
ocynkowang,

o konstrukcja klatek schodowych - ceramiczna, schody zelbetowe,

e Drodgi pozarowe
Zapewniono wtasciwy dojazd pozarowy do obiektu od strony gtownego wjazdu na
teren DCR. Wysokosc¢ przejazdu nad tgcznikiem z budynkiem 1B wynosi 5,84m, a
szerokosc przejazdu 8,76m, w tym szerokosc¢ jezdni co najmniej 5,75m. Szerokosc
drogi pozarowej 4,70 - 5,40m. Krawedz drogi pozarowej oddalona jest od sciany
budynku o 5 - 15m. Pomiedzy drogg pozarowa a sciang budynku nie wystepujg
drzewa i state elementy zagospodarowania terenu.

Klasyfikacja pozarowa

« Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Szpital zaliczony do kategorii ludzi ZL I

« Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie wystepuje pomieszczenia ani strefa zagrozona wybuchem.

« Podziat szpitala na strefy pozarowe:

Obecnie obiekt Pawilonu | tj. budynki 1A (4 798,42m2) i 1B (3 018,34m?2), z uwagi na
istniejace funkcjonalne potgczenie tgcznikiem na poziomie kondygnacji II-11l
(potpietro) zostat podzielony na dwie strefy pozarowe gdzie tacznik stanowi granice
stref pozarowych.

Osobnymi wydzielonymi strefami pozarowymi sg ponadto 2 klatki schodowe -
wydzielone scianami w kl. odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete przedsionkami z
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami.

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
o Budynek o wymaganej klasie ,B”
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o Wymagania dla elementow konstrukcji budynkow projektowanych w
klasie ,B” sg spetnione

Gtowna konstrukcja nosna: klasa R120

Stropy miedzykondygnacyjne: klasa - REI 60
Konstrukcja dachu: bez klasy odpornosci ogniowej
Sciana zewnetrzna co najmniej EI60

Sciany wewnetrzne w klasie co najmniej El 30)
Przykrycie dachu: klasa co najmniej E30

O O O O O O

*  Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Na kazdej kondygnacji w korytarzach, na klatkach schodowych i waznych
pomieszczeniach oprocz opraw oswietleniowych sg oprawy awaryjne lub lampy z
wmontowanym modutem awaryjnym, ktore w przypadku odciecia energii
elektrycznej zapewniag ich swiecenie, przez co najmniej godzine czasu.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w zakresie klatek schodowych.

e  Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanych w
ponizszym opracowaniu instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacje i urzgdzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiadac warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegdlnych. W celu zapewnienia
witasciwych warunkow uzytkowych obiektu zaprojektowano podstawowe instalacje,
w tym min:

o elektroenergetyczne,
ogrzewcza (ogrzewanie wodne),
odgromowa,
instalacja wentylacyjna grawitacyjna,
wodociggowa i kanalizacyjna,

o telefoniczna.
Przy doborze instalacji i urzadzen uwzgledniono funkcje i przeznaczenie obiektu
oraz wynikajgce stad czynniki zagrozenia. Instalacje i urzgdzenia techniczne
uzytkowane i utrzymywane sg w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta oraz poddawane sg okresowym

przeglgdom i konserwacji.

@)
@)
@)
@)

Obecne warunki techniczno - instalacyjne:

o zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi El 30 pomieszczen technicznych jak
maszynowhnia dzwigu osobowego oraz rozdzielni elektroenergetycznych -
dostosowano

przeciwpozarowego wytgcznika pradu, umieszczonego w poblizu gtdwnego
wejscia do obiektu odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich obwodow -
obecnie wystepuje mozliwosc¢ wytagczenia zasilania bezposrednio z rozdzielni
pradu - dostosowano

(@)

» Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje
sygnalizacyjno alarmowe, state i potstate urzadzenia gasnicze, instalacje
wodociggowe wewnetrzne przeciwpozarowe, urzadzenia oddymiajgce
itp.)

state urzadzenie gasnicze - nie wymaga sie,

instalacja sygnalizacyjno-alarmowa - nie wymaga sie; ilos¢ tozek - 61,

dzwiekowy system ostrzegawczy - nie wymaga sie - liczba tézek - 61,

urzadzenia stuzgce do usuwania dymu

O O O O
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o instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty 52 z wezem
ptaskosktadanym - wymagane hydranty 25 z wezem potsztywnym.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej prowadzone
sg jako piony przechodzace przez kondygnacje Il i lll. Instalacja nie zapewnia
zasiegu hydrantow 52 w poziomie i nie obejmuje catej powierzchni
chronionego budynku. Nalezy dostosowac

*  Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz
Z ich rozmieszczeniem

Budynek wyposazony jest w gasnice w ilosci jedna jednostka masy srodka
gasniczego zawartego w gasnicach 2kg (3dm3) na kazde 100m2 powierzchni strefy
pozarowej.

 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych zapewnione
jest dla obiektu Pawilonu | przez zewnetrzng siec hydrantowa - dwa hydranty
zewnetrzne podziemne DN 80 w odlegtosci do 75m.

Obiekt posiada scenariusz zdarzen rozwoju pozaru zastosowanej automatyki
zgodnie z instrukcjg p.poz.

Indywidualne aranzacje wnetrz powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu do
wystroju wnetrz materiatéw co najmniej trudno zapalnych i nie palnych
(posiadajacych stosowne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, klasyfikacje
ogniowe).

Wszelkie niejasnosci dotyczace inwestycji nalezy uzgadniac¢ na etapie projektu
budowlanego, wykonawczego oraz wykonawstwa z autorami projektow.

Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie projektu budowlanego, wykonawczego
oraz wykonawstwa w stosunku do zatozer wyzej wymienionego opracowania,
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej i powtdrnie
uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. ppoz

5.9. Droga transportu urzadzenia

W projekcie nalezy przewidziec¢ droge transportu urzadzen i kabiny rezonansu
magnetycznego do pracowni spetniajgcg wymagania producenta urzgdzenia |
zweryfikowang przez konstruktora.

Proponowana trasa transportu urzadzenia to poszerzony otwor przy podwodjnych
drzwiach szklanego wejscia ewakuacyjnego. Nowe drzwi, spetniajgce wymogi p.poz.
po wprowadzeniu urzadzenia zostang wstawione w powiekszony otwor. Elewacje
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci wykonania
ewentualnych wzmocnien konstrukcji nalezy po zakonczeniu transportu rowniez
doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu pierwotnego. Droga transportu urzgdzenia
zostata pokazana na rysunku A-02.

6. Wymagania projektowe
6.1. Wymagania materiatowo - kolorystyczne
SCIANY

Nowe projektowane sciany w obrebie pracowni wykonane bedga betonu
komorkowego lub ekwiwalent. Zamurowania w istniejgcych scianach nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem, w technologii, w jakiej zostaty wykonane istniejace sciany. W
obrebie lokalizacji umywalek nalezy zabezpieczyc¢ sciany fartuchem z ptytek
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ceramicznych.

@)

Wykonczenie wewnetrznych scian murowanych tynkiem cementowo
wapiennym kat. 4.

Sciany wewnetrzne z betonu komadrkowego, w jednym systemie, zgodnie ze
wszystkimi wytycznymi producenta, o grubosci minimum 10cm i akustycznosci
minimum 35dB.

Ostateczna grubosc i sposdb wykoriczenia scian nalezy dookresli¢c na etapie
prac projektowych stosownie do wymagan akustycznych,
przeciwwilgociowych i przeciwpozarowych przegrod.

Przegrody miedzy pomieszczeniami muszg zapewnic spetnienie wymagan
izolacyjnosci akustycznej okreslonych w normach akustycznych PN -87
B0O2151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, PN -
B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach
|zolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna
elementow budowlanych oraz wymagan akustycznych, dotyczacych
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Kolorystyka s$cian i stolarki wg koncepcji aranzacji wnetrz; ostateczne
rozwigzania w tym zakresie muszga spetnia¢ wymagania dostosowania
pomieszczen do uzytkowania przez osoby o szczegdlnych potrzebach.

STROPY/POSADZK]

Istniejgcy strop wymaga wzmocnienia. Przed przygotowaniem projektu
konstrukcyjnego wzmocnienia stropu (oraz trasy transportu urzadzenia) nalezy
wykonacd ekspertyze budowlang, na ktdrej to podstawie wzmocnienia zostang
zaprojektowane.

Posadzki:

)

Nalezy zapewnic spetnienie wymagan izolacyjnosci termicznej przegréd, w tym
podtdg zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki (...)

W pomieszczeniu MR nalezy zastosowac wyktadzine PCV homogeniczng,
obiektowa, z powtoka PUR, klasa uzytkowej wg I1ISO 10574 (EN 685): 34/43,
klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130 min. R9, klasa reakcji na ogient EN 13501-1
min. Bfl-s1; stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 -bardzo dobra; odpornoscé na
zabrudzenia i chemikalia Clean room test AST M F51/00: Klasa A ; 1SO146441:
ISO - bardzo dobra;

W pozostatych pomieszczeniach ptytki gresowe, bezfugowe, klasa
antyposlizgowosci min R10, grubosé min. 10mm. Gatunek |, powierzchnia
gtadka, matowa; krawedzie rektyfikowane - monokaliber, sugerowana
szerokosc¢ fugi max.2mm (jesli konieczna), wielkosc ptytki nie mniejsza niz
60x120cm

W pomieszczeniach sanitarnych na posadzkach i Scianach ptytki gresowe,
bezfugowe, klasa antyposlizgowosci min R10, grubos¢ min. 10mm. Gatunek |,
powierzchnia gtadka, matowa; krawedzie rektyfikowane - monokaliber,
sugerowana szerokosc¢ fugi max.2mm (jesli konieczna), wielkosc¢ ptytki nie
mniejsza niz 60x120cm

kolorystyka posadzek w poszczegdlnych typach pomieszczen wg
uzgodnionego z zamawiajgcym Projektem Wnetrz, na podstawie wytycznych

kolorystycznych zawartych w Koncepcji projektowej - wizualizacje wnetrz

WIENCE, PODCIAGI | NADPROZA

Wience bez zmian. W ramach projektu nalezy wykonac¢ nowe nadproza wynikajace z
projektu konstrukcji (w miejscach montazu nowych otwordw drzwiowych - na etapie
projektu wykonawczego).
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SUFITY:

Po wykonaniu projektu technicznego poszczegdlnych branz nalezy ustali¢ lokalizacje
sufitdw podwieszanych. Minimalna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 250cm. W
pomieszczeniu rezonansu magnetycznego sufit podwieszany systemowy 60x120cm
bedzie na wysokosci 250cm zgodnie z wytycznymi dostawcy klatki Faradaya. Sufit
napinany, nadruk, oswietlenie oraz infrastruktura techniczna zostanie uzgodniona na
etapie projektu wykonawczego z dostawcg urzadzenia. Kolorystyka i forma sufitu
wg uzgodnionego z zamawiajgcym Projektem Wnetrz, na podstawie wytycznych

kolorystycznych zawartych w Koncepcji projektowej - wizualizacje wnetrz.

o We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane, modutowe, w formacie
120x60, (w pomieszczeniach sanitarnych rowniez 120x60) z mocowaniem
Edge A, klasa reakcji na ogien B; pochtanianie dzwieku 0,10; izolacyjnosc¢
akustyczna wzdtuzna 37 dB, odpornosc¢ na wilgo¢ RH 90%, odbicie swiatta
(kolor biaty) 80%, wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,23 posiadajagce atest
higieniczny Nr 19/322/20/2018

o Jako uzupetnienie modutu ptyt sufitow modutowych dopuszcza sie wykonanie
czesci sufitow (do 30 %) jako zabudowa petna w systemie GK. Lokalizacja
zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego

o Oswietlenie korytarzy i pomieszczen nalezy wykonac jako wbudowane w sufity
podwieszane i zlicowane z nimi. Oswietlenie LED modutowe/segmentowe do
sufitdéw podwieszanych, o zywotnosci 60000, Lx/By L80/B10, barwa 4000K

o kolorystyka sufitow oraz wyglad oswietlenia w poszczegdlnych typach
pomieszczen wg uzgodnionego z zamawiajacym Projektem Wnetrz na
podstawie wytycznych kolorystycznych, estetycznych zawartych w Koncepcji
projektowe] - wizualizacje wnetrz

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Nalezy wykonac zabezpieczenia nowych przebic instalacyjnych na scianach,
posadzkach oraz uzupetnienia izolacji przeciwwodnych posadzek w przypadku ich
uszkodzenia.

ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU:

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodne z obowigzujacymi przepisami, znak
bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem
budowlanym.

Wykonczenie wnetrz oraz wyposazenie pracowni powinno byc¢ wykonane na
podstawie projektu technologii medycznej oraz zweryfikowane i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

a) WYKONCZENIE SCIAN

Nowe sciany nalezy malowac farbg lateksowa, przeznaczong do malowan
wewnetrznych, bez rozpuszczalnikdw chemicznych i sSrodkéw dezynfekujgcych,
odporng na szorowanie na mokro. Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodnic z
zamawiajgcym (Koncepcja projektowa - wizualizacje wnetrz)

W obrebie umywalek na Scianach nalezy potozyc¢ fartuch z ptytek sciennych.

W miejscach narazonych na obicia i otarcia (krzesta, przejazd tozkiem) nalezy
zamontowac odboje z arkusza PCV klejonego o szerokosci 200mm. Narozniki scian
nalezy zabezpieczyc¢ listwami naroznikowymi PCV klejonymi 50x50mm w odcieniu
jasno szarym.

Pasy miedzy listwg przypodtogowa, a odbojem oraz strefe rejestracji, Sciane z
biurkami w pokoju opisdéw pokryc¢ okleing scienng odporng na intensywne
czyszczenie i dezynfekcje (zarowno rozpuszczalnikow, kwasow, jak i zasad, a takze
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wszystkich testowanych srodkéw dezynfekcyjnych, nawet na bazie alkoholu oraz
aktywnego chloru). Poziom niepalnosci zgodny z EN 13501, B s1 dO. Sciany rejestraciji
w catosci pokryc tg sama okleing scienna.

W obrebie ciggdw roboczych na scianach nalezy potozyc fartuch z tafli szkta
wykonanej w technologii float w zréznicowanej barwie grubosci 4mm odporny na
Srodki dezynfekujace i zarysowania.

b) POSADZKI

W pomieszczeniu MR sterowni i przygotowaniu pacjenta wyktadzina PVC rulonowa
termozgrzewalna z systemowymi cokotami wysokosci 10cm (pod wyktadzine PVC
nalezy stosowac mase samopoziomujacg), homogeniczna, bezkierunkowa, odporna
na scieranie, dziatanie promieni UV i srodkow dezynfekcyjnych, posiadajgca
witasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze, odprowadzajgca tadunki elektryczne
do instalacji uziemienia budynku. Wyktadzina powinna posiadac atest higieniczny,
atest dla pomieszczen szpitalnych. W pomieszczeniach, w ktorych zlokalizowane
zostang urzadzenia elektryczne (sterownia, pom. techniczne, gabinet MR) nalezy
wykonac¢ wyktadziny prgdoprzewodzgce, zgodne z wymaganiami producenta
urzagdzen.

Potaczenie $Scian z podtogami powinno zostac¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

W pozostatych pomieszczeniach podtoga wykonana z ptytek ceramicznych
podtogowych antyposlizgowych o wymiarach min.6Ox120cm. Potagczenie sSciany z
podtoga za pomoca listwy przypodtogowej o wysokosci 15cm (polimer) o duzej
wytrzymatosci i wilgocioodpornosci.

W pomieszczeniach WC podtoga wykonana z ptytek ceramicznych podtogowych
antyposlizgowych. Potgczenie Sciany z podtogg rowniez z ptytek ceramicznych na
wys. 10 cm.

c) SUFITY PODWIESZANE

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowacd systemowe sufity podwieszane
na ruszcie o module 60x120cm.

d) STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Nowe drzwi i oscieznice montowane w nowoprojektowanych pomieszczeniach
powinny zachowac kolorystyke i parametry stolarki istniejgcej w szpitalu.
Przewiduje sie montaz nowej stolarki okiennej (okna zewnetrzne-wszystkie).
Wymagane konsultacje z konserwatorem zabytkdw w sprawie zamiany okien przy
gabinecie MR na blendy okienne.

Zewnetrzna:

o Nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan izolacyjnosci termicznej stolarki zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia (...) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki (...) chyba Zze wymagania niniejszego PFU
stawiajg wyzsze wymagania niz wynikajace z przepisow.

o W czesci przebudowywanej zewnetrzna stolarka okienna w pomieszczeniu
socjalnym do wymiany na p.poz spetniajgcg wymogi ekspertyzy - klasa
odpornosci ogniowej E30. Finalne rozwigzanie tozsame z wyglgdem obecnych
okien (Konserwator Zabytkdéw). Pozostate okna do wymiany bez wymaganej
klasy odpornosci.

o Drzwi zewnetrzne - w konstrukcji aluminiowej, systemowej, przeszklone szktem
bezpiecznym, szkto float oraz szkto z powtoka niskoemisyjna, z
samozamykaczem; wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu
(witryny) max. U = 0,9 W/m2K; drzwi bezprogowe, odpornosc¢ ogniowa wg
Projektu Budowlanego; kolorystyka wg uzgodnionego z zamawiajgcym
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Projektem Wnetrz i Projektem Wykonawczym na podstawie wytycznych
kolorystycznych zawartych w Koncepcji projektowej.

Wewnetrzna:

o

Stolarka wewnetrzna miedzy pomieszczeniami musi zapewnic spetnienie
wymagan izolacyjnosci akustycznej okreslonych w normach akustycznych PN -
87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, PN-
B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach
Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementow budowlanych oraz wymagan akustycznych, dotyczgcych
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Drzwi do pomieszczen - obiektowe, techniczne, metalowe, bezprzylgowe,
poszycie laminat HPL, o szerokosci w swietle 90 - 120 cm; wysokosc¢
standardowa, z podcieciami wentylacyjnymi w pomieszczeniach sanitarnych,
izolacyjnosc akustyczna zestawu min Rw = 42 dB (potwierdzone badaniami
ITB), wymagana klasa warunkow uzytkowania min. 3-4 (wg PN-EN 12217:2005
lub aktualnej); panel przeciw obiciom dolny, zamykane na zamek patentowy,
oscieznica stalowa, klamka ze stali nierdzewnej z pochwytem domknietym,
dostoswanym do potrzeb oséb z niedowtadem konczyn; kolorystyka wg
uzgodnionego z zamawiajacym Projektu wnetrz na podstawie wytycznych
kolorystycznych zawartych w Koncepcji projektowej - wizualizacje wnetrz
Drzwi oraz okno do gabinetu MR - wedtug wytycznych dostawcy klatki
Faradaya, spetniajgce wymogi, majgce chronic¢ przed polem elektrostatycznym

6.2. Konieczny do zaprojektowania zakres prac
budowlano-konstrukcyjnych

Wszelkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w jednym etapie

inwestycji

Sprawdzenie wymiarow na budowie, zweryfikowanie wymiardow urzadzen wraz
z polami dostepu, przestrzeniami serwisowymi, itp. - ze szczegdlnym
uwzglednieniem planowanych wykonczen scian

Usuniecie wszystkich drzwi wewnatrz zakresu opracowania
Usuniecie scianek dziatowych

Wykonanie nowych otworodow drzwiowych w $cianach nosnych z
uwzglednieniem nadprozy (wykonawczy projekt konstrukcyjny)

Postawienie scianek murowanych z bloczkow (beton komaorkowy) wydzielajgc
pomieszczenia

Zamurowanie czesciowe otworow w scianach nosnych- dopasowanie do
nowego uktadu funkcjonalnego

Wykonanie szczegdtowych odkrywek do ekspertyzy budowlanej

Zabezpieczenie i oklejenie od zewnatrz okien przylegajacych do pomieszczenia
gabinetu MR

Zabezpieczenie komunikacji w korytarzu na czas przebudowy

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej, zabezpieczenie okiennej

Montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi do pawilonu

Renowacja balustrady kamiennej nad wejsciem

Montaz oswietlenia zewnetrznego w strefie zadaszenia

Montaz nowych nadprozy

Wykonanie nowych $cian dziatowych

Prace instalacyjne, w tym wykonanie przebic, kanatéw instalacyjnych pod
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urzgdzenie, przejsc¢ instalacyjnych i zabezpieczen p.poz., instalacji
kanalizacyjnej z weztow sanitarnych

e Tynkowanie scian murowanych

* Wykonanie nowych oktadzin sciennych i podtogowych zgodnie z wymogami
dotyczgcymi odpowiednich pomieszczen

« Demontaz starych i montaz nowych okien i parapetédw okiennych
wewnetrznych

« Montaz umywalek, toalet, pochwytow oraz wszelkich niezbednych urzadzen w
pomieszczeniach sanitarnych

« Montaz mebli na wymiar oraz systemowych w catym zakresie opracowania
« Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych

* Montaz oswietlenia systemowego i dekoracyjnego

« Montaz nowej stolarki drzwiowej

* Montaz systemowych wycieraczek przy wejsciu do budynku

+ Malowanie pomieszczen

« Wyposazenie pracowni w meble medyczne zgodnie z wytycznymi technologii
medycznej, Zamawiajgcego oraz dostawcy urzadzen

* Montaz indywidualnych jednostek wewnetrznych klimatyzacji w pomieszczeniu
sterowni, pomieszczeniu technicznym i pokoju opisowym

« Wyposazenie uzupetniajgce typu: odboje na Scianach, haczyki, tabliczki
znamionowe przy pomieszczeniach, oznakowania drog ewakuacyjnych,
gasnice oraz inne dodatkowe wymagane w projekcie technologii medycznej
oraz przez Zamawiajgcego

« Wyposazenie drobne typu: pojemniki na ptyn dezynfekcyjny, mydto w ptynie,
reczniki jednorazowego uzytku, zuzyte reczniki jednorazowe, kubet pedatowy
na odpadki oraz inne dodatkowe wymagane w projekcie technologii
medycznej oraz przez Zamawiajgcego

« Montaz elementow dodatkowych / ozdobnych typu grafiki na $cianach, tv,
zegary, dystrybutor na wode, automat na napoje itp.
Kolejnosc prac powinna zostac ustalona zarowno z dostawcg poszczegolnych
sprzetdw czy urzadzen, Zamawiajacym jak i gtownym wykonawca. Na kierowniku
budowy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za sporzgdzenie harmonogramu robot.

6.3. Specyfikacja wyposazenia

Szczegdtowa specyfikacja mebli i wyposazenia pracowni MR zostata przygotowana
w osobnym opracowaniu Aranzacji Wnetrz. Opracowanie to jest integralng czescia
catego projektu, w ramach ktérego dopuszcza sie wprowadzenia zmian na poziomie
+/-10%. Zmiany moga dotyczy¢ wyposazenia, ustawienia sprzetdw, mebli, tonagji
kolorystycznych, urzadzen oraz innych uznanych jako nieistotne w rozumieniu
ustawy ,Prawo Budowlane” po uzyskaniu zgody projektantéw i Zamawiajacego.

6.4. Konieczny do zaprojektowania zakres prac
konstrukcyjnych
W wymaganiach dotyczgcych konstrukcji:

e nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem ponizszych
uwag dotyczacych konstrukcji (Istotne uwagi dotyczgce konstrukcji budynkow
istniejgcych i ich stanu technicznego),

* bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa konstrukcji
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projekt rozwigzan konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ minimalizacje czasu
realizacji, maksymalizacje czasu bezobstugowej trwatosci oraz minimalizacje
kosztow pdzniejszej konserwacji

Konieczna do wykonania ekspertyza budowlana celem okreslenia stanu
nosnego stropow, kondycji scian - zaprojektowanie odpowiednich wzmocnien
wynikajgcych z dokonanej ekspertyzy

PFU okresla wymagang technologie konstrukcji scian nowoprojektowanej czesci
rozbudowy. Dobrana technologia i sposob wykonania elementow konstrukcyjnych
musi zapewnic:

wymagang przepisami oraz normami budowlanymi nosnosc¢ konstrukcji

wymagana przepisami oraz normami budowlanymi odpornos¢ ogniowg i
korozyjna, a takze tagcznie z warstwami wykonczeniowymi izolacyjnosc
przeciwwilgociowg, termiczng i akustyczna

Trwatosc¢ konstrukcji o tzw. ,dtugim okresie uzytkowania” wg. ISO 15686-1
(lub rownowaznej), nie krotszy jednak niz 70 lat.

Spetnienie min. parametrow jakosciowych przygotowania elementow
konstrukcyjnych zgodnie z wymaganiami wybranej technologii, w stopniu
zapewniajgcym udzielenie gwarancji producenta zastosowanych materiatow
budowlanych

Wymagania dotyczace zadaszenia wejscia do budynku:

gtéwna konstrukcja nos$na- stalowa z oktadzing drewniang / drewniana w
kolorze ciemny brgz w nawigzaniu do pozostatych elementow budynku

wykonczenie krawedzi ptyty - szaldowka sosnowa w uktadzie pionowym
pokrycie dachu - papa asfaltowa ognioochronna NRO w kolorze grafitowym

rynny, rury spustowe, kosz zlewowy i obrobki blacharskie: blacha tytanowo-
cynkowa 0,65mm

6.5. Konieczny do zaprojektowania zakres prac
elektrycznych i niskopradowych

Zakres wykonania niezbednych instalacji wynikajacy z nowych funkcji pomieszczen:

instalacja zasilajgca rezonans magnetyczny,
instalacja zasilajgca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji,
instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacja oswietlenia informacyjnego i ostrzegawczego,
instalacja gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia,
instalacja gniazd DATA,

instalacja ochrony przed przepieciami,

instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja potaczen wyrdwnawczych,

instalacja LAN,

instalacja CCTV,

instalacja SSP.
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ZASILANIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO | URZADZEN
WENTYLACJI/KLIMATYZACJI

Obiekt posiada moc umowng 120kW dla zasilania podstawowego jak i rezerwowego.
W zwigzku z instalacjg rezonansu oraz urzadzen jemu towarzyszgcych zachodzi
koniecznosc¢ zwiekszenia obu mocy umownych o kolejne 120kW (do poziomow
240kW). Przyjeto zapotrzebowanie na moc dla rezonansu na poziomie 70kW oraz
50kW na urzadzenia towarzyszace.

Dla zasilania rezonansu magnetycznego nalezy wykorzystac istniejaca rezerwowa
linie kablowg Al 4x240mm?, wyprowadzong z rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej (zabezpieczenie gG250A) i doprowadzong do pomieszczenia
istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku. Linie nalezy przepig¢ do nowo
projektowanej rozdzielnicy RRM w obudowie wolnostojgcej zlokalizowanej w miejscu
umozliwiajgcym bezposrednie podtaczenie linii kablowej. Mufowanie wykonac
jedynie w ostatecznosci (za zgodga Inwestora). Nowo projektowang rozdzielnice RRM
wyposazyC w roztacznik petnigcy funkcje wytacznika przeciwpozarowego
(sterowanego od istniejgcych przyciskow ppoz), dwa roztgczniki bezpiecznikowe
(zasilanie tablicy rezonansu magnetycznego TRM oraz zasilanie tablicy urzadzen
wentylacji/klimatyzacji TIS) oraz pozostate niezbedne aparaty.

Roztgcznik bezpiecznikowy przeznaczony do zasilania TRM wyposazyc¢ we wktadki
gGl125A zas roztacznik dla TIS we wktadki gGIOOA. Na etapie projektu
wykonawczego nalezy dokonac doboru okablowania pomiedzy RRM a TRM i TIS
oraz okresli¢ ostateczng wartos¢ wktadek bezpiecznikowych. Doboru dokonac¢ w
oparciu o wytyczne producentdow wybranych urzadzen.

Kable prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej na korytach/drabinach kablowych
wedtug potrzeb. Typ kabla zgodny z klasyfikacja CPR i norma N-SEP-E-0OQ07.

Tablice TRM i TIS zainstalowac¢ w pomieszczeniu technicznym rezonansu
magnetycznego oraz wyposazyc¢ zgodnie z wytycznymi producentdw wybranych
urzadzen.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Dla pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac nowg
instalacje oswietleniowg zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o
stopniu ochrony min. IP44. Oprawy powinny posiadac¢ zastosowanie w obiektach
stuzby zdrowia z wytaczeniem pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe - nie dotyczy).
Instalacje zasili¢ z istniejgcej tablicy lokalnej zlokalizowanej w poblizu, w razie
potrzeby wykonac niezbedne przerdbki. Celem ujednolicenia standardu na obiekcie
nalezy zastosowac oprawy jednego producenta w ramach wszystkich pomieszczen
pracowni MR.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac stosujgc oprawy typu LED.
Oswietlenie awaryjne powinny zapewniac¢ oprawy LED wyposazone w modut
awaryjny podtrzymujacy zasilanie danej oprawy przy zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Oprawy petnigce funkcje oswietlenia awaryjnego winny posiadac
wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami.

Dla pomieszczen pracowni nalez przewidzie¢ wykonanie instalacji oswietlenia
informacyjnego i ostrzegawczego.

Zewnetrzne oswietlenie w strefie zadaszenia nalezy dopasowac do istniejgcego w
obiekcie o stopniu ochrony minimum P44,

Osprzet winien posiadac atest PZH. Stosowac oprzewodowanie zgodne z
klasyfikacjg CPR i norma N-SEP-E-OO7.

Oswietlenie wewnatrz pomieszczenia rezonansu magnetycznego zostanie
dostarczone przez dostawce urzadzenia.
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNYCH | DATA

Obwody gniazd wtykowych 230V i 230V DATA nalezy wykonac z istniejgcej tablicy
lokalnej zlokalizowanej w poblizu, w razie potrzeby wykonac¢ niezbedne przerdbki.
Zasilanie gniazd DATA wykonac¢ z wydzielonej sekcji istniejgcej, lokalnej tablicy
elektrycznej. W razie potrzeby zastosowac indywidualne urzadzenia UPS. Osprzet
winien posiadac atest PZH. Stosowac oprzewodowanie zgodne z klasyfikacjg CPR |
norma

N-SEP-E-007.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, POtACZENIA WYROWNAWCZE,
WYLACZNIKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Nalezy zapewnic¢ ochrone nowych urzadzen przed dotykiem bezposrednim i
posrednim oraz wykonac niezbedne potgczenia wyrownawcze. Nalezy przewidzied
wytgczniki awaryjne zgodne z wymaganiami producenta urzadzen i przepisami.
Nalezy takze zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg instalacji elektrycznych
zapobiegajgca przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng wysokiego potencjatu
spowodowanego wytadowaniem atmosferycznym lub przepieciami tgczeniowymi.
Stosowac oprzewodowanie zgodne z klasyfikacjg CPR i norma N-SEP-E-O07.

INSTALACJA LAN

Wszystkie elementy instalacji muszg by¢ zgodne z systemem zastosowanym na
obiekcie. Sie¢ LAN doprowadzi¢ do szafy GPD 1.1 w serwerowni na poziomie
piwnicy. W razie potrzeby dokonac niezbednej rozbudowy. Instalacje LAN nalezy
wykona¢ okablowaniem S/FTP kat. 6 LSOH. Okablowanie wykonad¢ w standardzie
T568B. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac niezbedne pomiary. Stosowac
oprzewodowanie zgodne z klasyfikacjg CPR i norma N-SEP-E-007.

INSTALACJA CCTV

W przebudowywanych pomieszczeniach zainstalowac system monitoringu CCTV.
Sygnat z obrazem doprowadzi¢ do stanowiska ochrony w holu gtownym budynku.
Szczegdty instalacji ustali¢ na etapie projektu wykonawczego. Stosowac
oprzewodowanie zgodne z klasyfikacjg CPR i norma N-SEP-E-007.

INSTALACJA SSP

W przebudowywanych pomieszczeniach zainstalowac system SSP w oparciu o
system funkcjonujacy na obiekcie. Do obszaru przebudowy doprowadzona jest
petlowa linia dozorowa , ktorg nalezy wykorzystac. W razie potrzeby nalezy utozyc
nowa linie i/lub rozbudowac istniejgca centrale SSP. Szczegdty ustali¢ na etapie
projektu wykonawczego.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- trasowanie nalezy wykonac, zwracajgc szczegolng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, rownolegle do
krawedzi scian i stropow,

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzic¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary
i proby zgodnie obowigzujgcymi normami. Ze wszystkich pomiarow nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac
pomiary natezenia oswietlenia.
Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac i przekazac Inwestorowi lub zutylizowacd
zgodnie z decyzja Inwestora.
Zakres prac moze ulec zmianie po wykonaniu projektu budowlanego i

wykonawczego dla planowanej inwestycji.
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6.6. Konieczny do zaprojektowania zakres prac i instalacji
sanitarnych

Zakres wykonania niezbednych instalacji wynikajacy z nowych funkcji pomieszczen:
. Instalacja wentylacji mechanicznej

. Instalacja awaryjnego wyrzutu helu (quench -rura)

. Instalacja wody lodowej

. Instalacja c.o.

. Instalacja wod.-kan., w tym inst. awaryjnego chtodzenia

. Instalacja hydrantowa

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Istniejgce kanaty i urzadzenia wentylacyjne nalezy zdemontowac, a kanaty zaslepic
na granicy projektowanego obszaru.
Na potrzeby pracowni MR nalezy wykonac nowa, niezalezng instalacje nawiewno-
wywiewna. Nalezy przewidziec¢ centrale klimatyzacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym. llosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego nalezy przyja¢ w oparciu o wymagania higieniczne, a w przypadku
gabinetu MR - na podstawie wewnetrznych zyskow ciepta. Niezaleznie od innych
wymagan we wszystkich pomieszczeniach przyjg¢ minimum 2-krotng wymiane
powietrza na godzine.
Nalezy zastosowac centrale z atestem higienicznym dopuszczajgcym do montazu w
obiektach opieki zdrowotnej, wyposazong w:

- przepustnice powietrza zewnetrznego z sitownikiem ze sprezyng powrotna,
wentylatory nawiewny i wywiewny,
- nagrzewnice wodnga lub elektryczna
chtodnice wodna
filtry kieszeniowe klasy F5

- przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta.
Centrala wentylacyjna bedzie pracowac ze statg wydajnoscig podczas uzytkowania
pracowni oraz ze zmniejszong wydajnoscig poza godzinami pracy. Nalezy
dostarczy¢ centrale z fabryczng szafg zasilajgco-sterujgca i automatyka.

Do transportu powietrza nalezy zaprojektowacd kanaty i ksztattki o przekroju
prostokatnym typu A/l oraz kanaty i ksztattki o przekroju okragtym typu B/l (SPIRO)
z blachy stalowej ocynkowanej oraz przewody elastyczne typu FLEX, wykonane z
aluminium. Nalezy przewidziec¢ izolacje wszystkich kanatow wetng mineralng o
grubosci 50mm z folig aluminiowa.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, przy czym nie nalezy ich sytuowac w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

W przypadku przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowac klapy ppoz.

Na etapie Projektu Budowlanego i Technicznego nalezy rozwazy¢ dwie alternatywne
lokalizacje centrali wentylacyjnej:
- Na parterze, w pomieszczeniu ,Komunikacja 17, jako centrala podwieszana pod
stropem,;
- W piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (nr 38).
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Podobnie, na etapie Projektu Budowlanego i Technicznego nalezy rozwazyc¢ dwa
alternatywne sposoby wykonania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej:
- Nagrzewnica elektryczna;
- Nagrzewnica wodna, zasilana z istniejgcej instalacji c.o. Przy doborze
nagrzewnicy wodnej uwzgledni¢ obecng regulacje pogodowa temperatury
czynnika grzewczego.

Nawilzanie powietrza

Ze wzgledow technologicznych, do utrzymania odpowiedniej wilgotnosci w
pomieszczeniu MR, konieczne jest nawilzanie powietrza. Nalezy zapewnic nawilzanie
powietrza nawiewanego do gabinetu MR parg wodng - zaprojektowac nawilzanie
kanatowe, z nawilzacza parowego zasilanego elektrycznie.

Lance parowe umiesci¢ w kanale nawiewnym. Do lancy nalezy doprowadzic
przewod pary i przewod odprowadzenia kondensatu. Na doprowadzeniu wody
zimne] do nawilzacza zamontowacd zawor odcinajacy z filtrem wody oraz zawor
antyskazeniowy typu EA.

Do regulacji wilgotnosci nalezy zastosowac regulator wilgotnosci z: czujnikiem
wilgotnosci do montazu w kanale wywiewnym (zaraz za gabinetem MR),
higrostatem kanatowym, higrostatem pomieszczeniowym (pom. MR).

Wywiew z toalet
Wywiew z toalet nalezy wykonac niezalezng instalacjg. Strumien wywiewny przyjgc
w ilo$ci 50m3/h na miske ustepowa.

INSTALACJA AWARYJINEGO WYRZUTU HELU

Nalezy wykonac system awaryjnego wyrzutu helu (quench-rure) jako przewod ze
stali kwasoodpornej. Wylot rury nalezy wyprowadzono przez specjalnie
przygotowany przepust w klatce RF, nastepnie przez pomieszczenie sterowni w
zaproponowanej lokalizacji pionowym odcinkiem, poprzez wszystkie kondygnacje
budynku - na dach, na wymagang wysokosc¢. Wylot z quench-rury nalezy
zlokalizowacd w miejscu niedostepnym dla osdb postronnych, stosujac sie do
wytycznych producenta urzadzenia.

INSTALACJA WODY LODOWEJ

Instalacja wody lodowej zasila¢ bedzie nastepujgce urzadzenia:
- Szafa SEP w pomieszczeniu technicznym,
— Chtodnica w centrali wentylacyjnej,
- Wentylokonwektory dwururowe.

Jako zZrodto energii chtodniczej nalezy przyjac¢ agregat wody lodowej chtodzony
powietrzem. Czynnikiem chtodniczym bedzie woda z glikolem propylenowym o
udziale 35%. Zalecane temperatury czynnika wynosza 6/12°C (do potwierdzenia w
Projekcie Technicznym). Nalezy zastosowac agregat fabrycznie wyposazony w
modut hydrauliczny i zbiornik buforowy.

Agregat bedzie zlokalizowany na zewnatrz, po prawej stronie wejscia do pawilonu.
Drugg lokalizacjg jest naroznik budynku pod oknami pomieszczenia opisowego, na
gruncie. Lokalizacja wskazana orientacyjnie jako opcja na rysunku A-00. Doktadne
ustawienie urzadzenia do zaprojektowania na etapie projektu wykonawczego.
Nalezy go posadowic¢ na utwardzonym podtozu (kostka betonowa), w sposdb
trwaty, stosujgc podktadki wibroizolacyjne. Instalacje pomiedzy agregatem, a
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budynkiem nalezy wykonac jako podziemng, z zastosowaniem rury przeciskowej
(przejscie pod drogag wewnetrzng), z wprowadzeniem rur instalacyjnych do rury
przeciskowej.

Wentylokonwektory chtodzgce nalezy zastosowad w pomieszczeniach: komunikacji,
poczekalni, przygotowaniu pacjenta, sterowni, pokoju opisow. Zalecane sg
wentylokonwektory kasetowe, umieszczane nad sufitem podwieszanym. Z
wszystkich urzadzen nalezy zapewnic¢ odbior skroplin do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje wody lodowej nalezy wykonac z rur stalowych weglowych ocynkowanych
ze szwem, taczonych zaciskowo. Zastosowac izolacje przeciwroszeniowa.

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zaprojektowac z
zabezpieczeniem ppoz., o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych
elementow.

INSTALACJA C.O.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonac oceny stanu
technicznego istniejgcych piondw c.o.. Jezeli stan piondw jest niezadowalajacy,
nalezy dokonac¢ wymiany rur od poziomu posadzki do poziomu stropu nad
kondygnacja.

Wszystkie istniejgce grzejniki i zawory grzejnikowe w obrebie opracowania nalezy
zdemontowac. Nalezy wykonac nowa instalacje c.o. wpietg do gtownych przewodow
rozprowadzajgcych prowadzonych pod stropem piwnicy.

Nalezy stosowacd grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. Grzejniki
nalezy montowac z zachowaniem odlegtosci od sciany umozliwiajgcej zachowanie
czystosci grzejnika. W projekcie nalezy przewidzie¢ wyposazenie wszystkich
grzejnikow w zawory termostatyczne wraz z gtowicami oraz grzejnikowe zawory
powrotne.

Wszystkie przewody grzewcze powinny miec¢ zaprojektowane otuliny izolacyjne o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K), o grubosci zgodnej z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201,
poz. 1238).

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zaprojektowac z
zabezpieczeniem ppoz., o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych
elementow.

INSTALACJA WOD-KAN.
Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac oceny stanu technicznego
istniejgcych piondow wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, a takze piondw kanalizacyjnych.
Nalezy dokonac¢ wymiany rur od poziomu posadzki do poziomu stropu nad
kondygnacja. Podobnie w przypadku kolizji istniejgcych piondw wod-kan. z nowga
aranzacja pomieszczen nalezy przebudowac pion na catej wysokosci kondygnacji-
wymiana na nowy. Przebudowywane piony nalezy obudowad ptytami g-k. Materiat
rur wodociggowych i kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z zastosowanym w
obiekcie.

Dla celow technologicznych nalezy doprowadzi¢ wode zimng rowniez do:

- Uktadu awaryjnego chtodzenia rezonansu

- Nawilzacza parowego

Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zaizolowac otulinami z pianki
polietylenowej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K), o grubosci
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zgodnej z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008
(Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac z
zabezpieczeniem ppoz., o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych
przegrod.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja hydrantowa pozostaje bez zmian. Nalezy sprawdzicé, czy istniejace
hydranty wyposazone sg w zawory DN25 i weze potsztywne DN25 oraz czy w
zwigzku z nowym uktadem pomieszczen nie wystepuje przekroczenie zasiegu
hydrantu. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ hydranty na nowe, ewentualnie
zaprojektowac dodatkowy hydrant.

7. Zakres prac projektowych:
Przedmiotem zamdwienia w zakresie prac projektowych bedzie wykonanie

dokumentacji projektowej w formie okreslonej w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004 r.,

Nr202,00z.2072 ze zm.), na ktorg sktadac sie bedzie:

1.1. projekt budowlany w stopniu jaki jest wymagany przepisami prawa do
ztozenia wniosku/zgtoszenia o pozwolenie na przebudowe

1.2. branzowe projekty techniczne w zakresie;

projekt technologii medycznej

projekt architektoniczny

projekt konstrukcyjny

projekt instalacji sanitarnych

projekt wentylacji i klimatyzacji

projekt instalacji elektrycznych

projekt instalacji niskopradowych i teletechnicznych

@m0 00T

1.3 wszelkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia
na przebudowe i wykonania prac projektowych

1.4 zapewnienie spetnienia wymagan tzw. Projektowania uniwersalnego, w
zakresie zapewniania dostepnosci do catego obiektu osobom ze
szczegodlnymi potrzebami

1.5 projekt wykonawczy aranzacji wnetrz wedtug wytycznych odrebnego
opracowania

1.6 projekt wykonawczy z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardow
wykonczenia. Dokumentacja powinna uwzglednia¢ optymalne rozwigzania
technologiczne i materiatowe. Powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne
zestawienia ze szczegotowym opisem (np. grzejnikdw, stolarki okiennej,
stolarki drzwiowej, urzadzert medycznych)

1.7 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji wykonawczej

1.8 projekt systemu informacji wizualnej (SIW) jako:

analiza istniejgcego oznakowania (wizja lokalna)

analiza komunikacji i nawigacji (wizja lokalna)

analiza potrzeb uzytkownikdow (wizja lokalna, wywiad)

koncepcja graficzna SIW (propozycje fontéw/kolorystyki/piktogramow,

propozycje przewodnich motywdw graficznych, propozycja

QO oo
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rozmieszczenia elementow SIW na rzucie kondygnacji, wizualizacja
wybranych grafik na fotografiach lub na ktadach-rozwinieciach scian,
propozycje graficzne kluczowych elementéw oznakowania)

e. projekt graficzny SIW (grafiki wspierajace komunikacje, nawigacje |
estetyke w tym oznaczenia (piktogramy) charakterystycznych
pomieszczen, grafiki informacyjne i kierunkowe, opis technologii,
zaprojektowanych materiatow, wymiarow i ich umiejscowienie wraz z
zestawieniem)

Opracowane przez:
Maria Kobylanska
nr upr. 52/DSOKK/2012
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B.

CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Podstawowe akty prawne dotyczgce projektowania i budowy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. J. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1186),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. J. Dz. U. Z
2018 r. Poz. 1986, 2215, z 2019 r. Poz. 53, 730),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r.(Dz.U. z 2013 r p0z.1409) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. J. Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1129),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz.
1238).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz 1202,1276,1496,1669) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) z pdzZniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciw pozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124. poz. 1030) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz.U.2006 nr 180 poz. 1325) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213
p0z.1568) z pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650) z podzniejszymi
zmianami.

Normy w szczegolnosci PN-EN 12464-1, N-SEP-E-O07, PN-EN 1991-1-1, PN-B-
03264:2002, PN-B-90-03200
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C.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - czes$é rysunkowa

LP TYTUL RYSUNKU SKALA NR STR.
RYS.

1 |PZT - USYTUOWANIE URZADZEN b/s A-00 27a

5 \R/\/ZyuBTUPRAZIELIiAR\U STAN ISTNIEJACY | 150 A-O1 27b

3 |RZUT PARTERU - UKEAD FUNKCJONALNY 1:50 A-02 27c

PROJEKT ZADASZENIA 1:100 A-03 27d
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D.

ZAELACZNIKI

Decyzja nadania uprawnien projektanta branzy architektonicznej
Zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej projektanta branzy
architektonicznej
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