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I.  PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY - PODSTAWA
1.1 Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora

projekt budowlany (zagospodarowanie i architektura)

wypis i wyrys z miejscowego planu

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

wizja lokalna, ogledziny i pomiary terenowe

normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego.

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(Dz.U.2021.2351 z p6zniejszymi zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z pbzniejszymi zmianami)

i) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakres i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z
pdzniejszymi zmianami)

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pOzniejszymi
zmianami).

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla budynku
szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, po wczesniejszej rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego,
na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie.

Niniejsze opracowanie zawiera opis i schematy oraz rysunki architektoniczno-
budowlane, konstrukcyjne i schematy branzowe.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

3.1 Udziat poszczegdlnych elementéw 2z projektu zagospodarowania
przestrzennego na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina
Biatosliwie jest nastepujacy:

a) powierzchnia catej dziatki nr 1179 - 21600,00m? w tym:

b) wydzielona czes¢ dziatki na cele budowlane (pod budowe budynku) 1087,00m?
- projektowany budynek 315,35m?,
- Zielen 545,57m?,
- dojazd 139,00m?,

- chodnik 36,74m?,

- chodnik / pochylnia 23,88m?,

- opaska 18,26m?,

- miejsce sktadowania odpadkéw statych 3,00m?,

- podjazd tylny 5,20m?,

- istniejacy teren sportu i rekreacji; istniejace boisko120x80m = 9600m?, istniejace
trybuny 88m?, istniejaca cze$é rekreacyjna - 10825,00m?,

e=eo0g
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3.2 Zestawienie powierzchni;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynek szatniowy 315,35m? 29,01% /1,45%
Powierzchnia istniejacego budynek do rozbiorki 211,00m?
Powierzchnia utwardzona (projektowany budynek 226,08m° 20,78% /1,04%
315,35m?, dojazd 139,00m?, chodnik 36,74m?,
chodnik / pochylnia 23,88m?, opaska 18,26m?,
miejsce sktadowania odpadkéw statych 3,00m?,
podjazd tylny 5,20m?)
Powierzchnia biologicznie czynna 545,57m? 49,80% /2,54%
Powierzchnia wydzielona z dziatki do celéw budowlanych 1087,00m" 100,00% / 5,03%
Powierzchnia ustug, rekreacji i sportu 20513,00m" 94.97%
boisko — 9600m?, trybuny 88m?,
cze$é rekreacyjna - 10825,00m?,
Powierzchnia catej dziafki 21600,00m" 100,00%
3.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU Rozbiérka
Powierzchnia uzytkowa 261,19m? 143,06m°
Powierzchnia zabudowy 315,35m? 211,00m?
Powierzchnia uzytkowa 522,38m* 286,12m°
catkowita
Kubatura 1554,48m° 364,70m°
Wysokos$¢ budynku 6,79m 4,32m
Kat nachylenia dachu 25° 7°/17°
Powierzchnia dachu 352,00m? 236,42m?
blachodachéwka / papa 7,74m?
llos¢ kondygnacii Il I
Wysokosé pomieszczen 3,00m 2,70m
Gabaryty 12,12m / 25,96m 8,60 — 11,32m
/13,86-20,05m
4. ROZWIAZANIU KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA

PROJEKTOWE, SCHEMATY

4.1 Obcigzenie sniegiem — Il strefa

4.2 Obcigzenie wiatrem — | strefa

4.3 Warunki gruntowo — wodne oraz posadowienie budynku

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-
02479 :1998 zaliczony zostat do Il kategorii geotechnicznego posadowienia, ztozone
warunki gruntowo-wodne. Nie zostanie naruszony stan wod gruntowych na dziatce.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m.

4.4 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
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Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana tak, aby przenosita zewnetrzne
obcigzenia klimatyczne (lokalizacja miejscowos¢ Biatosliwie, woj. wielkopolskie — co
okresla strefe klimatyczng obcigzenia $niegiem jako Il oraz wiatrem jako 1), ciezar wiasny
wraz z warstwami wykonczeniowymi dla poszczegoinych przegrod poziomych i
pionowych, obcigzenia uzytkowe wynikajgce z przewidywanej funkcji uzytkowej obiektow.

Przyjete obciazenie do obliczen

e ciezar wiasny konstrukcji i materiatéw,

e obcigzenie uzytkowe posadzek — 5.00 kN/m?,
e obciazenie $niegiem dla Il strefy — 0.90 kN/m?,
e parcie wiatru dla | strefy — 0.30 kN/m?,

e jednostkowy opor obliczeniowy podtoza — qrs=150 kPa
4.5 Uktad konstrukcyjny budowli

Projektowany budynek to budynek szatniowy, jednokondygnacyjny (parter i
poddasze nieuzytkowe) nie podpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej.
Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowej - poziom posadowienia -
0.45 / -0.50m, a nastepnie na podfozu wzmocnionym, kolumnami CMC. Sciany nosne
gr.24cm murowane z betonu komérkowego ,,600”, kl. 4MPa, podpierajg prefabrykowane
wigzary dachowe.

5. ZAMIERZONY SPSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt z przeznaczeniem na budynek ustugowy, ustug sportu i rekreacji wraz z
zapleczem socjalno — sanitarnym, higienicznym i salg zebran. Projektowany budynek
szatniowy jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny (parter z poddaszem
nieuzytkowym). Budynek z uwzglednieniem standardéw funkcjonalnych zgodnych z
obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami z inwestorami. Projektowany obiekt bedzie
stuzy druzynie sportowej ,,Stella Biatosliwie” oraz bedzie petnit funkcje obiektu sportowo —
rekreacyjnego, ustugowego, bedzie umozliwia¢ organizacje zawodoéw sportowych dla
mtodziezy i dorostych, zarbwno mieszkancow gminy jak i z po za gminy.

W pomieszczeniach sitowni / fitness projektuje sie jednoczesny pobyt maksymalnie 7
0s0b, w sali zebrah 10 oséb (wg zatozen technologicznych). Pralnia przewidziana jest na
czasowy pobyt ludzi. Pozostate pomieszczenia, tj. socjalne, sanitarno — higieniczne,
gospodarcze, magazyn nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

Zaktada sie, ze w calym budynku taczna ilos¢ osob, ¢wiczacych, instruktoréw oraz
uwzgledniajgc czasowy pobyt w sali zebran, wyniesie ok. 25 o0soéb.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, w prostej zabudowie, zaprojektowany na
planie prostokata, kryty dachem dwuspadowym (kalenica rownolegta do linii pasa drogowego, kat
nachylenia 25 stopni - zgodnie z wymaganiami z planu). Bryta budynku jest podzielona na dwie
czesci: czes¢ sportowo — rekreacyjna, (sanitarno socjalna, higieniczna) oraz cze$¢ gospodarcza z
pralnig oraz magazynem, ktére w bryle gtébwnej tworzg jedng catosé. Projektowany budynek jest
wkomponowany w istniejace otoczenie. Wejscie gtéwne do budynku zaprojektowano od strony
frontowej, trzy dodatkowe wejscia od strony tylnej oraz bocznej dojscie do czesci gospodarcze;j.

8



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie
TOM 4 — Projekt Techniczny

Budynek szatni pod wzgledem funkcjonalnym jest podzielony na dwie gtéwne oddzielne czesci:
Szatnia | — ,,Gosci” wraz z natryskami, WC i fitnessem, Szatnia Il — ,,Gospodarzy” wraz z
natryskami, WC i fitnessem, uzupetnieniem obu czesci jest komunikacja, sala zebran, wezet WC
dla niepetnosprawnych i WC / natryski, pomieszczenia ogdélnodostepne. Uzupetnieniem czesci
budynku szatniowego jest zaplecze gospodarcze; pomieszczenie gospodarcze (z wejsciem
rewizyjnym na poddasze nieuzytkowe), pralnia i magazyn sportowy. Na elewacjach zastosowano
podziaty podkreslajgce linie horyzontalne za pomocg odcie¢ innymi kolorami, niz elewacja
podstawowa. Nowoczesnego wyrazu dodaje budynkowi kolorystyka pastelowa: szarosé, ptaska
grafitowa blachodachdéwka. Zastosowane materialy majg nadaé¢ budynkowi nowoczesnego
charakteru przy zachowaniu tradycyjnego ksztattu bryty.

Projektowany budynek szatniowy zlokalizowano na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie,
gmina Biatosliwie. Projektowany budynek szatniowy jest w rzucie prostokatem o szerokosci
12,12m i dtugosci 25,96m. Budynek usytuowany gtébwnym wejsciem do frontu dziatki. Poziom
posadowienia +- 0.00 = 55.60 m n.p.m. Projektowany budynku szatniowy o prostej konstrukcji,
zgodnie z Art. 20, ustep 3, punkt 2), budynek nie wymaga projektantéw sprawdzajacych (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, Dz.U.2021.2351 z p6zniejszymi zmianami).

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ POSADOWIENIE
BUDYNKU

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-
02479 :1998 zaliczony zostat do Il kategorii geotechnicznego posadowienia, ztozone
warunki gruntowo-wodne. Nie zostanie naruszony stan wod gruntowych na dziatce.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m.

W obrebie inwestycji wykonano badania gruntowe oraz specjalistyczne sondowanie
do obliczen przyjeto posadowienie, obejmujace wzmocnienie podtoza gruntowego w
technologii kolumn przemieszczeniowych, na potrzeby posadowienia budynku na ptycie
fundamentowej. Metoda wzmacniania podfoza kolumnami CMC polega na stworzeniu
kompozytu gruntu i kolumn. Do wykonywania kolumn stosowany jest specjalnie
zaprojektowany $wider przemieszczeniowy, ktdry rozpychajac istniejgcy grunt tworzy
przestrzen, w ktérej zostaje wykonana kolumna. Jest to uniwersalna i ekonomiczna
technologia wzmacniania podtoza gruntowego, ktéra moze by¢ stosowana niemal w
kazdych warunkach gruntowych, uwzgledniajac w tym grunty scisliwe i organiczne.

Obszar, na ktérym prowadzone byly badania terenowe zlokalizowany jest w
miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie,
dziatka o numerze ewid. nr 1179. Na analizowanym obszarze dnia 22 lutego 2022 r.
wykonano 3 sondowania statyczne CPTu o gtebokosci 8,0 — 12,0 m p. p. t. 0 tacznym
metrazu 28,0mb. Szczegb6towe parametry wytrzymatosciowe dla wszystkich warstw
ujetych sondowaniami CPTu, zamieszczono w zatgczniku nr 1 — Tom 3 Projektu
budowlanego. Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem
nr 3. — Projektu technicznego.

Konieczne jest potwierdzenie (wpisem do dziennika budowy) przez geologa lub
kierownika budowy, iz warunki gruntowe zastate w miejscu projektowanego fundamentu, w
poziomie posadowienia nie sg gorsze od tych zatozonych. W przypadku warunkéw
gruntowo-wodnych znacznie gorszych (grunty spoiste miekkoplastyczne, nasypy
niekontrolowane, wysoki poziom wod gruntowych) powiadomi¢ autoréw projektu.
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8. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OPINIA TECHNICZNA
MOZLIWOSCI ROZBOIORKI BUDYNKU.

8.1 Opis stanu istniejgcego budynku szatniowego
Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wynika przede wszystkim z

przerwanej w latach ubiegtych wtasciwej gospodarki remontowej.
Na podstawie ogledzin makroskopowych, dokonanych odkrywek, oceny stanu
technicznego, analizy statyczno — wytrzymatosciowej (gtéwnie elementéw dachu, $cian)
elementéw budowlanych stwierdzono ogélny stan budynku jako dostateczny i nadajacy sie
do generalnego remontu. Po wykonaniu sugerowanych prac budowlanych-remontowych,
budynek spetnia¢ bedzie obowigzujace obecnie standardy w budownictwie, ale ze
wzgledu na bardzo wysokie koszty remontu podjeto decyzje o rozbiérce przedmiotowego
obiektu. W celu ustalenia stanu technicznego, przeprowadzono na przedmiotowym
budynku wizje lokalng. Dokonano szczegotowych ogledzin i pomiaréw inwentaryzacyjnych
wewnatrz i na zewnatrz budynku. Szczegbtowe rozwigzania zawiera czes¢ opisowa oraz
graficzna opracowania.
8.2 Opinia dotyczaca mozliwosci rozbiorki

Zakres wykonywanych prac rozbiérkowy, nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem w

dalszej czesci opracowania.
8.3 Ocena koncowa

Na podstawie przeprowadzonych badan, dokonanych analiz i obliczen,
inwentaryzacji stanu istniejacego stwierdzono, ze aktualny stan techniczny istniejacego
obiektu nadaje sie do rozbidrki zgodnie z opracowang dokumentacjg. Parametry
techniczne rozwigzan spetniajg wymagania §§ 44 - 53 Dziatu Il Rozdziat 1 Wymagania
ogblne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
specj. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
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9. ROZBIORKA BUDYNKU
9.1 Cel i zakres opracowania
Celem tej czesci opracowania jest wykonanie dokumentacji rozbiérki istniejacego

budynku szatniowego wolnostojacego wraz przyleglym zadaszeniem wiaty, w
miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie. Niniejsze opracowanie zawiera opis rozbiorki i
schematy oraz rysunki architektoniczno-budowlane. Dotychczasowy sposéb korzystania z
nieruchomosci nie zmieni sie, a jedynie zostanie pomniejszony o rozebrany budynek, w
miejscu rozebranego istniejgcego budynku zostanie wybudowany nowy projektowany
budynku szatniowy. Projektowana rozbidrka budynku, w zadnym stopniu nie narusza
waloréw ksztattujacych srodowisko, nie wydziela szkodliwych spalin i dyméw oraz nie
powoduje przekroczenia norm hatasu. Dojazd do dziatki nr 1186/2 odbywac¢ sie bedzie jak
dotychczas poprzez istniejaca droge powiatowa.
9.2 Stan istniejgcy- opis elementéw budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek gospodarczy i magazyn klubu sportowego Stella w
zabudowie wolnostojacej, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Przedmiotowy
budynek do rozbiérki znajdujg sie w frontowej czesci dziatki nr 1179. Wymieniony budynek
przedstawia mapa bedaca czescig opracowania. Budynek gospodarczy i magazynowy,
ktory jest przedmiotem opracowania wybudowano w latach siedemdziesigtych XX wieku.
Obiekt oparty na rzucie prostokata z poszerzeniem w postaci zadaszenia / wiaty.
Konstrukcja budynku przeznaczonego do rozbiérki — prosta. Fundamenty wykonano jako
betonowe monolityczne. Sciany murowane z cegly petnej / pustakéw. Dach dwuspadowy /
jednospadowy nad wiatg w konstrukcji drewnianej ptatwiowo - krokowej, belki w rozstawie
ok.1m oraz dach budynku szatniowego w konstrukcji stalowej — wigzary kratowe.
Szczatkowe obrobki blacharskie stalowe z blachy. Posadzki betonowe. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna i zewnetrzna drewniana, jednoskrzydtowa i dwuskrzydtowa.
W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, magazynowe. Objety
projektem rozbiérki budynek w Zzaden sposéb nie wptywa negatywnie na sasiedztwo
istniejagcych obiektéw oraz na petnigca przez nie funkcje architektoniczno-funkcjonalna.

Dane liczbowe obiektu przeznaczonego do rozbiorki:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szatniowego: 211.00m?
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki - wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych i
oznakowa¢ o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac
tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie. Przed
przystgpieniem do rozbidrki, nalezy wykona¢ odtgczenie istniejacych przytaczy; przytaczy
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energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji
zewnetrznych. Projektuje sie rozbiérke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci,
opisanej ponizej.

9.3 Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

Prace rozbiérkowe muszg by¢ poprzedzone odcieciem zasilania i zdemontowaniem
go. Przytacza naleza do gestoréw sieci i ich rozbiorka musi zostaé z nimi ustalona.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej
kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.

9.4 Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice
wykué¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

9.5 Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy (gornej krawedzi dachu) w kierunku
okapu. Kominy murowane / wentylacyjne - rozebra¢ recznie warstwami zaczynajac od
gory.

9.6 Rozbidrka wiezby dachowej oraz konstrukcji dachu.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat, desek rozpoczynajac od kalenicy i
posuwajgc sie w dét. Nastepnie zdemontowa¢ krokwie / kratownice z réwnoczesnym
usunieciem stempli. Transport krokwi / kratownic / dzwigarbw na ziemie z uwagi na ich
dtugosci, ciezar powinien odbywac sie za pomocg dzwigu lub wyciggu. Nastepnie dokonac
demontazu jetek i ptatwi, belek stropowych. W nastepnej kolejnosci zdemontowaé murtaty
i stupy podtrzymujgce. Drewno zesktadowaé. Konstrukcje dachu oraz stropy drewniane
recznie i/ lub za pomoca pity do drewna. Rozbidrke rozpoczyna sie kolejno na kazdej
kondygnacji od rozebrania stropéw/dachéw, a potem Scian.

9.7 Rozbiorka $cian dziatowych.

Rozbiérke $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkéw wzglednie
terakoty. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od gory,
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan, recznie lub z uzyciem pit.

9.8 Rozbiorka $cian zewnetrznych.

Sukcesywnie z rozbidrkag scian parteru, wykonaé po rozbiérce dachu / konstrukciji
dachu. Rozbiérke scian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze scianami zewnetrznymi.
Sciany murowane zewnetrzne oraz filary murowane, po skuciu tynku recznie za pomoca
kiloféw. W przypadku murdw pruskich, w pierwszej kolejnosci wyjac cegty a dopiero potem
rozbieraé konstrukcje drewniana.
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9.9 Rozbiorka fundamentdéw i podmurdéwek.
Dokonaé rozbiorki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je

odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz, kamienie
zatadowac i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowac poprzez
wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe
po fundamentach, zasypaé pisakiem zgodnie z wytycznymi wykonywania prac
fundamentowych w przedmiotowym projekcie.

9.10 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé
te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne. Transport gruzu prowadzi¢ na
biezaco w miare postepu robo6t rozbidrkowych. Wywodz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

9.11 Zabezpieczenia sgsiednich budynkdéw podczas rozbidrki
Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng wynika, ze brak sgsiedniej zabudowy
mieszkaniowej w otoczeniu ok. 300m, gospodarczej ok. 250m.
9.12 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie
rozbidrki.

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy
dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikbw na kondygnacjach ponizej
prowadzonych prac rozbiérkowych.

» Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

» Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg hetmy, okulary i rekawice ochronne.

* Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

» Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg by¢
w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

» Robotnicy pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

* Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 5m od budynku oraz na biezaco usuwac

powstaty gruz.

13



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie
TOM 4 — Projekt Techniczny

» Zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw
wiezby dachowej — prace rozpoczynac dopiero po podparciu elementow wiezby grozacych
zawaleniem,

» Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinni
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

» Drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie
blokowa¢ komunikacji

» Gruziinne materiaty odpadowe na biezagco wywozi¢ na wysypisko.
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10. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE -
ARCHITEKTONICZNE

10.1 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw oraz ptyty fundamentowe;

Poziomg izolacje przeciwwodng wykona¢ z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku
na goraco lub folii polietylenowej na catej powierzchni ptyty przyziemia i wywinaé na
krawedzie sciany / ptyty fundamentowej. Pionowa izolacja ptyty od strony zewnetrznej
ptyty z masy bitumicznej, min.2 warstwy do poziomu -0.10m lub lepik asfaltowy naktadany
na gorgco. UWAGA!!! Na styku ze styropianem stosowaé wytacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych. W pomieszczeniach ,mokrych”
(tazienki, natryski, WC) na pltycie fundamentowej projektuje sie poziomg izolacje
przeciwwodng i przeciwwilgociowg z folii w ptynie, wykonac jg na catej powierzchni
posadzki betonowej i wywing¢é na $ciany na okoto 30cm z wklejeniem tasm
naroznikowych. Izolacja pozioma w posadzce przyziemia — 2x folia hydroizolacyjna 0.4mm
na zaktad.

10.2 Izolacje termiczne fundamentéw i $cian parteru

Termoizolacje ,,scian fundamentowych / ptyty fundamentowej” w gruncie od géry
ptyty fundamentowej do wysokosci 65cm w grunt, stanowi styropian ekstrudowany XPS
(styrodur) o gr.=10cm. Styrodur wyciggna¢ do wysokosci gory ptyty. Sciany murowane
zewnetrzne ociepli¢ styropianem fasadowym EPS 70-033 o gr.=20cm (wg rys.
architektonicznych). lzolacja termiczna posadzki na gruncie wykona¢ ze styropianu EPS
100-036 o gr.=16cm. Strop / pas dolny ociepli¢ wetng A = 0,036 o gr.30cm. Ociepli¢ w
dowolnej metodzie lekkiej mokrej.

Zewnetrzne krawedzie ptyty fundamentowej, nalezy wykona¢ powtokowg izolacje pionowa
z masy polimerowo- bitumicznej. Na styku Sciany we wszystkich katach wewnetrznych
wykonaé fasety (wyokraglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej, szybkowigzace;j
zaprawy.

Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie, w dowolnej metodzie Bezspoinowego
Systemu Ocieplen (obecna nazwa ETICS), z zewnatrz styropianem ekstradowanym gr.
10cm. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami kleju systemowego zatopionego w siatce
szklanej.

Izolacje poziomg z dwoch warstw 2x folia hydroizolacyjna 0.4mm, wykona¢ na poziomie
styku fundamentu ze Sciang fundamentowg i potaczyé jg z izolacjg poziomg posadzek
parteru.

Izolacje ze styropianu gr. 20cm wykona¢ od -0,15m pod poziom terenu projektowanego.
Powyzej izolacje termiczng scian wykonac ze styropianu gr. 20cm.

Cokét wykona¢ z tynku zywiczno-mozaikowego w kolorze grafitowym.

Uwaga:

Budynek winien spetnia¢ nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno - wilgotno$ciowe;j
budynkéw, przegréd zewnetrznych i ich ztaczy okreslone w warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)
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Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych / ptyty
wodoodpornymi ptytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10cm;

Krok 1

Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionowa. Izolacje
wykonaé¢ np. z elastycznej masy bitumicznej Dysperbit. 1zolacje wykona¢ do poziomu
spodu ptyty. Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikbdw organicznych,
poniewaz rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.

Krok 2

Ptyty mocujemy ,na placki’ klejem elastycznym punktowo, polietylenu wysokiej gestosci, ,
w komplecie z gwozdziami stalowymi dtugosci 180mm.

Krok 3
Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowac ptyty
ze styropianu EPS 70-033 Fasada gr. 20cm i potaczy¢ z izolacjg termiczng $ciany
zewnetrznej. Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do
wysokosci +50cm ponad otaczajgcy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronng. Sciany
wewnetrzne o konstrukcji identycznej jak Sciany zewnetrzne.
Izolacje pozioma z dwdch warstw papy zgrzewalnej asfaltowej podktadowej, wykonaé na
poziomie styku fundamentu ze Sciang fundamentowg / ptyta i potaczy¢ ja z izolacjg
poziomag posadzek parteru.

Dla budynku

Izolacje $cian zewnetrznych wykonaé z ptyt styropianowych gr.20cm, ociepli¢ w
dowolnej metodzie lekkiej mokrej.
Ocieplenie scian w systemie ETICS polega na zamocowaniu do zewnetrznej powierzchni
sciany ocieplenia, np. ze styropianu EPS 70-033 Fasada, a nastepnie wykonaniu warstwy
zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie /

zywiczny.
Opis przyktadowej struktury systemu:

1. Potozenie na oczyszczong $ciane masy zbrojacej,

2. Ptyta styropianowa sezonowana,

3. Masa zbrojaca podktad tynkarski pod tynk zywiczny-mozaikowy / silikonowy
barwiony w masie,

4. Kotki mocujace w ilosci 6 lub 8 przy krawedziach szt/m? (.ciepte” z

polipropylenu)
5. Siatka systemowa
6. Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie baranek o granulaciji

1,50mm — gotowy tynk na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, biatego cementu i wapna
hydratyzowanego silikonowy barwiony w masie / cokdt tynk zywiczny -
mozaikowy
Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi:
- Potozenie na oczyszczona sciane kleju do styropianu
Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.
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Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R, = 4,0 MPa
Wytrzymato$é na $ciskanie ( po 28 dniach ) R = 10,0 MPa
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej us14

- Plyta styropianowa EPS 70-033 Fasada

- Masa zbrojaca

o Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikrowtéknem.

o Wytrzymatosé tynku na $ciskanie Rc?® = 4,0 - 5,0 MPa

o Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu Rz?® =2,0 - 2,5 MPa

o Nasigkliwosé W < 0,5 kg/m?h%®

o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodne; H=14

- Siatka systemowa

o Siatka odporna na oddziatywanie S$rodowiska zasadowego, (impregnowana
przeciwalkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejonym.

o Ciezar powierzchniowy 175 g/m?
1 Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

- Kotki mocujace w ilosci 6 lub 8 szt./m?
- Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu.

o Nasiakliwos¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m?h%°

o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<pu <35

a Przyczepnos$é do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm?

o  Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 28 dniach) Rc = 3,0 — 4,0 N/mm?
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: (po 28 dniach) R, =1,5-2,0 Nmm?

- Cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie / zywiczny-mozaikowy o
strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5mm.

Charakterystyka

- funkcja wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO»

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- wysoka odpornosc¢ na dziatanie wody

- wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybdw w okresie min. 8lat

- barwiony w masie

Parametry techniczne

Gestos¢ DIN 53 217 -1,7-1,9 g/cm3

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -110-160 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 -70-100

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,20 m

Wodoprzepuszczalnos¢ DIN EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h1/2)

Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 - 0,7 W/(m K)

Wskazdwki

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i odspojen.
Podtoze zagruntowaé powtokg posrednia.

Prace zwigzane z termoizolacja budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazowkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej
Scian zewnetrznych budynkow ETICS —Zasady projektowania i wykonywania’.
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Zalecenia;
1) Oscieza nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.
2) Do mechanicznego mocowania ptyt styropianu nalezy uzywac ,ciepte” kotki z
polipropylenu kryte zapobiegajace powstawaniu $ladu kotkow i redukujgce mostki
termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej sciany min.
6cm.
3) Na pasmach szerokosci 2m, ktére sgq umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszyc¢ liczbe tacznikéw do 8szt/m2.
4) Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ mase tynkarska do naktadania
recznego o ziarnie grubosci 1,50mm.
Zalecenia odnosnie kolorystyki budynku
W przypadku niepetnej zgodnosci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w
poréwnaniu do opisanej numeracji (przeklamania w czasie wydruku) nalezy, przy
zamawianiu materiatdw do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci stosowaé kolorystyke
wizualng zgodng z wydrukiem, a ewentualne rozbieznosci skorygowaé ze wzornikiem
koloréw.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

10.3 Kominy oraz piony wentylacyjne

Zaprojektowano systemowe kominki wentylacyjne do odpowietrzenia pionow
kanalizacyjnych (wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzowym - sanitarnym).
Wentylacja pomieszczen realizowana za pomocg wentylacji mechanicznej z odzyskiem.

10.4 Nadproza okienne i drzwiowe, wience

Wiekszos¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane nadproza typu L-19 lub
sprezone SBN. Zestawienia ilosci oraz dtugosci nadprozy prefabrykowanych zostaty
przedstawione na rzutach konstrukcji poszczeg6lnych kondygnaciji budynku. Nad kazdym
otworem w Scianie nosnej po 2szt., w $cianach dziatowych gr.12cm po 1szt. Na scianach
murowanych oparcie belek typu L-19 i SBN, nalezy realizowaé¢ poprzez podkitadke
murowang z 2 warstw cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Rozmieszczenie
uktadu belek nadprozowych wg rys. konstrukcyjnych. Wience projektuje sie jako
monolityczne z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie, ze stali A-IlIN.

10.5 Daszki nad wejsciami do budynku

Daszki nad wejsciami gtdbwnym, projektuje sie zadaszenia w postaci ptyty
zelbetowej grubosci 15cm, wykonczenie jak na przekrojach. Zgodny z przepisami i
obowigzujacymi standardami.

10.6 Pokrycie dachowe

Na catosci dachu zaprojektowano deskowanie. Nachylenie potaci dachu wynosi
25° Wszystkie elementy drewniane majace bezposredni kontakt z elementami
murowanymi lub stalowymi izolowa¢ za pomoca dwoch warstw papy na lepiku. UWAGA!!!
Elementy drewniane chronic¢ przed grzybami i owadami poprzez impregnacje preparatami
posiadajacymi aprobate ITB. Zaleca sie tez zabezpieczenie preparatami ognioochronnymi.
Zaleca sie impregnacje wgtebng wykonang metodg préznowo-cisnieniowg. Dach gtéwny
pokryty blachodachéwka / blachg modutowg w kolorze grafitowym lub réwnowazne.
UWAGA!!! Dla odpowiedniej wentylacji potfaci dachowych zastosowaé systemowe
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nawiewniki oraz wywietrzaki kalenicowe. Podbitka dachowa wykonczona deskowaniem
lub ptytg OSB, np., tynkowana. Wody z dachu zebrane za pomoca rynien i rur spustowych
z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. lzolacja dachu / stropu wetng mineralna,
wykonczenie dachu / attyk / gzymsoéw obrobkg blacharskg kolor grafitowy. Obrébki
systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy powlekanej. Kolorystyka elementéw do
ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora.

10.7 Podtogi i posadzki

Posadzki w pomieszczeniach nowo projektowanych wykonaé zgodnie z opisami na
rysunkach rzutéw i przekrojow. W poziomie posadzek parteru, nad warstwg zageszczonej
podsypki, nalezy wykona¢ ptyte fundamentowg gr.20cm z betonu C20/25 W6 ze
zbrojeniem zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym ptyty fundamentowe;.

Na izolacji z foli utozy¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 100-036 gr. 16cm. Warstwe
dociskowg wykonaé z betonu zawibrowanego C20/25 zbrojong typowa siatka zgrzewang
posadzkowg @ 8mm w oczkach o rozstawie 20 x 20cm.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

Przed utozeniem materiatow posadzkowych wykonczeniowych podtoze nalezy oczyscic z
kurzu, pytu, badz ewentualnie stabo zwigzanych z podtozem warstw. Podtoze musi byé
wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosc¢. Przed przystgpieniem do prac
posadzkowych nalezy podtoze dwukrotnie zagruntowaé¢ gruntownikiem. Uktad warstw
poszczegolnych posadzek przedstawiono na rysunku przekroju A-A, B-B.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowg pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy folia
izolacyjna PE 0.4.

Hydroizolacje (pomieszczenia mokre) nalezy wykonaé z elastycznej masy uszczelniajacej
z uszczelnieniem potaczenia posadzki ze $ciang elastyczng tasma uszczelniajaca,
posiadajagcq atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajagce do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, pamietajac o wywinieciu izolacji po
obwodzie scian na wys. 20cm. W naroznikach s$cian tasme nalezy zamocowaé do
wysoko$¢ 20cm od posadzki.

Posadzki

Posadzki zaprojektowano w zaleznosci od funkcji pomieszczen;

- komunikacja, WC, sanitariaty, natryski, szatnie, magazynki (pomieszczenia
zgodnie z opisem na rysunkach);

z ptytek ceramicznych — gresowych antyposlizgowe, (PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3 % Grupa B | GL) o parametrach
technicznych:

- Wzornictwo do wyboru przez inwestora

- Nasigkliwos¢ wodna; 0,5

- Wytrzymato$é na zginanie; 40MPa

- Twardos¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa

- Odpornos¢ na szok termiczny - odporne

- Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne
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- Odpornosé na sScieranie powierzchni; Il — IV klasa
- Wspétczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22

z wykonaniem (w pomieszczeniach ze $cianami malowanymi) cokotu wys.10cm. Ptytki
ceramiczne utozy¢ na elastycznych zaprawach klejowych spéjnych z przyjetym systemem
elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w posadzkach i oktadzinach wypetnic¢
zaprawg elastyczng, fugowa przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym
od koloru ptytek. Szerokosci spoin 4mm.
Uwaga:
W pomieszczeniach tazienek, WC i natryski ptytki $cienne utozy¢ na wysokosci +2,40m
wszystkich Scian.
- fitness;
projektuje sie wyktadziny rulonowe homogeniczne winylowe, PCV - elastyczne,
heterogeniczne (wielowarstwowe) wyktadziny PCV o przezroczystej warstwie uzytkowej w
rolkach. Dzieki temu, ze jest ona wyjgtkowo odporna na Scieranie, dziatanie
mikroorganizméw oraz posiada wysoka klase antyposlizgowosci, jest doskonatym
rozwigzaniem we wszelkich obiektach uzytecznosci publicznej o intensywnym natezeniu
ruchu z elementami wykonczenia systemowymi o parametrach technicznych. Podtoze pod
wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podktadach
cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Scienna oktadzina winylowa homogeniczna ogdine parametry:

- grubos¢ catkowita : 1.3mm,

- grubosc¢ warstwy uzytkowej : 1.3mm,

- waga podstawowa : 2100g/m?,

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P,

- odpornosc¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,

- wyrdb niezapalny / klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: B-s2, dO

- odpornosc¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : 27,

- trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 : min. 6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc,

- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie

pozwala na rozwoj,

- atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej

- kolor,

- wzornictwo do wyboru przez inwestora,

- klasa antyposlizgowosci R11,

- odporna na dziatanie mikroorganizmow,

- zabezpieczona poliuretanem PUR,

- odpornos¢ na szok termiczny — odporne,

- odporna na wysokie obcigzenia,

- wysoka stabilnos¢ wymiarowa,

- odporna na wilgoé
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System oktadzin musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, spetnia¢ wszystkie aktualne
normy branzowe, posiada¢ nie zbede certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

10.8 Wykonczenie elewacii

W celu ocieplenia scian zewnetrznych budynku zastosowaé¢ systemowg technologie
Jlekka mokrg” (metoda BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia)
Zastosowane materiaty na wykohczenie elewac;ji:
- tynk zewnetrzny silikonowy (barwiony w masie) wykona¢ na podktadzie i zaprawie
klejowo — szpachlowej zbrojonej siatkg. Tynk w kolorze: jasno szarym (wg rysunkéw),
faktura baranek, gramatura 1,5 (kolor do ostatecznego wyboru na budowie - wykonac
probe na elewaciji)
- cokét i wskazane na rysunkach fragmenty elewacji wykonczy¢ w kolorze szarym tynk
mozaikowy
- stolarka okienna i drzwiowa PCV kolor grafitowy lub szarym (dwustronnie)
- blachodachdéwka ptaska, modutowa w kolorze grafitowym, podbitka dachowa z ptyty
OSB, tynkowana w kolorze jak pozostata czes¢ elewaciji.
Kolorystyka elementéw do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora.

10.9 Wykonczenie wnetrza

Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne i oktadziny Scian:
a) pomieszczenia ogolne, socjalne, sale, szatnie - tynk maszynowy gipsowy gtadki o
wykonczeniu powierzchni odpowiadajacej kat. Il tynku zwyktego,
b) WC, natryski, zaplecze socjalne — tynk cementowo — wapienny, sciany do wysokosci
2,40m od poziomu posadzki licowane ptytkami ceramicznymi sciennymi, szkliwionymi o
wymiarach np. 20x25cm, 30x30cm, 60x60cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem.
Ptytki ceramiczne dane techniczne:

e Barwa wg wzorca producenta

¢ Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 10-24%

e Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10.0MPa

e Stopien biatosci przy filtrze niebieskim dla ptytek biatych nie mniej niz 80% dla gat. |

e Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

e Odchyitki wymiarowe

e Dtugosc i szerokos¢ £1,5 mm

e Grubos¢ +0,5 mm

e Krzywizna 0,5 mm
d) przedsionki i komunikacja - sciany warstwa zbrojona z dwdch warstw siatki z wtdkna
szklanego na organicznej masie zbrojacej, wykonczona dla uzyskania powierzchni
odpowiadajacej tynk kat. Ill z naroznikami wypuktymi-ochronnymi. Malowanie farbg
lateksowa.
Malowanie
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a) wszystkie pomieszczenia ogdlne w ktorych nie ma ptytek na scianach; szatnie, socjalne,
sala konferencyjna, fithessy - sciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym podtozu
farbg lateksowg w kolorze jasnym, szarym; sufity malowanie emulsyjne w kolorze biatym,
b) pralnia, zaplecze socjalne - powierzchnia bez ptytek malowana jak w pomieszczeniach
ogdlnych, lecz Sciany w kolorze jasnym, szarym,
c) toalety, WC - sufity malowane jak pomieszczenia ogdélnych,
d) komunikacja, przedsionki — malowane farbg lateksowg w kolorze biatym / jasnym,
e) pomieszczenia techniczne — malowanie scian i sufitbw dwukrotne farbg wapienng z
dodatkiem 30% farby emulsyjnej w kolorze biatym.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

10.10 Wykonczenie zewnetrzne

Cokét budynku pokryé tynkiem zywicznym-mozaikowym w kolorze zgodnym z
kolorystykg elewacji. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowy barwiony w masie w
kolorze zgodnym z zatagczong kolorystyka budynku.

Przy $cianach zewnetrznych wzdtuz bokéw nowoprojektowanego budynku, projektuje sie
opaske z kostki betonowej szerokosci 50cm, zakohczong kraweznikiem betonowym
8x30cm. Opaske wykonaé¢ z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z cementem, z
obramowaniem z obrzezy chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem
ponad teren przy krawezniku min 5-10cm.

10.11  Stolarka

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegéinych rzutach /

zestawienia stolarki. Okna PCV, w okleinie grafitowej obustronnie, trzyszybowe, 7

komorowe o0 wspoétczynniku przenikania ciepta nie przekraczajgcym Umax=0,80-0,90

W/(m2xK) (zalecane 0,8). Zastosowac rolety zewnetrzne montowane do nadproza w

systemie podtynkowym, kolor rolet dopasowa¢ do koloru stolarki. W celu unikniecia

mostka cieplnego rolety zewnetrzne podtynkowe, montowac¢ do nadproza z przektadkg z

materiatu izolacyjnego typu styrodur XPS (o niskim wspdtczynniku lambda) gr. min. 2,0cm

Na okna wywing¢ wegarki styropianowe zakrywajace 70% powierzchni oscieznicy (ok.

6cm), starannie uszczelni¢ miejsca osadzenia stolarki. Stolarka okienna PCV indywidualna

wg. wymiardw opisanych na rzutach. Wymiary pobra¢ z natury.

Wsp6étczynnik U dla szyb okien 0,6 W/m?*K dla profili 1,00, dla okien 0,80-0,90 W/m?*K

Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC (PN-B-91000:1996)

Do produkciji okien nalezy uzywac :

- ksztattownikéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym min. 7

komorowych,

- szklenie — szkto niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartosci
wspoétczynnika przenikania ciepta U = 0,60 W/(m2K) w $rodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzgledniania mostkéw cieplnych)

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa)

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym oraz uszczelek osadczych
z kauczuku syntetycznego
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- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien. Okucia winny
spetnia¢  wymagania AT-06-0383/2001 ,Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane i
uchylne, do okien i drzwi balkonowych z PVC”,

- okna nalezy wyposazy¢é w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmdw uchytu i
zabezpieczajace  uszkodzeniu  klamek, oraz  posiadajace  zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili

- izolacyjnos¢ akustyczna; Raz =30 dB; Rw =30 dB,

- wspofczynnika przenikania ciepta okna U = 0,80-0,90 W/( m2K)

Okna i drzwi balkonowe nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Do montazu podokiennikbw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile
podokienne montazowe umozliwiajgce potaczenie zatrzaskowe 2z zaczepem
grzybkowym w profilu oscieznicy okna.

Pianka montazowa wypetniajgca styk ram okiennych z murem powinna by¢ ostonieta od
wewnatrz tasmag paroizolacyjng a od zewnatrz paroprzepuszczalng. Aby tasma
szczelnie przylegata do muru musi by¢ docieta z lekkim zapasem i zamontowana z
luzem uwzgledniajgcym termiczne odksztatcenie ram.

Parapety zewnetrzne;

Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, systemowo spdjne z oknami,
powinny by¢é montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Parapety
powinny wystawa¢ poza lico ocieplonych scian nie mniej niz 60mm. Styki parapetéw
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomocg kitu trwale
plastycznego.

Podokienniki wewnetrzne;

Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30cm.
Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc,
serycyt) z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i 2zywic dwukrotnie
zwiekszajacych wytrzymatos¢ wyrobéw (jest trwalszy od marmuru cietego z bloku).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

Drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, wzmacniane okleinowane okleing
drewnopodobng. Oscieznice regulowane okleinowe. Drzwi do tazienek z kratkg
wentylacyjna nawiewng o pow. min. 200 cm? zamocowana w dolnej przestrzeni drzwi
lub z podcieciem dolnym wyposazone w samozamykacz gorny.
Drzwi wejsciowe do szatni o podwyzszonej izolacji akustycznej osadzone w
o$cieznicach stalowych z uszczelka. Drzwi wyposazy¢ w zamki i numeracje / nazwe
pomieszczen.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych

- skrzydta wewnetrzne stalowe, opisane numerami / nazwami.

Drzwi wejsciowe do budynku:

Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne typowe, zgodnie z katalogiem wybranego
producenta, antywtamaniowe, w kolorze/okleinie szarej / w okleinie drewnopodobne;
o wspétczynniku przenikania ciepta U nie przekraczajgcym Umax=1,3 W/(m2xK).
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(zalecane 1,1). Drzwi wewnetrzne ptytowe, z okleing typu CPL. Brama garazowa, z
wkiadkg termiczng w kolorze grafitowym.
- z profili aluminiowych w systemie cieptym,
- drzwi wyposazy¢ we wkitadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN-1303:2000
"Okucia budowlane”
- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,
- czes¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajagcego
wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe”
oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg
PN-EN 12600 ,Szkio w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacji szkta ptaskiego”,,
- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego,
- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wym.
50x120cm. Elementy te wykonac¢ jako stalowe ocynkowane,

Uwaga:

Stolarka okienna PCV indywidualna wg. wymiaréw opisanych na rzutach. Wymiary

pobra¢ z natury. Stolarka drzwiowa indywidualna, PVC.
OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

10.12 Elementy Slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe

W pomieszczeniach ogélnodostepnych, przy drzwiach wejsciowych, zamontowaé
odboje drzwiowe uniemozliwiajgce obijanie klamki o $ciane. Przy wejsciu do przedsionkéw
/ wiatrotapdéw, zamontowac wycieraczke do obuwia o wymiarach 50x120cm, (wycieraczka
zewnetrzna z odwodnieniem w profilu aluminiowym).

10.13  Obrobki blacharskie

Wykonac z blachy powlekanej gr.0,5mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewacji.
Stal min. DX51D/ZN275 grubo$¢ powtoki lakierniczej um50, odporne na UV. Zastosowac
obrébki blacharskie jako =zabezpieczenie opierzenia attyk, parapetéw, gzymsow,
wykonczen dachu. Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z
blachy powlekanej.
10.14 Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych

Na parterze budynku przewidziano jedng toalete dla osoby niepetnosprawne;.

Rozwigzania wewnetrzne w budynku umozliwiajg poruszanie sie osoby niepetnosprawne;j
ruchowo na wozku inwalidzkim. Zaprojektowana zostata stolarka drzwiowa o odpowiedniej
szerokosci.
Posadowienie posadzki parteru budynku w wysokosci +10cm ponad otaczajacy teren od
czesci frontowej i tylnej, dlatego dojscie dla os6b niepetnosprawnych na parter
zaprojektowano, wykorzystujac naturalne uksztattowanie terenu, bez koniecznosci
projektowania pochylni, brak barier architektonicznych. Wysokos¢ progbw w catym
budynku nie przekracza 2cm. Miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych zapewnione
sg na istniejagcym parkingu przed obecnym stadionem. Projektowane zagospodarowaniu
terenu zaktada brak progdw oraz odpowiednie spadki w terenie.
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10.15 Wejscia i dojscia zewnetrzne

Konstrukcja nawierzchni.
Nawierzchnie dojazdu i dojécia zaprojektowano o konstrukcji, odpowiadajacej zalecanym
w ,Rozporzadzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne” dla stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na
podtozu G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz 100MPa.,
- nawierzchnie z prefabrykowanych kostki betonowej gr.6cm na 5¢cm podsypce cementowo
— piaskowej, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem,
- podbudowa z betonu C12/15 (B-15), grubosci 20cm, na zageszczonym piasku grubosci
20cm.
Konstrukcje nawierzchni ograniczy¢ od strony wjazdu kraweznikiem najazdowym
15*22*100cm, utozonym na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5¢cm i fawie betonowe.
Ograniczenia podituzne zjazdu z kraweznikéw betonowych prefabrykowanych 8*30*100cm
prostych i tukowych utozonych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm i tawie
betonowe;j.

Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanego dojazdu i dojscia bedzie zapewnione przez nadane spadki o
wielkosci 0,5% poprzeczne i 1% podtuzny. Odprowadzenie wdd opadowych po za
terenem utwardzonym odbywacé sie bedzie grawitacyjne poprzez nadane spadki na tereny
zielone.

Roboty ziemne i podtoza.
Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania pod nawierzchnie dojscia i
dojazdu na gteboko$¢ jego konstrukcji oraz ewentualnego wybrania partii gruntu nie
nadajacego sie na podtoze. W podtozu projektowanego dojazdu/zjazdu mogg wystepowaé
grunty nasypowe o nieznanej przydatnosci jako podtoze drogowe. W razie stwierdzenia,
ze po wykorytowaniu w podtozu znajdowac sie bedg grunty nasypowe nienadajace sie na
podifoze projektowanego zjazdu — podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wymiane stabej warstwy na odpowiednig gtebokos¢ i zastgpienie jej gruntem
piaszczystym o wskazniku zageszczenia Is = 0,98.

Zestawienie powierzchni.
Projektowany utwardzenia dojécie / wjazd o nawierzchni z kostki betonowej - 226,08m>.

Teren pomiedzy po za budynkiem i utwardzeniami nalezy, wyhumusowac i obsiaé
trawg na powierzchni - 545,57m?

e Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 1087.00m?
e Powierzchnia terenéw zielonych - 545,57m?

e Dtugos¢ ogrodzenia nowe, w miejscu rozbidrki starego ogrodzeni - 58,00mb
e Obrzeze betonowe 8cmx15cmx100cm;15cmx22cmx100cm- 5,50+79,20+35,30=120mb
e Powierzchnia dojazd, chodnik,
miejsca postojowe, $mietnik 139,00+23,88+36,74+5,20+3,00+18,26m?=226,080m?
10.16  Ogrodzenie ,,ptot panelowy”

Projektowany teren w wokét czesci budynku zostanie czesciowo wydzielano przez
ogrodzenie ptotem panelowym od istniejgcej brama wjazdowej i furtki do miejsca
zaznaczonego na zagospodarowaniu. Ogrodzenie systemowe ,,ptot panelowy” na tawie
betonowej z betonu B20 (C15/20). Catkowita dtugos¢ ptotu panelowego L=58,00mb, min.
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wysokos$¢ ptoty h=1,50m. Szczegdblna lokalizacja zgodnie z PZPD. Projektowane
ogrodzenie panelowe, zgodne z przepisami i obowigzujgcymi standardami. Zgodnie z
widokiem ponize;.

&= —

e

o =

L

OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

10.17 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy drewniane wewnetrzne i zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
oleistymi  impregnujgco-ozdobnymi, impregnatami ogniochronny i biochronnymi,
zabezpieczy¢ do cech NRO.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem zabezpieczyé papa. Elementy drewniane
wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ stosujac $rodki antybakteryjne i antygrzybowe,
impregnaty ogniochronne i biochronne, zabezpieczy¢ do cech NRO.

. Drewno dostarczone z tartaku winno by¢é zaimpregnowane cisnieniowo i posiadaé
wilgotno$¢ wzgledng max.15 %.
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11. ROZWIAZANIA MATERIALOWE - KONSTRUKCYJNE
11.1 Fundamenty Poz. 7

11.1.1 tawy fundamentowe Poz.7.1, Poz.7.2:
e piyta fundamentowa zelbetowa Poz.7.1, prostokatna 11,82x25,66m o
grubosci 0,20 / 0,25m, zaprojektowano z betonu C-20/25 (B25) W6 o
stosunku w/c<=0.5, zbrojonego pretami @12 — stal A-IlIN; wokét pretéw
zbrojeniowych zapewni¢ otuline grubosci 30mm — dotem, 30mm - géra;
e pilyta fundamentowa Zelbetowa pod centrale wentylacyjng Poz.7.2,
prostokatna 120x250cm o grubosci 0.20m, zaprojektowano z betonu C-20/25
(B25) W6 o stosunku w/c<=0.5, zbrojonego pretami o612 — stal A-IlIN; wokot
pretéw zbrojeniowych zapewni¢ otuline grubosci 50mm — dotem, 30mm -
gora; posadowi¢ na poziomie —0.25m (5cm powyzej istniejgcego poziomu
terenu).
W trakcie wykonywania beton dobrze zagesci¢ wibratorem.
Pod ptyta wykona¢ warstwe chudego betonu C-12/15 (B15) gr.5¢cm.
Fundament posadowi¢ na poziomie —0.45 / -0.50m (15cm ponizej istniejgcego poziomu
terenu).
Projektuje sie fundamenty Zelbetowe wg. opisu technicznego branzy konstrukcyjnej.
Nowoprojektowana ptyta fundamentowa jest obliczona na jednostkowy obliczeniowy op6r
graniczny podtoza gruntowego qin=120kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe
naciski na grunt nie moga przekroczy¢ qs=100kPa.
W czasie wykonywania wykopow i fundamentéw, nalezy przewidzie¢ sSrodki
zabezpieczajagce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopow przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dfugotrwate opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapic warstwg chudego betonu
lub warstwg piaskowo zwirowg zageszczang mechanicznie, warstwami gr. do 30cm. oraz
osiggniecia wspotczynnika Ip>0,69~ 1;>0,98.
Srodki zabezpieczajace przed zamarznieciem gruntu
W przypadku prowadzenia robét w warunkach zimowych nalezy zabezpieczy¢ grunt
nastepujacymi sposobami:
1. Przez pokrycie terenu przewidzianych rob6t srodkami izolacyjnymi warstwami
grubosci:
a) Maty budowlane
b) Maty stomiane — jedna warstwa
2. Nasycenie gruntu srodkami chemicznymi op6zniajagcymi zamarzanie, takimi jak: chlorki
wapnia, magnezu i sodu, tug posulfitowy; srodki te nalezy stosowac scisle wedtug
receptur
3. Zastosowanie oston typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.
Uwaga:
Wykonawca rob6t budowlanych winien obowigzkowo zapoznaé sie z opinig geotechniczng
| przestrzegac zalecen w niej zawartych.
Szczegotowe parametry wytrzymatosciowe dla wszystkich warstw ujetych

sondowaniami CPTu, zamieszczono w zataczniku nr 1 — Tom 3 Projektu budowlanego.
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Projekt wzmocnienia podfoza gruntowego wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 3. —
Projektu technicznego.

11.2  Sciany konstrukcyjne Poz. 6

Sciany fundamentowe murowane wykonaé z bloczkéw betonowych M6 gr.24cm na
zaprawie cementowej marki M8, murowaé do poziomu +9cm nad gruntem (do poziomu -
0.01m). W $cianach wykonane zostang przepusty dla instalacji wod - kan i uziemien wg
projektu branzowego. Sciany fundamentowe izolowane beda za pomoca elastycznych,
mas uszczelniajgcych. Pozioma powierzchnia $cian fundamentowych na wysokosci -0.25
(réwno z gobrg ptyty fundamentowej na gruncie) izolowana bedzie dwukrotnie za pomocg
papy lub folig izolacyjna. Sciany murowane taczone z trzpieniami zelbetowymi na strzepia.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne budynku wykonaé z betonu
komdrkowego ,,600” gr.24cm kl.4MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M8.

Sciany budynku faczy¢ wiencami posrednimi i w poziomie dachu. Wience
wykonac z betonu C20/25 i zbroi¢ podituznie pretami ze stali A-llIN i strzemionami ze
stali A-1lIN. Scianki dziatowe na parterze z betonu komérkowego, gr=12cm kl.4MPa na
zaprawie cementowo - wapiennej marki M8. W $cianach wykonaé przepusty dla kabli
elektrycznych i uziemien wg projektu branzowego. Sciany murowane faczone beds z
trzpieniami zelbetowymi na strzepia lub taczniki systemowe.

11.3 Wience Poz.5 - W-1, W-2, W-3

Wszystkie projektowane $ciany konstrukcyjne konczy¢ wiencem. Sciany parteru
W-1 o przekroju 24x30cm oraz wience W-2 o przekroju 24x24 i wience skosne attykowe
W-3 skosny szczytowy 24x24 z betonu C-20/25 (B25) zbrojonego pretami 4¢12 - stal klasy
A-11IN oraz strzemionami ¢6 co 25cm - stal klasy A-IlIN.

Wokét pretéw zbrojeniowych wiencéw zapewni¢ otuline grubosci 30mm.
Wszystkie prety podtuzne wiencow taczy¢ na zaktad min.60cm, w naroznikach zagig¢ do
wienca prostopadtego na min.60cm. W trakcie wykonywania beton dobrze zagesci¢
wibratorem.

114 Trzpienie zelbetowe — Poz.4

Trzpienie / stupy zelbetowe parteru o wymiarach 24x24cm zaprojektowano z betonu
klasy C-20/25 (B25) zbrojonego pretami 49612 od poziomu tawy do wienca W1/W2/W3—
stal A-llIN oraz strzemionami @6 co 15cm — stal A-llIN. Wokot pretow zbrojeniowych
zapewni¢ otuline grubosci 30mm. W trakcie wykonania beton dobrze zagesci¢ wibratorem.
Zbrojenie trzpieni zakotwi¢ na min.60cm w wiencach. Trzpienie zelbetowe nalezy taczyc¢ z
murem na strzepia. Lokalizacja oraz wymiary trzpieni wedtug rysunkéw A+K-01 do A+K-
04.

11.5 Podciagi, nadproza zelbetowe — Poz.3

e P0z.3.1
podcigg zelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego 24x40cm, zaprojektowano z
betonu klasy C-20/25 (B25) zbrojonego pretami 2 @12 g6rg oraz zbrojenie dotem 4 g12 —
stal A-IlIN oraz strzemionami @6 co okoto 16cm — stal A-11IN; wokét pretow zbrojeniowych
zapewni¢ otuline grubosci 30mm;

e P0z.3.2
podcigg zelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego 24x30cm, wykonywaé razem z
wiencem, zaprojektowano z betonu klasy C-20/25 (B25) zbrojonego pretami 2 g12 gorg
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oraz posrednie 2 g12 prety zbrojenia wienca oraz zbrojenie dotem 3 @12 — stal A-IlIN oraz
strzemionami dwucietymi g6 co okoto 15cm — stal A-1lIN; wokdt pretow zbrojeniowych
zapewni¢ otuline grubosci 30mm;
Podciagi zelbetowe o wymiarach zgodnymi z rys. schematéw konstrukcyjnych, czesciowo
wykonywaé razem z wiencem, zaprojektowano z betonu klasy C-20/25 (B25) zbrojonego
pretami jak na rysunkach wykonawczych — stal A-1lIN oraz strzemionami @6 — stal A-1lIN
Otulina zbrojenia wynosi 2.5cm (wielkos¢ pomiedzy krawedzig podciggu a krawedzig
najblizszego zbrojenia czyli strzemienia). Podciagi majg rdézne gabaryty i dtugosci.
Wszystkie podciggi oraz nadproza wykonywane monolitycznie znajdujgce sie w poziomie
stropu nad parterem nalezy betonowac tacznie ze stropem.
Szczegoty dotyczace lokalizacji poszczegblinych belek wedtug rysunkow
K-2, K-5. Szczegoty dotyczace konstrukceji wedtug rysunku PT.
W trakcie wykonywania beton dobrze zagesci¢ wibratorem.

11.6 Wiezba dachowa - Poz.1

Konstrukcja dachu w catosci zaprojektowana jako ukiad wigzardéw
prefabrykowanych — szczeg6towe informacje wedlug odrebnego opracowania,
wykonanego przez producenta wigzaréw, na etapie budowy. Wigzary kotwione
bezposrednio do wiencdw zelbetowych za pomoca tacznikéw ciesielskich.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé preparatem grzybo- oraz
owadobdjczym ze wzgledbéw biologicznych. Drewno nalezy tez zabezpieczy¢ preparatami
ognioochronnymi do NRO.

Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka uktadana na tatach 5x6cm.

Na catosci potaci dachu zaprojektowano deskowanie.

Wszystkie elementy drewniane majgce bezposredni kontakt z elementami
murowanymi lub stalowymi izolowa¢ za pomocg dwdch warstw papy na lepiku.

11.7 Schody strychowe - P0z.8
Schody strychowe drewniane — szczegéty wedtug producenta.
11.8 Nadproza okienne i drzwiowe

Wiekszos¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane nadproza typu L-19 lub
sprezone SBN. Zestawienia ilosci oraz dtugosci nadprozy prefabrykowanych zostaty
przedstawione na rzutach konstrukcji poszczegdélnych kondygnacji budynku. Nad kazdym
otworem w Scianie nosnej po 2szt., w $cianach dziatowych gr.12cm po 1szt. Na $cianach
murowanych oparcie belek typu SBN lub L-19 nalezy realizowa¢ poprzez podkiadke
murowang z 2 warstw cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowe.

11.9 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe na parterze wykonaé¢ z betonu komdrkowego ,,600” gr.24cm
kl.4MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M8. Projektant nie zaktadat zadnych
dodatkowych obcigzen $cianek dziatowych (tylko ciezar witasny S$cianki dziatowej).
Scianki dziatowe nienosne jako element niekonstrukcyjny nalezy wykonaé zgodnie ze
sztukg budowlang oraz zastosowaniem sie do wytycznych producenta, z wykonywaniem
monolitycznych usztywnien w $cianie, nalezy zastosowaé¢ dodatkowg konstrukcje
usztywniajacg, wience posrednie, zamykajace lub/i trzpienie. Wieniec posredni,
zamykajgcy powinien by¢ za zbrojony za pomocg przy najmniej 4 pretdw o Srednicy
8mm.
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12. Rozwigzania niezbednych elementéw  wyposazenia
budowlano - instalacyjnego

- Instalacje elektryczne — zatgcznik 1 do Projektu Technicznego

- Instalacje sanitarne — zatacznik 2 do Projektu Technicznego

1. Sanitarne:

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej w budynku bedzie instalacji z paneli
fotowoltaicznych o mocy nominalnej max. 15kW zlokalizowana na dachu, falownik
zlokalizowany w pomieszczeniu ,,kottowni” — magazynie sportowym.

Budynek bedzie podtgczony do istniejacego przytacza wody. Ewentualnie w przypadku
niskiego cisnienia w ujeciu nalezy przewidzie¢c montaz zestawu hydroforowego lub
przebudowe przytgcza — poza zakresem opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

Scieki sanitarne odprowadzone beda z budynku przez przykanaliki do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej, a nastepnie do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
- instalacje wod.- kan.: pomieszczenia socjalne i sanitarne wyposazone w podejscia wody
cieptej i zimnej do zlewozmywaka / umywalek / natryskdéw oraz podejscia kanalizacyjne; w
tazienkach przewidziano odpowiednie podejscia wody zimnej i cieptej do prysznicéw,
umywalek, ustepdw i pralki automatycznej; podejscie kanalizacji sanitarnej w pionach
obmurowanych we wnekach przy przewodach wentylacyjnych.

- instalacja c.o. i c.w.u. — z PV zasilanie prad elektryczny

- odwodnienie dachu - poprzez rynny i rury spustowe zewnetrzne

powierzchniowo;

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta dla w/w instalacji 0.86

2. Elektryczne:

- zakres opracowania

instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych, rozdzielnia

- oswietlenie wewnetrzne — zarowe, LED;

- oSwietlenie zewnetrzne nad wejsciem do budynku — Zzarowe, LED;

- kuchenka elektryczne — brak

- instalacja telefoniczna — brak

- instalacja antenowa — anteny wtasne uzytkownikow

WYTYCZNE BRANZOWE

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wprowadzenia i ustawienia urzadzen o duzym ciezarze i
gabarytach. Nalezy zapewni¢ otwory w przegrodach budowlanych niezbedne do montazu
instalacji.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wytyczne elektryczne dla pomieszczenia kottowni:

wykonaé zasilanie sterownika kotta oraz wyprowadzi¢ obwody do odbiornikéw,
nalezy doprowadzi¢ zasilanie do regulatorow,

czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na Scianie zewnetrznej, w
zacienionym miejscu, min.2m, powyzej terenu,

nalezy wykonaé zasilanie elektryczne dla uktadu ew. klimatyzacji, wentylacji
oraz podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej.
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3. Wentylacja pomieszczen:

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

4. stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna :

PCV , jednoramowa

Wspotczynnik U dla szyb okien 0.8 W/m2*K dla profili 1.1 W/m2*K
- stolarka drzwiowa :

indywidualna— stolarka drewniana / aluminiowa / PCV

- oScieznice drzwiowe: — drewniane typowe / ptycinowe / PCV
Wspétczynnik U dla drzwi 1.1 W/m2*K

1.Spetnienie wymagan zawartych w § 329 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z pdzniejszymi zmianami).

2. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku
mieszkalnego jezeli:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt 2.1.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego wspotczynnika
przenikania ciepta ostony budynku o nie wiecej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania.

Powierzchnia okien Ag :

Il.a. ,wymagania okredlone w pkt 2.1.2. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia” A, <
Aomax Ao = < Aomax

Warunek spetniony.

Uwaga:

Rowniez wymagania okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1. ,powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt 2.1.2. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia ” oraz ,nie sg
sprzeczne z warunkami dotyczacymi zapewnienia niezbednego oswietlenia sSwiattem
dziennym, okres$lonymi w § 57. 1.” zostaty spetnione.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie
kondygnacji

Budynek wolnostojacy, usytuowany zostanie poza jednostkg osadnicza, o nastepujacych
parametrach wymiarowych:

a) powierzchnia wewnetrzna 281,90 m?
b) powierzchnia zabudowy 315.60 m?
c) kubatura 1554,48 m®
d) wysokosé 6,79 m
e) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

13.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych

W budynku projektuje sie pomieszczenia sitowni, sale zebran, pomieszczenia
socjalne, sanitarno — higieniczne, pralnie oraz magazyn sportowy i pomieszczenie
gospodarcze. Materiatami w ww. pomieszczeniach bedzie ich wyposazenie oraz sprzet
sportowy.

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowag wystepujacych materiatow palnych w
budynku:

Lp. | materiat charakterystyka

tatwo zapalne,
drewno, .
drewnopochodne - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,

ciepto spalania: 18MJ/kg

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

2. papier, karton w stanie  rozluznionym pali sie

intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

palne,

3 Tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
" |(polietylen, PCV) : . o
podczas palenia wydzielajg duze ilosci

dymow i gazéw toksycznych.

4. | Tkaniny bawetniane tatwe zapalne,

temperatura zapalenia: 225 °C,
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13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowe] z uwagi na przeznaczenie i
sposOb uzytkowania
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.
13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
oséb na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych

drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania (brak pomieszczen, w ktérych

jednoczesnie bedzie przebywaé ponad 50 osob) budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL 1.
Pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn sportowy kwalifikuje sie do kategorii PM w
obrebie jednej strefy pozarowej obejmujacej caty budynek.
W pomieszczeniach sitowni / fitness (2) projekiuje sie jednoczesny pobyt maksymalnie 7
0s0b, w sali zebrah 10 oséb (wg zatozen technologicznych). Pralnia przewidziana jest na
czasowy pobyt ludzi.
Pozostate pomieszczenia, tj. socjalne, sanitarno — higieniczne, gospodarcze, magazyn nie
sg przeznaczone na pobyt ludzi .
Zaktada sie, ze w caltym budynku taczna ilos¢ oséb, ¢wiczacych, instruktorow oraz
uwzgledniajgc czasowy pobyt w sali zebran, wyniesie ok. 25 o0sdéb.

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej

Magazyn sportowy i pomieszczenie gospodarcze sg funkcjonalnie zwigzane z
zasadniczym przeznaczeniem budynku, zatem nie wymagaja wydzielenia ich jako
odrebnych stref pozarowych. W budynku nie sg wymagane strefy dymowe i nie wystepujq
,pomieszczenia zamkniete”.

13.6 Maksymalng gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdbinych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w magazynie sportowym i pomieszczeniu
gospodarczym szacowana jest na wartos¢ Qd < 500 MJ/m2,
Dla pomieszczeh pozostatych w strefie kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci
ogniowej 1 stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

15.7.1 Klasa odpornosci pozarowej
Budynek ustugowy, nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, jednokondygnacyjny, ze strefa pozarowg
kwalifikowang do kategorii ZL lll, niski zaprojektowano — zgodnie z WT — w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;.
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15.7.2 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy

odpornosci pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa  odpornosci
oghiowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30
sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 15
$ciany wewnetrzne pozostate (-)
przekrycie dachu (-)
Pas gorny; blachodachéwka, taty, kontrtaty, papa,
deskowanie, pas gérny wigzara,
Pas dolny; ptyta OSB, wetna gr. 30cm, wigzar pas
dolny, rzut stalowy, 2 ptyta g-k,
strop nie wystepuje

15.7.3 Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania
ognia.
Drewniane elementy budowlane (konstrukcja i przekrycie blachodachéwka) nalezy
zabezpieczy¢ do cechy nierozprzestrzeniania ognia, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachdwki; musi spetnia¢ klase reakcji na ogien

Broor(t1)
13.8 Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych,
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem, poniewaz nie zaktada sie wystepowania w
nich materiatdw wybuchowych i niebezpiecznych pozarowo.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci
osbb przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje z pomieszczen zaprojektowano dojsciami, przejSciami i wyjsciami
ewakuacyjnymi.
Dojscie z jednym kierunkiem nie przekroczy 20m dtugosci, a z dwoma kierunkami < 60m.
Szerokosé¢ dojs¢ obstugujacych ewakuacje z pomieszczen, w ktérych przebywac bedzie <
20 os6b wyniesie co najmniej 120cm, a w pozostatych przypadkach — 140cm. Wysokos$¢
dojs¢ (korytarzy) = 2,2m.
Dlugos¢ przejs¢ nie przekroczy 40m i nie bedg one prowadzi¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia.
Wymiary drzwi do pomieszczen, z wyjatkiem kabin ustepowych, przed ktérymi wystepujg
przedsionki izolujgce — co najmniej 90/200 cm, z kabin ustepowych 80/200 cm. Drzwi z
kabin ustepowych i przedsionkéw izolujacych samozamykajace.
Wymiary drzwi z komunikacji prowadzacych na zewnatrz minimum 120/200 cm (w
przypadku stosowania drzwi dwuskrzydtowych, skrzydto gtbwne o szerokosci co najmniej
90 cm)
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13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek o powierzchni wewnetrznej < 1000m?2, niski oraz o kubaturze > 1000m3
wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu i awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach
ewakuacyjnych nie oswietlonych $wiattem dziennym, kabinach ustepowych i
przedsionkach izolujacych przed kabinami i w szatniach.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a
na centralnym pasie drogi, obejmujacy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
os$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajace powinno byé
utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczeniu Swiattosci opraw w obrebie pola
widzenia.
Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuaciji
powinien wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé usytuowane na wysokosci co najmniej 2
m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych
powinny by¢ tak os$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do
bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy
powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, uktadu komunikacyjnego

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi
Punkty pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000m°. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Wytacznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wytaczenia.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:

— krajowg ocene techniczna,
— certyfikat statosci uzytkowych,
— krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

13.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego

instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje uzytkowe:

a) instalacja odgromowa

Obiekt chroniony bedzie przed skutkami wytadowan atmosferycznych. Zaprojektowano
instalacje odgromowa, ktorg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305-1:2011, Ochrona
odgromowa. Czes¢ 1 Zasady ogodlne i PN-EN 62305-2:2011, Ochrona odgromowa.
Czes¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem.

b)
c)

d)
e)

instalacje grzewcza elektryczna

instalacja elektryczna (musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska, ktérym bedzie
funkcjonowata). Przewody elekiryczne o klasie reakcji na ogien Ec..

instalacja wod.kan.

instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku nie zachodzi potrzeba stosowania przepustow ognioodpornych (caty
budynek w jednej strefie pozarowej).

13.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej, zatem

zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi nie ma obowigzku opracowania scenariusza
zdarzen na wypadek powstania pozaru.

13.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3/ 100 m2.
13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

Formalnie do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa

(powierzchnia strefy nie przekracza 1000m? i nie wystepuja w niej pomieszczenia
zagrozone wybuchem).

Przedmiotowy budynek zaprojektowano poza granicami jednostki osadniczej o kubaturze
brutto nie przekraczajacej 2500m? (kubatura 1554,48m%), zatem nie wymaga on — zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi — zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Oznaczenie budynku Budynek szatniowy
Obreb Biatosliwie

Miejscowosé gmina Biatosliwie

1. Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd

zewnetrznych

Przegroda Zabezpieczenie przegrody

Fundamenty Izolowane

Wspétczynnik przenikania ciepta

Przegroda Rodzaj przegrody

Rzeczywisty Max dopuszczalny

Podtoga na gruncie | Podioga na gruncie 0,186 0,30

Sciany zewnetrzne izolowane

g 0,129 0,20
styropianem

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne garazu

0,129

0,20

Dach

Dach

0,104

0,15

Okna

Okna

0,90

0,90

Okna potaciowe

Bramy i drzwi

Drzwi zewnetrzne

1,10

1,30

Brama garazowa

1,30

2. Inne wskazniki
Powierzchnia ogrzewana
budynku

261,19 |m?
783,57 |m?®

Kubatura ogrzewana
Wspoiczynnik
ksztattu A/Ve 0,33 1/m

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa do 129
ogrzewania i wentylacji 58 | kWh/rok
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do 130
podgrzania cwu 9 | kWh/rok
Obliczeniowa sprawnos¢ instalaciji
grzewczej:

Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci przesytu
ciepta 93 |%
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci akumulaciji 100 | %
Obliczeniowa warto$¢ sprawnosci wytworzenia systemu grzewczego 95 |%
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci
wykorzystania ciepta 98 | %
Obliczeniowa sprawnosé
instalacji cwu:
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci przesytu 75 | %
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci akumulaciji 85 | %
Obliczeniowa warto$¢ sprawnosci wytworzenia systemu cwu 90 |%
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci
wykorzystania 100 | %
3. Wentylacja budynku

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza Swiezego

Zaprojektowano system wentylacji — za pomoca wentylacji mechaniczne;.

Opis organizacji przeptywu powietrza przez

budynek
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Obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii elekirycznej do podgrzania powietrza went. i energii
elektrycznej do zasilania elementéw systemu wentylacyjnego | 908 | kWh/rok
Sposob i sprawnos¢ odzysku ciepta dla okreslonego strumienia powietrza

wentylacyjnego

Przyjeto, ze odzysk ciepta z powietrza wywiewanego ma sprawnos¢ 95%.

4. Instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Zrbdto ciepta na cele centralnego

ogrzewania

Zrédtem ciepta sa grzejniki, zasilane pradem gtéwnie z PV.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje ogrzewania — grzejniki elektryczne.

Zrbdto ciepta na cele cieptej wody uzytkowej

Zrédtem ciepta dla podgrzewu cwu sa podgrzewacze elektryczne wody.

5. Instalacja chtodzenia

W budynku nie przewidziano instalacji chtodzenia.

6. Wskazniki zuzycia energii koncowej i

pierwotnej

Nosénik energii na cele

ogrzewania prad elektryczny
Nos$nik energii na cele

wentylaciji mechaniczna
Nosnik energii na cele cieptej wody

uzytkowej prad elektryczny
Nosnik energii na cele urzadzen

pomochiczych prad elektryczny
Wskaznik energii koncowe;

EK 43,6 kWh/m?rok

Wskaznik energii pierwotnej budynku EP 44,5 KWh/m®rok

Wskaznik energii pierwotnej budynku wg WT 45 kWh/m?rok

Budynek spetnia wymagania dotyczace charakterystyki energetycznej budynku poprzez spetnienie wymagan
dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych i techniki instalacyjnej okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Roéwniez obliczeniowy wskaznik energii pierwotnej EP jest mniejszy niz warto$¢ wyliczona jako graniczna dla tego typu
budynkéw.

7. Wyb6r dwéch systemdéw zapotrzebowania w energie oraz obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
Zaproponowane w projekcie systemy zaopatrzenia budynku w energie sg rozwigzaniami pozwalajgcymi na uzyskanie parametréw
wymaganych w Warunkach Technicznych. Systemem alternatywnym, jaki mégtby by¢ zaproponowany dla tego budynku, biorgc pod
uwage dostepne nosniki energii (prad elektryczny) to system, w ktérym zrédtem ciepta dla ogrzewania i podgrzewu cieptej wody
uzytkowej jest sprezarkowa pompa ciepta. Jednak z uwagi na duze koszty jakie wigzq sie z koniecznoscig zapewnienia dolnego
zrodta ciepta dla pompy ciepta jest to rozwigzanie przedrazajace inwestycje z uwagi na duze koszty wykopu sond gruntowych.
Kolejnym rozwigzaniem sg panele PV jest to rozwigzanie kompromisowe, biorgc pod uwage dostepne nosniki energii. Z uwagi na
to, ze zaproponowane tradycyjne systemy zaopatrzenia budynku w energie spetniajg wymagania dotyczace racjonalnego zuzycia
energii pierwotnej budynku analizy poréwnawcze dla dwdch systemow zaopatrzenia w energie nie sg wykonywane. Zaprojektowane
systemy zaopatrzenia budynku w energie sg optymalne pod katem zuzycia energii pierwotnej i ekonomicznym.

Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej za pomoca ekogroszku wynosi okoto 0,28*12958=3628,24zt.

Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej za pompy ciepta wynosi okoto 0,35*12958=4535,30zt.

Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej z PV wynosi okoto 0,45*12958=5831,10zt.

Ogrzewanie z grzejnikami elektrycznymi i elektrycznymi przeptywowymi podgrzewaczami c.w.u.

+ instalacja fotowoltaiczna (pokrywajaca 80% zapotrzebowania na energie na ogrzewanie)

+ wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
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15. WSPOLCZYNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

SZ- Sciana zewnetrzna d A R
[m] [W/mK] [m*K/W]
Rsi 0,130
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Ytong PP4/0.6 0,24 0,16 1,500
Styropian 0,20 0,033 6,061
Tynk cement.wapienny 0,015 0,7 0,021
Rse 0,040
Opor catkowity 7,778
Wsp6t. przenikania 0,129
DACH d A R
[m] [W/mK] [M?K/W]
Rsi 0,100
Drewno 0,2 0,18 1,111
Wetna mineralna 0,3 0,036 8,333
Folia polietylenowa 0,005 0,5 0,010
Plyta GKF 0,01 0,25 0,040
Rse 0,040
Opor catkowity 9,634
Wspdt. p[Jzenikania 0,104
PG-podioga na gruncie d A R
[m] [W/mK] [M°K/W]
Rsi 0,170
Posadzka betonowa 0,05 1,4 0,036
Styropian 0,15 0,031 4,839
Papa 0,02 0,18 0,111
Posadzka betonowa 0,1 1,4 0,071
Gruzobeton 0,15 1 0,150
Rse -
Opdr catkowity 5,377
Wspot. p[Jzemkanla 0,186
Pole podtogi A 140,97
Obwdd poditogi P | 47,54
B' 5,930
Uequiv 0,43

m2K/W
W/m?K

m2K/W
W/m?K
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Uwaga:

SW 24-sciana wewnetrzna d A R
[m] [W/mK] [m°K/W]
Rsi 0,130
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Ytong PP4/0.6 0,25 0,77 0,325
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Rsi 0,130
Opor catkowity 0,637
Wsp6t. przenikania 1,569
U
SW 12-$ciana wewnetrzna d A R
[m] [W/mK] [M°K/W]
Rsi 0,130
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Ytong PP4/0.6 0,12 0,77 0,156
Tynk cement.wapienny 0,015 0,57 0,026
Rsi 0,130
Opor catkowity 0,468
Wspot. p[Jzenlkama 2,135

m2K/W

W/m?K

m2K/W
W/m?K

Wymaganie okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1 ,przegrody zewnetrzne budynku oraz technika
instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej”

Warunek spetniony.
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16. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton:

C-20/25(B25) W6 (dg<16) (w/c <=0,50) W6— fundamenty i pozostate elementy
konstrukcji

C-12/15 (B15) — podbeton

Stal: A-IlIN

Drewno: C-24

Bloczki betonowe typu M6.

Beton komoérkowy ,,600” gr.24cm kl.4MPa

Cegta ceramiczna petna kl.150
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17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi normami oraz przepisami
BHP.

Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych, przed zamodwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.
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18. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Szamocin, dnia 15-02-2022

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z
pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Dokumentacja projektu technicznego w branzy konstrukcyjnej, budynku
szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina BiatoSliwie,
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT GLOWNY / KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek

spec;j. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
KONSTRUKCJA SPRAWDZIL : mgr inz. Marcin Olejniczak
specj. konstrukcyjno-budowlana WKP/0057/PWOK/13

Dokumentacja projektu technicznego w branzy architektonicznej, budynku
szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie,
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
specjalnos¢ architektoniczna OKK/UpB/27/2005
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14.1 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Klimek

1 WIELKOPOLSKA

|  OKREGOWA
§> 1ZBA

= INZYNIEROW
f( BUDOWNICTWA

S
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-103/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt I, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Kasper Klimek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1981 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOKI/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

/{g LS KA

o Przewodniczacy
s ) \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A (/1)
\ V) V]

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kasper Klimek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,8§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... ,
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.|........[. // /{ ........
Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Kasper Klimek
64-820 Szamocin, ul.Gnerata J6zefa Hallera 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Kasper Klimek o numerze ewidencyjnym WKP/B0,/0235/13
adres zamieszkania ul. Generata Jozefa Hallera 15, 64-820 Szamocin
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

_.a INZYNIEROW

= ’#ﬁr JUDONHICTWA

Zaswiadczenie
0 Rumerze wernyfikacyjyms

WEP-UVE-B57-3NY *

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej zby InZynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
slektroniczre] opatrzone hezpiecomym podpisem icznym weryfik ym prry pemocy wainegn kwalificowanego certyfisty sy
rawnoweine pod wrglgdem siutiow prewnych dolumentom opatrzonym podgizami winsnorecomymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zeswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wendikacyinesn Tawiadoenia e
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib_arg.pl b konteitujac sig z biurem winsciwej Cirezowe] Izby InZynieraw

Budownictwa.
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14.2 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Marcin Olejniczak

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-137/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust, 1 pkt 1 i2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Olejniczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 czerwca 1982 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0057/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonvwania samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Qd ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[ /]

[ |

dr inz. Daniel Pawlicki

|

47



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie
TOM 4 — Projekt Techniczny

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Olejniczak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji obiektu i do architektury obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robdt budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,819,§20,§21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N |
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... O A e
/’l\
, { I
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mlkurenda:..;JJ ......... /////b ........
\ [l
Otrzymuja:

1. Pan Marcin Olejniczak

64-820 Szamocin, ul. Polna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o nmerze wenyfi ey

WKP-TGE-5ZU-2TU *

Pan Marcin Olejniczak o numerze ewidencyjrnym WKP/BO/0239/13

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 88,13, 64-800 Chodzie?

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e ort. 5 ust 2 u.ﬂnwzdnnismnn 20ir. o podpisie elekironiczaym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad

deltlmnq-upum heq'n:u:rrrln podpi icznym weryfik m pray wmnkﬂmn::ﬁ,ﬂ!uq
iz pod Wz shusthv P ych opatrzonym podpi gooymi. |

- 5P durlllmw iniejzzy i rn-i--musprmdn:mpnnmqnumu'um'ﬂi nm‘udﬂuﬂm

stronie Polskie] Izb-'y Indymisrow Budownictws www. piib_org.pl lub kontektujgc sig z biurem winfciwej Clrggowej Izby Indynierow

Busdownictwn.
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14.3  Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Kaczmarek

ARCHITEKTOW
YPOSPOLITEJ POLSKIE).

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/30/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /27/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierébw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt I i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Krzysztof Kaczmarek

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

|

Andrzej J. Nowak
architekt

strona | z2
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak

2. mgr inz: arch. Eryk Sieinski

3. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz

4. mgr inz. arch. Marek Bogucki

5. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
6. mgr inz. arch. Anna Plesifiska

7. mgr inz. arch. Stanistaw Mikotajczak
8. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak

9. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska

Otrzymuja:

Przewodni\czacy f %% i//{ [(i } [[/7/

Zastgpca Przewodniczacego
Sekretarz Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji

cztonek Komisji
cztonek Komisji
cztonek Komisji

obstuga prawna

Pan arch. Krzysztof Kaczmarek, zam. 64-300 Nowy Tomys$l, ul. Sadowa 26

2. Minister Infrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

S==aa&;

strona 2 z 2
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IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB /27 /2005,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0573.

Czlonek czynny od: 01-04-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2021 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0573-1E39-4A39-4688-1913

Dane mawarte w ninkejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.
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19. OBLICZENIA STATYCZNE

- PODCIAGI
WEZLY :
1 2
x p &
1,000
3 4
X p o
| s S
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,000
2 2,400 1,000
3 0,000 0,000
4 1,740 0,000
PODPORY: Podatnodci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do¥*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY
X i p §
1,000
X 2 p § o
| e 308
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PRZEKROJE PRETOW:

X 1 p §
1,000
2
X 2 p §
| o 14
PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,400 0,000 2,400 1,000 1 3.1
2 00 3 4 1,740 0,000 1,740 1,000 2 3.2
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 960,0 128000 46080 6400 6400 40,0 16 Beton B 25
2 720,0 54000 34560 3600 3600 30,0 16 Beton B 25

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
16 Beton B 25 30000 14,300 1,00E-05
OBCIAZENIA:

o
(e}
o
o,
S

T
e

s
N
o
o

-

o

(=P
IsH

pees
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "warstwy dachu" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 8,00 8,00 0,00 2,40
2 Liniowe 0,0 15,00 15,00 0,00 1,74
Grupa: B T"uzytkowe $nieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 2,40
2 Liniowe 0,0 12,00 12,00 0,00 1,74
Grupa: C "$Sciana YTONG" State vyE= 1,20
1 Liniowe 0,0 10,00 10,00 0,00 2,40
2 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 1,74

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wt. 1,10
A -"warstwy dachu" State 1,20
B —-"uzytkowe $nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C —-"Sciana YTONG" State 1,20

Ciezar wk.

A —-"warstwy dachu"
B —-"uzytkowe $nieg"
C -"Sciana YTONG"

1 ZAWSZE : A+C
EWENTUALNIE: B

MOMENTY-OBWIEDNIE:

ZAWSZE

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE

— 1 ——2

r————"—"—"2

TNACE-OBWIEDNIE:
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-36,11
NORMALNE-OBWIEDNIE:
X i p 3
X 2 p 8

REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezetl H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,00%* 39,76 39,76 ABC
0,00%* 28,96 28,96 AC
0,00 39,76%* 39,76 ABC
0,00 28,96* 28,96 AC
0,00 39,76 39,76%* ABC
2 0,00%* 39,76 39,76 ABC
0,00%* 28,96 28,96 AC
0,00 39,76%* 39,76 ABC
0,00 28,96* 28,96 AC
0,00 39,76 39,76%* ABC
3 0,00%* 36,11 36,11 ABC
0,00%* 20,45 20,45 AC
0,00 36,11* 36,11 ABC
0,00 20,45%* 20,45 AC
0,00 36,11 36,11* ABC
4 0,00%* 36,11 36,11 ABC
0,00%* 20,45 20,45 AC
0,00 36,11* 36,11 ABC
0,00 20,45%* 20,45 AC
0,00 36,11 36,11* ABC

* = Max/Min
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- FUNDAMENTY PLYTA FUNDAMENTOWA

Grubodoi

25,66

: L

[2022-04-13) Zadanie: plwta_fundamnetowa Phyta

Firna: Krzysztaf KLIMEK [ABC Phytal|

1Schemat: 2 [(warstwy]

25,66

[2022-04-13] £adanie: plyta_fundamnetowsa

Phyta

Firmna: Kraysztof KLIMEK [ABC Pyta)
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Liczba whkkadek z2t/m na dole phyty - kisrunek v Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniows]
Zbrojenie zataZone i niezbedne (#12) [c=42) [RES00W)
Dane: 1

eRANRE SRR RRRN R

pa

Eid

e
L e S LR
g

ArEnR R AN R

v
szk/m )L "
512
108412
H2022-04-13) Zadanie: plyta_fundamnetowa Phyta Firma: Krzpsztof KLIMEK [SBC Phyta) |
Przemieszczenie £ mm Woariant 1 [Dodatkowy)
mm
1,601 -
0.0 1607 mm
08771
-1.7594
-2 631
-3.508
4388 v
5,263
-6.14 ¥
7.7
7835

F[2022-04-13) Zadanie: plyta_fundamnetowall Phyta [ugigcia zarysowane] phyty] Firma: Krapsztof KLIMEK [4BC Phyta] |
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Il. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - CZESC
OPISOWA

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK SZATNIOWY WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, PO WCZESNIEJSZEJ ROZBIORCE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO, NA
DZIALCE NR 1179 W MIEJSCOWOSCI
BIALOSLIWIE

INWESTOR: GMINA BIALOSLIWIE
UL. KS. KORDECKIEGO 1,
89-340 BIALOSLIWIE

JEDNOSTKA BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE KONSTRUKCJE
PROJEKTOWA: KRZYSZTOF KLIMEK
UL. PLAC WOLNOSCI 28, 64-820 SZAMOCIN
OPRACOWAL mgr inz. KRZYSZTOF KLIMEK
INFORMACJE: UL. GEN. J. HALLERA 15, 64-820 SZAMOCIN
WKP/0049/POOK/13
PROJEKTOWAL.:

INZ. ARCH. KRZYSZTOF KACZMAREK
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA OKK/UpB/27/2005

Szamocin
Data opracowania: 15 luty 2022
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorédw projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlane.

Przedstawiona w niej zostata cato$¢ inwestycji z wyszczegdblnieniem kolejnosci
realizacji poszczegblnych etapéw robot oraz wskazania dotyczace elementéw
zagospodarowania terenu i przewidywanych robot budowlanych, ktére moga powodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac
zardbwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej
analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczace samego obiekiu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1.1 Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy budowie
obiektu polega¢ bedg na wykonaniu nastepujacego zakresu robdt oraz wszelkich
niezbednych prac towarzyszacych tym robotom — w kolejnosci wymienionych ponizej
punktow:

e Roboty ziemne,

¢ Wykonanie fundamentéw oraz roboty towarzyszace,

e Roboty murarskie — $ciany parteru,

¢ Roboty ciesielskie,

e Wykonanie elementow dachu,

¢ Roboty dekarskie — pokrycie dachu,

e Roboty ziemne.

e Wykonanie elewacji i roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

1.2Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy budynek szatniowy przeznaczony do
rozbidrki, dziatka zabudowana.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa [ zdrowia ludzi moga stwarzaé:
budowa projektowanego obiekiu, najblizsze otoczenie, a takze zaplecze budowy
z miejscem sktadowania materiatbw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi
oraz bezposredni kontakt z rusztowaniem a co za tym idzie wykonywanie prac
montazowych z specjalistycznych urzadzen wysokosciowych.
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1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$é¢ planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

W planie, o ktébrym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

¢ roboty zabezpieczajace dachu,

e wykonywanie roboét ziemnych,

e wykonywanie prac z rusztowan,

e wykonywanie prac przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych w obrebie zbiornika
wodnego,

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, wiatru itp.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdéw oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastapi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigéw
itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
»Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé
powyzsza liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakiadany harmonogram
prowadzenia robo6t i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetlni¢ powyzsza liste 0 niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadz6r budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
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Instruktaz, ktoéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktore aktualnie bedag
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

¢ koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybkag
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia
srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia
pomocy.

1.6 Wskazanie $rodkdéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopow
i elementow podlegajgcych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkéw, rozpér, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robét.

e robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg
prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e Nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek, paséw i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw.
Na rusztowaniach nalezy stosowac¢ siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze
w bezpieczny sposéb transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywaé¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow roboét
budowlanych oraz wszelkich innych robét wynikajgcych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robo6t, ktérych nie mozna
okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
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Forme i zawartosc ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie grozacych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;
2. przygotowacé plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

e oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan uktaddéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e |okalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w
tym celu wyznaczonych,

2. zagwarantowac¢ stosowanie wytacznie materiatdbw i urzgadzen majacych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3. zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych

z odpowiednich przepiséw prawnych.
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Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie
TOM 4 — Projekt Techniczny

. CZESE RYSUNKOWA

1. Budynek szatniowy
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Z-0 skala 1:500
PRZESTRZENNEGO DZIALKI
R-01 RZUT PARTERU-INWENTARYZACJA-ROZBIORKA skala 1:50
R-02 KONSTRUKCJA DACHU — INWEN. - ROZBIORKA skala 1:50
R-03 POLAC DACHU - INWENTARYZACJA -ROZBIORKA skala 1:50
R-04 PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA -ROZBIORKA skala 1:50
R-05 ELEWACJE - INWENTARYZACJA - ROZBIORKA skala 1:100
A+K-01 RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ - PROJEKT skala 1:50
A+K-02 RZUT PARTERU - PROJEKT skala 1:50
A+K-03 RZUT KONSTRUKCJI DACHU - PROJEKT skala 1:50
A+K-04 RZUT POtLACI DACHU - PROJEKT skala 1:50
A+K-05 PRZEKROJ A-A - PROJEKT skala 1:50
A+K-06 PRZEKROJ B-B - PROJEKT skala 1:50
A+K-07 ELEWACJE - PROJEKT skala 1:20
A+K-08 ELEWACJE - PROJEKT skala 1:20
A+K-09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PROJEKT skala ----
PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK - KOMUNIKACJA,
A+K-10 . skala 1:20
KRAWEZNIK NAJAZDOWY
RZUT ZBROJENIA DOLNEGO PLYTY
K-11 skala 1:50
FUNDAMENTOWEJ
RZUT ZBROJENIA GORNEGO PLYTY
K-12 skala 1:50
FUNDAMENTOWEJ
K-13 PLYTA FUNDAMENOWA POD CENTRALE POZ.7.2 skala 1:20
K-14 ZBROJENIE PODCIAGOW POZ.3.1, POZ.W2/N1 skala 1:20
K-15 ZBROJENIE TRZPIENI POZ.4.1, POZ.4.2 skala 1:20
K-16 ZBROJENIE TRZPIENI POZ.4.3, POZ.4.4 skala 1:20
ZBROJENIE TRZPIENI POZ.4.5, POZ.4.6,
K-17 i skala 1:20
WIENCE W1, W2, W3
K-18 ZBROJENIE ZADASZENIA POZ.2.1, POZ.2.2 skala 1:20
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