ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (widok z zewnatrz)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok z zewnatrz)

detal A

przyktadowe
pofqczenie $ciany parterowej
z trzpieniem zelbetowym 1:25

UWAGI:

BETON C-20/25 (B25) W6
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - 1IIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty

OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY
ZBROJENIA GLOWNEGO

+0.00m=55.60m n.p.m.

obiekt, adres, tytut:

Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbiorce
istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie

Oznaczenie BR Dz D2 D3 Oznaczenie 01 02 03 04
na rysunku na rysunku
Oznaczenie * = + Oznaczenie
N L 135 L 101 L 111 L L 150 L L 150 L L 150 L 100
graficzne 7 4 A N 7 4 graficzne 7 ’ 7 ’ 7 K A
s : @, = f = i =
i DRZWI 2 SAMOZAMYKACZEM ™ w w
otworu [cm] Sz 220 135 101 111 otworu [cm] Sz 150 150 150 100
oscieznicy [cm] | 5o 216 120 90 100 oscieznicy [cm] | 5o 146 146 146 96
Parter 1 1P/3L 6P/4L 3P/5L Parter 3 2 6 1
llos¢ sztuk 1 1P/3L 6P/4L 3P/5L llos¢ sztuk 3 2 6 1
ilos¢ komor szklenia / ilos¢ komor szklenia / . . . . . . . .
1086 komér profilu - - - 1086 komér profilu min.3/min.7 min.3/min.7 min.3/min.7 min.3/min.7
U szklenia [W/m2*K] / . U szklenia [W/m2*K] / . . . . . . . .
Uprofilu Wim2kl | T /min.1.3 - - - U profily [Wim2*K] min.0.6/min.0.8 min.0.6/min.0.8 min.0.6/min.0.8 min.0.6/min.0.8
Kolor RAL 7015 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 Kolor RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
: brama zewnetrzna stalowa, drzwi zewnetrzne, wzmacniane | drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, wzmacniane :
C<<m©_ segmentowa, stalowe ,,ciepte", petne, pltycinowe, petne, pltycinowe, petne, C<<m©_ PVC PVC PVC PVC
kolor szary, drzwi z samozamykaczem, kratkg wentylacyjng drzwi z samozamykaczem,
wyposazonwe w dodatkowy; wyposazonwe w dodatkowy; wyposazonwe w dodatkowy;
atestowany zamek, atestowany zamek, atestowany zamek,
numeracja/nazwa pomieszczen | numeracja/nazwa pomieszczen | numeracja/nazwa pomieszczen
POZYCJE KONSTRUKCYJNE
UWAGA: POZ.1 WIEZBA

UWAGA:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU

NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY

BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.
W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI
NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY

PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO.

P0OZ.2 STROPY | WYLEWKI
P0Z.3 PODCIAGI

POZ.4 SLUPY | TRZPIENIE
P0OZ.5 WIEXCE

POZ.6 SCIANY

P0OZ.7 FUNDAMENTY
P0Z.8 SCHODY

inwestor:

Gmina Biatosliwie

ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

biuro:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat:

nr uprawnien: podpis:

projektant gtéwny:

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

konstrukcja:

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

konstrukcja sprawdzit: |mgr inz. Marcin Olejniczak

WKP/0057/PWOK/13

architektura:

mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek

OKK/UpB/27/2005

nazwa rysunku:

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PROJEKT

nrrys.:

branza:

faza:

skala: data:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PT
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