
IN
S

TA
LA

C
JA

 U
ZIEM

IAJĄC
A

E
L-01

podpis:

1:50

projektow
ał / opracow

ał:

nazw
a rysunku:

branża:

nr upraw
nień:

W
KP

/0455/PW
O

E/18

02.2022

data:

P
T

skala:

E
LE

K
TR

YKA

faza:

m
gr inż. M

ariusz O
kruch 

inw
estor:

obiekt, adres, tytuł:

±0.00m
=55.60m

 n.p.m
.

projektow
ał:

nr rys.:

G
m

ina B
iałośliw

ie
ul. K

s. K
ordeckiego 1, 89-340 Białośliw

ie

B
IU

R
O

 P
R

O
JE

K
TO

W
O

-U
S

ŁU
G

O
W

E KO
N

STR
U

KC
JE

K
rzysztof K

lim
ek, P

l. W
olności 28, 64-820 Szam

ocin, tel. 601 440 124

biuro:

P
rojekt budynku szatniow

ego w
raz ze zbiornikiem

 bezodpływ
ow

ym
 na nieczystości

ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po w
cześniejszej rozbiórce

istniejącego budynku szatniow
ego, na działce nr 1179 w

 m
iejscow

ości B
iałośliw

ie

W
KP/0190/P

O
O

E
/11

m
gr inż. Łukasz W

ojtaszek
spraw

dził:

LEG
EN

D
A:

D
rut FeZn Ø

8m
m

 układany uchw
ytach dystandow

ych
m

ontow
any do elew

acji budynku

U
ziom

 fundam
entow

y, bednarka stalow
a ocynkow

ana FeZn 30x4m
m

S
tudzienka kontrolno- pom

iarow
a

do złącz kontrolnych instalacji odgrom
ow

ej

P
ołączenie spaw

ane zabezpieczone antykorozyjnie

K
analizacja elektryczna do budynku

M
iejscow

a szyna w
yrów

nania potencjałów
m

ontow
ana przy R

G

U
W

A
G

I:
1. O

chronę przed zagrożeniem
 stw

arzanym
 przez prąd piorunow

y 
zapew

niają zw
ody poziom

e podw
yższone, zw

ody nieizolow
ane 

pionow
e lub poziom

e w
ysokie nieizolow

ane. Zw
ody pow

inny być 
um

ieszczone w
 odległości nie m

niejszej niż 0,1 m
od pow

ierzchni dachu. 
2. Zw

ody poziom
e uw

zdłuż kalenicy dachu, oraz w
zdłuż krótszej 

kraw
ędzi dachu do złącza kontrolnego 

3. Bednarkę układać na podbetonie pod w
arstw

ą izolacji 
przeciw

w
ilgociow

ej.
4. Połączenia spaw

ane bednarki w
ykonać o m

inim
alnej długości 

spaw
u L=10cm

.
5. Połączenia spaw

ane zabezpieczyć przed korozją. 
6. P

rojektuje się jeden w
spólny uziom

 dla instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej

7. M
inim

alne przekroje przew
odów

 do łączenia szyn 
w

yrów
naw

czych m
iędzy soba i z system

em
 uziem

ienia:
          # m

iedź - 16 m
m

2
          # alum

inium
 - 25 m

m
2

          # stal - 50 m
m

2
8. M

inim
alne przekroje przew

odów
 do łączenia m

etalow
ych instalacji 

w
ew

nętrznych z szynam
i w

yrów
naw

czym
i M

SU
:

          # m
iedź - 6 m

m
2

          # alum
inium

 - 10 m
m

2
          # stal - 16 m

m
2

9. W
ym

agana w
artość rezystancji uziem

ienia m
ax. 10 ohm

10. G
łów

ną i lokalną szynę potencjałow
ą w

ykonać z szyny  
FeZn30x4m

m
 m

ontow
anej na uchw

ytach dystansujących lub 
w

ykorzystać gotow
e rozw

iązania szyn potencjałow
ych. 


