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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla dokumentaciji projektu budowlanego budynku szatniowego
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekie oraz z niezbedna infrastruktura techniczna, po

wczesniejszej rozbidrce istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie.

Obiekt z przeznaczeniem na budynek ustugowy, ustug sportu i rekreacji wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym, higienicznym i salg zebran.
Projektowany budynek szatniowy jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieuzytkowym). Budynek

z uwzglednieniem standardéw funkcjonalnych zgodnych z obowiazujacymi przepisami i uzgodnieniami z inwestorami. Projektowany obiekt be-
dzie stuzy druzynie sportowe;j ,,Stella Biatosliwie" oraz bedzie petnit funkcje obiektu sportowo - rekreacyjnego, ustugowego bedzie umozliwia¢
organizacje zawodow sportowych dla mtodziezy i dorostych, zaréwno mieszkancow gminy jak i z po za gminy.

W pomieszczeniach sitowni / fitness projektuje sie jednoczesny pobyt maksymalnie 7 oséb, w sali zebran 10 oséb (wg zatozen technologicz-
nych).

Pralnia przewidziana jest na czasowy pobyt ludzi. Pozostate pomieszczenia, tj. socjalne, sanitarno - higieniczne, gospodarcze, magazyn

nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

Zaktada sie, ze w catym budynku taczna ilos¢ oséb, ¢wiczacych, instruktoréw oraz uwzgledniajac czasowy pobyt w sali zebran, wyniesie ok. 25
osob.

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, w prostej zabudowie, zaprojektowany na planie prostokata, kryty dachem dwuspadowym (kaleni-
ca

réwnolegta do linii pasa drogowego, kat nachylenia 25 stopni - zgodnie z wymaganiami z planu). Bryta budynku jest podzielona na dwie czesci:
czes$¢ sportowo - rekreacyjna, (sanitarno socjalna, higieniczna) oraz cze$¢ gospodarcza z pralnig oraz magazynem, ktére w bryle gtéwnej two-
rzg jedng catos¢. Projektowany budynek jest wkomponowany w istniejgce otoczenie. W ejscie gtéwne do budynku zaprojektowano od strony
frontowej, trzy dodatkowe od strony tylnej oraz bocznej dojscie do czesci gospodarczej. Budynek szatni pod wzgledem funkcjonalnym jest po-
dzielony na dwie gtéwne oddzielne czesci: Szatnia | - ,,Gosci" wraz z natryskami, WC i fitnessem, Szatnia Il - ,,Gospodarzy" wraz z
natryskami, WC i fithessem, uzupetnieniem obu czesci jest komunikacja, sala zebran, wezet WC dla niepetnosprawnych i WC / natryski, po-
mieszczenia ogdélnodostepne. Uzupetnieniem czesci budynku szatniowego jest zaplecze gospodarcze; pomieszczenie gospodarcze (z wejs-
ciemrewizyjnym na poddasze nieuzytkowe), pralnia i magazyn sportowy. Na elewacjach zastosowano podziaty podkreslajace linie horyzontalne
za pomocag odcie¢ innymi kolorami, niz elewacja podstawowa. Nowoczesnego wyrazu dodaje budynkowi kolorystyka pastelowa: szaros¢, ptas-
ka

grafitowa blachodachdéwka. Zastosowane materiaty maja nada¢ budynkowi nowoczesnego charakteru przy zachowaniu tradycyjnego ksztattu
bryly. Kosztorys obejmuje réwniez podstawowe wyposazenie sitowni i szatni.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Rozbidrka
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0506-04
4.88*2*20.35+13.86*2.78 m?2 237.147
RAZEM 237.147
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
4.88*2*20.35+13.86*2.78 m?2 237.147
RAZEM 237.147
3/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
20.35*2 m 40.700
RAZEM 40.700
4|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
2.80*5 m 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi- | m2
d.1/2701-01 demontaz - 50%R
analogia
5.87+4.59+6.04+12.94+7.31+3.60+7.42+15.53+13.59+11.61+7.63+13.82+ m?2 143.060
14.62+12.61+5.88
RAZEM 143.060
6/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t - demontaz - 50% R t
d.1/0102-02
analogia
0.001%(8.60%11.10+4.85*2*11.10+1.25*5.94+0.82*2*5.94+0.45*2*5.94+1.20*2* |t 5.930
5.94+1.51*2*5.94)*23
RAZEM 5.930
7/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - demontaz - 50%R t
d.1/0102-06
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
8/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych |szt.
d.1/0810-01 o wys. 80-100 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikéw normalnych o |szt.
d.1/0812-02 wys. 50 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10 Wykucie ze $ciany drzwi aluminiowych szt
d.1|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1]0211-02 ktad w gruncie kat.lll
(8.60*2+2.05*2)*1.0*1.0 m3 21.300
RAZEM 21.300
12| KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- |m3
d.1/0102-02 prawie cementowo-wapiennej
(20.05*2+8.04*3+5.16+1.35)*0.28*2.82+2*0.50*8.60%1.57-0.28*(1.35*1.35*5+ m3 88.996
1.05*1.35*3+1.40%1.40+0.90*2.00+0.90*2.05*2)+0.20*2.82%(8.04+10.05+4.60+
3.29)-0.20%(0.80*2.05*5+0.90*2.10)+0.15*2.82*(8.04+3.29*2+10.50+2.15+2.25*
2)-0.15*(0.80*2.05+1.15*2.05)
RAZEM 88.996
13/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
5.87+4.59+6.04+12.94+7.31+3.60+7.42+15.53+13.59+11.61+7.63+13.82+ m?2 143.060
14.62+12.61+5.88
RAZEM 143.060
14/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1]0301-03
0.15%(5.87+4.59+6.04+12.94+7.31+3.60+7.42+15.53+13.59+11.61+7.63+13.82+ | m3 21.459
14.62+12.61+5.88)
RAZEM 21.459
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
2.72*13.86 m?2 37.699
RAZEM 37.699
16/ KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 30 cm m3
d.1/0303-02
(20.05*2+8.04*3+5.16+1.35)*0.30*0.70 m3 14.853
RAZEM 14.853
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 4-04 Rozebranie taw,stdp i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 |m3
d.1/0302-01 cm
(20.05*2+8.04*3+5.16+1.35)*0.40*0.60 m3 16.975
RAZEM 16.975
18 Rozebranie plotu z siatki na stupkach stalowych m
d.1|analiza indy-
widualna
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
19 KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.1/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.lll
7.35 m3 7.350
RAZEM 7.350
20 Demontaz betonowego zbiornika bezodptywowego (szamba) o pojemnosci 8 m3  |kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Utylizacja materiatu z rozbiérki - kontener 10 m3 m3
d.1|analiza indy-
widualna
88.996+0.02%143.06+21.459+14.853+16.975 m3 145.144
RAZEM 145.144
2|Budynek szatnia
2.1Fundamenty
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.1/0121-01
1087.00*0.0001 ha 0.109
RAZEM 0.109
23|/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2.1/0212-02 w gruncie kat.lll
305.0%0.80 m3 244.000
RAZEM 244.000
24| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.2.1|1103-01 licznej na podtozu gruntowym
305.0%0.40 m3 122.000
RAZEM 122.000
25 Wykonanie kolumn wierconych przemieszczeniowych betonowych wraz z wykona- | kpl.
d.2.1|analiza indy- | niem platformy roboczej
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.2.1/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
25.76%11.92*0.05+0.60*0.90*4*0.05 m3 15.461
RAZEM 15.461
27|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2 - dwie m?2
d.2.1/202 0618-03 |warstwy papy
Krotno$¢ = 2
0.50*2.50*1.20 m?2 1.500
RAZEM 1.500
28/ KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z pogrubieniami m3
d.2.1/0205-01
25.66*11.82*0.20+0.60*0.90*0.20+77.0*0.05 m3 64.618
RAZEM 64.618
29/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2.1/0606-01 me podposadzkowe - dwie warstwy
Krotno$¢ = 2
25.76%11.92 m?2 307.059
RAZEM 307.059
30/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.1/0259-01
117.25*0.001 t 0.117
RAZEM 0.117
31/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.1/0259-02 ne
7.22247 t 7.222
RAZEM 7.222
32|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.1/202 0618-01
25.66*0.30*2+11.82*0.30*2+0.80*2*0.30 m?2 22.968
RAZEM 22.968
33/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2.1/0212-02 w gruncie kat.lll
0.50*2.50*1.20 m3 1.500
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RAZEM 1.500
34| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
25.66*0.20*2+11.82*0.20*2+0.80*0.20*2+0.25*0.20 m?2 15.362
RAZEM 15.362
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.1/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
15.362 m?2 15.362
RAZEM 15.362
36/ KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.2.1/1103-01 licznej na podtozu gruntowym
0.30*2.50*1.20 m3 0.900
RAZEM 0.900
37/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem | m3
d.2.1/1101-01 i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym - chudy beton
0.05*2.50*1.20 m3 0.150
RAZEM 0.150
38/ KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe pod centrale wentylacyjng m3
d.2.1/0205-01
0.20*2.50*1.20 m3 0.600
RAZEM 0.600
39/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.1/0259-02 ne
51.37*0.001 t 0.051
RAZEM 0.051
2.2/ Posadzka
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2.2/0606-01 me podposadzkowe - dwie warstwy
Krotno$¢ = 2
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
41/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2.2/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
42| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2.2/0608-04 konstrukcji na sucho - kazda nast. warstwa
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
43| KNR-W 2-02 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na |m2
d.2.2|1104-01 ostro
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
44| KNR-W 2-02 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- | m?2
d.2.2/1104-03 cenie za zmianeg grub. 0 10 mm
Krotno$¢ = 6
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
45/NNRNKB I1zolacja z ptynnej folii - powierzchnie poziome m?2
d.2.2/202 1134-01
analogia
17.55+4.40+4.40+17.55+13.12+5.98+7.44 m?2 70.440
RAZEM 70.440
46| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.2.2/1123-02
33.17+33.17 m?2 66.340
RAZEM 66.340
47/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.2.2/1118-03
261.19-66.340 m?2 194.850
RAZEM 194.850
48/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.2/1119-02
241.30 m 241.300
RAZEM 241.300
2.3|Konstrukcja budynku
49/KNR-W 2-02 |Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.3/0101-06
(25.32*2+11.48*2+4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8)*0.25*0.25 m3 8.899
RAZEM 8.899
50| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.3/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(25.32*2+11.48*2+4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8)*(0.30+0.30) m?2 85.428
RAZEM 85.428
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51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.3/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
(25.32*2+11.48*2+4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8)*(0.30+0.30) m?2 85.428
RAZEM 85.428
52| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.2.3/2612-01 pianowych do $cian
0.30%(25.56*2+11.72*2) m?2 22.368
RAZEM 22.368
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m2
d.2.3/2612-06 na scianach
0.30%(25.56*2+11.72*2) m?2 22.368
RAZEM 22.368
54| KNR-W 2-02 | Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. m?2
d.2.3/0904-01 poziomych (balkony i loggie)
(25.32*2+11.48*2+4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8)*2*0.30 m?2 85.428
RAZEM 85.428
55/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczkéw |m2
d.2.3/0108-03 betonu komérkowego dt. 59 cm
(25.32*2+11.48*2+4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8+0.80*4)*2.80+2*0.5*11.72* | m2 422.471
2.96-1.46*1.46%6-1.46*0.56*3+1.46*0.86-0.96*0.56-1.20*2.05*4+2.16+2.36
RAZEM 422.471
56| KNR-W 2-02 | Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m
d.2.3/0124-02 lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.2.3/0127-03
3.25%(5.50*2-1.25+1.30*2+1.72*2+1.57*2+4.30*2+1.14*2+1.45*2+3.52*2+1.30+ |m? 118.983
3.76)-0.80*2.05*14-0.90*2.05*2
RAZEM 118.983
58 KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.3/0132-01 kow i pustakow
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
59| KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z ce- |szt
d.2.3/0132-02 giet pojedynczych, bloczkow i pustakow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
60| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.2.3|0132-05
1.20*2+1.50*24+1.80*26 m 85.200
RAZEM 85.200
61/KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN72 m
d.2.3|0132-05
1.20*4+1.50*4 m 10.800
RAZEM 10.800
62| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na scianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.2.3/0212-12
0.24*0.30%(25.32*2+11.48*2) m3 5.299
RAZEM 5.299
63| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na scianach wewn. m3
d.2.3/0212-11
0.24*0.24%(4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8) m3 3.962
RAZEM 3.962
64 KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.2.3/0217-02
0.80*2.20*3+4.20*0.80 m?2 8.640
RAZEM 8.640
65/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3
d.2.3/0210-03
0.40*0.24*2.68 m3 0.257
RAZEM 0.257
66 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.2.3/0210-04
0.24*0.24*1.98 m3 0.114
RAZEM 0.114
67 KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane |m3
d.2.3/0211-01
0.24*0.24*(3.23*2+2.14*4+3.05*7+4.20%4) m3 3.063
RAZEM 3.063
2.4/ Dach
68 Dostawa i montaz wigzaréw dachowych m2
d.2.4|analiza indy-
widualna
25.56*7.08*2 m?2 361.930
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RAZEM 361.930
69/ KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.4/0410-01
25.56*7.08*2 m?2 361.930
RAZEM 361.930
70| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrama na podfozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2.4/0501-01
analogia
25.56*7.08*2 m?2 361.930
RAZEM 361.930
71/ KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- | m2
d.2.4/0410-03 conej
25.56*7.08*2 m?2 361.930
RAZEM 361.930
72/KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i pow. |m?2
d.2.4/0802-02 ponad 50 m2
25.56*7.08*2 m?2 361.930
RAZEM 361.930
73|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykorczeniowe - ggsiory m
d.2.4/0802-10
25.56 m 25.560
RAZEM 25.560
74 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.2.4/202 0541-02
7.12*4*0.60+7.12*4*0.40+25.56*0.30*2 m?2 43.816
RAZEM 43.816
75|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.4/0522-02 stalowej powlekanej
25.56*2 m 51.120
RAZEM 51.120
76 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.2.4/0529-01 wej powlekanej
3.30*4 m 13.200
RAZEM 13.200
77/ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.2.4/0522-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78| KNP 02 Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o $r. 10 cm - montaz kolanek szt.
d.2.4/0806-01.02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79| KNR-W 2-02 |Podbitka potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.4/0410-01
analogia
25.56*0.70*2 m?2 35.784
RAZEM 35.784
80/ KNR-W 4-01 |Impregnacja desek, ptyt, bali i krawedziakéw barwiaca m2
d.2.4/0631-01
25.56*0.70*2 m?2 35.784
RAZEM 35.784
81/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.2.4|2612-01 wych do daszkow
analogia
0.80*2.20*3+4.20*0.80 m?2 8.640
RAZEM 8.640
82|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.2.4/202 0534-01
0.80*2.20*3+4.20*0.80 m?2 8.640
RAZEM 8.640
83|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.2.4/202 0541-02
((0.80*+2+2.20*3)+(4.20+0.80*2))-0.30 m?2 13.700
RAZEM 13.700
84| KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) |m?2
d.2.4/0901-01 wyk. recznie
0.80*2.20*3+4.20*0.80 m?2 8.640
RAZEM 8.640
2.5/ Sufit
85|KNR 0-21 Poszycie konstrukcji z ptyt wiérowych m?2
d.2.5/4004-06
analogia
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
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86/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.2.5/0612-03 na sucho - jedna warstwa
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
87| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.2.5/0612-04 na sucho - kazda nast. warstwa
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
88| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2.5/0606-01 me
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
89|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie- | m2
d.2.5/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
90/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- |m2
d.2.5/2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
261.19 m?2 261.190
RAZEM 261.190
91 Montaz schodéw strychowych chowanych kpl.
d.2.5/analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6|Stolarka
92|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka| m2
d.2.6/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.46*1.46%6 m?2 12.790
RAZEM 12.790
93|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. po-  |m?2
d.2.6/1023-04 nad 1.0 m2
1.46*0.86*2 m?2 2.511
RAZEM 2.511
94 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do  |m?2
d.2.6/1023-03 1.0 m2
1.46*0.56*3 m?2 2.453
RAZEM 2.453
95/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do  |m?2
d.2.6/1023-02 0.6 m2
0.96*0.56 m?2 0.538
RAZEM 0.538
96 Montaz rolet antywlamaniowych w oknach m2
d.2.6|analiza indy-
widualna
12.79+1.256+2.453+0.538 m?2 17.037
RAZEM 17.037
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2
d.2.6/1024-08
1.20*2.05*4 m?2 9.840
RAZEM 9.840
98| KNR-W 2-02 |Bramy z oscieznicg petne stalowe z poszyciem z blachy warstwowej m?2
d.2.6/1205-01
2.16*2.36 m?2 5.098
RAZEM 5.098
99| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.2.6/1026-01
1.0*2.05*8+0.90*2.05*10 m?2 34.850
RAZEM 34.850
100/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.2.6/1022-01 czone
1.0*2.05*8+0.90*2.05*10 m?2 34.850
RAZEM 34.850
101| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.2.6/0135-02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
102|KNR-W 2-02 |Drzwi samozamykajgce do natryskow m?2
d.2.6/1028-02
analogia
0.80*1.60*9 m?2 11.520
RAZEM 11.520
2.7 Elewacja
103|KNR-W 2-02 | Tynki zewn. cementowe kat.Ill wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow. m?2
d.2.7/0904-01 poziomych (balkony i loggie)
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0.40%(25.56*2+11.72*2-1.20*4-2.16) m?2 27.040
RAZEM 27.040
104 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.2.7/2612-01 pianowych do $cian
0.40%(25.56*2+11.72*2-1.20*4-2.16) m?2 27.040
RAZEM 27.040
105/ KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.7/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.40%(25.56*2+11.72*2-1.20*4-2.16) m?2 27.040
RAZEM 27.040
106/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2.7|2612-06 Scianach
0.40%(25.56*2+11.72*2-1.20*4-2.16) m?2 27.040
RAZEM 27.040
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywiczno - mozajkowego wykona- |m2
d.2.7/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
0.40%(25.56*2+11.72*2-1.20*4-2.16) m?2 27.040
RAZEM 27.040
108/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.2.7|2614-01 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki silikonowej barwionej w masie
2.90%(25.56*2+11.72*2)+0.5*11.72*2.98*2 - 1.46*1.46*6-1.46*0.56*3-1.46*0.86- |m? 130.731
0.96*056-1.20*2.05*4*2.16*2.36
RAZEM 130.731
109/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m2
d.2.7|2612-07 na osciezach
0.24%(1.46*3*6+1.46*2+0.56*2*3+1.46+0.86*2+0.96+0.56*2+2.05*2*4+1.20*4+ |m2 15.816
2.16+2.36*2)
RAZEM 15.816
110/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.7/2612-08 tych katownikiem metalowym
1.46*3*6+1.46*2+0.56*2*3+1.46+0.86*2+0.96+0.56*2+2.05*2*4+1.20*4+2.16+ |m 79.100
2.36*2+3.30*4
RAZEM 79.100
111|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.2.7/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
0.24%(1.46*3*6+1.46*2+0.56*2*3+1.46+0.86*2+0.96+0.56*2+2.05*2*4+1.20*4+ |m2 15.816
2.16+2.36*2)
RAZEM 15.816
112|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.2.7/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
(0.80*2+0.26)*2.60*4 m?2 19.344
RAZEM 19.344
113/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.2.7|2612-06 Scianach
(0.80*2+0.26)*2.60*4 m?2 19.344
RAZEM 19.344
114|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.2.7/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
(0.80*2+0.26)*2.60*4 m?2 19.344
RAZEM 19.344
115/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.2.7/202 0541-02 |(parapety)
(1.50*10+1.10)*0.38 m?2 6.118
RAZEM 6.118
2.8 Wykonczenie $cian wewnatrz
116/ KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie z transportem mechanicznym na  |m?2
d.2.8/0802-01 Scianach i stupach
((25.32*2+11.48*2)*3.10+(4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8)*3.10*2-1.46*1.46* |m?2 414.509
6-1.46*0.56*3-1.46*0.86-0.96*0.56-1.20*2.05*4-2.16*2.36-1.0*2.05*5*2-0.90*
2.05*3*2+(3.25%(5.50%2-1.25+1.30*2+1.72*2+1.57*2+4.30*2+1.14*2+1.45*2+
3.52*2+1.30+3.76)-0.80*2.05*14-0.90*2.05*2)*2)*0.5
RAZEM 414.509
117|NNRNKB (z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowe wykonywane recznie na $cianach m?2
d.2.8/202 0841-01
((25.32*2+11.48*2)*3.10+(4.89+4.66+4.65+4.66+4.0+5.74*8)*3.10*2-1.46*1.46* |m?2 414.509
6-1.46*0.56*3-1.46*0.86-0.96*0.56-1.20*2.05*4-2.16*2.36-1.0*2.05*5*2-0.90*
2.05*3*2+(3.25%(5.50%2-1.25+1.30*2+1.72*2+1.57*2+4.30*2+1.14*2+1.45*2+
3.52*2+1.30+3.76)-0.80*2.05*14-0.90*2.05*2)*2)*0.5
RAZEM 414.509
118/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.2.8/0829-04
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2.0%(3.76*2+3.49%2-0.90*2+4.66*2*2+5.77*2*2-0.80*2*2+1.14*2*2+1.45*2*2+ m?2 215.160
1.30*2*2+4.16*2*2+1.98*2+2.20*2+1.30%4+1.76*2+3.54*2)

RAZEM 215.160
119/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2.8/1510-01 gtadkich bez gruntowania
829.018-215.160+261.19 m?2 875.048
RAZEM 875.048
120/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyty wodoodpornej m?2
d.2.8/1029-05
1.30*2.0%6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
2.9/ Elementy metalowe
121|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2.9/1219-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122| KNR-W 2-02 | Skrobaczki do obuwia szt.
d.2.9/1219-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
123| KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.2.9|1219-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124 Montaz kompletu poreczy w W C dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.9/analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.10|Instalacje
2.10.|Instalacja kanalizacji sanitarnej
1
125|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.1/0203-04 dynkéw o potaczeniach wciskowych
0.1
30.10 m 30.100
RAZEM 30.100
126 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2.1/0203-03 dynkéw o potaczeniach wciskowych
0.1
33.60 m 33.600
RAZEM 33.600
127\ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
0.1
42.60 m 42.600
RAZEM 42.600
128 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.1/0213-05
0.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
129| KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wyko- | kpl.
d.2.1|0224-01 nywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.1/0222-02
0.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
0.1
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
132|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.1/0233-03
0.1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
133|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.2.1/0234-02
0.1
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3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
134/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1/0230-02
0.1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o §r. 50 mm szt.
d.2.1/0216-01
0.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136| KNR-W 2-15 |Wpusty liniowe podtogowe szt.
d.2.1/0216-01
0.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
137|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
d.2.110211-03 wciskowych
0.1
6 pode;j. 6.000
RAZEM 6.000
138 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polaczeniach | pode;.
d.2.1/0211-01 wciskowych
0.1
19+2 pode;j. 21.000
RAZEM 21.000
2.10.|Instalacja wodna
2
139|KNR 0-13 Rurociagi PE-RC o $r. 50 mm m
d.2.1/0128-05
0.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
140/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.1/0101-12
0.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
141|KNR 0-13 Rurociagi PE-RC o $r. 40 mm m
d.2.1/0128-04
0.2
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
142|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.40 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.1/0101-12
0.2
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
143|KNR 0-13 Rurociagi PE-RC o $r. 32 mm m
d.2.1/0128-03
0.2
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
144 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.1/0101-12
0.2
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
145|KNR 0-13 Rurociagi PE-RC o $r. 25 mm m
d.2.1/0128-02
0.2
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
146 KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.1/0101-10
0.2
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
147|KNR 0-13 Rurociagi PE-RC o $r. 20 mm m
d.2.1/0128-01
0.2
5.50+4.8+5.6+3.8+1.0+2.2 m 22.900
RAZEM 22.900
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148 KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.1/0101-10
0.2
22.900 m 22.900
RAZEM 22.900
149| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.1/0338-02 wo-wapiennej
0.2
10.60 m 10.600
RAZEM 10.600
150 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- m
d.2.1/0327-02 nach z cegiet
0.2
10.60 m 10.600
RAZEM 10.600
151|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
d.2.1/0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
0.2 nej 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
152| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
d.2.1/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. ze-
0.2 wnetrznej 20 mm
6*2+8*2+3+3+2+3 szt. 39.000
RAZEM 39.000
153| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-02
0.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
154 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-09
0.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
155|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0135-01
0.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
156| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe do pralek instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1/0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1/0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
0.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
158 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1/0132-04 0 $r. nominalnej 32 mm
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1]0132-05 0 $r. nominalnej 40 mm
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1/0132-06 o $r. nominalnej 50 mm
0.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
0.2
6.0+16.80+5.10+5.20+22.90 m 56.000
RAZEM 56.000
162| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
0.2
6.0+16.80+5.10+5.20+22.90 m 56.000
RAZEM 56.000
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2.10.|Instalacja elektryczna
3
2.10.|Uziemienie
3.1
163/ KNR 5-08 Potaczenie skrecane - ztacze krzyzowe czterosrubowe szt.
d.2.1/0601-05
0.3.1|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
164 KNR 5-08 Potaczenie skrecane - ztgcze rynnowe trzySrubowe szt.
d.2.1/0601-02
0.3.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165 KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio za- |m
d.2.1/0606-01 instalowanych wspornikach na dachu ptaskim - Drut FeZn fi 8 mm
0.3.1|analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
166/ KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.2.1/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
0.3.1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
167|KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami szt.
d.2.1/0622-05
0.3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
168/ KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.2.1/0614-02
0.3.1
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
169 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie m
d.2.1/0611-02 kat.lll- FeZn 30x4 mm
0.3.1
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
170| KNR-W 5-08 | Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.2.1/0607-01 drewnie - pret o $r.do 10mm
0.3.1
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
171 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - pret o $r. 10 mm | szt.
d.2.1/0617-03
0.3.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
172 Dostawa i montaz studzienek kontrolno-pomiarowych do ztaczy kontrolnych insta- |hkg
d.21 lacji odgromowej
0.3.1
4 hkg 4.000
RAZEM 4.000
173 Dostawa i montaz szyny uziemiajacej (MSU) np. hkg
d.2.1
0.3.1
1 hkg 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -| pomiar
d.2.1/0902-03 pierwszy
0.3.1
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
175|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -| pomiar
d.2.1/0902-04 kazdy nastepny
0.3.1
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
2.10.|Instalacja wewnatrzna
3.2
176 KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych szt.
d.2.1/080404-03
0.3.2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
177|E-0508 0800-| Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach |m
d.2.1)01 poprzez klejenie
0.3.2
55.60 m 55.600
RAZEM 55.600
178 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekro- ju zyt do 7.5 mm2 ukfadane na podtozu |m
d.2.1/0210-01 innym niz beton - YDYZzu3x2,5
0.3.2
380.0 m 380.000
RAZEM 380.000
179| KNR-W 5- Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.1/080502-06
0.3.2
72 kpl. 72.000
RAZEM 72.000
180| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 3844im  |kpl.
d.2.1/0511-02 E34 1P65 840 24,0W
0.3.2|analogia
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
181| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 6649 Im | kpl.
d.2.1/0511-02 840 57,0 W
0.3.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
182| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 777 Im kpl.
d.2.1/0511-02 1P44 840
0.3.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
183| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min1445Im  |kpl.
d.2.1/0511-02 IP44 840 13,0 W
0.3.2|analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
184| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min2088 Im | kpl.
d.2.1/0511-02 IP44 840 18,0 W
0.3.2|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
185/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 1828 Im | kpl.
d.2.1/0511-02 E34 840 16,0 W
0.3.2|analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
186| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 2326 Im | kpl.
d.2.1/0511-02 E34 84021,0 W
0.3.2|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
187| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 6384 Im | kpl.
d.2.1/0511-02 50,0 W
0.3.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego min 2970 Im | kpl.
d.2.1/0511-02 EI65 840 16,0 W
0.3.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
189| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia podstawowego 2088 Im IP65 |kpl.
d.2.1/0511-02 18,0 W
0.3.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
190| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia awaryjnego 142 Im, 1,0W kpl.
d.2.1/0511-02
0.3.2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
191| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia awaryjnego 340 Im, 3,0W kpl.
d.2.1/0511-02
0.3.2|analogia
7 kpl. 7.000
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RAZEM 7.000
192| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED os$wietlenia awaryjnego 1,0W kpl.
d.2.1/0511-02
0.3.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
193| KNR-W 5- Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu - gniazda szt.
d.2.1/080301-23
0.3.2
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
194 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych - gniazda szt.
d.2.1/080302-03
0.3.2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
195/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych |szt.
d.2.1/0309-02 z uziemieniem pojedynczych
0.3.2
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
196| KNR-W 5- Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu - wigczniki szt.
d.2.1/080301-23
0.3.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
197 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych krzyzo- szt.
d.2.1/0308-03 wych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie
0.3.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
198 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.2.1/0308-01 gunowych, przyciskdbw mocowanych przez przykrecenie - przeciwpozarowy wy-
0.3.2 facznik pradu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- |aparat
d.2.1/0401-01 we w podt. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujacych
0.3.2
22 aparat 22.000
RAZEM 22.000
200| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.2.1/0402-01 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - montaz czujek obecnosci
0.3.2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
201/KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace, wspdipracujgce z kottami | kpl.
d.2.1/0120-02 grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawdw przytgczeniowych; poj.
0.3.2 150 dm3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
202 Przeptywowe podgrzewacze cwu kpl.
d.2.1]analiza indy-
0.3.2|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
203|KNR-W 2-15 |Grzejniki elektryczne na podczerwier o mocy 500 W szt.
d.2.1/0418-01
0.3.2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
204| KNR-W 2-15 |Grzejniki elektryczne na podczerwien o mocy od 500 W do 750 W szt.
d.2.1/0418-01
0.3.2|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.10.|Instalacja teletekomunokacyjna
3.3
205|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- |aparat
d.2.1/0401-01 we w podt. gips-gazobeton - kamer IP w obudowie tulejowej, rozdzielczos¢ 4 MP
0.3.3 (max. 2560%1440@30kl/s), przetwornik: 1/3"
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
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206| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.2.1/0402-01 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - montaz kamer IP w obudo-
0.3.3 wie tulejowej, rozdzielczos¢ 4 MP (max. 2560x%1440@30kl/s), przetwornik: 1/3"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207 Zakup i montaz rejestratora 8 kanatowy IP, w rozdzielczosci do 8MP, pasmo wejs- | kpl.
d.21 ciowe/wyj$ciowe 40Mbps/80Mbps.Wyjscie monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160),
0.3.3 VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet
RJ45 (1000 Mbps) 4TB.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208 Zakup i montaz mpnitor 27" kpl.
d.2.1
0.3.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209/ KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany |m
d.2.1/0209-01 w tynku
0.3.3
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
210 Uruchomienie systemu monitoringu kpl.
d.2.1]analiza indy-
0.3.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.10. |Instalacja fotowoltaiczna 15 kWp
34
21 Dostawa i montaz instalacji fotowpltaicznej 15 kW p kpl.
d.2.1]analiza indy-
0.3.4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.2.1/0308-01 gunowych, przyciskdbw mocowanych przez przykrecenie - przeciwpozarowy wy-
0.3.4 facznik pradu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10.|Instalacja wentylacji mechanicznej
4
213 Dostawa, montaz i uruchomienie cenrali wentylacji mechanicznej - nawiew 1456 | kpl.
d.2.1 m3/h, wywiew 1456 m3/h, ci$nienie dysozyczyjne 350 Pa, napiecie zasilana
0.4 3x400V/50 Hz,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. 250 mm szt.
d.2.1/0140-02
0.4
9+9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
215|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?2
d.2.1/0115-03 ksztattek do 65 %
0.4
3.14*0.28*17.0+3.14*0.28*70.0 m?2 76.490
RAZEM 76.490
216/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - udziat |m?2
d.2.1/0115-04 ksztattek do 65 %
0.4
3.14*0.355*20.0 m?2 22.294
RAZEM 22.294
217|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie prostokatne typ A i B o obw.do 2520 mm szt.
d.2.1/0143-03
0.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218 Dostawa i montaz kurtyny powietrznej kpl.
d.2.1]analiza indy-
0.4|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|Zaospodarowanie dziatki
3.1/Roboty drogowe
219|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l |m2
d.3.1/0101-05 gtebok. 20 cm
226.08 m?2 226.080
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RAZEM 226.080
220|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.3.1/0103-01 w gr.kat.I-Il
226.08 m?2 226.080
RAZEM 226.080
221|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cementowo- | m?2
d.3.1/0321-01 piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
226.08 m?2 226.080
RAZEM 226.080
222|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm dodatek za 1 cm réznicy m2
d.3.1/0321-06 Krotno$¢ = 5
226.08 m?2 226.080
RAZEM 226.080
223|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3.1/0407-05 prawg cem.
114.50 m 114.500
RAZEM 114.500
224|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3.1/0403-05
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
225|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1/0402-03
5.50*0.30*0.15 m3 0.248
RAZEM 0.248
226|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.3.1/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
227|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadarnionym m?2
d.3.1/0202-01
545.57 m?2 545.570
RAZEM 545.570
228/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.1/0218-01
545.57*0.020 m3 10.911
RAZEM 10.911
229|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem m?2
d.3.1/0401-05
545.57 m?2 545.570
RAZEM 545.570
3.2|Ogrodzenie dziatki
230/ KNR-W 2-02 | Ogrodzenie systemowe z paneli, wys. 1.5 m na stupkach stalowych o rozstawie m
d.3.2/1804-11 2.0 m obsadzonych w gruncie z betonowg podmuréwkg 250c30x5,5 cm
analogia
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
3.3|Instalacja kanalizacji sanitarnej (szambo)
231 KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.3.3/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.ll|
6.0*1.20*0.90 m3 6.480
RAZEM 6.480
232|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.3.3|0212-02 w gruncie kat.lll
4.5*3.5*2.0 m3 31.500
RAZEM 31.500
233|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.3/0511-02
0.40*0.15*6.0+3.50*3.0*0.15 m3 1.935
RAZEM 1.935
234/ KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mim3
d.3.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
6.48+31.50-1.935-3.0*2.5*1.75 m3 22.920
RAZEM 22.920
235/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3.3/0109-06 kat.1)
1.935+3.0*2.5*1.75 m3 15.060
RAZEM 15.060
236/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3.3/0109-08 Krotno$¢ = 3
15.180 m3 15.180
RAZEM 15.180
237|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.3/0408-02
8.0 m 8.000
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RAZEM 8.000
238/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie rura teleskopowg | szt
d.3.3/0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
239 Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego (szambo) o poj. 10 m3 kpl.
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
240/ KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.3.3/0530-01 menty betonowe
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
3.4| Przytacze wodne
241 KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- |m3
d.3.4/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.lll
10.30%1.50*1.0 m3 15.450
RAZEM 15.450
242|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.4/0511-02
10.30%0.30*0.15 m3 0.464
RAZEM 0.464
243 KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mim3
d.3.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
15.45-0.464 m3 14.986
RAZEM 14.986
244/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3.4/0109-06 kat.l1)
0.464 m3 0.464
RAZEM 0.464
245/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3.4/0109-08 Krotno$¢ = 3
0.464 m3 0.464
RAZEM 0.464
246|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.4/0109-01 Sr.zewnetrznej 50 mm
10.30 m 10.300
RAZEM 10.300
247|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.3.4/0110-01 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
248| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.4/0132-06 o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.3.4/0132-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. [kpl.
d.3.4/0123-05 nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.5/Przytacze elektryczne od granicy dziatki do budynku
251|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.3.5/0306-01 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
25.0*1.20*0.90 m3 27.000
RAZEM 27.000
252|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem na od-| m3
d.3.5/0501-01 legto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
27.0 m3 27.000
RAZEM 27.000
253|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.3.5/0505-01
27.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
254/ KNR-W 5-08 |Linia kablowa WLZ YAKXS 5x25 - zasilanie m
d.3.5/0210-01
analogia
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
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255|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.3.5/0306-05
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
4/Wyposazenie sitowni i szatni
4.1|Strefa sity
256 Dostawa urzadzenia - "Atlas treningowy cztery stanowiska" Maksymalna masa kpl.
d.4.1|analiza indy-| uzytkownika 110 kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257 Dostawa urzadzenia - "tawka prosta ze stojakami + gryf i obcigzenia" Maksymalne|kpl.
d.4.1|analiza indy- | obcigzenie 400 kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
258 Dostawa urzadzenia - "Suwnica Smitha" Maksymalna masa uzytkownika 160 kg  |kpl.
d.4.1/analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259 Dostawa urzadzenia - "Zestaw hantli ze stojakiem" kpl.
d.4.1analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
260 Dostawa urzadzenia - "Suwnica do wypychania na nogi" Maksymalny ciezar 400 |kpl.
d.4.1|analiza indy-| kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|Strefa cardio
261 Dostawa urzadzenia - "Bieznia magnetyczna" Maksymalna masa uzytkownika 160 |kpl.
d.4.2|analiza indy- kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
262 Dostawa urzadzenia - "Rower spinningowy" Maksymalna masa uzytkownika 150 |kpl.
d.4.2|analiza indy- kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
263 Dostawa urzadzenia - "Rower powietrzny Airbike" Maksymalna masa uzytkownika |kpl.
d.4.2|analiza indy-| 135 kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
264 Dostawa urzadzenia - "Magnetyczny trenazer eliptyczny (orbitek)" Maksymalna kpl.
d.4.2|analiza indy-| masa uzytkownika 150 kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265 Dostawa urzadzenia - "Wio$larz powietrzny" Maksymalna masa uzytkownika 120 |kpl.
d.4.2|analiza indy- | kg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3| Wyposazenie szatni
266 Dostawa i ustawienie szafek do szatni pitkarskiej szt
d.4.3|analiza indy-
widualna
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
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