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1. IS 00 Plan zagospodarowania przestrzennego dziatki
2. IS 01 Rzut parteru - instalacja wody zimnej i c.w.u.
3. IS 02 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
4, IS 03 Rzut parteru — instalacja Bilans cieplny
5. IS 04 Rzut parteru — wentylacja mechaniczna
6. IS 05 Aksonometria wentylaciji
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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnej dla budynku szatni na dziatce o
nr ewidencyjnym 1179 w miejscowosci Biatosliwie, w zakresie:

- zimnej wody uzytkowej;

- cieptej wody uzytkowej;

- kanalizacji sanitarnej;

- wentylacji mechanicznej;

1. Przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w obrebie
zagospodarowania dziatki

2.1 Przyfacze wodociggowe

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z istniejgcej sieci wodociggowej. Wyjscie instalacji
wodociggowej z budynku do granicy nieruchomosci przedstawiono na rys. IS 00 - Plan

zagospodarowania przestrzennego.

2.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odbidr Sciekédw z budynku przewiduje sie z projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego. Istniejgcy zbiornik bezodptywowy zlokalizowany w obrebie dziafki
przewidzie¢ do likwidacji. Wyjscie przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku do granicy
nieruchomosci przedstawiono na rys. IS 00 - Plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Dobér wodomierza gtébwnego

Dobdér wodomierza gtdwnego
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi :

g=0,682x (D q.)**-0,14

Zainstalowane urzadzenia w budynku:

SIS lgse w?)ndgg}:ﬁa W(j)nd[;I rcT:]iZ;}a qns[g m%s]
Umywalka 7 0,49 0,49 0,98
Miska ustepowa 4 0,52 - 0,52
Natrysk 9 2,70 2,70 5,40
Pisuar 3 0,45 - 0,45
Pralka 1 0,25 - 0,25
Zawor czerpalny 4 1,20 - 1,20
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S qn 5,61 3,19 8,80

Przeplyw obliczeniowy wody q [l/s] 1,67 /s

Dobor wodomierza gtowneqo:
Obliczeniowy przeptyw nominalny : q = 0,682 x (8,80)°*° - 0,14 = 1,67 dm?3/s
q=1,67I/s=6,03m%hn

Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza:
qw=2xQg=2x6,03=12,06 mh

Przyjeto wodomierz na cele socjalne dla ktérego:

Omax = 12,5 [m¥h] , gnom = 100 [I/h]

Parametry dopuszczalne przez producenta wodomierza DN32:

- ciggty strumien objetosci : Q3 = 10,0 m3/h

- maksymalny strumien objetosci (chwilowy do 1h) : Q4 = 12,50 m3h
- minimalny strumien objetosci : Q1 = 62,5 I/h

Proponowane miejsce zlokalizowania wodomierza gtéwnego: pralnia

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany wodomierz gtéwny bezwzglednie wyposazy¢ w kratke

Sciekowa.

Wodomierz nalezy montowac tylko w kompletnym zestawie wodomierzowym sktadajgcym sie
z dwéch zaworéw odcinajgcych o potgczeniu gwintowanym o $rednicy DN 25mm
z wkreconymi odpowiednimi redukcjami. Odlegto$¢ pomiedzy redukcjami wkreconymi w armature
odcinajgca, powinna wynosi¢ min. 270 mm.

Opcjonalnie, na zyczenie Inwestora, za wodomierzem gtdbwnym, nalezy wykonac¢ trojnik
w celu rozdziatu instalacji na cele bytowe oraz na cele podlewania. W celu opomiarowania wody do
podlewania dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Ilub inny o roéwnorzednych

parametrach.

Wytyczne dla montazu wodomierza gtéwnego:

. Wodomierz montowac tylko w pozycji horyzontalnej - z tarczg licznika do gory.

. Przed i za wodomierzem nalezy montowa¢ armature odcinajgcg (zawory przelotowe grzybkowe
proste) o srednicy przytgcza.

° Bezposrednio za zestawem wodomierzowym (za zaworem odcinajgcym) nalezy montowaé
zawor antyskazeniowy, z mozliwoscig nadzoru, typu EA z dwoma otworami rewizyjnymi, ktére
mogg stuzyé réwniez do pobierania probek wody (nie dopuszcza sie zawordw

antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajgcym).
4
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° Dla eliminacji zaburzen strumienia wody (zaburzen przeptywu) wywotanych przez kolana,
zawory i inne elementy instalacji, nalezy przewidzie¢ stosowanie przed wodomierzem (na
doptywie) i za wodomierzem prostego odcinka przewodu wodociggowego. Dtugosci tych
odcinkbw nalezy kazdorazowo stosowa¢ zgodnie z aktualng instrukcja montazu lub
dokumentacjg techniczno-ruchowg wodomierza dostarczong przez producenta wodomierza.

. Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢ zamontowane
wspotosiowo.

. Przewdd w miejscu wbudowania powinien byé tak uksztattowany, aby nie byto mozliwosci
tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi byé catkowicie
wypetniony wodag.

° Wodomierz nalezy zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej (uchwycie).

° Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany
(podparty i zakotwiczony) aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mogt zmienié
swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie
zdemontowany, lub odtgczony z jednej strony.

. Przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia

zanieczyszczen moggcych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowac ograniczenie przeptywu.

3. Instalacja wody zimnej

Instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed punktami
czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i powinno by¢é nie mniejsze niz 0,05 MPa jezeli
w instalacje nie bedg wbudowywane urzgdzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania.
Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX. Przewody poziome nalezy
zaizolowac¢ stosujgc typowe elementy termoizolacyjne.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiadaé Polskim Normom. Materiaty instalacyjne, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z
wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze, muszg mie¢ atest dopuszczajgcy wydany
przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢, tak aby spadki zapewniaty mozliwos¢ odwodnienia
przewodu, tj. ze spadkiem 3% w kierunku wodomierza. Rury na parterze prowadzi¢ w posadzce.
Rozprowadzenie przewodéw do przyborow prowadzi¢ w $cianach oraz w posadzce w warstwie
izolacji — rozprowadzenie zgodnie z cze$cig rysunkowg. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowac
przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm. Armature izolowac tupkami systemowymi.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi i
uszczelni¢. Predko$¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢

wieksza niz (przyjeto wedtug polskiej normy PN-B-01706:1992):
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e w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5m/s
e W pionach 1,5m/s
e w przewodach rozdzielczych 1,0m/s
e w podigczeniach wodociggowych (domowych) 1,0m/s

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody przedstawiono na rys. IS 01.

4. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Podstawe doboru instalacji do podgrzewu wody uzytkowej stanowi zapotrzebowanie na cieptg
wode uzytkowg. Pojemnos¢ podgrzewacza musi by¢é ok. 1,5-2 razy wieksza niz dzienne
zapotrzebowanie na cieptg wode (z uwzglednieniem zadanej temperatury wody uzytkowej).

Dobrano elektryczne buforowej podgrzewacze wody uzytkowej 150 .

Bojlery beda zlokalizowane w pomieszczeniach natryskow . Pod umywalkami zamontowac
podgrzewacze wody.

Przewody oraz piony zaizolowac piankg polietylenows :

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm - 0 grubosci 20mm,

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej 22 - 35mm - 0 grubosci 30mm,

W miejscach przej$¢ przewodow i armatury przez stropy i Sciany, w miejscach skrzyzowan
oraz przewody utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej.
Armature izolowa¢ tupkami systemowymi. Przewody prowadzone w posadzce zaizolowaé piankg
polietylenowg o grubosci 6mm.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukac i poddaé prébie szczelnosci 1,5 bar
cisnienia roboczego. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac¢, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wpltywem ewentualnych uderzen badz
wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to

samokompensacije).

Kompensatory dla instalacji wodociagowej
W tabeli podano minimalne wymiary kompensatorow U-ksztattnych wg schematu ponize;.

Srednica |Wymiar L;| Wymiar L,
Kompensator
mm mm mm L
L !
w1 16-20 380 190
W2 25 440 220

Przebieg instalacji cieptej wody uzytkowej przedstawiono na rys. IS 0
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5. Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng podda¢ dziataniu ci$nienia prébnego rownego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizyC sie wiecej niz
0 0,6 bara.

Préba giéwna — bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe
gtébwng. W tym czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie

o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci

nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby szczelnoéci zakohczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowaé¢ izolacjg o odpowiedniej grubosci. Wszystkie rurociggi izolowaé za pomocg otulin
termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U.

2002.75.690 z pozniejszymi zmianami.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia Sciekow bytowych z sanitariatdéw projektuje sie wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzi¢é do szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnia¢ state odprowadzanie Sciekéw w
sposob zabezpieczajgcy instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem termicznym,
mechanicznym i agresywnym.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosSnym norm przedmiotowych. Projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw i wpustéw podiogowych
z budynku. Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych PVC o $rednicach @50 - @160 tgczonych
na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce, zgodnie z
czescig rysunkowa. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w lekkiej zabudowie. Przewody
kanalizacyjne biegngce nad posadzka, ze wzgleddéw estetycznych umiesci¢ w Sciankach dziatowych
lub przewidzie¢ do lekkiej zabudowy.

Projektuje sie odpowietrzenia kanalizacyjne PVC @110. Piony gtéwne wentylowane bedag
wywiewkami @160 ponad dach budynku. Zastosowa¢ wywiewki producenta rur. Na kazdym pionie
nalezy zamontowaé rewizje, umozliwiajgce usuniecie zatoréw. W pomieszczeniu kuchni zastosowaé

zawér napowietrzajgco — odpowietrzajacy.
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Przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. IS 02.
UWAGA:

W przypadku zmian rzeczywistej lokalizacji pionéw oraz poziomych odptywéw wewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru, w stosunku do przedstawionych na rysunku, dopuszcza sie

zmiane trasy przewodoéw, z zachowaniem nastepujacych zasad:

o zmiana trasy nie moze zaktoci¢ swobodnego sptywu Sciekow,

o nalezy zachowac kierunek przeptywu sciekow — nie podtgczac z ,przeciwprgdem”

o nalezy zachowac¢ minimalne spadki przewodéw,

o prawidtowo przeprowadzi¢ odpowietrzenie projektowanej instalacji ponad dach budynku rurg

wywiewng o Srednicy DN160 mm.

OBLICZENIA wg metody sumowania rownowaznikoéw odptywu ( wg PN-EN 752-4)

Quu = K- \;z DU [i/s]

gdzie:
K — wspotczynnik czestosci — dla budynku mieszkalnego K= 0,5
2DU- suma odptywéw jednostkowych

. Odptyw jedn. llos¢é przyboréw Suma
Urzadzenie
DU [I/s] [Szt.] 2DU [l/s]

Umywalka 0,50 7 35
Pralka do 12 kg 1,50 1 1,5
Pisuar 2,00 3 6,0
Ustep sp’rukiw:;n%/ Ize zbiornikiem 2.00 4 8.0
Wpust podtogowy DN50 0,80 4 3,2
Natrysk 0,80 9 7,2

RAZEM 29,40

Quw

7. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dlatego przyjeta projektowa temperatura

powietrza zewnetrznego wynosi - 18°C. Instalacje projektuje sie jako elektryczna.

7.1 Bilans cieplny
Dane obliczeniowe - Obliczen strat ciepta dokonano na podstawie normy PN-EN 12831. Obliczenia
bilansu cieplnego przedstawiono w tab. nr 01 stanowigcej zatgcznik do dokumentaciji.

- Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 243,31 m2.
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- Projektowe obcigzenie cieplne budynku = 12,0 kW.

8. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewnej z odzyskiem cieplta
bez chtodzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt uktadu instalacji wentylacji ogélnej catorocznej mechaniczne;j
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta bez chtodzenia dla budynku szatni.
W opracowaniu przedstawiono rozwigzania techniczne instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej
(prowadzenie instalacji, sposob funkcjonowania, zastosowane rozwigzania techniczno — materiatowe).
o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zn. zmianami
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z p6zn. zmianami
e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
e PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej.

Projektowana wentylacja mechaniczna zapewni¢ bedzie odpowiednie parametry temperatury i
powietrza w projektowanych pomieszczeniach. Przyjeto jeden uktad wentylacyjny.

Strumienie powietrza wentylujgcego dla poszczegdinych pomieszczeh zestawiono w tabeli
(czes¢ obliczeniowa opisu).

Uktad wentylacyjny z centralg nawiewno — wywiewny, zlokalizowang na zewnatrz, o
wydajnoséci 1456m3 /h

Uzdatnione powietrze nawiewane bedzie do wentylowanych pomieszczen o temperaturze
20°C w okresie letnim i o temperaturze wynikowej w okresie zimowym za pomocg anemostatow
sufitowych ze skrzynkami rozpreznymi. Wywiew za pomocg anemostatow sufitowych.

Centrala pracuje z 100% powietrza Swiezego przez catg dobe.

Projektuje sie wykonanie sieci kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (wg
PN-B03434: 1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Stosowaé przewody okragte typu Spiro, wykonane
zgodnie z BN-70/8865-05. Podtgczenie elementow nawiewnych i wywiewnych za pomoca
aluminiowych przewodow elastycznych, izolowanych. Jako elementy nawiewne i wywiewne
zastosowano anemostaty wyposazone w skrzynki rozprezne i przepustnice umozliwiajgce
wyregulowanie instalacji oraz zawory wentylacyjne. Instalacje wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne obstugujgce pomieszczenia na parterze, prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub nad stropem, izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej o

gr. min 40mm.



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie
TOM 1V — Projekt Techniczny — Branza sanitarna — zafgcznik nr 2

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych stosowa¢ ttumiki akustyczne. Do pobierania $wiezego
powietrza i wyrzucania zuzytego zastosowano czerpnie oraz wyrzutnie. Do odprowadzenia skroplin z
wymiennikéw krzyzowych central wentylacyjnych nalezy wykonac instalacje z rur PP @25 i @32

Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie certyfikatéw na znak bezpieczenstwa dla
urzadzen oraz deklaracji zgodnosci i aprobat technicznych. W instalacji elektrycznej nalezy zachowac
ochrone przeciwporazeniowg, ochrone odgromowg instalacji i urzadzen bedgcych przedmiotem
projektu, zgodnie z PN — IEC 61024 — 1, PN — IEC 60364 — 4 — 41: 2000. Przewody wentylacyjne
powinny odpowiadac klasie szczelnosci A wedtug PN — B 76001.

Po dokonaniu uruchomienia central nalezy dokonaé pomiaréw rozptywéw powietrza w
poszczegdélnych elementach kohcowych. Protokédt z tychze pomiaréw winien wchodzi¢é w sktad
dokumentacji odbiorowej. Po zakonczeniu robét wykonawca winien przekazaé¢ rowniez inwestorowi
protokoty pomiaréw elektrycznych (samoczynnego wytgczania petli zwarcia, stanu izolacji
przewodow) w zakresie wykonanych przez siebie instalacji elektrycznych a takze przedstawic
opracowana przez siebie i uzgodniong przez uzytkownika czytelng uproszczong instrukcje
eksploatacyjng wraz z dokumentacjg powykonawczg (w tym czesci elekiryczne) podpisang przez
osobe z wtasciwymi uprawnieniami. Niezbednym jest tez przeszkolenie uzytkownika umozliwiajgce
mu bezpieczne wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych, dozwolonych pod warunkiem posiadania
przez zatrudnianych przez niego pracownikow wiasciwych swiadectw kwalifikacyjnych. Uruchomienia
systemu wentylacyjnego mozna dokona¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych (w
szczegolnosci pylacych, jak szlifowanie powierzchni gipsowych, przecinanie glazury, prac stolarskich
itp)..

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wielkosci poboru pragdu z warto$ciami podanymi na tabliczkach
znamionowych podczas pracy wentylatoréw przy czestotliwosciach odpowiadajgcym poszczegdlnym

biegom.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, ze
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekle oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maja Burzynska
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CZESC OBLICZENIOWA CENTRALNE OGRZEWANIE

WYNIKI SZYBKIEGO DOBORU GRZEINIKOW

BUDYNEK : Projekt budynku szatniowego wraz infrastruktura

Podstawowe informacje

Miejscowosé
89-340 Biatosliwie

Parametry pracy instalacji

Ogrzewanie konwekcyjne 6s/6r

55/45 oC
Geometria i moc

Powierzchnia A
261,19 m2

Moc na m2 dA
49,6 W/m2
Grupa : ROZDZIELACZ 1

Rozdzielacz na parterze NR 1

Geometria i moc

Powierzchnia A
115,94 m2

Moc na m2 ¢A
53,6 W/m2

Pomieszczenie : 1.1

NATRYSKI

Adres
Biatosliwie , dz. nr 1179

Ogrzewanie podtogowe Bs/6r
45/35 oC

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
679,094 m3 12958 W

Moc na m3 ¢V
19,1 W/m3

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
301,444 m3 6214 W

Moc na m3 ¢V
20,6 W/m3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.1

Powierzchnia A
17,55 m2

Moc na m2 A
72,3 W/m2

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Kubatura V Moc Cieplna ®HL
45,63 m3 1268 W

Moc na m3 ¢V

27,8 W/m3
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Pomieszczenie :1.2

WC

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.2

Powierzchnia A Kubatura V
4,4 m2 11,44 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
94,9 W/m2 36,5 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.3

KOMUNIKACIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.3

Powierzchnia A Kubatura V
2,7 m2 7,02 m3

Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V
64,2 W/m2 24,7 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.4

SZATNIA I

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.4

Powierzchnia A Kubatura V
25,63 m2 66,638 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
36,5 W/m2 14,0 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.5

SZATNIA II

Moc Cieplna ®HL
418 W

Moc Cieplna ®HL
173 W

Moc Cieplna ®HL
936 W

15



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie

TOM 1V — Projekt Techniczny — Branza sanitarna — zafgcznik nr 2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.5

Powierzchnia A Kubatura V
25,63 m2 66,638 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
36,5 W/m2 14,0 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.6

KOMUNIKACIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.6

Powierzchnia A Kubatura V
2,7 m2 7,02 m3

Moc na m2 dA Moc na m3 ¢V
53,2 W/m2 20,5 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.7

WC

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.7

Powierzchnia A Kubatura V
4,4 m2 11,44 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
94,9 W/m2 36,5 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.8

NATRYSKI

Moc Cieplna ®HL
936 W

Moc Cieplna ®HL
144 W

Moc Cieplna ®HL
418 W
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Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.8

Powierzchnia A Kubatura V
17,55 m2 45,63 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
72,3 W/m2 27,8 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.9

POM. GOSPODARCZE

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.9

Powierzchnia A Kubatura V
15,38 m2 39,988 m3
Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V
42,5 W/m2 16,4 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Grupa : ROZDZIELACZ II

Rozdzielacz na parterze II

Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V
145,25 m2 377,65 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
46,4 W/m2 17,9 W/m3

Pomieszczenie : 1.10

PRALNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.10

Powierzchnia A Kubatura V
13,12 m2 34,112 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
41,7 W/m2 16,0 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Moc Cieplna ®HL
1268 W

Moc Cieplna ®HL
654 W

Moc Cieplna ®HL
6744 W

Moc Cieplna ®HL
547 W
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Pomieszczenie :1.11

MAGAZYN SPORTOWY

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.11

Powierzchnia A Kubatura V
12,41 m2 32,266 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
55,5 W/m2 21,3 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie :1.12

SILtOWNIA I

Geometria i moc w pomieszczeniu :1.12

Powierzchnia A Kubatura V
33,17 m2 86,242 m3
Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V
35,0 W/m2 13,4 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie :1.13

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.13

Powierzchnia A Kubatura V
5,98 m2 15,548 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
100,7 W/m2 38,7 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.14

WC/NATRYSKI

Moc Cieplna ®HL
688 W

Moc Cieplna ®HL
1160 W

Moc Cieplna ®HL
602 W
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Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.14

Powierzchnia A Kubatura V
7,44 m2 19,344 m3
Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
78,8 W/m2 30,3 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.15

KOMUNIKACIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.15

Powierzchnia A Kubatura V
21,26 m2 55,276 m3
Moc na m2 ¢A Moc na m3 ¢V
47,7 W/m2 18,4 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.16

SALA ZEBRAN

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.16

Powierzchnia A Kubatura V
18,7 m2 48,62 m3

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V
38,7 W/m2 14,9 W/m3

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Pomieszczenie : 1.17

SItOWNIA II

Moc Cieplna ®HL
586 W

Moc Cieplna ®HL
1015 W

Moc Cieplna ®HL
724 W
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Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.17

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna ®HL
33,17 m2 86,242 m3 1422 W

Moc na m2 A Moc na m3 ¢V

42,9 W/m2 16,5 W/m3

System ogrzewania

Tylko konwekcyjne
Zestawienie sporzgazone za poimocag programu Audytor SDG 2.0 strona /Z 7

CZESC OBLICZENIOWA WENTYLACJA

1. DOBOR PARAMETROW OBLICZENIOWYCH

1.1 Parametry powietrza zewnetrznego:
Hala, dla ktérego projektowana jest wentylacja znajduje sie w m. Biatosliwie, co odpowiada Il
strefie klimatycznej. W zwigzku z tym dobdr temperatury powietrza zewnetrznego dla okresu
zimowego dobrano wg PN — 76/B-03420 dla strefy II:

e t,=-18°C

e tn=-18°C

e =-18,4 kJ/kg

e x=0,7gkg

o ¢ =100%

1.2. Parametry powietrza wewnetrznego:

Norma PN-78/B-03421 klasyfikuje trzy zakresy aktywnosci fizyczne;j:

e mata do 200 W

e Srednia 200+300 W

e duza ponad 300 W
W projekcie dla hali zatozono s$rednig aktywnos$é fizyczng co odpowiada nastepujgcym
parametrom obliczeniowym powietrza wewnetrznego wg PN - 78/B-03421.:

e t;=18+20°C, dla projektu przyjeto ts = 18°C

e @ =40+60%

e w=0,2m/s

2. _OBLICZENIA OBCIAZEN CHtODNICZYCH ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Jednostkowe wskazniki nie uwzgledniajg ciepta/chtodu dostarczanego do powietrza
wentylacyjnego.

Qr = QKR =qc* A

Qp=qp+A

gdzie:
Q. — zyski ciepta w lecie (obcigzenie chtodnicze) [W]
Qn — straty ciepta w zimie [W]
qc — jednostkowy wskaznik mocy cieplnej do chtodzenia [W/m?], dla projektu gc = 40 W/m?
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gn — jednostkowy wskaznik mocy cieplnej do ogrzewania [W/m?], dla projektu g, = 110 W/m?
A — powierzchnia uzytkowa budynku [m?]
Wymiary pomieszczen :

- Powierzchnia pomieszczenia natryskéow i WC (1.1 ; 1.2)
A =1755+ 440 = 21,95 m?

Kubatura pomieszczen:
V=A+H=2195%286 =62,78m?

Po podstawieniu do wzoréw otrzymano:
Qrr=40+6278 =2511 W
Q=110 + 65,85 = 6906 W

- Powierzchnia pomieszczenia natryskéow i WC (1.7; 1.8)
A =1755+ 440 = 21,95 m?

Kubatura pomieszczen:
V=A+H=2195+286 = 62,78 m"

Po podstawieniu do wzoréw otrzymano:
Qrr=40+6278 =2511 W
Qy=110+62,78 = 6906 W

- Powierzchnia pomieszczenia szatni (1.4;: 1.5)
A =2563m?

Kubatura pomieszczen:
V=A+H=2563+3=76,08m?

Po podstawieniu do wzoréw otrzymano:
Qur=40+6585 =3043 W »2 = 6086 W
Qy=110#6585=8369 W =*2 = 16738 W

- Powierzchnia pomieszczenia sitowni (1.12; 1.17)
A =3317m?

Kubatura pomieszczen:
V=A+H=73317 +3=99,51m?

Po podstawieniu do wzorow otrzymano:
Qpr=40%9951 =3940W +2 = 7960 W
Qy=110%9951 = 10946 W + 2 = 21892 W

- Powierzchnia pomieszczenia WC ( NPS 1.13)
A =598m?

Kubatura pomieszczen:
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V=A+H=0598+286=17,10m?

Po podstawieniu do wzorow otrzymano:
Qur =40 + 17,10 = 684 W
Qyp=110+17,1= 1881 W

- Powierzchnia pomieszczenia natryskow/WC ( 1.14)
A=744m?

Kubatura pomieszczen:
V=A+H=744+286=2130m°

Po podstawieniu do wzorow otrzymano:
Qur=40+2130 =852W
Qu=110+17,1= 2343 W

- Powierzchnia pomieszczenia pralni (1.10)
A=1312m*

Kubatura pomieszczen:
V=A+H=744+30=3930m?

Po podstawieniu do wzoréw otrzymano:
Qrr=40+2130 =1572 W
Qp=110+17,1 = 4323 W

Zyski ciepta w lecie wynoszg 22 176 W, a straty ciepta w zimie wynoszg 60 989 W.

2.1. Wyznaczenie strumienia powietrza wentylacyjnego:

¢ KRYTERIUM HIGIENICZNE ( szatnie oraz sitlownia) :
3

. . m
V_g=ﬂ*1p*l’rp [T

gdzie:

n - liczba os6b w pomieszczeniu [osoba]

1, - wspdiczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi [-]

Ie';, - jednostkowy strumien powietrza zewnetrznego na osobe [m?/(h*os)]

Liczba os6b w pomieszczeniach sitowni:

n = 20 osob
Jednostkowy strumien powietrza zewnetrznego na osobe zgodnie z Polskom Normg PN-B-

03430:1983+Az3:2000 dla sali (pomieszczenia przeznaczone do statego lub czasowego
przebywania ludzi) wynosi: 20 m3/(h*os).
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Wspotczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi wynosi: 0,8 [-]

Po podstawieniu do wzoru otrzymano:
3
Ve =20#0,8%20 = 32,00 [%]
Kryterium higieniczne dla kazdego z tych pomieszczen wynosi 32,0 [?].
e KRYTERIUM KROTNOSCI WYMIAN ( dla pomieszczen sanitarnych oraz szatni i
pralni):
. m?
I"r_s- =n=V [?]

gdzie:

IV - kubatura pomieszczenia/budynku [m?]

n - wymagana krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu [h], n dla pomieszczen
produkcyjnych wynosi 3+5, dla projektu n =5

Pomieszczenia natryskow (1.1; 1.7)
n=>5
Po podstawieniu do wzoru otrzymano:

. m3
Vs =5+50,19 = 251,0 [—]

n¥

Kryterium krotnosci wymian wynosi 251,0 [?T] dla kazdego natrysku

Pomieszczenia szatni (1.4;1.5)
n=4
Po podstawieniu do wzoru otrzymano:

. m3
Vs =4+7689 = 3075 [—]

g
Kryterium krotnosci wymian wynosi 307,5 [~] dla kazdej szatni

Pomieszczenia WC (1.2: 1.8:1.13: 1.14))

3
. m
Ve =50[—
5 =501

]
Kryterium krotno$ci wymian wynosi 50 [%] dla kazdego WC

Pomieszczenie pralni (1.10)
n=2
Po podstawieniu do wzoru otrzymano:

. m?3
Vs=2%375=750[—]
Kryterium krotnosci wymian wynosi 75,0 [—].

?J"I!'
??
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3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE:
Wszystkie wyniki zaokrgglono do 3 liczb znaczgcych.

Strumien powietrza przyjety do dalszych obliczen 1gcznie

V; — strumien objetosci powietrza nawiewanego: 1 456 m3/h

4. DOBOR KONCEPCJI ROZDZIALU POWIETRZA W POMIESZCZENIU:

Przyjeto nawiew powietrza gorg przez nawiewniki sufitowe prowadzone wzglednie srodkiem oraz
wywiew powierza rowniez gorg przez wywiewniki montowane pod konstrukcjg dachu, Rozdziat
powietrza w pomieszczeniu zachodzi wedtug koncepcji mieszania. Centrale wentylacyjng
zlokalizowano na zewnatrz budynku.

5. 5. DOBOR NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW, CZERPNI | WYRZUTNI.

5.1. Nawiewniki
Dobrano 9 nawiewnikdw ADLQ - AK - 250 o wydajnosci pojedynczego nawiewnika od 75-307

m3/h

Petna nazwa nawiewnika: ADLQ — AK — M — L/250

Z katalogu odczytano wartos¢ efektywnej powierzchni wyptywu A = 0,1230

Plyta czotowa nawiewnika ADLQ ADLQ
Wiel-
] kosé 0Q, oaQ, A
| Faerrd
nalna mm mm =
250 248 198 0,0095
gl s 300 298 248 0,0175
oo 400 398 348 0,0370
500 498 448 0,0675
600 598 548 0,1100
7] 625 623 573 0,1230
SKrzynk
) . ) oaQ, H, oqQ, H, @D A c aroz- m
Wielkosé nominalna prezna
250 248 13 216 250 158 139 50 AK'LJL'; 27
300 298 13 266 250 158 139 50 AK'ggg 3.4
400 398 13 372 295 198 164 50 AK'LSB'Q; 5.8
500 498 13 476 345 248 189 48 AK'%?'[; 8,5
600 598 13 567 410 313 2092 50 AK'g:"{ 11,6
625 623 13 567 410 313 292 50 AK'L(;?'{ 118

Ciezary podano dla wariantu nawiewnego
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Poziom mocy akustycznej i strata ci$nienia

dobrano parametry:

1) Ap = 46-92 Pa -> strata ci$nienia catkowitego dla przepustnicy otwartej (kat 0°)
2) Poziom dzwieku Lwa= 42-51 dB (A)

1  Poziom mocy akustycznej i strata ci$nienia
Typ DLQ/ADLQ-AK (nawiew)
Wielkost 250 300 400 600

150 =— 600

100+

70;

8

Strata dénienia Ap; w Pa
7]

4. B i 50 3 2 b saslbim : i
151/s 30 4050 70 100 150 300 500 700
e, v — — - ey
g0mIh 150 250 500 1000 2500
Wysokos¢ pomieszczenia to 3,0 m, a wiec odlegtos¢ od sufitu do strefy przebywania ludzi wynosi:
Hy=h—h,

gdzie:
h — wysokos¢ pomieszczenia [m]
h, — strefa przebywania ludzi [m]

H=30-17=130m
Hi = 1,8 m
A=28m

Vi=133 /s
Vh1 = 0,12 m/s
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10  Predko$é powietrza 00
Hi= 1012 16 20m .
/ /\ ! El_
Y I\ /f200] (01
NN Z4 R
VAN
oy / . 040
. Qr / / X ){x )
2 o1 LA AN e £
} / V \\ 2
= // %\\ (=3
¢ /] ,// k \ \\ 020
e N AN
A k N N 015
NN INCND
0’9 2 3 4 5 6 g8 10m

Odstep A lub Odleglogé L = — s

6  lloraz temperatur
06

NN

t) ty-——m—
V4
e

015

01

008 N J N

006 \é} % \\f li \\
\

Qo4

lloraz temperatur

Odleglosé Lwm ——jm—

A 3,0 At
dlall=>+H =—-+13=28m> =028

2 At
At. =10 K rdznica temperatury miedzy pomieszczeniem a nawiewem (w trybie chtodzenia)
Aty
At; = At,—
[ zﬁtz

A, =028+10=28K
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Odlegtosé¢ od sciany:
Ll =X+ Hl

Li=13+13=206m

Z wykresu wynika ze maksymalna sprawnos$¢ nawiewu wystepuje do 10,0 m od nawiewnika w
zwigzku ztymdla L, = 2,6 m = % = 0,055

At. =10 K rdznica temperatury miedzy pomieszczeniem a nawiewem (w trybie chtodzenia)
Aty
.ﬂt'! = .ﬂt —
L z.ﬂtz

At; =0,05#10=05K

5.2. Wywiewniki:
Przyjeto strumien powietrza wywiewanego:
3

V., = 1456 % =5242 /s

Dobrano 9 wywiewnikow ADLQ — AK-L-250 o wydajnosci pojedynczego wywiewnika od 75 -307
m®/h, w zaleznosci od pomieszczenia.
Petna nazwa ADLQ — AK—M —L / 250
Z katalogu odczytano wartos¢ efektywnej powierzchni wyptywu Aest = 0,0095
Predkos¢ wyptywu:

Vo 410
ag.rr 0,123 #3600

W= =092m/s

Z wykresu Poziom mocy akustycznej i strata ci$nienia (wywiew) dobrano nastepujgce parametry:
Ap =5-96 Pa —= strata ci$nienia catkowitego dla przepustnicy otwartej (kat 0°)
Poziom dzwigku Lwa = 5-51 dB (A) poziom natezenia dzwieku w skali A.

2  Poziom mocy akustycznej i strata cisnienia

Typ DLQ/ADLQ-AK (wywiew)
Wielkos¢ 250 300 400 S00

100 /
70 rans
o [‘/ 800
50 v 625
| v
30 sy =
& - L -1 =
Z 20 S a
4]‘1 iy e "":
_g v
g - [~
% 10— Q? ]
o 7 d " § s ™
AV
| VAR
/
b/ /
. 20 301/s 850 70 100 200 300 S00 700
o

100 m/h200 300 500 700 1000 2000
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5.3. Czerpnia:
Przyjety strumien objetosci powietrza zewnetrznego:

V, = 1456 m3/h

(V=w=+A)
__use oo,
T3600#25 o

Wstepnie dobrano czerpnie ze statymi kierownicami powietrza o wymiarach 850x380x210
parametrach:

e axbxc 850x380x210 mm

e efektywna powierzchnia wyptywu: Ag = 0,32 m?

o predkos¢ przeptywu

v, 1456

Ar 0,32 #3600
Vmax= 2,5 m/s = 1,26 m/s

w= =126m/s

Strata cisnienie catkowitego:
Ap. = 2Pa

5.4. Wyrzutnia:
Przyjety strumieh objetosci powietrza usuwanego:

V, = 1456 m3h

Wstepnie dobrano wyrzutnie o nastepujgcych parametrach:
e axb: 850x380
e efektywna powierzchnia wyptywu: As = 0,32 m?
o predkos¢ wyptywu
v, 456
Ar 0,32 #3600

w= =126m/s

Komentarz:

Predkos¢ powietrza usuwanego w wyrzutni jest zblizona do predkosci przeptywu w czerpni.

Wspétczynnik oporow miejscowych:
{=1,15
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6. OBLICZENIA SREDNIC:

6.1. DOBOR SREDNIC:

Odcinki |V [m3/h] | V [m3s] D vimis] | I[m] | A[m3 |R[Pa/m] [é';'] X4 [App;]
czerpnia 1456 0,40 850x355 1,34 3,5 0,30 0,4 1,40| 0,4 5,38
centrala 1456 - - 10 - - - - - 86,00
cl-1 1456 | 0,40 355 4,09 6 0,11 04 |240| 2 | 1526
1-N9 75 0,02 250 0,42 0,7 0,05 04 |028|04]| 504
2/1 1381 | 0,38 355 3,88 41 0,11 063 |258| - | 9,00
2-N1 301 0,08 250 1,70 0,7 0,05 063 |044| - | 9,00
312 1082 | 0,30 355 3,04 3,8 0,11 045 |171| 2 | 843
3-N7 32 0,01 250 0,18 3,8 0,05 0,63 |239] - | 9,00
43 1048 | 0,29 280 4,73 25 0,06 063 |1,58| - | 9,00
4-N2 3075 | 0,09 250 1,74 0,7 0,05 035 |025|35| 6,36
5/4 7405 | 0021 280 3,34 2.4 0,06 063 |151| - | 9,00
8/5 100 0,03 250 0,57 2,3 0,05 0,63 |145| - | 9,00
8-N5 50 0,01 250 0,28 15 0,05 04 |060]|401] 0,19
8-N6 50 0,01 250 0,28 4,2 0,05 0,63 |265| - | 9,00
6/5 6405 | 0,18 250 3,62 3,95 0,05 063 |249| - | 9,00
6-N3 3075 | 0,09 250 1,74 07 0,05 05 035|341 6,20
716 333 0,09 250 1,88 1,9 0,05 063 |1,20| - | 9,00
7-N8 32 0,01 250 0,18 2,5 0,05 063 |158| - | 9,00
7-N4 301 0,08 250 1,70 3,85 0,05 045 |1,73| 32| 557
wyrzutnia | 1456 | 0,40 | 850x355 | 1,35 45 0,30 063 |284| - | 9,00
centrala 1456 - - 10 - - - - - 61,00
c2/9 1456 | 0,40 355 4,09 7 0,11 0,63 |441|041] 12,13
9-W9 75 0,02 250 0,42 3,8 0,05 0,38 | 144068 757
10/9 1381 | 0,38 355 3,88 4 0,11 038 |1,52|1,18| 7,50
10-W1 301 0,08 250 1,70 2,6 0,05 06 |156|1,18] 2,05
11/10 1080 | 0,30 355 3,03 36 0,06 055 |1,98|0,58| 826
11-W7 75 0,02 250 0,42 5,85 0,05 038 |222] - | 7,50
12/11 1048 | 0,29 280 4,73 15 0,06 047 |071|028| 376
12W2 | 3075 | 0,09 250 1,74 26 0,05 038 |099| - | 7,50
13112 | 7405 | 0021 280 3,34 3,85 0,06 042 |1,62]038| 254
13/16 100 0,03 250 0,57 26 0,05 038 |099| - | 7,50
16-W5 50 0,01 250 0,28 2.2 0,05 04 |088| 0 | 0,00
16-W6 50 0,01 250 0,28 5,45 0,05 038 |207| - | 7,50
14/13 | 6405 | 0,18 250 3,62 4,05 0,05 0,48 |1,94(068| 5,36
14W3 | 3075 | 0,09 250 1,74 26 0,05 04 |104]| - | 7,50
15/14 333 0,09 250 1,88 1,2 0,05 04 048] 2 | 426
15-W8 32 0,01 250 0,18 5.85 0,05 04 |234] - | 7,50
15-W4 301 0,08 250 1,70 5.4 0,05 04 |216| 2 | 348
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2d, &d zow dozwolone toleranga
nom [mm] [mm] dsnienie [Pa] [mm]
80 82,0 2000 + 1,5
100 102,0 2000 + 1,5
125 127,0 2000 + 1,5
140 140,0 2000 + 1,5
150 152,0 2000 + 1,5
160 160,0 2000 + 2,0
180 1800 2000 + 2,0
200 2020 2000 + 2,0
225 2290 2000 + 2,0
250 2540 2000 + 3,0
280 2800 2000 + 3,0
300 3050 2000 + 3,0
315 3150 2000 + 3,0
355 3550 2000 + 3,0
400 406,0 2000 + 3,0
450 4570 2000 + 3,0
500 508,0 2000 + 3,0
560 568,0 2500 + 4,0
630 638,0 2500 + 4,0
710 7180 2500 + 4,0
800 810,0 2500 + 4,0

Predkos¢ dobrano tak, aby wynosita:
e 3+ 5m/sw gldwnych magistralach i szachtach

e 2+ 3m/s w odgatezieniach i podejSciach do skrzynek rozpreznych



