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Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
L 2 7 7 2532 L 2 ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce
m\v__N# _ _ 2508 _\M#\__NO istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie
! \__\ _ _ 11N \__\ L D R O A T N, s A T T T a inwestor:
i : : 2508 L [SZCZEGOL ZAKORCZENIA MUROWANE SKALA 1:20 1| | amir oo o0
I % | | ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie
) | | | 2596 | f |\SCIANY NIENOSNEJ POD STROPEM | 1 89.340 Biaog
| Il
@ @ “ “ I “ biuro:
- i 1 oo BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
Uwagi | BN | 0 PROJEKTOWO-USEUGOWE KONSTRUKC
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. “ \\ “ Krzysztof Klimek, Pl. Wolno$ci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. | |
3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ no budowiel | 1 _3CM _ projektowat / opracowat: nr uprawnien: podpis:
4.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych b == — === -
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie. _UONKOLN onm._-_NC—AOKc_ZN projektant gtéwny: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13
5. W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnose szerokosci otworu z szerokosciq okna dla uniknigcia niezgodnosci. konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13
6. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. UWAGA: POZ.1 s_me>
7. Przed <<<xo:03m3 xowgm@o. otworu w woajoo.j i stropach zmi%oéoo ich BNBEQ 7 9828323 omoaﬁjm%m% lub wyposazeniem. zg.oso.zm okreslonych partii w,oaj So:Noéoo po stn.roQ:, opracowan branzowych (przebiegi instalacji). 1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU _UON.N m._-mon< _ <<<_lm<<—A_ architektura: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | OKK/UpB/27/2005
. e e sesm ot in s s 2 polouia e cey s s s s KON rf e s morem koo 5 14, EBPE WTOMISIVA PO POZ.3 PODCIACI
10. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji  w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sig odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. BYC _Aozmc_.._.0<<\>z_m Z _uxoc_mx._.>zu_.m§ KONSTRUKCJL. POZ.4 StUPY | TRZPIENIE nazwa rysunku: nrrys.:
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem 2. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. POZ.5 WIEXCE RZUT POLACI DACHU - PROJEKT
i 70 jego zgoda. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST m_um><<onz._m WYMIARU W NATURZE. POZ.6 WO_>Z< _ : : :
12. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujqc i opierajqc sig o rysunki branzowe. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI POZ.7 FUNDAMENTY branza: foza: R N >IOM
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem. NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ’ .
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO. P0OZ.8 SCHODY ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA PB 1:50 | 01.2022 60




