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1. Wstep
1.1. Zleceniodawca

Niniejszy Raport wykonano na zlecenie jednostki projektowej Biuro Projektowo —
Ushugowe Konstrukcje Krzysztof Klimek, Plac Wolnosci 28, 64-820 Szamocin. Inwestorem

natomiast jest Gmina Biatosliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Bialosliwie.

1.2. Podstawa prawna

- Ustawa z dn. 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze — (tekst jednolity
Dz. U. 2019, poz. 868);

- PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe

- Polski Komitet Normalizacyjny: maj 2002; Polska Norma PN-EN 1997-2:2009
,Burokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne™;

- Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze$¢ 2: Rozpoznawanie 1 badanie podloza gruntowego”.

1.3. Lokalizacja planowanej inwestycji
Obszar, na ktorym prowadzone byly badania terenowe zlokalizowany jest
W miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie,

dziatka o numerze ewid. nr 1179.

1.4. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze dnia 22 lutego 2022 r. wykonano 3 sondowania statyczne

CPTu o glebokosci 8,0 — 12,0 m p. p. t. 0 facznym metrazu 28,0 mb.

Szczegétowe parametry wytrzymalosciowe dla  wszystkich warstw  ujetych

sondowaniami CPTu, zamieszczono w zaltgczniku nr 2.
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1.5. Metodyka badan CPTu sonda statyczng ,,GOUDA 200 kN”

Badania podloza gruntowego wykonano sondg statyczng ,GOUDA 200 kN
z elektroniczng rejestracja parametrow sondowania, zamontowang na samochodzie
ciezarowym Mercedes. Badanie polegalo na wciskaniu ze stalg predkoscia 2 cm/s
standardowego stozka o powierzchni 10 cm?, i powierzchni tuleji ciernej 150 cm?,

W trakcie sondowania dokonano pomiarow oporu pod stozkiem, tarcia na pobocznicy,
ci$nienia porowego oraz inklinacji. Wszystkie dane zarejestrowano w systemie GMF 500,
umozliwiajacym zapis z czgstotliwoscia co 1 cm, oraz zapisano na twardym dysku w pamieci
komputera.

- Interpretacje stopnia zageszczenia (ID) gruntow niespoistych przeprowadzono
na podstawie zaleznosci qc — ID zawartej w normie PN-B-04452 Geotechnika;

Badania polowe [1].

- Interpretacj¢ stopnia plastycznosci (IL) gruntdw spoistych przeprowadzono
wykorzystujac zaleznosci qc IL opracowane przez Meyerhoffa, Lunne i Robertsona [2]
oraz ITB [3].

- Modut odksztalcenia M obliczono z wzoru opracowanego przez Kulhawe i Mayne'a

[2]:

M =8,25 (gc + 0,306 X U max — ovo )

qc - sredni opdr pod stozkiem w wydzielonej warstwie
umax - maksymalne ci$nienie porowe w wydzielonej warstwie
oVo - catkowite naprezenie pionowe zmierzone w spagu wydzielonej warstwy

- Wspotezynnik przekonsolidowania gruntu ( OCR ) oszacowano na podstawie
nomogramow przedstawionych przez N. S. Rada i T. Lunne'a [4].

- Efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢’ gruntow niespoistych wyznaczono na

podstawie korelacji zapisanej w normie PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7 tj.:

¢’ =23+13,5 log(qc)
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gdzie:

gc - srednia warto$¢ oporu pod stozkiem

- Spojnos¢ efektywna C’ gruntdw spoistych wyznaczono na podstawie Lunne T.,
Robertson P.K, Powell J.J.M, 1997

45*tg(rad(24*(0. 211n{ch 1) +0,8188-(ch 19+ 1.02)))
gdzie:
chl - $rednia warto$¢ oporu pod stozkiem

ch19 - kat tarcia wewngtrznego

- Wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu Su wyznaczono na podstawie wzoru:

su — Qe Tuo
. Nkr
gdzie:
qc - sredni opdr pod stozkiem w wydzielonej warstwie

Nkt wspotczynnik empiryczny oznaczony na podstawie PN-B-04452

oVo - calkowite napre¢zenie pionowe zmierzone w spagu wydzielonej warstwy

- Modut $cisliwosci pierwotnej dla gruntow gruboziarnistych wyznaczono zgodnie z
wzorem (Lunne T., Robertson P.K, Powell J.J.M, 1997)

M=4qc dla qc < 10MPa
M=2qc+20 dla 10 < qc < 50 MPa
M=120 MPa dla 50 MPa <qc
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gdzie:
gc — srednia warto$¢ oporu pod stozkiem,

ovo - pionowe naprezenie calkowite,
- Edometryczny modut $cisliwosci Eoed
Eoed=qcxa

gdzie
a jest wspolczynnikiem w granicach 1 — 8, zaleznym od rodzaju gruntu.

gc — Srednia warto$¢ oporu pod stozkiem

Literatura:

[1] Polska Norma PN-B-04452: Geotechnika-Badania polowe; maj 2002.
[2] T. Lunne, P.K. Robertson, J.J.M. Powell — Cone Penetration Testing

in Geotechnical Practice. Blackie Academic & Professional 1997 r.

[3] Joanna Pogorzelska — Instytut Techniki Budowlanej. Wykonywanie i interpretacja
badan stozkowg sondg wciskang — przeglad literatury. Warszawa 1994 r.

[4] N. S. Rad i T. Lunne - ,.Direct correlations between piezocone test results and
undrained shean strenght of clay”.

2. Uwagi koncowe

1.  Zawarte w niniejszym Raporcie wyniki przeprowadzonych badan odzwierciedlaja

rozpoznanie warunkoéw gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu ZakNr: 2

TPGeotechnika.

CPTu_1 Wiertnica: Sonda CPTu
MiejSCOWOéé: Biatosliwie Obiekt: BUdynek SZatniOVVy System wiercenia: sondowanie statyczne
Gmina: Biatosliwie Inwestor: Gmina Biatosliwie )
Powiat: pilski Zleceniodawca: Biuro Projektowe - Ustugi Konstrukcyjne Klimek Gigbokosc: 8.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-02-22
Dozér geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716
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TPGeotechnika.

CPTu 2

INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu ZakNr: 2

Wiertnica: Sonda CPTu

Powiat: pilski

Gmina: Biato$liwie

Miejscowos¢: Biatosliwie

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szatniowy
Inwestor: Gmina Biato$liwie

Zleceniodawca: Biuro Projektowe - Ustugi Konstrukcyjne Klim)

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Dozér geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

ek

Gtlebokos$¢: 12.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-02-22
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TPGeotechnika.

CPTu_3

INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu

Zak.Nr: 2

Wiertnica: Sonda CPTu

Miejscowos¢: Biatosliwie
Gmina: Biatosliwie
Powiat: pilski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynek szatniowy
Inwestor: Gmina BiatoSliwie
Zleceniodawca: Biuro Projektowe - Ustugi Konstrukcyjne Klimek
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Sobolewski VII-1716

System wiercenia: sondowanie statyczne

Glebokos$¢: 8.00 m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2022-02-22
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH

DESCRIPTION OF SYMBOLS AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES
Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480 podano jako pierwsze, natomiast odpowiadajace im symbole ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS
gruntow wg normy numer EN ISO 14688-1 podano w nawiasach.
+ - domieszki additives
GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT () - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
NB (Fi) - Nasypy budowlane structural fill / embankment CaCOg - weglan wapnia calcium carbonate
NN (Mg) - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill (rubble strewn ) / zagl (cl) - grunt zagliniony soil with clay addition
embankment zap (si) - grunt zapylony soil with silt addition
K(Bo) - Kamienie boulders
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS Ko (Co) - Otoczaki cobbles
Tt - Thuczen crushed rock
Pg (clsiSa) - Piasek gliniasty clayey sand 71 - Zuzel slag
Ilp (saSi) - Pyl piaszczysty sandy silt D - Drewno wood
I (Si) - Pyt silt H - Humus topsoil
G (siCl) - Glina silty clay Gb - Gleba fertile soil
Gz (sasiCl) - Glina zwigzta sandy and silty clay B - Beton concrete
Gp (saCl) - Glina piaszczysta sandy clay C - Cegta bricks
Gpz (sisaCl) - Glina piaszczysta zwigzla sandy clay with silt w - poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej
Gr (saclSi) - Glina pylasta sandy and silty clay - free water table
Gnz (sasiCl) - Glina pylasta zwiezta sandy clay with silt v - ustabilizowany poziom zwierciadla wody gruntowej
1(Cl) - clay - stabilised water table
Ip (saCl) - I piaszczysty sandy clay .
Iz (siCl) - It pylasty silty clay | | - grunt nawodniony

- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL |
NON — COHESIVE SOILS I

Pr (siSa) - Piasek pylasty silty sand ~~ - strefa saczen wody gruntowej

Pd (fSa) - Piasek drobny fine sand - zone of groundwater seeping

Ps (mSa) - Piasek $redni medium sand Io - stopien zageszczenia

Pr(cSa) - Piasek gruby coarse sand - density index

Po (grSa) - Pospotka gravely sand I - stopien plastycznosci

Pog (grclSa) - Pospdtka gliniasta gravely clayey sand - liquidity index

Z(Gr) - Zwir gravel

Zg(CIGr) - Zwir gliniasty clayey gravel STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )
w - zwarty stiff

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS pzw - polzwarty semi - stiff

tpl - twardoplastyczny firm

T(Or) - Torf peat pl - plastyczny soft

Nm (Or) - Namut mud mpl - migkkoplastyczny very soft

Nmp (Or) - Namul piaszczysty sandy mud

Nmg (Or) - Namut gliniasty clayey mud STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Nmz (Or) - Namut pylasty silty mud In - luzny loose

Gy (Or) - Gytia gyttja szg - §redniozageszczony semi - dense

Kr(Or) - Kreda jeziorna lake marl 79 - zageszczony dense

Wb (Or) - Wegiel brunatny brown coal bzg - bardzo zaggszczony very dense

Zalacznik nr 3
Enclosure No 3



