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pogrubienie plyty do 25cm
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POZ.7.1 PLYTA FUNDAMENT.
gr.20cm; sp6d:—0.45;

pogrubienie do 25¢cm— spéd:—0.50

pogrubienie plyty do 25cm

pogrubienie plyty do 25cm
sp6d:—0.50
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BEDNARKA FeZn 30x4
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UWAGI:

1. Ochrone przed zagrozeniem stwarzanym przez prad piorunowy
zapewniajg zwody poziome podwyzszone, zwody nieizolowane
pionowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny byc¢
umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1 m

od powierzchni dachu.

2. Zwody poziome uwzdtuz kalenicy dachu, oraz wzdtuz krotszej
krawedzi dachu do ztgcza kontrolnego

3. Bednarke ukfadac na podbetonie pod warstwg izolacji
przeciwwilgociowej.

4. Potgczenia spawane bednarki wykonac¢ o minimalnej dtugosci
spawu L=10cm.

5. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjg.

6. Projektuje sie jeden wspdlny uziom dla instalacji elektrycznej i
teletechnicznej

7. Minimalne przekroje przewodow do tgczenia szyn
wyréwnawczych miedzy soba i z systemem uziemienia:

# miedz - 16 mm2

# aluminium - 25 mm2

# stal - 50 mm2
8. Minimalne przekroje przewodow do tgczenia metalowych instalacji
wewnetrznych z szynami wyréwnawczymi MSU:

# miedz - 6 mm2

# aluminium - 10 mm2

# stal - 16 mm2
9. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia max. 10 ohm
10. Gtéwng i lokalng szyne potencjatowg wykonaé z szyny
FeZn30x4mm montowanej na uchwytach dystansujgcych lub
wykorzysta¢ gotowe rozwigzania szyn potencjatowych.
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LEGENDA:

Drut FeZn d8mm uktadany uchwytach dystandowych
montowany do elewacji budynku
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Studzienka kontrolno- pomiarowa
do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej

® Potaczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

1X DVR fi 110

Kanalizacja elektryczna do budynku

Miejscowa szyna wyrownania potencjatow
montowana przy RG

Uziom fundamentowy, bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
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+0.00m=55.60m n.p.m.

obiekt, adres, tytut:

Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbiorce
istniejacego budynku szatniowego, na dzialce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie

inwestor:
Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat: nr uprawnien: podpis:

projektowat: mgr inz. Mariusz Okruch WKP/0455/PWOE/18

sprawdzit: mgr inz. tukasz Wojtaszek WKP/0190/POOE/11

nazwa rysunku: nrrys.:
INSTALACJA UZIEMIAJACA

branza: faza: skala: data: m —I O \—

ELEKTRYKA PT 1:50 | 02.2022 25




