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LATY 5x6cm

KONTRLATY 2.5x5cm

DESKOWANIE 2cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA

POD DESKOWANIEM
WIAZARY PREFABRYKOWANE

POKRYCIE DACHU
BLACHODACHOWKA
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
4 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywa¢ / montowaé na podstawie
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji,

6. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii écian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt budowlano—wykenawczy).

0. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji

7.
8. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9.
1
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem

i za jego zgodq.

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

12. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujge i opierajgc sie o rysunki branzowe.

13. W przypadku jakiejkolwiek rozhieznosci

w dokumentacji nalezy konsultowae¢ sie z projektantem.

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujgeymi przepisami i sztukq budowlang

a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnosc szerokosci otworu z szerokosciq okna dla uniknigcia niezgodnosci.

| bl CEGLA PELNA
1
Lo PAPA \._ 77777 SCIANKI DZIALOWE
i FEIN .
\ BETON KOMORKOWY
gr.5em N / 7] -
N yid ks ZELBET
/// -
1SZCZEGOL ZAKOKCZENIA MUROWANEJ SKALA 1:201
“_mo_>z< NIENOSNEJ POD STROPEM “
L I
¥ ¥ “
} “
1 I
| |
| |
| |
| |
zweryfikowanych L -
POZYCJE KONSTRUKCYJNE
UWAGA: POZ.1 WIEZBA
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU POZ.2 STROPY | WYLEWKI
NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY P0OZ.3 PODCIAGI
BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI. P0OZ.4 StLUPY | TRZPIENIE
2. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. POZ.5 WIEKCE
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.  py~' & SCIANY
W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI POZ.7 FUNDAMENTY
NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY .
PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO. POZ.8 SCHODY

_H POSADZKA-POMIESZCZENIA

GRES NA KLEJ 2cm/PLYTKI 2cm/WYt. RULONOWA PCV

UWAGI DOTYCZACE
WYKONAWSTWA ROBOT MURARSKICH

PEYTKI_ ANTYPOSLIZGOWE

SZLICHTA+SIATKA 7cm

HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm

STYROPIAN EPS 150—036 16cm (w dwdch warstwach)

2xFOLIA IZOLACYINA PE 0.4mm

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — gr.20cm, POGRUBIENIE —25cm

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.5cm

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO Is=0.98—min.40cm

A

ELEWACJA METODA LEKKA MOKRA;

TYNK_CIEAKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W_MASIE)

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN

STYROPIAN EPS 70—-033 FASADA 20cm — GRAFIT

BETON_KOMORKOWY 24cm

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. Il GIPSOWY

@woiz) ZEWNETRZNA — COKOL

TYNK ZYWICZNY—MOZAIKOWY NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO OD POZIOMU TERENU

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOSCI 30cm NAD POZIOM TERENU

BETON_KOMORKOWY 24cm

TYNK CEM—WAP 2cm

@woiz) ZEWNETRZNA — FUNDAMENTOWA

NP. DYSPERBIT Dnx2 DO POZIOM TERENU

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA

DYSPERBIT Dnx2

RAPOWKA CEMENTOWA

BLOCZKI BETONOWE M6 24cm

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOSCI 50cm NAD POZIOM TERENU

S foe vemerae

TYNK CEM-WAP 2cm, kat. [l LUB GIPSOWY

BETON_KOMORKOWY 12/24cm

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. Il LUB GIPSOWY

_ﬁvom)oglvo:_mﬂoﬁz_m GOSPOD.

GRES NA KLEJ 2cm/PLYTKI 2cm

POSADZKA CEM. NIEPYLACA GR. 8cm
ZATARTA NA GtADKO+DODATKI UTWARDZAJACE

HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm

STYROPIAN EPS 150—036 16cm (w dwdch warstwach)

2xFOLIA IZOLACYUNA PE 0.4mm

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — gr.20cm, POGRUBIENIE —25cm

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) ar.5cm

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO Is=0.98—min.40cm

STT1==¢

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

STYROPIAN DACHOWY EPS200 ZE SPADKIEM 10—12cm, MOCOWANY

NA KOLKI SAMOWKRETNE 4 DO 6 SZTUK m2

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,4mm

EW. FOLIA KLEJONA NA ZAKKADACH Z WYWINIECIEM LUB PAPA

PREPARAT GRUNTUJACY

PLYTA ZELBETOWA 12—15cm ZE SPADKIEM

STYROPIAN EPS 3cm, MASA KLEJOWO—

SZPACHLOWA 7 7ATOPIONA SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

1| ZALOZONO KATEGORIE, A WYKONYWANIA ROBOT, TJ. WYKONYWANIE
ROBOT MURARSKICH PRZEZ NALEZYCIE WYSZKOLONY ZESPOL POD
NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGOQ. ) .
W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEZY KONTROLOWAC
DOZOWANIE SKtADNIKOW, A TAKZE WYTRZYMALOSC ZAPRAWY.
JAKOSC ROBOT WINNA KONTROLOWAC OSOBA O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJACH, NIEZALEZNA OD WYKONAWCY.
NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC WYMAGAN DOBREJ ROBOTY
OKRESLONYCH W POLSKICH NORMACH | ODPOWIEDNICH PRZEPISACH
DOTYCZACYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

W SCIANACH NALEZY UNIKAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH.
JEZELI NIE MOZNA UNIKNAC BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH, BRUZDY
ZALECA SIE, SYTUOWAC W 1/8 WYSOKOSCI SCIANY W SWIETLE POD
LUB NAD STROPEM, A CALKOWITA ICH GtEBOKOSC POWINNA BYC
MNIEJSZA NIZ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ
W PN-B-03002:2007.
DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK OKRESLONO W
TABLICY 20 WW. NORMY.

2| SCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADLE NALEZY LACZYC ZE SOBA W SPOSOB ZAPEWNIAJACY
PRZEKAZANIE Z JEDNEJ SCIANY NA DRUGA OBCIAZEN PIONOWYCH | POZIOMYCH. ’
M,\mNé.:A_m SCIANY KONSTRUKCYJNE NALEZY POLACZYC W POZIOMIE STROPOW WIENCEM
ELBETOWYM.

3 | SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEZY ooc<_,>.—o\<<>o 0D STROPOW POZOSTAWIAJAC
SZCZELINE, 3cm. SZCZELINE NALEZY WYPELNIC MIEKKIM MATERIALEM WYPELNIAJACYM.

OBJASNIENIA DO_RYSUNKU:

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A—IIN (B500B/BSt500S)
OTULINA:
P0Z.3, 4, 5 — 3cm
tACZENIE PRETOW W WIEXCACH NA ZAKLAD MIN. 60cm

(DOTYCZY SZCZEGOLNIE NAROZY BUDYNKU)
DETALE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG

RYSUNKOW WYKONAWCZYCH

ﬁg:

BLACHODACHOWKA W_KOLORZE GRAFITOWYM

LATY

5x6cm WEDLUG INSTR

KCJI_ PRODUCENTA BLACHODACHOWKI

KO

TREATY 2.5x5cm

PRZESTRZER WENTYLACYJNA

FOLIA PE WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

q>1000g/m3

o

ESKOWANIE PEYNE 20mm

=

AZARY PREFABRYKOWANE DREWI

IANE, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA

IMPREGNATAMI _OGNIOCHRONNY |

DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

BIOCHRONNYMI,

D2 P

WELNA MINERALNA POMIEDZY PASEM
WIAZARY PREFABRYKOWANE DREWNIAN

PLYTA OSB_20mm

DOLNYM gr.30cm O WSPOt. =0.035

E, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA

IMPREGNATAMI_OGNIOCHRONNY | BIOCHRONNYMI,

STELA

\/_STALO!

DO _CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

VY DO PtYT G—K 6cm

PROF

LE CD NA WIESZAKACH DO PODDASZY

PARQ

ZOLACJA FOLIA PE 0.2mm

SUFIT _Z OBUDOWY 2xPtYT G-K, NA RZUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM,
ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

NA SCIANACH MUROWANYCH OPARCIE
BELEK TYPU SBN | L—19 NALEZY
REALIZOWAC POPRZEZ PODKYADKE

MUROWANA Z 2 WARSTW

CEGLY CERAMICZNEJ PErNEJ
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.

detal A

przykladowe

pofqczenie sciany parterowej
z trzpieniem zelbetowym 1:25
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UWAGI:

BETON C-20/25 (B25) W6
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - 1lIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty

OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY

ZBROJENIA GLOWNEGO

+0.00m=55.60m n.p.m.

obiekt, adres, tytut:

Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce
istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie

inwestor:
Gmina Biatosliwie

ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

biuro:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat:

nr uprawnien:

podpis:

projektant gtéwny:

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

konstrukcja:

mgr inz. Krzysztof Klimek

WKP/0049/POOK/13

konstrukcja sprawdzit:

mgr inz. Marcin Olejniczak

WKP/0057/PWOK/13

architektura:

mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
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