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1.

3.

Opis techniczny

Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujgce zarzadzenia, przepisy i normy,
e Projekty branzowe.
Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektryczne;.

Projekt swym zakresem obejmuije:

zasilanie,
instalacje gniazd wtykowych.
instalacje oswietlenia,
instalacje odgromowag i uziemien
CCTV
Instalacje fotowoltaiczng

Czes¢ opisowa projektu technicznego
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —
informacje o0 koniecznosci wykonania pomiardw geodezyjnych przemieszczeh i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu.
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie

dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposédb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposazenia

zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego.
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Sieci zewnetrzne
Jako zasilanie projekiuje sie kabel YAKY 5x25. Kabel utozy¢ w ziemi pomiedzy przytaczem
ZE a projektowanym budynkiem. Kable dobrano na obcigzenie 15kW. Przytacze i przebieg
WLZ poza zakresem opracowania.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-004. Trasy utozenia kabla, lokalizacje, ilos¢
przepustow kablowych oraz rozmieszczenie i typy opraw oswietleniowych przedstawione
zostato na rysunku PZT.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

b) chtodniczych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

c) klimatyzacji — wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w  szczegdlnosci
termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z
funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
f) gazowych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
g) elektroenergetycznych,

Zasilanie obiektu
Projektowany budynek zostanie wyposazony w nowg rozdzielnice gtowng RG. Rozdzielnica

zasilana z ze ztgcza kablowego. Rozdzielnica wyposazona w zabezpieczenie umozliwiajace
podtaczenie fotowoltaiki.

Rozdzielnice obiektowe i gidwne linie kablowe
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

e rozdzielnica RG — rozdzielnica gtéwna obiektu zlokalizowana w magazynie sprzetu
sportowego / ,,kottowni”
Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢ o wymagany stopien IP i zabezpieczy¢ przed dostepem

0s6b niepozadanych np. za pomocg zamka systemowego. Instalacje elektryczng w
pomieszczeniach biurowych nalezy uktadaé podtynkowo Ilub natynkowo nad sufitem
podwieszanym.
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Osprzet montowany w sanitariatach powinien posiadaé stopien szczelnosci IP44. Stosowac
przewody w izolacji 750V. taczniki montowaé na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki.
Gniazda montowac na wysokosci zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w niezbedny osprzet i aparature takie jak
m.in.: zabezpieczenia nadpradowe i réznicowopradowe, ochronniki przepieciowe, styczniki,
zaciski zug itp.

Obwody z rozdzielnicy nalezy wyprowadza¢ poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicy
zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Pozarowy wytgcznik pradu zainstalowac przy wyjsciu gtdwnym do budynku, lokalizacja
pokazana na rysunku EL-03 Oswietlenie. Wytgcznik wpiety do rozdzielnicy RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynu sportowego. Po zadziataniu wytgcznika wszystkie
obwody znajdujace sie za wytgcznikiem gtownym RG pozostajg bez napiecia. Nie projektuje
sie obwodow zasilanych sprzed PWP. W przypadku zainstalowania instalacji fotowoltaiczne;j
nalezy zastosowac wytacznik PWP instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnica RG w wykonaniu
natynkowym/stojacym. Przy montazu natynkowym jej gérna krawedz na wysokosci 2,0m.

Dla instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano odrebny wytgcznik PWP montowany przy
wejsciu gtbwnym do obiektu. Przyciski PWP instalacji fotowoltaicznej oznaczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach, drabinkach kablowych, rurkach
instalacyjnych lub pod tynkiem. Przejscia kablowe na teren zewnetrzny nalezy prowadzi¢ w
przepustach gazo- i wodo- szczelnych. Budynek bez podziatu na strefy pozarowe. Nalezy
stosowaé osprzet instalacyjny o wymaganym stopniu ochrony IP. Okablowanie wszystkich
instalacji wewnetrznych obiekty wykonaé¢ kablami YDYZo posiadajacych klase Eca.
Okablowanie odbioréw na zewnatrz, oraz zasilanie budynku YKYZzo posiadajacych klase
Eca.

Budynek zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa. Nie projektuje sie przejsé
instalacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.

Okablowanie fotowoltaiki nie bedzie przechodzi¢ przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego i pomieszczenia zamkniete. Przy prowadzeniu tras kablowych na
dachach skosnych, z wytagczeniem obszaru bezposrednio pod modutami, kable nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston odpornych na promieniowanie UV, np.
karbowane rury ostonowe. Do wykonania tras kablowych dopuszcza sie stosowanie np. koryt
kablowych wykonanych wytacznie z materiatu niepalnego.

W pomieszczeniu falownika (inwentera) kable nalezy prowadzic w kanatach
elektroinstalacyjnych lub rurkach elektroinstalacyjnych, z wytaczeniem obszaru bezposrednio
przy falowniku, gdzie przewody moga by¢ wyprowadzone bez oston do 40 cm.

Kable instalacji fotowoltaicznej w budynkach nalezy uktadaé bezposrednio przy
Scianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych oraz w
kanatach kablowych w Scianach, stropach lub pod posadzkami w ostonach lub bez oston w
sposOb umozliwiajacy demontaz kabli. Nie dopuszcza sie prowadzenia kabli elektrycznych w
czynnych kanatach wentylacyjnych. Mozna je prowadzi¢ w kanatach, ktére nie stuzg celom
wentylacyjnym, a wiec nie wymagajq czyszczenia, serwisowania itp.
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Ochrona przeciwprzepigeciowa
W rozdzielnicy gtéwnej zastosowac nalezy ochronniki stopnia B+C. Ochronniki majg za

zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi
oraz przepieciami fgczeniowymi i zwarciowymi.
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem).
Jako ochrone dodatkowag zaprojektowano szybkie wytgczanie obwodu objetego awaria,
uzupetnione w obwodach gniazd wtykowych wytgcznikami ochronnymi réznicowo-pragdowymi
oraz potgczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji elekirycznych nalezy pomiarem stwierdzi¢ skutecznosé
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

Oswietlenie podstawowe i zewnetrzne
Natezenia oswietlenia dla poszczegblnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan

PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora i wynosza;:

o Biura 500 Ix
o Toalety, szatnia, jadalnia 200 Ix
J Klatka schodowa, komunikacja 100 Ix

Oprawy oswietlenia wewnetrznego typem i rodzajem muszag spetnia¢ obowigzujace
przepisy w tym m.in. PN 12464-1, a takze wymagania inwestora. Projektuje sie
wykorzystanie opraw typu LED o wymaganym stopniu szczelnosci IP. Wskaznik
oddawania barw Ra nie nizszy niz 80 i temperatura barwowa 4000K.
Zasilanie poszczegdélnych obwodéw oswietleniowych w pomieszczeniach odbywa sie
bedzie z projektowanej rozdzielnicy RG. Sterowanie oswietleniem z lokalnych
tacznikéw lub z czujek obecnosci.

Oswietlenie zewnetrzne zasilane z RG zatagczane poprzez zegar
astronomiczny.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Jako oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie niezalezne oprawy wykonane w

technologii LED z funkcjg autotestu os$wietlajace droge ewakuacji. Oprawy ewakuacyjne
wskazujgce kierunek ewakuacji nalezy oznakowa¢ wg. operatu przeciwpozarowego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscie i drogi ewakuacyjne w
razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajagce oswietlenie przez
minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix, lub 5 Ix jezeli sprzet gasniczy lub
urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej.
Oprawy oswietlenia wewnetrznego typem i rodzajem muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy
w tym m.in. PN-EN 1838, a takze wymagania operatu pozarowego sporzadzonego dla tego
budynku.
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Instalacja Fotowoltaiczna
Obiekt wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 15,210 kW,
Zaprojektowano 26 paneli o mocy jednostkowej 585 Wp. Okablowanie pomiedzy panelami
wykonac¢ kablem solarnym o $rednicy 4mm2. Potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodem
uziemiajgcym 6mm2. Okablowanie wykonaé¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy RPV.
Falownik zainstalowany w pomieszczeniu magazynu sportowego. Panele montowane na
konstrukcji systemowej przystosowanej do dachu sko$nego.
Potaczenia DC za pomocg szybkoztgczy powinny by¢ wykonane wytacznie przy
uzyciu tego samego typu oraz producenta.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

MATERIAL ILOSC

PANEL FOTOWOLTAICZNY 585 WP MONO 26 szt.
FALOWNIK SIECIOWY MOC WEJSCIOWA DC

MIN. 15.210 kW 1 szt.

OPTYMALIZATOR MOCY 26 szt.

Inwestor po montazu instalacji fotowoltaicznej musi poinformowaé Komendy Powiatowe;
(Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej o zamontowaniu instalacji PV wg projektu. Tresé
zawiadomienia powinna zawiera¢ szczegoétowe informacje o lokalizacji urzadzenia PV i
terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz: plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip
ratowniczych, opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu lub innych rozwigzan
przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtgczenia zasilania
elektrycznego; informacje o oznaczeniu obiektu z instalacja PV znakiem bezpieczenstwa

h) telekomunikacyjnych,

Podglad terenu zewnetrznego poprzez pie¢ kamer IP w obudowie tulejowej,
rozdzielczos¢ 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3” Progressive zainstalowane
na elewacji budynku. Rejestracja obrazu poprzez rejestrator 8 kanatowy IP. Nagrywanie w
rozdzielczosci do 8MP, pasmo wejsciowe/wyjsciowe 40Mbps/80Mbps.Wyjscie monitorowe
HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port
Ethernet RJ45 (1000 Mbps). W rejestratorze zainstalowa¢ dysk 4TB. W budynku
zainstalowac dwie kamery koputkowe/obrotowe nadzorujgce przestrzern komunikaciji.

Jako stacje roboczg zaprojektowano drugi rejestrator z dyskiem 4TB. Podglad na
monitorze LDC 27”. Rejestratory zamontowa¢ w szafie rack w pomieszczeniu magazynu
sportowego. Wytyczne dla systemu CCTV uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizaciji.

i) piorunochronnych,

Ochrona odgromowa i uziemiajaca
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg wykonang w IV klasie LPS. Instalacja w

postaci zwoddéw poziomych niskich wykonanych drutem odgromowym (drut FeZn fi8)
montowanym do dachu na systemowych uchwytach dostosowanych do typu zastosowanego

7
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pokrycia dachu. Na kalenicy dodatkowe iglice szczytowe H=1000mm, oraz przy krawedzi
dachu iglice ochronne dla PV, wysokos¢ iglic H=1000mm. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-
EN 62305. Zwody pionowe montowane do elewacji za pomoca uchwytéw. Potaczenie
instalacji odgromowej z uziemiajacg w puszkach ze ztgczami kontrolnymi. Nalezy wykonaé
dodatkowy wypust uziemiajacy do rozdzielnicy RG, bednarka FeZn 30x4 podtagczona do
zbrojenia fundamentu. Projektuje sie uziom fundamentowy wykorzystujacy zbrojenie taw
fundamentowych. W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze linkg LgYzo 6mm2 pomiedzy przytgczonymi elementami.

Okablowanie stingdbw ukfadane w rurkach instalacyjnych odpornych na warunki
atmosferyczne, montowane od konstrukcji instalacji fotowoltaicznej, prowadzone po
powierzchni dachu. Przejscie do pomieszczenia, poprzez przepust instalacyjny w dachu nad

pomieszczeniem magazynu sportowego. Rezerwowe przejscie w dachu nad
pomieszczeniem gospodarczym
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U | bli h: _ _ moglyby czynic obiekt mniej lub bardziej
trata uslug poblicznych: 1.00E-03 => [0.00E+00 +  [0.00E+00 = [0.00E+00 podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 => \0,00E+00 + \0.00E+00 = \0,00E+00 przypadkach czynniki osobowe i materialne
Straty materialne: 1.00E-03 =>  [6.17E-06 + [8.86E-04 =  [8.92E-04 e B e D U (T e
dodatkowo uwzglednione w obliczeniach.
Praaram fan st nrraznarzanu dn stncnwania w
Please register so we can keep you updated - see Help menu Project IECRISK BIADSLMW/E | Tookips: ON  Datsbase: v1.0.3 | Map: POLISH 21.032022

j) ochrony przeciwpozarowej;

Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przy przejsciach kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczyé specjalistycznymi grodziami
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ogniowymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany, w ktérej wykonane

zostato przejscie.

Pozarowy Wytacznik Pradu

Budynek nalezy wyposazyé w niezbednie instalacje przeciwpozarowe, takie jak np.

przeciwpozarowy wytacznik pradu obiektu i przeciwpozarowy wytgcznik fotowoltaiki.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zainstalowac przy wyjsciu gtbwnym do budynku.

8. Sposbdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone

parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz

przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

c) obliczenia branzy elektrycznej
Obliczenia techniczne - Bilans mocy
Moc zapotrzebowana w rozdzielnicy RH2 -1000kW, z czego moc zapotrzebowana dla
nowo budowanej czesci Pz=150kW, natomiast pozostate 850 kW jako zasilanie obiektéw
istniejgcych oraz rezerwa dla przysztej rozbudowy/technologii.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiekiu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

10.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

11.Dane dotyczgace warunkow ochrony charakterystyke energetyczng budynku.

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
13. Uwagi koncowe.

e Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

e Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Iv.

a
a

b
Cc

~ ~—

~— ~—

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1. Parametry budynku:

powierzchnia wewnetrzna 281,90 m?
powierzchnia zabudowy 315.60m?
kubatura 1554,48m°
wysokosc¢ 6,79 m

Element budowlany

klasa  odpornosci

ognhiowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 15

Sciany wewnetrzne pozostate

()

przekrycie dachu

Pas gorny; blachodachéwka, taty, kontrtaty, papa,
deskowanie, pas gérny wigzara,

Pas dolny; ptyta OSB, wetna gr. 30cm, wigzar pas
dolny, rzut stalowy, 2 ptyta g-k,

()

strop

nie wystepuje

2. Dach budynku, na ktérym zaprojektowano montaz instalacji fotowoltaicznej posiada

konstrukcje drewniang prefabrykowang i przekrycie (pokrycie) wykonane z
blachodachdéwki. Nie dopuszcza sie montazu instalacji PV na dachach posiadajacych
przekrycie lub pokrycie palne, z wyjatkiem papy o klasie reakcji Broor(t1) utozonej na
podtozu niepalnym.

Budynek posiada instalacje odgromowa, ktéra bedzie chroni¢ rowniez instalacje PV
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg wykonang w IV klasie LPS. Instalacja w postaci
zwodow poziomych niskich wykonanych drutem odgromowym (drut FeZn fi8) montowanym do
dachu na systemowych uchwytach dostosowanych do typu zastosowanego pokrycia dachu.
Na kalenicy dodatkowe iglice szczytowe H=1000mm, oraz przy krawedzi dachu iglice
ochronne dla PV, wysokos¢ iglic H=1000mm. Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305.
Zwody pionowe montowane do elewacji za pomocg uchwytow. Pofgczenie instalacji
odgromowej z uziemiajgcq w puszkach ze ztgczami kontrolnymi. Nalezy wykonac dodatkowy
wypust uziemiajgcy do rozdzielnicy RG, bednarka FeZn 30x4 podigczona do Zzbrojenia
fundamentu. Projektuje sie uziom fundamentowy wykorzystujgcy zbrojenie faw
fundamentowych.

4. W budynku zaprojektowano okablowanie (kable instalowane w wigzkach lub kable

instalowane pojedynczo) uwzgledniajgce wymagang klase reakcji na ogien wg PN-EN
13501-6:2019.
Okablowanie wszystkich instalacji wewnetrznych obiekty wykona¢ kablami YDYzo
posiadajgcych klase Eca. Okablowanie odbiorow na zewnatrz, oraz zasilanie budynku YKYZzo
posiadajgcych klase Eca.
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7.

8.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i
stropy) oraz sSciany i stropy pomieszczen zamknietych (np. kottownia, obudowana
klatka schodowa, wentylatornia, przedsionek przeciwpozarowy) nalezy zabezpieczyé
przepustami ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej El, jak przegroda przez
ktérg przechodza (tu wyszczegdlni¢ w czesci opisowej i graficznej projektu te miejsca,
jesli beda wystepowac)

Budynek zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa. Nie projektuje sie przejs¢ instalacyjnych
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.

Trasy kablowe na dachach ptaskich powinny by¢ uktadane w metalowych korytach
kablowych trwale przymocowanych do dachu lub konstrukcji wsporczej. Przy
prowadzeniu tras kablowych w metalowych korytach nalezy zabezpieczy¢ ostre
krawedzie koryt jak réwniez miejsca wejscia i wyjscia kabli z koryt.

Okablowanie fotowoltaiki nie bedzie przechodzi¢ przez $ciany | stropy oddzielenia
przeciwpozarowego i pomieszczenia zamkniete. Przy prowadzeniu tras kablowych na dachach
sko$nych, z wylgczeniem obszaru bezpoSrednio pod modutami, kable nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston odpornych na promieniowanie UV, np. karbowane
rury ostonowe. Do wykonania tras kablowych dopuszcza sie stosowanie np. koryt kablowych
wykonanych wylgcznie z materiafu niepalnego.

Do wykonania tras kablowych dopuszcza sie stosowanie np. koryt kablowych
wykonanych wytgcznie z materiatu niepalnego.

W pomieszczeniu falownika (inwentera) kable nalezy prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych lub rurkach elektroinstalacyjnych, z wytaczeniem obszaru
bezposrednio przy falowniku, gdzie przewody mogaq by¢ wyprowadzone bez oston do
40 cm.

W pomieszczeniu falownika (inwentera) kable nalezy prowadzic w kanatach
elektroinstalacyjnych Ilub rurkach elektroinstalacyjnych, z wyltqczeniem obszaru
bezposrednio przy falowniku, gdzie przewody mogq by¢ wyprowadzone bez oston do
40 cm.

Kable w budynkach nalezy uktadaé bezposrednio przy Scianach i pod sufitami na
odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych oraz w kanatach kablowych w
Scianach, stropach lub pod posadzkami w ostonach lub bez oston w sposob
umozliwiajacy demontaz kabli.

Kable instalacji fotowoltaicznej w budynkach nalezy uktada¢ bezpo$rednio przy
Scianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych oraz
w kanatach kablowych w $cianach, stropach lub pod posadzkami w ostonach lub bez
oston w sposéb umozliwiajgcy demontaz kabli. Nie dopuszcza sie prowadzenia kabli
elektrycznych w czynnych kanatach wentylacyjnych. Mozna je prowadzi¢ w kanatach,
ktore nie stuzg celom wentylacyjnym, a wiec nie wymagajg czyszczenia, serwisowania

itp.
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10.Potaczenia za pomoca szybkoztaczy powinny byé wykonane wytacznie przy uzyciu
tego samego typu oraz producenta.

11.Zaleca sie dazenie do ograniczenia liczby potaczen przewoddéw DC w instalacji (np.
klasyczne optymalizatory mocy pradu statego, stosowane w celu wytgczania napiecia
na poziomie modutu wymagajg zastosowania dodatkowych ztaczy pradu statego na
kazdym module).
Instalacja fotowoltaiczna wyposazona w optymalizatory mocy.

12.Panele PV powinny by¢ zainstalowane na dodatkowej podkonstrukcji i odsuniete na
pewng odlegtos¢ od powierzchni budynku. Powinny by¢ one traktowane jak dodatkowa
instalacja.

Panele zainstalowane na konstrukcji systemowej dostosowanej do typu pokrycia
dachu.
13.Minimalna odlegtos¢ paneli PV od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na dachu

nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m; odlegto$¢ ta mozna zmniejszy¢ do 0 m, jesli Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wysunieta o co najmniej 0,3 m ponad gbérna
powierzchnie paneli PV.

Brak Sciany oddzielenia pozarowego na dachu.
14.Instalacje PV nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zapewniata ona ochrone przed

porazeniem pradem elekirycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacja PV wyposazona w ograniczniki przepiec typu C.

15.Instalacje PV nalezy zabezpieczy¢ w wymagane $rodki ochrony przed pozarem
powodowanym przez urzgdzenia elekiryczne, np. wskutek uszkodzenia izolacji
oprzewodowania po stronie pradu statego (DC), wystgpienia pradu zwarciowego lub
oddziatywania cieplnego emitowanego przez urzadzenia elektryczne.
Rozdzielnica fotowoltaiki RPV dla instalacji fotowoltaicznej wyposazona w roztgczniki
DC, optymalizatory mocy, oraz ograniczniki przepie¢ typu C. Catos¢ instalacji
podfagczona do gtéwnej szyny uziemiajgce.j

16.W projekcie nalezy uwzgledni¢ czesé graficzng przedstawiajaca plan urzadzenia PV,
ktora konieczna jest dla ekip ratowniczych w przypadku ewentualnej akcji ratowniczo —
gasniczej. Na rzucie obiektu budowlanego lub terenu oraz przekroju obiektu
budowlanego nalezy przedstawic:

— urzadzenia PV zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w tym
oznaczenia wystepowania modutéw PV, przebiegu tras oprzewodowania pradu
statego (po stronie DC) oraz przemiennego, jak réwniez ewentualnych
ognioodpornych obuddw lub oston projektowanych na tym oprzewodowaniu,
lokalizacji falownikbw PV oraz miejsc usytuowania elementu (np. przycisku)
uruchamiajgcego np. kontrolowane odtgczenie napiecia po stronie DC falownika,

— legendy zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

— wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania
(patrz zataczony przyktad),
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znak bezpieczenstwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712” (patrz zatacznik).

wskazanie o koniecznosci poinformowania przez Inwestora (uzytkowania)
instalacji PV Komendy Powiatowej (Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej o
zamontowaniu instalacji PV wg projektu. Tre$¢ zawiadomienia powinna zawierac
szczeg6towe informacje o lokalizacji urzadzenia PV i terminie rozpoczecia jego
uzytkowania oraz: plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych
wymagany w projekcie PV; opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik
pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy
ratownicze w celu odtaczenia zasilania elektrycznego; informacje o oznaczeniu
obiektu z instalacja PV znakiem bezpieczenstwa.

Czesc graficzna jako zatgcznik do czesci opisowe.

17.Falownik (inwenter) zaprojektowano w pomieszczeniu magazynu sportowego, na
podfozu niepalnym o klasie reakcji na ogienh nie gorszej niz A2.
Temperatura pomieszczenia, w ktorym ma znajdowac sie falownik nie powinna
przekracza¢ 35°C, chyba ze producent okresla inaczej. Falownika nie nalezy
zabudowywac bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedgcej w stanie odprowadzi¢
wydzielong energie.

18.Budynki o kubaturze brutto > 1000 m? powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru i ktéry w odniesieniu do urzadzenia PV powinien uruchamiaé
kontrolowane odtaczanie napiecia.
Budynek wyposazono w niezbednie instalacje przeciwpozarowe, takie jak np.
przeciwpozarowy wytqcznik pradu obiektu | przeciwpozarowy wytgcznik fotowoltaiki.
Przeciwpozarowe wytgczniki pradu zainstalowac przy wyjsciu gtdwnym do budynku.
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1.

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

e montaz instalacji wewnetrznej sity, oswietlenia,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatagczenie napiecia w obiekcie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

e zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowej).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywaé po wyfaczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystagpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie z projektem
technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie
prowadzonych robo6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i
pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokos$ci wiekszej niz
0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych,
nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre$lenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.
Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metodg
dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik

budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na

trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie

pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA

WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich

urzadzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju

pracach ochron, zabezpieczeh oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i

szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie

silnych wiatréow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy

znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.

Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, by

stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elekirycznych

bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na potracenia przez Srodki

transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,

przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sa

prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wéwczas nalezy ja

przykry¢é odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac¢ specjalne

rusztowania.

Na terenie wokoét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowaé strefy niebezpieczenstwa o

promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie

mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza

niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy

deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie

podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien byé

wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢

szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub

drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie

wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowaé sie na

ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
¢ Instalacje wewnetrzng wykonaé¢ zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN —

IEC 60 364 i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690)
, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz obowigzujgcymi przepisami.
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4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

e materiatdw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

Projektowat Sprawdzit
mgr inz. Mariusz Okruch mgr inz. tukasz Wojtaszek
WKP/0455/PWOE/18 WKP/0190/POOE/11
(spec. inst. elekir.) (spec. inst. elektr.)
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TOM 1V — Projekt Techniczny — Branza elektryczna — zatqcznik nr 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIA

Szamocin, dnia 15-02-2022 r.
Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z
pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja projektowa projektu technicznego w branzy elektrycznej, budynku
szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie,
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. Mariusz Okruch
specjalnosc¢ elektryczna WKP/0455/PWOE/18
SPRAWDZIL : mgr inz. Lukasz Wojtaszek
specjalnosc¢ elektryczna WKP/0190/POOE/11
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OSWIADCZENIE

projektanta
0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

(imie i nazwisko sktadajacego o$wiadczenie)

NrPESEL: ...

ZaAMIESZKAY W ..o Ul
NFEAOMU. .. nrilokalu ............oooeeiinni

kod poCzZtowy........ccevveviiiiiieninns POCZEA ..ttt et
Oswiadczam, ze projekt techniczny (opracowanie z dnia ............ooeveiiiiiiiiii e )

dotyczacy inwestycji (podac¢ rodzaj inwestycji)

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

(data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie
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Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie _
TOM 1V — Projekt Techniczny — Branza elektryczna — zatqcznik nr 2

T INPYNTEROW
g BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-353/2018 Poznai, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1i2, art.12
ust. 2, 3 i4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
Zzlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Okruch

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 grudnia 1985 r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0455/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po: ictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst Jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
Przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

SKa .
5\‘ \o:_\ Przewodniczacy
5 » \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
i 5};/@-
o) .
>3

/ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Okruch jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, Wwraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......... : e

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska: (i" 7

s e
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... w. ek "/\

Otrzymujg:
1. Pan Mariusz Okruch
64-830 Margonin, Margofiska Wies 38
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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—= INZY¥NIEFOW

fﬁ’.{}’j{f IDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

WHKP-1GE-RVE-MEX *

Pan Mariusz Okruch o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0180,/19

adres zamieszkania ul. Margoninska Wies 38, 64-830 Margonin

jest czonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 usinwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elekironiczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

dﬂtlmnqupum b:q:ﬂem'rymr l: iCznym weryfik y Mmmnhﬂi‘imn:uﬁﬂtuq
poc wIgky yeh opstrzonym podi ey |
Wﬂ'!ﬁ,uqqr m durlllmw inimjzTy i rn-i--nmmusprmdm:mpnnmqnunu'u wﬁmnmduHHm
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem winsciwej Olrggowe] Izby InFynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-167/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Tomasz Wojtaszek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 grudnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu.zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Korpisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L j V v

dr inz Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan ¥.ukasz Tomasz Wojtaszek

jest upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:

Skiad orzekajacy _g;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... TARVAVAY,

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:u.‘.fi / /

1. Pan Lukasz Tomasz Wojtaszek

61-433 Poznan, ul. Opolska 36/10
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

23



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Gmina Biatosliwie
TOM 1V — Projekt Techniczny — Branza elektryczna — zatqcznik nr 2

e FOLSEKA

,f.-.fl"l e,

giitesies s 1 I B A
AL
Sl navniERow
— =&

il BUCOWKICTWA

Zaswiadczenie
o numerze we ryfi @ognym:

WEP-SQU-B0)-255 *

Pan tukasz Tomasz Wojtaszek o numerze ewidency jrym WEKP/IE/0273/11

adres zamieszkania

jest eztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne].

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Iadwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone berpieconym  podpisem  elektrond cznym
weryfilkowa nym przy pomocy wainego kwalifikowanego cert yfikatu w dndu 2021-08-30 09:54:31 roku przexn

Windzimierz Draber, Zastepca Przewo dniczgcego Rady Wielko polskie] Okregowe| zby Indynderdw Budownictwa.

{fgodnie art 5 wst I wiawy T dnia 18 wrrednia 3001 ¢ o podpisie eleitmnicomem (0. U 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
eleirtmoniang opatrzone berpieonym podpsem eleitronionym weryfikosamem proy pomocy wainegn bwalfikrwanegn ceryfilatu 53
i wad ne pod wighpdem sh tidn prassmoch dioioum emtom opatroomem pod pisam i wiasn angoomemi )

* Wengfiage ¥ carmych w Jarym zadwiad coen by ma ina speavwdrid 13 pomo oy numeny wenyfiiaoynego zadwisdoe nia na
stromie Pl ej iz by Briymierdw Budo wn ichwa wew_pih o pl ub komtaituige s 1 biusem wiadowne Ofmegownej &z ey bn byniendw Budosn ichwa,

P i
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