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UWAGA: Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym
1 o » o o na nieczysto$ci ciekle oraz z niezbedna infrastruktura techniczna,
L=7.9m nr, Iokgllzaqa oraz dlurgolsc‘kolumny CMC olsrednlc.y 400mm wykonngnej Swidrem po wczeéniejszej rozbioree istniejqcego budynku szatniowego,

. przemieszczeniowym $ciecie kolumn zgodnie z poziomem posadowienia. na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatodliwie

e  Technologia wzmocnienia: kolumny CMC Branza: GEOTECHNIKA

e  Materiat kolumn: C30/37

¢ Srednica kolumn: 400mm Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

. Poziom odniesienia "0": 55,60 m n.p.m.

e Poziom $ciecia kolumn betonowych: -0,45=55,15 m n.p.m. Tytut WZMOCNIENIE PODLOZA

e  Poziom platformy roboczej: -0,45=55,15 m n.p.m. opracowania: W TECHNOLOGII KOLUMN CMC

e  Dopuszczalna odchytka potozenia kolumn w planie: +15cm 0. Bartosz Szatanik

Proicktant: mgr inz. Bartosz Szatani

e  Platforma robocza powinna znajdowac si¢ min 0,5m powyzej poziomu wody gruntowej ) LBS/0059/PBKb/21

e  Przygotowanie platformy roboczej uzgodni¢ z Kierownikiem Robét

e Dtugosci kolumn podano na rysunku. Sprawdzajqcy:

e Kolumny tyczy¢ wzgledem osi gtéwnych budynku wkreslonych w plan zagospodarowania terenu - z

doktadnoscia do 1cm.
e Diugos¢ kolumn nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych w mgr inz. Rafal Kania

miejscu wykonywania robot. Opracowanie'

e Podane diugosci kolumn dotyczg dtugosci liczonych od zatozonego poziomu platformy robocze;j.
e Minimalny wymiar narzedzia wiertniczego Dmin = 400mm
e Wszelkie zmiany uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

PLAN ROZMIESZCZENIA
KOLUMN CMC

NALEZY MIEC NA UWADZE, ZE PROJEKTOWANE DEUGOSCI KOLUMN DOTYCZA LOKALIZACJI
PUNKTOWEGO ROZPOZNANIA PODLOZA W MIEJSCACH WYKONYWANYCH SONDOWAN /
OTWOROW. RZECZYWISTE DLUGOSCI KOLUMN MOGA ODBIEGAC OD ZAPROJEKTOWANYCH

Tytut rysunku:

ZE WZGLEDU NA ZMIENNOSC WARUNKOW GRUNTOWYCH. DEUGOSCI SA KONTROLOWANE NA

BIEZACO POPRZEZ WERYFIKACJE OPORU GRUNTU NA SWIDRZE PODCZAS WIERCENIA W Data: 03.2022 ReWIZJa' 0

POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM,
Skala: 1:100 Nr rysunku: G-01
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