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1. Uprawnienia
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=== INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GY7-BZB-EHL *

Pani Weronika Mierkutow o numerze ewidencyjnym POM/IE/0023/15
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5a, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje

poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego

zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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2. Dane wyjsciowe do projektowania

2.1. Podstawa prawna opracowania

e Zalozenia projektowe i wymagania inwestora;

e projekt budowlany architektoniczny opracowany przez ,,PSBUD” mgr inz. Piotr
Swirzynski;

e projekty budowlane pozostalych branz;

e koncepcja instalacji elektrycznych;

e obowigzujace normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny dla zadania “Remont sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gdansku przy ul Lakowej”

e Uzgodnienia z inwestorem;
e Uzgodnienia z pozostalymi branzami;
e Uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejgcy.

Istniejacy budynek Sali gimnastycznej jest budynkiem potozonym w miescie wsrod innych
wyzszych budynkéw i przylegajacym do budynku szkoty, ktéra jest wyposazona w instalacje
odgromowa. Wymiary budynku wynoszg 18m x 19m x 10m. Istniejacy budynek jest wpisany do
rejestru zabytkow. Ponadto miesci si¢ on w obszarze w zasiegu obwarowan XVII w miasta Gdanska.
Uderzenie pioruna w budynek, lub wytadowania w poblizu budynku moze spowodowac¢ zagrozenie
zycia ludzkiego, zagrozenie utraty dobr kulturalnych, pozar, uszkodzenie instalacji elektrycznej oraz
awari¢ zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych oraz elektronicznych.

Dach budynku jest cze$ciowo pokryty papa, a czgsciowo blachg. Na obiekcie tym nie znajduje
si¢ instalacja odgromowa. Sciany zewnetrzne nie s3 ocieplone, a mury budynku zostaty zbudowane z
cegly. Budynek ulokowany na terenie ptaskim, a gestos¢ wyladowan dla miasta Gdansk okresla si¢ na
1,8 uderzen/km2/rok.

Budynek zasilony jest kablem ziemnym z linii kablowej nN 0,4kV w ukladzie TN-C.
Rozdzielnica gtéwna w uktadzie TN-S.
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Istniejaca rzielnica SG

Widok na sale gimnastyczna.
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Widok na poddasze.

3.2. Zewnetrzna ochrona odgromowa LPS

Projektowana instalacja odgromowa stanowi element zabezpieczajacy budynek przed
skutkami bezposredniego uderzenia pioruna. Jako czes¢ instalacji elektrycznej budynku odpowiada za
przechwycenie za pomocg uktadu zwodéw wyladowania atmosferycznego docierajacego do budynku
oraz bezpiecznego odprowadzenia pragdu piorunowego przewodami odprowadzajacymi i rozproszenie
go w ziemi za pomocg systemu uziemiajacego bez szkody dla obiektu chronionego, ludzi oraz
urzadzen znajdujacych si¢ w tym obiekcie. Elementy urzadzenia piorunochronnego przeznaczone do
ochrony przed bezposrednim oddziatywaniem pradu LPS powinny:

e zapewni¢ odpowiednie przestrzenie chronione dla urzadzen i instalacji na dachu
obiektu,
e wyeliminowa¢ mozliwo$¢ powstania przeskokow iskrowych pomigdzy instalacjami,
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e wyeliminowa¢ réznice potencjatow pomiedzy poszczegolnymi instalacjami na dachu
1 wewnatrz obiektu.

3.3. Poziom ochrony LPS

Szacunki oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomocg programu IEC Risk
Assessment Calculator pozwolity zakwalifikowac¢ obiekt do IV klasy ochrony LPS.

3.4. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN-EN 62305-3 zaprojektowano nie izolowany LPS. Przy rozmieszczeniu zwodow
na dachu budynku zastosowano metod¢ oczkowa, toczacej si¢ kuli oraz katow ochronnych. Ochrong
potaci dachowej budynku zrealizowano za pomoca zwoddéw poziomych masztow i iglic.

Dla budynku zaprojektowano nowg instalacje odgromowg oraz z uziomami szpilkowymi z
parametrami wynikajacymi z IV Klasy ochrony odgromowej, dla ktorego:

e maksymalne wymiary oka siatki zwodow poziomych powinny wynosi¢ nie wigcej

niz 20 m x 20 m.

e promien toczacej si¢ kuli (LPS) r = 60 m,

e przewody odprowadzajace prad piorunowy nalezy ulozy¢é z odstepem
nieprzekraczajacym 20 m,

e rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 102

e dla kazdego chronionego urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodne z normg PN-EN
62305 odstepy separujace oraz kat ochrony.

Materiaty wykorzystywane do budowy urzadzenia piorunochronnego powinny bez uszkodzen
wytrzymywac skutki elektromagnetyczne i mechaniczne wywolane przez rozplywajacy sie prad
piorunowy oraz skutki wystepujacych w naturalnych warunkach naprezen mechanicznych lub koroz;ji.

System projektowanej instalacji odgromowej sktada si¢ z nastepujacych elementow:

Zwodow — poziomych i pionowych czyli elementéw ktore bezposrednio przyjmuja
wyladowania.

Przewodéw odprowadzajacych — czyli odcinki taczace zwody na dachu z przewodami
uziemiajacymi.

ZYacz kontrolnych — czyli elementéw zaciskowych taczacych przewody odprowadzajace z
przewodami uziemiajacymi i stuzace gléwnie do rozpiecia w celu wykonania sprawdzenia i pomiaru
instalacji uziemiajacej.

Przewodow uziemiajacych — czyli odcinkow taczacych przewody odprowadzajace (od ztacz
kontrolnych) do uziomow.

Uziomu - zespotu elementéw metalowych pograzonych w ziemi zapewniajacy potaczenie
uziemianych przedmiotow i ,,ziemi” mozliwie malg rezystancja. Podstawowym celem projektowanego
uziemienia jest spetnienie wymagan funkcjonalnych w stosunku do instalacji piorunochronnej. W
szczegolnosci sg to zadania takie jak: skuteczne wyréwnywanie potencjatdow wszelakich instalacji
obiektu oraz odprowadzanie energii przepie¢ wystepujacych w sieciach energetycznych, rowniez na
skutek oddziatywania bliskich wyladowan atmosferycznych; odprowadzenia doziemnych pradow
zwarciowych i uplywowych; bezpiecznego rozproszenia w ziemi pragdu piorunowego odprowadzonego
z instalacji odgromowe;j.

3.5. Zwody poziome

Dla bezposredniego przejmowania pradoéw piorunowych wytadowan atmosferycznych na
dachu budynku przewidziano zastosowanie kombinacje zwoddéw odgromowych poziomych i
pionowych masztow, iglic oraz zwodow poziomych niskich.

Maszty odgromowe o wysokosci dostosowanej o warunkow lokalnych nalezy mocowaé do
dachu za pomocg konstrukcji wsporczej z podstawami betonowymi zapewniajacymi wytrzymatos$¢ na
podmuchy wiatru (zgodnie z rozwigzaniami i zaleceniami producenta). Zaleca si¢ zastosowanie
odpowiednich dedykowanych podktadek pod podstawy betonowe dla prawidlowego potgczenia z
papa. W celu pionowego zamocowania iglic nalezy wyposazy¢ maszty odgromowe w odpowiednie
zestawy regulacyjne.
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Zwody poziome niskie nalezy realizowaé z wykorzystaniem drutu FeZn ¢8mm, ulozonego w
postaci siatki o wymiarach oka nie przekraczajacego 20x20 m. Zwody poziome niskie utoZzone na
pokryciu dachu nalezy prowadzi¢ na uchwytach odstgpowych na wys. min. 0,1m dostosowanych do
rodzaju pokrycia dachu. Odstep pomigdzy wspornikami powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,0m.
Rozmieszczenie zwoddéw uwidoczniono na rys. E-01.

Do potaczenia przewodow w tworzonych uktadach zwodow nalezy stosowac zlacza typu
krzyzowego lub typu T.

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen wynikajacych ze zmiany dhlugosci drutu
tworzacego siatkg, wywotanych przez zmiany temperatury, nalezy zastosowaé elastyczne elementy
taczeniowe (kompensacja zmian dlugosci zwodow poziomych pod wpltywem zmian temperatury).

Rozmieszczenie masztow odgromowych i zwodow poziomych na dachu budynku pokazano na rys. E-
01.

Element kompensujacy
wply'w Zmian temperatury

Przyktad wykonania kompensacji dtugosci zmian zwodoéw poziomych

2 X

Przyktad ztacza krzyzowego i ztacza typu T
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3.6. Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajace czyli taczace zwody poziome dachu ze zlaczem kontrolnym
zaprojektowano z drutu odgromowego aluminiowego FeZn ¢8mm, uktadanego po frontowej elewacji
budynku. Przewody odprowadzajgce na Scianie frontowej nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku na
dedykowanych uchwytach mocujac je do $ciany budynku w odstepach nie wigkszych niz 1m.

Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztaczem kontrolnym na wysokosci 1,2m na
$cianie budynku. Wszystkie potaczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

3.7. Zlgcza kontrolne

Potaczenia przewoddéw uziemiajacych z przewodami odprowadzajacymi (biegnacymi po
scianach budynku) wykona¢ za pomoca zaciskéw probierczych (ztacz kontrolnych - zlacze tasma
40mm/drut 8mm Do celow pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jego
rozlaczenia za pomoca narzedzi. W normalnym uzytkowaniu zacisk powinien by¢ zamkniety. Z uwagi
na wymagania dotyczace przeprowadzania okresowych przegladow i konserwacji oraz wykonywania
pomiaréw rezystancji uziomu zaciski nalezy umie$ci¢ w miejscu latwo dostgpnym - na $cianie
budynku. Wszystkie zlacza kontrolne powinny by¢ czytelnie ponumerowane. Obok zlacza
kontrolnego na $cianie budynku w sposo6b trwaly nalezy umiesci¢ odpowiedni numer zlacza.

/
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3.8. Przewody uziemiajqce

Przewody uziemiajace taczace przewody odprowadzajace z uziomem nalezy poprowadzi¢
najkroétsza droga. Zgodnie z PN-EN 50164-2:2010 jako material na przewody uziemiajace nalezy
zastosowa¢ ocynkowang tasme¢ stalowa o przekroju minimalnym FeZn 30x4mm. Polgczenia
przewodow uziemiajacych z uziomem nalezy wykonac jako spawane lub za pomoca dedykowanych
zaciskow Srubowych. Potaczenia spawane powinny posiada¢ spaw dwustronny, ktérego diugosé
winna by¢ rowna podwojnej szerokosci bednarki. Wszystkie miejsca spawow nalezy zabezpieczy¢
przed korozja za pomocg $rodkdéw chemicznych jak np. asfaltozy (bitexu) lub innych powlok
antykorozyjnych. W trakcie pracmontazowych nalezy zwroci¢ uwage na odcinek przewodu
wychodzacy na powierzchni¢ ziemi.

Wszystkie przewody uziemiajgce winny by¢ chronione przed korozja (poprzez malowanie
farba antykorozyjna, asfaltoza lub zatozenie ostony z PCV) do wysokosci 0,3m nad powierzchnig
ziemi i do glebokosci 0,2m w czgséci podziemne;.

Potgczenia przewoddw uziemiajacych z przewodami odprowadzajacymi (biegnacymi po
$cianach budynku) wykona¢ zgodnie z opisem powyzej (ztacza kontrolne).

Wysoko$¢ przewodu od powierzchni ziemi do zakonczenia ztagczem kontrolnym powinna
wynosi¢ okoto 1,1 — 1,2m. Niedopuszczalne jest wiercenie otworow w przewodach uziemiajgcych.
Przewod uziemiajgcy nalezy zamocowaé do elewacji za pomoca wspornikow. Odleglos¢ miedzy
wspornikami winna wynosi¢ ok. Im (min. 2 wsporniki na jeden przewdd).
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Sposdb  wykonania potaczenia przewoddéw uziemiajacych z uziomem i przewodami
odprowadzajacymi.

3.9. Uziom

Jako uziemienie odgromowe budynku nalezy wykonaé nowy uziomy szpilkowe wokot
budynku (sond uziemiajacych FeZn o 16) - oporno$¢ uziemienia Rz<10€2.

W przypadku wykorzystywania uziomu do celéw ochrony przeciwprzepigciowej, glebokosc¢
utozenia powinna znajdowac¢ si¢ ponizej strefy przemarzania gruntu — stad glebokos$¢ 0,7m. Wynika to
z faktu, ze rezystywno$¢ gruntu zamarznigtego jest znacznie wigksza niz normalnego. Wszelkie
miejsca taczen, w tym z przewodami uziemiajagcymi, powinny by¢ wykonane w sposob pewny i
zabezpieczone przed korozja.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia 10 Q nalezy zastosowac
dodatkowe uziomy pionowe.

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ z odpowiednich pretow FeZn ¢ 16 pograzanych w gruncie
tak, aby ich gérne konce znajdowaty si¢ ponizej poziomu terenu.

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czg$¢ byla
umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3m., a najwyzsza nie mniej niz 0,5m. pod powierzchnig
ziemi.

Podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 2 m. od uziomu piorunochronnego, a nie wykorzystywane jako uziomy
naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z tymi uziomami bezposrednio Iub za pomoca iskiernikow.

Odlegtos¢ pograzonych w gruncie uziomow poziomych lub pionowych powinna by¢ nie
mniejsza od 1,5m. od wejs¢ do budynkow, przejs¢ dla pieszych lub metalowych ogrodzen uzywanych
przy drogach publicznych. W przypadku wej$¢ uzywanych sporadycznie dopuszcza si¢ zmniejszenie
tej odlegtosci.

Zaleca si¢ rozstawienie poszczegolnych elementéw uziomu na odleglo$¢ nie mniejsza niz ich
dhugose.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych oraz niezinwentaryzowanym nalezy
wykona¢ recznie ze szczegolng ostroznoscig lub pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Po
instalacji uziomu i zasypaniu wykopow teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania zbrojenia stalowego jako instalacji odgromowej 1 uziomowe;.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10Q, w przypadku przekroczenia tej warto$ci
nalezy zastosowa¢ dodatkowo uziomy szpilkowe pograzane pionowo w ziemi. Wigksza glebokosc¢
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montazu uziomu pionowego czesto tylko w niewielkim stopniu zmniejsza rezystancje uziemienia.
Rezystancje uziemienia nalezy sprawdzi¢ podczas montazu. Jezeli przy wzrastajacej glebokosci
instalacji rezystancja uziemienia nie zmniejsza si¢, to zaleca si¢ rownolegle zainstalowanie wielu
uziomoéw pionowych. W celu zminimalizowania wzajemnego wpltywu uziomow pionowych, odstepy
migdzy rownolegltymi uziomami muszg odpowiada¢ co najmniej dlugo$ci zamontowanych uziomow.

3.10. Instalacja przeciwprzepigciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, modernizujgc instalacj¢ odgromowa na obiektach
budowlanych nalezy réwniez uwzgledni¢ konieczno$¢ stosowania srodkéw wewnetrznej ochrony
odgromowe;j. Podstawowe §rodki ochrony wewngtrznej obejmuja:

e ckwipotencjalizacje,

e odstepy izolacyjne,

e dodatkowe =zabezpieczenia w postaci ogranicznikow przepie¢ odgromnikow i
ochronnikoéw przeciwprzepigciowych).

Zgodnie z obowiazujacymi normami nalezy zastosowa¢ $rodki ochronne, ktore spowoduja, ze
prawdopodobienstwo zaklocen spowodowanych przez przepiecia zostanie ograniczone do
dopuszczajacego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia z jednoczesnym zapewnieniem cigglosci
pracy urzadzen.

W celu poprawnosci dzialania instalacji przeciwprzepigciowej, nalezy sprawdzi¢ istniejaca
instalacje uziomowa oraz wyrownawcza. Jesli instalacja nie spelnia wymagan stawianych instalacji
uziomowej nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ do prawidlowgo stanu wymaganego przez normy i
potwierdzi¢ stan protokotami z wykonanych pomiaréw. Nalezy na wejéciu instalacji zasilajacej obiekt
zamontowa¢ ogranicznik przepie¢ typu B+C. Do zapewnienia dokladnej ochrony urzadzen, w
szczegolnosci urzadzen informatycznych i niskopragdowych nalezy zastosowaé indywidualne
ochronniki w poszczegdlnych urzadzeniach.

Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej normy
PN-EN 62305 i uznanymi regutami techniki. Wymaganym $rodkiem ochrony na obiekcie jest
wykonanie LPS klasy V.

3.11. Oswietlenie wewnetrzne oraz instalacja gniazdowa

Na Sali Gimnastycznej nalezy zainstalowa¢ gniazda dla zasilania przeno$nego naglo$nienia
sali gimnastycznej. Gniazda nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGS przewodami typu YDY 3x2,5mm?.

Istniejace oprawy os$wietleniowe oraz instalacje elektryczng zasilajaca oswietlenie w sali
gimnastycznej oraz na poddaszu nalezy zdemontowac.

Projektuje si¢ wykonanie o§wietlenia:

* podstawowego wedtug normy PN-EN 12464

* awaryjnego wedlug normy PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172:2005.

Zalaczanie o$wietlenia na sali gimnastycznej oraz na poddaszu bedzie realizowane poprzez
faczniki o$wietleniowe. Laczniki o$wietlenia na Sali gimnastycznej montowa¢ w wykutej wnece, w
celu ograniczenia mozliwosci przypadkowego zalaczenia/wylaczenia o$wietlenia przez uderzenie
pitka itp.

Rozmieszczenie i lokalizacje opraw wykona¢ na podstawie planow instalacji elektrycznej i
ustalen z uzytkownikiem obiektu. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGS
przewodami typu YDY (YKY). Wszystkie przewody YDY (badz YKY) muszg posiadaé¢ izolacje o
napigciu min. 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami norm.

Czeg$¢ opraw spelnia role o$wietlenia awaryjnego. Po zaniku zasilania podstawowego
o$wietlenie awaryjne ma dziala¢ co najmniej jedna godzing. Zostanie to zapewnione dzigki
zastosowaniu opraw awaryjnych zasilanych z inwerterow. Oprawy awaryjne musza posiada¢ wazny
certyfikat CNBOP.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby
nat¢zenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 1x.
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Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz
0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.
W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze
wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.
Pods$wietlane zewngtrznie znaki ewakuacyjne zostang umieszczone przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych, wzdluz drog ewakuacyjnych, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakow wyjsciowych lub kierunkowych zostanie tak
wykonane, aby znak byl widoczny ze wszystkich punktow wzdluz drogi ewakuacyjnej. Doktadne
miejsce montazu znakow ewakuacyjnych podswietlanych zewnetrznie jest poza zakresem niniejszego
opracowania 1 zostanie opisane w projekcie branzy architektonicznej, piktogramy lamp
ewakuacyjnych nalezy dobra¢ odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
Oswietlenie bedzie musialo spelnia¢ wymagania przepisOw i norm w zakresie natgzenia
o$wietlenia ogo6lnego i ewakuacyjnego.
Parametry o$wietlenia podstawowego na podstawie normy PN-EN 12464
Oswietlenie podstawowe dla sal sportowych i gimnastycznych:
o cksploatacyjne nat¢zenie oSwietlenia Em 3001x,
e granica ujednoliconej oceny ol$nienia UGRy 22,
e wskaznik oddawania barw Ra 80,

Dla pomieszczen typu magazyn
e cksploatacyjne nat¢zenie oswietlenia Em 1001x,
e granica ujednoliconej oceny ol$nienia UGRy 25,
e wskaznik oddawania barw R, 80

Dla celow obliczeniowych w Sali gimnastycznej przyj¢to oprawy:

TORINO SPORT LED PAR 4x 4000K, 4x25W — nalezy zastosowac oprawy o parametrach
rownowaznychdo podanych ponizej:

e moc oprawy 100W,
moduty LED 4x25W,
strumien §wietlny oprawy:12300Im,
skuteczno$¢ $wietlna 1231m/W,
temp. barwowa 4000K,
napigcie 230V,
odporno$¢ udarowa IK10,
zywotno$¢ diod LED >50000h,
rodzaj montazu nastropowy,
kolor biaty,
wskaznik oddawania barw 83,
degradacja diod LED B10,
Spadek strumienia Swietlnego w czasie L90,
certyfikat bezpieczenstwa podczas wykonywania rzutu pitkg zgodnie z normg DIN
18032-3
e odporno$¢ na uderzenia elementow sufitowych zgodnie z DIN EN 13964:2014-08.

W pomieszczeniu gospodarczym znajdujgcym si¢ na poddaszu nalezy zamontowac oprawy o

parametrach:

moc oprawy 40W,

moduty LED,

strumien $wietlny oprawy: 5240Im,
skuteczno$¢ $wietlna 1331m/W,
temp. barwowa 4000K,

IP 66,
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e napigcie 230V,
e rodzaj montazu nastropowy
Trasy przewodow muszg by¢ proste i prowadzone réwnolegle do krawedzi Scian i sufitow.
Trasy przewodow nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem. Przewody nalezy
uktada¢ w wykutych bruzdach w rurkach elektroinstalacyjnych, po trasach ktére pozwola nie naruszaé
istniejacej cegly dekoracyjnej. Trase przewodow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

3.12. Sterowanie otwieraniem okien

W celu wykonania kolejnych obwoddéw majacych zasili¢, sterowa¢ zamykaniem i otwieraniem
okien, nalezy istniejacg rozdzielnicg RGS zdemontowaé, powigkszy¢ otwor po istniejacej rozdzielnicy
podtynkowej i zainstalowa¢ nowa rozdzielnice podtynkowa, przenoszac do niej istniejgce obwody
oraz zainstalowea¢ nowe modutly sterujace otwieraniem i zamykaniem okien.

Strowanie otwieraniem okien nalezy zrealizowa¢ za pomoca sterownikéw obstugujacych 10
sitownikow, ktére zamontowac nalezy na oknach oznaczonych na rysunku nr E-02. Sterowanie bedzie
si¢ odbywac¢ przyciskami do sterowania roletami. Przycisk nr 1 dla okien nr 1 i 2 w, przycisk nr 2 dla
okien nr 3,4,5, przycisk nr 3 dla okien nr 6,7 oraz przycisk nr 4 dla okien nr 8,9,10. Strowniki
umiesci¢ w rozdzielnicy RSG. Przyciski nalezy umiesci¢ w przygotowanej wngce obok tgcznikow
o$wietlenia. Sterownik powinien umozliwia¢ sterowanie otwieraniem i zamykaniem okien. Dobdr
sitownika w projekcie architektonicznym. Widok montazowy projektowanych sitownikéw na rys. E-
05.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach budynku uktada¢ pod tynkiem lub natynkowo w
listwach elektroinstalacyjnych. Instalacje wewnatrz budynku zostang wykonane przewodami YDYzZo
i/lub YDYpzo. Zgodnie z § 187 "Warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki”
warstwa tynku przykrywajaca przewody nie moze by¢ ciensza niz 5 mm.

Trasy przewodoéw musza by¢ proste i prowadzone rownolegle do krawedzi $cian i sufitow.

Trasy przewodow nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem. Przewody nalezy
uktada¢ w wykutych bruzdach w rurchach elektroinstalacyjnych, po trasach ktére pozwolg nie
narusza¢ istniejacej cegly dekoracyjnej. Tras¢ przewodow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
inwestorem.

Stopien szczelno$ci osprzetu instalacyjnego dostosowac do miejsca jego montazu.

Wypusty do zasilania silownikow okien nalezy wyprowadzi¢ nad goérna czescig okna.
zostawiajac 2m zapasu w celu podiaczenia sitownikow.
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4. Informacja Bioz

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI / ZADANIA PROJ.:
,Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul £gkowej”

ADRES:
Woj. pomorskie, powiat Gdansk,
gmina Gdansk, dz. nr 160, obr. nr 0100

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX

Projektant: Podpis:
mgr inz. Weronika Mierkutow
UPR nr POM/0174/PWOE/14

GRUDZIADZ, Luty 2023r.
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4.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:

Wykona¢ roboty budowlano — montazowe polegajace na ,,Remont sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gdansku przy ul Lakowej” poprzez wykonanie ponizszych instalacji elektrycznych:

Instalacji wyrownawczej;
Instalacji odgromowe;j,
Instalacji uziomu,
Demontazu opraw oswietleniowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej,
Montazu nowych opraw o§wietleniowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej,
Instalacji eletrycznej zasilajacej sitowniki okienne.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestycji

Na terenie obiektu wystepuja:
e instalacje elektroenergetyczne nn-0,4kV
e instalacje kanalizacji,
e instalacje wodociagowe,
e instalacje infrastruktury gazowej,
W celu unikni¢cia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy

zglosi¢ do poszczegdlnych wlascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wlaczen
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy

przed uszkodzeniem.

ziemnych z
celu

projektowanych przewodéw do
traktowaé¢ jako czynne i zabezpieczyé je

4.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napigciem:
Istniejace linie nn znajdujgce si¢ na obiekcie.

4.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych.
skala . L.
p. | rodzaj zagroienia zagrozenia miejsce czas wystgpienia
prace przy elementach

narazenie pracownikow
na  wdychanie pylu
zawierajacego
krzemionke

wysoka

murowanych i zelbetowych
zwigzane z wydzielaniem
pylu, np. rozbiorki, kucie,
ciecie 1 wiercenie

czas wykonywania tych prac
oraz w przypadku braku
sprzatania po pracach caty czas
pobytu w zapylonych miejscach

narazenie pracownikow
na kontuzje od narzedzi i
urzadzen mechanicznych

§rednia

prace wykonywane przy
uzyciu narzedzi 1 sprzgtu
mechanicznego przy
elementach murowanych,
kucie mechaniczne wngk,
bruzd pod  przewody,
wiercenie.

czas wykonywania tych prac

uderzenie,
przygniecenie

potracenie,

Srednia

plac budowy 1 miejsca
sktadowania materiatow, a
szczegblnie miejsca
roztadunku, skladowania i

robot,
pracy

caly czas trwania
szczegolnie  podczas
maszyn i urzadzen
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miejsca montazu duzych
urzadzen 1 opakowan
materiatu  (np.  bebnow
kablowych)
.. wykonywanie instalacji
upadek z duzej yrofywan )
L elementy budynku, dach, odgromowe;j, praca na
wysokosci, z dachu lub z: wysoka . :
, rusztowania rusztowaniach,  prace  przy
rusztowan . e . .
instalacji o$§wietleniowe;
montaz nowej instalacji, prace
rozruchowe 1 pomiarowe po
zakonczeniu prac
porazenie pradem soka plac budowy, - wszystkie wprowadzanie 1 podlaczanie
elektrycznym Wy instalacje elektryczne kabli i przewodow w
rozdzielnicach i w urzadzeniach,
wykonywanie pomiaréw i prob
pomontazowych
L . race przy wykopach, podczas
rzysypanie ziemi niska lac budow p o
Przysyp 2 p Y uktadania uziomu

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i
obowiazujacych przepisach BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz instruktazu
obslugiwania maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych do robo6t. Stosowny dokument o
przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac¢ si¢ na terenie budowy oraz w aktach osobowych
pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy
wykonywanych robotach.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoiliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robdét ziemnych moZzna zmniejszy¢
lub wyeliminowac poprzez:
e Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych;

Systematyczng kontrole stanu deskowania;

Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad BHP;

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP;

Bezwzgledne  przestrzeganie zakazu  dojazdu  maszyn i urzadzen

w bezposrednie oddziatywanie na Sciany wykopu (min 3-5m);

Staty dostep do podrecznej apteczki;

e robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

e pracownicy wykonujacy prace zagrazajace porazeniem pradem elektrycznym musza
by¢ poinformowani o istniejagcym zagrozeniu, a technologi¢ prac dostosowac do
istniejgcego zagrozenia;

e pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywaé prace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i instrukcjami, w szczegolnosci zgodnie z instrukcjami
zakladowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia
1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);
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PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski
86-302 Grudzigdz, Watdowo Szlacheckie 87G tel. kom. 607-820-777
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

e pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajacych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujacy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;;

e pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiardéw;

e dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzgdzia oraz §rodki ochrony indywidualnej;

e do wykonywania prac za pomocg narzgdzi i urzadzen, w szczegolnosci urzadzen o
napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni.

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:
Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu

dzwigow, koparek i innego sprzgtu takze kaskow ochronnych

Przy pracy na wysokosci (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu lub posadzki) pracownik

winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia:

Przenosne bariery;

Tasmy ostrzegawcze;

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;

Lacznos¢ telefoniczna w biurze budowy;

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub
Brygadzista, stosowanie do zakresu obowigzkows;

e Obowiazuje zasada, ze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych
0s6b 1 petni obowiazki osoby kierujacej pracownikami;

e W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy przerwac prac¢ i o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Majstra lub Brygadzistg;

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez napigciowym. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowiazujaca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku;

e Poszkodowanemu udzieli¢c pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé

pogotowie, policje, straz pozarng;

e Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.

Uwaga:
Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé uzgodniony z Inwestorem.

L.

2.

Podstawa prawna:
Artykuty 20 1 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zniejszymi zmianami)
Paragraf 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Legenda

Symbol Nazwa osprzetu
Zwody pozi p FelZn fi8
El Potaczenie krzyzowe

Ziacze kontrolne
e

2Zwody pionowe, iglice, gdzie h oznacza wysoko$¢ w metrach

2 Zlacze rynnowe

_||| Uziom szpilkowy

Projektowane pokrycie dachu sali gimnastycznej papgq
wierzchniego krycia, kolor czarny

Wykonanie pokrycia dachowego sanitariatow dodatkowg
warstwg papy — papa wierzchniego krycia, kolor czarny

UWAGA: Wszystkie obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy miedziane]

o ok

powigzanie z istn. instalacjq odgromowgq istniejgc|

9
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=T
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N\ Rura spustowa

Rynna

Instalacje odgrmowg wykona¢ w kolorze czarnym

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

| [

——
— 86-302 W i
F - atdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut daqhu sali gimnastycznej 1:100 Elektryczna
Instalacja odgromowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt techniczny 20_01_2023 r. E_01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Mierkutow

POM/0174/PWOE/14 | ELEKTRYCZNA




Rura spustowa

Rynna

Rura spustowa

3]

R LY

00

00

==

00

- —

|80

R L

=

[N LN

.

o

RN I Y

I

31

LEGENDA:
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OK1 Projektowana stolarka okienna

Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL9003, listwy dystansowe
miedzyszybowe, uszczelki i zastosowany silikon w kolorze stolarki.
Kraty okienne— kolor sepia.

Legenda

Symbol nr oprawy | Nazwa osprzetu

1 Oprawa LED awaryjna do przestrzeni otwartych min. 385Im, 3W, 1h

2 Oprawa LED 4x 4000K, 4x25W, IK10

Oprawa ewakuacyjna
z modutem awaryjnym 1h jednostronna montaz na $cianie

’\{‘ Lacznik 2-biegunowy, 230V, 16A
ﬁ Przycisk rolet 230V, 10A
fw Wypust dla zasilania i sterowania sitownikiem okiennym, 10A, 230V
>+ Gniazdo 1f, 16A, 230V
Uwaga:

1. Piktogramy w oprawach ewakuacyjnych dobraé¢

w zalezno$ci od miejsca zainstalowania

2. Wypust dla sitownika wyprowadzi¢ nad oknami

3. Istniejgcy instalacje oswietleniowg zdemontowac.
4. Przewody prowadzi¢ podtynkowo, lub w listwach
elektroinstalacyjnych po uzgodnieniu z inwestorem.

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdaris}
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INWESTYCIA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: " sali gil znej z

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dach go w Szkole Podstawowej nr 4
w i przy ul. kakowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

- _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
- -
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
= tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut sali gimnastycznej .
- projekt inst. gniazdowej, oswietlenia 1:75 ELEKTRYCZNA
oraz sterowania oknami
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Trojekt techniczny 20_01_2023 r. E_oz
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz Weronika Mierkutow POM/0147/PWOE/14 | Elektryczna
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Podstawa bezpiecznikowa
G2
INWESTOR: Gmina Miasta Gdansk, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
Ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
OBIEKT: L,Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia
dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul takowej”
LOKALIZAGA: o). pomorskie, powiat Gdansk,
gmina Gdansk, dz. nr 160, obr. nr 0100
U i Biuro Projektowe Budownictwa
waga: "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
1 | t Al d H I H | L] d t A Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
. Istniejgcg rozdzielnice nalezy zdemontowaé
. . R . . . e-mail: psbud@interia.pl
2. Istniejgce obwody nalezy przenie$¢ do nowej rozdzielnicy
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Schemat rozdzielnicy RGS Elektryczna
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 | Elektryczna
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 20.01.2023|| E-03
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Legenda

Widok kratownicy, przekro] przez projektowany trakt
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do sfupkow w rozstawie 1,5 m
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oparte na dolnym pasie kratownicy

SE

Piytka perforéwono 40x160x2 mm

Szczeqdt B, skala 1:10

Projektowany legar 6x10 c¢m
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Wieszak belki ekonomiczny SBE6D /100 t=1,5 mm
bgdz inny o parametrach nie nizszych od wskazanego

4x 2-WA M10-78/5

legar 6x10

Dolny pas kratownic
2xLN 50x40x5

traktu komunikacyjnego

ZESTAWIENIE DREWNA

UWAGA!

Pofgczenia sfupkéw z legarami oraz z supkéw z porgczq

nalezy wykona¢ za pomocq wkretow df. 100 mm

NR NAZWA DUGOSC | Przekrdj | objetosc 1 | Liczba szt. | Objetosc
ELEMENTU[  ELEMENTU [m] B H [szt. w poz.| w poz. fqczna
[mm]{[mm]| [m3] [szt] [m3]

] legar nr 1 3.12 60 [ 100 | 0.019 4 0.075

2 legar nr 2 3.00 60 [ 100 | 0018 6 0.108

3 stupki 1.15 60 | 60 0.004 20 0.083

4 porecz 5.08 60 | 60 0.018 6 0.110
RAZEM: 0.376

Klasa drewna C24

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

w Gdansku przy ul. kgkowej"

| [

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

Symbol nr oprawy

Nazwa osprzgtu

1

Oprawa Fibra LED 40W, 4000K lub réwnowazna

(=
F 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut _poddasza sa!| gimnastycznej 1:75 Elektryczna
- projektowane oswietlenie podstawowe
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 Elektryczna
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Lacznik 1-biegunowy, 230V, 16A
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Widok projektowanego sitownika uchylajacego okna Elektryczna
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT Weronika Mierkutow POM/0174/PWOE/14 Elektryczna

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PT 20.01.2023| E-05




Sala gimnastyczna Gdansk ul. takowa 4

Sala gimnastyczna Gdansk ul. tgkowa 4
Spis tresci
Sala gimnastyczna
Sceny swietlne
Scena swietlna podst
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Sala gimnastyczna Gdansk ul. takowa 4 _ PXF
07.09.2022

Edytor Dariusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz.moron@pxf.pl

Sala gimnastyczna / Scena $wietlna podst / Podsumowanie

—~ ~_ ~ F15.08m
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360 360

, . 0.00

0.00 10.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.685 m, Wysokos¢ montazu: 3.685 m, Wartosci Lux, Skala 1:194
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 392 246 523 0.628
Podtoga 20 376 147 532 0.390
Sufit 70 66 45 75 0.676
Sciany (4) 50 112 52 215 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 13 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX3750908 TORINO SPORT LED
1 6 PAR 4x 4000K (1.000) 12310 12310 100.0

W sumie: 73860W sumie: 73860 600.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.98 W/m? = 1.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 150.75 m?)
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Sala gimnastyczna Gdansk ul. takowa 4 _ PXF
07.09.2022

Edytor Dariusz Moron
Telefon

faks

e-Mail dariusz.moron@pxf.pl

Sala gimnastyczna / Scena $wietlna aw / Podsumowanie

F15.08m

, 70,00

0.00 10.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.685 m, Wysokos¢ montazu: 3.685 m, Wartosci Lux, Skala 1:194
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.94 0.83 3.54 0.428
Podtoga 20 1.88 0.62 3.73 0.331
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.81 0.00 5.75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 9 x 13 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 2  AWEX AXNO_E AXNO_E-385Im (1.000) 387 385 6.1

W sumie: 774 W sumie: 770 12.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 4.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 150.75 m?)

il
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD %2005.01

Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 19
Szeroko$¢ obiektu (m): 19
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 10
Powierzchnia réwnowazna (m2): 5468 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspétczynnik potozenia: Nizszy niz
Wspotczynnik otoczenia Miejska
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepieé¢: taczenie tylko na wejsciu linii

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzgcych: 4
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

Utrata débr wskutek pozaru: Powazna strata

Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...

Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,49E-07 7,33E-07 9,82E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 2,46E-07 7,32E-07 9,78E-07
Straty materialne: 1,00E-03 2,95E-06 8,90E-04 8,93E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)

Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwo$ci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul tgkowej”

Created with DIALux



~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul tagkowej”

Arkusz danych produktu

PXF Lighting FIBRA Q LED 1272mm 40W 4000K

o
7 1e+02° 2e+02° 2e+02°  2e+02°  2e+02° 2e+02° 1e+02°
300
250
1e+02° 200 1e+02°
150
/ 1e+02° 100 1e+02°
o
9e+01° 9e+01°
Numer artykutu PX2040459
8e+01° 8e+01°
P 40.0 W
cDLampa 5240 |m 6e+01° 6e+01°
q)Oprawa 5244 Im
4e+01° 3e+01° 2e+01° 0 2e+01° 3e+01° 4e+01°
() cd/kim n=100%
n 100.08 % CO-C2e+02 = CQe+01 - C3e+02
?klljtecznosc 131.1 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 84
o} ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
"°’;‘<'e”°z$’”a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 177 19.0 18.2 195 199 204 217 208 221 226

3H [ 189 201 19.4 205 210 228 240 233 245 25.0
4H | 193 204 19.8 209 214 242 253 246 258 26.3
6H | 19.5 206 20.0 211 216 256 266 261 271 oT
8H | 196 20.6 20.1 211 216 26.3 274 26.8 27.8 284
12H | 196 20.6 20.1 211 2186 271 281 277 287 292

4H 2H 187 199 19.2 204 209 208 219 213 224 229
3H | 202 211 207 217 222 235 244 240 249 255

4H | 207 216 213 222 227 249 258 255 26.4 26.9

6H | 211 219 217 25 231 265 273 271 279 285

8H | 212 220 218 225 232 274 281 280 287 293

12H | 213 219 219 225 232 283 29.0 289 296 303

8H 4H | 215 223 221 229 235 25.1 258 257 26.4 271
6H | 222 228 228 234 241 26.9 275 275 281 288

8H | 224 23.0 23.0 236 243 279 285 285 291 298

12H | 226 230 232 237 244 290 295 297 30.1 309

12H 4H | 218 225 224 23.1 237 25.1 258 257 26.4 27.0
6H | 226 231 232 237 244 26.9 275 276 281 288

8H | 229 234 235 240 247 280 285 286 291 298

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+0.4 / 04 +0.4 / 04

+03 / 04 +02 / 02

+04 / 08 +04 / 04
Tabela standardowa BK14 -
Sktadnik sumy korekty 63 -

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5240im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul takowej”

Budynek 1 - Pietro 1 - Poddasze
Plan sytuacyjny opraw




~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul takowej”

Budynek 1 - Pietro 1 - Poddasze
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent PXF Lighting P 40.0 W
Numer artykutu PX2040459 Poprawa 5244 Im
Nazwa artykutu FIBRA Q LED

1272mm 40W 4000K
Wyposazenie 1x LED

3 x PXF Lighting FIBRA Q LED 1272mm 40W 4000K

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/N/2Z) 5.042 m /2507 m/ 5.042 m 2.507m 2770 m
2.770m
5077 m 7.520m 2770m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
érodek, 5.013 m 5111 m 12,533 m 2770m
Rozmieszczenie Al




~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul takowej”

Budynek 1 - Pietro 1 - Poddasze
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
15732 Im 120.0 W 131.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 PXF PX2040459 FIBRA Q LED 1272mm 40W 4000K 40.0 W 5244 1m  131.1 Im/W
Lighting




~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul tagkowej”

Budynek 1 - Pietro 1 - Poddasze
Obiekty obliczeniowe




~Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang
pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul takowej”

Budynek 1 - Pietro 1 - Poddasze
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (Poddasze) 109 Ix 18.9 Ix 349 Ix 0.17 0.054

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m X

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



