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Uprawnienia oraz przynaleznosci do izb zawodowych projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
P - B A
INZYNIEROW

] 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42,z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.) ¢

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyziji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski / . \

Otrzymuija:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-TYX-9IS-PN2 *

Pan Piotr Swirzyniski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI

(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

(‘nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. L.akowej”

(Woj. pomorskie, powiat Gdansk,ul. f.akowa 61, gdansk,
nazwa jednostki ewid. 226101 1, Gdansk — M, dz. nr 160, obr. nr 0100 Gdansk)

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robdt budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

24.03.2023 r.

o Niepotrzebne skresli¢



CZESC OPISOWA

1 Inwestor

Gmina Miasta Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

2 Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 160, obr. nr 0100, gmina Gdansk, powiat Gdansk,
wojewddztwo pomorskie.

4  Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)



- Wizja lokalna
- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
- Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — numer terenu 021, nr strefy 52

- Wytyczne konserwatorskie

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Lagkowe;.

Podstawowy zakres robét branzy konstrukcyjnej obejmuje nastepujace prace.

- wykonanie traktu komunikacyjnego w czgéci poddasza opartego na dolnym pasie dzwigardw kratowych
- zabezpieczenie p. poz istniejacej konstrukcji dzwigaréw dachowych

- wykonanie dodatkowych dzwigaréw dachowych w obszarze dachu nad salg gimnastyczng

- wykonanie nowych ptatwi dachowych

- wykonanie nowych krokwi dachowych opartych na ptatwiach ceownikowych

- zabezpieczenie p. poz projektowanej konstrukcji dzwigaréw dachowych

6 Uklad konstrukcyjny budynku

a) Stan istniejacy

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe oraz sciany nadziemne
murowane. Forma architektoniczna czesci budynku objetego opracowaniem ztozona jest z 3 bryt. Wewnetrzna
bryta wyniesiona ponad dwie sasiednie przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% stanowi
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sgsiednie bryty kryte dachem jednospadowym obejmuja pomieszczenia
zaplecza sanitarnego.

Konstrukcja dachu sali gimnastycznej w postaci stalowych dzwigaréw dachowych o rozstawie osiowym
3 m i rozpigtosci dzwigara 10,60 cm. Prostopadle do ptaszczyzny dzwigaréw dachowych na pasie gérnym
zamocowane Sg platwie stalowe, ktdre stanowig podparcie dla belek drewnianych (krokwi). Pokrycie potaci
dachowych wykonano z blachodachéwki mocowanej do fat.

Dzwigary gtéwne:

- pasy dolne z katownikdw nieréwnoramiennych LN 50x40x5

- pasy gorne z katownikow réwnoramiennych L70x10

- krzyzulce z katownikéw réwnoramiennych L35x5

- w srodku rozpietosci dzwigara wieszak w postaci preta fi20 mm
- platwie stalowe z ceownika C100

Konstrukcja istniejgcego sufitu sali gimnastycznej sktada si¢ z belek gtéwnych rozmieszczonych
w osiach kratownic stalowych. Belki oparte sg na scianach zewnetrznych oraz dodatkowo podwieszone do
stalowych dzwigardw dachowych. Na belkach opieraja si¢ belki poprzeczne, na ktérych zamocowany jest sufit
z desek. Na konstrukcji sufitu utozona jest izolacja termiczna.

Nad czescig obejmujaca zaplecze sanitarne wystepuje stropodach ptaski.
Istniejace warstwy dachu niskiego:
- sufit podwieszany + tynk

- belki drewniane/izolacja termiczna z wetny mineralnej



- deskowanie
- pokrycie w postaci 3 warstw papy
b) Stan projektowany

Ze wzgledu na zwigkszenie poziomu obciazen na konstrukcje stalowa dzwigaréw kratowych (w strefie nad sala
gimnastyczng) projektuje sie¢ wzmocnienie istniejacych dzwigarow poprzez doprojektowanie w ich
bezposrednim sasiedztwie czterech dodatkowych kratownic o identycznej geometrii.

Z uwagi na wymiane pokrycia dachowego w czg¢sci zaplecza sanitarnego projektuje sie¢ wymiane skorodowanych
belek dachowych. Przyjeto 30% belek stropodachu do wymiany. Nie zmienia si¢ poziom obcigzen na
konstrukcje stropodachu niskiego.

7  Opis technologii wykonania robét

7.1  Wzmochienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic.

Ze wzgledu na zwigkszenie poziomu obciazen na istniejaca konstrukcje dzwigaréw dachowych projektuje sie
wykonanie czterech dodatkowych kratownic stalowych, opartych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
dzwigaréw dachowych (w odlegtosci ok. 10 cm). Podstawowy uktad nosny stanowia kratownice stalowe z
profili zamknietych kwadratowych. Geometria projektowanych kratownic jest zbiezna z geometrig istniejgcych
kratownic. Statecznos¢ kratownic w kierunku podtuznym zapewniaja tezniki usytuowane ukosnie od wezta pasa
dolnego kratownicy do ptatwi. Potaczenia w kratownicy nalezy wykona¢ jako spawane.

Pas gorny zaprojektowano w postaci rur kwadratowych RK80x5, natomiast pas dolny, wykratowanie oraz t¢znik
podtuzny w formie rur kwadratowych RK 60x5.

Platwie dachowe zaprojektowano z profili ceownikowych C140 w ukfadzie jednoprzgstowym. Nalezy
zastosowac stal klasy S355. Nowe ptatwie nalezy przeprowadzi¢ ponad istniejacymi kratownicami dachowymi,
tak zeby obciazenia z dachu byty przekazywane bezposrednio na projektowany uktad kratownic. Projektowane
platwie stalowe beda stanowi¢ podparcie dla krokwi. Nalezy zastosowaé krokwie o wymiarach 10x14cm w
rozstawie co 1 m. Na krokwie nalezy przyja¢ drewno klasy wytrzymatosci C24.

7.2  Wykonanie traktu komunikacyjnego w strefie poddasza sali gimnastycznej

Przed przystapieniem do wykonania nowego traktu komunikacyjnego nalezy z przestrzeni poddasza
usuna¢ wszelkie urzadzenia, wyposazenie, ktdre stanowi dodatkowe obciazenie konstrukcji sali gimnastycznej.
Przestrzen dachowa nie moze stanowié¢ przestrzeni magazynowej.

Dodatkowe obcigzenie strefy poddasza (fawki, krzesta) przeznaczone do usuniecia

Nalezy zdemontowac¢ istniejacy trakt. Konstrukcje nowego traktu komunikacyjnego stanowi¢ beda legary
drewniane 6x10 cm oparte na dolnym pasie kratownicy. Legary stykajace si¢ z zewnetrzna $ciang sali
gimnastycznej zamocowaé za pomoca wieszaka belki i kotew rozporowych przeznaczonych do mocowania
w murze. Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamocowa¢ ptyty OSB o gr. 25 mm, ktére bgda stanowié

8



podtoge traktu komunikacyjnego. Zaprojektowano réwniez balustrade w postaci poreczy i stupkéw drewnianych
w rozstawie co 1,5m mocowanych do konstrukcji traktu za pomoca wkretow dt. 100 mm. Nalezy zastosowaé
drewno iglaste klasy C24.

Konstrukcje traktu komunikacyjnego nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym dzigki ktéremu
konstrukcja drewniana traktu uzyska klas¢ reakcji na ogien B-sl1, d0 (zgodnie z norma PN-EN 13501-
1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi ,,niezapalnemu, nie kapigcemu i nieopadajacemu pod wptywem ognia
oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia NRO”. Sposéb wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami
producenta srodka.

7.3 Zabezpieczenie istniejacej konstrukcji dzwigaréw dachowych

Istniejace kratownice stalowe nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do klasy odpornosci p. poz. R30 za pomocg metody
natrysku ogniochronnego — zgodnie z wytycznymi producenta systemu p. poz. Minimalna grubos¢
zabezpieczenia wynosi 10 mm.

UWAGA: nalezy zastosowa¢ rozwigzanie systemowe, gwarantujgce uzyskanie wymaganej klasy odpornosci
p. poz. min. R30.

Natryski ogniochronne to metoda polegajaca na pokryciu elementéw masa bedaca mieszaning lekkich
surowcow, najczesciej perlitu i wermikulitu ze srodkami wiazacymi i dodatkami modyfikujacymi. Aplikacja
odbywa sie przy pomocy agregatow. Celem naniesienia natrysku jest podniesienie odpornosci konstrukcji na
dziatanie ognia i wysokich temperatur, na jakie moze by¢ narazona w wyniku wystapienia pozaru. Powtoka
natrysku tworzy na powierzchni szczelng i zwartg warstwe, ktora stanowi izolacje, zapewniajac pasywna ostone
przed nadmiernym nagrzewaniem. W rezultacie dochodzi do wydtuzenia czasu nosnosci konstrukcji narazonej
na dziatanie ognia, co zapewnia wymagany czas bezpieczenstwa podczas akcji ratowniczych (daje wiecej czasu
na reakcje, np. ewakuacje ludzi oraz zabezpieczenie urzadzen i maszyn).

Przed wykonaniem natrysku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie stalowe kratownic, doprowadzajac je do
stanu wymaganego przez producenta systemu.

7.4  Zabezpieczenie projektowanej konstrukcji dzwigaréw dachowych

Projektowane dzwigary dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja i przeciwpozarowo peczniejacymi
powtokami malarskimi. Nalezy zastosowaé system ogniochronny, sktadajacy si¢ z trzech warstw:

1. Warstwa podktadowa (podktad antykorozyjny)

Proponowane rozwigzanie przyktadowe - dwusktadnikowa epoksydowa farba do gruntowania na bazie
wysokoczasteczkowej zywicy epoksydowej.

2. Powtoka ogniochronna



Proponowane rozwigzanie przyktadowe - farba peczniejgca w warunkach pozarowych do wykonywania warstwy
zasadniczej zabezpieczenia elementéw konstrukcji stalowych o profilach zamknigtych i otwartych, stosowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

3. Warstwa nawierzchniowa (zabezpieczajaca powtoke ogniochronng)

Proponowane rozwigzanie przyktadowe — farba dwusktadnikowa, grubopowtokowa, alifatyczno-poliuretanowa
farba nawierzchniowa.

Grubosci poszczeg6lnych warstw nalezy dobraé¢ wg zalecen producenta w oparciu o:
» klase korozyjnosci srodowiska srednia - C3 (czg$¢ budynku nieogrzewana, atmosfery miejskie)
» klase odpornosci oghiowej - R30
> temperature krytyczng (w ktorej stal traci potowe swej wytrzymatosci) — 550°C dla stali weglowej
>

wielkos¢ profili stalowych (zgodnie z opracowaniem graficznym)

8 Uwagi koncowe

e Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢é wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

e \Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposob wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegélnych z projektantem opracowania.

e Istnieje mozliwo¢ pewnego odstgpstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie rob6t budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

9 Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnosci:

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada¢
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

10 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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OBLICZENIA DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

10.1 PROJEKTOWANE KROKWIE DACHOWE

10.1.1 WYMIAROWANIE KROKWI

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos¢ b =10,0cm
Wysokosc h=14,0cm
Zacios na podporach t,=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- i = 24 MPa, o = 14 MPa, f.o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia pofaci dachowe] a = 26,0°
Rozstaw krokwi a=100m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika |« = 0,00 m
Dtugosé¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 2,60 m
Dtugosé¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 0,00 m

Obciazenia dachu:

- obcigzenie state g, = 0,950 kN/m? potaci dachowej; y; = 1,30
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigZenie $niegiem S, = 1,312 kN/m? rzutu potaci dachowej, v;= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa Il
teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 26,0 st., beta=1,80):

p« = 0,144 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa Il,
teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 26,0 st., beta=1,80):

P« = -0,476 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m?® potaci dachowej
WYNIKI:
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+s$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 3,09 KNM;  Mpogp = 0,00 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omy.d = 9,47 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Omy.dlfmyd = 0,641 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Gmy.d = 0,02 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Gmy.dlfmy.d = 0,001 < 1
Udgiecie (odcinek srodkowy):

Usin = 10,59 mm < Upeesin =1/200 = 14,46 mm  (73,2%)
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10.2 KONSTRUKCJA DODATKOWYCH KRATOWNIC | PROJEKTOWANE PEATWIE

DACHOWE

10.2.1 AKSONOMETRIA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI ZADASZENIA

10.2.2 RZUT DACHU

D T
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10.2.3 OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI

a) Wartosci sit normalnych [KN] - kombinatoryka

b) Wartosci reakcji podporowych [kN] - kombinatoryka

FX=-4,13/4,15
FY=-1,13/-0,26 FY=-1,12/-0,25
FZ=12,36/54 48 FZ=12,36/54.47

c) Wartosci ugie¢ konstrukcji [cm]

01
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10.2.4 WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI

a) Pas gorny kratownicy
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 20 PG_20 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 51 SGN/45=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.17 + 3*1.50
(1+2)*1.10+6*1.17+3*1.50

MATERIAL: S355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

4

i}
PARAMETRY PRZEKROJU:  Pas gorny

h=8.0 cm

b=8.0 cm Ay=8.70 cm2 Az=8.70 cm2 Ax=17.40 cm2
tw=0.6 cm ly=156.00 cm4 12=156.00 cm4 Ix=243.13 cm4
tf=0.6 cm Wely=39.00 cm3 Welz=39.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =119.91 kN My = -1.73 kN*m Mz = -0.70 kN*m Vy =-0.30 kN

Nrc = 530.70 kN Mry = 11.90 kN*m Mrz = 11.90 kN*m Vry = 153.90 kN
Mry v = 11.90 kN*m Mrz_v = 11.90 kN*m Vz =1258 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -1.73 kN*m Bz*Mzmax = -0.70 kN*m Vrz = 153.90 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

;I wzgledem osi Y: ;I wzgledem osi Z:
Ly=2.93m Lambda_y =1.37 Lz=2.93m Lambda_z = 1.37
Lwy =2.93m Ncry = 376.62 kN Lwz =293 m Ncr z = 376.62 kN
Lambda y = 97.85 fiy=0.44 Lambda z = 97.85 fiz=0.44

FORMULY WERYFIKACYJNE:
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N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.51 + 0.15 + 0.06 = 0.72 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.08 < 1.00 (53)

Profil poprawny 1!
b) Pasy dolne oraz skratowania kratownic

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 14 PD_14 PUNKT: 7 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=229m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 99 SGN/93=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.17 + 4*1.20 + 3*1.50
(1+2)*1.10+6%1.17+4*1.20+3*1.50

MATERIAL: S355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: Kratownical

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=5.35cm2 Az=5.35 cm2 Ax=10.70 cm2
tw=0.5 cm ly=53.30 cm4 12=53.30 cm4 Ix=83.19 cm4
tf=0.5cm Wely=17.77 cm3 Welz=17.77 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-127.15 kN My = 0.26 KN*m Mz = -0.11 kN*m Vy =0.08 kN

Nrt = 326.35 kN Mry = 5.42 KN*m Mrz = 5.42 kKN*m Vry_n=87.16 kN
Mry_v =5.42 KN*m Mrz_v =5.42 KN*m Vz =-0.09 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=87.16 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.39 + 0.05 + 0.02 = 0.46 < 1.00 (54)



Vy/Vry n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 1.00 (56)

Profil poprawny 1!
c) Platwie ceownikowe

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 69 Belkal_69 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=150m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 100 SGN/94=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.17 + 5%1.20 + 3*1.50
(142)*1.10+6*1.17+5*1.20+3*1.50

MATERIAL: S355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

Z
¥
{:" PARAMETRY PRZEKROJU: Platew

h=14.0 cm

b=6.0 cm Ay=12.00 cm2 Az=9.80 cm2 Ax=20.40 cm2
tw=0.7 cm 1y=605.00 cm4 12=62.70 cm4 IXx=5.68 cm4
tf=1.0cm Wely=86.43 cm3 Welz=14.75 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-0.76 kN My = -4.61 kN*m Mz = 2.17 kN*m

Nrt = 622.20 kN Mry = 26.36 kN*m Mrz = 4.50 kN*m
Mry v = 26.36 kN*m Mrz_v = 4.50 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.17 + 0.48 = 0.66 < 1.00 (54)
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Punkty podwieszenia
belki gfownej sufitu
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Blachodachdwka

taty 4x6cm

Kontrtaty 3x4 cm

Membrana paroprzepuszczalna

Ptatwie stalowe C100/Krokwie 10x10 cm

Kratownica stalowa/przestrzefi dachowa

Wetna mineralna

Konstrukcja sufiu podwieszona do konstrukcji kratownic
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legary drewniane 6x10 cm

projektowany trakt komunikacyjn

oparte na dolnym pasie kratownicy

Szczegdt A, skala 1:10
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|
BN g| :

1
Piytka perforowana 40x160x2 mm

Szczeqdt B, skala 1:10

Projektowany legar 6x10 cm

Istniejgca Sciana
murowana

(Gwozdzie pierécieniowe # 4)

100 |2

Kotwy rozporowe do muru
4x 2-WA M10-78/5

Wieszak belki ekonomiczny SBE60/100 t=1,5 mm
bqdz inny o parametrach nie nizszych od wskazanego

Projektowany legar 6x10

Doln
2xLN 50x40x5

as kratownic

traktu komunikacyjnego

ZESTAWIENIE DREWNA

UWAGA!

Pofqczenia sfupkéw z legarami oraz z sfupkdw z poreczq

nalezy wykona¢ za pomocq wkretow df. 100 mm

NR NAZWA DLUGOSC Przekrd] | objetosc 1 |Liczba szt. | Objetosc
ELEMENTU|  ELEMENTU [m] B | H szt wpoz.| wpoz faczna
[mm]|lmm]]  [m3] [szt.] [m3]
1 legar nr 1 3.12 60 | 100 0.019 4 0.075
2 legar nr 2 3.00 60 | 100 0.018 6 0.108
3 sfupki 1.15 60 | 60 0.004 20 0.083
4 porecz 5.08 60 | 60 0.018 6 0.110
RAZEM: 0.376

Klasa drewna C24
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Punkty podwieszenia
belki gfowne] sufitu

Dachéwka ceramiczna marsylka naturalna czerwief

taty drewniane 6x4 cm

Kontrfaty drewniane 3x4 cm

Folia dachowa wstepnego krycia

Deskowanie petne gr. 25 mm

Ptatwie stalowe C140+Krokwie dachowe drewniane 10x14 cm
Kratownica stalowa/przestrzef dachowa

Wetna mineralna o wsp.lambda=0,036 W/mK, gr. 25 cm (10415 cm)
Konstrukcja sufiu podwieszona do konstrukcji kratownic — istniejaca
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KRATOWNICA KT — 4 SZTUKI

ZESTAWIENIE STALI (kratownice)

UWAGI:

1. Wszystkie nieopisane spoiny wykonac

cieiszego z fgczonych elementow

2. W zestawieniu materiafowym nie ujeto drub, nakretek i podkfadek
przeciwogniowe elementdw stalowych

3. Zabezpieczenie antykorozyjne i
wg opisu technicznego

ako czofowe o grubosci

2575

ooz | MR NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq]
1 5 80x80x6 5772 S355R | 2 | 4 | 8 | 46.16 628.00
2 9 60x60x5 3066 S355R | 2 | 4 | 8 | 2452 206.52
3 5 60x60x5 4514 S355R | 1 | 4 | 4 | 18.04 152.04
4 9 60x60x5 823 Si55R | 2 | 4 | 8 6.60 55.44
5 5 60x60x5 3019 S3B5R | 2 | 4 | 8 | 2416 203.36
6 9 60x60x5 2048 S355R | 1 | 4 | 4 8.20 68.96
A 7 Bl. 140x10 140 S355R | 2 | 4 | 8 112 12.32
8 Bl. 80x10 222 $355 2 | 4 | 8 1.76 11.16
9 Bl. 70x10 140 5355 314 [ 12 1.68 9.24
10 Bl. 606 60 5355 4 | 4 |16 0.96 2.72
11 Bl. 60x10 70 $355 2 | 4 | 8 0.56 2.64
12 Bl. 60x10 123 $355 2 | 4 | 8 1.00 4.64
13 Bl. 60x10 70 S355 2 | 4 | 8 0.56 2.64
14 3 60x60x5 1082 S355R | 2 | 4 | 8 8.64 72.88
OGOLEM 1432.56
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 25.79
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 28.65
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 21.49
RAZEM: 1508.49
ZESTAWIENIE STALI (ptatwie)
ooz | MR NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq]
1 T 140 3000 S355R | 24 | 1 | 24 | 7200 | 1152.00
2 2 i 140 2970 S355R | 8 | 1 | 8 | 2376 380.16
3 T 140 3380 S355R | 8 | 1 | 8 | 27.04 432.64
0GOLEM 1964.8
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 35.37
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 39.3
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 29.47
RAZEM: 2068.94
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INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"
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BUD

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzyfski
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