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Nazwa zaméwienia:

Instalacji klimatyzacji w laboratorium nr 23 w budynku WETI A w budynku A Wydziatu
Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej

Kod CPV;
45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot instalacji klimatyzacji pomieszczenia laboratoryjnego 23 w budynku A Wydziatu

Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej

Prace instalacyjne beda wykonywane w nastepujgcych pomieszczeniach:

e Pomieszczenie nr 23,

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

¢ zakup dostawe i montaz dwdch klimatyzatorow typu SPLIT

¢ wykonanie instalacji freonowej , odprowadzenia skroplin , oraz zasilania i sterowania

¢ roboty demontazowe, rozbidérkowe i towarzyszace niezbedne do wykonania zadania takie jak
wykuwanie otworow , wykonanie bruzd w scianach , demontaz sufitow podwieszanych i
ponowny ich montaz, demontaz jednostki zewnetrznej itp.

¢ wykonanie wcinki do istniejgcego pionu sanitarnego w celu odprowadzenia skroplin

e prace zabezpieczajgce i porzadkowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, oraz Przedmiary robot, ktore

sg elementem pomocniczym dla Wykonawcy, utatwiajgcym sporzgdzenie kosztorysu ofertowego,

ale nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.

Informacje i ogélne wymagania dotyczace pracownikéow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ wbudowanych materiatow
oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robét, wytycznymi oraz ST.
Wykonawca bedzie dysponowat kierownikiem robdt z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami
wydanymi przez SEP:
e grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urzagdzen i
instalacji elektrycznych o napieciu do 1 kV,
[l oraz
e grupa G2 - eksploatacja i konserwacja urzadzen chtodniczych o mocy do 50 kW.
[ oraz
e posiada: - ,certyfikat dla personelu”, o ktérym mowa w art. 20 w wyzej wymienionej ustawie z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubazajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 881) tj. z dnia
28 wrzesnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951)
Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek kazdego dnia po
zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komisyjnie, w terminie okreslonym w umowie teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
ostatecznego odbioru robé6t. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wiasny koszt.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdélnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robot tymczasowych lub
prac towarzyszgcych.
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Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizaciji
robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku iuzytkownikdw przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robot.

Do robot tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- Rusztowania i inne konstrukcje tymczasowe do wykonania zadania

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza

- ostony zapobiegajgce przed przenikaniem kurzu do sasiednich pomieszczen oraz ostona
wrazliwego sprzetu wewnatrz laboratorium

- prace demontazowe

Prace towarzyszace.

Do robot towarzyszacych nalezg miedzy innymi:

- mycie i sprzatanie pomieszczen po zakonczeniu robét (w tym umycie szyb i ram okiennych)

- transport reczny materiatéw i gruzu wewnatrz budynku,

- koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpadéw na wysypisku.

Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia przeznaczone do
remontu w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu zamdwienia z zastrzezeniem ciggtego
dostepu pracownikéw WETI do sprzetu i pomieszczenia 23.

o Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowiska
pracy, ich otoczenia, ciagdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga zastosowania skutecznej ochrony elementéw budynku i wyposazenia
przed zniszczeniem lub zapyleniem.

e Zrzucanie gruzu budowlanego i $mieci przez okna jest zabronione.

o Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w obrebie komunikacji ewakuacyjnej.

e Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczenn magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
Wykonawcy.

e Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktérym moze podigczy¢ sie do instalacji energii
elektrycznej i wody.

o Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem wszystkich elementow w
rejonie prowadzonych prac.

e Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadéw powstatych w
wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamoéwienia.

e Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu oraz zaplecza budowy,
lezg po stronie Wykonawcy.

e Wykonawca obowigzany bedzie do organizacji robét zgodnie z zasadami BHP i OP.

e DzZwigi osobowe znajdujgce sie¢ w budynku nie moga stuzy¢ Wykonawcy jako windy
transportowe.

o W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
w sposob powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw budynku. Skuteczne
zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposazenia przed skutkami prowadzonych prac lezy w
obowigzkach i kosztach Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Przed rozpoczeciem prac pozarowo-niebezpiecznych ( tj. prac z ogniem otwartym, spawanie,
ciecie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ zezwolenie w formie
pisemnej od Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw
Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub sSrodkoéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia Zamawiajgcego.

Przedmiary robét.

Przedmiary robét sg dla Wykonawcy elementem pomocniczym, utatwiajgcy sporzadzenie
kosztorysow ofertowych i obliczenia w ten sposéb ceny oferty. Przywotane podstawy wyceny sg
przyktadowymi, a podane w kolumnie 2 przedmiaru robét katalogi norm stuzg jedynie uscisleniu
opisu robét i technologii, natomiast wykonawca ma petne prawo do wyceny robét wg wiasnej
kalkulaciji.

Przedmiar roboét nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia.

Odbiér robét budowlanych i Dokumentacja powykonawcza

Odbiory robot zanikowych — ulegajagcych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli Zamawiajgcy nie
przystgpi do odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia
Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robot za odebrane i do ich zakrycia.

Odbiér czesciowy

Odbiorom czesciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy robét, roboty
zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajgce odrebnych préb, badan i sprawdzen. Odbiory
czesciowe nie bedg uprawniaty do wystawiania faktur czesciowych.

Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamowienia, po uzyskaniu celu
okreslonego w dokumentacjg i zawartg z Wykonawcg umowg. Gotowos¢ do odbioru koncowego
Wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpézniej wraz z
nim dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowe;j.

Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnos$ci odbioru korncowego rozpoczynajg sie w terminie pieciu dni od
otrzymania zgtoszenia Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku i terenu.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu po 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji

papierowej ztozonej w sztywny segregator A4 oraz 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej na ptycie

CD, z edytowalnymi plikami oraz dokumentami w wersji PDF.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodza:

Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, lub projekt powykonawczy, oraz wszelkie

dodatkowe szkice i rysunki powstate w trakcie wykonywania zadania, ktére odzwierciedlajg stan

faktyczny wykonanego zadania.

Protokoty

a) Protokdt montazu jednostek,

b) Protokoty szczelno$ci instalacji freonowych i napetnienie instalacji czynnikiem chfodniczym,

c) Protokoty z uruchomienia (rozruch 72 h) klimatyzatoréw i agregatéw chtodniczych wraz z
dostarczeniem wypetnionych kart urzadzen zawierajgcych kontrolowane czynniki zubozajgce
warstwe ozonowa, jak rowniez dokonanie wpisu w CRO,
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d) Protokét z pomiaréw ochronnych , rezystancja izolacji , oraz skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem,

Dokumenty materiatowe

a) Zestawienie zamontowanych jednostek (producent, typ, model, numer seryjny miejsce montazu,
jednostki powigzane, miejsce zasilenia elektrycznego),

b) deklaracje zgodnosci,

c) atesty higieniczne,

d) karty katalogowe,

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

a) instrukcje obstugi

b) hasta i kody niezbedne do biezgcej eksploatacji

Dokumenty gwarancyjne

a) Dokumenty okreslajace okres udzielonej gwarancji, zakres , oraz warunki do utrzymania
gwarancji.

b) Harmonogram przeglagdéw gwarancyjnych

Serwis zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania przegladéw
gwarancyjnych w catym okresie gwarancyjnym zgodnie z wymaganiami producenta dotyczgcymi
przegladow urzgdzen lecz nie rzadziej niz 2 raz w roku w odstepach potrocznych.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego udokumentowania wykonania przegladéw
serwisowych oraz napraw na protokole zawierajgcym co najmniej ponizsze dane:

a) data wykonania przegladu lub naprawy;

b) skiad zespotu wykonujgcego ustuge;
) nazwa urzgdzenia i miejsce zainstalowania;
)
)

o O

zakres wykonanych czynnosci konserwacyjnych lub opis awarii ;
ustalenia wynikajace z przeprowadzonych préb i ogledzin lub wnioski dotyczgce
wykonania koniecznych prac, majacych na celu przywrdcenie urzgdzenia do prawidtowego
funkcjonowania;

f) ustalenia dotyczace dopuszczenia urzadzenia do dalszej eksploataci;

g) wnioski dotyczgce koniecznego wykonania dodatkowych prac
Wykonanie przegladu serwisowego lub naprawy musi by¢ potwierdzone na piSmie przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Jest to warunek konieczny do uznania ustugi za
wykonang. W przypadku braku protokotu Iub braku potwierdzenia wykonania ustugi,
wynagrodzenie nie bedzie przystugiwato.
Wykonawca jest zobowigzany udokumentowania wykonanego przeglgdu serwisowego przez
umieszczenie na urzgdzeniu znaku w formie naklejki zawierajgcej informacje o firmie wykonujacej
przeglad oraz dacie wykonanego przegladu.
Pracownik Wykonawcy posiadajacy certyfikat osobowy i wykonujgcy czynnosci wymagajgce wpisu
do karty Urzgdzenia bedzie dokonywat wpisu z wykonywanych czynnosci w obecnosci pracownika
Operatora, ktory posiada konto w CRO. Wpis do Centralnego Rejestru Operatoréw winien by¢
wykonany tego samego dnia co wykonywana prace, a w szczegolnych wypadkach nie pdzniej niz 5
dni roboczych od czasu wykonywania czynnosci serwisowych wymagajgcych wpisu.
Kazdorazowe przybycie pracownikow Wykonawcy na teren Politechniki Gdanskiej, celem
wykonania przeglagdu serwisowego lub naprawy niedziatajgcych lub nieprawidtowo dziatajgcych
urzgdzen nalezy zgtosi¢ telefonicznie telefon 058 347 11 12 lub mailem na adres cot@pg.edu.pl.

D
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