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Niniejazy projekt wykonano w Przedsigbliorstwie Geologicznym
PPolgeol® Warszawa, Zaklad w Zodzi na zlecenie Biura Architektos
nicznego NowakowskieOwczareke Wilkocki sp, 2 0.0 £6d%Z ul, Siene
kiewicza 75/77.
Opracowanie Jest projektem badad geologicznych dla rozpoznania
warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanego wysypiska
komunalnych odpadéw staiyeh w sgsiedztwie ulicy Zamiejskie] ,

2. Charakterystyka rozwigzaid technologicznych projektowane
:h_:wu yedi.

Projektowana inwestycja bedzie wysypiskiem staivch odpadéw

komunalnyech,

Przewiduje sig tymczasowe skladowanie odpadéw przez okres 1 roku,

Wysypisko skiadaé sigq bedzie z trzech kwater o lgcznej powierzche
ni oke 3,9 ha, |
Ponadto przewiduje siq czeéciowe zdjecie nadkladu, stuzacego

do wykonania obwatowania,Ogélny spadek terenu wysypiska uksztaltoe
M ;oqtan:l.e w kierunku wschodnim, Spadek begdzie wynosit 1%,
Odpady bedq zageszczone i ukiadame warstwami w pryzmg, Fo zakoricze
niu sktadowania teren wysypiska zostanie zrekultywewany,

Dno wysypiska i Jego skarpy begdg uszezelnione nieprzepuszczalng
hydroizolacyjng wyktadzing "CENTOMAT® produkcji amerykaiiskiel.
Uszczelnienie to Jjest poigczeniem geowZdkniny i tkaniny, pomiedzy
ktérymi znajduje sig warstwa specjalnego bentonitu sodowego
Volclay 38S 100 odznaczajacego sig wysoks odpornodciq na zaniee
czyszezenie 4 skazenia,

Wepétczynnik filtracji tego uszozelnlenia wynosi 5 x 10~ en/s.
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wody odciekowe 2 wysypiska projektuje sig odprowadzad do kanalizaci

sanitarne), bilegnacel wzdljuz kwater wysypiska (Hobas 2000), Jedli
sajdzie taka potrzeba obiekt bedzie mﬁg‘-t byé odgazowywany. ’

Inwestycje projektulje sig zlokd.umd W ream:le ule hnncaaklea
w kierunku pld.- zach, od mua oczymulni Scielbw wzdiuz
kolektora sanitarnego * Folesie 15"'

iokalizacje Inwestycli pokazano na zakaczniku graficznym nr 1,

3¢ Opis terenu badan

Omawiany teren znajiuje sig w potudniowo- zachodnie]) czedci

todzi w dzielnicy :éds= Polesie. |

Jest on objety mapg topografiwzng w skali 13 25000 122,23 1 122,23,
oraz mape hydrogeologiczng w skali 13 200 ooo ark, £4df 48 1 mape
geologiczng 1t S0 ooo Lédd= Zachéd 627. |
Dotychczasowe rozpoznanie hydrogeologiczne rejonu inwestycdi
znane jest z arcli¢walnych otworéw studziennych orez odwodnieniowyel
Najblizsze otwory studzienne zlokalizowane sat | |

« na terenie dawnej oczyszczalni dciekéw Lédse Lublinek

« na terenie obiektdéw komendy wojewddzkiej policji przy
ul, Pleniskie]

- na terenie lotniczych zakladdéw naprawczych na Lublinku,

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologtznych prowadzono réwnies

v otworach odwodnieniowych wykonywanych w zwigzku 2z budows

kolektora sanitarnego nr 15.

Teren projektowane) inwestycji ograniczony jest od zachodu

lasem komunalnym , @ od wachodu terenani nieusytkdw,

Znajduje sig na rzqine’ zblizone) do 175 m npn z ogdlnym pochyle=
niem w kieruniu potudniowoe zachodnim ku dolinie rzeki lNer (patrz
zazqeznik nr 1),

3.1. Budgva geologlezna
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W rejonie projektowanege wysypiska wystepujg nastepujace
serie geologlczne,
e/ czwartorzed |

Osady tego wieku zalegaja od powierzelmi terenu do gkebokosci
42 ® wmjblizezym otworze archivelnym nr 261 tj. do rzedned
ok 138 mnpm,
w prqﬂ.lu ozwartoquu domimujg osady przepuszczalne gidwnie
pieski drobnoziarniste, Zwiry orez pospélki w spagu czwartorzedue
Osady plaszczyste przewarstwione sq utworami gliniastymi o mig2she
§ci ok, 5m w zakresie gkebokodei 26 = 31 m.
Utwory eéwmbrzqdm wykamuja znaczne ré2nice w miqzszodci.

W otworze archiwalnym mr 258 przy Ul Pleniskie) stwierdzone
ich mig2szodé wynosi 78 m z przewags osadow plawzezystos Zwiroe

wych,
b/ trzeciorzed

Utwory tego wieku wykazujlgq znaczng zniemmodé facjelns,
¥ najblizszym otworze archiwalnym nr 261 nieprzewiercone osady

tueciqug do gigbokodel 7o m wyksztalcone sy w postaci pilaskéu
drobnoziarnistych 2z charakterystyeznymi dla miocenu wkiadkami
vegli brunatnych, torféw, tupkdéw i itoupkéw.

¥ otworze nr 258 przy ul. Pieniste] przewiercono cals migzszodé
trzeciorzedu, ktéra wynosi 38 m, : :
Utwory trzeciorzedu wyksztakcone sg tuta) w postaci giéwnie
126w 1 py2éw . Spag trzeciorzedu zaleya tuta) na rzednej ok.
70 mnpm, Osady trzeciorzedu zalegaja w zagig¢bieniu starszego
podzoza. | |
¢/ kreda gérna o

Osady kredy gérmej wyksztalcone sg w postaci margli .
wapieni,
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¥ otworze archiwalnym 258 - strop osadéw mezozoiku zalega
na gigbokodel 116 m tJ. na rzgine) zblizone) do 7o m npm,
Osadéw kredy gérne) nie przewiercono do gigbokodci 153 m,

3¢2. Varunki o ne i wéd_pod

W nawigzaniu de budowy geologiczne] i istniejgecych materiaiéw
archiwvalnych omawia si¢ niZej warunki hydrogeclogiczne § dynamike
wid podziemnych ,
Na opisywanym terenie zalega w utworach pilaszezystyeh Jedna
utytkowa warstwa wodonodna w osadach czwartorzedu. Plerwsze od
povierzchni swierciadto wody Jest zwierciadtem ugyikmd warstwy
wodonodneJ.
Ka podstawie wykonanego przekroju hydrogeclogleznege stwierdzié
mozne, 2e w kierunku na pé2noc od kwater wysypiska zalega napige
te zwierciadZo wody, natomiast w kierunku rzeki Ner zanikajs |
utwory staboprzepuszczalne 1 zwierciadie uzyskuje charakter
swobodny.
Spadek zwiercladia wynosi ok. 0,003,
W rejonie kwater projektowanego wysypiska, zwierciadio wody
moze zalqgaq na gtebokoded zblizoma do 4 m,

Z materialdéw archiwalnych zawartych w objasnieniach do mapy
hydrogeolegiczne] 11 200 000 arkusz i6dZe-wynika,2e typowe wahania
2vierciadla wody w tym rejonie wynoszg 0,3 m w cigeu roku,
natomiast maksymslne wahania roczne wynoszq 1,5 m w cigqgu roku,
Mig2szos8¢é warstwy czwartorzedowe]) Jest zmaczna {1 wynosi ok. 30 m,
Warstwa wodonoéna wyksztaicona jJest w postaci plaskéw & plaskéw
pylastych, 2Zwiréw 1 pospéiek,fredni wspéiezynnik filtracji z otwoe
réw archiwalnych wynosi 0,000252 m/s.

Wydajnodei jednostkowe wahaje sig od 5 m3/h/mS w rejonie
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Lotniczych ZakTadéw Remontowych ( otwér 135a) do ok, 2 m3/h/mS

w rejonie otworu 260 przy ul. Plenistel.

Warstwa czwartorzedowa me znaczne rozpstrzenienie poziome, a Jej
mig2szodé osisga maksymalne wartofed ( pows 30 m) w strefie |
osioweJ doliny Neru.

Na kimmku sptywu wéd z rejomu projektowanege wysypiska nie
zauwaza sie kontaktu hydraulicznegs z wodonodnym poziomen
trzeciorzedu, ‘ :

Foziom wodonodny kredy gérnej odizolovany Jest serig i2éw
trzeciorzedowych,

335 Sk2ad chemiczny wéd
Fragmentayrycznie dane dotyczgce jakodei wéd pochiodzg 2 uwtwordw
archiwvalnych 2 okresu ich wykomawstwa, Brak jest aktualnych
danyeh dotyczgcych chemizmu wéd.
Wyryvwkowe dane z poziomu czwartorzedowego z lat 1968« 1975
wskazuja, 2e o Jakodci wéd decydujq zwigzku gelaza i manganu,
Fodobnie jest w trzeciorzqdzie. Zawartodd echlorkéw i siarczanéw
nie wekazywata na zanieczyszczenie antropopresyjine,
Najlepaz: Jakodé wykazywaly wody kredy gérnej, ktére nie wymagajg
uzdatniania.
Na odwrocle zestawiono istniejgqce dane archiwalne dotyczgce
Jakodct wéd podziemnychs o
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W . M. SO% | o
135a Q 1968§ 1,6 0,38 2h,0 38,0 bed. N
259 Q 1975 1,7 bd 20,0 55,0 e
26o Q 1974 3,8 0,18 11,0 12,0 bed,
261 T | 1967f 1,50 0,5 byo bd nw
258 Ka | 1989 0,5 0,08 9,0 nw bd

4, Projektowany zakres robdét i badasd

Dla prawidiowege rozwigzania zadania geologicznego oraz udcidle-

nia budowy geofogiezne) i warunkéw hydrogeologlcznych oraz okrefe

lenia aktualnege chemizmu wéd projektuje wykonanie prac badawe |

czych w terenie.

Zgodnie z lokalizacjq wskazane na maplie dokumentowane] projektuje

si¢ wykonanie 5 otwordw badawczyeh.

Otwory badaweze okrefly:

«profil geokogiczny w miejscu wiercenia §

=gt gbokodé malegania zwierciadia wody 1 uécisly kiemmek przeply-
wu wéd “

«chemien wody warstwy czwartorzgdowel.

Projektuje sie odwiercenie trzech otwordw badawczych do giebokofe
ci lo m ke2dy otwér o symbolach 1/lo, 2/1eo, 3/lo oraz wykonanie
trzech otwordw w miejscu projektowanych kwater do gtebokodel

15 m kazdy otwér o symbolach 4/15, 5/15, 6/15.

Otwory giebsze bedq stusyly do okredrenia aktualnej Jjakosci wéd
podziemnych w miejscu przysziego skladowania odpadéw.
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Otwory badawecze projektuje sie wykonaé wiertnicg UGBS0, /
Otwory 1/lo, 2/10, 3/l¢ wykonane beda w rurach § 6%,
Po w ykonaniu badasi przewidzianych w projekeie otwory malezy
zlikwidowaé urobkiem zgodnie 2 profilem geologicznym,
Otwory badawcze 4/15 5/15- 6/15 wykonane beda w ruvach # 95/8¢
Warstwa wodonoéna powirma byé zafiltrowana filtrem PCV § 1Gomms
Otwory powirmy byé oczyszczone z zawiesin w czasle krétkotrwalee
go pompowania,
Fo zakoriczeniu badad z otwordw nale2y usungé filtr, rury i otwir
zlikwidowad,

be2,_Oprébouanie otwordy
W otworach badawczych nalezy okreslié przewiercony profil
geologiczny ippomierzyé ustabilizowane Zwierciadlo wody,
Krétkotrwale pompowanie oczyszezajace w otworach 4/1%, 5/15
pozwoll okreflié parametry hydrogeologiczne w miejascu wierce-
nia, |
Otwory 4/15, 5/18, 6/15 postuzg takze do ckredlenia jakofcl wéd
podziemnych,
Dlatego te2 z tych dwéch otwordw nalety pobraé préby wody do
badari fizykochemicznych,
Opréez typowych oznaczed stosowanych w analizach skydconych
nalezy rozszerzyé badania wody o okreSlenie zawartodedsrtect,
orowiu, cynku, chromu, kadwu , miedzi, detergentéw & fenoll,
Wykonane otwory badawcze nalezy aan:lulmd w nawigzaniu do
sieci pmtme;lu : - :
wtrukc.te naluacaipwdemmuypomcprdbywdylm-
nmyé zwierciadto wody w stuiniach kopanych zlokalizowanych
na posesjachy '
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ul, Zamiejska 61 « posesja Jest wiasnodcig miasta
ul, Zamiejska O1 - w2, Zygmmnt Solayski
Wynienione wyzeJ studnie kopane zlokalizowane na mapie
dokmcntady:]nej (zaz, nr 1).
Nadmienia siq, 2e tereny wokéX projektowanego wysypi.ska
) 8y 2wodociggowane, Wadciciele studni kopanych korzystaja
£ nich sporedycznie. B
5. Farmonogram prac i badaid

R

_‘Lp ) m“yzméci

TL Cena wykonanie

1 Wytyczenie otwordéw w terenie 1 dzief
2, Wiercenie otworéw badawczych
{ 4 oprébowanie 1/10, 2/10, 3/10 3 dni
3, VWiercenie 1 filtrowanie otwordw
4/18, 5/1% , 6/1% 6 dni
4, Kréthotrwale pompowania .
41 pobranie préb wody : ok, 24 godziny
8, Likwidacje otwordw S dni
6. Opracowanie dokumentaeji | 1 mieaige

=~






Zatr, tekst. Nr 1

Zestawienie profili

otworéw archiwalnych
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Otwor nr Se1

tédfe Lublinek

Studnia depresyjna w rejonie komory przepadowe] na kolektorze
"Polesie 15"

0,0 « 1,3 m piaski drobnoziarniste zaglinione = nasyp nieorga=

1,3 =2,0 mpyly przemieszane z gling zwatows niczny

2,0= 3,5 m plasgki drobne j. szare

3¢5« 59© m  piaski drobne zapylone 26ttoe szape |

550 7,0 m pyty zaglinione Jj, brazowe z przewarstwieniami
plasku

Te0= 11,2 glina zwatowa piaszez, z wkladkami piasku

C. Szara

czvartorz ¢l
Lustro wody nawiercone~ 3,4 m pt
Lustre wody ustalene - 3,4 m pt
Otwér nr Se2
£46dZ~ Lublinek
Stadnia depresyjna w rejenie komory przepadowe]
na kolektorze" Folesie 15"
0,0~ 6,5 plasek drobnoziarn., zapylone /nasyp/ gzwartorzed
0,5« 3,0 piaaki drobnoziarniate. Jasnozérte
3,0 4,0 plaski pylaste zbite c. szare
bhyom 5,6 pyty zaﬁiaazezone ¢. szare
546= 7,0 PYly e. szare
Te0= 8,4 PYy plaszezyste, ¢. szare
8,4~ 9,3 glina zwalowa piaszezysta e, brunatna
9,3« 10,0 glina zwatowa piaszezysta e. szara
lo,0-11,0 glina zwalowa ¢, szara z grazami

lusteo wody - nawiercone 4,65 m pt
lustro wody = ustalone 4,65 m pt
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OtwSp ne 7.
£6d = Lublinek
Studnia depresyjna dla kolektora sanitarnego "Bolesie 15¢
odeinek 7,1~ 8,1
Wykonano - paZiziernik 1991w,

0,0~ 243 plaski drobnr nasypowe c. £6ite czwartorzed

2,3= 2,7 gleba piaszczysta szara

2,7= 8,5 piaski drobne silnie zaglinione
' e 262te

8,5- 9.6 piaski drobne :apylone\

9,6» 10,2  piaski drobme zepylone ¢, szare
l0,2-10,8 pospéika z gtazami

l0,8=15,0 piaski drobne i fSrednie, szare

15,0~ 18,0 plaski droltme i réZnoziarniste, szare
Lugtro wody~ nawiercone- 7,53 m pt

Lustro wody- ustalone « 7,53 m pt

Otwér e 15

i6dde Lublinek ,
Studnia depresyjna dla kolektora sanitarnego "Polesie 15%

o‘em ?‘1- 8.1
hykomo- kwieciesi 1992 .

0, 0= 0,h gleba piaszczysta czwartorzed
0y li= 3.5 plaski drobne 4 drednie J, 262te

2y5= 644 piaski drobne zapylone J. 26ite

6.,&- 7e3 plaski drobne zapylone stabozwarte

Te5= 95 plaski drobmne z giazikami zapylone

11,8-12.5 glina zwatowa piaszczysta brazowa
12,5«16,5 plasek drobnye 26Xty
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Lustrc wedy nawiercene « 6,43 m pt
Iustro wedy ustalone - 6,435 m pt

Otwér ny 21

#6d %= Lublinek _
Studnia depresyjna dla kolektora sanitarnego" Polesie 15"
odeinek 7,1« 8,1 - '

Wykonana « kwiecier- 1992r,
Gy0= 2,0 plaski drobne- 26%te - ezwartorzed
2,0~ 3,8 piaski drobne zapylone, z6ite

348« 6,2 piaski b, drobne z przewarstwieniami pytu
rdzawe

6,2~ 0,4 gliny zwdbwe zapiaszezone szare ,
Zwarte z przewarstwieniami piasku

lo,4= 12,1 piaski drobne zapylone, zSte
12,1; 14,0 pilaski drobne j. szare

l4,0- 16,5  pieski drobne i drednie J, szare
Lustro wody~ nawiercone- lo,4 m pt

lustro wody -ustalone « 6,47 m pt

26dZ~ Lublinek ' '

Lotnicze Zakiady Remontowe

0,0~ 40 brak danyeh L czwartorzed
hyo= 8,0 plasek drobnoziarnisty

8,0~ 14,0 piasek pylasty

14,~ 18,0 piasek drednioziarnisty

18,0* 20,0 pospdika

20,5-27;7 plasek drobny

27.7= 30,0 1Y azary

Iustro wedy ustalonee~ 3,05 m pt



Otyér nx 135

£6d f= Lublinek
Lotnicze Zaktady Remontowe
Rzegdnag 175,779 mnpa

Og0~ 2,0
2,0= 40
byo= 8,0
8y 0= 14.0'
14,0- 16,0

16,“ 30.0‘

2040= 27’7

2747~ 3#.;
Shy0~ 46,0
46,0~ 49,0
49,0~ 51,0
S51lg,0= 52,0
52,0~ 53,0
5590~ 59,7
59,7 61,2

szyb czwartorzed
gruz ceglany

piasek drobnoziarnisty

piasek pylasty

pilasek #redni ze 2wirem
pospéika

plasek drobny

@ "R G W A W @ @ W AR P e S S W S P @ G W W %

ix zielono~ 261ty trzeciorzed
i ciemnoszary

it zielono~ 262ty

iz pylasty, zaplaszczony

pospéika

plasek dredni

phiek drobny

iz Jasnopopielaty

Lustro wody nawiercone- 51,0 m pt o,5n pt
lustro wody ustalone « 0,0 mpt 0,5 m pt

Otwér 135C

L6d%= Lublinek
Lotnicze Zakiady Remontowe
Rzgdnas 173,294 mnpm

0y0= , 250
2,0~ 440
byO= é,o
8,0- 14,0

gleba g, szara czwartorzed
gruz ceglany

- plasek drobnoziamisty

piasek pylasty
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l440- 16,0 piasek dredni ze Zwiren
16,0= 20,0 pospéika

2040- 27,7 plasek drobny

™ e @ O ® @ B P W B W P @S G WG B W W S W O Ew = @

27,7= 34,0 1k zielono~ 26kty trzeciorzed
BhH,0e 46,0 1% oiem:o?ury

h6,0= 49,0 1t zielono_-261ty

49,0= 51,0 il pylasty, zapiaszczony

5l,0= 92,0 pospéika

52¢= 59,0 plasek éredni

59,0= 59,7 plasek drobny

$9,7= 61,2 it jasnopopielaty

Lust;'o wody mawiercone= 51,0 m pt 0,5 mpt

Lustro wody ustalone 0,0 mpt 0,5 m pt

Otwér 135 C
EO6d Ze Lublinek

Lotnicze Zaklady Remontowe
Rzednas 175,294 mmpn

Op0= 0,2 gleba ¢, szara czwartorzed
0;2= 6,0  pilasek droboyl dredni

6,0 - 8,0 piasek drobny

8,0~ 12,0 pyly piaszeczyste

12,0~ 26,0 pospéika piaszczysto-Zwirowa
26,0= 27,0 piasek drobny szary

2740= 30,0 pospéika

50,0= 32,5 pilasek

3245= 3“. g powém

W S e W B @ W @ P G W w8 o B B e e = S W

3448= 38,0 pyk zwarty, szary trzeciorzed
38,0~ 40,0 Dpyt zwarty, szary » mioten «

Lojo= 42,5 it 262to- zilelony~ zwarty
42,5« 47,0 ii eiemnoszary
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47,0 83,3 it 262to- zielony

8%,3~ 55,3 plasek drobny i dredni szary

55,5« 56,0 plasek dredni

66,0= 61,5 plasek dredni, ¢. szary

61,5= 63,0 4t zielonoe szary | :
Lustro wody nawiercone- 4eo m pt 5543 m pt
lustro wody ustalone e« 4,0 m pt 4 1,2 n nt
Otwér ny 258

Lédf= ul,Plenista

Komenda Woj. MO
Rzednat 185,27 mnpn

0.0‘ 1‘5

1e¢5= 3,0
,.h 7’.

7,0= 17,0

1740= 37,0
3740= 50,0
50,0~ 52,0
5240 Th,0
7hq0= 78,0

piasek drobng

glina piaszczysta
py: 3. szary

piasek réiny

py: zapiaszezony
piasek gruby

Py szary

plasek gruboziarnisty
2wir gruby

- O G B BB W W B G W B W B W S oAB B S = e o

78'0-86.6
86,0« 88,0
83.0- 9“.0

i1 ciemnoszary
it pstry
it czarny

94,0= 100,0 it petry
100,0-116,0 pyt zapiaszczony

116,0~120,0 zwietrzelina marglista
121,0« 127,0 margle szare

127,0= 153,0 wapied marglisty
Lustro wody mawiercone- 116,0 m pt
Lustro wody ustalone < 25,9 m pt

~trzeciorzed

kyreda gérna



Otwér ne 259

£6d4 ul, Plenista
Zakad Keyny ( w budowie)

Rzednas 182,92 mnpm |
0,0=0,2  gleba szara | gzwartorzed
0,2~ 1,4 piasek éredni 2§ty
ly4= 2,0 plasek pylasty, 26xty
240~ 6,0 glina piaszczysta, 2d2ta
6,0 14,0 glina piaszezysta, szara
14,0= 16,0 plaski gliniaste, szare
16,0~ 17,8 piasek drobny, szary
178= 21,2 piasek dredni , szary
242~ 22,5 zwir szary

22,5= 26,0 plasek éredni, szary

2b,0= 30,5 piasek drobny, szary
3045~ 3340 glina pieszczysta, szara

Lustro wody nawiercone = 14,0 m pt
Lusteo wody ustalone « 5,08 m pt

Otwée ne 260
£od 2 ul, Pienista
MO iddZe ul, Sienkiewlcza

Rzednat 184,12 mnpm
Oy0= 0,3 gleba piaszezysta, brunatno- szare | gzwartorzed
0y3= 1,7 plasek drobny, J, szary
1,7= 7,4 glina ilasta, z grazikani
Tol= 8,2 pilasek Sredni z otoczakami, szary
8,2« 20.5 glina zwaiowa ge 2wirem ¢, szara
2045= 30,5 1ty ¢, szare ‘ 4
50y5= 39,5 glina ilasto- plaszczysta 2 otoczakami
¢, Szara ’ '



=8

38,5« 4b6y0 m zwir, szary

46,0« 48,4 it pylasty, ¢. szary
Lustro wody nawiercone =~ 0,3 a pt
Lustro wody ustalone = 0,3 m pt
Otubr.ne 261

LédZ- Lublinek -

Oczyszezainia dciekdw

8zednas 179,8 mnpnm

"0p0= 1,9 gleba szara

1,5« 5,0 py: 262te- szary

590« 5,8 plasek drobny ze Zwirem

39,5 mpt

4965 m pt

5¢5= 10p0 piasek drobny pylasty, szary

19,0~ 16,% zwir z piaskiem drobnym

16,5~ 17,5 glina piaszczysta
17,5~ 26,0 pospbika, szara

26,0~ 31,0 glina szara ze Zwirem, piaszozysta

51,0= 32,3 m zwir 4 glaziki

32,5~ 34,5 piasek drobny se 2wirenm
3%,6 «37,0 piasek dredni ze Zwirem

37,0~ 42,0 pospéika

---------wy-nﬂ'ﬂ”bﬂ.ﬂ-‘-----

42,0~ 42,5 1xotupek
42,5« 43,0 tore : - ezarny

43,0- 48,5 drzewo brazowe i czarne

45,5= 48,0 torf
48,0« 51,0 2upek ¢, zielony

51,0= 53,0 wegiel brunatny

53,0 =54,% drewno brunatne
5hbe5= 57,2 piasek drobny

5742« 58,0 pilasek drobny

58,0= 60,0 piasek szary, zailony

trzeclorzed



o

60,0« 60,78
60,75= 62,5

62,5« 64,5

6540~ 68,0
68,0~ 69,%

69.5- 70’0
Lustro wody
Lustyo wody

Otwér 128

e

piasek
plasek ré2ny z wkladkami 126w

piasek ilasty
drzewo bygzowe

piasek gruby ppasty. szary
iXozupek zielony

plaskowiec mighki
nawiercone= 17,5 m pt 31,0 mpte 54,5 m pt
ustalone « 7,0 m pt 17,0 mpt « 9,0 mpt

$5d¢ ule Dubeis 119
Wojskowe Zakiady Motoryzacyjne nr 2
Rzginag 180,951 mnpm

0,0= 0,3

°.3' 0.9
09~ 2.7 '

247 9,3

9y3= 17,9
17.9‘ 21.5
2116" 25.3

2543= 27,6 .
2746« 29,3

Lustno wody

gleba | | czuartorzed
glina 2é2ta ‘
piasek zagliniony, rdzawy

glina z przewarstwieniami piasku ¥
glina pisszezysta z kamieniami, ¢, Szarg

pospéika szarozdita

piasek drednioz.» szary o
plasek srednioziarnisty, z dom,; grazikéw
py: zwarty, szary "
nawiercone-=17,9 m pt

Lustro wody ustalone & 8 m pt
Obuér ap 256

£6dZ ul, Chocianowicka 198
Szkoza Podstawowa

Rzginas 185,5 mnpm,



=] O

Op0= 640 glina pylask czyartorzed
6,0e 24y0 gliny zwalowe
2b,0= 36,% piasek pylasty

36,5« 40,5 glina zwatowa, pylasta
4oy5« 41,0 plasek dredni & drobny

® WD W P PP D D PP W B OW D W G® P B ) et e s

bl,0- 42,5  tore | . tmeciorzel
42,5+ 50,0 42 - |

5040= 50,8  piasek drobny, i fredni

50,8« 52,0 torsf

$2,0= 54,5 12 piaszezysty

SbyS= 59,7 - 4T U

59,7~ 60,9 :plasek bardzo drobny.

60,5~ 63,0  pilasek rézny

6340= 6443 - piasek gruby

64y5= 66,0 i

Lusiro wody nawierconee- 24,0 m pt 59,7 mpt
Lustro wody ustalone « 15,8 m pt 6,2 m pt.
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