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Naprawa i konserwacja pomieszczen nr 10 - do realizaciji

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace demontazowe
1|STWIiOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1|poz.1.3, 0101-01
poz.2.1,
poz.5.
(1.40*1.90)*2 m?2 5.320
RAZEM 5.320
2|STWIOR KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.1|poz.1.3, 0353-08 chni ponad 2 m2
poz.2.1,
poz.5. (demontaz krat stalowych)
(1.30*1.85)*2 m?2 4.810
RAZEM 4.810
3|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1|poz.1.3, 0354-05
poz.2.1, (demontaz drzwi drewnianych)
poz.5.
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
4|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.1|poz.1.3, 0354-08 chni ponad 2 m2
poz.2.1,
poz.5. (demontaz drzwi stalowych)
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
5|STWIOR KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|poz.1.3, 0354-12
poz.2.1,
poz.5.
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
6/STWIOR Demontaz klimatyzatora $ciennego - jednostki wewnetrznej do po- |szt.
d.1|poz.1.3, kalk. wtasna |nownej zabudowy po zakonczeniu malatury
poz.2.1,
poz.5.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego kpl.
d.1|poz.1.3, 0520-02
poz.2.1, (grzejniki do ponownej zabudowy po zakonczeniu malatury)
poz.5.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|STWIOR KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm  |szt.
d.1|poz.1.3, 0512-01
poz.2.1,
poz.5.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|STWIOR KNR 4-04 Rozebranie listwy przypodtogowe m
d.1|poz.1.3, 0401-11
poz.2.1,
poz.5.
5.00*2+6.10*2+0.70*2+0.40*2+0.38*2-1.00-1.05 m 23.110
RAZEM 23.110
10|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1|poz.1.3, 0811-07
poz.2.1,
poz.5.
5.00*6.10 m?2 30.500
RAZEM 30.500
11|STWIOR KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1|poz.1.3, 0211-01 Scianach lub podtogach
poz.2.1,
poz.5.
poz.10 m?2 30.500
RAZEM 30.500
12|STWIOR KNR 4-01 Rozebranie paneli $ciennych z PCV m2
d.1|poz.1.3, 0426-03
poz.2.1, analogia
poz.5.
(2*5.00+2*6.10)*2.85+(0.70*2.85)*2+(0.40*2.85)*2+(0.38*2.85)*2- |m?2 67.504
1.00*2.05-1.05*2.05
RAZEM 67.504
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13|STWIOR KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub |m2
d.1|poz.1.3, 0212-04 sufitu podwieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 -
poz.2.1, okfadzina pojedyncza
poz.5.
5.00*6.10 m?2 30.500
RAZEM 30.500
14|STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m2
d.1|poz.1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (sufity)
5.00*6.10 m?2 30.500
RAZEM 30.500
15/STWIOR KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- |m?2
d.1|poz.1.3, 1202-09 ni podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5. (Sciany)
poz.12 m?2 67.504
RAZEM 67.504
16|STWIOR KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
d.1|poz.1.3, 0105-03
poz.2.1,
poz.5.
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
17|STWIOR KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, fi-\/m2
d.1|poz.1.3, 0701-01 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.2.1, (odbicie luznych i zmruszatychtynkow)
poz.5.
(p0z.14+p0z.15)*0.05 m?2 4.900
RAZEM 4.900
2 Roboty budowlane
18|STWIOR KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2|poz.1.3, 0102-01
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
po0z.21+p0z.27+p0z.28+p0z.10 m?2 133.404
RAZEM 133.404
19|STWIOR KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
d.2|poz.1.3, 0105-04
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.16 m 28.500
RAZEM 28.500
20[STWIOR KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.2|poz.1.3, 1202-07 Podchloryn sodowy
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.14*0.20 m?2 6.100
RAZEM 6.100
21|STWIOR KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.2|poz.1.3, 0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
poz.2.1, ramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
poz.5,
poz.5.4.
poz.17 m2 4.900
RAZEM 4.900
22|STWIOR KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw szt.
d.2|poz.1.3, 0321-01 parapet komorowy z pcv dt. 160cm, szer.40 cm
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|STWIOR KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.2|poz.1.3, 2008-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
(1.90*2*0.35+1.40*0.35)*2 m?2 3.640
RAZEM 3.640
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24|STWIOR KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2|poz.1.3, 0104-01
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
(1.90*2+1.40)*2+6*2.85 m 27.500
RAZEM 27.500
25|STWIOR KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- |m2
d.2|poz.1.3, 2011-02 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.13 m?2 30.500
RAZEM 30.500
26|STWIOR KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z |m?2
d.2|poz.1.3, 0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.25 m2 30.500
RAZEM 30.500
27|STWIOR NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2
d.2|poz.1.3, 202 2013-01 |podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.15 m?2 67.504
RAZEM 67.504
28|STWIOR NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2
d.2|poz.1.3, 202 2013-04 |podtozu z piyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad
poz.2.1, 5m2
poz.5,
poz.5.4.
poz.25 m2 30.500
RAZEM 30.500
29|STWIOR KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2|poz.1.3, 1203-01 Drzwi stalowe, jednoskrzydiowe, atestowane, klasy RC4, pokryte
poz.2.1, obustronnie blachg grubosci 1,5 mm, przestrzer pomiedzy arku-
poz.5, szami blachy wypetniona jest welhg mineralng. Oscieznica ceowa
poz.5.4. lub kgtowa wykonana z blachy gr. 3mm, trzy blokady antywywaze-
niowe od strony zawiasowej, trzy zawiasy $r. 22 z tozyskami tocz-
nymi. Zamek gtéwny: rozporowy w kl. 7, Wktadka: w kl.6 klucz/
klucz, Zamek gtéwny ROM1 w kl.7,Wktadka: w kl.6 klucz/klucz,
Klamka: Gatka/gatka stal nierdzewna, Samozamykacz z ramieniem
po stronie zawiasowej, Wizjer $r 30, Okno podawcze zamykane
drzwiczkami z zamkiem wpuszczalnym z pétwkladkg. Parapet sta-
lowy gtadki bez wpustu wystajgce po 200 mm na kazdg strone.
Kontrakton wpuszczany. Przeszklenie szklem bezbarwnym w kla-
sie P6 w oknie podawczym zachowujgc szczeling miedzy parape-
tem a dolng krawedzig szyby 70 mm. Przenikalno$¢ cieplna: 1,3
Uw(W/m2xK). Izolacja akustyczna Rw=40db
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
30/STWIOR KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe bez naswietli o po- |m2
d.2|poz.1.3, 1027-02 wierzchni ponad 1.5 m2
poz.2.1, Skrzydta drzwiowe, wzor (ttoczony), rama skrzydta wykonana z kle-
poz.5, jonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta ptyta petna i wibrowa
poz.5.4. otworowa dodatkowo wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg
HDF, dolny ramiak zabezpieczony
przed nadmiernym dziataniem wilgoci, oscieznice drewniane lub z
materiatow
drewnopochodnych, trzy zawiasy czopowe, zamek z wktadkg pa-
tentowg, klamka ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, wktadka be-
benkowa, (skrzydta drzwiowe nalezy dobra¢ pod wzgledem kolo-
rystycznym i wizualnym zgodnie z wzorem juz
zabudowanych na terenie zamawiajgcego), w ramach wynagrodze-
nia Wykonawca
wykona (zakupi) i zamontuje numeracje na drzwiach zgodnie z
wzorem przekazanym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
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31|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.2|poz.1.3, 1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.11 m2 30.500
RAZEM 30.500
32|STWIOR KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.2|poz.1.3, 1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
poz.2.1,
poz.5, Krotnosé=1
poz.5.4.
poz.11 m?2 30.500
RAZEM 30.500
33|STWIOR KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m?2
d.2|poz.1.3, 1118-03 zwykig
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.10 m2 30.500
RAZEM 30.500
34|STWIOR KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 |m
d.2|poz.1.3, 1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwyklg
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.9 m 23.110
RAZEM 23.110
35/STWIOR KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2|poz.1.3, 1505-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.2.1, Farba do stosowania wewnetrznego, niskoemisyjna, dobrze kryjg-
poz.5, ca, odporna na szorowanie,
poz.5.4.
poz.12 m2 67.504
RAZEM 67.504
36/STWIOR KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2|poz.1.3, 1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
poz.13 m?2 30.500
RAZEM 30.500
37|STWIOR KNNR 4 Montaz grzejnika zeliwnego (z demontazu) grzejnik M=0 kpl.
d.2|poz.1.3, 0414-03
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38/STWIOR Montaz zdemontowanego klimatyzatora szt.
d.2|poz.1.3, kalk. warsz-
poz.2.1, tatowa
poz.5,
poz.5.4.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng 3/8"
poz.5,
poz.5.4.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/STWIOR KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|poz.1.3, 0412-02
poz.2.1, zawor grzejnikowy powrotny odcinajgcy 3/8"
poz.5,
poz.5.4.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.2|poz.1.3, 1212-28 0 $r.do 50 mm
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4.
0.18*2+0.40*2 m 1.160
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RAZEM 1.160
42|STWIOR KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m
d.2|poz.1.3, 1212-21
poz.2.1, grzejniki zeliwne zebrowane
poz.5,
poz.5.4.
1.12+1.20 m 2.320
RAZEM 2.320
43|STWIOR KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2|poz.1.3, 0101-02
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4,
poz.5.7.
poz.1l m2 5.320
RAZEM 5.320
44|STWIOR KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2|poz.1.3, 1215-05
poz.2.1,
poz.5,
poz.5.4,
poz.5.7.
(1.40*1.90)*4 m?2 10.640
RAZEM 10.640
3 Demontaz instalacji elektrycznej
45/STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 |szt.
d.3|poz. 1.3,, 1120-02 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekro-
poz. 2, poz. judo 2.5 mm2
5, p0z.5.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
46/STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z poditoza ceglanego lub beto- |m
d.3|poz. 1.3,, 1116-03 nowego
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
47/STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.3|poz. 1.3,, 1124-03 du do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48/STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.3|poz. 1.3, 1122-06
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|STWIOR KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych szt.
d.3|poz. 1.3, 1134-01
poz. 2, poz.
5, p0z.5.3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4 Instalacja elektryczna
50/STWIOR KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.4|poz. 1.3, 1207-01
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
p0z.58+p0z.60+p0z.62 m 70.000
RAZEM 70.000
51/STWIOR KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 |otw.
d.4|poz. 1.3., 0203-03 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
52|STWIOR S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.4|poz. 1.3., 01
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3*0.35 m 1.050
RAZEM 1.050
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53|STWIOR KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 |otw.
d.4|poz. 1.3, 0203-01 mm w scianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
54|STWIOR S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.4|poz. 1.3, 01
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3*0.10 m 0.300
RAZEM 0.300
55/STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.4|poz. 1.3, 0212-01 ne w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 3x2,5mm?2
5, p0z.5.3
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
56| STWIOR KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i m
d.4|poz. 1.3, 0110-04 Scienne) przykrecane do cegly
poz. 2, poz. listwa elektroinstalacyjna 35 x 25 mm
5, p0z.5.3
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
57|STWIOR KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i m
d.4|poz. 1.3, 0110-04 Scienne) przykrecane do cegly
poz. 2, poz. listwa elektroinstalacyjna 130 x 60
5, poz.5.3
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
58| STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.4|poz. 1.3, 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 3x2,5mm?2
5, poz.5.3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
59|STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.4|poz. 1.3, 0212-01 ne w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 4x1,5mm?2
5, p0z.5.3
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
60|STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.4|poz. 1.3, 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 4x1,5mm?2
5, poz.5.3
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
61|STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.4|poz. 1.3, 0212-01 ne w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
poz. 2, poz. Przewéd YDY p-450/750V 3x1,5mm?2
5, poz.5.3
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
62| STWIOR KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.4|poz. 1.3, 0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
poz. 2, poz. Przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm?2
5, p0z.5.3
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
63|STWIOR KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla |szt.
d.4|poz. 1.3, 0303-02 przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
poz. 2, poz.
5, p0z.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|STWIOR KNP 18 Mechaniczne przygotowanie podtoza ceglanego pod instalacje i otw.
d.4|poz. 1.3, 0150-04.06 |osprzet. Otwory pod puszki elektroinstalacyjne
poz. 2, poz.
5, p0z.5.3
p0z.65+p0z.66+poz.67 otw. 11.000
RAZEM 11.000
65/STWIOR KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4|poz. 1.3, 0302-01
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|STWIOR KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.4|poz. 1.3, 0302-02
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67|STWIOR KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.4|poz. 1.3, 0302-05
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68|STWIOR KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4|poz. 1.3, 1208-0100
poz. 2, poz.
5, p0z.5.3
poz.50 m 70.000
RAZEM 70.000
69|STWIOR KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w  |szt.
d.4|poz. 1.3, 0407-03 rozdzielnicach
poz. 2, poz. wytgcznik réznicowoprgdowy z czitonem nadprgdowym 2P, 16A, 0,
5, p0z.5.3 03A, typ AC,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70| STWIOR KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego|szt.
d.4|poz. 1.3, 0306-05 poditoza
poz. 2, poz. tgcznik n/t. 2-bieg.250V/10A st.pods. IP20
5, poz.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|STWIOR KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko- |szt.
d.4|poz. 1.3, 0308-01 we 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
poz. 2, poz. wodéw do 2.5 mm2
5, poz.5.3 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V I1P20
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
72|STWIOR KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.4|poz. 1.3, 0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (illos¢ mocowan 2)
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
p0z.73+p0z.74+p0z.75 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
73|STWIOR KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - swietlbwkowa do 4x18 W kpl.
d.4|poz. 1.3, 0502-03 oprawa rastrowa $wietldbwkowa 2x36W, IP 20, elektroniczny uktad
poz. 2, poz. zaptonowy EVG, korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo,
5, poz.5.3 raster z aluminium anodyzowanego wysokiej czystosci, trzonek
G13, $wietléwka LED , moc 4 x 18 W,
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
74| STWIOR KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.4|poz. 1.3, 0502-02
poz. 2, poz. lampy oswietlenia EWAKUACYJNEGO z piktogramem
5, poz.5.3 Oprawa dwuzadaniowa, tryb pracy sieciowo-awaryjna. Stopien
szczelnosci: IP65, Napiecie 230 V, moc 1 W, Certyfikaty: CE,
CNBOP, Piktogram PU33 w komplecie, montazu: natynkowy, przy-
cisk test, czas podtrzymania min 1 h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|STWIOR KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.4|poz. 1.3, 0502-02
poz. 2, poz. lampy oswietlenia EWAKUACYJNEGO z piktogramem
5, poz.5.3 0 lampa awaryjna, pracuje pod napieciem 230V emitujgc, $wiatto
o widocznosci do 20m. Posiada dwa tryby pracy: awaryjny, siecio-
wo-awaryjny. Klasa szczelnosci IP65. Podstawa i klosz z wysokiej
jakoéci poliweglanu PC klasy VO, Zrédio $wiatta: diody LED, Aku-
mulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h, tadowanie 24 h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Pomiary instalacji elektrycznej
76| STWIOR KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia - 1 |pom.
d.5|poz. 1.3, 1301-0100 |faza
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3 pom. 3.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32826




Naprawa i konserwacja pomieszczen nr 10 - do realizaciji

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 3.000
77|STWIOR KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy |pomiar
d.5|poz. 1.3, 1303-01 (pomiar pierwszy)
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
78|STWIOR KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, proba dziatania |szt.
d.5|poz. 1.3, 1305-0100 |wytacznika réznicowoprgdowego - pierwsza
poz. 2, poz.
5, poz.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|STWIOR KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, proba dziatania |szt.
d.5|poz. 1.3, 1305-0200 |wytacznika réznicowoprgdowego - nastepna
poz. 2, poz.
5, p0z.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 zabezpieczenia
80|STWIOR KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osa- |m2
d.6|poz.1.3, 1211-03 dzone w $cianach
poz.2.1,
poz.5, poz.5, krata wykonana i zamocowana zgodnie z rysunkiem pogladowym
5. nr 1 (zatgcznik do STWIOR)
Ktodka kl.5, wysoka odporno$é na warunki atmosferyczne, 3 klu-
cze w komplecie wykonane na profilu zastrzezonym
1.30*1.85 m?2 2.405
RAZEM 2.405
81|STWIOR KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w|m?2
d.6|poz.1.3, 1210-03 Scianach
poz.2.1,
poz.5, poz.5, krata stata wykonana zgodnie z rysunkiem pogladowym nr 2 (za-
5. tacznik do STWIOR)
1.30*1.85 m?2 2.405
RAZEM 2.405
7 Wyposazenie pomieszczenia
82|STWIOR Dostawa i montaz rolet w kasecie PCV z prowadnicami wypuktymi |kpl.
d.7|poz.1.3, kalk. wtasna |w ksztalcie litery C 4 szt.(2 x sterowanie reczne prawa strona, 2 x
poz.2.1, sterowanie reczne lewa strona ) wymiar listw przyszybowych 53 x
poz.5, 175 cm / kolor kasety - biaty; sterowanie reczne - koraliki z tworzy-
poz.5.6. wa sztucznego, materiat 100% podgumowany, gtadki obustronnie
w takim samym kolorze:, montaz - bezinwazyjny
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
83|STWIOR Dostawa i montaz rolet $ciennych 100% zaciemniajgcych wymiar  |kpl.
d.7|poz.1.3, kalk. wtasna |160 x 210 cm Montaz: inwa-
poz.2.1, zyjny; przy pomocy kotkéw rozporowych do $ciany. Typ tkaniny:
poz.5, 100% zaciemniajgca. Rodzaj tkaniny: 100% poliester o gtadkim
poz.5.6. splocie. Zewnetrzna powtoka podgumowana: dostosowana do ko-
loru tkanin. Lancuszek po prawej stronie rolety. Typ obcigzenia
tancuszka - napinacz przykrecany do Sciany,
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
84|STWIOR Dostawa i montaz rolet Sciennych 100% zaciemniajgcych wymiar  |kpl.
d.7|poz.1.3, kalk. wkasna 135 x 120 cm Montaz: inwa-
poz.2.1, zyjny; przy pomocy kotkéw rozporowych do $ciany. Typ tkaniny:
poz.5, 100% zaciemniajaca.
poz.5.6. Rodzaj tkaniny: 100% poliester o gtadkim splocie. Zewnetrzna po-
wioka podgumowana: dostosowana do koloru tkanin. Lancuszek
po prawej stronie rolety. Typ obcigzenia tancuszka - napinacz przy-
krecany do $ciany
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/STWIOR Dostawa i montaz rolet sciennych 100% zaciemniajgcych wymiar |kpl.
d.7|poz.1.3, kalk. wlasna [156 x 210 cm
poz.2.1, Montaz: inwazyjny; przy pomocy kotkéw rozporowych do $ciany.
poz.5, Typ tkaniny: 100% zaciemniajgca.
poz.5.6. Rodzaj tkaniny: 100% poliester o gtadkim splocie. Zewnetrzna po-
wioka podgumowana: dostosowana do koloru tkanin. Lancuszek
po prawe;j stronie rolety. Typ obcigzenia tancuszka - napinacz przy-
krecany do Sciany,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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86/STWIOR Dostawa i montaz rolet $ciennych 100% zaciemniajgcych wymiar  |kpl.
d.7|poz.1.3, kalk. wtasna |106 x 110 cm Montaz: inwa-
poz.2.1, zyjny; przy pomocy kotkéw rozporowych do $ciany. Typ tkaniny:
poz.5, 100% zaciemniajaca.
poz.5.6. Rodzaj tkaniny: 100% poliester o gtadkim splocie. Zewnetrzna po-
wioka podgumowana: dostosowana do koloru tkanin. Lancuszek
po prawej stronie rolety. Typ obcigzenia tancuszka - napinacz przy-
krecany do sciany,
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|STWIOR Dostawa i montaz rolet $ciennych 100% zaciemniajgcych wymiar  |kpl.
d.7|poz.1.3, kalk. wtasna |150 x 240 cm
poz.2.1, Montaz: inwazyjny; przy pomocy kotkéw rozporowych do $ciany.
poz.5, Typ tkaniny: 100% zaciemniajgca.
poz.5.6. Rodzaj tkaniny: 100% poliester o gtadkim splocie. Zewnetrzna po-
wioka podgumowana: dostosowana do koloru tkanin. Lancuszek
po prawej stronie rolety. Typ obcigzenia tancuszka - napinacz przy-
krecany do sciany,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Usuniecie z budynku gruzu
88|STWIOR KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.8|poz.1.3, 0116-04
poz.2.1, wszystkie materiaty pozyskiwane w trakcie rozbiorki, gruz budowla-
poz.5, poz.5, ny, wyktadziny listwy drewniane, itp.
2,p0z.5.7.
p0z.9*0.015+p0z.11*0.01+p0z.12*0.015+p0z.13*0.012+poz.17* m3 2.104
0.015
RAZEM 2.104
89|STWIOR KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.8|poz.1.3, 0109-09 na odlegtos¢ 5 km
poz.2.1, 0109-10
poz.5, poz.5,
2,p0z.5.7.
poz.88 m3 2.104
RAZEM 2.104
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