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OPI$ TECHNICZNY

Przedmiot opracowania: Rozbudowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Adres inwestycji: ~ 46-053 Debie ul. Zielona 2, dziatka nr 543/103, 446/102

Inwestor: Gmina Chrzastowice ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrzastowice

| Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku remizy poprzez dobudowanie garazu na dwa wozy
strazackie oraz czesci sanitarne;j.

Budynek niepodpiwniczony, parterowy. Konstrukcja budynku murowana, dach dwuspadowy o kacie
nachylenia potaci 30°.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora

- oSwiadczenie Inwestora o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane
- Wwypis z rejestru gruntow

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- przeprowadzone ogledziny i inwentaryzacja

Il Opis ogéiny obiektu

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Konstrukcja budynku murowana, bryta budynku zwarta.
Dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia pofaci 30°, przekryty dachéwka ceramiczng. Budynek o
wymiarach zewnetrznych 11,00m x 15,09m x 14,10m, ocieplony warstwa styropianu o gr. 15cm.

Il Opis stanu istniejacego oraz wytyczne do projektowania

Teren przeznaczony pod rozbudowe remizy strazackiej oznaczony jest symbolem 8Mn2:

- dachy dwuspadowe, dwuspadowe z naczotkiem lub wielospadowe — dach dwuspadowy, symetryczny,
- powierzchnia zabudowy 40% - powierzchnia dziatki zabudowana stanowi 39,8%,

- powierzchnia biologicznie czynna 25% - powierzchnia dziatki biologicznie czynna stanowi 37%,

- wysoko$¢ zabudowy 2k/10m — wysoko$¢ zabudowy 1k/8,13m.

Projektowane budynki spetniajg wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV__Istniejace zagospodarowanie dziatki

Obecnie dziatka nr 543/103 jest niezagospodarowana. Na dziatce nr 446/102 znajduje sie budynek obecne;
remizy strazackiej oraz klub wiejski. Zagospodarowanie dziatki nr 446/102 pozostaje bez zmian.

Projektowana rozbudowa budynku remizy zlokalizowana bedzie w miejscowo$ci Debie na dziatce nr 543/103
oraz 446/102 bedacej wtasnoscig Inwestora.
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V__ Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana rozbudowa budynku remizy zlokalizowana jest w miejscowosci Debie na dziatce nr 543/103
oraz 446/102 bedacej wtasnoscig Inwestora. Projektuje sie rozbudowe remizy o garaz dwustanowiskowy, oraz
czes¢ sanitarng o wymiarach zewnetrznych 11,00m x 15,09m x 14,10m.

Do budynku projektuje sie dojscia i dojazdy.

Lokalizacja budynku wzgledem dziatek sasiednich:
- 4,60m oraz 3,57m do granicy z dziatka nr 447/137
- 3,38m do granicy z dziatka nr 544/103,
- 7,05m oraz 5,65m do granicy z dziatka nr 544/103,

Wejscie i wjazd na dziatke nr 543/103 z dziatki nr 447/137.

Doj$cia i dojazd do budynku projektuje sie jako utwardzony z kostki prefabrykowanej.

Dziatka znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej ,B”.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w istniejaca sie¢ drog i dojs¢ wokédt dziatki.

VI Zalozenia projektowe

Przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN — 80/ B - 02010 / Az1 - Il strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN - B — 02011:1977 / Az1 - | strefa

- posadowienie fundamentow wg PN - 81/ B — 03020 - strefa przemarzania h,=1,00 m
Budynek posadowiony bezposrednio. Na podstawie wizji lokalnej, wywiadu Srodowiskowego oraz rozmowy z
wiascicielem dziatki nie stwierdzono wdd gruntowych na poziomie posadowienia obiektu. Po wykonaniu
wykopu pod fundamenty nalezy ponownie oceni¢ poziom wdd gruntowych oraz dobra¢ odpowiedni system
izolacji przeciwwilgociowej budynku.

= przyjeto odpdr graniczny gruntu qdop. = 0,20 MPa
Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

VIl _Forma architektoniczna i funkcja obiektéw

Projektowana rozbudowa obiektu spetniajg funkcje remizy strazackiej. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Konstrukcja $cian murowana, dach dwuspadowy. Elewacje budynku wykonczone w
kolorach bieli, grafitu i szaroSci.
Na przyziemiu zawarte zostaty takie pomieszczenia jak: hall wejsciowy, WC, pom. gospodarcze i garaz
dwustanowiskowy.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej.
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Dane ogo6lne rozbudowy Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 150,72m?
Powierzchnia uzytkowa 129,12m?
Kubatura 896,68m?®
Dtugos$¢ budynku 11,00m
Szerokos¢ budynku 15,09m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa
1.1 | Hall wejciowy 12,46m?
12 |WC 7,67m?
1.3 | Pom. gosp. 2,11m?
1.4 | Tunel na weze 2,85m?
1.5 |Garaz 104,03m?
Razem: 129,12m?

VIl Rozwiazania budowlane konstrukcyjno - materiatowe

Fundamenty

Fundamenty wykonac jako stopy, tawy fundamentowe.

tawy zbroic:

Zbrojenie gtéwne:4 x [0 12 mm (34 GS)

strzemiona: [J 6 mm co 25 cm ( St0S) Beton C16/20

W fawach oraz stopach fundamentowych osadzi¢ prety startowe.

Zbrojenie fundamentoéw wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcji

Podwaliny pod taras wykonac jako zelbetowe. Posadowi¢ 1,0m ponizej poziomu terenu.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Tyczenie budynku w terenie na podstawie dokumentacji architektoniczne;.

Wszystkie zastosowane akcesoria montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, a takze z opisem technicznym i
projektami branzowymi.

Szczegotowe wymiary wg. dokumentacji architektoniczne.

Otwory w elementach konstrukcyjnych inne niz pokazano na niniejszej dokumentaciji m uzgodni¢ z gtéwnym
projektantem branzy konstrukcyjnej.

Przed wykonaniem fundamentow dokonac¢ sprawdzenia podtoza gruntowego z zatozeniami przyjetymi w
niniejszym projekcie.

Wszystkie fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego o gr. 10cm.

Naroza belek, stopnic i stupow fazowac. Faza 15x15mm.

Zbrojenie elementdw zelbetowych, detale potaczen elementdéw konstrukcyjnych, przerwy robocze,
zestawienia materiatowe wg. dokumentacji wykonawcze;j.
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Konstrukcje budynku realizowa¢ na podstawie projektu wykonawczego
- wymagana akceptacja projektu wykonawczego przez projektanta niniejszego projektu budowlanego.
Beton C16/20.
Izolacja pozioma fundamentow: papa termozgrzewalna
Izolacja pionowa: systemowa

Fundamenty wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu konstrukcii

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Sciany zewnetrzne  budynku  wykonaé z  pustakéw  ceramicznych  typu  porotherm 25
na zaprawie cem.-wap. M5

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe budynku wykonaé z pustakéw ceramiczny11.5 na zaprawie cem.-wap. M3

Nadproza i podciagi

Nadproza budynku z prefabrykowanych belek Zelbetowych typu L-19 wykona¢ dla otworéw na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych nosnych.

Nad otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych projektuje sie prefabrykowane nadproza ceramiczne typu
porotherm 11,5.

Minimalna dtugosc¢ oparcia nadprozy zelbetowych i ceramicznych wynosi 12cm.

Podciggi wykonac jako zelbetowe.

Podciagi oraz nadproza montowa¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Stropy

Projektuje sie strop typu TERIVA - |

Rozstaw belek-60 cm, grubo$¢ nadbetonu - 4 cm

Belki opiera¢ w wiericach Zelbetowych, minimalna dtugo$¢ oparcia belek - 12 cm

W stropie wykona¢ zebra rozdzielcze w $rodku rozpietosci stropu szerokos¢ 7-10 cm
Przy rozpietosci wiekszej niz 4,0m wykona¢ minimum 2 Zzebra rozdzielcze,

Zbrojenie zeber: prety zbrojeniowe 2x@12 mm, strzemiona @4,5 co 30 cm

Przy uktadaniu belek stropowych stosowa¢ podpory montazowe.

Krawedzie oparcia stropu typu TERIVA dozbroi¢ gorg (nad podporag) na odcinku 1.50m pretami fi 12
Strop wykona¢ wg wytycznych producenta dostarczajgcego strop

Sprawdzi¢ rozktad Scian przyziemia.

Belki stropowe uktada¢ pod Scianami.

Zabrania sie ustawiania $cian dziatowych bezposrednio na pustakach stropowych.
Stropy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu konstrukcii
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Kominy
Ponad potacig dachu kominy obtozy¢ ptytami oktadzinowymi.

Gérg wykona¢ czapy betonowe.
Pustaki wentylacyjne uktada¢ 2m nad poziom posadzki pomieszczenia

Wierice

Wience budynku Zelbetowe: wymiary b x h = 0,25cm x 0,28cm
Zbrojenie gtéwne:4 x [1 12 mm (34 GS)

strzemiona: [J 6 mm co 25 cm ( St0S) Beton C16/20

Wience budynku garazowego wykonac jako zelbetowe: wymiary b x h = 0,25¢m x 0,28cm

Zbrojenie gtéwne:4 x [0 12 mm (34 GS)
strzemiona: [J 6 mm co 25 cm ( St0S) Beton C16/20
Wience wykonac¢ zgodnie z rysunkami projekiu konstrukciji

Dach
Projektuje sie dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia potaci 30°.
Pokrycie, dachowka ceramiczna.

Drewno sosnowe klasy C-27 o stopniu zawilgocenia do 20 % zabezpieczone p. poz. i biologicznie

Izolacje
Izolacje cieplne

Sciany zewnetrzne budynku ociepli¢ styropianem EPS 70-040 gr. 15cm.
Izolacja posadzki na gruncie: twardy styropian gr. 5-10cm

Izolacje przeciwwilgociowe

Paroizolacja dachu budynku : folia PE gr. 0, 2mm.

Izolacja pozioma fundamentow: papa termozgrzewalna

Izolacja pionowa: systemowa

Elementy wykornczeniowe wewnetrzne budynku oraz gospodarczegop

Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cem.-wap. kat. Ill gr. 1, 5 cm

Parapety
Parapety drewniane lub z PCW.

Sufity

Sufity podwieszane ptytami gipsowo — kartonowymi gr. 12, 5 mm na ruszcie metalowym.
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Podtogi i posadzki.
Na parterze oraz | pietrze projektuje sie gtadz cementowg o gr. 6 cm
Wykonczenie: wyktadzina PCV, plytki ceramiczne, panele podtogowe.

Malowanie
Sciany wewnetrzne malowaé farbami emulsyjnymi w kolorze wg uznania inwestora.
Elementy drewniane malowa¢ dwukrotnie farbami do drewna.

IX Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
umozliwiajace uzytkowanie obiektu zqodnie z przeznaczeniem

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku takie jak:

= instalacja elektryczna - wedtug projektéw branzowych,

» instalacja wod. - kan. - wedtug projektow branzowych,

= instalacja grzewcza c.o. z pieca na gaz - wedtug projektow branzowych.
Sposob funkcjonowania elementéw wyposazenia instalacyjnego:

= pobdr energii elektrycznej i instalacja elektryczna bez zmian wykonana na warunkach i w uzgodnieniu
z dostawca energii — Zaktadem Energetycznym.

» instalacja grzejnikowa c.o., - istniejacy piec na olej, woda ciepta i zimna doprowadzona do wszystkich

punktow poboru wody

= pobdr wody z wodociggu miejskiego, odbidr Sciekdw poprzez istniejacy sie¢ kanalizacyjng na warunkach

okre$lonych przez odpowiedni zaktad WiK.

= stosowac przeciwspadek terenu po obwodzie granicy inwestycji w kierunku budynku o nachyleniu 1,5%
na odcinku 1m w celu unikniecia przekierowania wod opadowych i roztopowych na sasiednie dziatki.

= wody opadowe i roztopowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych nie wymagaja podczyszczenia

przekierowac na powierzchnie czynng biologicznie w celu jej zretencjonowania.

Elementy wyposazenia instalacyjnego budynku takie jak:

= instalacja elektryczna - wedtug projektéw branzowych,

* instalacja wod. — kan. - brak

= instalacja grzewcza c.0. z pieca na gaz - wedtug projektow branzowych.

Sposob funkcjonowania elementéw wyposazenia instalacyjnego:

= pobdr energii elekitrycznej i instalacja elekiryczna wykonana na warunkach i w uzgodnieniu
z dostawcg energii — Zaktadem Energetycznym. - nie dotyczy

» instalacja grzejnikowa c.o., - z kottowni budynku

= woda ciepfa i zimna doprowadzona do wszystkich punktow poboru wody — nie dotyczy

= pobdr wody z wodociggu miejskiego, odbior Sciekow poprzez istniejacy siec kanalizacyjng — nie dotyczy
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X Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

= przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng 130 | / 24 h na jednego uzytkownika
budynku, przyjeto czterech mieszkarncow, co daje $rednie zapotrzebowanie na wode 520l/dobe.
Obecne warunki dostawy wody sg wystarczajace do zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do
obu budynkoéw.

= jako$¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej

= powstajgce w budynku Scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg do kanalizaciji sanitarne;

=z uwagi na projektowane ogrzewanie c.0. z pieca na gaz w budynku emisja zanieczyszczen nie
wystepuje.

= ysuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie poprzez wywozenie przez zaktad oczyszczania,
jako $rednie warto$ci jednostkowe powstawania odpadoéw przyjmuje sie 2,8 dm3 / 24 h na
jednego uzytkownika

= dla projektowanego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu — mie$ci sie w dopuszczalnej normie 45dB, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

= charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Xl. Informacja o obszarze oddziatlywania na srodowisko

- dziatke inwestora 543/103, 446/102 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§12 pkt. 1 ust. 12, pkt. 3)

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki inwestora. Nie wyznaczono granic obszaru
oddziatywania obiektu na terenie dziatki inwestora z uwagi na brak przepisow limitujgcych odlegtosci do
zachowania w ramach tej samej dziatki budowlanej. Nie istnieje rowniez mozliwos¢ przekroczenia strefy
pozarowej, co mogtoby utrudnienia w zabudowie wtasnej dziatki.

XIl Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek remizy - Kategoria budynku |.

Budynek niski (N )

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

Klasa odpornosci pozarowej "D”

Z uwagi na prace budowlane prowadzone na wysokosci powyzej 5, 00 m nad poziomem terenu przed
przystapieniem do robét nalezy wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Plan BiOZ/

mgr inz. arch. Dawid Waloszek
upr. nr 01/ OPOKK / 2009
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