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 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE
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Sprawdzający konstr.: mgr inż. Piotr Glombik upr. nr 86 / 02 / Op.  - konstrukcyjno - budowlane

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2011

UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA 
  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. PODANE SZCZEGÓŁOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII I PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY I ICH ZADANIEM 
  JEST ZILUSTROWAĆ OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYKONAWSTWA ROBÓT I WYPOSAŻENIA, DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
 I RÓWNOWAŻNE DLA PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZA ZGODĄ INWESTORA I BIURA PROJEKTÓW.

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2011w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2011

I

UWAGA
 1) Ławy fundamentowe  zbroić:
- 4xØ12 (A-III)
 - strzemię Ø6 co 25cm (A-0)
3)  Zbrojenie fundamentów wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji
4)  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
5) Tyczenie budynku w terenie na podstawie dokumentacji architektonicznej.
6)  Wszystkie zastosowane akcesoria montować zgodnie z wytycznymi producenta.
7)  Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, a także z opisem 
     technicznym i projektami branżowymi.
8) Szczegółowe wymiary wg. dokumentacji architektonicznej.  
9) Otwory w elementach konstrukcyjnych inne niż pokazano na niniejszej dokumentacji
      uzgodnić z głównym projektantem branży konstrukcyjnej.
10) Przed wykonaniem fundamentów dokonać sprawdzenia podłoża gruntowego z założeniami 
      przyjętymi w niniejszym projekcie.
11) Naroża belek, stopnic i słupów fazować. Faza 15x15mm.
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