SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45211340-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Debiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

STAN SUROWY:

S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8

S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5

S 04.00.00. FUNDAMENTY-CPV 45223500-1

S 05.00.00. SCIANY NADZIEMIA-CPV 45262500-6

S 06.00.00. STROPY I SCHODY-CPV 45262300-4

S 07.00.00. DACH, KONSTRUKCIJA I POKRYCIE-CPV 45261210-9

STAN WYKONCZENIOWY

S 08.00.00. ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE-CPV 45340000-2
S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA-CPV 45421000-4

S 10.00.00. SCIANKI DZIALOWE-CPV 45262500-6

S 11.00.00. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE-CPV 454100004
S 12.00.00. PODLOZA 1 POSADZKI-CPV 45430000-0

S 13.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8

S 14.00.00. ELEWACJA-CPV 45410000-4

S 15.00.00. ELEMENTY ZEWNETRZNE-CPV 45262300-4

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S 16.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-CPV 45223320-5
S 17.00.00. PRZEPUST DROGOWY-CPV 45231000-5

S 18.00.00. KORYTOWANIE-CPV 45111200-0

S 19.00.00. KRAWEZNIKI I OBRZEZA-CPV 45233100-0

S 20.00.00. PODBUDOWY-CPV 45233300-2

S 21.00.00. NAWIERZCHNIE-CPV 452333100-0

S 22.00.00. TERENY ZIELENI-CPV 45112710-5

S 23.00.00. OGRODZENIE TERENU-CPV 45342000-6

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot
koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ InZyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego



przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich



badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czg$ci) materialdw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materialdw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do Roboét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwos$¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3.SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzglgdem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalent w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o przy transporcie materialdw/sprzgtu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
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kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét 1 wasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami InZyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producnta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czgs¢ szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy InZzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna



legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier begdzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZyniera .

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczegdlnych jej
rozdziatach), majg prawo i obowigzek sprawdzenia obmiaru robdt pod katem poprawnosci wyliczenia ilosci jednostek
obmiarowych .

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg§ciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
InZyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiér czesSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czg§ci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3.,,0dbidér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przyjeta podstawa wyceny okreslonych robét powinna odpowiada¢ technologii wykonania tych rob6t, wynikajacej z
projektu technicznego oraz zapis6w zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej.



Przyjeta podstawa wyceny musi by¢ kompletna, tzn. musi obejmowac¢ wszystkie czynnosci niezb¢dne do wykonania
cato$ci rob6t zwigzanych z danym (wycenianym) elementem obiektu .

Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot, projekt techniczny i niniejsza specyfikacja
techniczna.

S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji placu
budowy, ktore zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103,
446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z organizacja placu budowy, a wigc:

. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

. zapewnienie dojazdu do placu budowy,

. zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi

. przetozenie istniejacych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

. doprowadzenie do placu budowy niezbgdnych mediéw (energia elektryczna, woda, facznosc¢)

. ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
. zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

. zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen . sanitarnych,

. zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,

. zapewnienie $rodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia rob6t

. utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drog innych, ktére beda wykorzystane jako dojazdy,
. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materialéw, urzadzen i sprzgtu dowolnymi §rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujacego wszystkie
zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okre$leniem rodzaju uzytych materialéw, warunkow
technicznych dla tych materiatéw oraz sprzetu i Srodkéw transportowych niezbgdnych dla wykonania rob6t zwiazanych z
organizacja placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sig, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb nastgpujacy:

- po istniejacych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych si¢ w obszarze linii

rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacj¢ budowy i wykonawcéw innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wigc po terenie
wymagajacym dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym
zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy



5.4. Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczacym si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku
technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywlaszczonego, konieczne bgdzie zlokalizowanie placu
budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacj¢ placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu
budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. 5.4. Przelozenie istniejacych
urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z ptaceni budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie
robd6t. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6. Zapewnienie $srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzania rob6t

Wedlug zakresu i sposobu okres§lonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy
m.in. rozwigza¢ nastgpujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych
uzytkownikéw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy
mediéw doprowadzony by¢ musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu
budowy.

7. Obmiar rob6t

Roboty objete niniejsza ST nie podlegaja rozliczeniu. Nalezy wykona¢ wszystkich roboty sktadowe okre§lone w projekcie
organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. Odbidr robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres rob6t wg projektu organizacji budowy.
Odbioréw dokonuje si¢ na podstawie stwierdzenia zgodnos$ci wykonanych robot z projektem organizacji placu budowy oraz na
podstawie kontroli jako$ci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Koszty zwigzane z organizacja placu budowy (lacznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego
przekazania do odbioru koncowego rob6ot ponosi wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych robét ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST



Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z robotami ziemnymi, a wigc:

. Pomiary przy wykonywaniu wykopé6w fundamentowych

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. III-IV

. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glgbokosci do 1,5 m z rgcznym wydobyciem urobku, w
gruncie kat. III-IV

. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55
kW (75 KM), z zaggszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV

. Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi 55 kW (75
KM)

. Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IV
. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w
hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-I11

. Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi

do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

Do robét ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

3.  Sprzet

4. Do rob6t ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopdw fundamentowych:

e Koparki
* Sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
* Samochody samowyladowcze

* Samochody cigzarowe

4. Transport

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkdw transportu:
*  Samochdd skrzyniowy

* Samochéd samowyladowczy

* Samochéd dostawczy

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

5. Wykonanie robot

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna, uwage na odpowiednie
zaggeszcezenie warstw zasypki po wykonaniu rob6t. Wykonywanie wykopoéw powinno si¢ odbywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny si¢ charakteryzowa¢ nachyleniami skarp roboczych wynoszacym
1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie (opady
atmosferyczne, mrdz, itp.). Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu
skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwdjna jego gteboko$¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy
kontrolowac czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu
mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a wydobyta ziemi¢ przewiez¢ taczkami.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu
i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
rodzimy, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materialow). Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.
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Zasypanie wykop6w po zakonczeniu robdt remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio wydobytym i ponownie
dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatno$ci do wykonania zasypki. W przeciwnym
przypadku wykonanie zasypki nalezy wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢ na
wysypisko. Zaggszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania
wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania, powinien by¢
przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST :

- zapewnienia stateczno$ci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos$ci wykonania wykopéw (usytuowanie, wymiary i wykonczenie). Przed zasypaniem wykopdw nalezy zbada¢
przydatno$¢- gruntéw uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.

Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jako$ci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubo$¢ ukladanych i zaggszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zaggszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidlowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- glebokosci wykonania wykopu,

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zaggszczenia gruntow.

8.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. Przepisy podstawowe

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych

Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).
. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis graméw.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
. przy odbiorze.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 04.00.00. FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych fundamentow,

ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Debiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem fundamentéw, a wiec:

. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m z betonu B-20

. Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na goraco taw fundamentowych
betonowych

. Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m z betonu B-20

. Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m z betonu B-20

. Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B-20

. 1zolacje przeciwwilgociowe pozioma faw fundamentowych z papy zgrzewalnej

. Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z wykorzystaniem pompy do betonu

. Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z wykorzystaniem pompy do betonu

. Izolacje przeciwwilgociowe pozioma faw fundamentowych z papy zgrzewalnej

. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa
. 1zolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwéch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - nastgpna warstwa
. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe taw i $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej

. Przyklejenie ptyt styropianowych twardych, ekstrudowany grub.8 cm do $cian

. Ocieplenie $cian budynk6éw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z betonu

. Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii wytlaczanej "Fondaline", z gruntowaniem emulsja izolacyjng powierzchni
podtoza

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi pretami Zebrowanymi fi od 8-14 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami

stalowymi okraglymi pretami zebrowanymi fi 16 mm i wigksze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi

w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wta$ciwosciach :

* nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

* przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

* odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

* Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwaloéci uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkéw i wymagan do
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwiazanych z realizacjg obiektéw betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20
2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.5. Sktad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdng urabialnos¢ przy
zaggszczaniu przez wibrowanie
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2.6 Papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalna o wlasciwosciach
PN- 69/B-10260

* obcigzenie zrywajace wzdluzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
» odporno$¢ cieplna na 100°C - odporna
* szczelno$¢ 4 bary /24 h

2.7 Masy asfaltowo-polimerowe -izolacja pionowa $cian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem

2.8 Styropian TERMO W firmy Organika ,lub rozwiazanie réwnowazne, o wlasciwosciach :
* samogasnacy

e wspétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,033 W/mK

* nasigkliwo$¢ woda przy calkowitym zanurzeniu 28 dni <3%

* naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym >250 kPa

+  gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 30 kg/m’

2.9 Zaprawa klejaca do styropianu wg systemu docieplen np.Bolix

2.10 Kotki do mocowania plyt styropianowych wg systemu docieplen np.Bolix

3. Sprzet

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe dozowanie sktadnikoéw oraz
betoniarka przeciwbiezna.

4. Transport
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana autobetoniarkami

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

-styropian, zaprawy klejace ,izolacje przeciwwilgociowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Wykonywanie mieszanki betonowe;j.
Sciany fundamentowe wykonaé w deskowaniu
Skiad mieszanki betonowej nalezy dozowa¢ wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody,

3% przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowa¢ betoniarek
wolnospadowych.

Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalany do§wiadczalnie w zalezno$ci od sktadu i wymaganej urabialno$ci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 2 min.

6.2 Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapic¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej przez Wykonawce
technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5°C zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymalos$ci pierwszym zamarznigciem

-beton nalezy zggszczaé
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-mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,warstwami grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez: usunigcie 2 powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub
zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zagegszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno si¢ odby¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

6.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ Ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobg). Woda
stosowana do betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatos$ci, zgodnie z PN-63/B-06251.

6.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Masy asfaltowo-polimerowe maja konsystencje gestej pasty. Polecane sa do robienia pionowych i poziomych izolacji
przeciwwilgociowych. Stosuje si¢ je w temperaturze od +5 do +25°C. Mozna je nanosi¢ na lekko wilgotne powierzchnie. Masy
asfaltowo-polimerowe nie niszczg styropianu.

-izolowane powierzchnie budowli musza by¢ trwate, niezmrozone, wolne od szkodliwych zanieczyszczen;
-otwarte spoiny lub nie zamknigte zagtebienia wigksze niz 5 mm nalezy wypetni¢ zaprawa;

-nieréwnosci, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiaty budowlane powinny zosta¢ zamknigte badz wyréwnane. Mozna
to zrobi¢ korzystajac z materiatu przewidzianego do wykonania izolacji;

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja pozioma tawy fundamentowej wykonana z papa asfaltowej na lepiku. Podtoze z chudego betonu powinno by¢
oczyszczone i wyrbwnane.

Izolacja $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podtoze nalezy wyréwnac i oczysci¢. Nalezy pokry¢ dokladnie cata
powierzchni¢ izolowana. Nalezy unika¢ zataman izolacji. Uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6.6 Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu.

- Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Mocowanie styropianu - do
mocowania nalezy zastosowa¢ laczniki mechaniczne. Gtéwki kotkéw musza by¢ wbite réwno z plaszczyzna plyty.
Koftki rozmieszczaé na naroznikach plyt i jeden w §rodku plyty.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na ate$cie mieszanki betonowej, na
podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej
nalezy sprawdzi¢ konsystencje¢ betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki betonu w ilosci
nie mniejszej niz :

-3 prébki na parti¢ betonu,

-1 prébke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobow.
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7.2 Izolacje przeciwwilgociowe nalezy uktada¢ szczelnie z wymaganymi zaktadami. Izolacja pozioma $cian fundamentowych
musi taczy¢ si¢ z izolacja pozioma posadzek na gruncie. Izolacja pionowa i pozioma musza faczy¢ si¢ ze sobg w sposéb
szczelny. Nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ izolacji na calej powierzchni izolowanej. Nalezy sprawdzi¢ atest producenta na
dostarczone materialy.

8. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. I1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych fundamentéw ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie szczelno$¢ i ciggtos¢ izolacji przeciwwodnych

-sprawdzenie mocowania ptyt styropianowych

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zaggszczenia gruntow.

9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,
-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi §cian betonowych + 6mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 05.00.00. SCIANY NADZIEMIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych §cian nadziemia,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem $cian nadziemia, a wigc:
. Sciany grubosci 44,0 cm murowane z cegiet systemu POROTHERM (P+W) kl. 10, na zaprawie cieplochronnej
. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM - 25 AKU

. Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkdw i pustakoéw

. Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkdéw i pustakow

. Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 m/m?2 z betonu
B-20

. Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych SCHIEDEL

. Ocieplenie stupéw zelbetowych ptytami styropianowymi 14cm
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. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi pretami zebrowanymi fi 16 mm i wigksze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

* nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

» przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

* odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

* Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwalo$ci uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkéw i wymagan do
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwiazanych z realizacjg obiektéw betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.5. Zaprawy i tynki : cementowo — wapienne, gipsowe wewnetrzne, stuza do polaczenia elementéw ceramicznych i
betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.6. Sciany grubos¢ scianki 44cm - element ceramiczny $cienny o whasciwosciach :

Wymiary 440 x 248 x 238 mm
Masa ok. 20 kg/szt.
Zuzycie 16 szt./m?

Zuzycie zaprawy 30 I/m?

Klasa wytrzymato$ci 10

Wspbtczynnik przenikania ciepta

Wymiary 440 x 248 x 238 mm
Masa ok. 20 kg/szt.
Zuzycie 16 szt./m?

Zuzycie zaprawy 30 1I/m?

Proponuje si¢ zastosowac pustak ceramiczny POROTHERM 44 P+W na zaprawie cieptochronnej firmy
WIENERBERGER lub rozwigzanie rownowazne

2.7. Sciany grubo$¢ scianki 30cm - element ceramiczny $cienny o whasciwosciach :

Wymiary 300x248x238 mm
Masa ok. 14 kg/szt.
Zuzycie 16 szt./m?
Zuzycie zaprawy 20 1/m?

Klasa wytrzymato$ci 10115

Wspétczynnik przenikania ciepta

Wymiary 300x248x238 mm
Masa ok. 14 kg/szt.
Zuzycie 16 szt./m?
Zuzycie zaprawy 20 1/m?

Proponuje si¢ zastosowac¢ pustak ceramiczny POROTHERM 30P+W firmy WIENERBERGER Iub rozwiazanie rOwnowazne

2.8. Sciany grubos$¢ $cianki 25cm - element ceramiczny $cienny o wiasciwosciach :

Wymiary 250x373x238 mm
Masa ok. 18 kg/szt.
Zuzycie 11 szt./m?
Zuzycie zaprawy 16 I/m?
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Klasa wytrzymatosci 10115
Wspdtczynnik przenikania cieptaU=1,20 W/m2K

Proponuje si¢ zastosowac¢ pustak ceramiczny POROTHERM 25P+W firmy WIENERBERGER Iub rozwiazanie rOwnowazne

2.9. Sciany grubo¢ scianki 25cm - element ceramiczny $cienny o whasciwosciach :

Wymiary 250 x 373 x 238 mm
Masa ok. 13 kg/szt.
Zuzycie 11 szt./m?

Zuzycie zaprawy ok. 170 1/m2?

Klasa wytrzymato$ci 10

Wskaznik izolacyjnosci akustycznejRw = 60 dB

Proponuje si¢ zastosowac¢ pustak ceramiczny POROTHERM 25AKU firmy WIENERBERGER lub rozwigzanie rownowazne
2.10. Pustaki wentylacyjne ceramiczne o wlasciwos$ciach :

Oznaczenie P-240

Wymiary 188x188x240

Klasa wytrzymatosci zg.z PN

Masa (kg) 5,5

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa) 11

Nasigkliwos$¢ (%) 12,5

Zuzycie materiatu (szt./1mb) 4

Typowe zastosowanie Do wykonywania przewodéw dymowych i wentylacyjnych.
Norma PN-B-12007

Proponuije si¢ zastosowaé pustaki wentylacyjne firmy np. HADYKOWKA lub rozwigzanie réwnowazne

3. Sprzet

Roboty murarskie musza by¢ wykonane rgcznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe
dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

samochod samowytadowczy

zuraw budowlany

rusztowania

betoniarka

wyciagg jednomasztowy towarowy

barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport
- Transport mieszanki betonowej

Mieszankg¢ betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.
- Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami
i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na
podktadach drewnianych

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczeg6lne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno

Wapno nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
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- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Pustaki, ceramiczne, wentylacyjne

Pustaki ceramiczne w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé¢
przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni

Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu pod zadaszeniem.

-Zaprawa cieplochronna-skatdowanie zgodnie z zaleceniami producenta

-Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wiazkach, na podktadach drewnianych, na utwardzonym podtozu w
sposdb zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca si¢
przechowywac stal pod zadaszeniem.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6. 1 Wznoszenie muréw

Mury uktada si¢ pod tzw. sznur, za pomoca laty kierujacej, ktéry zapewnia prawidtowe wykonanie $ciany w poziomie i
wlasciwa grubos¢ spoiny w warstwie. Réwnoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrolg ustawienia $ciany w pionie za pomoca pionu
murarskiego. Sznur naciaga si¢ przy licu zewnetrznym nowej warstwy w odlegtosci ok. 2 mm od gornej jej krawedzi w ten
sposob, ze spdd sznura powinien wyznaczy¢ gérng plaszczyzng utozonej cegly /pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia faty,
zaczynajac od naroznikdw. Po doktadnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczegdlnych fragmentéw $cian narozniki
muruje si¢ do géry na wysoko$¢ kilku warstw, pozostawiajac strzepia /zazgbienia/. W spoiny wktada si¢ gwozdzie, na ktérych
po zewngtrznej stronie muru zostanie przeciggniety napiety sznur. Wyznacza si¢ plaszczyzng licowa oraz poziom warstwy
cegiel.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ powiazane
jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia §cian murowanych nalezy uzywac elementéw czystych, nie
uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed
utoZeniem w murze zwilza si¢ woda. W murach z pustakéw ceramicznych nie wolno wykonywac bruzd, przebi¢ i wngk np. na
prowadzenie instalacji. W przypadku pustakdéw ceramicznych nalezy pozostawi¢ odpowiednie puste przestrzenie w czasie
wznoszenia muréw. W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystgpuja opady ciaglte, mury
nalezy zabezpieczy¢ przez ostonigcie ich od géry pasem papy lub folii. Scian murowanych nie nalezy tynkowaé bezposrednio
po ich wykonaniu, dajac w ten sposob mozliwo$¢ odparowania wody technologiczne;.

Zaprawe przeznaczona do wznoszenia muréw nalezy przygotowywac w pozycjach umozliwiajacych jej zuzycie w okreSlonym
czasie przy danym froncie robdt murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczac¢: 3 godz.
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikéw zaprawy odbywa si¢
objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencj¢ zaprawy dobiera si¢ zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymato$¢ zaprawy jest
zawsze mniejsza niz wytrzymalo$¢ elementu $ciennego, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek wysychania
zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza grubo$¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i
zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubo$¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dtugosci.
W murach przyjmuje si¢ grubo$¢ spoin wg. zalecen producenta elementéw $ciannych. Nalezy przestrzega¢ grubosci zaprawy
na calej diugos$ci muru przez zastosowanie podktadek zabezpieczajacych przed osiadaniem §wiezych warstw muru.

Nadproza zelbetowe w murach no$nych wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa zapewniajac czas na osiagnigcie
wytrzymalosci przed obciazaniem.

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na
podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej
nalezy sprawdzi¢ konsystencj¢ betonu.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.3 Sprawdza¢ sktad zaprawy murarskiej

7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 zaprawy i betonu, ilo$¢ elementdw $ciennych . Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.

- zgodno$ci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie grubosci zaprawy
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- odbidr zbrojenia przed betonowaniem
9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

-zbrojenie nadprozy zelbetowych

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem
9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i

zelbetowych + 8mm,

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian z cegly na wysoko$ci kondygnacji + 6mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 06.00.00.STROPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych stropow i
schodéw, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w De¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103,
446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem stropéw i schodéw, a wigc:
. Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe RECTOR na belkach z betonu spr¢zonego

. Nadbeton na stropach gr.4 cm z kruszywa lekkiego

. Plyty Zelbetowe stropowe ptaskie lub na Zebrach, z betonu B-20 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty
zelbetowej stropowej

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi gtadkimi fi do 7 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi pretami zebrowanymi fi od §-14 mm

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi pretami Zebrowanymi fi 16 mm i wigksze

. Ocieplenie wieficow, nadprozy plytami styropianowymi gr.14cm

. Ocieplenie wieficow, nadprozy plytami styropianowymi gr.6cm

. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych belek Porotherm 25 grub.8 cm do $cianek

. Oktadanie (szpaldowanie) belek ptytkami z pustakéw Porotherm 25, nadproza, grubosci 8 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi

w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wta$ciwosciach :

* nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

* przepuszczalnos$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

* odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

* Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwaloéci uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkéw i wymagan do
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwiazanych z realizacjg obiektéw betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczg¢ciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.5 Strop nad parterem - gestozebrowy firmy RECTOR ztozony z belek stropowych (beton spr¢zony), pustakéw betonowych i
warstwy nadbetonu lub rozwigzanie rOwnowazne.

Nalezy przestrzega¢ zasad montazu i uktadania stropéw RECTOR.

2.6. Stal zbrojeniowa wgPN-82/H -93215:

. Stal zbrojeniowa A-I (St3S) i A-III (34GS) wg. zestawienia stali w projekcie konstrukcyjnym

Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7 Styropian wg. PN-B20130 o wtasciwosciach :

* odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajace palno$¢

e wspllczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK

* chtonnos¢ wody 65 %

» paroprzepuszczalno$¢ 0= 18-36 mg/(Pa h m)

* odporno$¢ na $ciskanie 154 kPa

*  gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m3

3.  Sprzet

Roboty murarskie musza by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe
dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

samochdd samowytadowczy

zuraw budowlany

rusztowania

betoniarka

wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

- Transport mieszanki betonowe;j

Mieszank¢ betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.

- Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i
nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac¢, uktada¢ na
podktadach drewnianych

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczeg6lne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno

Wapno nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Skladowanie elementéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta
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6. Wykonanie robét
Warunkiem przystapienia do robdt jest zgodne z dokumentacja wykonanie podpor stropu oraz ich wypoziomowanie

Wykonanie stropéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ oparcie belek prefabrykowanych
na poduszce betonowej gr. 2cm na pustakach ceramicznych.

Belki i podciagi zelbetowe przenoszace obciazenia ze stropéw musza by¢ wykonane wczedniej tak by osiagna¢ wytrzymatos¢
przed obcigzeniem. Wience oraz elementy stropdw wylewane na mokro musza by¢ wykonane razem ze stropami. Wykonanie
belek, wiencéw i podciagéw zelbetowych wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na
podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej
nalezy sprawdzi¢ konsystencje¢ betonu.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar roboét.

Jednostka obmiaru jest 1m3 betonu, ilo$¢ elementéw prefabrykowanych . Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnosci wykonanych stropéw ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, pozioméw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie grubo$ci nadbetonu

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
-utozenie belek i pustakéw stropowych

-zbrojenie belek, wiencoéw i podciagéw zelbetowych
9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiardw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,
- odchylenie, przesunigcie plyty stropowej w pionie + 5 mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej S 01.00.00. i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 07.00.00. DACH.KONSTRUKCJA I POSZYCIE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych dachu, konstrukcji
i poszycia, ktére zostang wykonane w ramach Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w De¢biu, ul. Zielona dz. nr
543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem dachu, konstrukcji i poszycia, a
wiec:

. Wigzar kratowy drewniany

. Mocowanie folii dachowej na pelnym deskowaniu

. Lacenie potaci dachowych

. Pokrycia dachowe z dachéwki ceramicznej zaktadkowej

. Dodatkowe naktady na obrobke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi

. Montaz kominka wentylacyjnego

. Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski

. Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata 1mb, malowane proszkowo

. Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza 2,50mb, malowane proszkowo

. Montaz zabezpieczen przeciw$niegowych

. Obrdbka kominéw wg systemu

. Montaz grzebienia okapu

. Wykonanie deskowania - montaz deski okapowe;j

. Wykonanie deskowania - montaz deski czolowej

. Wykonanie deskowania - szalowanie okapu

. Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB 22mm

. Konstrukcje rusztéw na $cianach z listew drewnianych

. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pion. z ptyt z welny min. do izol. §cian dziatowych, ,grub.50mm, uktadanych na
sucho

. Izolacje z folii - wiatroizolacja

. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poz.z jednej warstwy ptyt z wetny mineralnej do izolacji §cian dziatowych, ..,
grubosci 120 mm

. Izolacje z folii — paroizolacja

. Konstrukcje rusztéw na $cianach z listew drewnianych

. Poszycie $cian z desek o szer. 30 cm na piéro wpust impregnowanych

. Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - Gamrat fi 150 mm

. Rury spustowe z PCW - Gamrat fi 110 mm

. Leje spustowe Gamrat - rozmiar 150 mm

. Oktadzina kominéw grubosci 1/2 cegly z cegty klinkierowej drazonej, kl. 25, na suchej zaprawie do klinkieru

. Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7cm

. Obrodbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm

. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm

. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poz.z jednej warstwy plyt z welny mineralnej do izolacji stropéw drewnianych,
sufitow podwieszanych i podtég na legarach, grubosci 140 mm

. Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach z listew drewnianych

. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poz.z jednej warstwy plyt z wetny min. do izol. stropéw drew.sufitdw podwiesz.i
podtég na legarach, gr.50mm, uktad. na sucho

. Izolacje z folii — paroizolacja

. Izolacje z folii - wiatroizolacja

. Podtogi z desek struganych o grubos$ci 25 mm, kl. II
. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralne;j
grub.120mm do $cian, poddasze §ciany wewn.segmentu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Drewno sosnowe o wlasciwosciach

» klasa drewna C27
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» klasa odpornosci ogniowej F 0,5
2.2 Pokrycie dachowe —dachéwka ceramiczna o wlasciwo$ciach:

Kolor Brazowa angoba
Zapotrzebowanie dachowek [szt./m?Jok. 12,1 - 13,1

Dtugos¢ krycia [cm] ok. 33,0 -36,0

Srednia dtugos¢ krycia [cm] ok. 34,5

Szeroko$¢ krycia [cm] ok. 23,0

Wymiary [cm] 42,3x26,9

Ciezar [kg/szt.] ok. 3,4

Cigzar [kg/m?] ok. 41,1 -445

Tlo$¢ [szt./ paleta] 240

Tlos¢ [szt./paczka] 6

Minimalny zalecany kat 30

nachylenia potaci dachowej [°]

Polska norma PN-EN 1304:2002
Przesigkliwo$¢ PN-EN 539-1:1999 kategoria 1
Mrozoodporno$¢ PN-EN 539-2:2000 metoda B - 150 cykli

Proponuje si¢ dachéwke ceramiczna firmy WIENERBERGER KORAMIC ,,Marsylka” lub rozwigzanie rOwnowazne
2.4 Plyty widrowe o wlasciwosciach :

o gesto$é 650 - 680 kg/m’

* wytrzymalo$¢ na zginanie 24 mPa

* wytrzymalo$¢ na rozciagganie poprzeczne < 0,5 MPa

* pecznienie na grubosci po 24 h w wodzie < 12 %

Proponuje si¢ zastosowac ptyty wiérowe OSB 4 gr. 22mm.

2.5. Rynny i rury spustowe np. firmy Gamrat

* PCV kolor brazowy RAL 8019

» profil : rynny - pétokraglty @15 cm

e profil : rura spustowa - okragty ¢ 11cm

2.6 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem
kolor ciemny braz RAL 8017

2.7 Impregnaty zabezpieczajace:

Zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych :

* $rodek impregnacyjny np. Fobos M-4 -chroniacy drewno przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych i ple§niowych oraz
owad6w - technicznych szkodnikéw drewna. Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie, zyskuja klas¢ niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

* Elementy widoczne —deski okapowe, $cienne i podbitka zaimpregnowa¢ $rodkiem Sadolin kolor orzech wioski lub
rozwigzanie rOwnowazne

2.8 Cegta klinkierowa o wlasciwosciach:

Kolor brazowy

Faktura lica gtadka

Rodzaj drazona i petna

Grupa cegla klinkierowa

Wymiary 250 x 120 x 65 mm

Masa 3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**
*drazona **petna

Zuzycie ok. 51 szt./m?

Klasa wytrzymatosci35

Nasigkliwos¢ <6 %

Mrozoodporno$¢ ~ mrozoodporna

Proponuje si¢ zastosowaé cegle klinkierowa firmy WIENERBERGER TERCA ,Silesja” kolor brazowy lub rozwiazanie
réwnowazne

2.8 Wetna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wlasciwosciach :

. wspoélczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m <K ]

. obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,30 kN/m 3

. klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyréb niepalny

. aprobata techniczna - AT-15-2362/2000

Proponuje si¢ zastosowa¢ welne mineralng firmy np. Rockwool

2.9 Wiatroizolacja-membrana dachowa paroprzepuszczalna o wlasciwos$ciach :

. przepuszczalno$¢ pary wodnej WDD >600 g/m 2 /dobe

. réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd <0,03 m
. rozerwanie przez gwézdz w poprzek >50 kN
. wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu:

wzdtuz >60%

w poprzek [/ 100%
. temperatura uzytkowania od -40 °C do 95 °C
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2.10 folia paroizolacyjna pcv szczelnie o wiasciwos$ciach:
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie 200 N /5 cm

* temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C

* klasa palnosci B2

2.11 Deskowanie petne 25mm potaci dachowych z desek niestruganych III klasy impregnowanych

3. Sprzet

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane recznie. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie wigkszych elementéw na wigzbg.
Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

samochod samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport
- Transport elementéw wiezby oraz prefabrykowanych

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac¢, uktada¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. Skladowanie

Materiaty drewniane powinny by¢ skfadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Nalezy zwréci¢ uwage na sposob sktadowania uniemozliwiajacy deformacj¢ elementéw drewnianych. Poszczegdlne elementy
powinny by¢ posegregowane.

Welna mineralna i materiaty izolacyjne nalezy przechowywac pod zadaszeniem ,chroniac przed zawilgoceniem.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Wigzbe dachowg zaprojektowano jako drewniang z drewna klasy C27.

Krokwie gléwne maja wymiary 8x16 cm i przekazuja obcigzenia dotem na murtaty. Zastosowane

murtaty (16x16cm) réwnomiernie roznoszga obcigzenia na $ciang¢ i kotwione sg do wienca WZ1.

Zastosowano trzy rodzaje ptatwi posredniej — poz. 3 wykonana z belki drewnianej o przekroju 22x27cm, poz. 3.1 wykonana z
belki drewnianej o przekroju 18x22cm oraz poz. 3.2 wykonana z belki drewniane;j

o przekroju 16x16cm.

Ponadto zastosowano ptatew kalenicowa wykonang z belki drewnianej o przekroju 16x16¢cm. Odcinki ptatwi kalenicowe;j
oznaczone 4a nalezy mocowaé w szczycie za pomoca naktadek 2x4/16cm.

Kleszcze nalezy wykonac¢ z belki drewnianej o przekroju 2x6x16cm z przewigzkami co 50cm.

Stup nalezy wykonac¢ z belki drewnianej o przekroju 16x16cm, natomiast wymian — z belki drewniane;j

o przekroju 8x16cm.

Platew przys$cienna zastosowana w daszku nad wej$ciem do klatki schodowej wykonana jest z belki drewnianej o przekroju
8x16cm. Platew nalezy przykreci¢ do $ciany ,,na wylot” sSrubami M12.

Rynny i rury spustowe montowa¢ wg. zalecen producenta i zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wytazy dachowe ,stopnie i tawy kominiarskie montowac¢ zgodnie z systemem pokrycia dachowego.

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.3 Sprawdza¢ potaczenia elementdw wigzby dachowe;j

7.4 Sprawdza¢ prawidtowo$¢ utozenia wiatroizolacji i paroizolacji

7.6 Sprawdza¢ doktadno$¢ wykonania obrébek przy kominach i wytazach dachowych
7.7 Sprawdza¢ prawidtowo$¢ mocowania rynien i rur spustowych

7.8 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.
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Jednostkg obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilo§¢ elementéw wigzby dachowej, ilo§¢ elementéw odwodnienia . [los¢
rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

9. Odbiér robét.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie potaczenia elementéw wigzby dachowe;j
- sprawdzenie doktadnosci wykonania obrébek przy kominach i wytazach dachowych

- sprawdzenie sposdb mocowania rynien i rur spustowych
-sprawdzenie szczelno$ci pokrycia dachowego

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- sprawdzenie potgczenia elementdéw wigzby dachowe;j

- sprawdzenie prawidlowos$¢ utozenia wiatroizolacji i paroizolacji
9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

STAN WYKONCZENIOWY

S 08.00.00. ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych elementéw
$Slusarsko-kowalskich, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dgbiu, ul. Zielona
dz. nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem elementéw Slusarsko-kowalskich,
a wigc:

. Schody stalowe na taras

. Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe, malowane
proszkowo

. Balustrady balkonowe - stalowe z prof.50/50mm malowane proszkowo z wypetnieniem drewnianym z desek 30mm,
fazowane, impregnowane, sadolin

. Dostarczenie oraz montaz balustrady schodéw zewnetrznych i podjazdu z rur stalowych malowanych proszkowo

. Pochwyty stalowe z oktadzing drewniang na wspornikach

. Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych w ramie stalowej - typu Weland 180/80 cm
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. Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek stalowych w ramie stalowej - typu Weland 80/80 cm

. Dostarczenie oraz montaz piecyka na drzewo "kozg"

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materiaty

2.1 Balustrady zewnetrzne z elementéw stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym wg. rozwigzania
np.firmy "Alko" lub rozwigzanie rOwnowazne

2.2 wycieraczki wycieraczki przed projektowanym wejsciami do obiektu - nalezy zastosowac kratownic¢ np. firmy Weland
Polska, o wymiarach 120 x 80cm, wysoko$¢ 2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm

2.3 Piecyk grzewczy na drewno np. Dovre 350 CB

Klasyfikacja DIN18891

Wydajnos¢ cieplna 8-10 kW

Paliwo suche drewno lisciaste
Material wykonania zeliwo

Dtugos¢ polan do 40cm

Piecyk kominkowy o tradycyjnej stylistyce. Moc 8-10 kW, regulacja doptywu powietrza, popielnik, wktadki kumulujace
cieplo. Piecyk przystosowany do ciaglego palenia, utrzymanie zaru przy jednorazowym zatadunku drewna do 8 godzin.

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane r¢cznie przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego.

Wykonawca przystgpujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢gpujacego
sprzetu :

- samochdd dostawczy

- barakowo6z zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktfadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie
moga mie¢ styku bezposrednio z podtozem

6. Wykonanie robét

6.1 balustrady

Balustrady wewnetrzne i zewngtrzne wykonac z elementéw stalowych malowanych proszkowo w kolorze ciemno popielatym
wg. rozwigzania np.firmy "alko" lub rozwigzanie r6wnowazne

6.3 wycieraczki

Woycieraczki przed projektowanym wej$ciami do obiektu - nalezy zastosowaé kratownice¢ np. firmy Weland Polska, wysoko$¢
2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm. Kratownicg nalezy wpusci¢ w podloze lub rozwigzanie rtownowazne

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdzac¢ osadzenie elementéw stalowych w murze i posadzce

7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar roboét.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.
- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
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- sprawdzenie osadzenia elementdw stalowych w murze i posadzce
9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na

dlugodci taty 2,0m + 2 mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

S 09.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych stolarki okiennej i
drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr
543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z dotyczacych stolarki okiennej i
drzwiowej, a wigc:

. Okna z PCW w kolorze biate/braz. wewn/zewn. z okuciami obwiedniowymi o pow.powyzej 1,0 m2 do 1,5 m2 z
nawiewnikami higrosterowanymi

. Montaz drzwi zewnetrznych i wewngtrznych wg.zestawienia

. Montaz oécieznic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo

. Okna potaciowe z drewna sosnowego

. Schody sktadane, drewniane w stropie na strych

. Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone

. Dostawa oraz montaz progéw debowych drzwi wejsciowych wysoko$¢ 20mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Stolarka okienna o wtasciwosciach :

e oknapcv rozwieralno-uchylne

* wlazienkach i kuchniach okna potaciowe np. Fakro FTP-W o podwyZszonej odporno$ci na wilgo¢
szklone podwéjna szyba zespolona o wspétczynniku u=1,1W/(m?*K)

* wspoélczynnik izolacyjnosci akustycznej 40 dB

* szczelno$¢ na wody opadowe

* zastosowac okna z mozliwoscig mikrorozszczelnienia

2.2. Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa zgodna z PN-72 / B - 92000

* okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000

* oScieznice stalowe zgodne z PN/B — 02100

* drzwido mieszkan pelne, stalowe, okleina imitacja buku, wewngtrzne, o podwyzszonej odporno$ci na wlamanie klasa 2,
rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach do mieszkan, klamka z szyldem,

—
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* wewngtrzne pelne, ptycina kolor buk, wewnetrzne, wyposazy¢ w klamke.
* Drzwi wewnetrzne pelne tazienkowe z wentylacja,, ptycina kolor buk, wewngtrzne, wyposazy¢ w klamke.
Proponuje si¢ zastosowanie drzwi i o$cieznice firmy np. ,,PORTA”
* Drzwi zewngtrzne wejsciowe,- przeszklone, szyba bezpieczna, stalowe malowane proszkowo kolor popielaty, zewn¢trzne
wejsciowe, z progiem, szklone szktem o wspoétczynniku u<l1,1. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz i klamke
2.3. Parapety wewnetrzne z PCV kolor biaty

2.4. Progi z drewna dgbowego malowanego lakierem bezbarwnym do podiég np. Domalux
2.5.. Nawiewniki higrosterowane o wspéiczynnikach :
*  strumien przeptywu w m*/h przy 10 Pa = min 5
* wilgotno$¢ wzgledna min 35%
zastosowa¢ w oknach nawiewniki higrosterowane firmy np. ,,Aereco-EMM”
3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie
elementéw na poziom wykonywania robot.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- samochdd dostawczy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. Skladowanie

Materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Nalezy zwrocic¢
uwage na sposob sktadowania uniemozliwiajacy deformacj¢ elementdw. Poszczegdlne elementy powinny by¢ posegregowane.
Materialy nie moga leze¢ bezposrednio na gruncie.

6. Wykonanie robét

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonanie robdt polega na montazu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetdw wewnetrznych i progéw:

6.1 STOLARKA OKIENNA

*  Okno ,,01” — 180x150 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast,
zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

*  Okno,,02” — 90X90 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast,
zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

*  Okno,,03” -90X150 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast,
zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

*  Okno,,04” — 100x212 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast,
zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

e Okno,05” - 180x200 - okno PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy Oknoplast,
zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

*  Okno,OB” -270x234 — okno balkonowe PCV kolor bialy od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy
Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

e Okno,OB1”-90x234 — okno balkonowe PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg. firmy
Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

*  Okno,,0B2” -180x234 — okno balkonowe PCV kolor biaty od wewnatrz, zewnatrz brazowy drewnopodobny np.wg.
firmy Oknoplast, zespolone, profil 4-komorowy, otwierane i uchylane do wewnatrz,

e Okno potaciowe 78/140- rama drewniana, z mikrowentylacja, np.firmy FAKRO, w tazienkach i kuchniach okna potaciowe
np. Fakro FTP-W o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

* wszystkie okna z funkcja okucia rozszczelniajacego - mikrowentylacja,

* wramie okiennej we wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy np. ,,aereco” typ EMM
w kolorze biatym,

+  okna szklone szklem zwyktym o wspétczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m’K,

+  wspétczynnik przenikania ciepta dla ramy wynosi 1,6 W/m’K,

*  Wylazy dachowe 86/86¢cm np. firmy ,,Awak” rama uchylna wyposazona w amortyzatory gazowe i klamke z kluczykiem lub
rozwigzanie rOwnowazne

6.2 STOLARKA DRZWIOWA

* drzwi,D1” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 - pelne, stalowe,okleina imitacja buku, wewngtrzne, o podwyzZszonej
odpornosci na wlamanie klasa 2, rama stalowa, zamek patentowy, wizjer w drzwiach do mieszkan, klamka z szyldem,

e drzwi,,D2” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 - pelne, ptycina kolor buk, wewnetrzne, wyposazy¢ w klamke.
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e drzwi ,D3” - wymiary otworu 100 x 205, 110x205 — pelne tazienkowe z wentylacja, ptycina kolor buk, wewngtrzne,
wyposazy¢ w klamke.

e drzwi,,D3Z” - wymiary otworu 90 x 205, 110x205 — petne stalowe malowane proszkowo kolor bragzowy,zamek,
uszczelka,drzwi pelne stalowe warstwowe,wypelienie wetng mineralna

e drzwi,,DZK” - wymiary otworu 100 x 205, — pelne stalowe malowane proszkowo kolor bragzowy,zamek, warstwowe,
ocieplone welng mineralng, kratka wentylacyjna.

* drzwi,Dz” - wymiary otworu 212x234, - przeszklone, szyba bezpieczna, PCV kolor bragzowy drewnopodobny dwustronny
np.wg.firmy Oknoplast, zewngtrzne wejsciowe, ,,ciepte”, z progiem, szklone szktem o wspdtczynniku u<l,1. nalezy wyposazy¢
w samozamykacz i klamke

* wdrzwiach wejsciowych do mieszkan wykona¢ progi z drewna dgbowego impregnowanego, wysokos$¢ 20mm

* w pomieszczeniach mieszkalnych drzwi wewnetrzne bez progdw, w miejscach taczenia dwéch réznych materiatéw
wykonczeniowych posadzki nalezy zamontowac¢ listwy maskujace przykrecane do podioza.

7. Kontrola jako$ci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta materiatow
7.2 Sprawdzi¢ jako§¢ montazu stolarki

7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.
- zgodno$ci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- odbiér montazu i uszczelnienia potaczenia elementéw ze §cianami
9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci elementu i + 1mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 10.00.00. SCIANKI DZIALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych $cian dzialowych,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w De¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem $cian dzialowych, a wigc:

+ Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci powyzej 4,5m grubosci 11,5cm z pustakéw
POROTHERM 11,5 P+W k110

» Utlozenie nadprozy prefabrykowanych belek Porotherm do $cianek j.w.

* Obudowa pionéw wentylacyjnych gr.12 cm (1/2 cegly) z cegiet kratéwek K2

* Obudowa pionéw sanitarnych z ptyt gipsowo-wtéknowych typu FERMACELL 15 mm na konstr. stalowej z
wypelnieniem welnieniem 50 mm, pokryte jednowarstwowo

*  Warstwa paroizolacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2. Zaprawy i tynki : cementowo - wapienne stuzg do polaczenia elementéw ceramicznych i

betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.3. Sciany dzialowe gr 12cm- element ceramiczny $cienny o wtasciwosciach :

Wymiary 250x120x140

Klasa wytrzymatosci 15

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa) 242

Nasigkliwos$¢ (%) 12,6

Wspdtczynnik przew. cieplnej (W/m*K) podtuzny 0,22 ; poprzeczny 0,34
Gestos¢ objetosciowa (kg/m3) 1370

Mrozoodporno$¢ (liczba cykli) 20

Norma PN-B-12011

Proponuje si¢ zastosowa¢ cegte kratdéwke K2 firmy np.Hadykéwka klasy 15 MPa.

2.4. Sciany grubo$¢ Scianki 11,5cm - element ceramiczny $cienny o wiasciwosciach :
Proponuje si¢ zastosowa¢ pustak ceramiczny POROTHERM 25AKU firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie rOwnowazne
Wymiary 115x498x238 mm

Masa ok. 12 kg/szt.
Zuzycie 8 szt./m?
Zuzycie zaprawy 7 1/m?

Klasa wytrzymatos$ci 10

Wspolczynnik przenikania cieptaU=2,04 W/m2K
Proponuje si¢ zastosowac¢ pustak ceramiczny POROTHERM 11,5 P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiazanie rownowazne

2.5 Welna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wtasciwosciach :
. wspélczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m <K ]
. obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 0,30 kN/m 3
. klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyréb niepalny
. aprobata techniczna - AT-15-2362/2000
Proponuje si¢ zastosowa¢ welng mineralna firmy np. Rockwool
2.6 Folia paroizolacyjna szczelnie klejona o wlasciwosciach:
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie 200 N /5 cm
* temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
* klasa palnosci B2
2.7 Sciany —obudowa pionéw wentylacji grawitacyjnej - ptyty gipsowo-wiéknowe
wg. BN-86/6743 - 02 o wlasciwosciach :
Zestawienie parametréw technicznych dla $ciany o gr. 6,5 cm wykonanej z :
- plyta gipsowo-wldknowa 1,5 mm
- welna mineralna gr. 50,0mm

*masa 25 kg/m2
*odpornos$¢ ogniowa min. 1 godz.
*dzwigkochtonnos¢ : gr. welny 50,0 mm - 53dB
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e przenikalnos¢ cieplna U = 0,65 W/mZK

Proponuje si¢ zastosowac ptyty gipsowo-wiéknowe np. firmy Fermacell:

2.8 Nadproza prefabrykowane Porotherm 23.8
3. Sprzet

Roboty murarskie musza by¢ wykonane rgcznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe
dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

samochdd samowytadowczy

zuraw budowlany

rusztowania

betoniarka

wyciagg jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

barakow6z magazynowy

4. Transport
- Transport mieszanki betonowej

Mieszankg¢ betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.
- Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami
i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cig¢zarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé¢ na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczeg6lne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno

Wapno nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczeg6lne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Cegla,

Cegta moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Materialy $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu pod zadaszeniem.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6. 1 Wznoszenie muréw

Mury uktada si¢ pod tzw. sznur, za pomocg laty kierujacej, ktéry zapewnia prawidtowe wykonanie $ciany w poziomie i
wlasciwa grubos¢ spoiny w warstwie. Réwnoczes$nie nalezy prowadzi¢ kontrolg ustawienia $ciany w pionie za pomocg pionu
murarskiego. Sznur naciaga si¢ przy licu zewnetrznym nowej warstwy w odlegloéci ok. 2 mm od gérnej jej krawedzi w ten
sposob, ze spdd sznura powinien wyznaczy¢ gérng plaszczyzng utozonej cegly /pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia faty,
zaczynajac od naroznikdw. Po doktadnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczegdlnych fragmentéw $cian narozniki
muruje si¢ do géry na wysoko$¢ kilku warstw, pozostawiajac strzepia /zazgbienia/. W spoiny wklada si¢ gwozdzie, na ktérych
po zewnegtrznej stronie muru zostanie przeciggniety napiety sznur. Wyznacza si¢ ptaszczyzng licowa oraz poziom warstwy
cegiel.

Mury nalezy wznosi¢ rOwnomiernie na catej dtugosci, a Sciany podiuzne i poprzeczne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Do wznoszenia §cian murowanych nalezy uzywac elementéw
czystych, nie uszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym.
Elementy przed ulozeniem w murze zwilza si¢ woda

Zaprawe przeznaczona do wznoszenia muréw nalezy przygotowywac w pozycjach umozliwiajacych jej zuzycie w okreSlonym
czasie przy danym froncie rob6t murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczac¢: 3 godz.
dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikéw zaprawy odbywa si¢
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objetosciowo, a rodzaj, marke i konsystencje zaprawy dobiera si¢ zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymalo$¢ zaprawy jest
zawsze mniejsza niz wytrzymalos$¢ cegly, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Ma skutek wysychania zaprawy i nacisku
gérnych warstw zbyt duza grubo$¢ spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego
wytrzymato$ci. Grubo$¢ spoiny powinna by¢ nie tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dtugo$ci. W murach z cegly
przyjmuje si¢ grubos$¢ spoin poziomych 12 mm i nie wigcej niz 15 mm, natomiast pionowych 10 mm.

W $ciankach dzialowych nad otworami drzwiowymi umie$ci¢ nadproza prefabrykowane Porotherm 23,8.

7. Kontrola jako$ci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ sktad zaprawy murarskiej

7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1m3 zaprawy, ilos¢ elementéw $Sciennych . llo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie grubosci zaprawy

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

-zbrojenie nadprozy zelbetowych

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie od pionu powierzchni i krawegdzi $cian z cegly na wysokos$ci kondygnacji + 6mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 11.00.00. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych tynkdw i oktadzin
wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Debiu, ul. Zielona dz. nr
543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkéw i oktadzin wewngtrznych,
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a wiec:

. Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na stropach, z suchej mieszanki
tynkarskiej gipsowej

. Przygotowanie podtoza na scianach-mechaniczne wykonanie narzutu

. Zalozenie naroznikdw na $cianach

. Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na $cianach, z suchej mieszanki
tynkarskiej gipsowej

. Tynki wewn.z gipsu wyk.mechan.na §cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm

. Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro na podciagach, z suchej mieszanki
tynkarskiej gipsowej

. Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mmwykonywana na $cianach sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla
pdzniejszego potozenia tynkéw wiasciwych

. Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane r¢cznie na osciezach na podtozu z tynku

. Podktad tynkarski pod glazure z gotowej suchej mieszanki

. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 30x30 cm, na zaprawie klejowe;j

. Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami

. Dostarczenie kratek wentylacyjnych PCW
. Oktadziny z ptyt gips.-karton. grub.15mm pojedyficze na $cianach na rusztach, lukarny
. Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF 15mm pojedyncze na stropach na rusztach drewnianych, poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1. Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2. Zaprawy i tynki: cementowo - wapienne stuzg do potaczenia elementdéw ceramicznych i betonowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw

24 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do zapraw

2.5 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione wg. PN-EN 87 o wtasciwosciach:

. oznaczenie $cieralno$ci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa I

. oznaczenie nasigkliwosci wg. PN-87/BN-12038/04 - max 17%

. oznaczenie wytrzymatosci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 18 MPa

. twardo$¢ wg skali MOHSA min 3

2.6 Listwy przypodlogowe systemowe z podtogami panelowymi

2.7 Narozniki stalowe podtynkowe

2.8 Gtadz gipsowa na $cianach

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut
Przyczepno$¢ do podioza - nie mniej niz 0,5 MPa
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C
Maks. grubo$¢ jednej warstwy 2 mm

PN-B-30042:1997
2.9 Tynk gipsowy maszynowy wewnetrzny PN-B-30042:1997

Srednia grubo$¢ tynku - 10 mm (minimum 8 mm)

Maksymalna grubo$¢ tynku naktadanego w jednej warstwie na $cianie - 30 mm

Maksymalna grubo$¢ tynku na stropach nie moze przekracza¢ 15 mm

Czas obrébki: 240 £30 minut (w zaleznosci od czasu i warunkéw sktadowania, temperatury oraz wilgotnosci pomieszczenia)
Cigzar nasypowy - ok. 740 kg/m3

Cigzar objetosciowy - 800 kg/m3

Przyczepno$¢ do podioza - nie mniej niz 0,3 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie - wigcej niz 1,0 MPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie - wiecej niz 2,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
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2.10 Preparat gruntujacy INTER-GRUNT

- do gruntowania gtadkich podtozy mineralnych pod tynki gipsowe , stuzy do gruntowania podtozy mineralnych wewnatrz
pomieszczen, szczegélnie gtadkich podlozy o wysokiej gestosci i niewielkiej chtonno$ci. preparat stosuje si¢ na podtoza
betonowe przed wykonywaniem tynkéw gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas szpachlowych, klejow
gipsowych i tynkéw akrylowych.

2.11 Emulsja gruntujaca EURO-GRUNT

- do gruntowania chtonnych i porowatych podtozy mineralnych pod tynki gipsowe

gotowa emulsja gruntujaca euro-grunt stuzy do gruntowania porowatych, chtonnych powierzchni wewnetrznych szczegdlnie
podlozy z cegly, pustakéw ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzigki duzej zdolnosci penetracji, wnika w gtab, wzmacniajac je i
zmniejszajac ich chtonnos¢. Preparat stosuje si¢ pod gipsowe masy szpachlowe i wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby
dyspersyjne. Spoiwa gipsowe potozone na zagruntowane euro-gruntem podtoza dzigki zmniejszeniu i wyréwnaniu chtonnosci
nie sg narazone na odparzenia oraz nierdwne wigzanie.Emulsja gruntujgca EURO-GRUNT nie zmydla sig¢, przepuszcza pare
wodnag, nadaje si¢ do stosowania na suchym podtozu. Emulsja zwicksza przyczepno$¢ do powierzchni, jej elastycznose, a takze
reguluje proces chtonnos$ci podtoza. Na zagruntowanym podiozu tynki i gtadzie gipsowe wigza i wysychaja rOwnomiernie.

2.12 Kratki wentylacyjne PCV
2.13 Ptyty kartonowo gipsowe 1,5cm wg. BN-86/6743 -02
Wiasciwosci ptyt GKF:

*masa 58,0 kg/m2
*odpornos$¢ ogniowa min. 1 godz.
*dzwigkochtonnos¢ : gr. welny 50,0 mm - 53dB

e przenikalnos¢ cieplna U = 0,65 W/mZK

*zawarto$¢ pierwiastkdw promieniotwérczych : Ra - 226 [J 20 Bq/kg
Th-228 ['9 Bg/kg
K-40 1 70 Bg/kg
Proponuje si¢ zastosowa¢ ptyty kartonowo - gipsowe np. firmy NIDA GIPS GS 100 GKF

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe musza by¢ wykonane r¢cznie przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego.

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢gpujacego
sprzetu :

samochdd cigzarowy

rusztowania

agregat tynkarski

wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach ci¢zarowych. Elementy nalezy rozmieszczac¢, uktada¢ na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktfadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie
moga mie¢ styku bezposrednio z podtozem

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z technologia i zaleceniami producenta.

6.1 Naktadanie tynkéw gipsowych na $ciany ceramiczne-wykonczenie pod malowanie farba emulsyjna.

Podloze pod tynk musi by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, rOwnomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszczen i wykwitéw, nie zamarznigte. Podloza betonowe o duzej gestoSci i niewielkiej chlonnosci,
zanieczyszczone $srodkami antyadhezyjnymi nalezy oczysci¢ z kurzu i zatluszczen (zmy¢ woda z dodatkiem detergentu), a
nastgpnie zagruntowa¢ Preparatem Gruntujacym INTER-GRUNT. Podloza bardzo chionne oraz nieréwnomiernie chtonne po
usunieciu kurzu i luznych elementéw nalezy zagruntowa¢ Emulsja Gruntujaca EURO-GRUNT. Wszystkie stykajace si¢ z
zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podtoza drewniane,
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metalowe 1 z tworzyw sztucznych. Wilgotno$¢ podtoza, na ktére ma by¢ nanoszona zaprawa gipsowa nie moze przekraczaé
3%.

6.2 Naktadanie tynkéw gipsowych na stropy-wykonczenie pod malowanie farba emulsyjna.

6.3 Nakladanie podkladu tynkarskiego pod glazure z gotowej suchej mieszanki

na §ciany ceramiczne pod wykonczenie ptytkami ceramicznymi na kleju, w tazienkach..

6.4 Obtozenie $cian tazienek na wysokos$¢ 200cm ptytkami ceramicznymi 15x20cm kolor jasny bez z fuga koloru szarego.
Przed potozeniem ptytek podtoze nalezy zagruntowac.

6.5 Montaz kratek wentylacyjnych PCV kotkami montazowymi

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ grubo$¢ naktadanego tynku i wyréwnanie powierzchni
7.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnosci klejenia ptytek ceramicznych

7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie stopnia réwnosci §cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi

- 0dbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii tynkow ,
sprawdzeniu podlegaja:

* przygotowanie podlozy /czysto$¢, stabilno$¢, gruntowanie/,
* rodzaj zastosowanych materialéw /deklaracja zgodnosci/,

¢ grubo$¢ tynku /$rednia grubo$¢ tynku 10 mm/,

* przyczepno$¢ tynku do podloza /nie mniej niz 0,3 MPa/,

* wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

¢ prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni podtoza pod posadzki od ptaszczyzny na dtugosci
faty 2,0m + 2 mm,

-Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkdw gipsowych wykonywanych maszynowo oraz r¢cznie dla kategorii 111
zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100 sa nastgpujace:

-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

-Oodchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i
ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

-odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza si¢
nie wigksze niz 3 mm na 1m.
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Prawidlowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadka jednolita, zamknigta - ale nie pozbawiona poréw - powierzchnig,
bez rys , pecherzy, zaciekow i przebarwien.

10. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 12.00.00. PODEOZA I POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych podtozy i
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Debiu, ul. Zielona dz. nr
543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane wykonaniem podtozy i posadzek, a wigc:

. Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw

. Podktady na podtozu gruntowym z ubitej pospotki

. Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego

. Izolacje z folii polietylenowej

. Izolacje poziome z ptyt styropianowych odm. 20, grubosci 80 mm,

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci o 10 mm

. Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

. Posadzki z ptytek gres 30x30 uktadanych na klej metoda kombinowana

. Posadzki z paneli podtogowych z uszlachetnionej ptyty HDF o $cieralno$ci kl.AC 3 z listwami przypodtogowymi
. Oktadziny schod6éw z plytek "Gres" 30x30 cm, uktadanych na klej metoda kombinowang

. Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej metoda zwykla z przecinaniem ptytek - cokolik 10 cm

. Cokoty przyscienne dgbowe lub jesionowe

. Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poz.z jednej warstwy plyt z welny mineralnej do izolacji podiég pod wylewke
betonowa, grubosci 60 mm

. Izolacje z folii polietylenowe;j

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci o 10 mm

. Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

. Izolacje poziome z ptyt styropianowych odm.20 gr.60mm

. Izolacje poziome z ptyt styropianowych odm.20 gr.150mm

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci o 10 mm

. Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza Botact D11

. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej Botact MD28

. Bitumiczna izolacja samoprzylepna Botazit KSK

. Posadzki z ptytek "Gres"30x30 cm, mrozoodporne, uktadanych na klej i fugi elastycz Botact,

. Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych mrozoodpornych, uktadane na klej metoda zwykla z przecinaniem ptytek -
cokolik 10 cm

. Progi i listwy ostaniajace aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2. Materialy
2.1. Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.2. Zwir ptukany
Materialem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢ jednorodny, bez
zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3 Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do beton6éw klasy B-10
2.4 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondéw klasy B-10
2.5 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z
wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.6 Materiaty izolacyjne :
Materialty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz
atest:
- papa elastomerowa podkltadowa termozgrzewalna o wlasciwosciach:
* obcigzenie zrywajace wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
* odpornoé¢ cieplna na 100°C - odporna
* szczelno$¢ 4 bary / 24 h
- folia pcv szczelnie o wlasciwosciach:
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie 200 N /5 cm
e temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
* klasa palnosci B2
2.7 Styropian wg. PN-B20130 o wtasciwosciach :
* odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajace palnos¢
* wspdlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK
e chtonno$¢ wody 65 %
» paroprzepuszczalno$¢ 0= 18-36 mg/(Pa h m)
* odporno$¢ na $ciskanie 154 kPa
* gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m3
2.8 Cement wg PN-88/B - 30000
2.9 Plytki ceramiczne podlogowe szkliwione wg. PN-EN 87 o wlasciwosciach:
* oznaczenie $cieralno$ci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa III na
* oznaczenie nasigkliwosci wg. PN-87/BN-12038/04 - ponizej 3%
* oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
* twardo$¢ wg skali MOHSA min 6
2.10 Ptytki ceramiczne podiogowe mrozoodporne antyposlizgowe na schodach
zewnetrznych wg. PN-EN 87 o wiasciwosciach:
* oznaczenie $cieralno$ci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa IV
* oznaczenie nasigkliwo$ci wg. PN-87/BN-12038/04 - ponizej 3%
* oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa
* twardo$¢ wg skali MOHSA min 6
2.11 Ptytki gresowe podlogowe wg. PN-EN 87 o wlasciwosciach:
* oznaczenie $cieralnodci - klatka schodowa i schody - klasa IV
* oznaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%
* oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie - min 50 MPa
* twardo$¢ wg skali MOHSA min 8
2.12 Panele podtogowe laminelowane z listwami przypodtogowymi o wlasciwos$ciach:
* klasa $cieralnosci AC 3
2.13 Listwy maskujace na potaczeniu dwéch rodzajéw podtég- aluminium
2.14 Welna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wlasciwosciach :
. wspélczynnik przewodzenia ciepta - 0,041 [W/m K ]
. obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,61kN/m 3
. klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyréb niepalny
Proponuje si¢ zastosowa¢ welng mineralna firmy np. Rockwool Stroprock
2.15 Materiatly izolacji taraséw i balkondw wg. systemu Botact lub rozwigzanie rownowazne

. Wykonanie izolacji - gruntowanie podtoza Botact D11

. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej Botact MD28
. Bitumiczna izolacja samoprzylepna Botazit KSK

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane r¢cznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢gpujacego
sprzgtu
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- samochdd cigzarowy

- wyciag jednomasztowy towarowy
- betoniarka

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach ci¢zarowych. Elementy nalezy rozmieszczac¢, uktadaé na
podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktfadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie
moga miec¢ styku bezpo$rednio z podiozem. Panele podtogowe nie moga by¢ magazynowane na zewnatrz budynku.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 warstwy podtogi na gruncie

plytki ceramiczne / panele podiogowe

wylewka betonowa zbrojona 6cm

styropian twardy 8cm

folia pcv

papa termozgrzewalna

wylewka betonowa 10cm

zwir ubity 15cm

podsypka piaskowa 15cm

6.2 posadzki

PARTER :

e W przedpokojach i kuchni plytki ceramiczne 30x30 kolor jasno bezowy-np.,,OPOCZNO-GRES MONTANA BEZ” fuga
3mm kolor jasnoszary, cokét z listwy przypodtogowej kolor buk

* W fazienkch plytki ceramiczne 30x30 kolor popielaty

* W pokojach podloga z paneli laminowanych-buk, ptyta HDF, Grubo$¢: 7 mm, Klasa $cieralno$ci: HC3 np. firmy
,.Kronopol” cokét z listwy przypodtogowej kolor buk

+ Na klatkach schodowych ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy-np.,,OPOCZNO-GRES MONTANA BEZ” - nalezy
wykona¢ cokét z ptytek gresowych np. ,,OPOCZNO-GRES MONTANA BEZ” na wysoko$§¢ 15cm

* W miejscach tgczenia dwéch réznych materiatdéw wykonczeniowych posadzki nalezy zamontowac listwy maskujace
przykrecane do podtoza.

PODDASZE:

» W przedpokojach i kuchni plytki ceramiczne 30x30 kolor jasno bezowy-np.,,OPOCZNO-GRES MONTANA BEZ” fuga
3mm kolor jasnoszary, cokot z listwy przypodtogowej kolor buk

* W fazienkch plytki ceramiczne 30x30 kolor popielaty

* W pokojach podtoga z paneli laminowanych-buk, ptyta HDF, Grubo$¢: 7 mm, Klasa $cieralno$ci: HC3 np. firmy
,.Kronopol” cokét z listwy przypodtogowej kolor buk

+ Na klatkach schodowych ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy-np.,,OPOCZNO-GRES MONTANA BEZ” - nalezy
wykonaé cokét z ptytek gresowych np. ,,OPOCZNO-GRES MONTANA BEZ” na wysoko$é 15cm

* W miejscach tgczenia dwéch réznych materiatdéw wykonczeniowych posadzki nalezy zamontowac¢ listwy maskujace
przykrecane do podtoza.

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ grubo$¢ warstw podtoég

7.3 Sprawdzi¢ przygotowanie wylewek pod posadzki

7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar roboét.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie stopnia rownosci $cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
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9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na
dtugosci taty 2,0m + 2 mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 13.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych malowania, ktére
zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem malowania, a wigc:

*  Dwukrotne malowanie farba emulsyjng z podtozy gipsowych gipsowych

*  Dwukrotne malowanie farbg akrylowa zmywalna podtozy gipsowych, $cian klatki schodowe;j

* Dwukrotne malowanie farba emulsyjng z gruntowaniem plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materiaty

2.1 Farba emulsyjna

Tworzg powtoke ochronno-dekoracyjng. Warstwa farby emulsyjnej jest matowa, porowata i przepuszczalna dla par i gazéw, co
umozliwia tzw. "oddychanie §cian". Pomalowane $ciany - w przypadku ich zabrudzenia - mozna zmywa¢ woda z dodatkiem
np. detergentow

Proponuije si¢ zastosowaé farbe emulsyjng np. EKO-SNIEZKA luksusowa lub rozwigzanie réwnowazne

lepko$é (kubek cylindryczny f 6mm), 20°C [s] 12-18
gestosé, najwyzej [g/cm3] 1,6
czas schniecia warstwy 1-2mm, w temp. 20£2°C przy wilgotno$ci wzg. powietrza 55£5% [h] 2
stopien 3, najwyzej

krycie jako$ciowe 1I
wyglad powtoki biata, matowa

2.2 Farba akrylowa wewngtrzna

Jest to zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej zywicy akrylowej z dodatkiem $rodkéw wspomagajacych i
uszlachetniajacych. Daje powtoki: gladkie, $nieznobiate, bardzo dobrze przyczepne do podloza, odporne na $cieranie i
wielokrotne zmywanie woda z dodatkiem detergentdw, przepuszczalne dla par i gazéw, mato podatne na zabrudzenia, o
doskonatych walorach dekoracyjnych

lepko$é (kubek cylindryczny f 6mm), 20°C [s] 12-18
gestos¢, najwyzej [ g/cm3] 1,6
czas schniecia warstwy 1-2mm, w temp. 20£2°C przy wilgotno$ci wzg. powietrza 55+5% [h] 2
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stopien 3, najwyzej

krycie jako$ciowe 1II

wyglad powtoki biata, matowa
Proponuje si¢ zastosowa¢ farb¢ emulsyjna np. ACRY-SNIEZKA lub rozwigzanie rtOwnowazne

3. Sprzet

Roboty wykonczeniowe-malowanie musza by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materialy powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

6.1 Malowanie

PARTER:

* w pomieszczeniach mieszkalnych malowanie farbg emulsyjng kolor biaty

* w lazienkach malowanie farbg emulsyjng kolor biaty

* naklatkach schodowych malowanie farbg akrylowa zmywalna, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R

PODDASZE:

* w pomieszczeniach mieszkalnych malowanie farbg emulsyjng kolor biaty

* wlazienkach malowanie farbg emulsyjng kolor biaty

* naklatkach schodowych malowanie farba akrylowa zmywalna, kolor piaskowy pastelowy wg NCS-INDEX S1005-Y20R

7. Kontrola jakosci robét.
7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar roboét.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnosci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie efektywnosci krycia farby

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

10. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 14.00.00. ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét dotyczacych elewacji, ktore
zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elewacji, a wiec:

. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej 120mm do $cian

. Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

. Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na §cianach z listew drewnianych

. Oktadzina z desek na piéro wpust, impregnowane Sadolinem, gr.30mm

. Listwy cokotowe aluminiowe

. Docieplenie §cian budynké6w ptytami styropianowymi o grubos$ci 14 cm metoda lekka mokrg , z wyprawa z tynku
akrylowego faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana rgcznie o grubosci 2,0 mm

. Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi o grubosci 20 cm metoda lekka mokra z wyprawa z tynku
akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana re¢cznie o grubosci 2,0 mm

. Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra doptata za wzmocnienie naroznikdw
paskami tkaniny pancernej

. Podktady pod wyprawy szlachetne wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
. Tynki dekoracyjne zewngtrzne grubosci 2,0 mm o fakturze nakrapianej, z masy tynkarskiej naktadane rgcznie

. Dwukrotne gruntowanie podtozy zewngtrznych

. Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych gladkich farba silikonowa, bez gruntowania

. Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie

. Obsadzenie podokiennikéw aluminiowych powlekanych kol.brazowy do 1.5 w $cianach z cegiet

. Obsadzenie podokiennikéw aluminiowych powlekanych ponad 1.5 w $cianach z cegiet

. Dostarczenie podokiennikéw aluminiowych powlekanych biatych zewn.szer.20 cm

. Obrodbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm

. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm

. Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 c¢m $cian i elementéw zewngetrznych, cokotu na zaprawie klejowej Atlas-Plus
. Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw ceglami klinkierowymi grubosci 1/2 ceg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi

w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja

Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Docieplenie budynku :

Cze$¢ $cian nalezy ociepli¢ metoda “’lekka”, grubo$¢ ocieplenia 14,0 cm.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materiatéw o $cisle okre$lonych
wiasciwosciach technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robét. Dotyczy to w
jednakowym stopniu rob6t wykonawczych na budynku, jak i robét przygotowawczych.

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o wlasciwosciach :

* odmiana FS - samogasnacy zawierajacy $rodki obnizajace palno$¢
* wspdlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK

e chtonno$¢ wody 65 %

*  paroprzepuszczalno$¢ 0= 18-36 mg/(Pa h m)

* odporno$¢ na $ciskanie 154 kPa

*  gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m3
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2.3 Oblicowania zewnegtrzne :
Tynk zewngtrzny wg. PN-B-06710 o wlasciwos$ciach :
* szlachetna wyprawa tynkarska do naktadania r¢cznego
» granulacja od 2,0 - 3,0 mm

Proponuje si¢ zastosowanie tynku np. system Rofix
2.4 Parapety zewnetrzne aluminiowe kolor biaty

2.5 Plytki klinkierowe elewacyjne firmy Wienerberger ,,Silesia” kolor brazowy

Wymiary 250x10x65 mm
Masa ok. 0,36 kg/szt.
Zuzycie ok. 51 szt./m?

Nasigkliwos¢ < 10%
Mrozoodporno$sé¢mrozoodporna

2.6 Welna mineralna wg. PN-EN 13162:2002 o wtasciwosciach :

. wspélczynnik przewodzenia ciepta - 0,039 [W/m *K ]

. obciazenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 0,30 kN/m 3

. klasyfikacja ogniowa - klasa A1 -wyréb niepalny

. aprobata techniczna - AT-15-2362/2000

Proponuje si¢ zastosowa¢ welng mineralng firmy np. Rockwool

2.7 Wiatroizolacja-membrana dachowa paroprzepuszczalna o wlasciwosciach :
. przepuszczalno$¢ pary wodnej WDD >600 g/m 2 /dobe

. réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd <0,03 m
. rozerwanie przez gw6zdz w poprzek >50 kN
. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdtuz >60%

w poprzek (/[ 100%
. temperatura uzytkowania od -40 °C do 95 °C
2.8 Folia paroizolacyjna szczelnie klejona o wlasciwosciach:
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie 200 N /5 cm
* temperatura uzytkowania od - 30 do + 80°C
* klasa palnosci B2

3. Sprzet

Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane regcznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢gpujacego
sprzetu :

- wyciag jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport
Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

6.1 Budynek nalezy ociepli¢ metoda “lekka” np. firmy ,,BOLIX” lub ,,Atlas”, lub rozwigzanie rownowazne poparte
certyfikatem, grubos¢ ocieplenia 14,0 cm.

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidlowym wykonaniu ocieplenia wykazuje wieloletnia trwato$¢.

Do ocieplania $cian metoda ,lekka” stosuje si¢ przede wszystkim materialy produkcji krajowej, zgodnie ze
Swiadectwem nr 530/94. Moga byé réwniez stosowane materiaty importowane, jezeli zostaty dopuszczone decyzjami
ITB.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materialbw o $ci$§le okreslonych
wladciwosciach technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach rob6t. Dotyczy to w
jednakowym stopniu rob6t wykonawczych na budynku, jak i robét przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

* Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. Podtoze powinno by¢
odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien
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wczesniej wyréwnaé zaprawa wyréwnawcza. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem
gruntujacym.

* Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowa¢ zaprawe klejaca oraz taczniki mechaniczne. Glowki kotkéw musza by¢ wbite réwno
z plaszczyzng plyty. Pyl powstaly przy szlifowaniu ptyty nalezy usungé. Calag powierzchnie styropianu nalezy
wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym nalozonym na pace tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powinno byé 8 kotkéw na m?”/

e Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkaning szklang zaimpregnowang alkaliodporng dyspersja tworzywa
sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g/ m*. Do zbrojenia
warstw ochronnych na styropianie w dolnych cze¢$ciach nalezy stosowa¢ siatki pancerne, do wzmocnien naroznikdéw stosowaé
perforowane katowniki aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na powierzchnig¢ ptyt styropianowych ciaglta warstwa o
grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od goéry pasmami o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejowej nalezy
natychmiast wtopi¢ tkaning¢ zbrojaca, wciskajac ja w mas¢ za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i
calkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo$¢ warstwy klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do
5 mm.

* Nakladanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchni¢ zbrojona nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym.
Zestaw narz¢dzi do wykonania tynkéw przy nakladaniu rgcznym sklada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia
masy na powierzchni¢ podioza ( paca diuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy
plastikowej do wykonania Zadanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metoda natrysku sklada si¢ z pistoletu tynkarskiego o $rednicy dyszy
wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m® /h . Masa powinna byé naktadana przy statym
ci$nieniu roboczym 0,45 MPa w jednej lub w dwodch warstwach o tacznej grubosci ok.3 mm. Strumien masy powinien
by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci 0 do 40 cm. Mas¢ nalezy naktada¢ w sposéb ciagly na
calym fragmencie $ciany bgdacym odrgbna czgscia elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchni¢ pokryta
tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy
doktadnie usungé przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej
+5°C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym wietrze. Duza
wilgotno$¢ i niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod klejenie plyt styropianowych
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar roboét.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnosci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie pionéw elewacji, obrobek naroznikéw i parapetow
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9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dlugosci taty
2,0m +5 mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

S 15.00.00. ELEMENTY ZEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych elementéw
zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr
543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem elementéw zewngtrznych, a wigc:

. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glgbokosci do 1,5 m z rgcznym wydobyciem urobku, w
gruncie kat. III-IV

. Sciany fundamentowe betonowe proste o grubosci 20 cm, wysokosci do 3 m z betonu B-20

. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwoch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa
. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwoch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - nastgpna warstwa
. Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glgbokosci do 1,5 m, w gruncie kat. IV, z
zaggszczeniem rgcznym

. Podktady z ubitych materialéw na stropie z kruszywa lekkiego — piasek

. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, zwi

. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome, podposadzkowe z folii polietylenowe;j

. Plyta zelbetowa z betonu B-20

. Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okraglymi pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm

. Stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym podiozu z betonu B-20

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 grubosci 20 mm zatarte na ostro

. Dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10 mm warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej M-7

. Pochylnia

. Oktadziny schodéw zewnetrznych z ksztaltek klinkierowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelniane zaprawa cementowa
. Podktady na podtozu gruntowym z zwiru, opaska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

* nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,
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* przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

* odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

* Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkéw i wymagan do
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wlasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwiazanych z realizacjg obiektéw betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondéw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.5. Sktad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdng urabialnos¢ przy
zageszczaniu przez wibrowanie

2.6 Papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalna o wlasciwos$ciach

PN- 69/B-10260

* obcigzenie zrywajace wzdtuzne / poprzeczne : min. 800 / 800 N

* odpornoé¢ cieplna na 100°C - odporna

* szczelno$¢ 4 bary / 24 h

2.7 Masy asfaltowo-polimerowe -izolacja pionowa $cian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem
2.8 Plytki klinkierowe podtogowe , schodowe wiasciwosciach:

* oznaczenie $cieralnosdci - klasa IV /mrozoodporne/ -

* oznaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%

* oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie - min 50 MPa

* twardo$¢ wg skali MOHSA min 8

2.10 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 6 cm

Ksztaltki betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spelnia¢ wymagania
normy PN-80/B-6775

2.11 Obrzeza chodnikowe 20 x 6 cm

Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spetnia¢
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

2.12 Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.13 Cement

Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

2.14 Zwir ptukany

Materialem do wykonania opaski woké6t budynku powinien by¢ zZwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien by¢
jednorodny, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet

Roboty murarskie musza by¢ wykonane rgcznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe
dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- samochdd ci¢zarowy

- samochdd samowytadowczy

- koparki

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
- betoniarka

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport
- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniZenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.
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- Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami
i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na
podktadach drewnianych uniemozliwiajac przesunigcie fadunku.

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczeg6lne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Wapno

Wapno nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- Cegla, bloczki, pustaki wentylacyjne

Cegta moze by¢ sklfadowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscia odprowadzenia wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktfadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Materiaty $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podlozu i najlepiej pod zadaszeniem.
Izolacje przeciwwilgociowe przechowywa¢ w miejscu zadaszonym.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Wykonywanie wykopow

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna, uwage na odpowiednie
zaggeszcezenie warstw zasypki po wykonaniu rob6t. Wykonywanie wykopoéw powinno si¢ odbywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Wykonane wykopy powinny si¢ charakteryzowa¢ nachyleniami skarp roboczych wynoszacym
1:1,5. Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie (opady
atmosferyczne, mrdz, itp.). Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypdéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu
skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwdjna jego gteboko$¢ i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy
kontrolowac¢ czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem rgcznym a wydobyta ziemi¢ przewiez¢ taczkami.

6.2 Wykonywanie mieszanki betonowe;.

Sciany fundamentowe wykonaé w deskowaniu

Skiad mieszanki betonowej nalezy dozowa¢ wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody,

3% przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowa¢ betoniarek
wolnospadowych.

Czas mieszania skladnikdw powinien by¢ ustalany do§wiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymaganej urabialno$ci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 2 min.

6.3 Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Rozpoczgeie robot betoniarskich moze nastapi¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej przez Wykonawce
technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywaé wylgcznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5°C zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymalos$ci pierwszym zamarznigciem

-beton nalezy zageszczaé

-mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do kierunku napre¢zen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez: usunigcie 2 powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,
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zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub
zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno si¢ odby¢ nie pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

6.4 Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ Ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobg). Woda
stosowana do betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatos$ci, zgodnie z PN-63/B-06251.

6.5 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robét. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
rodzimy, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materialéw). Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.

Zasypanie wykop6w po zakonczeniu robdt remontowych nalezy wykona¢ gruntem uprzednio wydobytym i ponownie
dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatno$ci do wykonania zasypki. W przeciwnym
przypadku wykonanie zasypki nalezy wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢ na
wysypisko. Zaggszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos$¢ warstw zaggszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania
wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zaggszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania, powinien by¢
przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6.6 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Masy asfaltowo-polimerowe maja konsystencje gestej pasty. Polecane sa do robienia pionowych i poziomych izolacji
przeciwwilgociowych. Stosuje si¢ je w temperaturze od +5 do +25°C. Mozna je nanosi¢ na lekko wilgotne powierzchnie. Masy
asfaltowo-polimerowe nie niszczg styropianu i polistyrenu ekstrudowanego

-izolowane powierzchnie budowli muszg by¢ trwale, niezmrozone, wolne od szkodliwych zanieczyszczen;
-otwarte spoiny lub nie zamknigte zagtebienia wigksze niz 5 mm nalezy wypelni¢ zaprawa;

-nieréwnosci, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiaty budowlane powinny zosta¢ zamkni¢te bagdz wyréwnane. Mozna
to zrobi¢ korzystajac z materiatu przewidzianego do wykonania izolacji;

6.7 Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja pozioma fawy fundamentowej wykonana z papa asfaltowej na lepiku. Podloze z chudego betonu powinno by¢
oczyszczone i wyroéwnane.

Izolacja $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej. Podloze nalezy wyréwnac i oczysci¢. Nalezy pokry¢ doktadnie cata
powierzchni¢ izolowana. Nalezy unika¢ zataman izolacji. Uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6.8 Obtozenie schoddéw zewngtrznych ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi.

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na
podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej
nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.3 Sprawdza¢ sktad betonu i zaprawy murarskiej

7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.
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Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodno$ci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementdéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi §cian z cegly na wysokosci kondygnacji + 6mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S 16.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych robét
przygotowawczych , ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dgbiu, ul. Zielona dz.
nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem robot przygotowawczych a wigc:
. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych zjazdami
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

Do robét przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.
3. Sprzet

Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzg¢t umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie
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*  Koparki

* Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

* Samochody samowytadowcze

* Samochody cigzarowe

4. Transport

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkdw transportu:
e Samochdd skrzyniowy

* Samochéd samowyladowczy

*  Samochéd dostawczy
5. Wykonanie robét

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdw powinno si¢ odbywac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m
o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowa¢ czy dno wykopu jest czyste bez
luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem
recznym a wydobyta ziemi¢ przewiez¢ taczkami.

W przypadku wykonania koryt przez nawiezienie ziemi w celu wyréwnania pozioméw nalezy zwréci¢ uwage na stan
zagegszczenia Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania
wynosi mniej niz 80 °/o wilgotno$ci optymalnej, zaggszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania, powinien by¢
przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :

- doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie

Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubo$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidlowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacja Projektowa,-

- wskaznika zaggszczenia gruntow.

8.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

10. Przepisy podstawowe

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)
. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych

Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
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O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 17.00.00. PRZEPUST DROGOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wykonania
przepustu, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Debiu, ul. Zielona dz. nr
543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem przepustu, a wigc:

. Lawy fundamentowe z betonu B-15 pod przepusty rurowe pod zjazdami
. Scianki czotowe z betonu B-20 dla przepustéw z rur o érednicy 50 cm
. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §r. 50 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wta$ciwosciach :

* nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,

* przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

* odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

» Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwaloéci uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkéw i wymagan do
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jako$ci robot zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-20

2.4 Woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.5. Sktad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosSci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy
zagegszczaniu przez wibrowanie

2.5 Przepust drogowy betonowy rurowy $rednica 50cm

3. Sprzet

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzg¢tu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe dozowanie sktadnikdw oraz
betoniarka przeciwbiezna.

4. Transport
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana autobetoniarkami

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw..

6. Wykonanie robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Wykonywanie mieszanki betonowe;j.
Sciany wykona¢ w deskowaniu
Skiad mieszanki betonowej nalezy dozowa¢ wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody,

3% przy dozowaniu kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowa¢ betoniarek
wolnospadowych.

Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalany do§wiadczalnie w zaleznos$ci od sktadu i wymaganej urabialno$ci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 2 min.

6.2 Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapic¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej przez Wykonawce
technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5°C zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymalos$ci pierwszym zamarznigciem

-beton nalezy zgeszczaé

-mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,warstwami grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do kierunku napre¢zen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez: usunigcie 2 powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub
zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno si¢ odby¢ nie pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

6.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ Ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobg). Woda
stosowana do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci, zgodnie z PN-63/B-06251.

7. Kontrola jako$ci robét.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na ate$cie mieszanki betonowej, na
podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej
nalezy sprawdzi¢ konsystencje¢ betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki betonu w ilo$ci
nie mniejszej niz :

-3 prébki na parti¢ betonu,

-1 prébke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobow.
7.2 Izolacje przeciwwilgociowe nalezy uktada¢ szczelnie z wymaganymi zaktadami. Izolacja pozioma $cian fundamentowych
musi taczy¢ si¢ z izolacja pozioma posadzek na gruncie. Izolacja pionowa i pozioma musza faczy¢ si¢ ze sobg w sposéb

szczelny. Nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ izolacji na catej powierzchni izolowanej. Nalezy sprawdzi¢ atest producenta na
dostarczone materialy.

8. Obmiar roboét.
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych fundamentéw ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zaggszczenia gruntow.

9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiardw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,
-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi §cian betonowych + 6mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 18.00.00. KORYTOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wykonania koryt ,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dgbiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem korytowania a wigc:

. Koryta o gteb. 20 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o glgbokosci 10 cm w gruntach kategorii II-IV

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w

haldach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-1II

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

Do robét przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.
3. Sprzet
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Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzg¢t umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie placéw postojowych
e Koparki

* Samochody samowytadowcze

* Samochody ci¢zarowe

4. Transport

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

*  Samochdéd skrzyniowy

* Samochéd samowyladowczy

*  Samochéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

5. Wykonanie robét

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdw powinno si¢ odbywac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypdw o wysokosci do 1,5 m
o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowa¢ czy dno wykopu jest czyste bez
luznej ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem
recznym a wydobyta ziemi¢ przewiez¢ taczkami.

6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :

- doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie

Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikodw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubo$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidlowo$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- wskaznika zaggszczenia gruntow.

8.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. Przepisy podstawowe

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych

Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).
. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramow.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
. przy odbiorze.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 19.00.00. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych kraweznikow i
obrzezy, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dgbiu, ul. Zielona dz. nr 543/103,
446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem krawe¢znikéw i obrzezy a wigc:

. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem taw z betonu B-7,5 na podsypce
cementowo-piaskowe;j

. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, bez taw

. Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre§leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociagu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem rob6t oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2 Obrzeza chodnikowe 20 x 6 cm

Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spetnia¢
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

2.3 Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.4 Cement

Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢gpujacego
sprzetu :

- samochdd cigzarowy

- samochdd samowytadowczy

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

- betoniarka

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

- Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i
nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta

Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac¢, uktadaé¢ na
podktadach drewnianych uniemozliwiajac przesuniecie fadunku.

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
Materiaty prefabrykowane powinny by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwo$cia odprowadzenia wod
opadowych.

Piasek sktadowa¢ na utwardzonym podtozu nie dopuszczajac do mieszania z ziemia.

6. Wykonanie robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

Utozenie elementdw prefabrykowanych na tawach betonowych zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodno$ci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

9.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw + 8mm,

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na wysokos$ci elementu + 2mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 20.00.00. PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych podbudowy, ktdre
zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z podbudows, a wiec:

. Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r¢cznie, w gruntach kategorii
I-1v

. Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zaggszczenie przy uzyciu walca wibracyjnego, grubo$¢ warstwy 10cm

. Dolna warstwa z kruszywa famanego, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosci po zageszczeniu 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Kruszywo

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu ciagtym.

Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna mie$ci¢ si¢ w obszarze pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy :
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L.p. Wiasdciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75
3 Scieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42
ubytek masy % nie wigkszy niz 30
4 Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25 cyklach
zamarzania i odmrazania
ubytek masy % nie wigkszy niz 10
5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie zaggszczonego metoda
normalng wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
nie wiecej niz 0,2
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza
od barwy wzorcowej
3. Sprzet

Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopéw fundamentowych:

e Koparki

Sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak i zaggszczarki mechaniczne)

Samochody samowytadowcze

* Samochody cigzarowe

4. Transport

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkdw transportu:
*  Samochdéd skrzyniowy

* Samochdd samowytadowczy

*  Samochdéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

5. Wykonanie robot

Nalezy zwréci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu rob6t. Zagegszczenie zasypki
nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania
wynosi mniej niz 80 °/o wilgotno$ci optymalnej, zaggszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zaggszczania, powinien by¢
przesuszony w sposéb naturalny. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :

- grubo$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidlowo$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacja Projektowa,-

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
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- wskaznika zaggszczenia gruntow.

8.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. Przepisy podstawowe

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych

Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

S 21.00.00. NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych nawierzchni, ktére
zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Debiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem nawierzchni, a wigc:

. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cem-piaskowej,spoiny wypetnione
piaskiem
. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczg¢ciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 6 cm

Ksztattki betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spelnia¢ wymagania
normy PN-80/B-6775

2.3 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 8 cm

Ksztattki betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spelnia¢ wymagania
normy PN-80/B-6775

2.4 Piasek

Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.5 Cement

Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu :

- samochdd ci¢zarowy

- samochdd samowytadowczy

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport
- Transport cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta
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Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach ci¢zarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé¢ na
podktadach drewnianych uniemozliwiajac przesunigcie fadunku.

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczeg6lne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwo$cia odprowadzenia wod
opadowych.

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm.

k1- kraweznik drogowy szary 15x30x100

k2- krawegznik drogowy najazdowy szary15x22x100

k3- kraweznik drogowy tukowy szary 15x30x78

k4- obrzeze 6x20x100

k5- kraweznik drogowy najazdowy tukowy szary15x22x100

6.2 Chodniki

Wierzchnia warstwa chodnikéw z  kostki brukowej cementowej grubosci 6,0 cm np. firmy ,LIBET” lub rozwigzanie
réwnowazne

Warstwy chodnikéw:

-kostka betonowa 6cm

-podsypka cem.-piaskowa 1/4 gr.3cm

-podbudowa z kruszywa famanego gr.10cm

-warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm

6.3 Dojazdy

Wierzchnia warstwa dojazdéw z  kostki brukowej cementowej grubosci 8,0 cm np. firmy ,LIBET” lub rozwiazanie
réwnowazne

Warstwy dojazdow:

-kostka betonowa 8cm

-podsypka cem.-piaskowa 1/4 gr.3cm

-podbudowa z kruszywa famanego gr.15cm

-warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm

7. Kontrola jako$ci robét.

7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty

7.4 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodno$ci wykonanych §cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Utozenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta ,zwracajac uwage na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

S 22.00.00. TERENY ZIELENI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych terendw zieleni ,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Debiu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem terendéw zieleni a wigc:

. Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111

. Rozscielenie ziemi urodzajnej rgczne z transportem taczkami na terenie ptaskim

. Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dotow;
$rednica/glebokos¢ : 0.5 m

. Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-III bez zaprawy dotéw;
$rednica/glebokos¢ : 0.5 m

. Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-III bez
nawozenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

3. Sprzet

Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzg¢t mechaniczny umozliwiajacy wykonanie wykopdw pod nasadzenia oraz rozscielenie
warstwy ziemi

* Samochody samowytadowcze

* Samochody cigzarowe

4. Transport

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
*  Samochdd skrzyniowy

* Samochéd samowyladowczy

*  Samochdd dostawczy

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

5. Wykonanie robot

Nasadzenia wykona¢ recznie zgodnie z zaleceniami dla poszczegdtnych roslin. Ziemi¢ urodzjng rozplantowac recznie.

6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST

7. Obmiar robét.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych nasadzen z ST i Dokumentacja Projektowa,-

.9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
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wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

10. Przepisy podstawowe

. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektérych

Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

S 23.00.00. OGRODZENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych ogrodzenia terenu,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w D¢biu, ul. Zielona dz. nr 543/103, 446/102
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem ogrodzenia terenu,, a wigc:

. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, plecionej, powlekanej na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 m siatka o
wysokosci do 1,50 m typu Beakert

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Beton wg PN-88/B - 06250 o wtasciwosciach :

* nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,

* przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4

* odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150

* Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwato$ci uzyskiwana dzigki spetnieniu warunkéw i wymagan do
sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wtasciwosci jego przygotowania i zaggszczania oraz pielggnacji betonu, jest
podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robot zwiazanych z realizacjg obiektéw betonowych.

2.2. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

2.3 Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

2.4 Woda : stosowana do betondw misi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z

wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.5 Elementy ogrodzenia prefabrykowane

3. Sprzet

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane przy zastosowaniu sprzg¢tu mechanicznego do wykonania i uktadania mieszanki
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe dozowanie sktadnikéw oraz
betoniarka przeciwbiezna.

4. Transport

Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana autobetoniarkami

5. Skladowanie

- Cement ,

Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

-elementy prefabrykowane sktadawac pod zadaszeniem na terenie utwardzonym chronigc przed deformacjg

6. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda, wykonywane.

6.1 Wykonywanie mieszanki betonowe;j.

Sciany fundamentowe wykonaé w deskowaniu

Sktad mieszanki betonowej nalezy dozowaé¢ wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% przy dozowaniu cementu i wody,

3% przy dozowaniu kruszywa.

60



Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowa¢ betoniarek
wolnospadowych.

Czas mieszania skladnikdw powinien by¢ ustalany do§wiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymaganej urabialno$ci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 2 min.

6.2 Uktadanie mieszanki betonowe;j.

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapic¢ po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej przez Wykonawce
technologii betonowania.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

-betonowanie konstrukcji wykonywaé wylagcznie w temperaturze nie nizszej niz+ 5°C zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymalos$ci pierwszym zamarznigciem

-beton nalezy zgeszczaé

-mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,warstwami grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie 2 powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub
zaprawy cementowej 1 :1 o grubosci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno si¢ odby¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

6.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakofczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ Ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobg). Woda
stosowana do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci, zgodnie z PN-63/B-06251.

6.4 Projektowane ogrodzenie z siatki stalowej np. firmy BEAKERT Bekafor kolor zielony wysoko$¢ 150cm , stupki stalowe w
fundamencie betonowym lub rozwigzanie réwnowazne

Brama wjazdowa szeroko$¢ Sm, stupki stalowe, wg. rozwiazania np. firmy BEAKERT Bekafor lub rozwigzanie réwnowazne
Furtka szeroko$¢ 1m stupki stalowe, wg. rozwigzania np. firmy BEAKERT Bekafor lub rozwigzanie rOwnowazne

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii kruszywa.
Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane na atescie mieszanki betonowej, na
podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej
nalezy sprawdzi¢ konsystencj¢ betonu. W celu sprawdzenia wytrzymatosci na $ciskanie nalezy pobra¢ probki betonu w ilosci
nie mniejszej niz :

-3 prébki na parti¢ betonu,

-1 prébke na 50 m3,

-1 prébke na 100 zarobow.

8. Obmiar robét.

Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnosci wykonanych fundamentéw ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

-sprawdzenie mocowania elementdw prefabrykowanych

9.2. Odbiér koficowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji betonowych i
zelbetowych + 8mm,
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-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi §cian betonowych + 6mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesi¢cznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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