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 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

Obiekt:

Adres inwestycji:

Treść rysunku:

Po
dp

is:

Branża:

Data:

Skala:

Rys:

1:50

Inwestor: KONSTR.

mgr inż. Piotr Rapp OPL/0732/POOK/11 - konstrukcyjno - budowlaneProjektant:

20/11/2020
Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

K/3KONSTRUKCJA ŚCIAN  -  POZIOM +3.50

KONSTRUKCJA ŚCIAN  -  POZIOM +3.50

Sprawdzający konstr.: mgr inż. Piotr Glombik upr. nr 86 / 02 / Op.  - konstrukcyjno - budowlane

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2011

UWAGI:
1. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA 
  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. PODANE SZCZEGÓŁOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII I PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY I ICH ZADANIEM 
  JEST ZILUSTROWAĆ OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYKONAWSTWA ROBÓT I WYPOSAŻENIA, DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
 I RÓWNOWAŻNE DLA PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZA ZGODĄ INWESTORA I BIURA PROJEKTÓW.

w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2011w/s = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2011

zakres opracowania
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NAZWA POMIESZCZENIAL.p. POSADZKA

płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.

  POW.UŻYTK.
 [m²]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA

RAZEM:

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1 Hall wejściowy

WC

Pom. gosp.

Tunel na węże

Garaż

płytki ceram.

płytki ceram.

12,46m²
7,67m²
2,11m²

104,03m²
2,85m²

129,12m²

3°
47-320 Gogolin
ul. Krapkowicka 88

Pracownia Projektowa 

kom. 888-798-575
pracownia@rapp-projekt.plMałgorzata i Piotr Rapp                        

 www.rapp-projekt.pl

ul. Zielona 2, dz. nr 543/103 i 446/102, 46-053 Dębie 
    

SKALA 1:50

Słup żelbetowy 25/25cm
zbroić: 4Ø12, Ø6 co 15
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Słup żelbetowy 60/25cm
zbroić: 8Ø12, Ø6 co 15

Słup żelbetowy 25/25cm
zbroić: 4Ø12, Ø6 co 15
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zbroić: 4Ø12, Ø6 co 15

Słup żelbetowy 25/25cm
zbroić: 4Ø12, Ø6 co 15

Słup żelbetowy 25/25cm
zbroić: 4Ø12, Ø6 co 15

UWAGA
1) Zbrojenie wieńców oraz nadproży wykonać zgodnie z rysunkami szczegółów konstrukcyjnych
2) Wieńce  o wymiarach 25x25cm zbroić:
      - 4xØ12 (A-III)
      - strzemię Ø6 co 25cm (A-0)
3) Słupy żelbetowe zbroić:
      - 4xØ12 (A-III)
      - strzemię Ø6 co 15cm (A-0)
4) Podciąg P2/1 o wymiarach 25/50cm zbroić:
      przęsłowo dołem: 
      - 7xØ18 (A-III)
      - strzemię Ø6 co 15cm (A-0)
      nad podporą górą: 
      - 4xØ16 (A-III) długość - L/6
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Gmina Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice1 2 4
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P 2/1  - 25/50
DK = +4.20
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