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\ Stup Zelbetowy 25/25¢cm \
zbroic: 4212, @6 co 15
5 A - ORAZ STROPU NAD PRZYZIEMIEM
- P up zelbetowy cm
3 g | Zbroié: 46912, @6 co 15 SKALA 1:50
W11DK 2.77 UWAGA
P SRRIERIERER 1) Zbrojenie wiencdw oraz nadprozy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych
N _ _ _ 2) Wience o wymiarach 25x25¢cm zbroi¢:
Stup zelbetowy 25/25¢cm | - 4x@12 (A-1)
SF zbroic: 4912, @6 co 15 = - strzemig @6 co 25¢cm (A-0)
N N 3 ‘ % 3) Stupy zelbetowe zbroi¢:
Stup Zelbetowy 25/25¢cm ‘ = - 4x@12 (A-1)
zbroi¢: 4012, @6 co 15 P 1/1 - 25/25 ‘ = - strzemig @6 co 15¢cm (A-0)
AN DK = +2.06 ‘ 4) Podciag P1/1 o wymiarach 25/25¢m zbroi¢:
0 N
N _ _ \ | = przestowo dotem:
= Stup zelbetowy 25/25¢cm W1/1DK 2.77 \ - 6x@12 (A-1l)
o zbroi¢: 4312, @6 co 15 ’ \ - ' -
2 un B |3 [Stup setoetowy 25250m | strzemig 26 co 15cm (A-0)
D R B B = 8 (=] Zproic: 4912, @6 co 15 nad podporg gora:
= o 2 - 4x@12 (A-Il) dhugosé - L/6
& J 5) Projektuje sie strop typu TERIVA - |
Rozstaw belek-60 cm, grubos¢ nadbetonu - 4 cm
Belki opiera¢ w wiericach zelbetowych, minimalna diugos$¢ oparcia belek - 11 cm
W stropie wykonac¢ zebra rozdzielcze w $rodku rozpigto$ci stropu szerokos¢ 7-10 cm
@ SRR Kis rrrrrrrrrrrrrrr n Stup cegta pefna Przy.roz.plgtosu wiekszej n!z L'T,Om wykona¢ minimum 2 zebra rozdzielcze,
rrrrrrrrrrrrrr _ o 25/250m Zbrojenie zeber: prety zbrojeniowe 2x@12 mm, strzemiona @4,5 co 30 ¢cm
St’;up. 'z.e L%ﬁ%wééwﬁ%m fttl;gée zlttg}%wéésclgi%m Przy uktadaniu belek stropowych stosowa¢ podpory montazowe.
Zbroic. 90 Co ' ’ podciag 2 x IPE 270 6) Krawedzie oparcia stropu typu TERIVA dozbroi¢ géra (nad podpora) na
m \| | odcinku 1.50m pretami fi 12
\\ 7) Strop wykona¢ wg wytycznych producenta dostarczajacego strop
K | 8) Sprawdzi¢ rozktad $cian przyziemia.
% 2" % § I \\ \\ przed wykonaniem otworu dokonaé 9) Belki stropowe uktadaé pod $cianami.
i « = % |\ odkrywki warstw wykonczeniowych stropu 10) Zabrania si¢ ustawiania Scian dziatowych bezposrednio na
3 - pustakach stropowych.
|
Stup zelbetowy 25/25cm Stup zelbetowy 60/25cm f:)‘ﬁglge}gﬁ%w‘yagscﬁ%m
zbroi¢: 4312, @6 co 15 zbroi¢: 8@12, @6 co 15 ' ’ UWAGT:
,,,,,,,,,,,,, ‘ S A N ‘ 2xL-19N/210 1. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z INWESTYCJA WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA
“5’1?,? ,,,,,, O I I ;77*77;7&77;7;77*77; - - - P - | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
L=210cm 2. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
1 WA1/1DK 2.77 3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE..
> ! 4. PODANE SZCZEGOLOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII | PRODUKTOW MAJA CHARAKTER PRZYKLADOWY | ICH ZADANIEM
— JEST ZILUSTROWAC OGOLNE ZAt OZENIA WYKONAWSTWA ROBOT | WYPOSAZENIA, DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE
L o o | ROWNOWAZNE DLA PRZYJETYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA ZGODA INWESTORA | BIURA PROJEKTOW.
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Inwestor: Gmina Chrzastowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrzastowice Branza: KONSTR.
) . _ . . . Skala: 1:50
Obiekt: Rozbudowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej S
. . ) 201112020
Adres inwestycji: ul. Zielona 2, dz. nr 543/103 i 446/102, 46-053 Debie .
Tredé rysunku: Konstrukcja $cian przyziemia oraz stropu nad przyziemiem K/2
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




