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IS-VT.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- PRZEKROJ 1:100



5. OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

Lokalizacja: Dz. Dz. nr 3807 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia
Inwestor: Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji fragmentu (parter) budynku szkoty na dzienny
klub seniora. Opracowywany budynek jest trzykondygnacyjny, opracowaniem objeta jest tylko
pierwsza kondygnacja. Na realizacje adaptacji czesci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci
Seniora ,,Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum inwestor uzyskat pozwolenie na budowe nr
163/2018 z dnia 12.03.2018r.

5.2 OPIS ELEMENTOW ZAMIENNYCH WYSTEPUJACYCH W REALIZOWANYM OBIEKCI
ZMIANY W OBREBIE BUDYNKU

W pierwotnym zatozeniu projekt adaptacji czesci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora
., Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum obejmowat trzy kondygnacje budynku, z przebudowag
klatki schodowej oraz budowg szybu windowego. W zwigzku z tym, ze Inwestor na realizacje tego
zadania ma ograniczone s$rodki skorygowano zatozenie pierwotne i na adaptacje przeznaczono w
pierwszej kolejnosci tylko cze$¢ parteru budynku. Inwestor zaktada, Zze pozostate elementy
zamierzenia inwestycyjnego fgcznie z przebudowg klatki schodowej i budowg szybu windowego bedg
realizowane jako drugi etap. Dla zabezpieczenia mozliwosci realizowania zatozen funkcjonalnych dla
I i Il pietra na parterze projektowany hol zostat wydzielony z pozostawieniem dystansu w obrebie
schodéw i przysztego szybu windowego. Istniejgce niezalezne wejscie od strony wschodniej pozwala
na dokonczenie inwestycji na pozostatych kondygnacjach (z zastosowaniem odpowiednich
zabezpieczeh bez potrzeby wytaczania z uzytkowania objetej projektem zamiennym czesci parteru.
Opisane wyzej wejscie znajduje w poziomie chodnika. Budynek przy zastosowaniu projektowanych
rozwigzan po realizacji catego zamierzenia bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Program funkcjonalny zastosowany w parterze budynku w projekcie pierwotnym znajdowat sie na
pierwszym pietrze. Po przeniesieniu go na parter uktad funkcjonalny pierwszego pietra pozostanie
bez zmian z uwagi na planowang przez inwestora mozliwo$¢ utworzenia dodatkowego oddziatu na |
pietrze o podobnym programie funkcjonalnym. Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia
prawidtowych warunkoéw ewakuacji z kondygnaciji | i Il pietra- bedg one wytgczone z uzytkowania do
czasu realizacji Il etapu zamierzenia.

-inwestor zrezygnowat z pomieszczen archiwum na rzecz realizacji: kuchni terapeutycznej, pracowni
komputerowej, pokoju TV, pomieszczenia wielofunkcyjnego, pom. ksiegowo administracyjnego oraz
gabinetu kierownika i pomieszczenia serwerowni,

-zmiana pomieszczenia stanowiska komputerowego na pomieszczenie szatni,

-dostosowanie pomieszczen sanitarnych dla potrzeb oséb o ograniczonej sprawnosci poruszania sie,
-wydzielenie klatki schodowej i holu wejsciowego,

-zastosowanie platformy przyschodowej dla niepetnosprawnych,

-z uwagi na rezygnacje z funkcji archiwum istniejgce okna w budynku pozostajg bez zmian
(w projekcie pierwotnym przeznaczone do zamurowania),

-projektowana pierwotnie instalacja wentylacji zwigzana z wentylowaniem archiwum ze wzgledu na
zmiane funkcji zostata rozbudowana do wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja
z centralg wentylacyjng zlokalizowang na dachu budynku,



-w zwigzku z rezygnacjg z pomieszczen archiwum, catos¢ budynku realizowana bedzie w jednej
strefie pozarowej.

W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bez zmian.
DANE OGOLNE

Dzienny klub seniora projektowany jest dla osdb starszych przystosowany jest do korzystania przez
osoby niepetnosprawne oraz dodatkowo przez osoby starsze o ograniczonej zdolnoéci poruszania,
ktére w zatozeniach projektowych stanowig mniejszos¢ osob korzystajgcych z obiektu. Klub bedzie
czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8-16. W petnym wymiarze godzin w obiekcie
przebywa¢ bedzie 3 pracownikow. Jednoczeénie z obiektu moze korzysta¢ do 40 seniorow, czas
pobytu kazdej z osdb do 4h dziennie. Utworzenie klubu seniora ma na celu edukacje, aktywizacje
oraz integracje o0sob starszych. W klubie odbywaé sie bedg zajecia z muzykoterapii, arteterapii oraz
zajecia informatyczne. Zaprojektowana kuchnia terapeutyczna przeznaczona jest gtdwnie do
przygotowywania cieptych napoi. Na co dzien bedzie mozna spozywaé¢ wiasne positki przyniesione z
domu oraz okazjonalnie przygotowywac¢ do podania positki dostarczone przez catering.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH
PARTERU 259,5m? 242,8m?
KUBATURA bez zmian bez zmian

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN FRAGMENTU PARTERU OBJETEGO OPRACOWANIEM

0.1 | hol 48,3m”
0.2 | toaleta 4,0m?
0.3 | toaleta dla niepetnosprawnych 7,7m?
04 szatnia 14,7m
0.5 | pracownia komputerowa 20,9m?
0.6 | kuchnia terapeutyczna 17,2m?
0.7 | pok¢j TV 39,0m?
0.8 | pomieszczenie wielofunkcyjne 53,2m*
0.9 | pom. ksiegowo administracyjne 22,2m°
0.10 | gabinet kierownika 11,3m?
0.11 | serwerownia 4,3m?
SUMA POW. PARTERU: 242 8m*

INSTALACJE SANITARNE

Elementy instalacji wod-kan i elektrycznych realizowane bedg zgodnie z wytycznymi i standardem
opisanym w projekcie pierwotnym.




5.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do| Uwagi
ewidencyjnej obszaru objetego oddziatywaniem
3807 e Rozporzadzenie Ministra e Oddziatywanie w

Infrastruktury i budownictwa z dnia
14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki [ ich
usytuowanie

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywaé na srodowisko
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
pozostate akty prawne przywotane w
dokumentacji (Projekcie
Budowlanym)

Polskie Normy budowlane, w tym
norma PN-81/B-03020

Obszar oddziatywania pozostaje bez zmian.

trakcie prowadzenia
rob6t  budowlanych
(hatas podczas robot
ziemnych)

brak  oddziatywania
(w swietle przepiséw)
po zrealizowaniu
inwestyciji

Opracowat:
arch. J.PulikowskKi
upr GP-KZ-7342/131/92



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT ADAPTACJI CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA DZIENNY KLUB SENIORA NA DZ. NR
GEOD. 3807, OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA- PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA
BUDOWE NR 163/2018 Z DNIA 12.03.2018R

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

89- 240 Kcynia ul. Okrezna 6



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Adaptacja czesci budynku szkoty na dzienny klub seniora

2. Zagospodarowanie dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
-na dziatce nie wystepujg zagrozenia dla ludzi

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne w czesci
wewnetrznej budynku oraz w pasie zewnetrznym obejmujgcym budowe
-prace murarskie powinni wykonywac pracownicy odpowiednio
przeszkoleni, zgodnie z przepisami BHP
-prace z uzyciem elektronarzedzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi
i przepisami BHP

4, Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
-wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
-w przypadku wystgpienia zagrozenia przerwaé roboty, usung¢ zagrozenia i kontynuowaé prace
-prace prowadzic¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzgddéw i urzadzen
-podczas przycinania stalowych pretéw z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne i rekawice
-podczas prac tynkarskich chroni¢ oczy przed zachlapaniem
-w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace malarskie roztworami wodnymi nalezy
wytgczyc instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niepowodujgce zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym.
-materiaty szczegolnie niebezpieczne nalezy przechowywaé w zamknigetym na klucz
magazynku
-na budowie powinna by¢ apteczka
-poszczegolne prace powinny byé prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych,
w ktorych przynajmniej jeden z pracownikdw powinien by¢ wyposazony w telefon
komorkowy
-podczas recznego transportu nalezy zatrudnic takg ilos¢ pracownikow, aby podczas
zespotowego dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.
-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony,
obuwie, kaski, okulary).

Opracowat mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



