700x300(H), V=1610m?h,
Waxneto=4,10 m/s;
Avinneto= 0,109 m?

TWY-2

Wyrzutnia powietrza 1WY-1

1CZ-4

Czerpnia powietrza
1000x400(H), V=1850mh,
Waxnetto= 2,47 m/s;
1850 myh  Amineto= 0,208 m*

F 1000 x 400

trefa serwisow
—
t~_C1- Centrala wentylacyjna
N=1850m?3/h; 250Pa; W= 1610 m3h; 250 Pa, TNzima=20°C; QN=3,7 KW,
— ] SFP=1,34 kWi(m?s); Sprawnos¢ statyczna wentylatorow 71,0%/70%; certyfikat EUROVENT; klasa
efektywnosci energetycznej A+
Podlaczenie czynnika l Centrala wyposazona w: wymiennik przeciwpradowy 77,0% (spr. temp.); nagrzewnicg wodna (glikol
qrzenczego (gikol 35%) m 35%),filtry F7 M5 , automatyke, zespot pompowo-regulacyjny (100W,230V/1 ph/50Hz, 0,5A), Zasilanie
do nagrzewnicy w central urzadzenia: 400V/3ph/50Hz, 10A; Efektywne zapotrzebowanie na moc elekiryczn; wentylator nawiewny
wentylacyjnej 0,45 kW, wentylator wywiewny 0,37 kW, wymiary(DxSxH): 4855x967x990 mm, cigzar calkowity 560,0 kg,
Poziom mocy akustycznej przez obudowe: 54 dB
1W-34
1W-35 1N-33
__IN3T
1N-38
1W-36 Ve TW-42
OK 11.38 m]\ | 1W-42 ,
1N-44 W42 Y ) )
400 [IN-44 1W-41
250] |IN-44 1W-40 26,35 mm
IN-44 29,52 mm
1W-36 501l
1N-38 — v il
N-42 4
1N-39 400 _1N'41 0ol 4 2WY-1
250o = = 0250 1W-39 ) ) !
1W-37 S SIS trzna chlodnicza dla pomieszczenia 0.11
0 wydajnosci chiodniczej nominalnej 2,5 kW
1N-40 1W-37
1N-39 Wyrzutnia powietrza - dachowa;
1W-38 (wyrzut pionowy) Wydajnosc chiodniczna (Min./Nom./Max.) 0,90/2,50/3,10 kW
@125, V=60 mh, Wydajnos¢ grzewcza (Min./Nom./Max.) 0,90/3,40/4,40 kKW
Wnaxneto= 2,72 mls; Moc elektryczna (chiodzenie) (Min./Nom./Max.) 0,25/0,54/1,29 kW
Awinneto= 0,006 m2 Moc elektryczna (ogrzewanie) (Min./Nom./Max.) 0,25/0,73/1,50 kW
EERICOP 4,55/4,64
SEERISCOP 8,50/4,90
Klasa energetyczna (Chiodzenie/grzanie) Attt/A+t
Cisnienie akustyczne 47 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 60 dB(A)
Przeplyw pow. (chtodzenie/grzanie) 1860/1620m*h
Wymiary (wys. xszer. x gt 548x750x288
Waga 32,5kg
Zasilanie 1~230V 50Hz
Srednica przewodow (ciecz/gaz) 114", 308"
Glugos¢ rurociagdw (min./max) 320m

LEGENDA:

=3
100 m¥h | CE, E Miejsce wiaczenia instalacji nawiewnej:
160 O —=|Q + anemostat nawiewny z mozliwoscia regulacji
| & stopnia otwarcia
- + nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng
100 m /h\ | w wersji z izolacjg akustyczng
+ nawiewnik $cienny ze skrzynka rozprezna
400x 203 <8 w wersji z izolacjg akustyczng
| EX  Miejsce wiaczenia instalacji wywiewnej
100 m¥h 23 ; e o "
il ° —=|2 + anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacji
160 | stopnia otwarcia
— E— + wywiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng
AN W wersji z izolacjg akustyczng
100 m'/h D: I + wywiewnik $cienny ze skrzynka rozprezna
400x 203 w wersji z izolacja akustyczng,

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1
=) S -]

Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm

— § Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
S = —
_— Przewody instalacji czerpnej + izolacja 100 mm

% Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 100 mm

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - ssystemy wywiewne (WC)
= o

Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 100 mm

30mih Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
'=i=' netto kratki zgodnie z WT2018 powinna wynosi¢ 220 cm?,
chyba Ze na rysunku podano inaczej

Pr | - redricalny
Q PR przepustnic réwny Srednicy/wymiarowi kanatu

UWAGI:

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢
w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢
elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowac dostep
serwisowy do elementéw regulacyjnych.
2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem
chtonnym akustycznie. Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe. Przed kazdym
elementem nawiewnym, wywiewnym i podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig
réwniez zastosowac elastyczny kanat tumiacy, w celu redukcji rozprzestrzeniania
sig hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie)
- minimalna dtugos$¢ przewodu 750 mm.
3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji z
szchtow na poszczegdine kondygnacje, nalezy zamontowac elementy ragulacyjne
np. przepustnice reczne.
4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajaca czyszczenie
wnetrza kanatéw wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow
rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:

- wszystkie kanaty prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz strefy

ogrzewanej budynku) - wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm

- wszystkie kanaty prowadzone poza warstwa izolacji budynku

weifna mineralna gr. 100 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej
6) Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ caly czas wiaczone, celem odprowadzenia
wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknaé potencjalnych szkéd przez nig,
powodowanych.
7) Przejécia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
8) Nalezy wykonac otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm
wiekszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym
otworowaniem.
9) Wszelkie przejscia przez zewnetrzna bryte budynku nalezy wykona¢ jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka
poliuretanowa niskoprezna,
10) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposob.
Przed zaméwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania robét
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia niezbgdnych wymiaréw na budowie i
w razie koniecznosci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do
rzeczywistych warunkow.
11) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowac
wersje wykonania oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomocg konstrukcji i elementéw
montazowych dedykowanych przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w stopy antywibracyjne
13) Kolorystke elementow widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni,
wyrzutni, itp. nalezy uzgodnic¢ z architektem i/lub inwestorem

14) A yke zasilajas ujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
wod.-kan. i c.0. wraz z opr iem - tablice zasilaj terujace, kable
ilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
w zakresie Wyk y | D y urzadzen
15) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
yk iaif 6w techni zy ych. Dop sie montaz

innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.

16) Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem ie zmiany w
projekcie skonsultowac z projektantem.

17) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994
Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposob wykorzystywany
bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
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