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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitbw podwieszanych w zwigzku z adaptacji fragmentu (parter) budynku szkoty na dzienny
klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko” we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-0

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja —_uporzadkowany zespOt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony —_sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag zabudowy z piyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujace tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace rob6t podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogélne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- Piyty sufitowe dekoracyjno-akustyczne z prasowanej wetny mineralne typu OWAcoustic.
Kolor: Biaty
Typ krawedzi: Board
Modut (mm): 600 x 600 x 19 MM
Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochfanianie dzwicku (alfa w): 0.70 (H)
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB): 36
Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku: C
Odbicie swiatla (%): 87
Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 95
Materiat: Mineralne sufity podwieszane

Profile z ksztattownikow stalowych.
Do montazu sufitdw stosuje sie profil CD 60 o grubosci 0,60mm
Laczniki :
tacznik wzdtuzny — do faczenia (przediuzania) profili CD60
tacznik krzyzowy
WKkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywaé
tylko specjalnych, systemowych blachowkre¢téw oraz wkretow do drewna w kolorze ptyty.

- Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji stalowej, malowany farbami
wysokiej jakos¢ stosowania wewngtrznego np. lateksowymi w kolorze biatym RAL (9016), mat.
Styk sufitow podwieszanych w systemie g-k ze $ciang nalezy wykonczy¢ standardowo, za
wyjatkiem przedsionkow toalet, w ktorych nad lustrem zaprojektowano odciecie sufitu g-k na
dystansie 20cm od powierzchni wykonczenia sciany w celu montazu oswietlenie dekoracyjne
diodowego.

Wszystkie elementy instalacji niskopradowej, wentylacji, klimatyzacji lub inne wbudowane i

montowane na sufitach powinny by¢ fabrycznie lakierowane lub malowane na miejscu w kolorze
sufitu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, z¢bate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt, miary zwijane
lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jakosci wykonania robét — faty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 0golnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialdow

Materiaty do wykonania sufitdw podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Materiaty systemOw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymaganiach og6lnych” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
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Probki materiatu:

Przed realizacja zamowienia Wykonawca powinien dostarczy¢ reprezentatywne probki elementéw
rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typéw. Po realizacji zamowienia nalezy upewnié sig, ze
dostarczone materiaty odpowiadaja probkom. Dostarczy¢ wycinki z katalogu, prébki i obliczenia
konstrukcyjne dla elementdw rusztu metalowego wspierajacego sufity z ptytki g — k i przegréd.

Warunki montazu:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitbw podwieszonych musza
by¢ czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagtych zmian
temperatury i wilgotnosci.

— nie instalowa¢ materiatdw dopoki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnié sig, ze
temperatura i wilgotno$¢ sa utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktore beda
przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

— dostawa materiatdw i instalacja sufitow podwieszanych wymaga obopdlinej zgody

Giownego Wykonawcy oraz Podwykonawcéw sufitbw w zakresie odpowiedniosci
warunkow montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g — k piyty sufitowe
oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki bgda przewazaty po oddaniu
budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:

Podwykonawca sufitbw musi wspotdziata¢ z gtownym wykonawcg i innymi wykonawcami w celu
zapewnienia:

— Jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (Scianki dziatlowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajduja sie w réznym stopniu wykonczenia musza umozliwi¢ montaz
sufitu bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

— nalezy upewni¢ sig, ze punkty charakterystyczne, wokot ktorych montowanych bedzie sufit
sg prawidtowe i znajduja si¢ w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie koliduja z instalacjami itp. Oraz sg zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiaja montaz, upewni¢ sie¢, ze wieszaki sa stezone
w stopniu uniemozliwiajacym przesunigcie boczne lub zapewni¢ sztywne konstrukcje w
poprzek przeszkdd.

— upewni¢ sie, ze instalacje integrowane z sufitem sa dokladnie ustawione, odpowiednio
podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu
podwieszania.

5.3. Montaz

Oqgblne zalecenia:

— Przenosi¢, przechowywac i mocowac¢ materiaty i akcesoria sufitu podwieszonego zgodnie z
zaleceniami producenta. Zapewni¢ zgodnos¢ z rysunkami i wymaganiami projektu.

— Elementy rusztu nalezy mocowa¢ doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitdéw wolnych
od pofalowan i znieksztatcen.
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— Ruszt mocowa¢ sztywno dodatkowymi stezeniami i usztywnieniami wedtug potrzeb przy
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu
odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie obcigzenia i
naciski.

Ochrona:
Nalezy upewnic sie, ze:

— Zadna czes$é systemu podwieszenia nie bedzie poddana obciazeniem, dla ktorych nie zostala
zaprojektowana, tacznie z obcigzeniami bocznymi od drabin, rusztowan itp.

— Materiaty sufitu nalezy przenosi¢ ostrozne, utrzymywaé w czystosci | odpowiednio
wymienia¢ przy uzyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rekawic, narzedzi itp.
Wedtug wymagan producenta).

Ukladanie:
Jezeli nie wskazano inaczej, uktada¢ sufity zapewniajac:

— Piyty sufitowe — akustyczne w krawedziach pomieszczen nigdy nie beda miaty mniej niz
potowa diugosci lub szerokosci ptyty. Ustawi¢ ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom piyt
sufitowych biorac pod uwage dozwolone odchylenie od rozmiaréw nominalnych.

— Wszystkie linie i fugi maja by¢ proste i rownolegte do $cian, jesli nie wskazano inaczej.
Tam, gdzie otaczajace $ciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktérych odnosza sie
sufity podwieszone, nie sa prostokatne, réwnolegte lub poziome, uzyska¢ instrukcje
dotyczace ukladania.

5.4. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

- Mocowa¢, taczy¢ i wykanczaé ptyty przy uzyciu metod i materiatdbw zalecanych przez producenta
piyt, jezeli nie wskazano inaczej.

- Cig¢ ptyty mocno do elementdw rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej od zagie¢ i
pofalowan. Zagtebi¢ gtowice srub pod powierzchnig ptyt i wypemi¢ do wyréwnania powierzchni.

- Uktada¢ na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwaoch lub wigkszej ilosci warstw. Upewnié
si¢, ze krawedzie i konce kazdej ptyty sa w petni podtrzymywane i mocowane do elementéw rusztu.
- Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscach wykona¢ szczeliny dekoracyjne wg projektu
whnetrz

- Wykonanie robét powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze min. +10 °C

- Strop i sciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pytu.

- Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

- Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementéw konstrukcji tzn wieszakdw i
profili z warstwy gtdwnej i nosnej oraz ustawienia w miare potrzeb rusztowan.

- Zamontowac¢ tacznikami mechanicznymi konstrukcj¢ obwodowga (profile UD lub schodkowe) do
konstrukcji nosnej budynku

- Zamocowac do stropu wieszaki z pretami mocujacymi w wytyczonych uprzednio punktach.

- Wieszaki dokladnie wyprostowac przed zastosowaniem, instalowac bez zagie¢ i zapetlen oraz nie
przyciska¢ do zadnych opraw w obrgbie pustki izolacyjne;.

- Wieszaki zwigza¢ na ptycie i na dole mocnym wygigciem do petli w celu uniknigcia przesunig¢
poziomych.

- Wieszaki obrotowe nalezy wsuna¢ — przez obrot - do profili CD60 warstwy giowne;.

- Profile gtéwne i nosne nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca tacznikdéw krzyzowych.

- Przed rozpoczeciem mocowania piyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowosc
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sciany, wymiary otworéw drzwiowych

- Wykona¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementow wyposazenia

- Zamontowaé¢ piyty. Uklad piyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

- Wykonanie i obrobienie przejs¢ i przebi¢ przez sufit w celu montazu elementéw podwieszanych

- Szpachlowa¢ potaczenia miedzy ptytami i potaczenia ptyt ze scianami. Pofgczenia migdzy ptytami
wzmacniaé tasma spoinowsa.

- Pomalowac¢ na kolor zgodny z projektem wngtrz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszanych. Przy dtugosciach bokdéw powyzej ok. 15 m lub przy znacznie zwezajacych
sie powierzchniach sufitbw (np. z powodu uskokéw w $cianach) nalezy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.

Polaczenia ptyt gipsowych z elementami budowli z innych materiatéw budowlanych, szczegdlnie
stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami oswietleniowymi,
nalezy wykona¢ w sposéb oddzielony umozliwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili przysciennych:

Profile mocowa¢ doktadnie bez pofatdowan i skrecen przy montazu. Zwrdci¢ szczegdlng uwagg na:
- Potgczenia katowe na ukos wszystkich zewnetrznych i wewnetrznych naroznikdw.

- Najwieksze dtugosci profili dostepne u producenta w celu ograniczenia potaczen na styk.

Otwory w ptytach sufitowych
Otwory w ptytach sufitowych formowa¢ dokladnie wedtug rysunkéw detali przy uzyciu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztalcen.

Mocowanie ciezarow do sufitow z ptyt gipsowych:

Oprawy oswietleniowe i inne elementy mozna mocowa¢ do sufitdbw z ptyt gipsowych za pomoca
uniwersalnych kotkdéw rozporowych, kotkow rozpreznych i kotkdw sprezynowych.

Pojedyncze obcigzenia mocowane bezposrednio do okfadziny nie powinny przekracza¢ wielkosci
0.06 kN/na rozpigtos¢ piyty i metr. Tego typu dodatkowe obcigzenia powinny zosta¢ zamocowane
bezposrednio do stropu surowego.

Ciaglos¢ systemu elektrycznego i uziemienie:

- Wszelkie czesci sufitu podwieszonego tacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami
elektrycznymi musza zachowywaé ciaggtosc¢ elektryczng i by¢é w peini uziemione zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o okablowaniu.

- Upewni¢ sig, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu
kazdego niezaleznego odcinka systemu podwieszania.

- Po wykonaniu sufitu i zwigzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia,
czy sufit jest elektrycznie ciaglty i w peini uziemiony zgodnie z obowiazujacymi przepisami o
okablowaniu.

Integracja instalacji:

Lokalizacja i typ oswietlenia sa okreslone przez osobny pakiet oswietlenia. Punktowe Zrddia $wiatta
wmontowane w sufity modutowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie ptyt, aby zapewni¢ dtugookresows stabilnosé.

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatoréw itp. okreslona w projekcie
wykonawczym
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Spoinowanie i szpachlowanie:

Zamaskowa¢ wszystkie styki ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. Prawidtowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejacej masy.

Szpachlowanie potaczen piyt:

a). potaczenie krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagaja wstepnego wypeinienia
szpachléwka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm, mozna bezposrednio
naktada¢ warstwe szpachlowki stanowigca podkiad pod tasme spoinowa. Na styk, ze szczeling
wickszg poklad pod tasme naklada si¢ po stwierdzeniu szpachlowki, ktéra nalezy najpierw
wypelni¢ spoing. Nastepna czynnoscia jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy dokladnie wcisngé w
Swiezo natozong masg oraz pokry¢ wycisnieta z pod niej masg. Tak zaszpachlowata powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przy uzyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem s$cierny. Przy
szlifowaniu potaczenia nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ kartonu.

Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy
podkiadowej na miejsce spoinowane. Kolejnosé¢é pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

b). polaczenie krawedzi cigtych

Czynnosci przy szpachlowaniu wykonywane sa w sposob analogiczny jak dla krawedzi
sptaszczonych.

c). tby gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje si¢ i
ostatecznie szlifuje. Wigksze uszkodzenia powierzchni oktadzin mozna zatatwi¢ przy pomocy
kawatkow ptyt g — k.

d). Szpachlowanie potaczen okladziny g — k z elementami budynku (sciany, sufity) wykonac
metoda tradycyjna, rozpocza¢ od potozenia masy szpachlowej na ptyty g — k. Natozy¢ tasme
spoinows i docisnigta mase powtdrnie pokry¢ szpachlowka, a po wyschnieciu szlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.,
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Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdt i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczeg6towa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow cze¢sciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczaja trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych. Czesé¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (V) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z ibem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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