Dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,\Wrzosowisko” we Wrzesni SST 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11
STOLARKA | SLUSARKA

130



Dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,\Wrzosowisko” we Wrzesni SST 11

SPIS TRESCI
LU WVSTER .ottt ettt ekttt e e R e e s R b e e bt e e n b e e eRe e e be e e nbeeenb e e nreeenbeennee s 132
IO I o 7= [ 4T | A 3 TP 132
1.2, ZaKres StOSOWANIA ST ....coiiiiiiiiieiiiie e siiie ettt e ettt e et e e st e e anbe e e snte e e e beeeaneeeanees 132
1.3. OKreslenia POUSTAWOWE ..........c.ueiiiiieiiiie ettt e e e nees 132
1.4. Zakres rob0t ODJELYCH ST .....eiiieiee e 133
1.5. Ogdlne wymagania dotyCzgaCe rODOL .........cccuviiiiiiie i 133
2. MATERIALY ...ttt ettt ettt e et et e e bt e et e e enb e e beeabeeenbeenneeenteennee s 134
2.1, WYMAQANIa OQOINE ....c..viiiieiieeciie ettt nes 134
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robo0t............ccccveeiiiiiiiiii i 134
KT = 74 ) OSSR PR URROPRPPRS 137
O I Y A NN IS @ T S USSP PRRTR 137
4.1, WYMAgania OgO0INe. .....c.uiiiiiiiie ittt nee e 137
4.2, TranspPort MALEITAIOW ..........uiiiieiiieiie ettt srb e e nneeenee e 137
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowyCh ............cccoceviiiiiieieiiie e, 137
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt n s es ettt 137
5.1, WYMAQANIa OQOINE .......eiiiieiiieiie ettt e st e et e e e nes 137
5.2. RODOLY PrzygOtOWAWCZE ......cooiuiieiiiiiie ittt e et e e ene e 138
5.3. MoNtaz Stolarki OKIBNNE] .......coouiiiiiiie et 138
Y/ To] g1 7= Fede] AT o SRR 141
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt 142
6.1, WYMAQANIa OQOINE ....c..viiiieiieeiie ettt ne e e e e 142
6.2. Kontrola jaKoSCi WYTODOW...........civiiiiiiiiieiii ettt snee e 142
7. OBMIAR ROBOT ..ottt 142
8. ODBIOR ROBOT ...ouiiiiiiciiieie ettt 142
8.1, WYMAGANIa OQOINE ....c..eeiiieiiieeiie ettt e et e e ne e enree e 142
8.2. Odbidr elementow przed WhUAOWANIEM .........ccvviiiiiiie e 142
8.3. Odbidr elementdw po wbhudowaniu i WYKONCZENIU .........c.eevueeiriieiieeiiesiee e 143
9. PODSTAWA PEATNOSCH ..ottt ettt en ettt 143
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......ooiiiiiie ittt sttt e sneeanaeennee s 143

131



Dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,\Wrzosowisko” we Wrzesni SST 11

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt polegajacych wymianie stolarki i slusarki w zwiazku z adaptacji fragmentu (parter)
budynku szkoty na dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko” we
Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 RoOzne ustugi

93900000-7 R&zne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi slusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 ,
elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza sig tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nak/adka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztaftownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dlugosci,
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1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobdéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Stolarka okienna w czesci wysokiej korytarza (naswietla) na
profilach PCV podwdjnie szklone (szyby zespolone) o wymiarach zgodnych z podmurowanymi
otworami. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — skrzydla ptycinowe wewngtrzne z ramiakiem
drewnianym i wypetnieniem ptytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, ptyta wiérowa) z okleing
wodoodporng (laminat). Drzwi do wezta sanitarnego, ubikacji dla niepetnosprawnych, kuchni z
otworami nawiewnymi. Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe o 1acznej szerokosci 1,6m (jedno
skrzydto min. 95cm.) wkomponowane na profilu aluminiowym. Wypelnienie drzwi panelami z
tworzywa sztucznego. Drzwi wewnetrzne wiatrolapu w ramie aluminiowej z wypetnieniem
panelami.

Roboty przewidziane przy wymianie okien:
- rozebra¢ zewngtrzny parapet ,
- zdja¢ skrzydta okienne,
- zdemontowac oscieznice z zachowaniem parapetow wewnetrznych,
- przygotowac¢ otwor do montazu nowego okna , sprawdzi¢ wymiary otworu,
- zalozy¢ na oscieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzi¢
oscieznice w otworze zatozy¢ podpdrki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,
- 0sadzi¢ kotki mocujace kotwy,
- zalozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ ustawienie okna w poziomie i pionie ,
- uszczelni¢ osadzenie oscieznicy pianka poliuretanowa montazowsa,
- w razie potrzeby wykona¢ spadki pod parapet zewnetrzny z zaprawy cementowej,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy zewngtrznych do lica sciany,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewngtrznych do lica $ciany
- wykona¢ montaz parapetow na kleju montazowym lub piance
- wywiez¢ materiaty z rozbiorki

Wymiana stolarki drzwiowej:
- zdja¢ skrzydto drzwiowe,
- zdemontowac oscieznicg,
- przygotowac otwor do montazu nowych drzwi aluminiowych, sprawdzi¢ wymiary otworu,
- zalozy¢ na oscieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzi¢ oscieznicg
w otworze zatozy¢ podpdrki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,
- 0sadzi¢ kotki mocujace kotwy,
- zatozy¢ skrzydto i sprawdzi¢ ustawienie drzwi, prawidiowos¢ funkcjonowania, zamykania,
mechanizméw zamka i samozamykacza,
- uszczelni¢ osadzenie oscieznicy pianka poliuretanowa montazowsa,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy zewngtrznych do lica sciany,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewngetrznych do lica sciany,
- wywiez¢ materiaty z rozbiorki,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiar6w pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegolnych elementéw zgodnie z zestawieniami
zawartym w dokumentacji projektowe;.

- drzwi wejsciowe — aluminiowe z wypeltnieniem z tworzywa sztucznego,
- drzwi wewnetrzne - skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne,

- oscieznice drewniane zwykile,

- okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne

- podokienniki wewnetrzne z PVC

- parapety zewngtrzne - obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Stolarka okienna.

Okna nowo projektowane z PCV wsp. przenikania ciepta Kmax=0,9W/m2K wyposazone w
nawiewniki powietrza (stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach
budownictwa uzytecznosci publicznej wymiary wg. projektu sprawdzi¢ na budowie),

ramy z profili bezotowiowych co najmniej pieciokomorowych, wzmocnione stalowymi profilami,
szyby zespolone podwajnie oszklone,

wszystkie skrzydta rozwieralne, w kazdym oknie jedno skrzydio uchylno-rozwieralne,

okna dwuskrzydtowe i trojskrzydiowe ze stupkiem statym

mikrowentylacja w skrzydtach uchylno-rozwieralnych.

profile musza posiadac¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomigdzy ram
okiennych, tak aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wiaczenie jednoczesnie dwdch funkcji
kwatery uchylno - rozwieralnej,

Okna PCV

Ksztattowniki - powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum pigciokomorowe, w
kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami.
Ksztattowniki wzmacniajace — w celu zwigkszania sztywnosci ram okien oraz wzmacniania
wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowaé ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do
komor ksztattownikdw tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowa 275g/m2
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Szyby — okna szkli¢ szybami zespolonymi jednokomorowymi, spetniajacymi wymagania PN-91/B-
02020 (ochrona cieplna budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=34 (-2; -5) dB
wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdzwickowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowa¢ kompletne okucia
objete aprobatg techniczna,

Konstrukcja okien — okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy wykonaé

w konstrukcji jednoramowej z materiatdw spetniajacych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikdéw wysokoudarowego PCV powinny miesci¢
si¢ w przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztalt i szczegdtowe wymiary powinny
by¢ zgodne z dokumentacja systemowag. Odchyiki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecietne pod katem 45 o nalezy taczy¢ w narozach
oscieznic i skrzydet metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w
ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za pomoca tacznikdw mechanicznych, oraz zwigkszenie
sztywnosci elementdw oscieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowa. Jakosé
zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane przez producenta dla poszczegdlnych profilow z
nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposéb okreslony przez producenta oku¢,

z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikow tworzywowych.
Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w oscieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonac
otwory odpowietrzajace, odprowadzajace wode i do wentylacji wrebow na szybie. Wymiary i
rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacja systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na catym, obwodzie okna, taczac w potowie
diugos¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydia.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie
(zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydia) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.

Wiasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

Odksztatcenie elementow — pod obciagzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny by¢ wicksze
niz 1/300 rozstawu podpor kl. C wg PN-EN 1210.2001.

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sita skupiong dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydia i
szklenia.

Sztywnos¢ skrzydet — obciazenie skrzydta sita skupiong 50daN dziatajacej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac sprawnosé
dziatania.

Wspobtczynnik przenikania ciepta — ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zroszeniu
ich powierzchni woda w ilosci 120 | na 1m2 pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowej aluminiowej zewnetrznej.

 drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepty
typu w kolorze naturalne aluminium,

« ksztaltowniki wykonane ze stopu aluminium.

« wiasciwosci mechaniczne ksztattownikdéw powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyiki
od wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,
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« ksztattowniki w drzwiach zewnetrznych ocieplone - z przektadka termiczna,

« ksztaltowniki zabezpieczone powtoka poliestrowa proszkowa, odpornos¢ powtoki na korozje wg
PN-76/h-0406/02; stan powloki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 35°C —
mgty solnej, grubos¢ powloki nie mniejsza niz 60mm, twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7,
odpornos¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowane;j
o temperaturze 3°C i 40°C.

« plyciny aluminiowe ocieplone, przeszklenia szktem P-4 /drzwi zewnetrzne/, szklem P-2 /drzwi
wewnegtrzne/ - rozmieszczenie wediug zestawienia PT,

« do uszczelnienia szyb stosowa¢ uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM
spetniajacego wymagania norm DIN 7863.

« wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=2,0 W/m2K,

« wyposazenie wediug zestawienia PT,

+ skrzydto drzwiowe wg zestawienia stolarki, z zamkiem i klamka,
« okladzina skrzydta z blachy stalowej w kolorze wg dokumentacji,
ocieplenie skrzydta pianka poliuretanows lub ptyta styropianowa,

Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowe] wewnetrznej:

— ptycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, obtogowane
naturalnym obtogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajacym
fakturg drewna w kolorze ztoty dab,

— oscieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokosé¢
sciany, uszczelka wyciszajaca w futrynie - umiejscowienie wediug zestawienia PT,

— oscieznice stalowe - umiejscowienie wedtug zestawienia PT,

— skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, uszczelka na catym obwodzie,

— drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w szyby mleczne,

— wyposazenie wedlug zestawienia PT,

Drzwi wewnetrzne stalowe

- drzwi stalowe, wykonane fabrycznie, wzmocnione, druga klasa antywtamaniowa,

— skrzydto - piyta gr. 52 mm, wypemienie plyta spienionego polistyrenu, blacha stalowa
ocynkowana dwustronnie i pokryta od stony zewngtrznej laminatem drewnopodobnym,

— oscieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym z
trzema zawiasami i trzema bolcami antywywazeniowymi

— uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na catym obwodzie,

— wyposazenie wediug zestawienia PT,

Kabiny sanitarne

— kabiny sanitarne systemowe z ptyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokos¢ przegrod -
210cm) przeznaczone do budynkoéw uzytecznosci publicznej,

— elementy kabin wykonane z ptyt wiérowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm,

— konstrukcja kabin wzmocniona,

— drzwi i scianki musza posiada¢ przeswit 15 cm nad posadzka.

- wyposazenie wedtug zestawienia PT

Podokienniki wewnetrzne (parapety) z tworzywa sztucznego, lub z konglomerat.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm, kolor
biaty, - zakonczenia parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego o szer. ok. 22 cm

Pozostafe materialy wykoriczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
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wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykonczeniowe
(maskujace), zaprawy budowlane zwykte

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialdw metalowych

Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyr6b uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
poOtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatdw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdélne” pkt.5.
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Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6tows instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Réwnoczesnie ze wznoszeniem murdOw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow s$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek
dokona¢ obmiarow na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczyc je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementdbw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawcg. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajagcym. Dobor statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

5.3. Montaz stolarki okiennej

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementdbw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawcg. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementdéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzér nad montazem konstrukcji.

Montaz okien powinien odbywa¢ si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub
przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z
jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca wykaz
elementdéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz
wskazOowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych
przez producenta metod postgpowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametrow. W/w
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prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

Decyzje 0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow

Dobor profili

Dobdr profili nastepuje wylacznie wedtug danych ich producenta. Sposrod profili izolowanych
cieplnie sa dopuszczone tylko i wytacznie profile ztozone i dzielone termicznie, ktorych elementy
sktadowe stanowiace jednokomorowe profile aluminiowe — zewnetrzny i wewnetrzny - sa potaczone
na state za pomocg elementu izolujacego.

Profile ziozone musza pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. ROwnie niezawodne muszg by¢
przenoszone sity scinajace poprzeczne powstajace pod dziataniem tych obcigzen pomigdzy profilem
zewnetrznym i wewngtrznym. Dokonujac doboru profili nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ wartosci
momentow bezwiadnosci (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetni¢ wymagania izolacji
cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkow tak
uksztaltowac¢, aby powstajaca wilgo¢ mogla zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli polaczenie
pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile ztozone) znajduje si¢ w strefie wrebu i
przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na
dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac
wedlug instrukcji producenta szkia.

Podane przez producenta dla systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz cigzar skrzydet
musza by¢ przestrzegane.

Ztgcza profili

Laczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym dokladnie odpowiada¢ konturom
wewngtrznym profilu — pofaczenia w narozach musza by¢ dokiadnie spasowane. W przypadku
skosdéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni cigcia profili. Takze w
przypadku facznikow stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez
zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas uszczelniajacych.
Skutecznosc¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana takze w
strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydes

Wszystkie uszczelki musza zostaé umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy wymaganag trwatg
odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki musza by¢
wymienialne.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowiazkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji
— Woda deszczowa oraz skropliny, ktore moga przedostac si¢ do wrebow i gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztaltek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturami.
Okucia
— W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.
— Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czgsci okué, z
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wyjatkiem klamek i zawiasdw, nalezy montowa¢ w sposob kryty (niewidoczny od wewnatrz).
Wymiary (obmiary) giéwne

— Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

— Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w scisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaréw na budowie, to wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajacym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

— W sprawdzone i przygotowane oscieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

—  Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
— ROznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydia wzglgdem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

— Polaczenia elementow aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotw
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy przejmowanie ruchdw bryty budowli i elementéw
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukcji.

— Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome
plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawce na kazdym pigtrze budowli.

— Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace zlacz nalezy wkalkulowaé¢ w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych
potaczen z budowla i zamocowac¢ je do konstrukcji.

—  Elementy mocujace zlacz — jak wkrety i sworznie — musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy taczace (ztgczane) wykonane ze stali zwyklej musza zosta¢ ocynkowane.

— Wszystkie polaczenia z budowlg musza spetnia¢c wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie potaczen z bryta budowli

— Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajace wykonane EPDM. Jakosé¢
(cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajagcych musi odpowiada¢ przewidywanemu
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celowi ich zastosowania.

— Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury
tak szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapic jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie moga stykac¢ si¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcja i bryta budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy
uszczelnianiu potaczen pomigdzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentow.

— Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usunaé
ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy oscieznica, a materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢.

Montaz okien
Do ram okiennych zamocowaé kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowa¢ gorg i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od
gornych i dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowac¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych a
dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy poszczeg6lnymi kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.
Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m ikolejne dla okien
szerszych doktadajac jedna kotew na kazda zwickszong szerokos$¢ okna do 70 cm. Kotwy na gornej
ramie mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka
Z ramga zewnetrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiajac podkiadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym za pomoca
klinbw drewnianych i umocowaé¢ kotwy okienne w osciezach $ciany przy pomocy kotkow
rozporowych.

Zmontowang rame okienng rozklinowa¢ i szczeling miedzy osciezem a oscieznica okienng
wypelni¢ pianag poliuretanowa.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ i wyregulowa¢ skrzydta okienne.

Po obcieciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykonaé tynk gipsowy osciezy,
oscieze powinno by¢ gtadkie, rowne, bez zgrubien i porowatosci.

Styk ramy okiennej z zewnetrznym osciezem nalezy wypeini¢ masa bezbarwng silikonowsa.

Styk okna z wewnetrznym parapetem lastrykowym zamaskowaé c¢wierc¢watkiem z PCV lub
drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biaty, osadzonym na kleju montazowym. Listwa
po osadzeniu nie powinna wykazywac¢ krzywosci i wyptywu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki
podokiennika nalezy naprawic klejem.

oscieza wewnetrzne pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

Zamontowac¢ zdemontowany podokiennik blaszany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wymiarow,
— jakos¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki
— stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbhudowanych elementow na zgodnosé
z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwiazanych z montazem elementéw stolarki i
elementdw slusarskich podano w 0golnej specyfikacji technicznej ,,WWymagania og6lne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej slusarki i stolarki

— poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

8.2. Odbidr elementéw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktfadowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, diugosé¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
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— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlangj,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 OST ,,Wymagania ogo6lne”

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Placi sie za ustalong ilos¢ w [szt] lub [m?] stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz i osadzenie elementu,\

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badani

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odpornosc na obciazenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-EN 12150-1:2002 Szkio w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowowapniowo-
krzemianowe Czgs¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkio w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-
krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

143



Dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,\Wrzosowisko” we Wrzesni SST 11

PN-EN 949:2000

PN-EN 1026:2001
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem miekkim i ciezkim

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna. Uderzenie cialem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydia

PN-EN 14609:2005
PN-B-05000:1996
PN-EN 12365-1:2006
PN-EN 130:1998
PN-EN 1125:1999
PN-EN 1154:1999
PN-EN 1155:1999

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1906:2003
PN-EN 12527:2002

Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czesé 1. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadlowych - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi skladanych -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
Koika i zespoly jezdne - Metody badan i aparatura badawcza.
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