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INTS /' Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala C1)
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1N-67 n]:(/ Fﬁ Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30 mm
98-’ =3
160 ‘! —_ — Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
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21 2W-18 IN57 Przewody instalacji czerpnej + izolacja 100 mm
% Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 100 mm
" 1W-2 . " " . . .
somh o AW-32 Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - ssystemy wywiewne (WC
—’ 1W-62 1W-28 == ok | _1W-30 e = S
Transer povielrza - ‘ WA m’va? L1 60 1W\X/V-; AT E=————=  Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30 mm
Kratka w dizwiach Ao - ‘l . E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 100 mm
min. pow netto 0,030m* 1N-57 W59 I 325 mh I . RE—
130 m¥h 220-x-500 i i i i !
0K 2.88m 320 mh 1W-58 30 mih, Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
2W-10 Wentylator kanalowy W1 - B0 600 % 600 ‘ 1W-57 N '='=' netto kratki zgodnie z WT2018 powinna wynosic 220 cm?,
2W-17 ———2W-9 V=180 m’h; 150 Pa IN-57 chyba ze na rysunku podano inaczej
T 2W-8 SOW, 1x230V/50Hz; 0,264, 1N-54 Wo ® ® Przepustnice regulacyjne - $rednicalwymiar
W3 =y Dwyy-gligzar calkowity 6,0 kg, 27dB(A 1N-53 W59 W2 W=7 przepustnic rowny $rednicy/wymiarowi kanatu
WA 7 e i WY-4 52 == W77
205 "|‘ SRz T , (Y PP W5
W12 f ‘ Transfer powielrza & 4 Aetansfer powietrza - 1N-56 ‘f/ﬂ‘
L4l kratka w drzwiach ER 5 = - .
W5 ” kdils kratka w.drzwiach — AW. ol— e UWAGI:
2W-1 = 0K2.83m W76 - o= ) ) - . . . ..
WD = 1N-49 WG ) 1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacjg nalezy wyposazy¢
CE, S 1N-48 A HW-55 w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢
© gggg m OK2.83m 1W-53 elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep
IS 7 W TW-13 = 7~ W54 serwisowy do elementéw regulacyjnych.
W'CZ?”'E W |‘stn|e.c woln = 3 o 375 mi/h 2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem
przewod gravitacyjny IN-47 220 x 500 chtonnym akustycznie. Zaleca sie stosowa¢ rozwiazania systemowe. Przed kazdym
AN elementem nawiewnym, wywiewnym i podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sig
rowniez zastosowac elastyczny kanat tumigcy, w celu redukgji rozprzestrzeniania
4 sig hatasu pomigdzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie)
Wentylator kanalowy W2 WY1 - 325 yh - minimalna dlugos¢ przewodu 750 mm.
V=60 mh; 120 Pa 2WY-11 < 220 x 500 3) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacji z
27W, 1x230V/50Hz; 0,11A, X \_TVV-TS, N\ szchtow na poszczegolne kondygnacie, nalezy zamontowa¢ elementy ragulacyjne
2WY-8 . o
cigzar calkowity 5,0 kg, 23dB(A) INT Trangfer peviet2q IW-17'\ 152 1W-54 % 2 np. przepustnice reczne.
W20 krajka w dwiach W-23\ 1W-25 '\ 1w-51 1W-53 o3 4) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowat rewizje umozliwiajaca czyszczenie
1W-69 1N-1 8|2 : wnetrza kanatéw wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementow
IN-8 1W-26 ~ = rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
OK2.88 m W-27 5) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:
1W-23| 1W-11 ] - wszystkie kanaly prowadzone wewnatrz budynku (wewnatrz strefy
KLIMATYZATOR - NASCIENNY - Klimatyzacia pomieszczenia ;Vv\yéz ogrzewanej budynku) - weina mineralna z folia aluminiowa gr. 30 mm
typu SPLIT - przystosowana do pracy caorocznej T - wszystllﬂe kanaly prowadzone poza warstwa izolacji budynky
Wydajnos¢ chiodniczna (Min.Nom./Max.) 09012503, 10kW  IN-8 - wefna mineraina gr. 100 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej i
Wydajnosc grzewcza (Min/Nom /Max.) 090340440kKW ~ 1N-9 2W-2 NG 6)_ Urzadzenlg wentylacyjne powinno byc cz'dy czas _wtapzone, gelem odprowadzenla
Poziom ciénienia akustycznego 22/23/33/40 dB(A) IN-66 IN-63 - o wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkod przez nig
Poziom mocy akystyczne] 54 dB(A) INA2 - IN-67 1INB % 2 N1 IN-18 £3 powodowanych.
Wymiary (wys. xszer. X gt 280x780x230 z gy NA9 IN2d g 3 7) Przej$cia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci ogniowej przegrody.
Waga 85k IN-10 =) 8L Sk 8) Nalezy wykonac otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm
Zasilanie 1~230 V 50Hz wiekszym niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym
- -OK 2.88m ]
Srednica odplywu skroplin 16 mm o ZM\Aolrowls;\:lem. . brvie budynku nalesy wrkonat ek
Srednica przewoddw (cieczlgaz) 114, 38" - ) Wszelkie przejscia przez zewneirzna brylg budynku na €2y Wykonac jaxo
1N-15 szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. pianka,
A poliuretanowa niskoprezna.
10) Instalacjg wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb.
Przed zaméwieniem materiatow oraz przystapieniem do wykonywania robét
N7 [ings Jins7 N5\ /1N-59 N2 N-3 wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i
/i 1N-58 w razie koniecznoéci dostosowac trasy instalacji wentylacji mechanicznej do
0K 2.88 m
: 0K2.88m rzeczywistych warunkow.
P a rte r 11) Przed ostatecznym zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
wersje wykonania oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjnej.
12) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementow
0z eni ) ) i ) i ] Vwent Wynikowa CENTRALA/WENTYLATOR montaio_wych dedykowaqych przez producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy
Lp. naczenie Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokosé | Kubatura Nawi Wowi kyr:‘tnosé = = wyposazy¢ w stopy antywibracyne
pomiesczenia lawiew yE i DAV Ry 13) Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni,
- - - 'm m, 'm 'm 'm % - wyrzutni, itp. nalezy uzgodni¢ z architektem i/lub inwestorem
2 [m] o 3/h 3/h, ! FH i itp. nalezy uzgodnié z architektem iflub inwest
14) A ¢ zasilaj terujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
1 0.01 Hol 49,00 3,00 147,00 320 50 2,2 (el Cl wou.kan, | ¢.0, Wraz z opr iem - tablice zasilai ujace, kable
2 0.02 Toaleta 4,00 300! 12,00 0 50 4.2 W1 ilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie
. w zakresie Wyk y /D y urzadzen
3 0.03 Toaleta dla niepeinosprawnych 7,70 3,00 23,10 0 130 5,6 W1 15) Przywolane nazwy urzadzen nalezy tr ¢ jako okregleni .
4 0.04 Szatnia 14,70 3,00 4410 20 180 41 c1 c1 wykonania i parametréw techni zytkowych. Doy sig montaz
5 0.05 Pracownia komputerowa 20,90 3,00 | 62,70 | 150 150 24 i ! innych urzadzeni pod warunkiem dotrzymania parametrow.
_ 16) Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami architektonicznymi,
6 0.06 Kuchnia 17,20 3,00 51,60 80 80 1,6 Cc1 C1 konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w
7 0.07 Pokéj TV 39,00 3,00 | 117,00 350 350 3,0 c1 c1 projekci ¢ 2 proj
. . . . 17) Niniejszy projekt jest ct y pl kimi zgodnie z Ustawa z
8 0.08 Pomieszczenie wielofukncyjne 53,20 3,00 159,60 650 650 41 c1 el dnia 4 lutego 1994 1. "0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. 1994
9 0.09 Pom. ksiegowo-administracyjne 22,20 3,00 66,60 140 80 21 c1 c1 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w zaden sposéb wykorzystywany
ow. Wszelkit zone.
10 0.10 Gabinet kierownika 11,30 3,00 | 33,90 70 70 21 c1 c1 bez zgody autorw. Wszelkie prawa zastrzezone
11 0.11 Serwerownia 4,30 3,00 12,90 0 60 4.7 W2
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