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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych — sieci komputerowej lan, systemu telewizji
dozorowej, systemu sygnalizacji wtamania i napadu, systemu kontroli dostepu, systemu sygnalizacji pozaru wraz
z zasilaniem w/w instalacji w dziennym klubie seniora w miejscowosci Wrze$nia ul. Batorego 8, dz. nr 3807, obreb 0500

Wrze$nia.

1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy instalacji:
- sie¢ komputerowg LAN,
- system telewizji dozorowej CCTV,
- system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
- system kontroli dostepu KD,
- system sygnalizacji pozaru SSP,
- wydzielong sie¢ dedykowang DATA,
- ochrong przepieciowa,
- ochrong przeciwporazeniowa,

- instalacje potaczen wyréwnawczych.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;
- Zzlecenie Inwestora,
- wytyczne przekazane przez Inwestora,
- wytyczne do projektowania,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Definicja robét.
Prace objete zakresem robdt dotyczg wykonania instalacii elektrycznych i teletechnicznych. Cato$¢ prac bedzie wykonana

zgodnie z opisem, wymogami przepisw, norm i regulacji prawnych obowigzujacymi w tym zakresie.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;



projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 zmiana
Dz. U. 2015 poz. 1165), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.—Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej opracowanej dla

konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatow stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza
sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

uzyskanie akceptacji Projektanta, Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elekirycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich

Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisoéw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.

Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym

przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,



- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody.

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronng. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV, a przekroje zyt: 16 do 1000mm2 Przewody
instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji powinny wynosi¢ 450/750,
600/1000V w zaleznosci od wymogoéw, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240mm?, przy czym

zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 4mm?.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przej$ciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy
stosowaé przepusty ochronne. Wszystkie przejscia przez $ciany rozgraniczajace strefy pozarowe nalezy odpowiednio
uszczelni¢ (np. poprzez systemem biernej ochrony pozarowej HILTI). Uszczelnienie musi by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy ewentualng rozbudowe instalacji. Kable i przewody ukftadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe). Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw
sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu moga by¢ Scienne, przypoditogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5
do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zrdznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich
szeroko$ci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state
lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciagach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub
listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyjaé
wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujq w
odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow i listew mozna podzieli€ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji i pokrywy oraz stanowigcy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmis;i

danych oraz audio-video. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
7



tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez nie gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i $rednich. Jednoczes$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodow wcigganych oraz ich ilodci wcigganej do wspoinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od 816 do @63mm (wieksze dla
kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm? natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od @16 do g54mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg byC gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @13 do @42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do @48 mm i sztywnych od @16 do
g50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podfogowych stosuje sie gietkie ostony

kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do rur
instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowych wielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do $cian pustych,
stuzg do montazu gniazd i tacznikoéw instalacyjnych, wystepujq jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczes$nie zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.
Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowe wtynkowe, podiogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaC nastepujace wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzetowa @
60mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75mm — dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych powinny byC przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkdw” iflub wkretéw. Korncowki
kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania korncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet — utatwia montaz i
zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznic mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i

szyny, zaciski ochronne itp.

1.5. Warunki techniczne instalacji elektrycznych - przepisy prawne.

Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce:



PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor imontaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Wszystkie instalacje teletechniczne i okablowania instalacji radiowo-telewizyjnej wykona¢ zgodnie z zaleceniami Inwestora
oraz nastepujacymi wytycznymi, projektami i normami:
PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.



PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia
biurowe.

PN-EN 50173-3:2008/A1:2011 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 3: Zabudowania
przemystowe.

PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturainego - Czes¢ 4:
Zabudowania mieszkalne.

PN-EN 50173-5:2009 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 5: Centra danych.

PN-EN 50173-6:2014-01 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 6: Rozproszone ustugi
budynkowe

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji
na zewnatrz budynkdw.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania.
ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne budynkow.

TIA/EIA 568 Zestaw norm opisujacy okablowanie telekomunikacyjne budynkdw komercyjnych.

IEC 61935 Testowanie okablowania miedzianego.

PN-EN 60728-1:2015-01 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych - Cze$¢ 1: Parametry systemowe dotyczace toru dosytowego.

PN-EN 60728-3-1:2013-05 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych Czes¢ 3-1: Metody pomiaru nieliniowosci w petni cyfrowym kanale przenoszacym sygnaty DVB-C

PN-EN 60728-4:2008 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych - Cze$¢ 4: Szerokopasmowe urzadzenia bierne dla wspotosiowych sieci kablowych.

PN-EN 60728-6:2011 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych - Cze$¢ 6: Urzadzenia optyczne.

PN-EN 60728-11:2011 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych -- Cze$¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 60728-13:2010 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug

interaktywnych - Cze$¢ 13: Systemy optyczne dotyczace rozsiewczych transmisji sygnatow.

Wszystkie instalacje okablowania systemu alarmowego wykona¢ zgodnie z zaleceniami Inwestora oraz nastepujgcymi
wytycznymi, projektami i normami:
PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji
wtamania - Pasywne czujki podczerwieni.
PN-EN 50131-2-3:2010 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-3: Wymagania dotyczace
czujek mikrofalowych.
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PN-EN 50131-2-4:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-4: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

PN-EN 50131-2-5:2010 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Czes¢ 2-5: Wymagania dotyczace
dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwigkowych.

PN-EN 50131-2-6:2012 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki otwarcia
stykowe (magnetyczne).

PN-EN 50131-2-7-1:2013-06 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 2-7-1: Czuki
wtamania - Czujki sttuczenia szkfa (dzwigkowe).

PN-EN 50131-2-7-2:2013-06 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 2-7-2: Czuki
wtamania - Czujki sttuczenia szkfa (pasywne).

PN-EN 50131-2-7-3:2013-06 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Czes¢ 2-7-3: Czuiki

wtamania - Czujki sttuczenia szkta (aktywne).

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacii.

CNBOP-PIB W-001 grudziert 2014 -- wytyczne w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczen obstugi urzadzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych

SITP WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pozarowej - projektowanie.

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Wymagania dotyczace prowadzenia prac.
Wymagania dotyczace maszyn, sprzetu i narzedzi.

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatow. Podczas transportu materiatdw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnéw: -15°C i -5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowac

dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

Wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakoSC wykonanych robdt. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Montaz przewodéw instalacji elektrycznych.
Zakres rob6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, roboty
przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach
lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakdw wraz
Z zabetonowaniem,

- montaz ruri listew elektroinstalacyjnych,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowe,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw,

- ukfadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej, w przypadku tatwo$ci wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne,

- roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
6: Sprawdzanie oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1.6. Wykonanie instalacji.

Podczas uktadania przewodow elektrycznych stosowaé zasade prowadzenia tras w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropdw. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku. Przewody na $cianach
i sufitach prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci rowne $rednicy przewodu. Przewody uktada¢ swobodnie nie
narazajac ich na naciagi i dodatkowe naprezenia, oznakowa¢ zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub
zaleceniami normy PN-EN 60446:2008. Prowadzi¢ przewody i rozmieszcza¢ gniazda, tacznik oraz urzadzenia elektryczne
w budynku w taki sposéb aby zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Wszystkie przejscia przewodéw elektrycznych przez $ciany ochroni¢ przed uszkodzeniami,
jako ostone przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury lub listwy instalacyjne z tworzyw sztucznych. Przed
zainstalowaniem puszek elektroinstalacyjnych nalezy w nich wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy SEP-N-002.

W instalacji elektrycznej taczenia przewoddw nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzecie elektroinstalacyjnym oraz
odbiornikach. Nie dopuszczalne jest stosowanie potaczen skrecanych. Do taczenia przewodow w puszkach uzy¢ ztaczek

elektroinstalacyjnych. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocy ztaczek
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oczkowych, pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomigedzy oczkami nalezy stosowa¢ podkfadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie. Podej$cia instalacji elektrycznej do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w sposob estetyczny.
Miejsca podiaczen zyt przewoddw z zaciskami gniazd, tacznikéw lub odbiornikow doktadnie oczysci¢. Potaczenie wykonaé
w sposéb pewny pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym. Dla zamontowania osprzetu zastosowac¢ puszki
elektroinstalacyjne podtynkowe, o gtebokosci 73mm, z mozliwoscig taczenia w zestawy, przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocq ,pazurkow” ilub wkretow. Puszki osadza¢ na takiej gtebokosci aby ich gorna krawedz po

otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czgSciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:
- zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentaciji powykonawczej,
- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancii
instalacji o napieciu 1kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢

zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych.
Odbidr czesciowy.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementdow urzadzen, ktdre
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
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ukoniczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.
Odbidr koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi€ po

zakoniczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napie¢ do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napie¢ powyzej 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
- ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla, badania napigciem probierczym wykonuije sie tylko jeden
raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiescié¢ w protokole odbioru koncowego.
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2. Opis techniczny
2.1. Sie¢ komputerowa LAN.
2.1.1. Przytacze teleinformatyczne.
Z pomieszczenia serwerowni istniejacego budynku szkoty podstawowej wyprowadzi¢ 12 parowy kabel telefoniczny oraz
kabel optotelekomunikacyjny 12 wtoknowy w izolacji LSOH, ktére wprowadzi¢ do szafy rack w projektowanej serwerowni.
Wiokna $wiattowodowe muszg byé rozszyte na odpowiednich panelach wraz z organizerami. Technologia zakoriczenia
wiokien musi by¢ wykonana w standardzie SC-APC w celu zachowania kompatybilno$ci z istniejacymi instalacjami

zamawiajgcego. Kable nalezy rozszyé/pospawac/utozy¢ w pomieszczeniach technicznych obu budynkéw.

2.1.2. Podstawowe zatoZenia do projektu okablowania strukturalnego.

Okablowanie strukturalne powinno zapewnia¢ realizacje tacza FTP klasy min E. Lacze nalezy traktowaé jako peten tor
transmisyjny sktadajacy sie z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, kabli krosowych, gniazd przytaczeniowych oraz kabli
przytaczeniowych. W zwigzku ze specyfika obiektu i brakiem mozliwosci zapewnienia odpowiedniej odleglosci
w prowadzeniu przewoddw elektrycznych i teletechnicznych wszystkie te elementy powinny by¢ w wersji ekranowanej.
System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego spetniajace wymogi
minimum kategorii 6. Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M111C1E1 (tagodne) wg specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN
50173-1:2007. Do kazdego gniazda RJ45 doprowadzi¢ 2 przewody typu F/UTP kat. 6 (utozonymi od panelu w punkcie
dystrybucyjnym do gniazda).

2.1.3. Gtéwny punkt dystrybucyjny.
W pomieszczeniu serwerowni zabudowa¢ Gtéwny Dystrybutor Budynkowy okreslony jako GPD. GPD oparto na
dwusekcyjnej,  wiszacej szafie  dystrybucyjnej 19" o  kolorze RAL 9005, 42U o wymiarach
2055x600x600mm,(wysxszerxgt.) perforowanych ostonach bocznych i przeszklonych drzwiach. Zastosowany system
okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie najwyzszg elastyczno$cig niezbedng dla ewentualnych rozbudow
sieci w czasie uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajacymi na bezproblemowa i bezpieczng obstuge systemu
przez uzytkownika. W szafie nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:

- przetgcznice Swiattowodowa,

- 4 panele krosowe modularne, 24 portowe ekranowane (porty utozone w jednym rzedzie), gniazda montowane
niezaleznie, w uchwyt panelu krosowego,

- 1 panel krosowy telefoniczny,

- 4 organizery kabli z minimum 5 uchwytami otwartymi oraz przewody krosowe o odpowiednich diugosciach;

- 1 urzadzenie aktywne zarzadzalne - przefgczniki musza byC wyposazony w 48 portow i standardzie
GigabitEthernet oraz 4 porty SFP wyposazone we wktadki SFP10/100/1000Base-T; przetacznik musi posiada¢
mozliwos$¢ obstugi co najmniej 8 linkoéw LAG;

- 1 urzadzenia aktywne zarzadzalne - przetaczniki musza by¢ wyposazone w 48 portow PoE+ o sumarycznej mocy
przytaczeniowej min. 370W i standardzie GigabitEthemet oraz 4 porty SFP wyposazone we wktadki
SFP10/100/1000Base-T;

15



- baterie UPS o mocy min. 1500 VA, napieciu zasilania 230V, maksymalnym czasie przetaczenia 4ms,
z mozliwo$cig zdalnej obstugi poprzez sie€, czas musi wynosi¢ min. 5 minut,

- listwe zasilajgcq oraz system wentylacji mechaniczne.

Doprowadzenie energii elektrycznej do GPD wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm? w izolacji 750V
z rozdzielnicy komputerowej RK. Obwody zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami réznicowo-pradowymi (typu
wyzwolenia "A" reagujace na prady réznicowe przemienne sinusoidalnie, na prady pulsujgce jedno-potdwkowe

ze sktadowa statg do 6mA) z modutem nadpradowym (o charakterystyce wyzwolenia typu B).

2.1.4. Zatozenia Punktu Logicznego PL:

Zaleca sie, aby punkt koficowy PEL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, tj. z wyprowadzeniem na dét, na
skos kabli przytaczeniowych, za$ do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru
lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa powinna posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez
uzywana jako jednoportowa w gdrnej czeSci powinna posiadac etykiete opisowa. Plyta czotowa powinna by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego
systemu i linii wzorniczej tacznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta. Zaleca sie ich montaz do puszek o
gtebokosci >70mm. Powinna by¢ dostepna w dwodch kolorach: biatym i czarnym. W opisang ptyte czotowg nalezy
zamontowa¢ wg konfiguracji dwa ekranowane moduty gniazd RJ45 kat.6. Modut RJ45 kategorii 6 w gniezdzie i w panelu
powinien mie¢ takg samg konstrukcje. Powinien zapewnia¢ transmisje do 250MHz a takze powinien umozliwiaé
wykorzystanie do transmisji 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), aplikacji do 500MHz, z ograniczonym limitem dtugosci
tacza do 55m. Powinien zapewnia¢ petng mechaniczng i elektryczng kompatybilno$é wsteczng z modutami RJ45 kat.5e i
kat.5. Modut ekranowany RJ45 kat.6 powinien by¢ zbudowany bez ptytki PCB, kazdy kontakt (pin) powinien byé¢
zbudowany z jednego elementu i by¢ ztocony po stronie wtyku, a cynkowany po stronie ztacza IDC. Ztgcza IDC modutu
RJ45 powinny by¢ pod katem 90°, w stosunku do podiaczanej do niego zyly kabla. Moduty RJ45 powinny posiada¢
mozliwos¢ podigczania zyt kabla do zlacza IDC bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy
krosowniczych lub innych narzedzi uderzeniowych. Modut powinien standardowo umozliwiaC podtgczanie Zyt kabli
instalacyjnych o $rednicach od 22 do 24AWG (065-0,50mm) lub linek od 22/7 do 26/7 AWG. Takze powinien mie¢
mozliwo$¢ podtaczania zyt kabli o wiekszych lub mnigjszych od powyzszych zakreséw srednicach przy uzyciu dodatkowo
przykrecanych elementéw. Modut RJ45 powinien umozliwiaé podtaczanie kabli w sekwenciji TIA/EIA 568 A i B zachowujac
réwnolegly przebieg par bez przeplotu pary 3,6. Powinien byé rdwniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz
Power over Ethernett+ (PoE+). Ekranowany modut RJ45 kategorii 6 w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg
konstrukcije i by¢ odporny na co najmniej 1000 cykli taczeniowych (podigczania do niego wtyku RJ45).

Na punkt PEL bedg sktada¢ sie 2 gniazda zasilajace 230V oraz dwa gniazda ekranowane LAN zakohczone modutami
RJ45 cat. 6.

2.1.5. Wymagane parametry modutu RJ45 ftp kat.6:
Opis konstrukcji: kabel FTP cat.6 450MHz
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Aplikacje:
- |EC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
- ISO/IEC 11801 - (1-6): 2017
- EN50173-1: 2018-07
Standard:
- EC60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
- ISO/IEC 11801 - (1-6): 2017
- EN50173-1: 2018-07
- TIAJEIA 568B
Dane mechaniczne:
- materiat kontaktu CuSn
- powierzchnia kontaktu >0.76 pym zioto >1.2 ym nikiel
- ilos¢ IDC potaczen 8 / jwiyk
- materiat kontaktu IDC CuSn
- dopuszczalny przekroj zyty drut @ 0.5 mm (AWG24) - 0.65 mm (AWG22)
- dopuszczalny przekréj zyly linka @ AWG26/7 — ANG22/7

opis warto$¢ standardowa norma typowa liczba (20°C)
llo$€ taczen min. >750 wg ISO/IEC 11801 2nd Ed. >1000
llosc poataczen kabla 520 ISO/IEC 11801 2nd Ed 520
instalacyjnego

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza RJ45 w. w. piyty
czolowe w standardzie Mosaic 45 powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajace
zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed
podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemoZliwi
przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla 0séb niepowotanych powinny umozliwia¢
ich za$lepienie zabezpieczajac przed niepowotanym podtaczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej
powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda. W
pomieszczeniach od duzym zapyleniu lub wilgotnych nalezy zastosowaé gniazda z zabezpieczeniem przed pytem i

wilgocig o IP54 lub jesli zajdzie taka potrzeba gniazda o IP67.

2.1.6. Wymagane parametry kabla FTP kat.6
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma byé w catosci (wszystkie pary) i trwale zakoniczony na 8-
pozycyjnym ztaczu modularnym — w tym przypadku na ekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w zestawie
instalacyjnym nasciennym od strony Uzytkownika oraz ztaczu IDC na panelu krosowym w szafie. Niedopuszczalne sg
zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne
wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy potki kablowej w jakg powinien by¢ wyposazony. W gniazdach i

panelach powinny by¢ zastosowane moduty RJ45 o takiej samej konstrukii. Instalacja powinna by¢ wykonana przy uzyciu
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ekranowanego kabla instalacyjnego konstrukcji F/UTP kat.6 z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH) kat.6. Kabel

musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujace specyfikacje jak:

Aplikacje:
|EEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;
|EEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Standardy:
EIA/TIA 568B.2;
ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5
EN 50173; EN 50288-5-1
Klasyfikacja odporno$ci ogniowey:
PVC:
IEC 60332-1
LSZH: 1EC 60332-1;
|EC 60754-2;
IEC 61034;
Zaleca sie, aby charakterystyka kabla uwzgledniata odpowiedni margines pracy, {j. pozytywne parametry transmisyjne do
min. 450MHz dla ekranowanego kabla kat.6.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego:
$rednica przewodnika: AWG24
Srednica zewnetrzna kabla 7,2 mm
ostona zewnetrzna: LSZH, szary RAL 7035
temperatura pracy: -20°C + 60°C
temperatura podczas instalacji: 0°C + 50°C
minimalny promien giecia: 50 mm
rezystancja petli statopradowej < 145 Q /km
pojemno$¢ wzajemna 44 pF/m nom@ 1kHz
impedancja charakterystyczna (1-100MHz) (100+5)Q
NVP. 75%

opdznienie propagacji <= 800ns/100m

W celu utatwienia w przysziosci eksploatacji okablowania i zapewnienia fatwosci jego rozbudowy wszystkie ztacza,
zarbwno w gniazdach koricowych jak i panelach, powinny byé zarabiane bez uzycia dodatkowych specjalizowanych
narzedzi jak nozy krosowniczych lub innych narzedzi uderzeniowych. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i
niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowaé kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45
zarabianymi fabrycznie z uzyciem zigcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe

powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi.
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2.1.7. Dokumentacja.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy

montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescié w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych PEL w punktach

przytaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach. Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej

uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych

w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych. Zgodnie z wytycznymi

inwestora opis gniazd wykona¢ wg nastepujgcego schematu:

gniazda komputerowe: 1A, 2A, 3A itd.

gniazda telefoniczne: 1B, 2B, 3B itd.

gniazda punktow "access point" (AP): 1C, 2C, 3C itd.
kamery CCTV: 1D, 2D, 3D itd.

2.1.8. Wykonanie, odbior i pomiar sieci.

W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych standardéw, zaréwno dla produktéw, jak i instalacii

oraz wykonywac¢ instalacje zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi producenta okablowania strukturalnego. Po wykonaniu

instalacji nalezy m.in. dokona¢ ogledzin zainstalowanych potaczen na panelach krosowniczych i na gniazdkach pod

katem tego, czy:

zakoniczenie wykonano zgodnie z instrukcjg instalacyjng producenta; promien giecia jest zgodny z jego
wymogami i normami

zdejmowanie ptaszczalizolacji kabla i rozplatanie par przewodoéw wykonano zgodnie z normg PN-EN 50174 oraz
wymogami producenta

oznakowanie komponentéw jest zgodne z normg PN-EN 50174; kable utozono, uporzadkowano i wykonano

potgczenia uziemiajgce zgodnie z normg PN-EN 50174 i z wymogami producenta.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary sieci:

Mechaniczne:

Wire Map - mapa potaczen

Lenght - dtugo$¢ badane;j linii

Propagacyjne:

Propagation delay - czas op6Znienia propagacii
Delay Skew - rozrzut opdznienia

Resistance - rezystancja

Insertion Loss - tlumienie

Return Loss - ttumienno$¢ odbicia

NVP - wspotczynnik nominalnej predkosci propagaciji sygnatu

Parametry zwigzane z kompatybilno$cig elektromagnetyczna;

NEXT - przenik zblizny
PS NEXT - suma przenikow zbliznych
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- ACR - stosunek tlumiennosci linii do ttumiennosci przeniku.

Pomiary powinny zostaé wykonane zgodnie z obowigzujacg norma, akceptowalnymi przez producenta okablowania
przyrzadami pomiarowymi z aktualnymi $wiadectwami kalibracji. Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacii
przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych

toréw na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

2.1.9. Zalecenia dotyczace gwarancji.

Zaleca sig, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, ptyty
czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) byly oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego,
$wiattowodowego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcow komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutow RJ45,
paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone certyfikatem 1ISO 9001:2008. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2011 wyd.2, EN-50173-1:2011, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P,
GHMT potwierdzajace zgodnos$¢ wszystkich elementéw systemu z wyzej wymienionymi  normami. W celu
zagwarantowania Uzytkownikowi Koricowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych cata instalacja
musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed
odbiorem technicznym.

Konieczne jest, aby calo$C rozwigzania byta objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancjg systemowa producenta,
obejmujaca catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja systemowa
powinna obejmowac:

- gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-
letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz
wymienione)

- gwarancje parametrdw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentdw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2011 dla klasy E)

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg
pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktdre zaprojektowane byty (lub beda) dla

systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2011)

Wymagana gwarancja powinna by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi koricowemu (Inwestorowi).
Powinna obejmowa¢ swoim zakresem cato$C systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda

Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej. W
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celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajacq
odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwaranciji sktadany przez firme
instalacyjng do producenta ma zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce, wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora, wyniki pomiarow
dynamicznych tgcza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC11801:2011
wyd. drugie lub EN 50173-1:2011. W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by dowie$¢ zdolnoSci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi koricowemu (lub
Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic:

- dwa aktualne dokumenty (imienne) wydane przez producenta okablowania strukturalnego na okres 2 lat,
poswiadczajace posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania, nadzoru instalacji oraz zgtaszania okablowania
strukturalnego do programu 25-letniej gwarancji systemowej producenta

- aktualny dokument Certyfikowanego Instalatora wydany na firme wykonawcza przez producenta na okres 2 lat
poswiadczajacy ukoriczenie odpowiedniego szkolenia przez odpowiednig ilos¢ oséb wydany przez producenta

okablowania strukturalnego

W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przytaczeniowych oraz zmiany toréw transmisji sygnatu nalezy upewni¢
sie czy catkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej dtugosci dziatania danej aplikacji. Wszystkie zmiany
konfiguracji okablowania powinny by¢ dokonywane wytacznie przy uzyciu elementéw nalezacych do systemu danego
producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable przytaczeniowe i krosowe oraz rézne adaptery dopasowujace
impedancje réznych urzadzen do impedancji kabla F/UTP. Kazda rozbudowa okablowania strukturalnego powinna by¢

wykonywana wytgczne przez autoryzowanych instalatoréw danego producenta.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA SIECI KOMPUTEROWEJ
Zgodnie z wymaganiami inwestora po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktdra musi
zawierac:
" (1) Informacje ogdine
a) przedmiot opracowania
b) doktadny adres obiektu
C) przyjete zatozenia projektowe
(2) Normy i zalecenia techniczne
a) powotania na normy i zalecenia techniczne
(3) Ogdlna struktura okablowania
a) gtéwne elementy okablowania i specyfikacja techniczna
b) struktura sieci
c) opis 0gdlny rozwigzania
(4) Okablowanie
a) struktura okablowania
b) rodzaj punktow przytaczeniowych
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c) opis przebiegdw kablowych
d) charakterystyka systeméw korytkowych
e) opis sposobu uziemienia
(5) Opis instalaciji zasilajacej
(6) Punkty dystrybucyjne
a) opis centralnego punktu dystrybucyjnego
(7) Testowanie systemu
a) rodzaj uzytego sprzetu
b) opis sposobu testowania
(8) Opis sposobu oznaczania przebiegéw poziomych
a) numeracja gniazd
b) identyfikacja przewodow
(9) Specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentéw
a) symbol elementu, nazwa, liczba
(10) Rysunki i schematy
a) schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach
b) schemat punktow dystrybucyjnych z zabudowa panelowg
c) schemat poszczegolnych kondygnacji w formie podktadéw budowlanych lub uproszczonych planéw,
zawierajacy:
1. rozmieszczenie i numeracje gniazd,
2. przebiegi tras kablowych sieci komputerowej i telefonicznej, CCTV, WiFi
3. przebiegi instalacji elektrycznej,
4. przebicia miedzy pietrami,
5. usytuowanie i opis szaf krosowniczych,
6. numeracje poszczegdinych pomieszczen,
7. objasnienia zastosowanych symboli i znakéw graficznych
(11) Wyniki pomiaréw sieci

a) wydruki z urzadzen pomiarowych (mogg zosta¢ doreczone na no$niku CD/DVD)"

Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej.

W miejscach przedstawionych na rysunku zainstalowac¢ punkty dostepowe (lokalizacja punktéw AP zgodnie z wytycznymi
inwestora). Do kazdego punktu dostepowego doprowadzi¢ przewodd FTP kat 6 zakoiczony gniazdem z ramka. Zasilanie
urzadzen aktywnych odbywac sie bedzie poprzez system PoE. Urzadzenia dostepowe muszg obstugiwac standardy IEEE
802.11 a/blginfac oraz fast roaming. Urzadzenie musi byé wyposazone w dwie zintegrowane anteny, transfer
bezprzewodowy musi wynosi¢ minimum 867Mb/s. Urzadzenie musi zapewniaé nastepujace standardy szyfrowania: WEP,
WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES oraz certyfikaty CF, FCC, IC. Ztacze LAN musi obstugiwac standard Gigabit Ethernet.

Urzadzenia muszg posiada¢ mozliwo$¢ montazu na $cianie lub suficie oraz zdalnego zarzadzania i administracji.
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Do zarzadzania siecig bezprzewodowa nalezy zainstalowaé sprzetowy kontroler Wi-Fi "cloud key" tego samego

producenta co punkt dostepowy. Konfiguracje punktéw dostepowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

2.2. System telewizji dozorowe;.
W budynku nalezy zainstalowa¢ system telewizji dozorowej w technologii IP, ktéra zapewni zdalny nadzér nad obiektem
i jego otoczeniem w czasie rzeczywistym oraz archiwizacje zdarzen na rejestratorze cyfrowym (niniejsza dokumentacja
nie obejmuje swym zakresem montazu rejestratora, lokalizacja istniejacego rejestratora poza obrebem obiektu).
Elementami tej instalacji sa;

- switch integrujacy z systemem PoE zlokalizowany w szafie RACK

- kamery wewnetrzne i zewnetrzne

- okablowanie FTP kat.6 4x2x0,54mm?
W miejscach pokazanych na rysunku nalezy zamontowa¢ kamery IP dualne (dzienno-nocne), koputkowe o rozdzielczosci
nie mniejszej niz 4Mpix. i obiektywie dostosowanym do miejsca instalacji, w korytarzach stosowaé kamery z obiektywem
korytarzowym, w windzie nalezy zastosowa¢ kamere typu fischeye (rozmieszczenie i lokalizacja kamer zgodnie
z wytycznymi inwestora). Kamery zasilane bedq ze switcha integrujacego poprzez system PoE, zabudowanego w GPD.
Dtugo$¢ przewodow transmisyjnych nie moze by¢ wieksza niz 90m. Dla kamer zasilanych na wiekszym odcinku
zastosowa¢ okablowanie o odpowiednich parametrach. Wszystkie elementy systemu monitoringu nalezy zasili¢
z istniejacej rozdzielnicy. System musi umozliwia¢ transmisje obrazu z dowolnej kamery do zdalnego centrum nadzoru

systemow ochrony za pomocg wewnetrznej sieci inwestora.

Szczegbtowe dane techniczne kamery IP.
Minimalne parametry do proponowanych kamer:
- obudowa wandaloodporna
- rozdzielczo$¢ kamery min. 4 Mpx,
- przetwornik obrazu — matryca CMOS
- obstuga rozdzielczosci 2688x1520 px
- zamontowany obiektyw ze zmienng ogniskowg,
- wprzypadku kamer zewnetrznych, kamera i obudowa musi by¢ dostosowana do pracy na zewnafrz,
- kamera musi posiada¢ mozliwos¢ do pracy w trybie dziefn/noc w trybie manualnym i automatycznym z regulacjg
poziomu przetaczania
- kamera musi umozliwia¢ obstuge min. 3 strumieni jednocze$nie
- kamera musi obstugiwa¢ min. 30kl/s dla wszystkich rozdzielczo$ci, a w przypadku montazu kamery z wiekszg
rozdzielczo$cig to iloS¢ klatek dotyczy tylko rozdzielczoSci 4Mpix i nizszych,
- obstugiwane standardy kompresji H.264, MJPEG, G.711
- obstuga ONVIF min. profile S — ONVIF ver. 2.3
- kamera musi obstugiwa¢ strefy prywatnosci
- kamera musi obstugiwa¢ detekcje ruchu

- kamera musi posiada¢ oswietlacz podczerwieni z zasiegiem min 20 m
23



- kamera musi posiada¢ min 1 interfejs sieciowy Ethernet

- kolor kamery biaty lub czarny w zaleznosci od miejsca montazu

- klasa szczelnosci kamer przeznaczonych do pracy na zewnatrz — min. IP 66

- kamera musi wspiera¢ technologie WDR

- obstugiwane opcje obrébki obrazu w kamerze: wyostrzenie, obrot o 180°, odbicie lustrzane
- ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45),

- wymagania dotyczace zasilania: zgodno$¢ z IEEE802.3at (system PoE/PoE+),

- temperatura pracy: - 30°C do + 50°C,

Wszystkie kamery zainstalowa¢ w wandaloodpornych obudowach koputkowych. Zgodnie z zaleceniem inwestora
wszystkie tory transmisyjne do kamer zakoriczy¢ modutem przytaczeniowym RJ45 ekranowanym. Modut w kazdym
przypadku zamontowany musi by¢é wewnatrz budynku. Podtaczenie kamery do modutu wykona¢ za pomocg przewodu

krosowego FTP cat. 6 0 odpowiedniej dtugosci.

2.3. System sygnalizacji wtamania i napadu.

Projektowany system zainstalowac w taki sposob tak aby spetniat wymagania adekwatne do warunkéw Srodowiskowych
(wewnetrznych, zewnetrznych), w jakich bedzie pracowa¢ zgodnie z PN EN 50131-1:2009. Stopien zabezpieczenia
(SSWIN) powinien by¢ uzalezniony od poziomu ryzyka okreslonego w oparciu o klasyfikacje zagrozonych wartosci —
wymaga sie stosowanie co najmniej poziomu zabezpieczenia jak istniejacy system w istniejacej czesci obiektu, zgodnie z
PN EN 50131-1:2009. Rodzaj zasilania podstawowego oraz rezerwowego powinien by¢ dostosowany do stopnia systemu
oraz jego zapotrzebowania energetycznego. Zrodio zasilania powinno byé zlokalizowane wewnatrz strefy chronionej.
System powinien by¢ poditaczony do Stacji Monitorowania Alarméw oraz powinien umozliwia¢ ewentualng rozbudowe o
dodatkowe elementy wzajemnie kompatybilne. Elementy systemu powinny byé nalezycie zabezpieczone przed dziataniem
szkodliwych czynnikdw zewnetrznych, przed uszkodzeniem oraz dostepem osob nieuprawnionych (np. prowadzenie
okablowania w sposob zabezpieczajacy przed przecieciem itp.). Chroniony obiekt/pomieszczenie powinien byé
wyposazony przynajmniej w jeden sygnalizator akustyczno-optyczny. Urzadzenia archiwizujace zdarzenia z SSWIN
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych (wydzielone pomieszczenie objete kontrolg dostepu
w strefie chronionej przez system SSWiN).
Systemem SWiN objety bedzie caty obiekt z wytaczeniem czesci mieszkalnej. Elementami tego systemu beda;

- centralka sygnalizacji wtamania i napadu (Integra 128) zlokalizowana w pomieszczeniu szatni,

- moduly rozszerzen (INT-E, ETHM-1 Plus) i zasilacze buforowe,

- czujki PIR z zabezpieczeniem antysabotazowym,

- sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne,

- oprogramowanie.
Manipulator musi by¢ tego samego producenta co centrala alarmowa, menu klawiatury musi by¢ w jezyku polskim.
Manipulator musi mie¢ funkcje sprawdzenia globalnego statusu podsysteméw, 32 znakowy wy$wietlacz LCD. Manipulator
musi posiada¢ 5 programowalnych przyciskéw funkcyjnych, mozliwo$¢ zaprogramowania zacisku wejscia/wyjscia jako linii
dozorowej, wyjscia programowalnego PGM lub czujnika niskiej temperatury, oddzielne przyciski Pozar, Pomoc, Panika.
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Dla kazdej linii musi by¢ funkcja wielotonowego gongu. Klawiatura musi by¢ wyposazona w podwéjne zabezpieczenie

antysabotazowe przed otwarciem lub oderwaniem od $ciany.

Sygnalizator wewnetrzny z sygnalizacjg akustyczng oraz sygnalizacjg optyczng musi by¢ przeznaczony do systemdw
alarmowych antywlamaniowych. Zrédtem sygnatu akustycznego musi by¢ przetwornik ,quasi” piezoelektryczny o wysokiej
efektywnos$ci. Obudowa powinna byé wykonana z materiatu ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymato$ci sygnalizatora
na uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi by¢ zabezpieczony obwodem antysabotazowym przed oderwaniem od
podtoza i otwarciem obudowy.

Urzadzenie musi spetniac nastepujace parametry:

- natezenie dzwieku - 108 dB/m

- nominalne napiecie zasilania - 13,8 VDC

- maksymalny pobor pradu - 250 mA

- temperatura pracy -15°C +60°C

Czujnik musi charakteryzowac sie niezwykle wysoka odporno$cig na fatszywe alarmy, wywotywane przez szybkie zmiany
temperatur. Czujnik musi wspiera¢ technologie quadu logicznego, ktéra pozwala na lepsze odréznienie cztowieka od
innych zrédet podczerwieni, co powoduje niezawodng i skuteczng detekcje. Czujnik musi by¢ wyposazony w unikalne
soczewki sferyczne, ktore dzigki doktadnemu ogniskowaniu umozZliwiajg petne wykorzystanie technologii quadu
logicznego. Czuijki PIR nalezy podtaczy¢ w konfiguracji 3EOL.
Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- zasieg detekcji - 12mx12m, kat 85°

- ilos¢ stref detekcji— 78

- czutos¢ — Przetaczana LOW/MID/HI

- zasilanie-9,5-16V

- pobor pradu - 11mA (maks.) przy 12V

- wyjscie alarmowe - N.C. 24VDC, 0,2A maks.

- styk sabotazowy - N.C., otwarty po zdjeciu obudowy

- czas trwania alarmu — ok. 2,5 s.

- temperatura pracy - -200C - +500C

- dopuszczalna wilgotnos¢ - 95% maks.

- odporno$¢ na zaktdcenia - bez alarmu przy 10V/m.

Centralka umozZliwi rejestracje wszystkich zdarzer zachodzacych w systemie z okre$leniem lokalizacji i czasu zdarzenia.
Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, dla poszczegdlnych pozioméw dostepu, okre$lone zostang przez
Uzytkownika i stanowi¢ beda wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu. W miejscu pokazanym na rysunku
nalezy zamontowac¢ centrale alarmowa typu INTEGRA 128 w obudowie OPU-4 PW. Centrala musi posiada¢ mozliwos¢
komunikacji poprzez sie¢ internet. Centrale potaczy¢ z modutami rozszerzen przewodem typu YTDY 8x0,5mm?,

z czujkami przewodem typu YTDY 6x0,5mm?, nalezy prowadzi¢ osobny przewéd do kazdego z urzadzen. We wszystkich
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pomieszczeniach objetych systemem SWN zainstalowane bedg czujki PIR. Wszystkie czujki PIR i mikrofonowe muszg
by¢ wyposazone w czujniki zdjecia, monitorowane przez system SWN. Czujki PIR muszg by¢ wyposazone
w antymasking. Wszystkie klawiatury systemu SWN muszg byé¢ instalowane w zamykanych obudowach metalowych
z zamkiem systemowym. Stan alarmu bedzie automatycznie przesytany do zdalnego centrum nadzoru systemdw ochrony
za pomoca sieci internet (rozbudowa centrali o modut ETHM-1 Plus) oraz komutowanego tacza telefonicznego i bedzie
powodowat wiasciwg reakcje stuzb ochrony (przyjazd zatogi interwencyjnej itp.).

System nalezy skonfigurowaé zgodnie z zaleceniami Inwestora. Konfiguracja i uruchomienie musi odby¢ sie pod

nadzorem firmy wskazanej przez inwestora serwisujacej istniejace systemy alarmowe w pozostatych obiektach.

Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

Zgodnie z wymaganiami inwestora po wykonaniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, ktdra musi
zawierac:

"Dokumentacja powinna by¢ wykonana na podstawie podktadéw dostarczonych przez zamawiajacego. Dokumentacje
nalezy wykona¢ w wersji papierowej (wydruk elektronicznej — 1 egz.) oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢
tozsama z wersjg papierowa. Plany budynku wraz z naniesionymi elementami systemu muszg by¢ wykonane wektorowo
(plik w formacie DWG). Cze$¢ opisowa musi by¢ wykonana w dokumencie tekstowym (plik w formacie DOC lub ODT)
oraz PDF. Utworzony plik w formacie dokumentu tekstowego musi by¢ wykonany wg zasad obstugi procesorow tekstu.
(numeracja stron, wykorzystanie stylow i automatyczne generowanie spisu tresci, itd.) Dokumentacja musi zawiera¢
aktualne przepisy i normy stuzace jako podstawe wykonania, opis projektowanego systemu, charakterystyke chronionego
obiektu, analize zagrozen obiektu, podziat obiektu na strefy ryzyka, opis elementéw systemu, spis uzytego sprzetu wraz
ze specyfikacjami technicznymi, schemat blokowy wykonanego systemu wraz z mapa potaczen, bilans mocy, opis

wykonania."

2.4. System kontroli dostepu
Projektowany system nadzorowat bedzie 4 przejScia kontrolowane, jednostronnie wyposazonych w czytniki kart
magnetycznych, kontrolery systemowe, zasilacze, kontaktrony i rygle elektromagnetyczne. System oparty bedzie na
modutach INT-R, nadzorowanych przez projektowang centrale alarmowa. Projektowany system kontroli dostepu musi

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zapewnia¢ wspotprace z kartami zblizeniowymi,

- zapewni¢ wspdtprace ze sterownikiem windy (opcja dla dalszej rozbudowy obiektu),

- umozliwia¢ zapisywanie danych na karcie za pomocg dedykowanego programatora,

- realizowaé bezkontaktowy odczyt karty przez czytnik, co pozwala na odczytywanie karty noszonej w portfelu lub
etui bez jej wyjmowania,

- posiadania pamieci, w ktérej zapisywane sg operacje dokonywane za pomoca kart,

- umozliwia¢ wspdtprace systemu KD i RPC z jedng bazg danych, w ktérych zapisane sg informacje o

uprawnieniach pracownikow,

- zapewnia dostep do danych systemu poprzez sie¢ komputerowa.
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Oprogramowanie systemu KD musi umozliwiaé:
- monitorowanie przejs¢ on-line,
- kontrole czytnikdw kart elektronicznych sprzezonych z zamkami otwierajacymi drzwi,
- definiowanie regut dostepu poszczegdlnych pracownikéw do ochrony obiektow,
- definiowanie regut dostepu poszczegdlnych pracownikéw do chronionych obiektow,
- graficzng ilustracje rozktadu czytnikow w obiekcie,
- monitorowanie czytnikow w czasie rzeczywistym,
- przechowywanie konfiguracji czytnikéw w bazie danych,
- integracje programu KD z programem RCP,
- odczytywanie rejestracji w sposéb ciagly zapewniajac staty dostep do aktualnych zdarzeri w kontrolowanym
obiekcie,
- generowanie raportdw przez program.
Wszystkie drzwi pomieszczen objetych kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w niezbedny osprzet tj.: kontroler, czytnik kart
zblizeniowych, rygiel elektromagnetyczny, czujke kontaktronowg, samozamykacz okucie drzwiowe oraz zamek.
System kontroli dostepu powinien ponadto wspétpracowac z Systemem Sygnalizacji Pozaru oraz sterowaniem
windy (przy dalszej rozbudowie budynku). Konfiguracie systemu wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami

inwestora.

2.5. System sygnalizacji pozaru.
2.5.1. Zadanie systemu SAP:
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SAP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych wystapi¢
w monitorowanym obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych przyciskéw bedacych
zrodtem sygnatdéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspdipracujg z centralkg zbiorcza tych sygnatéw w celu ich dalszego
wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systeméw
i urzadzen ratujacych zycie ludzkie i mienie w chwili pozaru. Instalacje projektuje sie jako obejmujacg wszystkie drogi
ewakuacyjne obiektu.
2.5.2. Planowanie.
System sygnalizacji pozaru wykona¢ w oparciu centrale pozarowg typu BOSCH FPA 1200. Wykonana instalacja
zawiera¢ ma nastepujgce elementy i funkcje realizowane przez System Sygnalizacji Pozaru (SAP):
- gtéwna centrale systemu sygnalizacji pozaru FPA 1200 - CSP1 (zlokalizowana w pomieszczeniu ksiggowo-
administracyjnym nr 0.9, w miejscu przedstawionym na rysunku);
- adresowalne, czujki optyczne FAP-425-DO-R;
- reczne ostrzegacze przeciwpozarowe typu FMC-210-DM-G-R
- sygnalizatory akustyczne FNM-420U-A-RD.
Rozmieszczenie elementow Systemu Sygnalizacji Pozarowej przedstawiono na rysunkach.
2.5.3. Algorytm dziatania systemu sygnalizacji pozarowej
Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wys$wietlaczu cyfrowym centrali ma sie wysSwietli¢ nr

grupy, nr elementu, adres zagrozonego pomieszczenia. Jednocze$nie musi sie zadwieci¢ czerwony wskaznik pozar.
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Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali przez czas T1 (60[s])
przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujacego system SAP. Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie
dziatan przy systemie SAP centrala ma przej$¢ automatycznie do ALARMU Il STOPNIA. Zgtoszenie sie personelu
przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max 300[s]) - czas na weryfikacje alarmu pozarowego
dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wcze$niej
nie przeprowadzi kasowania systemu SAP nastapi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY. Weiéniecie ktéregokolwiek
przycisku (ROP) réwniez ma wywota¢ ALARM Il STOPNIA.

Pozar zostaje wykryty przez system sygnalizacji pozaru - sygnat z czujki pozarowej przekazywany jest do CSP ALARM |
stopnia:
- nawyswietlaczu CSP pojawia sie informacja o lokalizacji pobudzonej czujki, nastepuje sygnalizacja alarmu,
- weryfikacji alarmu,
- brak wysterowan.
Po wyczerpaniu procedur zwigzanych z weryfikacjg alarmu tj. uptywie czasu zwioki zwigzanym z weryfikacjg alarmu
ALARM Il stopnia (a po uruchomieniu ROP-a natychmiast) nastepuije:
- ewakuacja 0s6b znajdujacych sie w pomieszczeniach obiektu — przez wyjscie na korytarz bezposrednio do drzwi
ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku,
- uruchomienie systemu sygnalizatoréw,
- przestanie sygnatu alarmowego do PSP (funkcja opcjonalna).
2.5.4. Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru
W Systemie Sygnalizacji Pozaru zainstalowa¢ nalezy centrale BOSCH FPA5000. Centrale wyposazy¢ w elementy
systemu zgodnie ze schematem.
2.5.5. Czujka dymu.
Jako czujke optyczng dymu zastosowa¢ czujke typu FAP-425-DO-R. Czujki osadza¢ w gniazdach typu MS 400 B.
W pomieszczeniach o wysokosci do 6m czujki nalezy montowaé na suficie lub stropie. W pomieszczeniach wyzszych
nalezy uwzgledni¢ grubos¢ poduszki powietrznej tj. 5% wysokosci pomieszczenia. Do czujek montowanych w przestrzeni
miedzy stropem a sufitem, zaznaczonych na rysunkach, montowa¢ wskaznik zadziatania typu FAA-420-RI-ROW.
2.5.6. Reczny ostrzegacz pozarowy
W systemie zastosowano przyciski FMC-210-DM-G-R wewnetrzny, umieszczone wewnatrz obiektu przy wyjsciach
ewakuacyjnych, klatkach schodowych oraz w miejscach gdzie odlegto$¢ do najblizszego przycisku przekracza 20m.
Zastosowano (ROP) w petni adresowalne, montowane na petli z wbudowanymi izolatorem zwaré. Reczne ostrzegacze
nalezy instalowa¢ w miejscach dobrze widocznych i dostepnych, na wysoko$ci od 1,2m do 1,6m tak aby bylty widoczne w
kazdym przypadku (np. nie byty zastoniete drzwiami po ich otwarciu). Nalezy zapewni¢ aby ROP odrdzniat sie od tta
§ciany, na ktérej jest zamontowany np. przy ciemnym kolorze Sciany zlewajacym sie z kolorem ostrzegacza powinien on

by¢ montowany na biatej podktadce.
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2.5.7. Sygnalizatory.
Jako sygnalizatory akustyczne zastosowaé adresowalne sygnalizatory z podtrzymaniem bateryjnym typu FNM-420U-A-
RD.

2.5.8. Okablowanie petli dozorowych i sygnalizatorow
Linie dozorowq systemu wykona¢ w strukturze petlowej przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?. Poczatki i korice linii
dozorowych prowadzi¢ jako osobne przewody. Wszelkie potaczenia wykonywaé w puszkach instalacyjnych PIP. Przewody
prowadzi¢ z wykorzystaniem niepalnych systeméw kablowych zarezerwowanych wytacznie dla obwodow sygnalizacii
pozaru. W pomieszczeniach gospodarczych lub nieuzytkowych odcinki poziome prowadzi¢ w korytach kablowych, lub
obejmach zatrzaskowych do podwieszania przewodow (np. obejmy OZ/OZO Baks). Odcinki pionowe mocowaé¢ do $cian
przy pomocy uchwytow kablowych typu UDF lub UEF Baks). Wszystkie stosowane systemy mocowan muszg posiada¢
odpornos¢ ogniowa E-30. Ewentualne przejScia przez stropy i$ciany rozdzielajace strefy pozarowe wykonaé jako
przepusty instalacyjne uszczelnione masg o odporno$ci ogniowej zgodnej ze strefg oddzielenia pozarowego.

2.5.9. Zasilanie centrali SSP
Zasilanie systemu SAP wykona¢ z rozdzielni elektrycznej RG, przewodem HDGs 3%2,5mmZ PH30. Przewéd
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu S301 B16A. Zgodnie z wytycznymi SITP WP-02:2010 centrale
oraz zasilacze zasili¢ sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

2.5.10. Sterowanie systemem powiadamiania PSP ,UTA”.
Sterowanie realizowaé przez poprzez styki modutu (NC). Styk modutu w trakcie normalnej pracy systemu SAP musi by¢
w stanie rozwartym, wywotanie alarmu I stopnia lub uszkodzenie zasilania modutu przetaczy styk w stan NC. Potaczenie
wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5mm2 PH 30. Zadziatanie sterowania przekaze informacje o pozarze do Komendy
Powiatowej PSP we Wrze$ni.

2.5.11. Uwagi dla inwestora.

- wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora posiada
odpowiednio przeszkolonych pracownikdw, wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien by¢
akceptowany przez producenta systemu,

- po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ wiw statg konserwacje zapewniajacq prawidtowosé
funkcjonowania przyjetego systemu,

- osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny by¢ przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci,
ktdre nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu,

Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instal.-montaz.) systemu SAP nalezy zapewnic:
- nadzor autorski,
- nadzér inwestorski.
Odbior instalacji powinien odbywa¢ sie¢ po wykonaniu catego systemu SAP zgodnie z opracowang dokumentacjg
techniczng i ewentualnymi zmianami i zapisami w dokumentacji powykonawczej, odbior instalacji powinien by¢ potgczony
z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktdry sprawowac bedzie
nadzor nad eksploatacjq instalacji skuteczno$ci dziatania, celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu

dziatania oraz przeegzaminowanie personelu obstugi, dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem
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odbioru instalacji SAP, z firmg prowadzacg statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okreslajaca zasady
konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu, niezaleznie od nadzoru serwisowego
nalezy wyznaczy¢ pracownika Dziatu Technicznego do kontrolowania sprawnosci systemu SAP oraz nadzorowania
z ramienia Uzytkownika konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.

2.5.12. Uwagi koricowe.
Cato$¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami. Instalacje SAP nalezy
wykonac¢ zgodnie z planami oraz schematami ujetymi w dokumentacji. Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz oraz
uruchomienie urzadzen nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej.
Odbior instalacji powinien przebiega¢ z udziatem:

przedstawiciela Inwestora,

inspektora nadzoru,

projektanta instalacii,

przedstawiciela wykonawcy,

specjalisty d/s ochrony p.poz. w obiekcie,

przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu systemu),
Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z projektem i normami,
- sprawdzenie jakoSci wykonania instalacji i jej zgodno$¢ z projektem,

wykonanie pomiaréw wzglednie zadanie okazania protokotéw z pomiaréw rezystancji izolacji i petli linii

dozorowych,

sprawdzenie czutosci (przy pomocy przyrzadu serwisowego) wszystkich czujek lub Zadanie protokotu

ze sprawdzenia,
- sprawdzenie wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie.
Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru nastepujace dokumenty:
- uaktualniony projekt techniczny (o zmiany dokonane w trakcie realizacji instalacji),
- protokoty pomiaréw instalacji (j.w),

- wazne $wiadectwa dopuszczenia urzadzen (atesty CNBOP).

2.6. Rozdzielnica komputerowa RK.

Zgodnie z wytycznymi inwestora w serwerowni, w miejscu pokazanym na rysunku zainstalowaé rozdzielnie
komputerowg RK. Z rozdzielnicy gtéwnej remontowanej czesci budynku, nalezy wyprowadzi¢ obwdéd zasilajacy
rozdzielnice RK stosujac przewdd YKY 5x10mm? w izolacji 450/750V o obcigzalnosci dtugotrwatej 15=57. W rozdzielnicy
gtéwnej obwdd zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi typu D02 gG 25A. Przewody z rozdzielnicy
nalezy prowadzi¢ w systemowych korytach kablowych zlokalizowanych nad sufitem. Przewody podtaczy¢ do ztaczek
elektroinstalacyjnych typu Legrand Viking 2,5mm? montowanych na wsporniku symetrycznym TH35. Ze ztaczek
wyprowadzi¢ przewody typu HO7V-k (LgY) o przekroju 2,5mm? i obcigzalnosci dtugotrwatej lss=24A w izolacji na napiecie

750V do zaciskow wytacznikow réznicowo-pradowych z cztonem nadpradowym typu P312.
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Z rozdzielnicy RK zasilane bedg wszystkie dedykowane obwody elekiryczne remontowanej czesci budynku.
Zaprojektowano rozdzielnice natynkowa (4 rzedy; 18 modutéw) wykonang w stopniu ochrony IP 44. Rozdzielnica zasila¢
bedzie:

- gniazda wtyczkowe dedykowane "DATA",

- szafy dystrybucyjne GPD

- system alarmowy.

- system kontroli dostepu.
Rozdzielnice RK potaczy¢ zgodnie ze schematem. Potaczenia wewnatrz rozdzielnicy wykona¢ za pomocg fabrycznych
mostkéw taczeniowych, szyn grzebieniowych, oraz przewodéw HO7V-k (LgY) o odpowiednich przekrojach w izolacji na
napiecie 750V. Zyly przewodow taczeniowych musza mie¢ zakorczenia w postaci tulejek mocowanych trwale przez

zaprasowanie.

2.7. Gniazda dedykowane.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu niezawodno$ci pracy oraz bezpieczenstwa osob obstugujacych sprzet komputerowy,
w miejscach przedstawionych na rysunkach zainstalowaé gniazda wtyczkowe dedykowane "DATA". Obwody elektryczne
wyposazone w te gniazda stuzy¢ bedg wytacznie do zasilania urzadzer komputerowych, urzadzen do transmisji danych i
innych sprzetéw elektronicznych wrazliwych na zaktdcenia pochodzace z sieci elektroenergetycznej takich jak impulsowe
skoki napiecia itp. Gniazdo wtyczkowe wspotpracuje z kazda wtyczka wyposazong w naklejany klucz (dotaczany do
kazdego gniazda DATA), ktory uchylajac przestony tulejek stykowych, umozliwia wiozenie wtyczki do gniazda.
Zabezpieczy to przed przytaczeniem niepozadanych odbiornikéw bez potrzeby wymiany wtyczek w chronionych
urzadzeniach. Doprowadzenie energii elektrycznej do gniazd wykonane bedzie za pomoca przewoddw kabelkowych typu
YDY 3x2,5mm? w izolacji 750V z odpowiedniej rozdzielnicy. Obwody zabezpieczone bedg w rozdzielnicy wytacznikami
réznicowo-pradowymi (typu wyzwolenia "A" reagujace na prady réznicowe przemienne sinusoidalnie, na prady pulsujace
jedno-potowkowe ze sktadowa statg do 6mA) z modutem nadpradowym (o charakterystyce wyzwolenia typu B).

Zgodnie z wymaganiami inwestora w dokumentacji powykonawczej, na rzutach budynku nalezy wskaza¢ miejsca

rozgatezienia przewodow zasilajacych gniazda wtykowe.

2.8. Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone
dodatkowg nalezy zastosowaé szybie samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe. Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 - ochrona
przeciwporazeniowa, jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowaé wytgczniki
réznicowopradowe 30mA. Standardowo rozdzielnice gtowne zaprojektowane sg dla uktadu sieciowego TN-C-S. W
uktadzie pracy sieci TT dla zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania nalezy zastosowac
wytaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie roznicowopradowym nie przekraczajgcym 30mA. Ochrone
przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w polskich normach N SEP — E - 001, N SEP - E -
002, N SEP - E - 004 oraz PN-HD 60364-4-41 z odpowiednimi cze$ciami.
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2.9. Ochrona przepigciowa
Dla ochrony urzadzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepieciami nalezy zastosowac ochronniki przepigciowe,
bedace kombinacjg ochronnikéw typu T1i T2 (B+C) o pradzie impulsowym 25kA i poziomie ochrony < 2,5kV. Ochronniki
takie nalezy zabudowa¢é w RK. Dla ochrony urzadzen elektronicznego przetwarzania danych nalezy zastosowac

ochronniki klasy D.

2.10. Potaczenia wyrdwnawcze.
W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé lokalng szyne uziemiajaca LSU, ktéra nalezy potaczy¢ z uziomem lub
gtéwna szyng uziemiajgca budynku, przewodem koloru zétto-zielonego typu LgY 16mm?2 Warto$¢ rezystancji nie moze
by¢ wieksza od 10Q. Do lokalnej szyny uziemiajacej LSU nalezy podtaczyc:

- szyne ochronng PE rozdzielnicy RK, przewodem koloru zétto-zielonego, o przekroju nie mniejszym niz 16mm?,

- metalowe obudowy urzadzen znajdujacych sie w serwerowni,

- szafe RACK,

- metalowe koryta kablowe.

2.11. Listwy i koryta kablowe.
W calym obiekcie gtowne ciagi przewoddw prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem, a stropem w stalowych korytach
kablowych lub na zawiesiach. Doprowadzenie przewodéw do gniazd w poszczegdinych pomieszczeniach wykonaé
w listwach elektroinstalacyjnych wykonanych z PVC. Nalezy stosowaé listwy jednego producenta i jednego typu.
Wszystkie rozgatezienia i zagiecia wykonywac z elementow prefabrykowanych, niedopuszczalne jest maskowanie taczen
listew stosujac silikony, akryle i innego typu uszczelniacze. Dopuszcza sie prowadzenie roznego typu okablowania
w jednej listwie pod warunkiem odseparowania go przez prowadzenie kabli w osobnych przegrodach. Po utozeniu
projektowanej instalacji w korytach nalezy zapewnic na catej dtugo$ci koryta 30% zapas wolnej przestrzeni na ewentualng
rozbudowe sieci w przysztosci, dodatkowo nalezy pozostawi¢ jedng pusta przegrode do utozenia przewodow systemu
sygnalizacji wiamania i napadu. W pomieszczeniu serwerowni okablowanie prowadzi¢ na korytach metalowych. Wszystkie
przejscia przez $ciany rozgraniczajace strefy pozarowe nalezy odpowiednio uszczelnic. Uszczelnienie musi by¢ wykonane

w sposdb umozliwiajacy ewentualng rozbudowe instalaci teletechnicznej, monitoringu oraz systemu alarmowego.

2.12. Uwagi ogodlne.
Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami w porozumieniu
z wykonawcami pozostatych branz. Ze wzgledu na specyfike obiektu prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji
(kucie bruzd, wykonywanie przewiertdw w $cianach i stropie) wykonywaé tak aby nie naruszy¢ struktury budynku,
w uzasadnionych przypadkach prace te wykonywac recznie. Trasy kablowe prowadzi¢ nie naruszajgc w nadmierny
sposdb Scian, podtog i sufitdw budynku. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ i zabezpieczy¢ podiogi przed uszkodzeniami
spadajacym tynkiem z bruzd, ktory nalezy natychmiast uprzatna¢. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z kuciem
i wierceniem w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac¢ urzadzenia zapobiegajace zapyleniu pomieszczen (np. przy

uzyciu odkurzacza przemystowego). Bruzdy nalezy tynkowa¢ naturalnym tynkiem wapiennym. Zatarcia wykonywaé
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w sposob staranny aby Sciany i sufity przywroci¢ do stanu pierwotnego. Do prac uzywaC materiatow i narzedzi
z odpowiednimi dopuszczeniami i aprobatami oraz pod nadzorem kierownika budowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen, opornos¢ izolacji oraz skuteczno$¢ dziatania
ochrony od porazen. Podstawowe materialy muszg posiadaC aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnos$ci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe jednostki certyfikujace oraz karty gwarancyjne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace badania:
1) Pomiary elektryczne:
a) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;:

- gniazd wtyczkowych

- obudowy innych urzadzen elektrycznych

b) badanie rezystancii izolacji obwoddw:
- obwoddw jednofazowych
- obwoddw tréjfazowych
c) badanie wytacznikdw roznicowo-pradowych:
- czas zadziatania wytgcznika
- prad zadziatania wytgcznika.

2) Pomiary instalacji uziemiajacej oraz rezystancji uziomu.

2.13. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Przed przystapieniem do wykonania robé6t nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy:
- roboty wykonywane w poblizu urzadzen energetycznych o napieciu do 1kV,
- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych,
- Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac
sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé
miejsca prowadzenia robét budowlanych. Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
- Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
- przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)
- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegéinych producentéw
Przed przystapieniem pracownikéw do robé6t szczegoinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace wiw
zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany

,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:
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- data szkolenia

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu

- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru

- przeprowadzajacego szkolenie ze strony wykonawcy

- tematyka szkolenia

- podpis szkolonego oraz szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywa¢ przez caty czas pracownik nadzoru $redniego ze strony Wykonawcy. Okresowg
kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robGt wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora. Przestrzegac
wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania, posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczenia
wykop6w, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania,
muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia
ognia i papierosdw w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac

niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.
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3. OBLICZENIA.
3.1. Bilans mocy RK

NR OBWOD OPIS OBWODU Moc
W]
RK1 Zasilanie gniazd DATA 1500
RK 2 Zasilanie gniazd DATA 1500
RK3 Zasilanie gniazd DATA 1500
RK 4 Zasilanie gniazd DATA 1500
RK'5 Zasilanie gniazd DATA 1500
RK6 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK7 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK'8 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK9 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK 10 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK 11 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK 12 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK 13 Zasilanie gniazd DATA rezerwa 1500
RK 14 Zasilanie szafy RACK 1500
RK 15 Zasilanie SSWiN i KD 300
Pi=21 300W
Ps=13 845W
Dobér zabezpieczen:
taczna moc zapotrzebowana P, = 13 845W
13845W

I, =
27 /3 x 400V x 0,93

= 21,5A

Zasilanie rozdzielnicy RK wykona¢ kablem typu YKY 5x10mm? 0,6/1kV o obcigzalnosci dtugotrwatej ls=57A.

Kabel zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtownej RG-1 Roztacznikiem bezpiecznikowym typu R303 z wktadkami typu
D02 gG 25A. Dla zasilania obwodéw RK1 — RK5, RK14, RK15 zastosowaé przewod YDY 3x2,5mm? w izolacji

750V o obcigzalnosci dtugotrwatej l4=18,5A zabezpieczony wytgcznikiem roznicowopradowym o rdznicowym

pradzie zadziatania 30mA (typu wyzwolenia "A" reagujace na prady roznicowe przemienne sinusoidalnie, na

prady pulsujace jedno-potdwkowe ze sktadowq statg do 6mA) z modutem nadpradowym (o charakterystyce
wyzwolenia "B") typu P312 B16A 30mA.

3.2. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przecigzeniowych:

Urzadzenia zabezpieczajace w.l.z. od przecigzen oraz przewody winny spetniaé warunki normy PN - IEC 60364:

warunek |

Ig<I, <l
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warunek |l [, <1,45X%X 1,
k2 - wspdiczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okre$lonym czasie
umownym, k, = 1,6 X I,

W zwigzku z powyzszym:

21,5 < 25A < 57A - warunek spetniony
1,6 x 32A < 1,45 x 57A
40A < 82,65A - warunek spetiony

Obliczone warunki spetniajg wymogi normy.

3.3. Sprawdzenie spadku napiecia:
100 x Z?:ll P; X li

AUy, =
% Yy Xsx U3

gdzie:
Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu [W],
I — najdtuzszy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu
nastepnego, w ktdrym wystepuje obcigzenie P)),
Y — konduktywno$¢ przewodu:
dla aluminium wynosi y = 35 [m/(Q:mm3)]
dla miedzi wynosi y = 57 [m/(Q:-mm3)],
S — przekroj przewodu,

Un — napiecie miedzyprzewodowe.

Obwdd zasilajacy od RG-1 do RK YKY 5x10mm? o dtugo$ci 18m.
100 x Y%, Py X l; 100 x 13 845X 18
yXsxUZ  57x10x 4002

AUy, = =0,27%

Warunki zachowania poziomdw spadkéw napiec sg spetnione.

3.4. Dobdr akumulatorow dla SSWiN i KD

3.4.1. Centrala alarmowa - bilans pradow.

stan czuwania stan alarmowania

urzadzenie prad ilos¢ pobor prad ilos¢ pobor

[mA] szt. pradu [mA] szt. pradu

Lp. [mA] [mA]
1 | Centrala Integra 128 149 1 149 337 1 337
2 | Manipulator INT-KLCD-B 17 2 34 101 2 202
3 | Czujka ruchu 20 7 140 160 7 1120
4 |Sygnalizator wewnetrzny 40 1 40 160 2 320
5 | Sygnalizator zewnetrzny 40 2 80 260 2 520
SUMA 443 SUMA | 2499
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Okreslenie minimalnej pojemno$ci akumulatora:
Qumin = 1,25(I; X t; + I, X ty)

gdzie:
ts — czas (wyrazony w h) trwania obcigzenia systemu alarmowego w stanie gotowosci,
t4 — czas trwania obcigzenia systemu w stanie alarmu,

l1 — catkowity prad (wyrazony w A) obcigzenia zasilacza systemu alarmowego, pobierany przez system alarmowy
ze zrodta rezerwowego w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego, liczony dla warunkow, w ktorych system nie jest w
stanie alarmu, a jedynym sygnalizowanym uszkodzeniem jest awaria zasilania sieciowego,

l2 — catkowity prad obcigzenia zasilacza systemu alarmowego, pobierany przez system alarmowy ze Zrodta
rezerwowego w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego, liczony dla warunkéw w ktorych system jest w stanie

alarmu.

Zatozenia systemu alarmowego:
- czas gotowosci t1=48h
- czas trwania stanu alarmu t,=0,25h w ciggu 48h
- czas fadowania akumulatoréw 48h
Qumin = 1,25(0,433 X 48 + 2,449 x 0,25)
Qmin = 26,84h
W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy systemu nalezy zastosowa¢ akumulator o minimalnej pojemnosci 35Ah oraz

zasilacz o wydajnos$ci pradowej 6A (3A do tadowania akumulatora oraz 3A do zasilania urzadzen).

3.4.2. Modut kontroli dostepu INT-R - bilans pradéw

stan czuwania stan dziatania
. obér
Lp. | urzadzenie [pr:;d] ilog¢ szt. Eradu F;E ilog¢ szt. [pr:;d]
[mA]
1 | Modut rozszerzen INT-R 110 1 110 150 1 150
2 | Czytnik kart CZ-EMM2 55 1 55 55 6 330
3 | Elektrorygiel 0 1 0 600 1 600
SUMA 165 SUMA 1080

Okreslenie minimalnej pojemnosci akumulatora:
Zatozenia systemu kontroli dostepu:
- czas gotowosci t1=48h
- czas trwania stanu alarmu t,=0,25h w ciggu 48h
- czas tadowania akumulatoréw 48h
Qmin = 1,25(0,165 x 48 + 1080 x 0,25)
Qmin = 10,24Ah
W zwigzku z mozliwo$cig rozbudowy systemu nalezy zastosowa¢ akumulator o minimalnej pojemnosci 12Ah oraz

zasilacz o wydajnos$ci pradowej 4A.
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OBIEKT:

Projekt instalaciji teletechnicznych - LAN, CCTV, SSWiN,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-178/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Bobrycki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 listopada 1984r. Gniezno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1257 z
péZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania; decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Bobrycki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Bobrycki
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15a/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PC8-YX6-BAN *

Pan Mariusz Bobrycki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0365/18

adres zamieszkania os. Kazimierza Wielkiego 15a/4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Sakowicz

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......).{/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............[.. )




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych -

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz

62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8R6-24P-GXU *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/09

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia

‘Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Antoni Libner

magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 13 maja 1953 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOT/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,*{g! ; A A
WR4A%%

dr mz Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Antoni Libner jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy ’
Okregowej Komisji Kyv&fliﬁksaqijnej
< \,} A

WLV, W)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Antoni Libner

62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 74
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RMK-TRP-FYA *

Pan Wiestaw Antoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza WIk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



