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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i wykladzin PCV i tekstylnych w zakresie
wykonania okladzin i wykladzin z ptytek ceramicznych w zwiazku z adaptacji fragmentu (parter)
budynku szkoty na dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,Wrzosowisko” we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian.
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie

scian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem wyktadzin z PCV
— wykonanie wyktadzin tekstylnych

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wygtadzina PCV - typ wykladziny wg Dokumentacji lub w porozumieniu z Projektantem.

112



Dzienny klub seniora Centrum Aktywnosci Seniora ,,\Wrzosowisko” we Wrzesni SST 09

Parametry techniczne wyktadziny obiektowe do pomieszczen uzytecznosci publicznej, o
parametrach:

rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PCW

typ wykladziny: rulon

grubos¢ catkowita: 2mm

grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7mm

ciezar catkowity: 2800gr/m?

wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR

klasa reakcji na ogien: Bfl-s1

klasa scieralnosci: grupa T

odpornos¢ na odgniecenia: < 0,05mm

elektrostatycznosé: < 2,0kV

bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna

odporna na fotele na kdtkach wg EN425

Swiattoodpornosé: > 6

akustyka: 5 dB

odporna na grzyby i bakterie wg EN 1SO846

antyposlizgowos¢: DS.: > 0,30

kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego na podstawie dostarczonych
prébek kolorystyki.

Wyktadziny powinny by¢ catkowicie odporne na dziatanie migdzy innymi: detergentéw
syntetycznych, mydta, amoniaku (stezenie 5%), wody utlenionej (stezenie 10%), podchlorynu sodu
(stezenie 1%; sktadnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (st¢zenie 1%, np. stosowny do
usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz
jako skfadnik proszkéw do czyszczenia urzadzen sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.

Wyktadziny musza posiada¢ wymagane atesty tj.:
— opini¢ PZH
— atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
— okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
— Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Sprzet
do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, zg¢bate pace stalowe. Sprzet do ukladania wyktadziny — noze i nozyce do
docinania ptytek i pasow wyktadziny

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialdow
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Materialty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Dla sktadowania materiatow Wykonawca powinien zapewnic:

— odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda przetrzymywane
wyroby do czasu ich przyjecia na budowe (dotyczy to wyrobdéw wymagajacych
specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych
itp. - co powinno by¢ zaznaczone w projekcie),

— pomieszczenia, w ktérych wykonawca robot bedzie dokonywat przyjmowania na
budowe wyzej wymienionych wyrobdw,

— pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwlaszcza podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i scian powinny by¢ zakonczone, zamontowane maja by¢
rowniez drzwi. Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie.

Do ukladania posadzek mozna przystapic po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze
technicznym i osiagnigciu przez podtoza wiasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajacej
rozpoczecie rob6t posadzkowych.

Zgodnie z instrukcja instalacji wyktadzin podtoza betonowe musza spetniaé nastepujace warunki:

0 czyste

0 odpowiednio twarde i stabilne

0 wymiarowo gtadkie

0 permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ dla wyktadzin wynosi
3% (wagowo)).

0 czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni

— W przypadku nieréwnosci podioza przekraczajacych dopuszczalne, podczas
przygotowania poditoza pod wykladziny uzywa si¢ mas wyrownujacych do
szpachlowania lokalnych nieréwnosci lub mas samopoziomujacych do
wyrdwnania catosci podtoza.

— Nie zastosowanie si¢ do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidtowosci w
instalacji wykladziny, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i
koniecznosci ponownej instalacji.
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— Whytrzymatos¢ na sciskanie podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w
przypadku mniejszych wartosci nalezy przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz
zastosowac mostek gruntujacy na bazie epoksydow.

— Piyta podioza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana.

— W razie koniecznosci nalezy usuna¢ z podiozy mleczko cementowe poprzez
srutowanie lub szlifowanie.

— Po powyzszych pracach poditoze nalezy odkurzyé za pomocg odkurzacza
przemystowego i usunaé wszelkie luzne czastki.

— Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do
dziennika budowy.

— Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do scistego
przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiatow.

— Nalezy zastosowa¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia
nadmiernym wahaniom temperatury, przeciggom, przewiewom.

— W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza wigksze]
niz 25°C. Unika¢ nalezy bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej
podtogi. W razie koniecznosci wykona¢ zacienienie.

Wyktadzina PCV

Do ukladania wykladzin PCV nadajg si¢ wszystkie podioza betonowe o grubosci min. 5 cm i
wytrzymatosci (klasa B12 — B15), ktdre sg ptaskie, mocne i wolne od peknie¢ oraz sg i pozostang
suche. Nakladanie kleju odbywa si¢ z reguty przy wszystkich klejach nadajacych si¢ do PCV przy
uzyciu zabkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450 g / m2. Jednoczesnie nalezy zwraca¢ uwage
na zalecenia producenta kleju. Ciagle nalezy kontrolowaé¢ czy odwrotna strona wykladziny jest
dostatecznie pokryta Klejem. Zaleca si¢ stosowanie wodnych Klejow dyspersyjnych nie
zawierajacych rozpuszczalnikow.

Dla okreslenia zapotrzebowania na wyktadzing nalezy dokona¢ pomiaru szerokosci i diugosci
potrzebnej wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Spoiny
czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wyktadziny, ktére dochodza do
otworow drzwiowych, nisz i tym podobnych, musza pokry¢ te powierzchnie. Boczne otwory
drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wyktadziny. Odpowiedni sposéb przechowywania jest
warunkiem wstepnym zachowania witasnosci technicznych wyktadzin PCV . Rolki sktadowane sg z
zasady W pozycji stojacej w pomieszczeniach o normalnej

temperaturze. Przyciete i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywac na stojaco i z powierzchnia
zewnetrzng ku gorze w pomieszczeniu gdzie beda utozone w przeciggu minimum 24 godzin w
temperaturze nie nizszej niz 18 st. C i poza zasi¢giem bezposredniej operacji stonecznej. Dzigki
temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dopasowanie sie do wilgotnosci | panujacej
temperatury pomieszczenia. Podczas ukladanie powazne znaczenie ma nie tylko temperatura
pomieszczenia ale takze temperatura podtoza, minimum 15 st. C, i wilgotnos¢ wzgledna nie
przekraczajaca 75% - idealnie 40% do 60%. Przycigta wykladzing zgodnie z ksztaltem podioza
przyklei¢ na catej powierzchni i walcowa¢ watkiem o wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcowac
ponownie w przeciwnym Kierunku.

Zalecane jest, jakkolwiek pdzniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do rowna obu krawedzi
odcinka. Tylko réwno przycicte krawedzie wykladziny gwarantujg czyste potaczenie. Pierwsza
krawedz daje si¢ obciac¢ bez wigkszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi wyktadziny. Druga
krawedz mozna przyciag¢ dwoma metodami:
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- w malych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezacy pod spodem odcinek nacinany jest
nozem wzdiluz potozonego na nim juz przycigtego odcinka. Odpadajace paski mozna obcina¢ w
przeciwnym kierunku za pomoca odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu Kleju - lezaca na wierzchu krawedz odcinka nacinana
jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezacego na kleju. Do nadcinania stosowany jest
traser. Odpadajace paski obcinane sg przy uzyciu ostrza hakowego.

Przycinanie potaczenia nalezy wykona¢ w taki sposob, aby pomiedzy krawedziami odcinkéw
pozostata szczelina okoto 0,50mm. Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukosnie, tak aby szczelina
pozostata pusta, to znaczy aby obie krawgdzie odcinkdw nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu od
czota nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe zmiany wymiaréw wykladziny. Dlatego przy
ukladaniu na styk diuzszych odcinkéw godnym polecenia jest obcinanie stykdw dopiero po
utozeniu odcinkow na kleju.

Zasadniczo Kklei si¢ cate powierzchnie. Nalezy przestrzegac¢ przy tym zalecen producentéw klejow.
Wybor wiasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio cz¢sto szpachle oraz doktadne wcieranie
sa nieodzownym elementami wiasciwego pokrywania klejem strony spodniej wyktadziny. Przed
klejeniem rulony nalezy odwina¢ a nastepnie na podioge naklada si¢ klej. Potem w czasie
zalecanym przez producenta kleju wktada si¢ kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego)
tozyska pokrytego klejem i nastgpnie natychmiast wciera i walcuje.

Najp6zniejszy moment wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
powietrza oraz wsigkliwosci i wilgotnosci podioza. W przypadku korytarzy wyktadanych wzdiuz
rulony odwija si¢ w poprzek.

Przy uktadaniu wyktadziny nie moze dostac si¢ pod nig powietrze; nalezy je usunaé¢ z boku. Poste
miejsca, ktdre odnajduje si¢ miotkiem przez wyktadzine, mozna naktu¢ i wycisnaé powietrze. Dla
rozprezenia wyktadziny konce czotowe zostaja rozwatkowane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych wyktadzin.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykiladzin podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wyktadzin obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ulozenie wyktadzin
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
(Dz.U. nr 26, poz. 241)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

PN-EN 13318:2002 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci | wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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