EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU W ZWIAZKU Z ADAPTACJA CZESCI DOTYCHCZASOWEGO
BYDYNKU SZKOLY NA DZIENNY KLUB SENIORA
NA TERENIE DZIALKI Nr 3807
PRZY ULICY BATOREGO Nr 8 OBREB WRZESNIA, GMINA WRZESNIA,
POWIAT WRZESINSKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Niniejsza ekspertyza stanowi uzupetnienie do mojej ekspertyzy z lutego 2018 roku

niniejszego budynku w zwigzku z adaptacjg budynku szkoty na Centrum AktywnoSci

Seniora ,Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum i wskazuje wytgcznie elementy

konstrukcyjne budynku, ktére nie byty przedmiotem opracowania w projekcie

pierwotnym.

Obecnie sporzgdzany projekt zamienny wskazuje na konieczno$¢ przeprowadzenia

przez petng wysokos¢ budynku szachtu instalacyjnego zapewniajgcego

przeprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji. Jak

wskazywatem wczesniej, ogledziny budynku wykonatem w dniu 24 stycznia 2018 r.,

jak réwniez zapoznatem sie z dokumentacjg archiwalng z roku 1970 r. i stwierdzitem

stan techniczny elementow czesci budynku szkoty wskazany w ekspertyzie z lutego

2018 roku, w tym:

1. stropy w budynku: Zzelbetowe, prefabrykowane z ptyt kanatowych zwyktych (I'i Il) i
wzmocnionych (SZ) o nos$nosci odpowiednio 3,75 kN/m? i 4,50 kN/m?
(pomieszczenia) oraz 8,0 kN/m? (halle, korytarze, przestrzen komunikacyjna).
Stropy w dobrym stanie technicznym, gwarantujg prawidtowe warunki eksploatacji
czesci budynku podlegajgcej adaptacji. Dla obiektow uzytecznosci publicznej typu
sale wyktadowe, wymagana nosnosc¢ stropow w pomieszczeniach wynosi 3,00
kN/m?, a przestrzeni komunikacyjnych 4,00 kN/m?2. Istniejgce stropy gwarantujg
spetnienie wymogow nosnosci dla wszystkich stropéw w budynku.

2. tynki wewnetrzne: tynki sufitbw oraz Scian wapienno-cementowe i cementowo-
wapienne malowane farbami, a w sanitariatach oktadzina z ptytek ceramicznych.
Tynki w przecietnym stanie technicznym.

3. podtogi i posadzki: sale zaje¢ — wyktadzina PVC, panele, parkiet — stan techniczny
od ztego do przecietnego — zalecana wymiana, przestrzenie komunikacyjne —
lastryko szlifowane — stan techniczny dobry. Nalezy szczegding uwage zwrdcic¢ na

posadzki pomieszczen, ktdére bedg stanowity archiwum. Posadzka wraz z



podtozem na gruncie nie jest przystosowana do obcigzen uzytkowych rzedu 5,00
— 8,00 kN/m?. Zlecana jest wymiana warstwy nos$nej posadzek, jak réwniez
zmiana posadzek na niepylace, przystosowane do tatwego utrzymania czystosci
(gres, ptytki ceramiczne bez polewy, posadzki epoksydowe o wysokich
wytrzymatosciach, itp.)

4. kominy:

o istniejgce - murowane, wyprowadzone ponad dach budynku. Stan
techniczny przecietny. Zlecono badanie kominiarskie celem przypisania
poszczegolnych kanatéw do konkretnych pomieszczen i kondygnaciji,

o zachodzi konieczno$¢ dostosowania do zmodyfikowanych podziatéw
funkcjonalnych na poszczegoélnych kondygnacjach budynku.

5. fundamenty:

o fundamenty budynku - $ciany fundamentowe ceglane, tawy
fundamentowe Zzelbetowe. Podtoze gruntowe stabilne, nie wykazuje
niejednorodnosci. Nie sg zauwazalne jakiekolwiek zarysowania na
Scianach budynku, ktére wynikatyby z nierbwnomiernego osiadania lub
przemieszczania sie fundamentéw. Fundamenty w dobrym stanie
technicznym, nie wymagajgcym jakiejkolwiek ingerencji w zwigzku z
projektowang adaptacjg czesci budynku.

o nie zachodzi koniecznos¢ dokonywania jakichkolwiek zmian w obrebie
fundamentoéw budynku.

o nowoprojektowane fundamenty, zgodnie z projektem budowlanym, nie

bedg kolidowaty z istniejgcymi.

Stan techniczny budynku ogdlnie — dobry.

Projektowana adaptacja parteru czesci budynku dotychczasowej szkoty na ,Dzienny
Klub Seniora” na terenie dziatki 3807 we Wrzesni nie bedzie miata negatywnego
wptywu na istniejgcg konstrukcje budynku pod warunkiem zachowania nastepujgcych
wymogow:

1. wskazania dotyczagce adaptacji pomieszczeh zawarte w mojej ekspertyzie z
lutego 2018 roku pozostajg nadal aktualne i nalezy je zastosowa¢ w chwili
realizacji robét budowlanych objetych pozwoleniem na budowe Nr 163/2018 z
dnia 12.03.2018 roku,



2. projektowany szacht dla przeprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej
wraz z systemem rekuperacji wymaga utworzenia otworu o wymiarach 1,75 m
x 0,50 m we wszystkich stropach i stropodachu. Realizacja tego mozliwa jest
w dwoch wariantach:

a. precyzyjne wyciecie pitami mechanicznymi otworu o tych rozmiarach w
ptytach stropowych kanatowych typu I lub Il i w ptycie stropodachu pod
warunkiem, ze szeroko$¢ piyty wynosi co najmniej 1,20 m, otwor
powstanie w srodkowej czesci ptyty tak, aby pozostawi¢ po bokach
(wzdtuz wiekszego wymiaru ptyty) pola o szerokosci co najmniej 0,35
m, a tym samym nie zostanie naruszone zbrojenie konstrukcyjne w
dwoch pasmach po kazdej stronie otworu. Ponadto odlegtos¢ otworu do
wienca na scianie poprzecznej budynku nie moze by¢ mniejsza niz 0,25
m. Oczywiscie kanaty wentylacyjne powinny zosta¢ zaizolowane
termicznie i akustycznie tak, aby nie przenosity sie do pomieszczen

dzwieki pochodzgce z funkcjonujgcej instalacji wentylacyjnej,
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b. wykorzystanie do przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych
przestrzeni zajmowanej obecnie przez istniejgce kanaty wentylacyjne,
murowane, prowadzone od parteru ponad dach budynku. W tym
przypadku mozliwe jest rowniez poszerzenie otworu o okoto 0,06 m z

sgsiadujgcych ptyt stropowych i ptyty stropodachu, dla uzyskania




petnego przekroju otworu. Ciecie ptyt pitami mechanicznymi, odlegto$¢
otworu od podparcia nie mniej niz 0,25 m. Oczywiscie kanaty
wentylacyjne powinny zostaé zaizolowane termicznie i akustycznie tak,
aby nie przenosity sie do pomieszczeh dzwieki pochodzace z
funkcjonujgcej instalacji wentylacyjnej,

3. Dopuszcza sie wykonanie wariantu mieszanego, gdzie wieksza czes¢ otworu
szachtu zlokalizowana bedzie w miejscu dotychczasowych przewodow
wentylacyjnych, a mniejsza w miejscu istniejgcych ptyt stropowych i
stropodachowych.

4. Wszelkie decyzje dotyczgce wyboru wariantu oraz zastosowanych materiatéw
zostang dookreslone na etapie realizacji przez wykonawce w porozumieniu z
generalnym projektantem obiektu.

5. Istniejgce posadzki parteru w zwigzku z nowym okresleniem sposobu
korzystania z pomieszczen nie wymagajg wzmacniania, jak byto to
przewidziane dla pomieszczen archiwum, lecz wytgcznie wykonania nowych

warstw wykonczeniowych.

EKSPERTYZE WYKONAL.:

mgr inz. Grzegorz Kwapiszewski

Bydgoszcz, lipiec 2021 r.



