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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w Radwanicach, obr¢b 0013 Radwanice, dz. nr 245/5.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

3.2. Uzbrojenie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie posiada uzbrojenia w sieci.

4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci
» sie¢ wodociagowa

- PE100 SDR17 90x5,4 PN10-94,10 m
» sie¢ kanalizacji sanitarnej

- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S - 83,60 m

4.2. Sie¢ wodociagowa
4.2.1. Miejsca wpiecia.

Miejsce wlaczenia, to istniejaca sie¢ wodociagowa dz90, zlokalizowana w dziatce nr
245/5 w Radwanicach, obrgb 0013 Radwanice, pas drogowy drogi gminnej.

4.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4.3.1. Miejsca wpiecia.

Miejsce wiaczenia to istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200, zlokalizowana
w dziatce nr 245/5 w Radwanicach, obrgb 0013 Radwanice, pas drogowy drogi gminnej.

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Sie¢ wodociagowa
5.1.1. Wykopy

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wszystkich wilaScicieli dzialek
I uzbrojenia terenu powiadomié¢ o rozpoczeciu prac w_terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem pelnym.




W_miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé regcznie
Z zachowaniem szczegdlnej uwagi i ostroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
i hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub
wykonujac zbiorczg studzienke i z niej wypompowywac wode.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach koliz;ji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwnac i wyprofilowaé, a nastepnie wykonac
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociagi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zageszczenie).

Potaczenia przewodoéw pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla 1 odpadéw
organicznych. Dalszg zasypke wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana préba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ ta§ma i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z poreczami.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.1.2. Opis sieci wodociagowej.

Miejsce wlaczenia, to istniejgca sie¢ wodociggowa dz90, zlokalizowana w dzialce nr
245/5 w Radwanicach, obrgb 0013 Radwanice, pas drogowy drogi gminnej. Wlaczenie
wykona¢ poprzez odblokowanie koncowki rury zaslepionej 1 wykonanie zgrzewu.

Sie¢ wykonac¢ o $rednicy dz90, w zwojach lub sztangach o potaczeniach zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo.

Robocze cisnienie wody w projektowanej sieci rozdzielczej zapewnia wymagane
ci$nienie w najmniej korzystnie potozonym zaworze hydrantowym, wynoszace 0,2 MPa.

Predko$¢ przeptywu wody dla maksymalnego godzinowego przepltywu wody na cele
socjalno-bytowe nie przekracza 1m/s oraz na cele przeciwpozarowe 2,5m/s.

5.1.3. Materialy i Srednice rurociagéow

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDR17, PN10 o nastepujacych
srednicach 1 grubo$ciach $cianek :
» PE100 RC SDR17 90x 5,4 PN10
» podiaczenie hydrantu: PE100 SDR17 Dy/Di 90/79,2 PN10 - 1szt

Rury dobrano na ci$nienie nominalne rowne 10 bar (1,0MPa). Ci$nienie robocze powinno

wynosi¢ w granicach 0,3-0,5 MPa

Wszystkie $rednice 1 materiaty pokazano na rysunku nr 1.0 (Projekt zagospodarowania
terenu).

5.1.4. Lokalizacja i zaglebienie przewodow wodociagowych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie profilami podtuznymi sieci wodociggowej. Glgbokos¢
przykrycia przewodu liczac od jego géry nie moze by¢ mniejsza niz 140cm. Przy uktadaniu



przewodéw wodociggowych rownolegle do innych przewodow 1 urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy zachowa¢ miedzy nimi nast¢pujgce odlegtosci:
e od przewodow gazowych, kanalizacyjnych i sieci cieplnej - 0,5m
e od kabli elektrycznych - 0,5m
e 0d kabli telekomunikacyjnych —0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodéw wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociaggowym
stosowac rur¢ ochronng.

5.1.5. Ukladanie i montaz przewodow, oznaczenie trasy sieci, oznakowanie uzbrojenia.

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopdéw
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur PE laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf
ztacznikowych metodg elektrooporowa. Opisy metod znajduja sie¢ w specyfikacjach
technicznych producentoéw rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelno$ci obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszczaé warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Wzdhuz trasy sieci nalezy utozy¢ taSme oznacznikowa z wkladem ze stali nierdzewnej
lub tasme polietylenowa niebieska, obok ktérej nalezy utozyé drut Cu 1,5mm? w izolacji.
Tasme lub drut nalezy potgczyé z armaturg metalowg (w celu umozliwienia pdzniejSzej
lokalizacji sieci).

5.1.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura hydrauliczna sieci sklada si¢ z zasuw odcinajacych kotnierzowych
z migkkim uszczelnieniem DN8O zlokalizowanych w skrzynkach ulicznych. Dopuszczalne sa
takze systemowe zasuwy do zgrzewania z przewodami PE (mozliwo$¢ bezposredniego
wiaczenia do przewodu wodociagowego - bez redukeji i kro¢cow przejsciowych).

Uzbrojenie na przewodach (zasuwy, zawory) nalezy chroni¢ przed wysadzeniem
| przemieszczaniem za pomoca betonowych blokéw oporowych.

Armatura zabudowana na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty) powinna
posiada¢ stale oznakowanie zgodne z PN-86/B-09700. Tabliczka z odpowiednim
oznaczeniem powinna znajdowac si¢ na stupku o wys. ok. 1,2m lub ewentualnie na pobliskim
ogrodzeniu.

5.1.7. WarunKki odbioru i préby szczelnosci rurociagow.

Wymagania przy odbiorze (w tym proby szczelnosci rurociaggow) okreslone zostaty
w PN-81/B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Probe hydrauliczng (ci$nieniowa) nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Napelnianie probne przewodu powinno odbywaé si¢ powoli, przy catkowicie
otwartych zasuwach przelotowych. Hydranty nalezy otworzy¢ w celu uwolnienia pecherzy
powietrza, po uzyskaniu jednorodnego wyptywu - zamknac.
Warto$¢ cisnienia probnego ustala si¢ na 1.,0Mpa.




Cisnienie to w okresie 30min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10min.
Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli po dalszych 30min spadek ci$nienia nie
przekroczy 0,06Mpa, a w ciggu nastepnych 120min 0,02Mpa.

W razie stwierdzenia w czasie proby wigkszego spadku cisnienia, nalezy ustali¢ jego
przyczyne i wycieki usung¢. Powtorzy¢ probe szczelnosci.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przy obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody.

5.1.8. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy dokonaé ptukania przewodu woda
wodociggowa, az do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa).

Po przeptukaniu przewodow wod¢ z rurociggu nalezy poddaé ocenie
bakteriologicznej, ktorg na zlecenie wykonuje terenowy oddzial sanitarny.

W przypadku niezdatnosci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu przez
wprowadzenie do rurociggu roztworu chlorku wapnia w iloci co najmniej 50mg Cl, /dm?® na
okres min 24 godzin.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié o rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem pelnym.

W _miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej uwagi 1 ostroznosci.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi, od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub
wykonujac zbiorcza studzienke i1 z niej wypompowywac wodeg.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwnaé i wyprofilowaé, a nastgpnie wykonac
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Utozone w wykopie rurociggi unieruchomié
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zaggszczenie).

Potaczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci 1 odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla 1 odpadow
organicznych. Dalszg zasypke wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczefistwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi
oraz oznaczy¢ tasémg i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z porgczami.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.




5.2.2 Opis sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej o s$rednicy DN200 PVC-U.
Wiaczenia do istniejacej sieci DN200 nalezy wykonaé poprzez montaz Studni 0znaczonej na
PZT jako S1. Budowa studni odbywac si¢ bedzie na czynnej sieci kanalizacyjnej. Na trasie
sieci projektuje si¢ studnie DN1000 betonowe.

Doktadny przebieg sieci przedstawia projekt zagospodarowania terenu, natomiast
gleboko$¢ posadowienia profil podtuzny.

5.2.3. Materialy i Srednice rurociagéw
Wszystkie przewody sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC
typu ciezkiego z wydhuzonym kielichem (PVC200, SDR34 SN8, z litym rdzeniem).

5.2.4 Lokalizacja, zaglebienie i spadki przewodow kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z profilami podtuznymi sieci kanalizacyjne;.

Przy uktadaniu przewodéw kanalizacyjnych réwnolegle do innych przewodow i urzadzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ migdzy nimi nastepujgce odlegltosci:

e od przewodow gazowych, wodociggowej i sieci cieplnej - 0,5m
e od kabli elektrycznych - 0,8m
e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodoéw kanalizacyjnych z wodociagowymi, jezeli
odleglo$¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowa¢ rur¢ ochronng — ujgto w proj. sieci wodociagowe;.

Minimalne spadki przewodow gtownych sieci $§r.200mm zgodnie z zaleceniami
producenta wynosza 0,5%.

5.2.5. Ukladanie i montaz przewodéw, oznaczenie trasy.

Teren prowadzenia rob6t nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur laczy¢ metoda wciskowa na uszczelke gumowa.

Opisy metod znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych producentow rur.

Przewody po montazu i1 przeprowadzeniu proby szczelno$ci obsypaé zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszczaé warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

5.2.6. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - studnie rewizyjne
Na trasie sieci zaprojektowano studzienki rewizyjno-potaczeniowe przetazowe wykonane

z betonu B-45, na uszczelkg elastomerows, o $rednicy $1000 mm w rozstawie nie wigkszej
niz 50m. Studnie przykry¢ pokrywami zelbetowymi gr. 15cm z wlazami zeliwnymi ¢600 typu
cigzkiego. Ptyta nastudzienna ci¢zka.
5.2.7. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Proba szczelnos$ci na eksfiltracje




Przewody sprawdza si¢ odcinkami migdzy Studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napehianie probne przewodu powinno odbywac si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartos¢ cisnienia probnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).

Badany przewod kanalizacyjny powinien przed probg pozostawaé przez 60min catkowicie
napetniony.

Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilo$¢ dopetnianej wody nie
przekroczy 0,02 dm*/m? powierzchni rury.

W razie stwierdzenia niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym
ztaczu nalezy je rozebrac i zmontowac ponownie. Powtorzy¢ probe szczelnosci.

B) Proba szczelnos$ci na infiltracje

Probe na naptyw wody gruntowej do rurociggu wykonuje si¢ na catkowicie wykonanej
sieci kanalizacyjnej. W istniejacych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystapi¢ w zadnej ilo$ci.

6.0. INFORMACJA GORNICZA

Teren objety opracowaniem czg¢sciowo znajduje si¢ w strefie oddziatywania gorniczego
dlatego wszystkie projektowane obiekty zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem wpltywow
eksploatacji gorniczej.

Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkod gorniczych.

7.1. Wplywy deformacji cigglych od eksploatacji gorniczej:
a) aktualne wpltywy eksploatacji gérniczej:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wq = 0,2[m]
b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej dla kat. 0 (zerowa) terenu gorniczego:
- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,2m
- osiadanie catkowite Wmax = 0,2[m]
- odksztatcenia poziome Emax <0,3 [mm/m]
- nachylenie  Tmax<0,5[mm/m]
- promien krzywizny Rmin=40[km]
7.2. Wplywy dynamiczne
Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiegu wptywdéw dynamicznych I strefy sejsmicznej
LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci
do 10 Hz, PGAx10=250mm/s?
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGV pmax=10mm/s
Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzagsami gorniczymi
zgodnie z ,,Gornicza skalg intensywnos$ci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzasow
gorniczych w LGOM”
7.3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych
a) Dla wptywow deformacji ciggtych — przy projektowaniu wptyw deformacji ciggtych nalezy
pominaé
b) Dla wptywéw dynamicznych — wplywu od wstrzasow gorniczych nalezy poming¢
7.4. Stosunki wodne
Stosunki wodne 1 prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacjg goérnicza. Poziom wod
gruntowych zalega na glebokosci od 0,7 do 0.9m pod poziomem terenu. Rezim wod
gruntowych jest zmienny 1 zalezny od opadow atmosferycznych oraz stanu urzadzen
melioracyjnych.
Przyjete rozwigzania i materialy do budowy zabezpieczaja przed szkodami gérniczymi.




7.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie:
- OW - obserwacji archeologicznej;
- K —ochrony krajobrazu;
- B — ochrony konserwatorskiej.

8.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bg¢dzie miata negatywnego
wpltywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

9.0 OBSZAR ODDZIAYL.YWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwo$¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddzialywania obiektow zamyka si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja tj. 425/5, obrgb
0013 Radwanice, (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy mozliwosci dalszej
rozbudowy terenow przylegtych.

10.0. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej spetnia wytyczne zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania terenu, parcela 4.MNU (UCHWALA NR
XV11/100/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebéw Radwanice 1 Pudlo.). Na etapie
sporzadzania PZT, projektant przyjal rozwigzania zgodne z miejscowym planem. Brak
w MPZP obostrzen dotyczacych budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;.

11.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.

12.0. UWAGI KONCOWE

12.1 Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Robdt Budowlanych czes$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak



