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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.1{0217-06 cie kat.lll
83.6*0.8%(1.85+1.03)*0.5 m3 96.307
rozkop na studnie
2*0.8*2*(4*3-13*0.5) m3 17.600
na podsypke
83.6%0.8*0.1 m3 6.688
A (sumaczesciowa) e
m3 120.595
minus wykop reczny
-poz.1A*0.05 m3 -6.030
RAZEM 114.565
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.1|0317-0801 chych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 6,0 m,
szerokos¢ 0,8-3,0 m
poz.1A-poz.1 m3 6.030
RAZEM 6.030
3|KNR 2 01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w | m?2
d.1.1|0322-07 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
poz.1A/0.8*2 m?2 301.488
RAZEM 301.488
4|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1{0501-01
poz.10*0.8 m?2 66.880
RAZEM 66.880
5/|KNR 2 28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1{0501-09
poz.10*0.8*0.3-0.785*0.2*0.2*poz.10 m3 17.439
RAZEM 17.439
6/|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie | m3
d.1.1{0230-01 kat. I-11l
poz.1A-poz.10*0.8*0.4 m3 93.843
-(4*3-13*0.5)*1*1*0.785 m3 -4.318
A (sumaczesciowa) e
m3 89.525
minus zasypka reczna
-poz.6A*0.05 m3 -4.476
RAZEM 85.049
7|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - [m?3
d.1.1{0320-02 szerokos¢ 0.8-1.5m
poz.6A-poz.6 m3 4.476
RAZEM 4.476
8|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js | m3
d.1.1{0236-03 z.sz. |=0.98
2.5.2. 9907
poz.5+poz.6A m3 106.964
RAZEM 106.964
9|KNR 2 01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmaga- |m3
d.1.1|0211-07 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
poz.1A-poz.6A m3 31.070
RAZEM 31.070
1.2 Roboty instalacyjne
10|KNR W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2{0408-03
83.6 m 83.600
RAZEM 83.600
11|KNR W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m  |stud.
d.1.2|0513-01
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m|[0.5 m]
d.1.2|0513-02 réznicy gteb. stud.
-2-3-4-4 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
13|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne w $cianie studni o $r. 200 mm szt
d.1.2{0421-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Préoby szczelnosci
14|KNR W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3{0706-02 préb.
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3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 Roboty ziemne
15|KNR 2 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w grun- |m3
d.2.1{0217-06 cie kat.lll
(poz.24)*0.8*1.7 m3 127.976
A (sumaczesciowa) e
m3 127.976
minus wykop reczny
-poz.15A*0.05 m3 -6.399
RAZEM 121.577
16|KNR 2 01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydo- |m3
d.2.1|0317-02 byciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.15A-poz.15 m3 6.399
RAZEM 6.399
17|KNR 2 01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w | m?2
d.2.1|0322-07 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
poz.15A/0.8*2 m?2 319.940
RAZEM 319.940
18|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.1{0501-01
(poz.24)*0.8 m?2 75.280
RAZEM 75.280
19|KNR 2 28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1{0501-09
94.1*0.8*0.4-0.785*0.09*0.09*94.1 m3 29.514
RAZEM 29.514
20|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie | m3
d.2.1{0230-01 kat. I-11l
poz.15A-94.1*0.5 m3 80.926
A (sumaczesciowa) e
m3 80.926
minus zasypka reczna
-poz.20A*0.05 m3 -4.046
RAZEM 76.880
21|KNR 2 01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - [m?3
d.2.1{0320-02 szerokos¢ 0.8-1.5m
poz.20A-poz.20 m3 4.046
RAZEM 4.046
22|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js | m3
d.2.1{0236-03 z.sz. |=0.98
2.5.2. 9907
poz.19+poz.20A m3 110.440
RAZEM 110.440
23|KNR 2 01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmaga- | m3
d.2.1|0211-07 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
poz.15A-poz.20A m3 47.050
RAZEM 47.050
2.2 Roboty instalacyjne
24| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
d.2.2|03 nej 90 mm
94.1 m 94.100
RAZEM 94.100
25|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztgcz.
d.2.2|03 z.s2.3.9. zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9
poz.24/6 zigcz. 15.683
RAZEM 15.683
26| KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zlgcz.
d.2.2|03 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja kotnierzowa
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cignienie nominalne do 1.6 MPa. Srednica nomi-  |styk.
d.2.2{2201-03 nalna 80-125 mm.
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zlgcz.
d.2.2|03 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-kolano, fuk
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zlgcz.
d.2.2|03 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-mufa
1 zlgcz. 1.000
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RAZEM 1.000
30|K-NNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg kpl
d.2.2{1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2 19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.2|0219-01
poz.24 m 94.100
RAZEM 94.100
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2|0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Préoby szczelnosci , ptukanie i dezynfekcja
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r. nom. do 100 mm prob.
d.2.3{0802-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.3|0708-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
35|KNR W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.3|0707-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
36|KNR W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.2.3|9909c-03 przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
-10 10m -10.000
rézn.
RAZEM -10.000
37|KNR W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptukaniu 10m
d.2.3|9910-02 przewoddéw z rur o $r. 150 rézn.
-10*2 10m -20.000
rézn.
RAZEM -20.000
3 KOSZTY POZOSTALE
3.1 Koszty geodezji, projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
38 Kosz obstugi geodezyjnej kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Odtworzenie nawierzchni
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?2
d.3.2|0103-04 w gruncie kat. I-IV
(poz.10+poz.24)*1.5 m?2 266.550
RAZEM 266.550
40|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.3.2{1401-06
poz.39 m?2 266.550
RAZEM 266.550
41|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.3.2{1401-07
poz.40 m?2 266.550
RAZEM 266.550
42|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie mieszankg piaszczysto-gliniasta m3
d.3.2{1401-03
poz.40*0.05 m3 13.328
RAZEM 13.328
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