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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samedziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czbonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje sig ostatcczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S S

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..“.....(}

—

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:......./== = SRR (4 fl/‘,

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... X.,/\u/l/ 15 (S

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYC-AZC-4GF *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Boya-Zeleriskiego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z
pdzn. Zm.) art. 34 ust. 3d pkt. , oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowo$ci Radwanice dz. 359/58, 360/59 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowo$ci Radwanice
ul. Jaworowa.

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce o nr 359/58 znajduje sie sie¢ wodociggowa @110, ktorg nalezy rozbudowa¢ na potrzeby nowo
wytyczonych dziatek budowlanych wzdtuz dziatki nr 360/59 az do potaczenia z siecig wodociggowa projektowang wg
odrebnego opracowania przy granicy z dziatkg nr 360/49. Na dziatkach objetych opracowaniem wykonane sg lub
planowane jest wybudowanie infrastruktury: sieci elektrycznej, sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i innych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci
wodociggowej, teren nalezy przywrocié do pierwotnego zagospodarowania.

a) Podstawowe dane techniczne projektowanej sieci wodociagowej:

$rednica projektowane; sieci z rur PE HD 100 SDR 11 110/10,0 mm
dtugos¢ projektowane;j sieci wodociggowe; ~124,70 m

spadek podtuzny rurociggdw ~0-4,0%

armatura na sieci: zasuwy zeliwne kotnierzowe, ksztattki zeliwne

rodzaj nawierzchni gruntowa/utwardzona

wykopy wasko przestrzenne o $cianach umocowanych
4. Informacje i dane:

a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikajace z obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki w zakresie opracowania sg objete miejscowym planem zagospodarowania terenu ustanowionym
uchwatg Rady Gminy w Radwanicach nr XXXI/214/21 z dnia 6 wrzesnia 2021r. i oznaczone sq jednostkami
planistycznymi:

e 15KD-D -dz. nr 359/58, 360/59

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek objetych opracowaniem
ustalono nastepujace ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

1) pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych, w ktorych obowigzujg ograniczenia w zakresie
lokalizacji zabudowy okreslone w § 6 pkt 9 oraz zakaz sadzenia drzew i krzew6w o wysoko$ci przekraczajacej 3,0 m, 0
szeroko$ci:

a) dla projektowane; linii najwyzszych napie¢ 400 kV - po 35,0 m od osi linii w obie strony,

b) dla linii wysokiego napiecia 110 kV — po 20 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony,

c) dla linii $redniego napiecia 20 kV - po 7,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony;

2) strefe kontrolowang gazociagu wysokiego cisnienia DN300 Polkowice — Zary MOP 5,5 MPa o szerokoci 6,0
m, tj. po 3,0 m od osi gazociggu w obie strony, w ktorej obowigzujg ograniczenia okreslone w przepisach odrebnymi;

3) strefy ochronne elektrowni fotowoltaicznych, w ktérych obowigzuje zakaz lokalizacji budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi;

4) strefe ochronng watu przeciwpowodziowego o szeroko$ci 50 m od stropu watu przeciwpowodziowego, w
ktdrej obowigzujg ograniczenia okreslone w przepisach odrebnymi.
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Inwestycja objeta opracowaniem nie zostata wymieniona w ograniczeniach czy zakazach zawartych w MPZP.
b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.
Dziatki nr dz. 359/58, 360/59 nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej.
c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatki nr dz. 359/58, 360/59 znajduija sie poza obszarem wptywow eksploataciji gornicze;.

d) Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz
okreslone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaC na ten obszar, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych przedsiewzieé, mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej nie zostata
wymieniona w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na
realizacje przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznaé, ze przepisy ustawy Prawo ochrony Srodowiska nie wymagajg dla
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie dziatki budowlane na ktorych realizowana jest obecnie budowa
budynkéw mieszkalnych. W zwigzku z powyzszym w $wietle przepisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych dla
planowanej zabudowy mieszkaniowej zachodzi konieczno$C zapewnienia zapatrzenia w wode dla celdw
przeciwpozarowych.

Najblizszy hydrant DN 80 znajduje si¢ w granicy dziatek 525/2 i 377/2 ok. 10m od planowanego wpiecia do
istniejacej sieci wodociagowej. Istniejacy hydrant nie zapewni ochrony przeciwpozarowej dla nowych dziatek
budowlanych. W zwigzku z powyzszym, po trasie sieci wodociggowej projektuje si¢ jeden hydrant przeciwpozarowy DN
80 nadziemny. Hydrant zostat tak zaprojektowany, by swym zasiegiem (promien 75m od hydrantu) pokrywaty wszystkie
dziatki budowlane, ktore znajdujg sie w obrebie planowanej inwestycji z uwzglednieniem zasiegu hydrantu istniejacego.
Hydranty zostang wyposazone w niezbedng armature odcinajacg i regulacyjna. Projektowane hydranty przeznaczone
sq do poboru wody dla celéw zewnetrznego gaszenia pozardw, odpowietrzenia, odwodnienia jak rowniez do ptukania
sieci wodociggowych i innych celdéw eksploatacyjnych. Projektowany zagospodarowanie terenu zostato uzgodnione pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (zatgcznik nr 5).

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. projektowana sie¢ wodociggowa to element infrastruktury
podziemnej. Obszar oddziatywania projektowanych sieci ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach 359/58, 360/59 i
nie bedzie oddziatywata na zadne inne nieruchomosci.
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7. Opis techniczny

b) Ukiad sieci wodociagowej

Zaprojektowano uktad sieci wodociggowe] zgodnie z warunkami technicznymi nr GSK.18.2022.WTP. Od
istniejacej sieci @ 110 przez dziatke nr 359/58 i dalej wzdtuz dziatki 360/59 az do potacznia z siecig wodociggowa,
realizowang wg. odrebnego opracowania przy granicy z dziatkg nr 360/49. Sie¢ projektowana jest w pasie
drogowym. Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepujg zatamania o kacie 45°. Nowoprojektowana sie¢
wodociggowa jest w catosci posadowiona na gtebokoSci ponizej poziomu przemarzania — 1,4m do gérnej krawedzi
wodociggu. Nalezy przyjaé, iz w trakcie prowadzonych prac zatozone gteboko$ci mogag nieznacznie roznic sie od
przyjetych w rozwigzaniach projektowych.

c) Przewody wodociagowe

Zaprojektowano przewody sieci wodociggowej z rur PE HD 100 SDR 11 Dz 110x10,0mm PN 16. Zaklada sie
stosowanie rur o dtugosci 12m tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. taczenie rur metodg zgrzewania
doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koAcow taczonych elementdéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z plytg grzewcza a nastepnie wzajemnym doci$nieciu tgczonych elementéw do siebie z
odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sig, ze wytrzymato$¢ montazowg ztacze uzyskuje
po uptywie czasu chtodzenia a petna obcigzalno$¢ zgrzewu uzyskuije sie po ochtodzeniu wszystkich elementéw do
temperatury 20°C. Alternatywnie dopuszcza sie taczenie rur metodg zgrzewania elektrooporowego.

8. Organizacja i technologia robét ziemnych
Projektuje sie wykonanie rurociggdw w wykopach:

o waskoprzestrzenych, o szeroko$ci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miejscach zblizer do innej
infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopow. Nalezy jednak zapewni¢
mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizer do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodoéw okreéla sie na 1,0 m.  Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢
recznie do wiasciwej rzednej. Grunty wystepujace w strefie posadowienia rurociagéw to grunty o parametrach
wystarczajacych do posadowienia przewodow. Przewody posadowi¢ na warstwie z gruntu rodzimego, o grubosci 25cm
dla projektowanych wodociggu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Kierownik budowy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. W przypadku, gdy grunty rodzime
nie gwarantujg uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia zasypki wykopdw przewiduje sie zasypanie wykopow
wylacznie  piaskiem o wskazniku piaskowym  WP>45, wskazniku roznoziarnistoSci U26 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K=8 m/dobe. Zawarto$¢ czastek wedtug PN-88/B-04481 powinna wynosic:

o dla frakcji < 0,075 mm < 15%,

o dla frakcji 0,020 mm < 3%.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopdw nie moze odbiegac¢ od wilgotnosci optymalnej
0 wigcej niz £2%.

Zasypke wykopdw nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
o [s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robét ziemnych;
e [s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
o [s=0,95 dla warstw o gteboko$ci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych z wyjatkiem przekopdw
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poprzecznych przez jezdnie;

o [s=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie,

o [s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych

Zasypki zaleca sie wykonywac z piasku dowozonego mechanicznie z zaggszczeniem warstwowym, warstwami
max. 0,2-0,3m, do uzyskania zaggszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). W strefie posadowienia
grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni, a szczegoinie elementéw o ostrych krawedziach mogacych wywiera¢ punktowy
nacisk na rure, co moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Wg. opracowanej opinii geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz w rejonie posadowienia projektowanych kanatow i rurociggdw bedzie wystepowata woda gruntowa o napietym
zwierciadle. Stwierdzono, iz projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

9. Wytyczne montazu rurociagow.

Potaczenia poszczegolnych odcinkéw prostych wodociggu wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
Dopuszcza sie¢, pod warunkiem akceptacji Inwestora zastosowanie technologii zgrzewania elektrooporowego.
Prawidtowe wykonanie potaczenia pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rur z PE HD gietkos¢ na catej dtugo$ci odcinka oraz
wytrzymatos¢ potaczen rowng wytrzymato$ci rury. Po wykonaniu potaczenia sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potgczenia.
Wykonywanie zgrzewania doczotowego wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacja techniczng producenta
rurociagow i ksztattek. Zwrécic¢ nalezy szczegdlng uwage, by prace odbywaly sie w dopuszczonych przez producentach
temperaturach otoczenia oraz stopni wilgotno$ci powietrza. W trakcie wykonywania potaczen nie moze wystepowaé zbyt
duze zapylenie powietrza. W miejscach kolizji, nalezy zastosowac rure ostonowa stalowag o $rednicy min. 1 Srednice
wieksza niz rury medialnej na odcinku co najmniej 0,5m przed i za kolizja.

10. Wytyczne montazu weztéw wodociggowych.

Wszystkie wezly na projektowanym wodociggu wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek Zeliwnych (Zzeliwo
sferoidalne). Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy skrzynek
ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z Zeliwa o $rednicy minimum: 157mm (dla zasuwy na sieci). Skrzynki uliczne
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocqg pierScienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed
ewentualnym najazdem kotami pojazdéw. Zasuwy oraz tréjniki posadowi¢ na blokach podporowych betonowych, a tuki
Zeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryly o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegoinych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mie¢ szeroko$¢ rowng odlegtosci pomiedzy
Sciankq rury, a $ciang wykopu, ktorg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Pomigedzy blokami a rurociggami (lub ich
uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubosci 0,3mm jako osfone i warstwe izolacyjna. Schemat wykonania blokéw
oporowych przedstawiono w cze$ci rysunkowej. Do potaczen Srubowych uzywaé wytacznie Srub nierdzewnych, a do
montazu - kluczy dynamometrycznych.

11. Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociagow
Podstawowe zasady realizacji proby szczelnosci:
e rurocigg napetniaC powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka
e ciSnienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania ci$nienia prébnego — 1MPa,
e czas trwania préby okresla sie na 0,5 h,
e spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy podda¢ ogledzinom punkty
weztowe. Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynno$ci i geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych.

Ptukanie i dezynfekcje wykona¢ miedzy projektowanym hydrantem Hp3 zamontowanym na sieci wodociggowe;j
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@110 na koncu sieci a tréjnikiem w wezle ,W” Przed przystapieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé
przeptukane wodg wodociagowg przy zachowaniu predko$ci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5-cio krotnej
objetosci ptukanego odcinka. Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czeSci sktadowych”. Dezynfekcje
poszczegoinych odcinkéw wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg
pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sig zastosowanie innych srodkéw chemicznych do dezynfekcji,
dopuszczonych normg oraz za zgodg PGKGL. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejacych
odcinkdw sieci kanalizaciji sanitarnej po dwczesnym rozcienczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m3
(wzglednie neutralizacja tiosiarczanem  sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze odprowadza¢ taborem
asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé. Powyzsze czynno$ci wykonywaé w punktach
weztowych za pomocg tréjnika przeznaczonego dla potrzeb piukania i dezynfekcji zamontowanego w wezle W oraz
hydrantéw nadziemnych.

Prébe szczelnoSci wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw wodociggowych” z
zastosowaniem wody lub powietrza. Po utozeniu przewoddéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci oraz oznakowanie tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladkg metalowa.

Uwaga: ze wzgledu na koniecznos¢ ingerencji w istniejaca sie¢ wodociagowa powyzsze wytyczne
dotyczace proby szczelnosci i dezynfekcji dotycza rowniez rurociagéw istniejacych. Wszystkie prace
dezynfekcyjne nalezy przeprowadzi¢ dla catego odcinka sieci wodociagowej w ww. ulicach.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa rob6t budowlano -
montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Zamontowang, armature (zasuwy i hydrant) oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi koloru biatego (zasuwa)
opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. Snowman Panit Marker) cyframi o wys. 20
mm (szablon kre$larski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wyttaczania cyfr o wys. od 10 do 20 mm.
Tabliczki umiescié na elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8 m od poziomu terenu uktadajac
tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku mozliwo$ci
zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia wiasciciela/administratora budynku na montaz
tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontowa¢ je na stupku stalowym
wykonanym z rury stalowej 11/4” z maksymalnie czterema tabliczkami, zakoriczonym od géry kapslem stalowym
zabezpieczajacym przed wypetnieniem stupka woda. Stupki zabezpieczyC antykorozyjnie farba olejng koloru
niebieskiego lub ocynkowac ogniowo. Stupek osadzi¢ w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowa¢ betonem uniemozliwiajac
swobodne przestawienie stupka. Stupek nalezy posadowi¢ 1,5 m ponad poziom terenu i zagtebi¢ min. na 0,5 m.
Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytacza oraz
oznakowanie tasma aluminiowg. Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
sieci i przytacza oraz oznakowanie taSma aluminiowa. Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z
decyzjg Wojta Gminy Radwanice, ktora jest czescig niniejszej dokumentacji projektowe;.

Uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, ktére sg czescig dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie przestrzegaC a ewentualne odstepstwa uzgadnia¢ z zainteresowanymi jednostkami, ktorych owe
odstepstwa dotycza.

mgr inz. Marcin Sadowski
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowe;:

Kolejnos¢ realizaciji obiektow:

2,

Wytyczenie geodezyjne trasy projektowanych sieci

Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.
Rozbiorka nawierzchni

Wykonanie probnych przekopéw w celu lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych

Wykonanie wykopu wraz z ubezpieczeniem Scian pod sie¢ wodociggowg

Odwodnienie wykopu

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich oznakowanie,
podwieszenie, obudowanie

UtoZenie rur sieci wodociggowej

Roboty montazowe na sieci wodociggowe;

Zasypanie wstepne rurociggdw wraz z zageszczeniem gruntu gruntem piaszczystym dowiezionym
Préby szczelnosci wykonanych sieci

Montaz skrzynek ulicznych zasuw wraz z ich ubezpieczeniem obrzezami betonowymi

Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej terenu

Dezynfekcja sieci i ptukanie przewodu

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Uporzadkowanie terenu wraz oznakowaniem sieci

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie przecina¢ innych projektowanych lub istniejgcych sieci.

3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na teranie planowanych robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

e o 0o 0o o

Ruch drogowy w pasie drogi

Prowadzenie gtebokich wykopow

Zsuwy skarp gruntu uwodnionego

Zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu
Przemieszczanie i transport gruntu

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokoSciach wigkszych niz 1,5 m.
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitych opadéw atmosferycznych.

Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopéw.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych.
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Sposodb prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robdt stwarzajacych zagrozenia dla zdrowiai zycia nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno - pokazowy, zwracajac uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci:

Praca w pasie drdg jezdnych

Praca w poblizu sprzetu mechanicznego

Wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych w dnie wykopow
Wykonywanie robét w przy skarpie gtebokich wykopdw

Wykonanie robét z zastosowaniem odziezy roboczej i ochronne;
Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu

Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopdw.

Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia oraz zapewniajace komunikacje i
ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia
pasa drogowego poprzez ustawienie znakdw drogowych

Miejsce prowadzonych rob6t ziemnych od strony wykopdw zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg i zaporami
umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na wysoko$ci 0,9 — 1.2 m liczac od poziomu jezdni
do gornej krawedzi zapory.

W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla zapewnienia przejs¢ przez wykopy.
W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki , TEREN BUDOWY OBCYM WSTEP
WZBRONIONY” oraz tablice informacyjng zawierajacq dane o obiekcie oraz podstawowe telefony alarmowe.
W poblizu przej$¢ i przejazdu umiescic tabliczki informacyjne , UNWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY”

Podczas realizaciji robdt nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.

Nalezy utrzymywac porzadek i tad w rejonie prowadzonych robdt.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane zapewniajace spetnienie
wymagan podstawowych, posiadajgce atest, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw BHP

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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