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1. WsTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Przedsigbiorstwa Projektowa-
nia BIPROMAG-1 Sp. z o.0., ul. Toszecka 99 w Gliwicach, w zwiazku z budowa drogi
wraz z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng w miejscowosci Jemielnica.

Zakres prac obejmowal okre§lenie warunkéw geotechnicznych oraz budowy geolo-
gicznej w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizowania powyzszych zalozen
Zleceniodawca okre§lit ilos¢, lokalizacje oraz glgbokos$¢ otwordéw. Zlecono wykonanie 6
otwordw o glebokosci 3,0 m kazdy. Laczny metraz wiercen wynidst 18,0 mb.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 14 lipca 2022 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system r¢czny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
$rednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:

wyznaczyl w terenie punkty badan przy pomocy urzadzenia GPS,

okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntéw spoistych,

zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystgpowania warstw,

okreslit wysokosci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowigzaniu do punktow
o znanej wysokosci tj. studzienki wodociggowej: H=216,90 m n.p.m. (otwory 1, 3
oraz 6) oraz H=217,49 m n.p.m. (otwory 2, 4 oraz 6).

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechniczng
wykonuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto I
kategori¢ geotechniczna.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[1]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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[1I]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
[1I1]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis. Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Za-
sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-
go. -
1.3. Wykorzystane materiaty

[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (Wydaw-
nictwa Geologiczne, 1978 r.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (P1IG
i MS 1997 1.).

[3]. Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan pelezony jest w potudniowo-zachodniej skrajnej cz¢dci miejscowosci
Jemielnica (powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie). Inwestycja polegajaca na budowie
drogi wraz z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng zostanie zlokalizowana wzdhiz
ul. Debowej, fragmentu ul. Marka Prawego oraz bezimiennej drogi, ktére obecnie sg droga-
mi gruntowymi. Wzdhiz terenu inwestycji rozciaga si¢ luzna zabudowa jednorodzinna oraz
tereny niezagospodarowane i lesne.

Morfologicznie obszar badan lezy w obrgbie makroregionu: Wyzyna Slqska, mezore-
gionu: Chetlm. Mezoregion ten jest wysunigtym mi¢dzy Réwning Opolska a Kotling Raci-
borskg zachodnim przedhluzeniem Garbu Tarnowskiego, zbudowanego z dolomitéw i wa-
pieni Srodkowego triasu. Wysokosci bezwzgledne zmierzone w terenie inwestycji mieszczg
si¢ w przedziale 216,50-217,60 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest stosunkowo stabo rozwinigta. Obszar
inwestycji lezy w obrebie zlewni: rzeka Chrzastawa od Swibskiej Wody do Piotréwki. Naj-
blizszym ciekiem jest ww. rzeka przeplywajaca od wschodu w odleglosci ok. 1,4 km. Ciek
ten lezy w zlewni rzeki Odry.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podzialu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktérej utwory mezozoiczne o rozciaglosci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podtozu i sa
przykryte osadami czwartorzgdowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku s osady triasu Srodkowego pigtra anizyk, wy-
ksztalcone w postaci wapieni i margli. Miato wtedy miejsce poglebianie zbiornika sedy-
mentacyjnego. Strop tych utworéw zgodnie z mapg [1] zalega na rz¢dnej ok. 203 m n.p.m.
czyli ok. 13 m p.p.t. Migzszos¢ tych utworéw w tym rejonie wynosi ok. 40 m. Ponizej zale-
gaja osady kolejnych pigter triasu. Biorgc pod uwage punktowe rozpoznanie podtoza oraz
bardzo zréznicowany strop utworéw triasu w rejonie terenu inwestycji moze zaistnie¢ sytu-
acja, w ktorej w poziomie posadowienia obiektu pojawia si¢ utwory skaliste wymagajace
zastosowania specjalistycznego sprz¢tu dla ich urobienia.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci 3,0 m utwory czwartorzedowe zostaty

wyksztalcone w postaci wodnolodowcowych piaskéw $rednich oraz drobnych o barwach
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od zoltych do bragzowych. Powstanie tych osadéw jest zwigzane ze stadialem maksymal-
nym zlodowacenia $rodkowopolskiego. Ponizej zalegaja osady kolejnych zlodowacen.
Bezposrednio nad osadami triasu zalegaja gliny zwatowe.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz lokalnie nasypow o migzszosci docho-
dzacej do 1,1 m.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom triasu §rodkowego. Jest
to poziom szczelinowo-krasowy wapienia muszlowego. Zasilanie tego poziomu odbywa
sie bezposrednio na wychodniach lub poprzez przepuszczalny nadklad czwartorzgdowy.
Zgodnie z mapg [2] poziom ten zalega na rz¢dnej 210,0 m n.p.m. czyli ok. 6 m p.p.t.

W trakcie wykonywania wiercefi zwierciadta wéd czwartorzedowych nie nawierco-

no.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obicktu liniowego na podloze wystepuja
osady czwartorzgdowe sedymentacji wodnolodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II), natomiast uwzgledniajac stopieri zageszczenia gruntéw niespoistych
wsrod pakietéw wydzielono warstwy geotechniczne:

- pakiet I — grunty organiczne i antropogeniczne:
gleba, nasyp — warstwa geotechniczna I,
- pakiet I — grunty wodnolodowcowe:
- piasek drobny w stanie $redniozaggszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
I5=0,50 — warstwa geotechniczna ITa2,
piasek $redni w stanie §redniozaggszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
Ip=0,50 — warstwa geotechniczna ITb2.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 4.1-4.5), natomiast
charakterystyczne wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w ta-
beli (zal. 5). Podstawg wyznaczania charakterystycznych wartosci parametréw byty:

- przeprowadzone badania terenowe [5],
- podobienstwa litogenetyczne,
- zaleznosci korelacyjne ujgte w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania bu-
dowli na podloze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja jednowiekowe (czwartorzedowe)
grunty rodzime charakteryzujace si¢ stosunkowa réwnomiernoscig zaréwno w profilu po-
ziomym jak i pionowanym. W podtozu dominujg wodnolodowcowe piaski srednie oraz
drobne. Grunty te charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami fizyczno-mechanicznymi,
wystarczajagcymi dla posadowienia bezpo$redniego obiektu, jakim jest obiekt liniowy.

W trakcie wykonywania wiercefi zwierciadla wod nie nawiercono.
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Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik
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Obiekt: droga 7+kana|izacja
Zleceniodawca: BIPROMAG-1 Sp. z 0.0., ul. Toszecka 99, Gliwice
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1.0. INFORMACJA BIOZ ‘
1.1. Zakres robét budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji ‘
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
- Roboty przygotowawcze 1 inzynieryjne obejmujace:

— roboty ziemne

— roboty instalacyjne, wykopy pod studnie chionne, wpusty deszczowe, rurociagi

kanalizacyjne i kanal technologiczny

— roboty nawierzchniowe na ulicach

Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym

opracowanym przez Wykonawce inwestycji.

1.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przebudowywanych drog brak jest obiektow kubaturowych.
1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to drogi dojazdowe na plac budowy oraz istniejace kable elektryczne. W trakcie
realizacji robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznose.
1.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robét budowlanych.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi przy wykonywaniu n/w robot:
Lp Rodzaj zagrozenia ) Czas wystapienia Stopien i elementy
zagrozenia
1 Zagrozenia wynikajace z zastosowania Caty okres budowy Duzy
sprzetu mechanicznego Najechanie pracownika
sprzetem.
Niewlasciwe |
uzytkowanie sprzgtu
mechanicznego
2 | Zagrozenia wynikajace z realizacji Roboty ziemne Duzy
wykopéw w tym wykopy przy Upadek do otwartego ‘
skrzyzowaniach z sieciami elektrycznymi wykopu |
‘Zasypanie pracownika ‘
ziemia
| Porazenie pradem ‘
\
|
|

1.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot.

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robot ziemnych, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia

terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych.

Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP. |
7 chwilg wejécia na teren budowy kazdy z pracownikow musi zosta¢ poddany |
szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac co powinno by¢ odnotowane 1
w zeszycie szkolen. Instruktaze winny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych. |
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Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania

zagrozen:

- wykonywania robot w wykopach,

- przebywania w poblizu pracujacego sprzgtu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
samochodow itp),

- pracy w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania $rodkoéw ochrony osobistej,

- udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia , pracownicy przebywajacy w

niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofac, powiadamiajac osobg dozoru o

powstalej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet

ochrony osobistej, tj. helm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez

robocza pracownikow powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo , pracownicy

pracujacy w poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie

robot powinno sie odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza

budowy, za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na

podstawie szczegétowych przepisow.

1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczeciem realizacji robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przejscia i
dojscia , odpowiednio je oznakowac,

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez robocza , sprzgt ochronny
osobisty,

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obshugiwany przez
przeszkolonego pracownika, |

- zapewni¢ nalezyty dozér techniczny,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami 1
sztuka budowlana.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sa do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pbzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy,

- w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty , aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegblnym
uwzglednieniem materialéw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.
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Ponadto przy wystapieniu réznego rodzaju zagrozen nalezy stosowaé n/w $rodki
zapobiegawcze:

Lp Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze

1 Najechanie pracownika | Stosowanie sprzgtu z sygnalizacja biegu wstecznego.
sprzgtem budowlanym i | Zwrdcenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzg¢tu
samochodowym cigzkiego w okresach jego wykorzystania.

2 Niewlasciwe Dokonywanie przez kadre kierownicza instruktazu
uzytkowania sprzetu wlasciwego stosowania sprzetu mechanicznego.
mechanicznego Kontrola odpowiedniego zastosowania narzedzi

mechanicznych.

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.

W przypadku stosowania sprzgtu podlegajacego
odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru.

1.7.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , Kierownik Budowy
zabowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robdt, ktory zostanie
zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego.

Ponadto budowe nalezy zaopatrzy¢ w ogdlng instrukcje BHP z ktora nalezy zapoznaé
wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablice informacyjna budowy z
wyszczegblnionymi telefonami alarmowymi.

A

mgr inz/ar
upr. bud

W SpeCjaniusul

ch’/Ewa Nelip
1776 hez ograniczen
architektoniczne]



OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t.: ,,Przebudowa drég — ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci
Jemielnica wraz z budowa odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje :
a) zagospodarowanie terenu w pasie projektowanych ulic Sosnowej i Brzozowe;j.
b) czes¢ drogowa obejmujaca przebudowe w/w ulic
¢) odwodnienie jezdni ul. Sosnowej i Brzozowej poprzez podlaczenie wpustow do
projektowanych studni chtonnych
d) budowe kanatlu kablowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig :

a) Umowa zawarta migdzy Gming Jemielnica a Przedsiebiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Gliwice

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana w 2022 r. przez uprawnionego geodete.

¢) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

d) Dziennik Ustaw Nr.43/99 oraz wytyczne projektowania drog.

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r poz.
462 z pdzniejszymi zmianami)

f) Uzgodnienia z Inwestorem.

0.3. Inwestor
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
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CZESC 1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
1.1.Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Objete niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
e wykonanie przebudowy ulicy Sosnowej wraz z systemem odwodnienia.
e wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej wraz z systemem odwodnienia
budowy chodnika wzdluz ul. Brzozowej
e wykonanie kanaléw kablowych w ul. Sosnowej i Brzozowe;.

1.2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji z oméwieniem projektowanych
rozbiorek.

1.2.1.Stan wlasnos$ci zagospodarowywanego terenu.

Zagospodarowywany teren usytuowany jest na dzialce nr 3086/2 w miejscowosci Jemielnica

bedacych wlasnoscig gminy.

1.3.Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

1.3.1.Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe drog — ulicy Sosnowej i Brzozowej
polegajaca na wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa wraz z
odwodnieniem jezdni ulic. Odwodnienie bedzie realizowane przez wpusty deszczowe
odprowadzajace wody opadowe do studni chlonnych zlokalizowanych w pasach drogowych —
w poboczu drég. W pasach drogowych ul. Sosnowej i Brzozowej przewiduje si¢ réwniez
budowe kanatu kablowego ze studniami SKR1.

Sposob przebudowy ul. Sosnowej i Brzozowej opisano w pkt. 2.0.

1.3.2.Spos6b odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
Sposéb odprowadzenia wod opadowych opisano w pkt. 3.0.

1.3.3. Uklad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publiczne;.
Przebudowywane drogi beda polaczone z jezdnia ulicy Marka Prawego o nawierzchni
bitumicznej i ul. Kasztanowa o nawierzchni z thucznia.

1.3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
a) odwodnienie ulic — kanalizacja deszczowa
Odwodnienie ulic opisano w pkt. 3.0.

b) kanal technologiczny
W pasie drogowym ul. Debowej i Lipowej projektuje sie kanalizacj¢ teletechniczna
dwuotworowg w celu umieszczenia w nim:
e kabli telekomunikacyjnych w szczegdlnosci $wiattowodowych
e kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych
e urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego
Projektowany kanal w kazdej ulicy wyposazony bedzie w typowe studnie kablowe
SKR1 — 9szt.
Lacznie w ul. Sosnowej i Brzozowej bedzie zabudowanych 18 studni kablowych.
Studnie wyposazone beda w pokrywy posiadajace trwale naniesiong nazwe wiasciciela tj.
Gminy Jemielnica.
Karte katalogowa studni kablowych dolaczono do projektu.
Pomig¢dzy studzienkami projektuje si¢ rury ostonowe PVC o $rednicy 110mm. Rury uktadad
na warstwie piasku gr. 10cm i po utozeniu rur miedzy studniami zasypa¢ warstwa piasku
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grub. min. 5cm a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi (bez gruzu i kamieni o
$rednicy wigkszej niz Scm) grub. min. 20cm. Nastepnie zasypaé warstwami ziemi po 20cm
ubijanymi mechanicznie.

Dhugo$¢ projektowanego kanatu w ul. Sosnowej — 234 mb.

Dhugo$¢ projektowanego kanalu w ul. Brzozowej — 281 mb.

Lacznie dlugosé projektowanego kanatu kablowego wynosi 515mb.

¢) Zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych — rury ostonowe

Na istniejace kable elektryczne przebiegajace pod nawierzchnig ulic oraz na skrzyzowaniach
z projektowanymi sieciami przewiduje si¢ utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PVC o
$rednicy 100mm. Tras¢ rur ostonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

1.3.5. Uksztaltowanie i uktad zieleni

Istniejacy teren na trasie projektowanych ulic jest plaski o lekkim nachyleniu w kierunku
ulicy Marka Prawego.

Istniejaca rzezbe terenu pokazano na profilach podtuznych projektowanych ulic.

Aktualnie na trasie projektowanych ulic w czesci wystepuje uzbrojenie podziemne kable
energetyczne oraz sie¢ wodociggowa. W miejscach przejScia sieci pod projektowanymi
ulicami przewidziano rury zabezpieczajace —ochronne PE ¢110 typu AROT

1.4.Zestawienia:

a) powierzchnia ulicy Sosnowej wraz z odcinkiem ulicy Kasztanowej- 1306m”

b) powierzchnia projektowanej ulicy Brzozowe] z odcinkiem ulicy Kasztanowej—1700m2

¢) powierzchnia projektowanego chodnika — 510m?

d) zespot 6-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Sosnowej z podlaczeniem
2-ch wpustéw do kazdej studni chtonne;j

e) zespot 7-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Brzozowej z podtaczeniem
2-ch wpustoéw do kazdej studni chlonnej

f) kanat kablowy biegnacy wzdtuz ulicy Sosnowe;j L=234mb

g) kanal kablowy biegnacy wzdluz ulicy Brzozowe;j L=281mb

1.5.Inne dane charakteryzujjce zagospodarowywany teren.
Projektowana inwestycja jest zgodna 2z miegjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Objety niniejszym zagospodarowywaniem teren :

a) nie jest poddany wplywom eksploatacji goérniczej

b) nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.5.1. Wplyw inwestycii na Srodowisko

1. Zapotrzebowanie inwestycji na wode i odprowadzenie Sciekow.

Wykonanie projektowanej inwestycji nie wymaga zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia
Sciekow sanitarnych.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje przebudowe ul. Sosnowej i Brzozowej w Jemielnicy
wraz z budowa odwodnienia.

Odwodnienie bedzie realizowane przez wpusty deszczowe. Wody opadowe beda
odprowadzane rurami PVC ¢160 do studni chtonnych zabudowanych w poboczach drég.

[los$¢ studni chtonnych:

- w ul. Sosnowej — 6 szt

- w ul. Brzozowe;j - 7 szt.




Laczna dhugosé projektowanej kanalizacji deszczowej — 145,5mb.

2. Emisja zanieczyszczenh gazowych i pylowych

Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen zaréwno pylowych jak

i gazowych. Przebudowywane drogi beda wykorzystywane jako dojazd do budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach przylegajacych do tych ulic.

3. Odpady.
Inwestycja nie bedzie zrodlem odpadow.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia niewielkie ilosci gruzu z rozbiorki nawierzchni
asfaltobetonowych ul. Marka Prawego w ilo$ci okoto 1,2m> nalezy odwiez¢ na najblizsze
sktadowisko odpadow bitumicznych.

4. Halas , wibracje , promieniowanie.
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy infrastruktury technicznej nie beda
ucigzliwe dla otoczenia ze wzgledu na emisje halasu, wibracji ani promieniowania.

5. Wplyw obiektéw na drzewostan , wode i glebe.

Przebudowa ulicy Sosnowej i Brzozowej wraz z budowa odwodnienia na dzialce 3086/2, nie
bedzie wywierala negatywnego wplywu na glebe , wody powierzchniowe ani
podziemne. Projektowana inwestycja nie stwarza konieczno$ci wycinki drzew.

6. Rozwiazania chroniace §rodowisko

- prace budowlane prowadzone beda tylko w porze dziennej

- przewidywane sieci wykonane bedg z materialow gwarantujacych szczelno$é, tj. rurociagi
kanalizacyjne wykonane z rur PVC laczonych na uszczelki gumowe.

Na odprowadzenie wéd opadowych do ziemi Inwestor uzyskal pozwolenie wodnoprawne.

7. Wnioski.

Przebudowa drog — ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowa
odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2 nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
$rodowisko naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pdzniejszej eksploatacji.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe terenéw przylegtych do ul. Sosnowe;j i Brzozowej stanowia
hydranty nadziemne zabudowane na sieci wodociagowej bedacej obecnie w realizacji —
zgodnie z pozwoleniem na budowg — Dec. nr 452/09 z dnia 27.11.2009 r.

1.7. Inne niezb¢dne dane.

Sposob wykonania przebudowy drég podano w pkt. 2.0. Sposéb wykonania odwodnienia
przebudowywanych drég podano w pkt. 3.0.

Dla potrzeb inwestycji wykonano opini¢ geotechniczng — zal. nr 1.

1.8. Obszar oddzialywania

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw lgcznoscei
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu po wykonaniu inwestycji nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zabudowie terenow sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji mieSci si¢ w granicach dziatek 3086/2 - zgodnie

z § 12 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 z pdézniejszymi zmianami).
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CZESC 2.0. DROGOWA.

2.1. Zakres robét drogowych.

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastepujace roboty drogowe :

a) wykonanie kraweznikow betonowych wzdluz krawedzi proj ektowanych ulic.

b) Wykonanie wzmocnienia podoza gruntowego oraz podbudowy z kruszywa famanego
i nawierzchni bitumicznej na dtugosci projektowanych ulic.

¢) wykonanie cieku przykrawgznikowego z kostki betonowe;j.

d) Wzmocnienie pobocza na calej szerokosci.

¢) Lokalizacja kratek Sciekowych kanalizacji deszczowe;.

2.2. Uklad projektowanych elementow drogowych

Projektowane ulice posiadaja szer. 5,0m.Ulica Sosnowa klasy D , natomiast Brzozowa klasy
L przyjeto szerokos¢ 6,00,m.Usytuowanie ulic przedstawia szczegdlowy plan sytuacyjno-
wysokosciowy .Wzdtuz lewe] krawedzi ulicy Brzozowej patrzac od strony ulicy Marka
Prawego zaprojektowano ciag pieszy o szerokosci 2,00m.

Wysokosciowo elementy ulic dowiazano do rzednej niwelety istniejacej ulicy Marka
Prawego, ulicy Kasztanowej. oraz do istniejacych rzednych wysokosciowych na odcinku
projektowanych ulic.

2.3. Profil podluzny.

Projektowana ulica Sosnowa w profilu podluznym opada zgodnie z uksztaltowaniem terenu
, pochylenia niwelety wynosza 0,3% .

Projektowana ulica Brzozowa w profilu podluznym réwniez opada zgodnie z
uksztaltowaniem terenu w kierunku ulicy Marka Prawego.

Pochylenia podtuzne wynoszg 0,3%.,i 0,68%.

2.4. Przekroje poprzeczne.
W przekroju poprzecznym projektowane ulice posiadaja spadek daszkowy rowny 2%.

2.5. Konstrukcja nawierzchni.
2.5.1. Ulica Sosnowa.KLASA D
Projektuje si¢ n/w konstrukcje nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwa $cieralnal1S o grubosci warstwy 4 cm
- beton asfaltowy —warstwa wigzacal6W o grubosci warstwy 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0 /31,5 mm
gr. warstwy(0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego031,5/ 63 mm
gr. warstwy0,15 m
- warstwa wzmacniajaca podtoze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm.
_warstwa wzmacniajaca podioze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa grubosci 15 cm.

2.5.2. Ulica Brzozowa KLASA L
Projektuje si¢ n/w konstrukcje nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwa $cieralnal1S o grubosci warstwy 5 cm
- beton asfaltowy —warstwa wiazacal6W o grubosci warstwy 7 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0 /31,5 mm
gr. warstwy0,08 m

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego031,5/ 63 mm
gr. warstwy0,15 m

- warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm.

-warstwa wzmacniajaca podtoze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa grubosci 15 cm.

Wzmocnienie pobocza zaprojektowano na catej szerokosci poprzez ulozenie zwiru.
Podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G-1 poprzez wykonanie stabilizacji gruntu
cementem

Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej nalezy dokonaé skropienia
podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 3 kg/m”.

2.5.3. Chodnik -Ulica Brzozowa:

Projektuje si¢ n/w konstrukcj¢ nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 6¢m.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci warstwy 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego 0/ 31,5 mm
gr. warstwy 15 cm
- warstwa mrozoodporna z pospotki o gr. warstwylSc m

2.6.0dwodnienie.

W projekcie przewiduje odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic do kratek Sciekowych
kanalizacji deszczowej, ktérych lokalizacje pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.
Podlaczenie kratek do studni chtonnych opisano w pkt. 3.0.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic zapewniaja istniejace pochylenia podtuzne

i poprzeczne nawierzchni. Woda z jezdni $ciezki sptywa¢ bedzie w przylegly ciek
przykraweznikowy odprowadzajacy wody deszczowe do kratek Sciekowych.

Szczegbty odwodnienia ulic podano w pkt. 3.0.
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a)
b)

3.0. ODWODNIENIE ULIC

3.1. Zakres robot kanalizacyjnych.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace roboty kanalizacyjne :
wykonanie studni chtonnych w pasie drogowym ulic Sosnowej i Brzozowej
wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych

podiaczenie wpustow do studni chlonnych.

3.1.1. Charakterystyka projektowanych obecnie elementoéw kanalizacyjnych.
Ilo$¢ wod opadowych dla zlewni ul. Sosnowej

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx ¢xF {dm’/s]

q — natgzenie deszczu miarodajnego = 150 dm?/s x ha
¢ - wspolczynnik spltywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1306m” = 0,1306 ha
Q=19591/s
Tlo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonnej wynosi¢ bedzie ok. 2,4 1/s.
Srednia ilo$¢ wéd opadowych
Qdeszcz = Ho x F x 10000
Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
Qg = 784 m’/rok
Qua=2,15m’/d
Srednia ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 217m? nawierzchni
asfaltowe;j.
Qg1 = 130,2 m>/rok
Qgar = 0,35 m*/d
Maksymalna ilo$¢ wod opadowych
- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilos¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:

1smin= (19,59 x 15 x 60) / 1000 = 17,63 m*/d
Qumaxr = 17,63 X 365 = 6435 m’/r
Qumaxh = 0,0196 x 3600 = 70,56 m>/h
Wyliczone ilo$ci wod opadowych zostang przyjete przez zespdt studni chlonnych
ul. Sosnowe;j
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonne;j
Q15mint = 2,93 m*/d
Qmaxt = 1072,5 m*/r
Qumaxnt = 11,76 m*/h

Ilos¢ wéd opadowych dla zlewni ul. Brzozowej

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx ¢ x F {dm’/s]

q — natgzenie deszczu miarodajnego = 150 dm®/s x ha

¢ - wspolezynnik spltywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych

¢ = 0,85 — dla powierzchni z kostki brukowe;j

F — powierzchnia zlewni

Fjezdni = 1700m” = 0,17 ha

Chodnika = 510 m” = 0,051ha




Q=32,01/s
[lo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonnej wynosi¢ bedzie ok. 4,57 U/s.

Srednia ilo§é wéd opadowych

Qdeszcz = Ho x F x 10000

Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m

Qg = 1326 m’/rok

Qga = 3,63 m’/d

Srednia ilo$é wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
Srednio do jednej studni chionnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 315 m?® nawierzchni
asfaltowej i chodnika.

Qg1 = 189,4 m*/rok

Qa1 = 0,51 m*/d

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych

- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilos¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:

Qismin= (32,0 x 15 x 60) / 1000 = 28,8 m’/d

Qumaxr = 28,8 X 365 = 10512 m’/r

Qumaxh = 0,0363 x 3600 = 130,6 m*/h

Wyliczone ilo$ci wod opadowych zostang przyjete przez zespoét studni chlonnych
ul. Brzozowe;.

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonnej
Qismin = 4,11 m’/d

Qumax1 = 1500 m*/r

Qmaxh] = 18,1 m3/h

3.2. Opis projektowanego odwodnienia ulic

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drog
gminnych - ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowg
odwodnienia drog. W ramach w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sig
wykonanie jezdni z asfaltobetonu szer. Sm w ul. Sosnowej i szer. 6m w ul. Brzozowej
ograniczong kraweznikami oraz chodnika z kostki brukowej szer. 2m wzdtuz ul. Brzozowe;.
Wzdtuz kraweznikow przewiduje sie wykonanie sciekéw z kostki brukowej (rynsztokdw)
odprowadzajacych wody opadowe do wpustéw ulicznych.

Wpusty beda zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustow beda
odprowadzane przykanalikami z rur PCV ¢160 x 4,7mm do studni chfonnych. Przewiduje si¢
podiaczenie 2 wpustéw do jednej studni. Na terenie inwestycji przewiduje si¢ budowe dwoch
zespolow studni chlonnych. Ulice Sosnowa bedzie odwadnia¢ 6 studni chtonnych, ulice
Brzozowa — 7 studni chtonnych.

Laczna dtugos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi — 145,5 mb.

Studnie chtonne beda wykonane z kregéw betonowych DN 1200.

Czes¢ chlonna studni sktadad si¢ bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- thuczen kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- thuczen kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Dane techniczne studni podano na rys. nr 487/S1-01.

Parametry wlazow kanalowych:

Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

-wlaz kanatowy betonowy ¢$600 z wkladem zeliwnym




- na wlazie napis: JEMIELNICA
-dwa otwory wentylacyjne
Szczegbly parametrow wlazu uzgodni¢ z Inwestorem.

3.3. Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Rury uklada¢ nalezy w wykopach o pionowych $cianach zabezpieczonych obudowa
zapuszczang lub wypraskami metalowymi. Dna wykopéw winny by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury ukladaé¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm.

Po zamontowaniu i ulozeniu przewodow rury nalezy podbija¢ piaskiem do wysokoSci
0,3 m ponad wierzch rury z wykonaniem zaggszczenia warstwami o grubosci 0,30 m
réwnoczesnie z obu stron, tak aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia 1s=0,98 iE,=70 MPa
(modut sztywnosci zasypki).

Kanal uklada¢ w temperaturze 5+ 30°C a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu.
W rejonach wystepowania gruntow spoistych konieczna jest ochrona ich naturalnych
wlasnosci. Nie nalezy wigc pozostawiac otwartych wykopdéw podczas dlugotrwalych
opadéw lub niskich temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. W przypadku wystapienia gruntow skalistych, gruzu 1 gruntow
nasypowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu w podtozu posadowienia, pod nadzorem
dozoru geotechnicznego budowy. Grunty skaliste i nasypowe nie nadaja si¢ do
zasypywania wykopow.

Wszystkie prace wykonywaé¢ pod nadzorem wilascicieli uzbrojenia podziemnego, teren
po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonang kanalizacj¢ nalezy nanies¢ na Panstwowy Zaséb Mapowy.

3.4. Uwagi koncowe

— Calo$¢ robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma. Przewody
podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02.

— Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie 2z projektem oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdbw z tworzyw
sztucznych”, oraz przy zachowaniu obowiazujacych przepisow BHP.

— Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli sieci.



