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Istniejaca nawierzchnia ulicy Ulica SOSNOWA i BRZOZOWA

Marka Prawego

0,3% Ulica Sosnowa

0,3%10,68% Ulica Brzozowa \
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_Ww Warstwy dia ulicy Brzozowej

Warstwy dla ulicy Sosnowej

PRARER

LEGENDA

1. Warstwa scieralna  z betonu asfaltowego 11S o grubosci warstwy 4 cm.

2. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 16W o grubosci warstwy 4 cm.

3. Podbudowa gérna warstwa z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm o grubos¢i 8cm

4. Podbudowa dolna warstwa z kruszywa bazaltowego 31,5/63 mm o gruboséi 15cm

5. W—wa wzmacniajqca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa o gr. warstwy 15 cm.
6. W—wa wzmacniajqca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa o gr. warstwy 15 cm.
7. Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 8cm

8. Warstwa podsypki cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 4cm

9. Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm

10. tawa z oporem z betonu C16/20 o wym.25x25x10cm
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Wzmocnienie poboczy warstwq zwiru o grubosci warstwy 15 cm.

12. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 11S o grubosci warstwy 5 cm.
13. Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 16W o grubosci warstwy 7 cm.
14. Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 6 cm.

15. Warstwa podsypki cementowo—piaskowej o grubosci 3cm.

16. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm.
17. Warstwa mrozoodporna z pospétki o grubosci warstwy 15 cm.

18. Obrzeze chodnikowe o wymiarach 30x 8 cm.

19. Ltawa z betonu C16/20 o wy,18x26 cm.
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