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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekirieczny dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t.: ,Przebudowa drog — ul. SosrjaBezozowej w miejSCoweri
Jemielnica wraz z budawodwodnienia na dziatce o nr ewid. 3086/2.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje :
a) zagospodarowanie terenu w pasie projektowanlyctsosnowej i Brzozowe.
b) czs$¢ drogowa obejmugca przebudoww/w ulic
c) odwodnienie jezdni ul. Sosnowej i Brzozowej p@arpodiczenie wpustow do
projektowanych studni chtonnych
d) budow kanatu kablowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi

a) Umowa zawarta railzy Gmirg Jemielnica a Przediorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Gliwice

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowar2®22 r. przez uprawnionego geagdet

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegd@mielnica

d) Dziennik Ustaw Nr.43/99 oraz wytyczne projektoveadrog.

e) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@yp U. z dnia 27.04.2012 r poz.
462 z péniejszymi zmianami)

f) Uzgodnienia z Inwestorem.

0.3. Inwestor
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica



CZESC 1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.
1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Objete niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjn@iswzakresem obejmuje:
* wykonanie przebudowy ulicy Sosnowej wraz z systerodmodnienia.
* wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej wraz z systenmmwodnienia
» budowy chodnika wzdtuul. Brzozowej
* wykonanie kanatéw kablowych w ul. Sosnowej i Braoep

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji z omowieem
projektowanych rozbiorek.

1.2.1.Stan wiasr$gi zagospodarowywanego terenu.

Zagospodarowywany teren usytuowany jest na dzia@086/2 w miejscowdei Jemielnica

bedacych wtasnécia gminy.

1.3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

1.3.1.Uradzenia budowlane zwzane z obiektami budowlanymi

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowrdg — ulicy Sosnowej i Brzozowej
polegajca na wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu na podbue z kruszywa wraz z
odwodnieniem jezdni ulic. Odwodnieniecdzie realizowane przez wpusty deszczowe
odprowadzajce wody opadowe do studni chtonnych zlokalizowanygbasach drogowych —
w poboczu drég. W pasach drogowych ul. SosnowejzoBowej przewiduje siroéwniez
budowe kanatu kablowego ze studniami SKR1.

Sposoéb przebudowy ul. Sosnowej i Brzozowej opisarnuit. 2.0.

1.3.2.Spos6b odprowadzenia lub oczyszczégiekow
Sposob odprowadzenia wod opadowych opisano w pkt. 3

1.3.3. Uktad komunikacyjny i sposob dgst do drogi publiczne;.
Przebudowywane drogie¢tla pofaczone z jezdai ulicy Marka Prawego o nawierzchni
bitumicznej i ul. Kasztanogvo nawierzchni z ttucznia.

1.3.4. Parametry techniczne sieci iagtzen uzbrojenia terenu.
a) odwodnienie ulic — kanalizacja deszczowa
Odwodnienie ulic opisano w pkt. 3.0.

b) kanat technologiczny
W pasie drogowym ul. Ebowej i Lipowej projektuje gikanalizacg teletechnicza
dwuotworows w celu umieszczenia w nim:

» kabli telekomunikacyjnych w szczegokwo swiattowodowych

» kabli zasilajcych i sygnalizacyjnych

* urzadze infrastruktury technicznej zwzanej z potrzebami zasdzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego

Projektowany kanat w kalej ulicy wyposaony kxdzie w typowe studnie kablowe
SKR1 — 9szt.
Lacznie w ul. Sosnowej i Brzozowegdizie zabudowanych 18 studni kablowych.
Studnie wyposane leda w pokrywy posiadajce trwale naniesiannazvwe wiasciciela tj.
Gminy Jemielnica.
Karte katalogowy studni kablowych datzono do projektu.
Pomkdzy studzienkami projektujecsiury ostonowe PVC érednicy 110mm. Rury uktada
na warstwie piasku gr. 10cm i po gémiu rur m¢dzy studniami zasygavarstwy piasku



grub. min. 5cm a naginie warstw piasku lub przesianej ziemi (bez gruzu i kamieni o
srednicy wekszej nz 5cm) grub. min. 20cm. Nagtnie zasypawarstwami ziemi po 20cm
ubijanymi mechanicznie.

Dlugas¢ projektowanego kanatu w ul. Sosnowej — 234 mb.

Ditugaos¢ projektowanego kanatu w ul. Brzozowej — 281 mb.

tacznie dtugé¢ projektowanego kanatu kablowego wynosi 515mb.

c) Zabezpieczenie istnigjych sieci elektrycznych — rury ostonowe

Na istniegce kable elektryczne przebiegag pod nawierzchaiulic oraz na skrzyowaniach
z projektowanymi sieciami przewidujezsitozenie rur ostonowych dwudzielnych z PVC o
srednicy 100mm. Trasrur ostonowych pokazano na planie zagospodaroviareau.

1.3.5. Uksztattowanie i uktad zieleni

Istniejacy teren na trasie projektowanych ulic jest plaskekkim nachyleniu w kierunku
ulicy Marka Prawego.

Istniejaca rzezbe terenu pokazano na profilach padiych projektowanych ulic.

Aktualnie na trasie projektowanych ulic weézi wyskpuje uzbrojenie podziemne kable
energetyczne oraz siewodocagowa. W miejscach przagja sieci pod projektowanymi
ulicami przewidziano rury zabezpiecgeg —ochronne PE110 typu AROT

1.4. Zestawienia:

a) powierzchnia ulicy Sosnowej wraz z odcinkiencylliKasztanowej- 1306Mm

b) powierzchnia projektowanej ulicy Brzozowej zotkiem ulicy Kasztanowej-1700m

c) powierzchnia projektowanego chodnika — 510m

d) zespdt 6-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwendia ul. Sosnowej z pagizeniem
2-ch wpustow do kaej studni chtonnej

e) zespodt 7-ciu studni chtonnych dla potrzeb odvienia ul. Brzozowej z podézeniem
2-ch wpustow do kaej studni chtonnej

f) kanat kablowy bieggcy wzdtuz ulicy Sosnowej L=234mb

g) kanat kablowy biegity wzdhuz ulicy Brzozowej L=281mb

1.5. Inne dane charakteryzugce zagospodarowywany teren.
Projektowana inwestycja jest zgodna =z miejscowyman@in zagospodarowania
przestrzennego.

Objety niniejszym zagospodarowywaniem teren :

a) nie jest poddany wptywom eksploatacji gornicze;j

b) nie jest objty ochrom konserwatorsk

1.5.1. Wplyw inwestycji narodowisko

1. Zapotrzebowanie inwestycji na wod odprowadzenigciekow.

Wykonanie projektowanej inwestycji nie wymaga zdommia w wod i odprowadzenia
sciekéw sanitarnych.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje przebudow. Sosnowej i Brzozowej w Jemielnicy
wraz z budow odwodnienia.

Odwodnienie bdzie realizowane przez wpusty deszczowe. Wody opaddxda
odprowadzane rurami PV@L60 do studni chtonnych zabudowanych w poboczaég.dr

llos¢ studni chtonnych:

- w ul. Sosnowej — 6 szt

- w ul. Brzozowej - 7 szt.




taczna diugéc¢ projektowanej kanalizacji deszczowej — 145,5mb.

2. Emisja zanieczyszazegazowych i pytowych

Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostuezanyszczé zarOwno pytowych jak

i gazowych. Przebudowywane drogedh wykorzystywane jako dojazd do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych natkach przylegacych do tych ulic.

3. Odpady.

Inwestycja nie &dzie zrodiem odpadow.

W trakcie realizacji przedsiziccia niewielkie ilgci gruzu z rozbiorki nawierzchni
asfaltobetonowych ul. Marka Prawego wsdbokoto 1,2ni nalezy odwiezé na najblisze
sktadowisko odpadow bitumicznych.

4. Hatas , wibracje , promieniowanie.
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy inftés$try technicznej nie cola
uciazliwe dla otoczenia ze wazglu na emig halasu , wibracji ani promieniowania.

5. Wplyw obiektéw na drzewostan , wod gleke.

Przebudowa ulicy Sosnowej i Brzozowej wraz z buglodwodnienia na dziatce 3086/2, nie
bedzie wywierala negatywnego wplywu na gebwody powierzchniowe ani
podziemne. Projektowana inwestycja nie stwéaniecznéci wycinki drzew.

6. Rozwazania chronice srodowisko

- prace budowlane prowadzonglptylko w porze dziennej

- przewidywane sieci wykonanexds z materiatdbw gwarantggych szczeln&, tj. rurocigi
kanalizacyjne wykonane z rur PV&tonych na uszczelki gumowe.

Na odprowadzenie wdd opadowych do ziemi Inwestgskat pozwolenie wodnoprawne.

7. Whnioski.

Przebudowa drog — ul. Sosnowej i Brzozowej w mmjgsci Jemielnica wraz z budaw
odwodnienia na dziatce o nr ewid. 3086/2 nigldie wywiergé negatywnego wpltywu na
srodowisko naturalne zarowno w czasie budowdy ij podczas piiejszej eksploatacii.

1.6. Dane dotycgce warunkow ochrony przeciwpaarowej

Zabezpieczenie przeciwparowe terenéw przylegtych do ul. Sosnowej i Brzogpstanowi
hydranty nadziemne zabudowane na sieci wagoevej lzdacej obecnie w realizacji —
zgodnie z pozwoleniem na budew Dec. nr 452/09 z dnia 27.11.2009 .

1.7. Inne niezlgdne dane.

Sposob wykonania przebudowy drog podano w pkt.200s0b wykonania odwodnienia
przebudowywanych drég podano w pkt. 3.0.

Dla potrzeb inwestycji wykonano opingeotechniczin— zat. nr 1.

1.8. Obszar oddziatywania

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujeariczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej orazsrodkéw hczndci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obibkdowlanego. Rozwzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu po wykonamiasiycji nie powoduj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elekimyeni i promieniowaniem, a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



Projektowana inwestycja nie wprowadza ogramozezabudowie terenéwasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji M@ si¢c w granicach dziatek 3086/2 - zgodnie

z 8§ 12 warunkow technicznych jakim powinny odpovaadudynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 gb265 z paniejszymi zmianami).



CZESC 2.0. DROGOWA.

2.1. Zakres robét drogowych.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje npajace roboty drogowe :

a) wykonanie krawznikdw betonowych wzdtukrawedzi projektowanych ulic.

b) Wykonanie wzmocnienia podia gruntowego oraz podbudowy z kruszywa tamanego
I nawierzchni bitumicznej na dtuga projektowanych ulic.

c) wykonanie cieku przykragnikowego z kostki betonowej.

d) Wzmocnienie pobocza na catej szekako

e) Lokalizacja kratekciekowych kanalizacji deszczowe.

2.2. Uktad projektowanych elementéw drogowych

Projektowane ulice posiadajszer. 5,0m.Ulica Sosnowa klasy D , natomiast Boa@ klasy
L przyjeto szeroké¢ 6,00,m.Usytuowanie ulic przedstawia szczegotowan sytuacyjno-
wysokaciowy Wzdhw lewej krawedzi ulicy Brzozowej patrr od strony ulicy Marka
Prawego zaprojektowanacagi pieszy o szerokci 2,00m.

Wysokaciowo elementy ulic dowzano do rzdnej niwelety istniejcej ulicy Marka
Prawego, ulicy Kasztanowej. oraz do istggggh rzdnych wysokéciowych na odcinku
projektowanych ulic.

2.3. Profil podtuzny.

Projektowana ulica Sosnowa w profilu pogtym opada zgodnie z uksztattowaniem terenu
, pochylenia niwelety wynog0,3% .

Projektowana ulica Brzozowa w profilu podhym rownie opada zgodnie z
uksztaltowaniem terenu w kierunku ulicy Marka Prgae

Pochylenia podine wynosz 0,3%,i 0,68%.

2.4. Przekroje poprzeczne.
W przekroju poprzecznym projektowane ulice posi@dppdek daszkowy rowny 2%.

2.5. Konstrukcja nawierzchni.
2.5.1. Ulica Sosnowa.KLASA D
Projektuje st n/w konstruka nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstw&ieralnallS o grublioi warstwy 4 cm
- beton asfaltowy —warstwa aviacal6W o grubgci warstwy 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego &/ 13in
gr. warstwy0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowegoO83,5im
gr. warstwy0,15 m
- warstwa wzmacniaga podiae -grunt stabilizowany cementem
0 Rm=2,5Mpa grygbiol5 cm.
-warstwa wzmacniaga poditge -grunt stabilizowany cementem
0 Rm=1,5Mpa grygbiol5 cm.

2.5.2. Ulica Brzozowa KLASA L
Projektujeesn/w konstrukag nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwiieralnallS o gruloi warstwy 5 cm
- beton asfaltowy —warstwa awiacal6W o grub€ci warstwy 7 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0% 13in
gr. warstwy0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego083B,5m
gr. warstwy0,15 m
- warstwa wzmacniaga poditae -grunt stabilizowany cementem
0 Rm=2,5Mpa grygbiol5 cm.
-warstwa wzmacniafa podige -grunt stabilizowany cementem
0 Rm=1,5Mpa grygbiol5 cm.

Wzmocnienie pobocza zaprojektowano na calej spécokoprzez uteeniezwiru.
Podiaze doprowadz do grupy nénosci G-1 poprzez wykonanie stabilizacji gruntu
cementem

Przed ulgeniem warstwyécieralnej naley dokon& skropienia
podbudowy emulgjasfaltovg w ilosci 3 kg/nf.

2.5.3. Chodnik -Ulica Brzozowa:

Projektuje st n/w konstruka} nawierzchni chodnika:
- kostka betonowa koloru szarego o wys@k@&cm.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gddbavarstwy 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego &/ 13in
gr. warstwy 15 cm
- warstwa mrozoodporna z pospotki o gr. warstveytb

2.6.0dwodnienie.

W projekcie przewiduje odwodnienie powierzawe jezdni ulic do kratekciekowych
kanalizacji deszczowej, ktorych lokalizagokazano na planie sytuacyjno-wysgéowym.
Podhczenie kratek do studni chtonnych opisano w pkt. 3.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic zapewasiggtniepce pochylenia podime

i poprzeczne nawierzchni. Woda z jezéltiezki sptywat bedzie w przylegty ciek
przykraweznikowy odprowadzagy wody deszczowe do kraté&ekowych.

Szczegoty odwodnienia ulic podano w pkt. 3.0.



3.0. ODWODNIENIE ULIC

3.1. Zakres robot kanalizacyjnych.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje npgface roboty kanalizacyjne :
wykonanie studni chtonnych w pasie drogowym ulisi@mwej i Brzozowej
wykonanie wpustow deszczowych ulicznych

podkczenie wpustow do studni chtonnych.

3.1.1. Charakterystyka projektowanych obecnie etegéve kanalizacyjnych.
llo$¢ wdd opadowych dla zlewni ul. Sosnowej

llo$¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanychrjeagnosi:
Q =q x¢ x F {dm¥s]
g — natzenie deszczu miarodajnego = 150°%@nx ha
¢ - wspotczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni disfaych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1306rh= 0,1306 ha
Q=19591/s
llos¢ wdd opadowych odprowadzanych do jednej studnirciépwynost bedzie ok. 2,4 I/s.
Srednia ilg¢ wod opadowych
Qdeszcz = Ho x F x 10000
Ho —sredni roczny opad = 600mm = 0,6m
Q= 784 nilrok
Qua = 2,15 n¥/d
Srednia ilg¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studnirsiép
Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzomersdy opadowe z ok. 217mawierzchni
asfaltowe,.
Qi1 = 130,2 n/rok
Qa1 = 0,35 n¥/d
Maksymalna ilé¢ wéd opadowych
- dla 15 — minutowego deszczu nawalnegécilwod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:
Qismin= (19,59 x 15 x 60) / 1000 = 17,63 /ch
Qmaxr = 17,63 x 365 = 6435
Qmaxn = 0,0196 x 3600 = 70,56%h
Wyliczone ilasci wod opadowych zostamprzyjete przez zespoét studni chtonnych
ul. Sosnowej
Maksymalna ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studnirciép
Q15min1= 2,93 n¥/d
Qmax1 = 1072,5 mir
Qmaxn = 11,76 n¥h

llos¢ wod opadowych dla zlewni ul. Brzozowej

llos¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanychrjesgnosi:
Q =qx¢ x F{dm?¥/s]

g — natzenie deszczu miarodajnego = 150°%@nx ha

¢ - wspotczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni dsfaych

¢ = 0,85 — dla powierzchni z kostki brukowej

F — powierzchnia zlewni

Fjezdni = 1700rh= 0,17 ha

Chodnika = 510 = 0,051ha




Q=3201I/s
llos¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studnirotépwynost bedzie ok. 4,57 I/s.

Srednia ilgé wéd opadowych

Qdeszcz = Ho x F x 10000

Ho —sredni roczny opad = 600mm = 0,6m

Q= 1326 nirok

Qo = 3,63 n¥/d

Srednia ilgé wod opadowych odprowadzanych do jednej studnirsigp

Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzomersdy opadowe z ok. 315mawierzchni
asfaltowej i chodnika.

Qq1=189,4 m/rok

Qa1 = 0,51 n¥/d

Maksymalna ilé¢ wod opadowych

- dla 15 — minutowego deszczu nawalnegétilwdd opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:

Qismin= (32,0 x 15 x 60) / 1000 = 28,8l

Qmaxr = 28,8 x 365 = 10512

Qmaxh = 0,0363 x 3600 = 130,6%h

Wyliczone ilasci wod opadowych zostamprzyjete przez zespot studni chtonnych
ul. Brzozowej.

Maksymalna ilé¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studnirciép
QlSminl: 4,11 rﬁ/d

Qmaxr1 = 1500 nir

Qmaxhlz 18,1 rﬁ/h

3.2. Opis projektowanego odwodnienia ulic

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwegtggp jest przebudowa drog
gminnych - ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscawio Jemielnica wraz z budaew
odwodnienia drég. W ramach w/w zamierzenia estycyjnego przewiduje i
wykonanie jezdni z asfaltobetonu szer. 5m w ul.ndo&j i szer. 6m w ul. Brzozowe]
ograniczon kraweznikami oraz chodnika z kostki brukowej szer. 2m tuzcdul. Brzozowe.
Wzdtuwz kraweznikdw przewiduje si wykonaniesciekdow z kostki brukowej (rynsztokow)
odprowadzajcych wody opadowe do wpustow ulicznych.

Wopusty teda zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe pustéw lgda
odprowadzane przykanalikami z rur P@¥60 x 4,7mm do studni chtonnych. Przewiduje si
podhczenie 2 wpustow do jednej studni. Na terenie inyagisprzewiduje s¢ budowe dwdch
zespotdéw studni chtonnych. UlicSosnow bedzie odwadni&a 6 studni chtonnych, ulic
Brzozowg — 7 studni chtonnych.

taczna diugéc¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi — b48h.

Studnie chtonnedala wykonane z kigdéw betonowych DN 1200.

Cze$¢ chtonna studni sktadasie bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtra)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- tluczer kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- tluczer kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Dane techniczne studni podano na rys. nr 487/S1-01.

Parametry wtazéw kanatowych:

Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzglnieniem poniszych wymaga:

-wtaz kanatowy betonowg600 z wktadenzeliwnym



- ha wiazie napis: JEMIELNICA
-dwa otwory wentylacyjne
Szczegoty parametréw wiazu uzgogdmilnwestorem.

3.3. Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowe

Rury ukiadé naleey w wykopach o pionowycKcianach zabezpieczonych obudow
zapuszczaplub wypraskami metalowymi. Dna wykopéw winipy¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury uktagia podsypce piaskowej gr. 20cm.

Po zamontowaniu i weniu przewodéw rury natg podbija& piaskiem do wysokaoi
0,3 m ponad wierzch rury z wykonaniem ggzenia warstwami o grudm 0,30 m
rébwnoczénie z obu stron, tak aby uzyskaskanik zagszczenia 1s=0,98 ¥E70 MPa
(modut sztywnéci zasypki).

Kanat uktada w temperaturze 530°C a monta prowadzé od najniszego punktu.
W rejonach wysjpowania gruntow spoistych konieczna jest owcarich naturalnych
wiasnagci. Nie naley wiec pozostawiaotwartych wykopdéw podczas diugotrwatych
opadow lub niskich temperatur, chrgmigrunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. W przypadku wygpienia gruntéw skalistych, gruzu i gruntow
nasypowych naly dokon& wymiany gruntu w podiau posadowienia, pod nadzorem
dozoru geotechnicznego budowy. Grunty skalisteasypowe nie nadgjsk do
zasypywania wykopow.

Wszystkie prace wykonywapod nadzorem wiaicieli uzbrojenia podziemnego, teren
po robotach doprowadzido stanu pierwotnego.

Wykonara kanalizac} nalezy nanigé¢ na Pastwowy Zaséb Mapowy.

3.4. Uwagi kaicowe

— Calds¢ robdét ziemnych naly prowadzé zgodnie z norm Przewody
podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badamzy odbiorze BN-83/8836-02.

- Calds¢ robot montaowych naley wykon& zgodnie 2z projektem oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotiagbw z tworzyw
sztucznych”, oraz przy zachowaniu obgemjacych przepiséw BHP.

- Prace ziemne w miejscu skipyvania z istnigcym uzbrojeniem nahky
prowadzé pod nadzorem wiaicieli sieci.



