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Operat wodnoprawny na:

Wykonanie urzadzenia wodnego Schl w postaci wylotdw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch2 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chionnej na dzialce 3086/2a.m.4, obregb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch3 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch4 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chionnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch5 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch6 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chionnej na dziatce 3086/2a.m.4, obregb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch7 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch8 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chionnej na dziatce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch9 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch10 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch11 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch12 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch13 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schl

Ustluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch2

Ustluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch3

Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch4

Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch5

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wdod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch6

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch7
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Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch8

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch9

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch10

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schll

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch12

Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schl13
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WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax. 77 46-23-510
www.jemielnica.pl e-mail: ug@jemielnica.pl

Jemielnica, dn. 23-05-2022 r.

IB.6727.59.2022.MJ

WYPIS i WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica
w Gminie Jemielnica zatwierdzonym Uchwatg nr XVII/126/2008 Rady Gminy
Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 r. (Dz. U. Woj. Op. Nr 68 poz. 1840 z dnia
5 wrzesnia 2008 r.):
dziatka o nr 3086/2 obrebu Jemielnica jest oznaczona w planie symbolami:
KDD.23 KDD.38, KDD.41, KDD.42, KDD.43, KDD.44, KDD.45, KDD.46, KDD.47 -
tereny drog klasy ,D” — dojazdowe w czesci dziatki; KDL.9 - tereny drég klasy ,L” —
lokalne w cze$ci dziatki; KDW.11 — tereny drég wewnetrznych w czesci dziatki;
dziatka o nr 584 obrebu Jemielnica jest oznaczona w planie symbolami:
KDD.36, KDD.38 - tereny drog klasy ,D” — dojazdowe w cze$ci dziatki; KDL.9 -
tereny drog klasy ,L” — lokalne w czesci dziatki; KDp.18 — tereny ciggdéw pieszo
jezdnych w czeéci dziatki i KDR.32 — tereny drog lesnych i transportu leSnego w

czesci dziafki.

Rozdziat 1
Przepisy ogolne.

§1.

1 Uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jemielnica, przyjetego uchwatg Nr XXX/199/2001 Rady Gminy Jemielnica z dnia
28 grudnia 2001 r.

2 Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar
obrebu geodezyjnego Jemielnica, ktérego granice okreslono na rysunku planu w
skali 1:2000.

3 Zatacznikami do niniejszej uchwaty sa:

1) rysunek planu, bedacy integralng czescig uchwaty, stanowigcy zatgcznik Nr 1,
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2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigce
zatgcznik Nr 2,

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych Gminy stanowigce
zatgcznik Nr 3.

§ 2.

llekro¢ w niniejszej uchwale powotane sg artykuty bez blizszego okre$lenia, nalezy
przez to rozumied przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

1 Obowiazujgcymi ustaleniami planu sg nastepujgce oznaczenia graficzne rysunku
planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z
numerem wyrézniajgcym go sposrdd innych terendw,

2) linie rozgraniczajgce tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obiekty o walorach historycznych wymagajace ochrony,

5) strefa ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej,

6) strefa ,B” ochrony konserwatorskiej,

7) strefa ,E” ochrony ekspozycji,

8) strefa dopuszczalnej lokalizacji obiektow i urzadzen rekreacyjnych,

9) strefa dopuszczalnej lokalizacji suchego zbiornika retencyjnego,

2 Pozostate oznaczenia graficzne posiadajg znaczenie informacyjne i sugerujace
okre$lone rozwigzania przestrzenne i regulacyjne, w tym wynikajgce z przepisow
odrebnych.

§ 4.

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia dotyczace obszaru okreslonego w § 1

ust. 1 niniejszej uchwaly, o ile z treSci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumiec¢ rysunek planu na mapie w skali 1: 2 000

stanowigcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty,

3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie__ aktualne przepisy ustaw wraz z

aktami wykonawczymi, normy branzowe a takze ograniczenia w dysponowaniu

terenem wynikajgce z ostatecznych decyzji administracyjnych,

4) terenie — nalezy przez to rozumiec obszar o okre$lonym przeznaczeniu,

ograniczony liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem literowym, o ktérych

mowa w §3 ust. 1 pkt 2,

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ funkcje wraz z obiektami

i urzgdzeniami towarzyszgcymi, ktorej ustalenia obowigzujg dla dziatki budowlanej

zlokalizowanej w ramach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia

inne niz podstawowe, ktére uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,

7) obiektach i urzgdzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty matej
architektury, obiekty i urzadzenia technicznego wyposazenia i infrastruktury
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technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie $ciekdw, itp.), drogi
wewnetrzne, zaplecze parkingowe i garazowe ( trwale zwigzane z gruntem) dla
funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz inne urzadzenia
petnigce stuzebng rolg wobec funkcji przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego,

8) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie dziatki zajetg
przez budynek w stanie wykonczonym,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie ograniczajaca
obszar, na ktérym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw oraz budowli naziemnych
nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami uzbrojenia terenu lub terenowymi
urzgdzeniami komunikac;ji,

10) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty i tereny administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, rekreacji i sportu,
bezpieczenstwa obywateli (posterunki policji, straz pozarna itp.),

11) przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugosé, szerokosé badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Rozdziat 2
Ustalenia szczegétowe.

§ 5.

Okres$la sie, ograniczone liniami rozgraniczajgcymi, tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolem:
21) KDG.1iKDG.2, KDZ.1 — KDZ.5, KDL.1 — KDL.11 i KDD.1 — KDD.88 — tereny
drég, dla ktérych ustala sie przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne,

22) KDW.1 — KDW.32 — tereny drég wewnetrznych, dla ktérych ustala sie
przeznaczenie podstawowe: drogi wewnetrzne,

23) KDp.1 — KDp.25 — tereny ciggéw pieszo-jezdnych, dla ktérych ustala sie
przeznaczenie podstawowe: ciggi pieszo-jezdne,

25) KDR.1 — KDR.78 — tereny drog transportu rolnego i drég lesnych.

§6.

Okresla sig zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1) ustala sig¢ zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w uktadzie szeregowym,

2) dla inwestycji lokalizowanych na terenach potozonych w granicy strefy ,A” $cistej
ochrony konserwatorskiej, strefy ,B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy ,E”

ochrony ekspozycji obowigzujg ustalenia § 8 niniejszej uchwaty.

§7.

1 Okresla si¢ nastepujgce zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego:

1) kazdy teren, na ktérym moze doj$¢ do zanieczyszczenia powierzchni substancjami
ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalezy utwardzi i
skanalizowa¢, a zanieczyszczenia winny by¢é zneutralizowane zgodnie z

przepisami odrebnymi,
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2) zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych Sciekdéw innych niz deszczowe do
gruntu, wod gruntowych oraz powierzchniowych,

3) dziatalno$¢ ustugowa i produkcyjna realizujgca ustalenia niniejszego planu nie
moze powodowaé ucigzliwosci oraz ponadnormatywnego obcigzenia srodowiska
poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

4) wyznacza sie wymoég zachowania pozioméw hatasu nie wiekszy niz okreslony w
przepisach odrebnych dotyczgcych ochrony srodowiska,

5) dla terenéw oznaczonych symbolem:

a) MN1 — MN170, MU6 — MU10, MU12 - MU14, MU16, MU19- MU22, MU24 —
MU31, MU35 - MU38, MU40 i MW ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢, dla
ktérych zgodnie z przepisami odrebnymi wymagane jest, bgdz moze by¢ wymagane
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko,

b) MU1 — MU5, MU11, MU15, MU17, MU18, MU23, MU32 — MU34, MU39, RM1 —
RM35, U1 — U19 i P4, P6 — P11, ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢, dla
ktérych zgodnie z przepisami odrebnymi wymagane jest sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko oraz punktdéw zbierania lub przetadunku odpaddéw, w
tym ztomu a takze inwestycji zwigzanych z chowem lub hodowlg zwierzat,

c) dla terenu MU31 dopuszcza sie lokalizacje stacji obstugi samochodéw osobowych
wylgcznie w zakresie elektroniki samochodowej, sktadajgcej sie z maksymalnie 1
stanowiska warsztatowego.

6) ograniczenia okreslone w pkt 5 lit. a) i b) nie dotyczg inwestycji zwigzanych z
realizacjg drég publicznych, parkingébw, stadionéw oraz sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej a takze zalesiania i wylesiania terenéw majgcych na celu
zmiane sposobu uzytkowania terenu.

7) W granicach terenu objetego planem znajduje sie fragment obszaru chronionego

krajobrazu ,Lasy Stobrawsko — Turawskie” ustanowionego rozporzgdzeniem

Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.

8) Zakazy i pozostate ustalenia wynikajgce z rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt 7

sg wigzgce dla niniejszego planu.

2 Lokalizacje:

1) stacji bazowych telefonii komérkowej (stacji przekaznikowych) dopuszcza sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 800 m od istniejgcych i projektowanych terenéw
zabudowy mieszkaniowej oraz terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,

2) elektrowni wiatrowych dopuszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 150 od
istniejgcych i projektowanych terenéw przeznaczonych pod zabudowe.

3 W granicach obszaru objetego planem wystepuja:

1) Giéwny Zbiornik Woéd Podziemnych GZWP nr 355 ,Zbiornik Krapkowice Strzelce
Opolskie”,

2) Gtéwny Zbiornik Wod Podziemnych GZWP nr 333 ,Zbiornik Opole - Zawadzkie”
oraz Gtéwny Lubliniec - Myszkéw”, ktérych granica oznaczona zostata na rysunku
planu,

3) dla obszaréw okreSlonych w pkt 1 i 2 brak jest decyzji administracyjnych
ustanawiajgcych nakazy, zakazy oraz ograniczenia w uzytkowaniu terenéw
potozonych w ich zasiegu.

§9.
1 Tereny okre$lone w §5 pkt 5, 7, 10, 21, 23 i 24 stanowig obszary przestrzeni

publicznych.
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2 Okresla sie wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni
publicznych:

1) dopuszcza sig umieszczanie urzadzen technicznych i zieleni oraz prowadzenie
sieci infrastruktury technicznej w formie nie kolidujgcej z przeznaczeniem
podstawowym i zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) dopuszcza sie z wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolem KDG.1, KDG.2,
KDp.1 — KDp.25 i Kx.1 — Kx.4, umieszczanie obiektéw matej architektury i
no$nikow reklamowych na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi,

3) ustala sie zakaz, z wytgczeniem terenéw oznaczonych symbolem UP1-UP9,US,
ZP1 — ZP8, lokalizacji tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych.

§ 11,

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

1) w granicach terenu objetego planem znajduje sie ujecie wody, dla ktérego
wyznaczona zostata decyzjg Wojewody Opolskiego nr O .11-7520-6/26/97 z dnia
24 marca 1997 r. strefa ochronna ujecia wody w Jemielnicy,

2) w granicach strefy obowigzujg nakazy, zakazy oraz inne ograniczenia wynikajgcej
z wiw decyzji,

3) w potudniowej czesSci terenu objetego planem przebiega granica ztoza wapieni
~Strzelce Opolskie II”, dla ktérego brak jest decyzji administracyjnych.

§ 12.

1 W granicach terenu objetego planem nie wystepujg obszary wymagajace
okreslenia szczegétowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci.

3 Dopuszcza sig wydzielenie niezbednych dziatek dla realizacji uktadéw
komunikacyjnych oraz urzgdzen infrastruktury technicznej z zachowaniem
warunkoéw wynikajacych z przepiséw odrebnych.

4 W pozostatych przypadkach zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi
gospodarki nieruchomosciami.

§ 13.

Okresla sig szczegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

1) ustala sie ograniczenie w lokalizacji inwestycji zgodnie z §7 ust.1 pkt 3 — 5 i pkt 7,

§ 14.

W  granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie tymczasowe
zagospodarowanie urzadzanie i uzytkowanie terendéw na zasadach:

1) dla terenéw niezabudowanych przeznaczonych pod zainwestowani kubaturowe
dopuszcza sig ich tymczasowe zagospodarowanie poprze lokalizacje zieleni oraz
obiektow matej architektury,

2) tymczasowe zagospodarowania moze by¢é wykonywanie do czasu
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub
dopuszczalnym.
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Rozdziat 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
infrastruktury technicznej

§ 16.

W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie co nastepuje:

1) dopuszcza sie, w uzgodnieniu z zarzadcg sieci, przebudowe sieci infrastruktury
technicznej kolidujgcej z zagospodarowaniem realizujgcym ustalenia planu,

2) sieci infrastruktury technicznej nalezy, z zastrzezeniem pkt 3, prowadzi¢ w
pierwszej kolejnosci w liniach rozgraniczajgcych drég zgodnie z przepisami
odrebnymi, a jezeli warunki terenowe nie pozwalajg na takie usytuowanie to sieci
te dopuszcza sie sytuowac poza liniami rozgraniczajgcymi drég pod warunkiem
zachowania odlegto$ci okreSlonych w przepisach odrebnych od obiektow
budowlanych istniejgcych i projektowanych,

3) infrastrukture techniczng nie zwigzang z obstugg drogi wojewddzkiej nr 426 nalezy
prowadzi¢ poza pasem drogowym tej drogi. W uzasadnionych przypadkach
mozliwa bedzie lokalizacja sieci infrastruktury w pasie drogowym po uzyskaniu
zezwolenia zarzadcy drogi zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi drog
publicznych,

4) zaopatrzenie w wode: z lokalnej sieci wodociggowej,

5) Scieki:

a) odprowadzenie Sciekow bytowych, komunalnych lub przemystowych, do lokalnej
sieci kanalizacyjnej,

b) dopuszcza sie odprowadzanie Sciekéw do zbiornikow bezodptywowych (szamb)
oraz do przydomowych oczyszczalni Sciekdw na warunkach zgodnie z przepisami
odrebnymi,

c) Scieki opadowe — odprowadzenie $ciekdbw opadowych do lokalnej kanalizacji
deszczowej lub innych odbiornikéw wod opadowych, na warunkach zgodnie z
przepisami odrebnymi dotyczgcymi gospodarki wodnej,

6) zaopatrzenie w gaz ze zbiornikow przydomowych lub lokalnej sieci gazowej po jej
wybudowaniu,

7) zaopatrzenie w energie elektryczng:

a) z lokalnej sieci energetycznej,

b) na rysunku planu wyznaczone zostaly miejsca lokalizacji stacji
transformatorowych,  jednoczes$nie  dopuszcza sie  lokalizacje  staciji
transformatorach na terenach innych niz wyznaczone w planie zgodnie z
przepisami odrebnymi,

c) dopuszcza sie sytuowanie na terenach przeznaczonych dla lokalizacji stacji
transformatorowych innych obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza sie lokalizacje elektrowni wodnych oraz wiatrowych z uwzglednieniem
przepisdbw odrebnych a w szczegdlnosci dotyczacych ochrony gruntéw rolnych i
le$nych, ochrony przyrody oraz ochrony $rodowiska,

e) wskazane na rysunku planu lokalizacje elektrowni wodnych stanowig propozycje
ich lokalizacji przy czym dopuszcza sie inne lokalizacje z uwzglednieniem lit. d),

8) zaopatrzenie w ciepto — nalezy stosowac paliwa oraz urzgdzenia wytwarzajgce

ciepto wykorzystujgce paliwa (w tym takze paliwa state) oraz technologie spalania o
niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery,

9) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrebnymi,
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b) w projekcie zagospodarowania dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje
pojemnikoéw do zbierania i segregacji odpadoéw.

§ 17.
W zakresie komunikacji ustala sie, co nastepuje:
1) ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych dla ulic oznaczonych na rysunku

planu symbolem:

i) KDD.1, KDD.4, KDD.6, KDD.8, KDD.9, KDD.11, KDD.13, KDD.32, KDD.33,
KDD.35, KDD.42 — KDD.46, KDD.48, KDD.52 — KDD.55, KDD.57 — KDD.61,
KDD.64, KDD.76 — KDD.84 drogi klasy ,D” dojazdowe — 10 m,

m) KDD.2, KDD.3, KDD.5, KDD.15 — KDD.31, KDD.36 — KDD.41, KDD.49 — KDD.51,
KDD.56, KDD.62, KDD.65 — KDD.74, KDD.85, KDD.87 i KDD.88 drogi klasy ,D”
dojazdowe — szeroko$¢ zgodnie z rysunkiem planu,

5) w linach rozgraniczajgcych drég dopuszcza sie lokalizowanie zieleni, sieci
uzbrojenia technicznego oraz $ciezek rowerowych.

Rozdzial 4
Ustalenia koncowe.

§ 18.
Ustala si¢ stawke procentowg, na podstawie, ktorej ustala sie optate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 w wysokosci 30%.

Rozdzial 5
Przepisy koncowe.

§ 19.
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si_ Wojtowi Gminy Jemielnica.

§ 20.

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Opolskiego.

Wypis wydaje sie na prosbe strony.

Urzad Gminny Jemielnica

Oplate skarbov /’ﬁ‘\/\fv"/a 30 00, 21 ]
2/022~, A

m dl\['“a .............. o '\Q O/. ......... ‘ Y
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v. 1.0

Opinia geotechniczna dla budowy drogi wraz z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng

w miejscowosci Jemielnica

1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Przedsigbiorstwa Projektowa-
nia BIPROMAG-1 Sp. z o.0., ul. Toszecka 99 w Gliwicach, w zwigzku z budowsg drogi
wraz z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng w miejscowosci Jemielnica.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych oraz budowy geolo-
gicznej w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizowania powyzszych zalozen
Zleceniodawca okreslit ilosé, lokalizacje oraz glgbokos¢é otworéw. Zlecono wykonanie 6
otwordéw o glebokosci 3,0 m kazdy. Laczny metraz wiercefi wynidst 18,0 mb.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 14 lipca 2022 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system r¢czny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
srednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktéry:

wyznaczyt w terenie punkty badan przy pomocy urzadzenia GPS,

okreslit makroskopowo litologiczne wyksztatcenie przewiercanych utworéw z oce-
na konsystencji gruntéw spoistych,

zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejno$ci wystgpowania warstw,

okreslit wysokosci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowigzaniu do punktéw
o znanej wysokosci tj. studzienki wodociggowej: H=216,90 m n.p.m. (otwory 1, 3
oraz 6) oraz H=217,49 m n.p.m. (otwory 2, 4 oraz 6).

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechniczng
wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto 1
kategori¢ geotechniczng.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Czgs$¢ 1: Oznaczanie i opis. Cz¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Za-
sady ogdlne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materialy
[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (Wydaw-
nictwa Geologiczne, 1978 r.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (PIG
i MS 1997 1.).

[3]. Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa.
[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Teren badafi polozony jest w potudniowo-zachodniej skrajnej czesci miejscowosci
Jemielnica (powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie). Inwestycja polegajgca na budowie
drogi wraz z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng zostanie zlokalizowana wzdhiz
ul. Dgbowej, fragmentu ul. Marka Prawego oraz bezimiennej drogi, ktére obecnie sg droga-
mi gruntowymi. Wzdtuz terenu inwestycji rozciaga si¢ luzna zabudowa jednorodzinna oraz
tereny niezagospodarowane i lesne.

Morfologicznie obszar badani lezy w obrebie makroregionu: Wyzyna Slaska, mezore-
gionu: Chetm. Mezoregion ten jest wysunigtym migdzy Réwnine Opolska a Kotline Raci-
borskg zachodnim przedtuzeniem Garbu Tarnowskiego, zbudowanego z dolomitéw i wa-
pieni srodkowego triasu. Wysokosci bezwzgledne zmierzone w terenie inwestycji mieszcza
si¢ w przedziale 216,50-217,60 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest stosunkowo stabo rozwinigta. Obszar
inwestycji lezy w obrgbie zlewni: rzeka Chrzastawa od Swibskiej Wody do Piotréwki. Naj-
blizszym ciekiem jest ww. rzeka przeptywajaca od wschodu w odlegtosci ok. 1,4 km. Ciek
ten lezy w zlewni rzeki Odry.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzglgdem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktérej utwory mezozoiczne o rozciggloéci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE pod niewielkim katem, zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podtozu i s3
przykryte osadami czwartorzedowymi.

Najmlodszym ogniwem mezozoiku s3 osady triasu Srodkowego pietra anizyk, wy-
ksztalcone w postaci wapieni i margli. Miato wtedy miejsce pogl¢bianie zbiornika sedy-
mentacyjnego. Strop tych utworéw zgodnie z mapa [1] zalega na rzednej ok. 203 m n.p.m.
czyli ok. 13 m p.p.t. Migzszo$¢ tych utworéw w tym rejonie wynosi ok. 40 m. Ponizej zale-
gaja osady kolejnych pigter triasu. Biorgc pod uwage punktowe rozpoznanie podloza oraz
bardzo zréznicowany strop utwordw triasu w rejonie terenu inwestycji moze zaistnie¢ sytu-
acja, w ktdrej w poziomie posadowienia obiektu pojawia si¢ utwory skaliste wymagajgce
zastosowania specjalistycznego sprzgtu dla ich urobienia.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci 3,0 m utwory czwartorzedowe zostaty

wyksztalcone w postaci wodnolodowcowych piaskéw srednich oraz drobnych o barwach
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od zottych do brazowych. Powstanie tych osadéw jest zwigzane ze stadialem maksymal-
nym zlodowacenia $rodkowopolskiego. Ponizej zalegajg osady kolejnych zlodowacen.
Bezposrednio nad osadami triasu zalegaja gliny zwatowe.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby oraz lokalnie nasypéw o migzszosci docho-
dzacej do 1,1 m.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Glownym uzytkowym poziomem wodono$nym jest poziom triasu §rodkowego. Jest
to poziom szczelinowo-krasowy wapienia muszlowego. Zasilanie tego poziomu odbywa
si¢ bezposrednio na wychodniach lub poprzez przepuszczalny nadkiad czwartorzedowy.
Zgodnie z mapa [2] poziom ten zalega na rz¢dnej 210,0 m n.p.m. czyli ok. 6 m p.p.t.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadla wéd czwartorzedowych nie nawierco-

no.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obicktu liniowego na podloze wystepujg
osady czwartorzgdowe sedymentacji wodnolodowcowe;j.

Kierujgc si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntéw niespoistych
wsrod pakietdw wydzielono warstwy geotechniczne:

- pakiet I — grunty organiczne i antropogeniczne:
- gleba, nasyp — warstwa geotechniczna I,
- pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
- piasek drobny w stanie Sredniozaggszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
Ip=0,50 — warstwa geotechniczna Ila2,
- piasek Sredni w stanie Sredniozaggszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
I5=0,50 — warstwa geotechniczna IIb2.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 4.1-4.5), natomiast
charakterystyczne warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w ta-
beli (zal. 5). Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byty:

« przeprowadzone badania terenowe [5],
- podobienstwa litogenetyczne,
- zaleznosci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania bu-
dowli na podloze (ponizej warstwy nasypow) wystgpuja jednowiekowe (czwartorzedowe)
grunty rodzime charakteryzujace si¢ stosunkowg réwnomiernoscia zarbwno w profilu po-
ziomym jak i pionowanym. W podtozu dominujg wodnolodowcowe piaski $rednie oraz
drobne. Grunty te charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami fizyczno-mechanicznymi,
wystarczajgcymi dla posadowienia bezposredniego obiektu, jakim jest obiekt liniowy.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadta wod nie nawiercono.
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GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Otwér numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1
Wiertnica: RKS

X: 56600445.63 Uktad:
Y: 6525825.88|GUGIK 2000 XY

S

Miejscowos¢: Jemielnica
Powiat: strzelecki
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: droga +kanalizacja

Zleceniodawca: BIPROMAG-1 Sp. z 0.0., ul. Toszecka 99, Gliwice

Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 216.54 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoSta

r" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik
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GEOBIOS Sp. zo.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 4

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

X: 5600305.79 Uktad:
Y: 6525799.76|GUGIK 2000 XY

Powiat: strzelecki
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: droga +kanalizacja
Zleceniodawca: BIPROMAG-1 Sp. z 0.0., ul. Toszecka 99, Gliwice
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 217.45 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2022-07-14
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Otwér numer 5
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777 gleba, ciemnoszara Gb[Or1] I

o} - oLt 0.20

5 2
.§‘ 3] —1.0 '

[} . ; ; oz
= = olot ggi:tset;koérednl z domieszka zwiréw, brazowy do Ps+Z[grMSa] b2 | W | szg
=T 2.0
N .

Q L oo d

= ;

34 3.00

Otwor numer 6

Rzedna: 217.57 m n.p.m. X:5600239.29 Y:6525832.11 Data: 2022-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’

m n.p.m _2 _1 m n.p.m.
217.15 216.54
218 218
i 0.00 i
217 7. —217
1 1 Z 0.20 Gb[Or] r
216-] t Ib2 @ —1—. 0.70 Ps+Pr+Z[grcsaMSa] L 216
_ ) 1 Ps[MSa] > 11.00 Ps+Z[grMSa] |
215+ s W Pd(g)[cIFSa] 215
] 5 SUE N l1a2 i
214 - PA[FSa] 214
a a
I 5 ;
213 L213
86.5m l
2 1
"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

W miejscowosci Jemielnica

Opinia geotechniczna dla budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjna

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik lipiec, 2022 r. |4z zs
Sprawdzitingr inz. D. Hermaniska-Nikiel | _lipiec, 2022r. | P W=
SKALA Zat. nr
11000 Przekréj geotechniczny I-I’
100 4.1




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-II’

m n.p.m.
~218

—217

—216

—215

214

—213

85.3m |

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

W miejscowosci Jemielnica

Opinia geotechniczna dia budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng

Opracowat:imgr Katarzyna Kowalik lipiec, 2022 r. | 4zauk
Sprawdzitimgr inz. D. Hermanska-Nikiel | lipiec, 20221, | Jo- W
SKALA Zat. nr
11000 Przekroéj geotechniczny II-II’
“100 4.2




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY [li-III

_5 _3
217.57 217.69

0

.00
ZZ7[0.20 Gb[Or]

Ps+Z[grMSa]

m n.p.m.

—218

—217

—216

—215

=214

| 99.2m

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

w miejscowosci Jemielnica

Opinia geotechniczna dla budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng

Opracowatmgr Katarzyna Kowalik lipiec, 2022 r. | 4Gk
Sprawdzitimgr inz. D. Hermanska-Nikiel | lipiec, 2022 r. [ o Wil
SKALA Zat. nr
11000 Przekroéj geotechniczny IlI-lII’
“100 4.3




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV’

m n.p.m. —2— 4 _6_ m n.p.m
217.15 217.45 217.57
218 218
0.00 |
4 0.00 7 0.00 }
217— ﬂ‘ 20.30 Gb[Or] L — nNp-k[cosaMg] ?—217
- % 'r
216~ o b2 218
7 © J Ps[MSa] Ps[MSa] L
215 : 215
214 = L214
3.0
| 126.5m | 74.0m l
2 4 6

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

w miejscowosci Jemielnica

Opinia geotechniczna dla budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjna

Opracowatimgr Katarzyna Kowalik lipiec, 2022 1. | 4zZmas
Sprawdzitimgr inz. D. Hermanska-Nikiel | lipiec, 2022 r. | o Wi
SKALA Zat. nr
11000 Przekroéj geotechniczny IV-IV’
"100 4.4




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V’

m n.p.m m n.p.m.
.69
218+ bie —218
. 271020 Gb[Or] n

217+ b 217
216 ‘ Ps+Z[grMSal] | 216
215+ 215
214 0 214
213J 213

| 107.0m | 117.6m

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy drogi wraz
z odwodnieniem oraz siecig kanalizacyjng
w miejscowosci Jemielnica

Opracowatimgr Katarzyna Kowalik lipiec, 2022 1. | 4zZeets
Sprawdzitingr inz. D. Hermanska-Nikiel | _lipiec, 20221, | Nt W
SKALA Zal. nr
41000 Przekréj geotechniczny V-V’
“100 4.5
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny:

1.

2

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

14.

18.

19.

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch1 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch2 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch3 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch4 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch5 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch6 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch7 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch8 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch9 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch10 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch11 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch12 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch13 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odeinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schl

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch2

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch3

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch4

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odeinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch5

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wdd opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch6



20. Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch7

21. Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch8

22. Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch9

23. Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych Iub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch10

24. Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schll

25. Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch12

26. Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch13

Zadanie to jest czeScig zamierzenia inwestycyjnego pn.,Przebudowa drég — ul. Sosnowej
1 Brzozowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowq odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Operat opracowano w oparciu o obowigzujace przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2233)

- Prawo ochrony Srodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2021r
poz. 1973)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodowiskowej z dn. 12.07.2019r
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie

nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzeniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych Dz. U. 2019 poz. 1311

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Jemielnica

- Projekt budowlano-wykonawczy pt. ,,Przebudowa drég — ul. Sosnowej i Brzozowej w

miejscowosci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.

- Wilasna wizja w terenie

- Mapa zasadnicza uaktualniona przez uprawnionego geodete.

3.0. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zostalo wykonane w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

a) na wykonanie 13 sztuk urzadzen wodnych - studni chtonnych do ktérych wprowadza si¢ wody
opadowe z odwodnienia ulic Sosnowej i Brzozowej w Jemielnicy

b) na sluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych z 13-stu zlewni
obejmujacych odcinki drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do urzadzen
wodnych Schl + Sch13.



4.0. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Inwestor : Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

5.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

5.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Projektowana inwestycja ma na celu przebudowe ulic Sosnowej i Brzozowej w Jemielnicy wraz

z budowg odwodnienia przebudowywanych drog. Zgodnie z zalagczonym planem zagospodarowania

przestrzennego przebudowywane drogi — ul. Sosnowa jest droga klasy ,,D” — dojazdowa,

a natomiast ulica Brzozowa jest droga klasy ,,L.”” - lokalng. Na terenie przewidzianym na

projektowang inwestycje brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Brak zbiorczej sieci kanalizacji

deszczowej rowniez w ulicach sasiadujacych z projektowang inwestycjg. Obecnie na terenie

projektowanej inwestycji calo§¢ wod opadowych i roztopowych jest wchianiana w grunt. Na w/w

terenie brak jest rowniez urzadzen do retencjonowania wody. W ramach projektowanej inwestycji

nie przewiduje si¢ réwniez budowy urzadzen do retencjonowania wody. Projektowane odwodnienie

przebudowywanych drég to wpusty deszczowe ktérymi wody opadowe beda odprowadzane

odcinkami szczelnych rurociggéw z PCV do studni chlonnych. Do kazdej ze studni bedg

odprowadzane wody opadowe z dwdch wpustow deszczowych.

Przewiduje si¢ budowe dwoch zespotéw studni chtonnych

- dla zlewni ul. Sosnowe;j

- dla zlewni ul. Brzozowe;.

W ulicy Sosnowej zespol bedzie si¢ skladal z szesciu studni chlonnych, w ul. Brzozowej — z

siedmiu studni zlokalizowanych w pasach drogowych.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze Jednolitej Cz¢sci Wod Podziemnych

PLGW 6000110 o numerze 110 oraz w obszarze Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych RLRW

600017118889 ,,Jemielnica od Zrodla do Suchej”, w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym

Srodkowej Odry, zlewni bilansowej Malej Panwi .

CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITEJ CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH

,Jemielnica od zrédla do Suchej” RW 600017118889

- Europejski kod PLRW 600017118889

- Dorzecze: obszar dorzecza Ody

- Region wodny: region wodny Srodkowej Odry

- Zlewnia bilansowa — Mala Panew

- NIE przeznaczone do celow rekreacyjnych

- NIE przeznaczone do poboru wody do spozycia

- NIE jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnie narazonym, z ktérego doptyw azotu ze zrodel
rolniczych wdd nalezy ograniczy¢

- jest wyznaczona na mocy dyrektywy 91/271/EWG jako obszar wrazliwy

- Rodzaj uzytkowania JCWP: - rolno-lesna

- Presje / oddzialywania i zagrozenia antropogeniczne — nierozpoznana presja

- Ocena ryzyka nieosiagnigci celéw srodowiskowych — zagrozona

- Potencjal ekologiczny — dobry

- Stan og6lny — zly.

PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego (Dz. U. 2016 poz. 1967) projektowana inwestycja nie ma
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidywany zasi¢g oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dzialki,
na ktorej jest projektowana inwestycja.



Dla obszaru dorzecza Odry zostal opracowany i ogloszony w 2016 r

PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI ODRY™, ktory stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami.

Osiagnigcie dobrego stanu wszystkich wod dotyczy:

— zaspokojenia zapotrzebowania na wodg ludnosci, rolnictwa i przemystu,

— promowanie zrownowazonego korzystania z wod,

— ochrony wad i ekosystemdw znajdujacych si¢ w dobrym stanie ekologicznym,

— poprawy jako$ci wod i ekosystemdw zdegradowanych dzialalno$cig cztowieka,

— zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

— zmniejszenia skutkow powodzi i suszy.

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry zawiera nw. informacje:

— og0lny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujacy wykaz jednolitych
czgsci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typdw i ustalonych warunkdw
referencyjnych oraz wykaz jednolitych czgsci wod podziemnych,

- podsumowanie identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenicznych i oceny ich
wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

— rejestr wykazow obszarow chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,

— mapg sieci monitoringu, wraz z prezentacja programow monitoringowych,

— ustalenie celow $rodowiskowych dla jednolitych czgsci wod i obszaréw chronionych,

— podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod,

— podsumowanie dzialan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, z
uwzglednieniem sposobow osiggania ustanawianych celow srodowiskowych,

— wykaz innych szczegdlowych programoéw i planow gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczacych zlewni, sektorow gospodarki, problemow lub typdw wod, wraz z omdwieniem
zawartosci tych programoéw i planow,

— podsumowanie dzialan zastosowanych w celu informowania spoleczenstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,

— wykaz organow wlasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza,

informacj¢ o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji zrédlowej
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji
planu.

Zagrozenia dla $Srodowiska wodnego w dorzeczu Odry.

Na aktualny stan jako$ciowy zasobow wodnych w dorzeczu Odry wplywaja przede wszystkim
zanieczyszczenia odprowadzane ze zrodel punktowych - gléwnie z miejscowosci o niedostatecznie
uporzadkowanej gospodarce wodno-sciekowej. Negatywny wplyw na ekosystemy ladowe zalezne
od wod podziemnych oraz na wody powierzchniowe ma obnizenie zwierciadla wod podziemnych
i powstawanie lejéw depresji zwigzanych z gornictwem odkrywkowym i gérnictwem podziemnym.
Zagrozeniem dla wod sa rowniez wody odciekowe pochodzace z niezabezpieczonych skladowisk
odpadéw. Skutkami nieprawidlowo prowadzonej dzialalnosci rolniczej jest zanieczyszczenie wod
powierzchniowych i podziemnych zwigzkami azotu powodujace proces eutrofizacji wod
powierzchniowych, tym samym uniemozliwiajac m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie i
dyskwalifikujac wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ do spozycia.
Zanieczyszczenie wod zwigzkami azotu stanowi rowniez zagrozenie dla ekosystemow wodnych i
od wdd zaleznych. Niekorzystny wplyw na jakos$¢ dorzecza Odry wywierajg réwniez
niekontrolowane zrzuty Sciekow bytowo - gospodarczych z miejscowosci nieskanalizowanych.
Skutkiem ich doptywu jest zly stan sanitarny odbiornika oraz zwigkszone stg¢zenia substancji
biogennych.

Projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z zasadami okreslonymi w w/w planie.



WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Odry zostang ustalone w drodze aktu prawa
miejscowego przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;.
Warunki korzystania z wod beda okreslaé:
a) szczegOlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych
b) priorytety w zaspokojeniu potrzeb wodnych
c) ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze regionu wodnego lub w jego czg$ciach,
niezbedne dla osiagnigcia ustalonych celow srodowiskowych w zakresie min:
- poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzenia $ciekéw do wod lub do ziemi,
- wprowadzenia substancji szczeg6lnie szkodliwych do wdd, do ziemi lub urzadzen
kanalizacyjnych,
- wykonywania nowych urzadzen wodnych.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Odry nie zostaly na dzien dzisiejszy ustalone.

PLAN ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodzi dla obszaru dorzecza Odry zostal przyjety Rada Ministrow i
opublikowany w formie rozporzadzenia w Dzienniku Ustaw z 2016 poz. 1938.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry tworzy podstawy skutecznego
zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Glownym celem strategicznym zarzadzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu i
ograniczenie negatywnych skutkow powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, sSrodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dzialalno$ci gospodarczej przez podjecie dziatan ograniczajacych zagrozenie
powodziowe oraz dziatan wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem
powodziowym:
a) wdrozenie reformy organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za gospodarke wodna, w
tym za zapewnienie bezpieczenstwa powodziowego
b) wdrozenie map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do planowania
przestrzennego
c) wdrozenie i przygotowanie przepisow budowlanych regulujacych zasady wykonania i
odbioru nowych obiektéw
d) budowe i wdrozenie systemu ubezpieczen od start powodziowych
e) budowe i rozwoj systemu ostrzegania
f) budowe i doskonalenie systemu reagowania na powodz
g) budowe i doskonalenie systemu odbudowy zniszczen powodziowych
h) budowg i doskonalenie systemu edukacyjnego
i) stworzenie systemu finansowania dzialan strukturalnych i niestrukturalnych
j) modyfikacj¢ zasad uzytkowania istniejacych zbiornikow wielofunkcyjnych.
Kluczowym dla strategii zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza jest wdrozenie
i realizacja pakietu dzialan nietechnicznych zwigzanych m.in. ze zwigkszeniem retencji naturalne;j
dolin rzek, wykupami nieruchomosci czy wdrozeniu instrumentéw prawno-finansowych
i informacyjno-edukacyjnych. Za dzialania techniczne na terenie dorzecza Odry nalezy uznad
budowg zbiornikow przeciwpowodziowych, a takze wykonanie prac zwigzanych z regulacja rzek.
Na podstawie map zagrozenia i ryzyka powodziowego okresla si¢ poziom zagrozenia
powodziowego jako niski.
Charakterystyka jednolitej cz¢sci wod podziemnych JCWPd 110
- Europejski kod: PL GW 6000110
- Dorzecze: Odry



- Region wodny: Srodkowej Odry

- Glowna zlewnia: Mata Panew

- Obszar bilansowy: W-1V Mala Panew

- Region hydrogeologiczny: XV-wroctawski, XII-$lasko-krakowski
- Stan iloSciowy: dobry

- Stan chemiczny: dobry

- Ogolna ocena stanu JCWPd: dobry
- Ocena ryzyka niespelnienia celéw srodowiskowych : niezagrozona.

5.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych.
Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana zabudowa urzadzen pomiarowych.

5.3. Stan prawny i parametry techniczne rowu.

5.3.1. Wykaz wlascicieli dzialek

Nr dziatki Wiasciciel / Zarzadca
3086/2 Gmina Jemielnica
pas drogowy 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67

5.3.2. Stan istniejacy

Dziatka nr 3086/2 jest wydzielonym pasem drogowym pod drogi dojazdowe do nowego osiedla
domoéw jednorodzinnych. Czgsciowo dziatka zostala utwardzona tluczniem (ul. Sosnowa i czesé
ul. Brzozowej). Pozostata cz¢$¢ na nawierzchni gruntowej. Wody opadowe wsigkaja w grunt.

5.3.3. Stan projektowany

W pasie drogowym ulicy Sosnowej szerokosci 10m planuje si¢ wykonaé jezdni¢ z

asfaltobetonu szerokos$ci 5,0m ograniczong kraweznikami. W pasie drogowym ul. Brzozowe;j
szerokosci 12m planuje si¢ wykona¢ jezdni¢ z asfaltobetonu szer. 6m z jednostronnym chodnikiem
z betonowej kostki brukowej szer. 2m. Pozostalg cze$¢ pasa drogowego begdg stanowié trawniki

i wjazdy do posesji. Jezdnia bedzie odwodniona wpustami

deszczowymi odprowadzajacymi wody opadowe do studni chlonnych. Do kazdej studni bedg
odprowadzane wody opadowe z dwoch wpustdw. Przewiduje si¢ wykonanie 13-tu studni chlonnych
dla odwodnienia ul. Sosnowej i Brzozowe;j.

Studnie chlonne zostang rozmieszczone co 30 — 40m.

5.4. Powierzchnia gruntu Skarbu Panstwa zajeta pod projektowana inwestycja
Inwestycja nie jest zlokalizowana na gruntach Skarbu Panstwa.

5.5. Obowigzki Zakladu ubiegajjcego si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w
stosunku do oséb trzecich.

Inwestor zadania po wykonaniu studni chlonnych uporzadkuje teren.

Inwestor ma obowigzek okresowego oczyszczania wpustéw ulicznych.



6.0. ILOSC I SKLAD WOD OPADOWYCH
6.1. Ilos¢ wod opadowych
Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do poszczegdlnych studni
WYynosi:
Qmax=qgx @ x Fz [m3/s]
q — natgzenie deszczu miarodajnego
¢ - wspolezynnik opdznienia sptywu dla matych powierzchni = 1
Dla sredniej rocznej sumy opaddéw w Polsce H=600mm

_ 470Yc

10,67

Dla drég klasy L lub D prawdopodobienistwo wystgpienia opadéw wynosi p=100%
c=1rok
t = 10min
q=100dm’/s x ha = 0,1m*/s x ha
Maksymalng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do poszczegdlnych studni
podano w pkt. 6.2.

Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych

Qér = Ho x FzLx 10000 i ]

Ho — $redni roczny opad = 600mm=0,6m

L —ilo$¢ dni z opadem.

Zgodnie z danymi przedstawionymi na portalu pogodynka.pl ilo$¢ dni deszczowych rocznie dla
~ rejonu Strzelec Opolskich wynosi 156.

Srednie ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do poszczegdlnych studni
podano w pkt. 6.2.




6.2. Zestawienie powierzchni zlewni i ilo§ci wéd opadowych i roztopowych.
F - powierzchnia zlewni rzeczywistej '

y - wspdlczynnik sptywu powierzchniowego

F, - powierzchnia zlewni zredukowanej

Oznaczenie Rodzaj zagospodarowania F V] F,-Fxvy Qmax Qsr.
zlewni terenu [ha] [ha] [m%s] | [m*/rok]
Schil nawierzchnia bitumiczna 0,018 | 09 0,0162 | 30,0188 | 0,0019 0,72
tereny zielone 0,026 | 0,1 0,0026
Sch2 nawierzchnia bitumiczna 0,015 0,9 0,0135 | > 0,0151 | 0,0015 0,58
tereny zielone 0,016 | 0,1 0,0016
Sch3 nawierzchnia bitumiczna 0,015 0,9 0,0135 | > 0,0152 | 0,0015 0,58
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017
Sch4 nawierzchnia bitumiczna 0,029 | 0,9 0,0261 | > 0,0286 | 0,0029 1,1
tereny zielone 0,025 | 0,1 0,0025
Sch5 nawierzchnia bitumiczna 0,024 | 0,9 0,0216 | 30,0245 | 0,0024 0,94
tereny zielone 0,029 | 0,1 0,0029
Sché6 nawierzchnia bitumiczna 0,028 | 0,9 0,0252 | 30,0265 | 0,0026 1,02
tereny zielone 0,013 | 0,1 0,0013
Sch7 nawierzchnia bitumiczna 0,012 0,9 0,0108 | > 0,0148 | 0,0015 0,57
nawierzchnia z kostki 0,004 | 0,8 0,0032
betonowej
tereny zielone 0,008 | 0,1 0,0008
Sch8 nawierzchnia bitumiczna 0,018 | 0,9 0,0162 | 30,0222 | 0,0022 0,85
nawierzchnia z kostki 0,006 | 0,8 0,0048
betonowej
tereny zielone 0,012 | 0,1 0,0012
Sch9 nawierzchnia bitumiczna 0,018 | 0,9 0,0162 | >0,0222 | 0,0022 0,85
nawierzchnia z kostki 0,006 | 0,8 0,0048
betonowej
tereny zielone 0,012 | 0,1 0,0012
Sch10 nawierzchnia bitumiczna 0,037 0,9 0,0333 | > 0,0404 0,004 1,55
nawierzchnia z kostki 0,007 | 0,8 0,0056
betonowej
tereny zielone 0,015 | 0,1 0,0015
Sch11 nawierzchnia bitumiczna 0,025 0,9 0,0225 | >.0,0313 | 0,0031 1,20
nawierzchnia z kostki 0,009 | 0,8 0,0072
betonowej
tereny zielone 0,016 | 0,1 0,0016
Sch12 nawierzchnia bitumiczna 0,023 | 0,9 0,0207 | > 0,0282 | 0,0028 1,08
nawierzchnia z kostki 0,007 | 0,8 0,0056
betonowej
tereny zielone 0,015 0,1 0,0015
Sch13 nawierzchnia bitumiczna 0,022 | 0,9 0,0198 | > 0,027 | 0,0027 1,04
nawierzchnia z kostki 0,007 | 0,8 0,0056
betonowej
tereny zielone 0,016 | 0,1 0,0016

6.3. Sklad wéd opadowych
Jako$é $ciekow opadowych odprowadzonych do studni chlonnych powinna odpowiadac

dopuszczalnym warto$ciom substancji okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych




dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 wody opadowe z drég gminnych
klasy L i D mogg by¢ wprowadzone do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Dla zabezpieczenia przed zamulaniem studni chlonnych przewiduje si¢ dla odwodnienia jezdni
drog gminnych zabudowg wpustow deszczowych z osadnikiem.

6.4. Zagospodarowanie osadow Sciekowych.

Podczas eksploatacji projektowanej kanalizacji deszczowej bedg powstawaé odpady — osady z
czyszczenia osadnikow wpustéw deszczowych. Kod odpadu — 13 05 08 — mieszanina odpadéw z
piaskownikow i z odwadniania olejow w separatorach.

Ze wzgledu na wlasciwosci tych odpaddw oraz na powodowane przez nie zagrozenie sanitarne,
odpady te wymagaja usuwania i unieszkodliwienia przez specjalistyczng firme, posiadajaca
uprawnienia do prowadzenia uslug tego rodzaju.

Inwestor tj. Gmina Jemielnica jest zobowigzany do zawarcia umowy z firma majaca pozwolenie na
obstuge, czyszczenie, odbior i wywoz tego typu odpadow.

7.0. OPIS URZADZENIA WODNEGO

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa droég gminnych -
ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowg odwodnienia drog.

W ramach w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie jezdni z asfaltobetonu
szer. 5m i szer. 6m, ograniczong kraweznikami. Wzdluz kraweznikéw przewiduje si¢ wykonanie
Sciekow z kostki brukowej (rynsztokow) odprowadzajacych wody opadowe do wpustow ulicznych.
Przewiduje si¢ réwniez budowe chodnika z betonowej kostki brukowej o szer. 2m wzdluz

ul. Brzozowe;.

Whpusty beda zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustow bgda odprowadzane
przykanalikami do studni chlonnych. Przewiduje si¢ podlaczenie 2 wpustoéw do jednej studni. Na
terenie inwestycji przewiduje si¢ budowe 13-tu studni chlonnych 6 studni w ul. Sosnowej i 7 studni
w ul. Brzozowej

Studnie chlonne beda wykonane z kregéw betonowych DN 1200.

Glebokosé studni h ~3,5m.

Czes¢ chlonna studni skladaé si¢ bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- tluczen kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- tluczen kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Glebokosé czynna studni wynosi 1,68 + 2,16m, pojemnos$¢ czynna wszystkich studni miesci si¢ w
przedziale 1,8 + 2,44m>. Szczeg6ly pokazano na rsy. nr 487/S1-01

8.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI - WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Jemielnica pomigdzy ulicami Marka
Prawego i Lesna.

Ze wzgledu na niewielkie (kilkunastocentymetrowe) odleglos$ci pomiedzy wylotami z
przykanalikéw do studni chlonnych podaje si¢ jedynie, usrednione wspdtrzedne geodezyjne X, Y
w ukladzie PL-ETRF 2000

Wylot do studni chlonnej X Y
Schl 5600414.3 6525746.2
Sch2 5600393.5 6525756.1
Sch3 5600366.4 6525769.1




Sch4 5600338.4 6525782.5
Sch5 5600300.7 6525800.4
Schoé 5600257.1 6525821.8
Sch7 5600450.5 6525820.5
Sch8 5600425.8 6525835.6
Sch9 5600405.8 6525846.0
Sch10 5600381.8 6525858.0
Schll 5600340.9 6525876.7
Sch12 5600317.1 6525893.8
Sch13 5600270.5 6525914.7

9.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU NA KTORYM BEDA ZLOKALIZOWANE
STUDNIE CHELONNE

Dla terenu na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja zostalo wykonane przez Biuro Badawczo-

Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska opracowanie pn. Opinia geotechniczna dla budowy

nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci

Jemielnica.

Na podstawie badan stwierdzono, ze w strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na

podloze wystepuja osady czwartorzgdowe sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej w postaci

piaskéw $rednich z domieszka zwiru i piaskow drobnych. W trakcie wykonywania badan

zwierciadlo wod nie nawiercono.

W oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng stwierdza sig, ze istnieja dobre warunki gruntowe dla

wykonania projektowanych studni chlonnych.

10.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne. Do gruntu, za posrednictwem studni chtonnych bedzie odprowadzana taka ilo$¢ wéd
jaka obecnie jest wchioniona przez grunt.

11.0. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU , ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII

Ewentualna awaria moze polega¢ na zaburzeniach przepltywu zwigzanym z zanieczyszczeniem
wpustéw deszczowych z powodu z przedostania si¢ takich elementow jak piasek i liscie.
Inwestor zobowigzany jest do regularnych przegladow droznosci oraz do czyszczenia osadnikow
wpustow deszczowych.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do srodowiska wskutek wypadku drogowego
i rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy niezwlocznie podjaé
dzialania, ktore nie dopuszczg do przedostania si¢ szkodliwych substancji do systemu odwadniania
(studzienki, wpusty, Scieki betonowe). Wowczas nalezy zabezpieczy¢ teren zanim zajmie si¢ tym
specjalistyczna jednostka ratownicza; w miar¢ mozliwosci odcia¢ doptywy do studzienek, np.
workami z piaskiem, odpowiednimi sorbentami, ziemia. Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej
substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usuna¢ post¢pujac zgodnie z ustawa o
odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowaé w sposob wlasciwy dla danej substancji. Po
awarii w kolejnych badaniach wod opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy wykonaé
takze badania pod katem zanieczyszczenia, ktdre bylo przedmiotem awarii.

W razie awarii nalezy bezzwlocznie powiadomié: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Opolu 45-035 Opole, ul. Nysy Luzyckiej 42, tel. (0-77) 453 99 06, a w przypadku powaznej awarii




takze wyspecjalizowana Jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem
zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska.

12.0. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTAWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16.04.2004 R O OCHRONIE
PRZYRODY

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody.

13.0. ZALECENIA DLA INWESTORA I WYKONAWCY.

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- zglosi¢ zamiar wykonania inwestycji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
- powiadomi¢ wlascicieli dziatek sgsiednich o wejsciu w teren z robotami,
Podczas wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlano —
wykonawczym.

- ponie$¢ koszty wszelkich ewentualnych szkod , w skutek wykonywania robot
- uporzadkowa¢ teren robdt po zakonczeniu prac budowlanych

- utrzymaé w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodne (studnie chlonne)

- okresowo usuwacé osady z osadnikdw wpustow deszczowych

14.0. WNIOSKI KONCOWE.
Whioskuje si¢ o udzielenie Inwestorowi tj. Gmina Jemielnica pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego Schl w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chionnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

2.  Wykonanie urzadzenia wodnego Sch2 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

3. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch3 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

4. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch4 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

5. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch5 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

6. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch6 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

7. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch7 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

8. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch8 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

9. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch9 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

10. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch10 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obregb Jemielnica

11. Wykonanie urzadzenia wodnego Schl1 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

12. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch12 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

13. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch13 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica
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20.
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26.

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych Iub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schl na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch2 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch3 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch4 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch5 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch6 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch7 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch8 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch9 na okres 10 lat

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch10 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch11 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch12 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch13 na okres 10 lat

Powyzsza inwestycja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne.



OPIS W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Gmina Jemielnica na nowym osiedlu domkéw jednorodzinnych planuje budowe drog gminnych —
ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowosci Jemielnica.

Przewiduje si¢ budowe drog z asfaltobetonu. odwodnionych przez wpusty deszczowe uliczne.
Wody opadowe z wpustéw beda odprowadzone do 13-tu studni chlonnych tj. 6 studni chlonnych
dla odwodnienia ulicy Sosnowe;j i 7 studni chlonnych dla odwodnienia ulicy Brzozowej. Aby
zapobiec zamulaniu studni przewiduje si¢ zabudowe wpustéw ulicznych z osadnikiem.

Studnie chionne bedq zlokalizowane na dzialce bedacej wlasno$cig Inwestora, w pasie drogowym
ul. Sosnowej i Brzozowej

Na podstawie badan gruntowych stwierdza sie, ze w terenie inwestycji istnieja dobre warunki
gruntowe dla wykonania planowanego zadania.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko.



I~ bl o\ 7 1 % B, N
Fragment kopii iMapy lopogralicznej Arkusz Sirzelce Opolskie (godio: M-34-049-B).

bjagnienia
o sy Inwestor :  Gmina Jemielnica
- R
% Sl ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

Temat: Przebudowa drog — ul. Sosnowej i Brzozowej
w miejscowosci Jemielnica wraz z budowg
odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.
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Rzgdne dna Dane studni Glebokosé
. Rzgdne terenu kanatu chionnej ulozenia
Lp. |Studnia|Wpust| L UWAGI
hionn [mb] [ Ry R2 R3 Re |™dm [ o, | vez | Gi G2
dna RS
1. | Schl [Wpl| 4,0 | 217,05 | 216,92 | 215,84 | 21592 214,15|1,69 | 1,91 1,21 | 1,0 =2%
2. | Sch1 [WPZ| 9,0 | 217,05 | 216,88 | 21574| 215,88| 214,15[ 1,59 | 1,80 1,31 1,0 i=1,5%
3. | Sch2 |Wp3| 3,0 | 217,10 | 217,01| 215,95 216,01| 214,20( 1,75 | 1,98 1,15 | 1,0 i=2%
4. | Sch2 [Wp4| 6,0 | 217,10 | 217.01| 21592| 216,01| 214,20 1,72 1,94 1,18 1,0 i=1,5%
5. | Sch3 |Wp5 | 2,9 | 247,23 | 217,10 216,04| 216,10( 214,33 | 1,71 1,93 1,19 1,0 i=2%
6. | Sch3 |Wp6 | 6,0 | 217,23 | 217,10 216,01| 216,10| 214,33| 1,68 | 1,90 1,22 1,0 i=1,5%
7. | Sch4 |Wp7 | 2.8 [ 217,26 | 217,19 216,13| 216,19| 214,36 [ 1,77 | 2,00 1,13 1,0 i=2%
8. | Sch4 |Wp8| 6,0 | 217,26 | 217,19| 216,10( 216,19| 214,36 | 1,74 | 1,97 1,16 | 1,0 i=1,5%
9. | Schs |Wp9 | 3,0 | 217,32 | 217,19| 216,13| 216,19| 214,42| 1,71 | 1,93 119 | 1,0 i=2%
10.| Schs [Wpl10| 6,0 | 217,32 | 217,19 | 216,10 216,19| 214,42| 1,68 | 1,90 1,22 1,0 i=1,5%
11.| Sch6 |Wpll| 28 | 217,57 | 217,47 | 216,41| 216,47| 214,57 | 1,84 | 2,08 1,16 1,0 i=2%
12.| Sch6 [Wp12| 6,0 | 217,57 | 217.47| 216,38| 216,47| 214,57| 1,81 | 2,05 1,19 | 1,0 i=1,5%
13.| Sch7 |Wpl3| 45 | 216,79 | 216,69 215,60| 215,69| 213,59 | 2,01 2,27 1,19 1,0 i=2%
14.| Sch7 [Wpl4f 9,0 | 216,79 | 216,69 | 215,55 215,69| 213,59| 1,96 | 2,22 124 1,0 i=1,5%
15.| Sch8 |Wpl5| 6,0 | 216,73 | 216,76 | 21567| 215,76| 213,53| 2,14 | 2,42 1,06 | 10 | i=1,5%
16.| Sch8 [Wpl6| 8,5 | 216,73 | 216,76 | 215,63| 215,76 213,53 | 2,10 | 2,37 1,10 | 1,0 =1,5%
17.] Sch9 [Wpl7| 2,0 | 216,90 | 216,85| 21581| 215,85| 213,70| 2,11 | 2,38 1,09 1,0 i=2%
18.| Sch9 |Wp18] 6,0 | 216,90 | 216,85 215,86| 215,85 213,70 | 2,16 | 2,44 1,04 1,0 i=1,5%
19.|Sch10 [Wpl19| 5,0 | 216,95 | 216,94 | 215,86 215,94| 213,75 2,11 | 2,38 1,00 1,0 i=1,5%
20.| Sch10 [Wp20] 8,0 | 216,95 | 216,94 | 215.82| 215,94 213,75| 2,07 | 2,34 1,13 1,0 i=1,5%
21.[ Sch11|Wp21| 2,5 | 247,12 | 217,03 21598 216,03| 213,92| 2,06 | 2,33 114 | 1,0 i=2%
22.[Sch11|Wp22| 11,5| 217,12 | 217,03 | 215,86| 216,03| 213,92| 1,94 | 2,19 1,26 | 1,0 i=1,5%
23.|Sch12 [Wp23( 2,0 | 217,35 | 217,30 | 216,26| 216,30| 214,15| 2,11 | 2,38 1,00 1,0 i=2%
24.|Sch12 [Wp24] 6,5 | 217,35 | 217,30 216,20| 216,30| 214,15| 2,05 | 2,32 1,15 1,0 i=1,5%
25.| Sch13 [Wp25( 7,0 | 217,65 | 217,56 | 216,45| 216,56| 214,45| 2,00 | 2,26 1,20 1,0 | i=1,5%
26.| Sch13 |Wp26( 9,5 | 217,65 | 217,56 | 216,42| 216,56| 214,45 1,97 | 2,23 123 1,0 i=1,5%
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