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B. TOMI:PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU";}_;_“
C. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 tekst
jednolity)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT BUDOWLANY ,Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Zbigniewa Herberta, ul. Czestawa Mitosza,
ul. Marka Hiasko, ul. Pawla Jasienicy w Gowinie” ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Fur_:kcja: Sran_;'{a Imig i nazwisko Sper.jl'amosié i nr uprawnien: : _f’gdpis:
; , o instalacyjne; e Y
Projektant Sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08 S Legee ry fe
. . - . instalacyjnej
Sprawdzajacy Sanitama mgr inz. Grzegorz Kowalewski WAM/0022/PO0S/08 ;” =
. e o konstrukcyjno-budowlana /‘/(/ Clg
Projektant Drogowa - inz. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05 y
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Pawel Brzuchalski POM;‘G%?BQFI\;JSOD 112 13 v

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) spelniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Starostwo Po

WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
] OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
rﬁ’ﬁrﬂ 10-532 Olsztyn. Plac Konsulstu Polskiego !
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 ¢
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz utbanistow /Dz U, z 200] r Nr 5 poz, 42, z¢ zm/, an. 12 ust 1,
art13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 usmawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane fekst jednoliy
Dz U 22006« Nr 156, poz. 1118 zezn/ §6phe 112, § 11 ust.1 pke 1, § IS5, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnoia 28 kwictmia 2006 r w sprawic samodzicinych funkeii techricznveh
w budownictwic /Mz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ omaz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /1.j. Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 zc zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI

magistrowl nzynicrows inéynieni Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéct instalacyjnej

w zakresic sieel, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnvch,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K ps odstgpwe sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywanta samodzielnych funkeji
tectiicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzeru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiadciwe] i2by samorzadu zawedowepo, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym preez 1¢ izbe, 7 okresSlonym w nim terminem waimosdc,

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowsj Konusji Kwalifikacyjnej Polskie; Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Qkregowey Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskoe
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Qlsztynie, w terminiz 14 dni od dnia jej doreczenia

!-J

Sklad orzekajscy OKK:
L. mgrinz. Andrzej Swsiorowski |

i

2. inZ Janusz Palmowsks /i .

3. mgranz Syhwester chzkicw{'@‘:{ 5 ;:\
K

PROJEKTANT
ZA Z2GODNOSE
7 r.!-’:"‘,!:??NAE.E!ﬂ mgrnz Bartosz Srewczy



rostwn Pawiat Mai
O FOWIEIowe w Weikarana
alewe w Wejherowie

Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w speciainodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych t kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
| sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy

IL. Nz podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak . sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

II. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Ctrzymyje:

1. Pan Bartosz Szewczyk

PRZEWODNIC2ACY
OKREGOWES KOMISY KWaliFKaCy g

10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68 ¢
2. Okregowa Rada Izby mgrinz. Ang :}EM,}WT_;‘ i
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego f
4. ala ’

PROJEKTANT

28 ZGODNOSC

mgrnd Banosz Srawcz
S ORYGINAEFRA *



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SRL-WKC-9VN *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru werytikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) lzby |niynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie & biurem wiadciwe] Okregowe| Izby Inzynierow
Budownictwa,



\\\“‘g OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW
] OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
%{ 10-5832 Qlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r

DECYZJA

Na podstawic arl, 24 ost.| pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gnadnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekiow, inzynierdw budownictwa oris urbamsiow Me U 2 2001 ¢ Nr 5 poz. 42, 2¢ am/, w 7wiasku
zart § ustawy 7 dnia 28 lipca 2005 r o znuanie usStawy-Prawo budowlane orar o zmianic nicktdrych wnnvch
ustaw /Dz. U, 22005 ¢ Nr 163 pos. 1364/, art. 12 ust, 3, art.13 ust. 1 phkt 1, art. 14 ust. T pkt 4 nstawy 2 dnis
07 lipa 1994 r. Prawo budowlane /1§ D2 U. 2 2003 ¢ Nr 207, poz. 2016 zc zm./. § 3 ust.1, § 12 pkt |
I § 23 ust, 1 rorporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznvch w budownictwie /Mz. U 7z 2005 1 Nr 96 por R17/ oraz art. 104 Kodecksu postepowania
admunistracvinego /Uy, D2 U 2 2000 ¢ Nr 98, por 1071 ze 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOW]I KOWALEWSKIEMU
nzynicrowt inzynien srodowiska
ur. dnta 06 grudnia 1981 r. w Miomivnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEK’!'OWA[?IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, pazowych,
wodociggowych i Kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwinzku 2 uwzglednicniem w calodet Zadama strony, na podstawic art. 107 § 4 Kipa odsigpuie sig

od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadamvch uprawnicn budowlanyvch wskazano na odwrocic decyzjl.

Pouczenic :

1

Zpodnic 7 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykomywama samodsicinych funkcp
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzp. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wladciwej izby samorsadu awodowego, potwierdzony
raswiadezeniem wydanym przez t¢ i2bg. 7 okreslonyvm w nim terminemn warmosal,

Od decyz)i mniggszey shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskici lzby Inzymicrow
Budownictwa w Warszawic, za podredniciwem Okrggowej Komisyi Kwalifikacyjneg Warnisisko-Marurskie)
Okrgpowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Olsztynic, w terminic 14 dmi od dnia jej dorgezemi

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrsc) Stasiorowski ﬂ {‘_‘
2. inz Janusz Palmowski bl

g \
v, \

3 mgrinz, Sylwester R;;::kawfg AVAS
\J




Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazaiony jest :

. Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

1. Na podstawic § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja
do
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust 1),

2} projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzvmuje:

PRZEWODNICZACY

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski ONREGOWEJABSUS, | KWALIFKACYINE

14100 Ostroda, ul Cicha 23
2 Okregows Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mEgr ing. ;
4 wa

dryd Sigslorowski

A

PROJEKTANT

mar in2. Barfosz Szewcryk



larostwo P

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym!

WAM-5VA-27G-G6D *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okragowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro ine pod wegled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoracznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzymierow
Budownictwa,
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& W Wejherowie
I Budevinsictwa

OWo, Ul % pas;
. ; - 19l, 58 570.Ga. < Majg 4
Pan Duniel Mikusik upowazniony jest do: Reg. 191526241;”' fax 58 5-?2-9:1103

1L

.

NIP 988-163-10.62

Na podstpwie ant. 12 ust 1 opkt 1 §an. 15 ust. 4 ustawy 2 dnja 7 lipea 1994 &

Prawe  budowlang, UpTIWRICIA  pinijsre  upoweniajn wo specialiosa

rorstukey no-budowline] bez apraniczen do;

4o projeklowania, sprawdzania projekiow huclowlanych w specialnonsct nbiure)
nimeiszymi uprawnieniami 1 sprawowania nadzory autorskicgo,

b, sprawowania kontroli techniezne] wirzyvmania obiektow budowlanych

Niz podstasate § S 03t 3 dw eoviazke: 2ust 3 apht Toust, 3 bpkt 1 oras b 4 ust

2 powolanrgpo na wstgpie decyzit rorporradeenia ninejsze  uprawaienia

budewiane uprawniaja rdwnier do prvektowania:

& drog wewnetrzayceh,

boodrig dojuadowych (D) deog lokalnveh (1), drdg shiorezyveh (72, w
TOXURECMIL DIZEPISOW W sprawie warunkow techniernyeh, iakom powenas
edpavviadac drogt publiezne | ich usytuowanie,

¢ drog nie przegnaczonych do miehu naziemnepo | postojr stakas
povaietrznyeh na terenie Iotnisk,

do drog o nawierzehnt gronowe) lub wrawiaste; preesnacronyeh da ruchu
naziemnego | postoju statkdw powienrznyeh na tereme lotnisk,

¢ rozhiorek obicktow budewlanyeh, o ktorveh mowa wlit 2. ¢

. budowy, przebudowy | remomtu jednoprzestowveh mostédw, wiaduktiw,
estakad 1 kladek o rozpigrades przesla do 20 m,

e Pudiay mostéw skladanyeh wediug stosownvel indiube

1o budowy rusztowan § kladek rohaczych,

Loorozbiorek obiekidw  budowlanyen, o ktaryeh mosa s I 1 - b

mewymagoacych uweglednienia wplywow eksploatacii pdmicze].

Zgodnie 2 § 2 powolanegn na watgpie rozporzadzenia, uprawnienia hudowlane

aie obgymuga dzslalnoser zawadowe; w zakresie projeklowania i budowy:

a mnstalach urzgdzen wehnicznyeh shuzacyeh do utrzymania ruchu 1 transportu
kolejoweso,

b urzydzen transportowyeh  lnowweh | linowo-terenovwyveh  stuzacwcn do
publicznego przewazn asab w celach turystyezno-sportawsch.
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Zaswiadczenie
0 NHMErFe weryTika iy

POM-BKE-5P6-B84 *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/BO/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczaie | opatrzone beézpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-22 roku przsz:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.,

{{Rocme art. & ust 2 ustawy 7 dnea 18 wrzein 2001 o podpsie elektromcznym {Uz U, 2000 Nr 13D poz 1450] dane w postac
slekbiamoaney opali rone besgpecinym podgy =leki ennyeny wrpry kowatnym a2y pomocy wa it ke alifibewanego cen plikali sy

s isedine pead wegode o ckutkios pravenye b dokomentom opaiiomyen podpissm slashored sy |

* Wieryhikange POPrAIWRosc) danych v fINIEJSIYM 2aswiIso Teniu modna sprawdzie ra pamaecy numers werylikacyinego zasviadczenia na
stronie Palskie) 1zhy InTymierow Sudownictwa waw iib.org.p! lub kontaktujze sie 2 biurerr wiaschwe, Okregowe) 1zby Indy

Rudownictuia,




o Gdansk, 25 czerwea 2012 r,

syg. akt 93/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dinta 15 grodnia 2000 r. o samerzadach
zawodowyeh architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistaw /M2t 2 2000 . Nr S poz. 42, 2

zm.J, art, 12 wst. 3, art.13 wst.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy & dnia 07 lipea 1894 . Prawo
budowlane flekst jednolity Dz, Wz 2010 . Ne 243 poz. 1623 ze zam./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,

§ 15, § 18 wst. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa = dnia 28 kwictma
2006 v, w sprawie samedzielnveh funkeji technicenych w budownictwic /Dw. L 7 2006 r. Nr 83 poz
578, ze zm./ araz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnege /L. Dzl 2 2000 . Nr 9§,
poz 1071 zezm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan PAWEE BRZUCHALSKI
magister inzynier
uradzony dnia 27.08.1985 r. w Wejherowie

uzvskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: PON/0086/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzalednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstgpuje sie
ol uzasadnienia  decyzji. Szezegdlowy zakres prac  projeklowych  objgtyveh  uprawnieniami
budewlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji @ stanowi jej inlegraing czesc.



Pan Pawel Brzuchalski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnodci drogowej, bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projeklow archileklonivzno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickléw budowlanych.

Il. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wstepice rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, z¢ zm./, uprawnicnia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicklem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

M. Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnicnia do projektowania
w specjalnoici drogowej uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresic te] speejalnosci.

Pouczenic
Od ninigjsze] decyzi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzvnierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej domgesenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

PREEWODNICZACY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VRP-AYC-4TF *

Pan Pawet Brzuchalski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0359/12

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 90, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

* Weryfikacje poprawnose danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Ckregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.



E.  OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo —
umowa nr ZZP/727/2016.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji odwodnienia ulic Zbigniewa
Herberta, Czestawa Mitosza, Marka Htasko, Pawta Jasienicy w Gowinie.

3. Materialy wyj$ciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania robét prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] wymagane prawem uzgodnienia;

[4] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywéw branzowych;

[5] mapa do celow projektowych w skali 1:500;

[6] Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu — uchwata Gminy Pszczétki nr XXXI1/284/2009;

[7] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza;

[8] Pozwolenie wodnoprawne.

4. Lokalizacja obiektu, miejscowy plan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie Wejherowskim,
gminie Wejherowo, wsi Gowino. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w poinocnej czesci wsi.

Lokalizacja inwestycii:

Obreby i nr ewidencyine dziatek:

Powiat Wejherowski, gmina Wejherowo, jedn. ewidencyjna: 221510_2:
Obreb Gowino 0010, dziatki nr: 84/130, 84/136, 84/133.

Wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu - uchwata nr XLII/506/2014 Rady Gminy
Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014 r. teren inwestycji zlokalizowany jest na kartach terenu10.KDD,
09.KDD oraz 03.KDL.

Ulica Pawta Jasienicy zlokalizowana jest na karcie 03 KDD. Ulice Marka Htaski i Zbigniewa
Herberta Zlokalizowane sg na karcie 10 KDD. Ulica Czestawa Mitosza zawiera si¢ w karcie 03 KDL.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg ochrony konserwatorskiej
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1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych. dojazdowych;
b) mozliwe jest przeprowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgrani-
czajacych drogi na warunkach uzgodnionych z jej zarzadca.
2) Ogolne warunki urbanistyczne:
a) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: minimum 12,0 m;
b) ustala si¢ klas¢ drogi — droga publiczna, dojazdowa - D;
¢) dopuszcza si¢ migjsca postojowe.

09 KDD

1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych, dojazdowych;
b) mozliwe jest przeprowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgrani-
czajacych drogi na warunkach uzgodnionych z jej zarzadea.
2) Ogolne warunki urbanistyczne:
a) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: minimum 10,0 m;
b) ustala si¢ klas¢ drogi — droga publiczna, dojazdowa — D;
¢) dopuszcza si¢ miejsca postojowe.

10 KDD

1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych, lokalnych:
b) mozliwe jest przeprowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgrani-

czajacych drogi na warunkach uzgodnionych z jej zarzadeg.

2) Ogodlne warunki urbanistyczne:

03 KDL a) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych: minimum 12,0 m:

b) ustala si¢ klas¢ drogi — droga publiczna, lokalna — L;

¢) minimalna szerokos¢ jezdni: 5,5 m;

d) dopuszcza si¢ miejsca postojowe;

¢) celem wlaczenia drogi do drogi powiatowej nr 1336G nalezy wykonac analize
trojkatow widocznosci na zjezdzie.




3. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
powierzchniowo do gruntu.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;

*  wykonanie rowow drogowych z odpowiednim umocnieniem zaleznym od spadku podtuznego;
wykonanie urzgdzen wodnych - studni chfonnych oraz przepustow;

wykonanie i odtworzenie zjazdow indywidualnych;

zabezpieczenie sieci gazociggowej i teltechnicznej;

podniesienie walorow estetyczno-wizualnych.

e o e o

6. Opis stanu istniejgcego
Obszar opracowania stanowig drogi gminne na osiedlu domkow jednorodzinnych. Drogi wykonane sg jako
gruntowe utwardzone o zmiennej szerokosci. System odwodnienia obecnie opiera sie na splywach powierzchniowych
na przylegle tereny zielone. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania zastoisk wodnych jednak w
miejscach wystepowania duzych pochylen podiuznych drogi wystepujg miejscowe rozmycia na poboczach o
gtebokosci dochodzgcej nawet do 1,0 m.

—

Przewidziano wykonanie rowow przydroznych chionnych wraz z lokalizacjg na nich studni chfonnych polaczonych
przepustami celem zapewnienia przeplywu w calym systemie. Gmina przyszioSciowo planuje utwardzenie
nawierzchni drog plytami wielootworowymi typu IOMB, co zapobiegnie rozmywaniu nawierzchni.

7. Kategoria gruntéw, badania geologiczne

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych warunkéw gruntowo-wodnych

10-6
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stwierdzono, ze na omawianym terenie wystepujg korzystne warunki gruntﬁwo SROURBNIP 556150

Warstwy geotechniczne | zaliczono do gruntéw stabo przepuszczalnych (gliny plaszczyste | plaski
gliniaste). Warstwy geotechniczne |l zaliczono do gruntéw przepuszczalnych (piaski drobne).

Warstwe gleby nalezy usuna¢ z podioza budowlanego. Granica przemarzania dla omawianego
terenu wynosi 1,0 m. W wykonanych otworach nie stwierdzono saczenia sie wod gruntowych.

Przedmiotowg inwestycje zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Dane szczegolowe dotyczace wiercen oraz parametrow gruntéw znajdujg sie w dokumentacji
geotechnicznej TOM III.

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
8.1. BRANZA SANITARNA

W zwigzku z zaprojektowanym uktadem drogowym na catej dlugosci zaprojektowano rowy drogowe
umocnione w zaleznosci od spadku podiuznego. Woda odprowadzana do gruntu bedzie przy pomocy
rowow chfonnych i studni chionnych.

Projekt zostat uzgodniony z gming Wejherowo oraz uzyskat stosowne pozwolenie wodnoprawne.

8.1.1. Wykonanie urzadzen wodnych
Rowy infiltracyjne chionne o glebokosci 0,5-1,0 m, zmiennej szerokosci w koronie 2,0-3,5 m, szerokosci dna 0,4 m -
miejscowo powigkszonej do 0,8 m. Pod dnem rowu wykona¢ wymiane gruntu na gleboko$c ok. 0,3 m na Zwir gruby
owinigty geowlokning. Dno rowu umocni¢ geokratg wypetniong zwirem.
Rowy zaleznie od nachylenia zostana odpowiednio umocnione:

e do 3% - row infiltracyjny, umocnienie darning, wymiana gruntu na gtebokosci 0.3m zwiru.

o do 4% - umocnienie darning,

¢ do 6% - umocnienie brukiem na sucho,

e do 10% - umocnienie rowu elementami betonowymi.
Row 1 (zachodnia strona ul. Marka Hiaski do skrzyzowania z ul. Pawla Jasienicy) na cafej dlugosci zostanie
umocniony darning.
Row 2 (ulica Marka Htaski od skrzyzowania z ulicg Pawia Jasienicy do skrzyzowania z ul. Czestawa Mitosza) od
poczatku do KM 0+007 oraz od KM 0+112 do jego konca zostanie umocniony darning, Od KM 0+007 do KM 0+073
row zostanie umocniony elementami betonowymi. Pozostata jego czes¢ tj. od KM 0+073 do KM 0+112 zostanie
umocniony faszyna
Réw 3 (ul. Zbigniewa Herberta) zostanie umocniony daming na jego pierwszych 213 metrach. Koncowa czesc od KM
0+213 do KM 0+226 zostanie umocniona brukiem ukiadanym na sucho.
Réw 4 (ul. Pawla Jasienicy) zostanie umocniony brukiem ukladanym na sucho na jego pierwszych 24 metrach.
Pozostala jego czes¢ zostanie umocniona elementami betonowymi.
Réw 5 (poinocna czesé ul. Czestawa Milosza) na jego pierwszych 21 metrach oraz od KM 0+075 do jego konca (KM
0+091) ostanie umocniony darnina. Jego pozostata czes¢ zostanie umocniona faszyna.
Réw 6 (potudniowa czesc ul. Czestawa Mitosza) zostanie na pierwszych 23.5 metrach umocniony daming. Pozostala

jego czes¢ zostanie umocniona brukiem ukiadanym na sucho.



2) Studnie chionne wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych @2000-25{C;[J'} beton 35 y 4 Wypeinlenlem

filtracyjnym. Wysokosc rezerwy przyjeto na poziomie 100,0 cm. Ze wzgledu na montaz poza jezdh‘r"a Fliienczenie bez
pierscieni odciazajacych, wiazy Zeliwno-betonowe 25T usytuowane rowno z powierzchnig terenu. Kregi betonowe
stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — polaczenie elementow za pomoca uszczelek gumowych. Nalezy stosowaé
kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w
dwoch rzedach. Goma powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez
zalaminowanie.

Studnie chtonne wykona¢ zgodnie z ponizszym zestawieniem gradacji materiatow filtracyjnych:

- warstwa piasku

- warstwa zwiru 4-10

- warstwa zwiru 10-20

- warstwa zwiru 20-40

Grubosci poszczegdinych warstw podano w czesci rysunkowe;j.

Wody z rowow do studni wprowadzane beda poprzez otwory wiotowe okratowane 60x60 cm z zastosowaniem przed
wlotem do studni piaskownika typowego zelbetowego.

przepusty pod zjazdami oraz rurociagi faczace studnie chionne wykonane z rur karbowanych z HDPE DN300, o
sztywnosci obwodowej SN8 o diugosci podanej na planie zagospodarowania terenu. Rury taczy¢ przez kielichy z
uszczelka i uktadac na podsypce piaskowej gr. 20,0 cm.

8.1.2. Roboty ziemne

Wykopy otwarte pod przepusty wraz z uzbrojeniem nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebiemg, a

takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Przepusty uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20
mm. Po zamontowaniu przepustu i wykonaniu prac odbiorowych przepustu zasypa¢ warstwa obsypki. Obsypke
stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Obsypke zageszczac warstwami gr
10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwrécic uwage aby pierwsza warstwa nie
zawierala kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonaé Il etap wypelnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg
stabilizowana. W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji
obowigzuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

W okolicach zblizen do sieci gazowej nalezy wykona¢ jej zabezpieczanie poprzez nadsypke z mieszanki
kruszywa naturalnego 8/31 oraz oznaczeniu niniejszego miejsca poprzez wbicie pali z okraglakow o rednicy @10 -
zgodnie z rys. 7.0.

W skazanych miejscach na PZT- zblizenie do sieci TK Chopin nalezy wykonac jej zabezpieczanie poprzez

zalozenie rury ochronnej PEHD o $r 110mm, uktadajac przewody stosownie oznaczy¢ i przeglebic ich potozenie.



8.2. BRANZA DROGOWA

8.2.1. Informacje ogolne i dane projektowe

W przedmiotowej inwestyciji w zwigzku z powstaniem rowéw, konieczne stalo sie odtworzenie istn.
Zjazdow indywidualnych gruntowych oraz z k.betonowej, oraz wykonanie kilku nowych w celu mozliwosci
przysziosciowego korzystania z dziatek jeszcze niezbudowanych.

Dane projektowe:

Zjazd indywidualny:

szerokosc¢ zjazdu: 5 m;

promien wyokraglenia: 3m;

przepust z rur HDPE;

Srednica przepustu pod zjazdem: 300 mm

umocnienie skarpy rowu w okolicach zjazdu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej
spadki podtuzne i poprzeczne zjazdu dostosowane do stanu istniejacego.

8.2.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych zostanie wykonana z kruszywa naturalnego.

KN 1 — Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego;
» wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, min 1s20,97
e 20 cm warstwa gruntu niewysadzinowego CBR>20% , k10=8m/dobe, Ev2=250MPa;
e 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csosso;
Ev22100MP8,
UWAGA, w przydku zjazdow istn. z k.bet. nalezy zjazd rozebra¢, wykona¢ prace zwigzane z
wybudowaniem przepustu, a nastepnie wykona¢ konstrukcje zjazdu KN1 i odtworzy¢ nawierzchnig z

istniejacych elementow. Przy uszkodzeniu lub braku niniejszych elementow wykonawca ma obowigzek
zakup nowych,

Uwaga warstwy humusu, préchnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usuna¢. Wybrany
materiat nalezy zastapi¢ gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zagesci¢ zgodnie z norma. Nastepnie
mozna przystapi¢ do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni.

8.2.3. Roboty ziemne.

Wykopy polega¢ bedg na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem na srodki
transportowe i wywozem wigkszosci urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora miejsca.
Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac wyprofilowanie i podjac
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametrow normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z normami budowlanymi oraz zataczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania robét budowlanych (STWIORB).

8.3. ZIELEN
8.3.1. Inwentaryzacja zieleni i wycinka

Planowana inwestycja nie zaktada wycinki drzew i krzewow.



8.3.2. Trawniki i nasadzenia

Projektowana inwestycja nie zaktada nasadzen zieleni. W ramach opracowania zostang wykonane
prace polegajagce na nawiezieniu warstwy humusu wraz z obsianiem mieszankg traw. Prace te

przewidziane sg w skazanych miejscach — rowy umocnione darning, oraz jako odtworzenie po robotach
budowlanych uszkodzonej dariny w pasie drogowym.

9. Roboty rozbiorkowe i zagospodarowanie odpadow
9.1. Obiekty do rozbiorki/demontazu

Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiorki/demontazu:
e rozbiorke/demontaz istniejacych zjazdow indywidualnych z nawierzchni z kostki betonowej,

9.2. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢é z odpadami w sposob zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materialy z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robot rozbiorkowych i demontazowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

e 17.01.01 = Gruz betonowy

e 17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych
i elementow wyposazenia

e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

o 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzielic te, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
$rodowiska. Pozostale odpady podlegaja sktadowaniu na skladowisku odpadow komunalnych.

W procesie oczyszczania wod opadowych i roztopowych powstajg odpady zaliczone do podgrupy
13 05 katalogu odpadow:

e 13.05.01 - odpady stale z piaskownikow i odwadniania olejow w separatorach
e 13.05.03 - szlamy z kolektorow

Przeglady i oczyszczanie urzadzen podczyszczajacych powinny byé wykonywane dwa razy w roku
— po okresie zimowym, a takze jesienig po opadnieciu lisci. Utylizacje i postepowanie z osadami okresla
Ustawa o odpadach zdn. 14.12.2012r.

Grunt z wykopéw nie moze zostac wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

10. Rozwiazania projektowe a osoby niepetnosprawne

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla osob
niepelnosprawnych, stosujac sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych wytycznych,
w tym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr43z1999r., poz. 430).

11. Uwarunkowania archeologiczne, zabytki

Zgodnie z MPZPT przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej, a w okolicy nie wystepuja zabytki.



12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gémiczych.

13.Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnos¢ kraju — droga nie ujeta w systemie obronnosci
krajowych drog.

14. Interesy osob trzecich

Przebudowa drogi nie zmieni w sposob niekorzystny interesu osob trzecich w rozumieniu Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

15. Uwagi uzupetniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w odniesieniu
do poszczegdlnych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegolnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowac materialy posiadajace certyfikat
zgodnosci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane
przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robot.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoly dotyczace wykonawstwa robot podano
w sporzadzonych Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie
i precyzuje poszczegdlne zagadnienia, ktore oméwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniong.

Obiekt winien wytyczyé geodeta uprawniony, w oparciu o wspolrzedne tyczenia x i y oraz
panstwowe repery wysokosciowe. Tyczenie wykona¢ na podstawie przekazanej wersji elektroniczne)
opracowania. Dla sprawnosci prowadzenia robot wskazanym jest, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe
robocze repery wysokosciowe.

Calos¢ wykonanych robot zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi
do eksploatacii.

16. Obszar odziatywania obiektu

Obszar miesci sie w zakresie dzialek objetych wnioskiem. Dzialki te stanowig pasy drog publicznych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430).

W zwiazku z tym nie stwierdzono oddziatywania na sasiadujace obiekty.
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F.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA




Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zd_r:é'\"i."ia? ""Zjérdﬂ’ﬁié‘-z-‘Rtizpo.rzﬁ’dzéh-iélm
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot budowlanych zwiazanych z przedmiotowg
inwestycja.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

o w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu.
Pkt. 3.4) lub

« przewidywane roboty budowlane maja trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmnigj 20 pracownikow lub pracochtonno$é planowanych robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

s Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych idrogowych. (Dz.U. Nr 118,
poz.1263);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dia znakow i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

11 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni.
Z inwestycjg zwigzane sa;
e prace przygotowawcze, ij.:
o wytyczenie sytuacyjne | wysokosciowe chodnika oraz jezdni
o rozbiérka/demontaz istniejacych elementow zagospodarowania (nawierzchnie, krawezniki,);
 prace ziemne, {j..
o profilowanie terenu,
o wykopy pod konstrukcje nawierzchni,
o zasypanie wykopow;
e prace budowlano-montazowe, {j..
o wykonanie urzadzen wodnych;
e prace towarzyszace i porzadkowe.
o rozbiorki nawierzchni,
1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i malej architektury:

« obiekty liniowe: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, gazociag, wodocigg, droga
publiczna.

1.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludz:
- kable energetyczne — ryzyko porazenia pradem,
- droga - ryzyko potracenia przez pojazd.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz NIE DOTYCZY
 wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci >3m oraz wykopy o stromych Scianach
| Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm_ NIE DOTYCZY
Razhidrka obiektow budowlanvch o wysokosci >8m NIE DOTYCZY




Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoscuowych

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smiglowcow B NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstru ukcji na podp_ry - _L__N_!_[_E_QQTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczéiki, filary, pylon y) ~  NIEDOTYCZY |
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach 'NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elekiroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5.0m dia linii 0 napieciu znamionowym > kv i <15kv NIE ROTYESY
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv o |

'Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow ] | NIEDOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m _|NEDOTYCZY
Roboty wykonywane w pablizu linii kolejowych 'NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

 Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c i NIEEDOTYCZY |
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

'Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemysiu energii atomowej | NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologlczne z NIE DOTYCZY
uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30mdia | NIE DOTYCZY

linii o napigciu znamionowym = 110 kv

Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mnre;sze] niz 15mdla NIE DOTYCZY
linil 0 napieciu znamionowym >110 kv [
budowa i remont: |

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjnej i linii zasilajace] sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

sieci telekomunikacyjnyeh, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwiazanych z prowadzeniem

ruchu kolejowego | -
Wszstkm roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzema ruchu NIE DOTYCZY
kolejowego

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

‘Roboty prowadzone z wody lub pod wodg B B _ |NIEDOTYCZY |
‘Montaz elementow konstrukcwnych obiektow mostowych - NIE DOTYCZY
Fundamentowan:e podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach NIE DOTYCZY
‘Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIEDOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych 'NIE DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych T )
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagow pod przeszkodami metodami: tunelowq DOTYCZY

przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO
POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
| Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu | NIE DOTYCZY

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istn iejacych

obiektow NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementow o masie > 1,0 t DOTYCZY
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15  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIIROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic szkolenie wstepne na stanowisku pracy, atakze prowadzi¢ instruktaz

pracownikow w zakresie robot stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslaé charakter, skale i zasady wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

» organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow slownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

» funkcjonowanie $rodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

« wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony glowy (helmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

« okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i
umiejscowienie srodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych, srodkow gasniczych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

« stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

 wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAG ROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt nalezy.

o przed przystapieniem do robot sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

« miejsce skladowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

« zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych przed
mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,

« zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kolowego w bezpiecznej odleglosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

« prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

o w trakcie trwania robét kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy i
uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

« kazdy wyjazd z placu budowy oznakowat, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy,

o zapewnié lacznosé telefoniczna placu budowy umoziiwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego. strazy pozarne
badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

« zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

« wyznaczyt punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e zatrudniac wylacznie pracownikow ktorzy:

o posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.operatorzy maszyn),
o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

« zapewnié srodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), srodki
ochrony glowy (helmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice ochronne),
$rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

« Przy wykonywaniu robot, nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na ponizsze zagadnienia:

« Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

e Przy wykonywaniu robot rozbirkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istnigjacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okreslic bezpieczna odlegtosc od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty oraz
sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja),
atakze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sig recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywa¢ detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe. gazowe i ciepine, w przypadku sieci z innych materialow przekopy
kontrolne nalezy przeprowadzac recznie.
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« W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych: robo 414 N

o W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ iumiescic tabhce ostrzegawcze 0
prowadzonych robotach i ew. glebokich wykopach.

o Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczaine jest przebywanie oséb w zasiegu dzialania naczynia
roboczego maszyny.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢
sie na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

e W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zaladowczo-wyladowczych zachowuje
sie odleglosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

o Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonac ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

o Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiadac odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

« Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenistwa zdrowia i zycia ludzi.

« Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidiowej eksploatacii:

o dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

e dokumentacja techniczna j.w.,

¢ dokumentacja budowy w zakresie BHP:

o szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
o szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

o dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze
kierownika budowy,

« protokolow z kontroli zewnetrznych i wewngtrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika budowy.
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TOM I1: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
H. CZESC OPISOWA

1. Cel i lokalizacja opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji odwodnienia ulic Zbigniewa
Herberta, Czestawa Mitosza, Marka Htasko, Pawta Jasienicy w Gowinie. Cata inwestycja zlokalizowana jest
w wojewodztwie Pomorskim, Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, miejscowosé Gowino. Zlokalizowana
jest w granicach pasa drogowego na dziatkach nr. 84/130, 84/136, 84/133 obreb 0010 Gowino.

2. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Przedmiotowa inwestycjia wynika z potrzeby odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
powierzchniowo do gruntu.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;

* wykonanie rowow drogowych z odpowiednim umocnieniem zaleznym od spadku podtuznego.
wykonanie urzgdzen wodnych takich jak: studni chtonnych i przepustow,

wykonanie zjazdow indywidualnych;

zabezpieczenie sieci gazociggowej,

usuniecie kolizji z sieciami teletechnicznymi i energetycznymi,

podniesienie walorow estetyczno-wizualnych.

e @ o o o

Planowana powierzchnia inwestycji zawarta w projektowanych liniach rozgraniczajacych wynosi ok. 0,16
ha, w tym:
* powierzchnia rowow drogowych umocnionych daming: okoto 945 m2

e powierzchnia rowow drogowych umocnionych faszyna; okoto 215 m2
* powierzchnia rowdw drogowych umocnionych brukiem na suchu: okoto 120 m?
e powierzchnia rowow drogowych umocnionych elementami betonowymi: okofo 235 m2
e powierzchnia zjazdow z nawierzchni gruntowej: okolo 300 m2
* powierzchnia zjazdow z kostki betonowej: okoto 30 m2
Ponadto wykonuije sie:
e studnie chionne o $rednicy @2000-2500 mm - 10 sztuk;
¢ przepusty pod zjazdami indywidualnymi: 11 przepustow o dlugosci 8 metréw z rur HDPE;
e przepusty pomiedzy studniami chtonnymi: diugos¢ taczna okoto 95 metrow;
e Sciek korytkowy wg. KPED 01.03 o dtugosci okolo 23 m

Peina dokumentacja budowlano-wykonawcza skiada sig¢ migdzy innymi z nastepujacych elementow:
e branza sanitamna, obejmujgca:
o wykonanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowéw drogowych wraz z studniami
chtonnymi i przepustami;
* branza drogowa, obejmujgca przebudowe badz budowe wszystkich elementow zagospodarowania
pasa drogowego wyzej wymienionego odcinka ulic, w tym:
o budowa i przebudowe zjazdow indywidualnych



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1. BRANZA SANITARNA

W zwigzku z zaprojektowanym ukladem drogowym na catej diugosci zaprojektowano rowy drogowe
umocnione w zaleznosci od spadku podiuznego. Woda odprowadzana do gruntu bedzie przy pomocy
rowow chtonnych i studni chfonnych.

Projekt zostat uzgodniony z gming Wejherowo.

3.1.1. Wykonanie urzadzen wodnych

Rowy infiltracyjne chionne o glebokosci 0,5-1,0 m, zmiennej szerokosci w koronie 2,0-3,5 m, szerokosci dna 0,4 m —
miejscowo powigkszonej do 0,8 m. Pod dnem rowu wykonaé wymiane gruntu na glebokos¢ ok. 0,3 m na zwir gruby
owinigty geowtokning. Dno rowu umocni¢ geokrata wypetniong zwirem.
Rowy zaleznie od nachylenia zostang odpowiednio umocnione:;

e do 3% - row infiltracyjny, umocnienie daming, wymiana gruntu na glebokosci 0.3m zwiru.

e do 4% - umocnienie darnina,

¢ do 6% - umocnienie brukiem na sucho,

e do 10% - umocnienie rowu elementami betonowymi.
Row 1 (zachodnia strona ul. Marka Htaski do skrzyzowania z ul. Pawta Jasienicy) na cate] diugosci zostanie
umocniony darning,
Row 2 (ulica Marka Htaski od skrzyzowania z ulica Pawla Jasienicy do skrzyzowania z ul. Czestawa Mitosza) od
poczatku do KM 0+007 oraz od KM 0+112 do jego korica zostanie umocniony damina. Od KM 0+007 do KM 0+073
row zostanie umocniony elementami betonowymi. Pozostata jego czesé tj. od KM 0+073 do KM 0+112 zostanie
umocniony faszyng,
Row 3 (ul. Zbigniewa Herberta) zostanie umocniony daming na jego pierwszych 213 metrach. Koncowa czesé od KM
0+213 do KM 0+226 zostanie umocniona brukiem uktadanym na sucho.
Row 4 (ul. Pawla Jasienicy) zostanie umocniony brukiem uktadanym na sucho na jego pierwszych 24 metrach.
Pozostata jego czgsc zostanie umocniona elementami betonowymi.
Row 5 (poinocna czes¢ ul. Czestawa Milosza) na jego pierwszych 21 metrach oraz od KM 0+075 do jego korica (KM
0+091) ostanie umocniony darnina. Jego pozostala czes¢ zostanie umocniona faszyna,
Row 6 (potudniowa czesc ul. Czestawa Milosza) zostanie na pierwszych 23.5 metrach umocniony darnina, Pozostata
jego cze$¢ zostanie umocniona brukiem ukladanym na sucho.
Studnie chonne wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych @2000-2500 z betonu B-45 z wypelnieniem
filtracyjnym. Wysoko$¢ rezerwy przyjeto na poziomie 100,0 cm. Ze wzgledu na montaz poza jezdnia zwieAczenie bez
pierscieni odciazajacych, wiazy zeliwno-betonowe 25T usytuowane rowno z powierzchnig terenu. Kregi betonowe
stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — polaczenie elementéw za pomoca uszczelek gumowych. Nalezy stosowaé
kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w
dwoch rzedach. Goma powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem poprzez
zalaminowanie.
Studnie chionne wykonac zgodnie z ponizszym zestawieniem gradacji materiatow filtracyjnych:
- warstwa piasku



- warstwa zwiru 4-10

- warstwa zwiru 10-20

- warstwa zwiru 20-40

Grubosci poszczegolnych warstw podano w czesci rysunkowe;.
Wody z rowow do studni wprowadzane beda poprzez otwory wlotowe okratowane 60x60 cm z zastosowaniem przed
wlotem do studni piaskownika typowego zelbetowego.

przepusty pod zjazdami oraz rurociagi faczace studnie chionne wykonane z rur karbowanych z HDPE DN300, o
sztywnosci obwodowej SN8 o diugosci podanej na planie zagospodarowania terenu. Rury faczy¢ przez kielichy z
uszczelk i uktadac na podsypce piaskowej gr. 20,0 cm.

3.1.2. Roboty ziemne

Wykopy otwarte pod przepusty wraz z uzbrojeniem nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsigbiema, a
takze recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia jako wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Przepusty ukladac na podsypce piaskowe] grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziamienie podsypki 20
mm. Po zamontowaniu przepustu i wykonaniu prac odbiorowych przepustu zasypa¢ warstwa obsypki. Obsypke
stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Obsypke zageszczaé warstwami gr
10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwrocic uwage aby pierwsza warstwa nie
zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonat Il etap wypelnienia wykopu tzw. zasypke piaskowa
stabilizowana, W miejscu skrzyZzowania z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywa¢ recznie. W czasie realizacji

obowiazuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

W okolicach zblizen do sieci gazowej nalezy wykonac jej zabezpieczanie poprzez nadsypke z mieszanki
kruszywa naturalnego 8/31 oraz oznaczeniu niniejszego miejsca poprzez wbicie pali z okraglakow o rednicy @10 —

zgodnie z rys. 7.0.

W skazanych miejscach na PZT- zblizenie do sieci TK Chopin nalezy wykonac jej zabezpieczanie poprzez

zatozenie rury ochronnej PEHD o $r 110mm, ukiadajac przewody stosownie oznaczy¢ i przeglebic ich polozenie.

3.2. BRANZA DROGOWA

3.2.1. Informacje ogodlne i dane projektowe

W przedmiotowej inwestycji w zwigzku z powstaniem rowow, konieczne stato sig odtworzenie istn.
zjazdow indywidualnych gruntowych oraz z k.betonowej, oraz wykonanie kilku nowych w celu mozliwosci
przyszioSciowego korzystania z dziatek jeszcze niezbudowanych.

Dane projektowe:

Zjazd indywidualny:

e szerokos¢ zjazdu: 5 m;

e promien wyokraglenia: 3m;
e przepust z rur HDPE;




» Srednica przepustu pod zjazdem: 300 mm

* umocnienie skarpy rowu w okolicach zjazdu z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej
* spadki podiuzne i poprzeczne zjazdu dostosowane do stanu istniejacego.

3.2.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych zostanie wykonana z kruszywa naturalnego.

KN 1 — Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego;
 wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, min 1s=0,97
e 20 cm warstwa gruntu niewysadzinowego CBR>20% , k10=8m/dobe, Ev,=50MPa;

e 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Csoso;
Evo=100MPa,

UWAGA, w przypadku zjazdow istn. z k.bet nalezy zjazd rozebrac, wykonaé prace zwiagzane z

wybudowaniem przepustu, a nastepnie wykonac konstrukcje zjazdu KN1 i odtworzy¢ nawierzchnie z k.
betonowej.

Uwaga warstwy humusu, préchnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usuna¢. Wybrany
materiat nalezy zastapi¢ gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zagesci¢ zgodnie z norma. Nastepnie
mozna przystapic do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni.

3.2.3. Roboty ziemne.

Wykopy polega¢ bedg na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem na $rodki
transportowe i wywozem wigkszosci urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora migjsca.
Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjaé
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametrow normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukeyjne poszczegolnych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi oraz zatgczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania robot budowlanych (STWIORB).

4. Roboty rozbiorkowe i zagospodarowanie odpadow
4.1, Obiekty do rozbiorki/demontazu

Przewiduje sie nastepujace elementy do rozbiorki/demontazu:
e rozbiorke/demontaz istniejgcych zjazdow indywidualnych z nawierzchni z kostki betonowe,

4.2, Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadow powinien postepowa¢ z odpadami w sposob zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny byé
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow
| demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robét rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:
o 17.01.01 — Gruz betonowy



17.01.07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 'materiatow -ceramicznych
I elementow wyposazenia
17.03.02 - Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01
17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
W procesie oczyszczania wod opadowych i roztopowych powstaja odpady zaliczone do podgrupy
13.05 katalogu odpadow:
e 13.05.01 - odpady state z piaskownikow i odwadniania olejow w separatorach
e 13.05.03 - szlamy z kolektorow
Przeglady i oczyszczanie urzadzen podczyszczajacych powinny byé wykonywane dwa razy w roku
- po okresie zimowym, a takze jesienig po opadnieciu lisci. Utylizacje i postepowanie z osadami okre$la
Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012 .
Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktore mogtyby stanowié zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegaja skiadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.
Odpady pochodzace z realizacji inwestycji zostang zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem w calosci
zagospodarowane przez Urzad Miejski w Wejherowie — stad gruz betonowy i rumosz bitumiczny, nadwyzki

ziemi z wykopow oraz materialy odzyskane nalezy przekaza¢ do magazynu lub innego wskazanego miejsca
przez Inwestora.

Odpady nie nadajgce sie do ponownej przerobki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopow nie
moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

J9. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosié ten
fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami - istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, aby w czasie
realizacji robot uniknaé jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu robot nalezy istniejaca armature wyregulowaé
do nowych (projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca
Robot winien wymieni¢ na nowe (wlazy, skrzynki zaworow, itp.).

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwaé sie wykolorowanymi sieciowo mapami
z oryginatu uzgodnienia Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowych przy Starostwie Powiatowym
w Wejherowie. Zamieszczono tam uwagi i zalecenia poszczegdlnych eksploatatorow sieci uzbrojenia
inzynieryjnego terenu, ktére winne by¢ spetnione w trakcie realizacji robot.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nienaniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia;
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.

Sporzadzili:

P
¥
inz. Daniel Mikusik

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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nr. pkt. Opis Rzedna Dt. geograficzna | Szer. geograficzna
1 Studnia potaczeniowa D10, poczatek projekiowanego rowu 4 71.810m E18° 11'32.64" N54° 35' 39 92" L d
2 Palisada 70.959m E18° 11'32.63" Nb64° 35'40.19" egen ]
3 Palisada 69.465m E18° 11'32.50" Nb54° 35' 40 68"
4 Koniec projektowanego rowy, poczatek przepustu 8507m | E18°113240° | Nb4® 35 40.99" 1. E[ementy projektowane
L Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 67.717m E18° 11'32.48" Nb4° 35' 41 28"
6 Palisada 67.392m E18° 11'3247" N54° 35' 41 45" rofl erenu
7 Palisada 66.732m E18° 11'32.45" N54° 35' 41 81" P
8 Koniec projektowanego rowu 4, studnia potaczeniowa D5 66.420m E18° 11'32.44" Nb4° 35" 41 97"
9 Poczatek projektowanego rowu 1 64.752m E18° 11'29.31" Nb4° 36 4272" || | _ _ _ _] profil dna projektowanego fowu
10 Koniec projektowanego rowu 1, studnia potaczeniowa D7 66.130m E18° 11'30.93" Nb4° 35' 42 45"
P f. d r X ROW 2 1 Poczatek projektowanego rowu 2, studnia potaczeniowa D6 65.200m E18° 11'31.69" N54° 35' 42 54"
o pO U’z ﬂy 12 Studnia polaczeniowa D4 85421m | E18° 11'3219° | N54° 35 4247 \ ounly chakakterystyczne urzadzer wodnyeh
: ~ 13 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 67.973m E18° 11'34.24" Nb4° 35' 42 65" 4']
Od O-I—OOOOOO dO O-I—] 9421 2 pOd ruzny ROW 4 1 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 68.562m | E18° 113468' | Nb4° 35 4257
76.00 15 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 69.083m | E18° 11'3501" | Nb4° 35'4250"
o Od O -I— OOO . OO O d O O -I— O 63 . 63 6 16 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 69.803m E18° 11'3545" Nb54° 35' 42 61"
= 0| PrOﬂ Od ruzn ROW 5 17 Palisada 71442m | E18°11°3756" | N54° 35'4272"
= : p y 18 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 71.734m E18° 11'38.22" Nb54° 35' 42 76"
e Wo Od O _|_ OOO OOO do O_|_ 09 /I 083 S - = 19 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 71.874m E18° 11'38.67" N54° 35'42 78"
1:1000 7400 1 Q17507 K 0+9fR12 . . pod ruzny ROW 6 20 Palisada 72.084m | E18°11'3922" | N54° 35'4281"
| 21 Palisada 72 5056m E18° 11'40.33" Nb4° 35' 42 86"
Prom OdeZﬂ ROW 1 7500 we W 22i|r ] | Od O-|—OOO OOO do O—|—O41 362 2 Palisada 72000m | E18° 114144" | Nb4° 354292
p y - k0 V;/lfm%m 66§24'669 . 23 Koniec projektowanego rowu 2, studnia potaczeniowa D2 73.000m E18° 11'42.45" Nb54° 35' 42 97"
+ |
Od O _I_ OOO OOO d 0 O_I_ OZ)O 3 1 6 m i :ﬁ W 24 Studnia potaczeniowa D1, poczatek projektowanego rowu 3 74300m | E18°11'4374" | Nb54° 35'4301"
. . 72.00] ] km30+075 101 25 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 74470m | E18°11'4562" N54° 35' 43 12"
W4 ' 26 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 74 509m E18° 11'46.06" N54° 35' 43 14" "
n 00} km 0+073.325 { : P f | | d r y ROW 3 70.00 27 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 74.488m | E18° 11'46.38" N54° 35' 43 15" g
. \ | ro | po U Z ny ] ’ 28 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 74.344m E18° 11'46.82" Nb4° 35" 43 17" WV
= -7 | | 29 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 73.960m E18° 11'50.21" Nb4° 35' 43 36" b
£ T | od 0+000.000 do 0+4226.157 = :
= 70.00} / \\[ | . R 78,[]0] 30 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 73917m | E18°11'5068" | Nb54° 35 43.37" e
=
w2 o W3 Qy palisada Wo 3 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 74 .035m E18° 11'53.08" N54° 35' 43 50"
Wo km 0+030.316 8 00] km 04052747 | 7 7700 km 0+000.000 0.60% 32 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 74.243m E18°11'5352" N54° 35'43 52" =
A e
km 0+000.000 + —~ . oniec projektowanego rowu, poczatek przepus 353m ; i
14 /\15 : | m 04024364 |/ [77.0] W2 B | W 3 K Kt fek u 74353 E18° 11'6376" | N54° 35'43 53"
m 0+043. A~ oniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 561m ' ]
1 L | km 0+043.270 Ay'/ - : km 0+000.000 34 Koni i tek projekt 74.561 E18° 11'64.20" N54° 35' 43 55"
Wi 68.00] | | 7 = 75_00] Wi e I 35 Koniec projektowanego rowu 3 76.250m | E18°11'56.28" | Nb54° 35 4367
km 0+015.158 . e : : | palisada ,§_ km 0+020.707 - | 36 Studnia potaczeniowa D3, poczatek projektowanego rowu 5 74 200m E18° 11'4342" N54° 35' 42 51"
S’ L oo - - - = =
& 00] y | I W3 W4 W5 — = } ;S@/‘// - : 37 Koniec projektowanego rowu 5, studnia potaczeniowa D9 77.009m E18° 11'4569" N54° 35' 39 96"
: | | km 0+094.852 km 0+134.812 km 0+164.807 —T 0 7500 m - | L0 38 Studnia potaczeniowa D8, poczatek projektowanego rowu 6 77401m | E18°11'4626" | N54° 35'39 50"
: : 6 ,l/’ | - 39 Koniec projektowanego rowu, poczatek przepustu 77.784m E18° 11'46.71" Nb4° 35' 39 16"
I I : 40 Koniec przepustu, poczatek projektowanego rowu 77.980m E18° 11'46.94" N54° 35' 38 96"
| | | 4 Koniec projektowanego rowu 6 79.220m E18° 11'47 62" Nb4° 35' 38 42"
| | |
| | R |
| | |
| | |
— | |
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Szczegot przepustu pod zjazdem indywidualnym

grunt zasypowy , 1s>0.97

przepust z rury
karbowane, PHE
DN300, klasy SN8

podsypce zwirowej grubosci 10 cm
na diugosci ok. 1T m

-

e
-

tawa kruszywowa z mieszanki
zwirowo-piaskowej, gr. 15 cm

Szkic lawy fundamentowej
skala 1:50

Przekroj B-B

rzedna dna rowu zgodnie z profile skala 1:50

in 50—~

mocnienie kamieniem naturalnym 10/15 na
zaprawie cementowej gr. min. 10 cm na

‘ Przekréj A-A ‘
skala 1:50
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USZCZELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA
OTWOR 600x600 ZABEZPIECZONY KRATA
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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdine

Na Zzlecenie RedRoad Biuro Projektébw Bartosz Waczyriski
ul. Swietokrzyska 69, 80-180 Gdarsk, Przedsigbiorstwo Ustugowe GeoTim Maja
Sobocinska, ul. Zamojska 15c/2, 80-180 Gdarisk wykonato opinie geotechnicznag
dla projektu odwodnienia drég na terenie gminy Wejherowa dla ul. Zbigniewa
Herberta, ul. Czestawa Mitosza, ul. Marka Htasko, ul. Pawta Jasienicy w Gowinie.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia ktorych znajomos¢ jest niezbedna
przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego w dniach 13.09.2016 r.

Wykonano tgcznie:

e 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 3,0m ppt.

Miejsca badar zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat.1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),
- przekrgj geotechniczny (zat.4),
- karty otworow (zat.5),



3. Geologia.

Omawiany teren stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni terenu wystepowanie
warstwy gleby. Ponizej zalegajg rodzime osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako
piaski drobne oraz lokalnie wodnolodowcowe w postaci piaskow gliniastych.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime rézniace sie
geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Parametry geotechniczne okreslono w oparciu o
badania makroskopowe oraz do$wiadczenia w podobnych warunkach.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigcej
zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

- to piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o
wyprowadzonym stopniu plastycznosci L™ = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

— to piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o wyprowadzonym
stopniu zageszczenia 1™ =0,50.

Uktad zalegania poszczegolnych rodzajow gruntéw przedstawiono na kartach
otworow stanowigcym zatgcznik nr 4.



5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI.

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze na omawianym terenie
wystepuja korzystne warunki gruntowo wodne.

52 Warstwy geotechniczne | zaliczono do gruntéw staboprzepuszczalnych.

Warstwy geotechniczne Il zaliczono do gruntow przepuszczalnych.

53.  Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

54 Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych.

5.5. Prace ziemne zaleca sig¢ wykonywac pod dozorem geotechnicznym.

5.6. Zaleca si¢ przyjecie | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych dla Projektu. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu inwestycji do
odpowiedniej kategorii podejmuje Projektant.

Opracowat
mgr inz. Bartosz Sobocinski

o
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Podstawa prawna:
Ustawz 2 dn. 17

T Prawe Geodenvine | Kamoera®tome

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacia obiektu: Gowino ul. Herberra, Mitosza. Hiasko. Jasienicy gm. \\e;nmou.c
dz. nr 84/136, 84/135. 84/127. 84/ {130, 84/133. 84/13

przedmiot uzeodnienia  odwodnienia ulic

inwestor: Gmina Wejherowo  84-200 WEJHEROWO Os. Przviazni 6

auor proiekmy: Bartosz Szewezvk

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu waiosku z dnia 201 7-08-30 przediozonego
przez inwestora. na narade koord}nacym, w dniu 2017-08-31 uzgodni! usviuowanie
projektowanych sieci wzgledem isin iejacveh
7L Z"EC(‘CI’IIE.‘..T.".!.

t innyeh projektowanyeh przewoddw i urzadzed

branZa energetyczna: Michat Dzienisy - ENERGA OPERATOR S.A. - Refor Dvstmyhuei
w Weiherowie: bez uwag.

branza gazowa: Jaroclaw Sohezvisk - Polsia Snétia Gazownicrwva 2200 Cc
w GdaAsu: oroiekt uzgednic w PSG Sp.zo.0. OZG w Gdanske. Dzia

branza telekomunika acyjna: Tomasz Schmidike -TX "Chonin: uzgocrt:cv.
Weik e-'\wo 1

Przemusiows 3,

Krzveztof Hing. INT "’{'{ﬂ? Interner Xomourer Serwis: bez uwag,
branza geodezmna. WSZYsTXie trwale znaki geodezvine podlegala ochronie,

Proiokdt z nazady xoorcvracyine znaidule sis w Wycdziale Geedez': Starostwa Powlarow ego
w Weiherowie.

Integralna czescia odnisn nrotokoln 7 narady Koordvnacvinei jest ostemplowany

w Wrdzinle Geodezit proiekt przedstawiaiacy dokladna lokalizacie sieci.
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3. UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO z dnia 29.08.2017r.

'{-:IJ‘.‘TO‘;tI!EI’I"j !—J". diate Y l|{]:‘1r'ulr'\'j:3

WA W
AR L |

y i Budownict

Arpl

sk

Sl epnnl

Wejherowo. dn. 29082017 1.

I W o ol o

0S.6341.6.2017.KM

DECYZJA
NR OS-405/2017

Na podstawic art. £ ust4 i da, are. 9 ust. | pki 14 iz, ¢. pReLS art. 3T pkt 2 are J22 ust. [ pke 1, 3,
art. 123 wst. 28 3wt 127 wsee 1, 2,3,

‘ Tourt. 128 are 131 ar 133 pke 4 arn 140 ust 1. sstanwa
zdnia I8 lipea 2001 r. Prnvo wodne (eks: Jednoliny Dz. U = 2017 poz. 1121). § 21 ust, 2 rozparsad=e-
nia Ministra Srodowiska = dnia 18 listopada 2014 r w spranwie warunkow, jukie nalesv spetnié prey
wprewadzanin sciekow do wid lub do ziemi oras w Sprawie subsigncfi szezegoinie szkodiwyveh dla sro-
dovwiska wodnego Dz U = 20l 4 poz. ISO0) oraz arg, 104, 107 Kodeksu postepowenia administracyy-
nego (tekst fednolity Dz Uz 2016 r.. poz. 23 z¢ zmianani- = 2016r. poz. 868, poz. Y96, poz. 1379 por.
2138). po rozpatrzeniu wniosku Zofii Szewezyk. ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor Zofia Szewenvk,
ul. Jagielty 79, 10-125 Olsztvn. przedstawicielki Gminy Wejherowo. Osiedle Prayjaimi 6. 84-200 Wej-
herowo, dzialajac z upowaznienia Starosty Weiherowskiego,

orzeka sie:
I. Udziclic Gminte Wejherowe. Osiedle Przviaini 6. 84-200 Wejherowo na wykonanie urzadzen wod-
nveh. w postaci:

a1 budowy rowu | w kszralcie trapezowym. nachyleniu skarp 1:1.5. szerokosci dna 0.8m i dlugosei 30
m orez rzednej dna poczathu roww: 64.75 minpam i kofca roww, 6513 m n.p.m. zlokalizowaneoo
wzdluz ulicy Marka Hiaski na dziaice ar 84/130 obreb Gowino, aming Wejherowo, o wipolrzed-
nyeh geograficznych koncow jego potozenia w ukladzie WGS 84

A

Lad e
TR - S

poczateh rowu | S935742.927N 18 11729317k,
Keniee rowu | 34352 AN I8 11730937k,

by budowy rowu 2 w ksztakeie trapezowym. nachyleniu skarp 1:1.5. szerokosci dna 0.4m i diugosci
194 m oraz rzednej dna poczatku rowti: 65,20 m n.p.m. i konca rowu: 73.00 m n.p.n. zlokalizowa-
nego wzdluz ulicy Marka Hiaski. na dziakce nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo, o wspdl-

rzednyeh geograficznyceh kofcow jeo polozenia w ukladzie WGS 84

(] A

poczatek rowu 2 S4735742.547N 18°11°31.697E.
koniec rowu 2 34935°42.07°N 18°11°42.45°E.

) budowy rowu 3 w ksztaleie trapezowym, nachyleniu skarp 1:1.3. szerokosei dna 04m i dlugosci
226 m oraz rzednej dna poczatku rowu: 743 m n.pam. i konea rowu: 7623 m n.pam. zlokalizows-
nezo wzdluz ul. Zbizniewa Herberia. na dzialee nr $4/130 obreb Gowino. emima Wejherowo, o
wspolrzednveh geograticznyeh koncow jego potozenia w ukladzie WGS 84

A

R=3

poczatek rowu 3 SAU3EAR0ITN 0 A RN
Koniee rowu 3 STISIRATN 1§711756.2F8
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d) budows rowu 4 w kszaleje trapezowym. nachyleniu skarp 1:1.5. szerokosce] Hy§d:
m oraz izedogj dna poczatku rowu: 66,42 m n.p.m i kodca rowu: 71.81 m np
wzdluz ul. Pawla Jasienicy. na dzialce nr 847136 obreb Gowino. gmina “-"q.;f;}
nych geografieznych koneaw jego polozenia w ukladzie WGS §4: e

A
"N 18" 11"32.447E.
N 187 11732.347E.

-

poczatek rowy 4
konige rowuy 4

h
.
el

o Lh
[PYEOM
oy

e
L o
I |

i

¢} budowy rown 3 w kszalcie trapezowym. nachvleniu skarp 1:1.5. szerokosci dna 0.4m i dlugosci 9]
m oraz rzednej dna poczatku rowu: 7420 m n.p.m. i kotica rowu: 77.01 m n.p.m. zlokalizowanega
wzdiuz ul. Czeslawa Milosza, na dzialce nr 84/133 obreb Gowino, emina Wejherowo, o wspal-
rzednych geograficznych konedw jego polozenia w ukladzie WGS 84:

A

-0

poczatek rowy 3 54733742510°N 1871174342 E.
koniec rowu 3 34733°30.967N 187 11°43.69"E.

f) budowy rowu 6 w kszalcie trapezowym. nachyleniu skarp 1:1.5. szerokoscei dna 0.4m i dlugosei 41
m oraz rzednej dna poczatku rowu: 77.40 m n.p.m i koica rowu: 79.22 m n.p.m. zlokalizow ancgo
wzdluz ul. Czeslawa Milosza. na dzialce nr 84/133 obreb Gowino, gmina Wejherowo. ¢ wspol-

rzednych ceograficznyeh koncow jego polozenia w ukiadzie WGS 84;

) A
poczatek rowu 6 34735739 507N 187 11°46.26 E.
koniec rowu 6 34735738.42°N 18°11'47.627E.

) budowy przepustu nr | Srednicy DN 300 mm na rowie nr 2 pod projektowanym zjazdem o diugo-
s¢i L =8 m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 67.97 m np.m i Konca przepustu: 68.36 m
n.p.m.. zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. emina Wejherowo. o wspdlrzednych
geograficznych punkiow jego polozenia w ukladzie WGS 84

[} 8
poczatek przepustu nr | 347 35742.337N I8 [1733.247E.
Koaiec przepustu nr | MU3574257N 187 11734.687E,

) budowy przepustu nr 2 srednicy DN 300 mm na rowie nr 2 pod projektowanym zjazdem o diugosci
L =8 m. oraz rzgdnej dna poczatku przepustu: 69.80 m n.p.m i konca przepustu: 69.08 m n.p.m..
zlokalizowanego na dzialee nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspdlrzednych geogra-
ficznych punkidw jego polozenia w ukladzie WGS 84-

b A
poczatek przepustu nr 2 S4Y35742.61TN 187 11733.4537E.
34733742.597N 18°11°35.017E,

Koniec przepustu nr 2

1) budowy przepustu nr 3 $rednicy DN 300 mm na rowie nr 2 pod projektowanym zjazdem o diugodci
L =8 m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 71.87 m n p.m i koneca przepustu: 71.73 m n.p.m..
zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 vbreb Gowine, gmina Wejherowo. o wspolrzednych geogra-
ficznych punkiow jego polozenia w ukladzie WGS §4:
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187 11°3%6

poczatek przepustu nr 3 .
13" T1I"38.35"E.

Roniee przepustu nr 3

L 1
LLe
(Y Y]

1y
£
131y
[

dn

e
Zz

1) budowy przepustu nr 4 srednicy DN 300 mm na rowie nr 3 pod projektowanym zjazdem o dlugosci
L. =8 m. oraz rzednej dna poczatky przepustu: 7431 m n.p.m i konca przepustu: 74,47 m n.p.m..
zlokalizowanego na dziatce nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspdirzednych geogra-
ticznych punkion jego polozenia w ukladzie WGS 84:

0 A
poczatek przepustu nr 4 5 JATN 187 11746.06
5t

! -E'.
koniec przepustu nr 4 3 2N 18" 11°43.627E.

K) budowy przepustu nr 5 Srednicy DN 300 mm na rowie nr 3 pod projektowanym zjazdem o dhugosci
L =8 m. oraz rzgdnej dna poczatku przepustu: 74.49 m n.p.m i konca przepustu. 74.34 m npm..
zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. gminz Wejherowo. o wspolrzednych seogra-
ficznyeh punktow jego polozenia w ukladzie WGS 84

) A
poczutek przepustu nr 3 34°353743.15°N 187 11°46.387E.
Koniee przepustu nr 3 SATISMRTN 18"11746.827E.

Iy budowy przepustu nr 6 srednicy DN 300 mm na rowie nr 3 pod projekiowanym zjazdem o dlugosci
L =8 m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 73.96 m n.p.m i koiea przepustu: 73.92 m n.p.m..
zlokatizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspdlrzednyeh gecyra-
ficznych punkidw jego polozenia w ukladzie WGS 84

¢ A
poczatek przepustu nr 6 34U55T43.55N 1S 11720.217E.,
honiec przepustu nr 6 34"35°43537N 18" 11"50.68"E.

I budowy przepustu ar 7 $rednicy DN 300 mm na rowie nr 3 pod projekiowanym zjazdem o dhugosci
L =8 m, oraz rzednej dna poczatku przepustu: 74.24 m n.p.m i konea przepustu: 74.04 m n.p.m..
zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspalrzednyveh seoera-
ficznych punktdw jego potozenia w ukladzie WGS 84: '

poczatek przepustunr 7 34
Koniee przepustu nr 7 34

m) budowy przepustu nr § Srednicy DN 300 mm na rowie nr 3 pod projekiowanym zjazdem o dlueo-
sei L= 8 m, oraz rzednej dna poczatku przepustu: 74.56 m n.p.m i konca przepustu; 7435 m
n.p.m.. zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. emina Wejherowo. o wspdtrzednych

geograficznyeh punkiow jego polozenia w ukladzie WGS 84:
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Starostwo
¢ Ao b

poczatek przepustu nr § 34° N 187 11" 34 267F
koniec przepustu nr 8 540 337N 18" 11°53.76.F.

Powiato we w Wejher owie
wry i Budownictwa
owa, ul, 3 Maj

n) budowy przepustu nr 9 srednicy DN 300 mm na rowje nr 6 poad projektowanym zjazdem o dlugosei
L=28m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 77.98 m n.p.m i konca przepustu; 77.78 m n.p.m..
zlokalizowanego na dzialee nr §4/133 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspolrzednych geogra-

ficznych punktow jego polozenia w ukladzie WGS 84:

[ A
poczatek przepustu nr 9 34 967N I8" 11746.947E,
honiec przepustu nr 9 34 3N 187 11'46.71"E.

0} budowy przepustu nr 10 srednicy DN 300 mm na rowie nr 4 pod projektowanym zjazdem o dhugo-
sei L = 8 m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 68.3] m n.p.m i korca przepustu: 67.72 m
n.p.m.. zlokalizowanego na dzialee nr 84/136 obreb Gowino, amina Wejherowo, o wspdlrzednyeh

geograficznych punktow jego polozenia w ukladzie WGS 84-

¢
poczatek przepustu nr 10 34735740,99"N I
Koniec przepustu nr 10 34735°31.287N 18

p) budowy przepustu srednicv DN 300 mm pod ulica Marka Hlaski. laczacego row | z rowem 2 o diu-
2osci L = 14 m. oraz rzednej dna poczathu przepustu: 63.2 m n.p.m i Konca przepustu: 63.13 m
n.p.m.. zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o w spolrzednyeh
geograticznych punktow jego polozenia w ukladzie WGS §4-

0 A
poczatek przepustu 34935742 34N 187 11°31.697E.
Koniec przepustu 34554 2.457N 187 11°30.937E,

r) budowy przepustu $rednicy DN 300 mm pod ulicg Marka Hlaski i Pawta Jasienicy. laczacego row
2 zrowem 4, o dhugosei L = 15.5 m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 66.42 m n.p.m i konca
przepustu: 63.42 m n.p.m.. zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 i 847136 obreb Gowino, gmina
Wejherowo, o wspolrzednych geograficzn veh punktdw jego palozenia w ukladzie WGS 84

¢ A

poczatek przepustu 54%35741,977°N 18" 11"32.447E.
koniec przepustu 3473574247°N 18°11°32.197E.

s) budowy przepustu srednicy DN 300 mm pod ulica Czestawa Milosza. laczacego réw 2 z rowem 3.
o dlugosei L = 23.5 m. oraz rzednej dna poczatku przepustu: 74.3 m n.p.m i kofica przepustu:
73.00 m n.p.m.. zlokalizowanego na dzialce nr 84/130 obreb Gowino, emina Wejherowo. o wspdl-
rzgdnych geograficznych punktéw jego polozenia w ukladzie WGS 84-
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Stazestwo Powiatows w Wejherowie
1 -¢<~-.-. ARG - Witzial / kiury | Budownict
poczatek przepustu SA3FA3.0010N I8% I A
koniec przepustu 34 3T12.07T°N 18" 114 )
Req. 191686414, NIP & 3-10-52

1) budowy przepustu srednicy DN 300 mm pod ulica Zbigniewa Herberta. laczacego réw 2 z rowem 3.
o dlugosei L = 23 m, oraz rzednej dna poczatku przepustu; 74.2 m n.p.m i kotica przepustu: 73.00
m np.m., zlokalizowanego na dzialee nr 847130 § 84/133 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o
wspolrzednyeh geograficznych punkidw jego polozenia w ukladzie WGS 84

A

o

poczatek przepustu 3433 42510N I8 11743.427E,
34'33°42.97°N 18" 11742437k,

koniec przepustu

u) budowy przepustu srednicy DN 300 mm ped ulica Witolda Gombrowicza. laczacego réw 5 z ro-

wem 6. o dlugosei L = 18.5 m, oraz rzednej dna poczatku przepustu: 77.4 m n.p.m ikonca przepu-
st 7701 monp.m.. zlokalizowanego na dzialce nr 84/133 obreb Gowino. emina Wejherowo., o
wspolrzednych geograficznych punktow jego polozenia w ukladzie WGS 84-

@ A
puczatek przepustu 343330507N 18" 11"46.267E.
koniec przepustu 34Y35°39.967N 18°11'43.697E.
w) budowy studni chlonnej D1 srednicy DN 2000 mm. elebokosci ok. 2.5m p-p.t.. zlokalizowanej na

poczatku rowu 3 na dzialee nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo, o w spadrzednych geogry-

ficznych jej polozenia w ukladzie WGS §4-

b A

studnia chlonna D S4933742.010°N 181143 747,

) budowy studni chlonnej D2 srednicy DN 2000 mm. glebokosci ok. 2.5 m p.p.t.. zlohalizowanej na
honeu rowu 2 na dzialee nr 847130 obreb Gowino. gmina Wejherowo, o wspdtrzednyeh geogra-

ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84:

¢ A
studnia chionna D2 34°33°42.97°N 8% 11°42.45"E.

¥} budowy studni chlonnej D3 érednicy DN 2000 mm. glebokosci ok. 2.7 m p.p.t. zlokalizowanej na

poczatku rowu 5 na dzialce nr 84/133 obreb Gowino, gmina Wejherowo. o wspélrzednych geocra-

ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84:

o A
studnia chlonna D3 F40 35742 517N 185 T11'43.427E,

z) budowy studni chlonnej D4 srednicy DN 2000 mm. giehokosci ok. 2.5 m p.p.i.. zlokalizowanej na
rowie 2 na dzialce nr §4/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o w spatrzednyeh seograficanyeh

Jej polozenia w ukladzie WGS 84:

?U
P8 1132,197E.

LF 2
i -

lad
A
A
1
4
g
7

studnia ehilonna D4
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za) budowy studni chlonnej D3 srednicy DN 2000 mm. glebokosci ok. 2.5 m p.p.t. ﬂ{ﬁn‘ifﬁ
poczatku rowu 4 na dzialee nr 84/136 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o Wspoliz ;
ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84-

W\ f ico
[owa il 3
i o E

--H?T"E’-‘%?f?

od

91686414, NIp =

¢ A

studnia chlonna D3 35°41.97°N 18" 11°3249°E.

zb) budowy studni chionnej D6 srednicy DN 2000 mm. glebokosei ok. 2.0 m p.p.t.. zlokalizowanej na
poczatku rowu 2 na dzialce nr $4/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspotrzednyeh eeoera-

ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84:

) A

studnia chlonna D6 S4735°42.34°N 18°11°31.697E,

z¢) budowy studni chionnej D7 érednicy DN 2000 mm. glebokosci ok, 2.4 m pop.t.. zlokalizowanej na
konecu rowu 1 na dzialce nr 84/130 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspéhrzednych geogra-
ficznych jej potozenia w ukladzie WGS 84:

¢ A

studnia chionna D7 4735742.457N 18" 11°30.937E,

L
Ay

zd) budowy studni chlonnej D8 srednicy DN 2000 mm. glebokosci ok. 2.0 m p.p-t.. zlokalizowane] na
poczatku rowu 6 na dzialce nr §4/133 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o w spolrzednyeh ceogra-

ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84

] A

studnia chlonna DS 47335°39.407N 18°11°36.267E,

L 1]
i
tad

z¢) budowy studni chlonnej D9 srednicy DN 2000 mm. giebehosei ok. 2.0 m pop.t.. zlokalizowanej na
koncu rowu 5 na dzialce nr 84/133 obreb Gowino. gmina Wejherowo. o wspolrzediveh geogra-
ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84:

A
"33739.96°N 18°11745.697E.

wh
i e

studnia chionna D9

zf) budowy stdni chlonnej D10 srednicy DN 2000 mm. glebokosci ok. 2.5 m p.p.t. zlokalizowanej

na koncu rowu 4 na dzialee nr $§4/136 obreb Gowimno, gmina Wejherowo, o wspolrzednych geogra-
ficznych jej polozenia w ukladzie WGS 84:

¢ A

studnia chlonna D10 34935730.927°N 18" 11°32.5347E.

- Odmdwic Gminie Wejherowo. Osiedle Przyjazni 6. 84-200 Wejherowo udziclenia pozwolenia wod-

noprawnego na szezegolne Korzystanie z wad polegajace na odprowadzaniv wod opadowyeh do ziemi
za posrednictwem rowow przydroznveh 1 studni chlonnyeh.

Zobowiazal Gmine Wejherowo. Osiedle Prayvjazni 6. 84-200 Wejherowo do:
a) prawidlowej ehsploatacji i utrzymywania urzadzen wodnyeh w nalesy tvm stanie technicznym,
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b} okresowego wykonywania oceny funkejonowania urzadzen wodnych ¢ :
G0 9T £-
NjP 588-183

i po Kazdym nawalnym deszezu. leez nic rzadzicj niz raz na pol roku. Sgoh
¢) ponoszenia calkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej M rzecz osob irzecich
w przypadku niewlasciwej eksploatacii sieci i urzadzen do odprowadzenia wad opadowych do ro-

wow przydroznyeh i studni chlonnyeh z terenu objetego projektem.

1916

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen wodnyeh Koniecznyveh
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osab trzecich przyvslugujacsch wobece
tveh nieruchomosed 1 urzadzen.

Niniejsza decyzja zostala opracowana na podstawie danveh zawarnyeh w opracowaniu: _OPERAT
WODNOPRAWNY Odwodnienie ul. Zbigniewa Herberta, Czeslawa Milosza. Marka Hiasko. Pawla
Jasienicy w Gowinie” - wykonanym przez mgr inz. Bartosza Szewczvka i Grzeworza Kowalewskicgo
przedstawicieli ZOMB-KAN Projektowanie Nadzdr Zofia Szewezyvk ul. Jagieth 7/9. 10 - 123 Olszivn.

Uzasadnienie:

Zofia Szewezyk, przedstawicielka ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szeweznk. ul,
Jagielly 7/9. 10-125 Olsztyn. dzialajac jako pelnomocnik Gminy Wejherowo, Osiedle Przyvjazni 6. 84-
=00 Wejherowo wystapila z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wid
opadowych i roztopowych do gruntu - rowdw przydroznych i studni chlonnyveh. z ul. Zbigniewa Herber-
ta. ul. Czeslawa Milosza. ul. Marka Hiaski oraz ul. Pawla Jasienicy w Gowinie. oraz na budowe urzadzen
wadnych: rowow przvdrozayeh. przepustéw i studni chionnyeh,

Do obliczen iledei wad  opadowyeh  przvieto  jako  miarodajne  natezenie  deszezu
q =130 dm /s*ha odpowiadajace opadowi o czestatliwosci wyvstepowania raz na 3 lat (p = 20%) i czasie
rwania t = 13 min (1zw. deszez miarodajny ).

Do ziemi poprzez 6 rowdw przyvdroznyeh oraz 7 studni chionnyeh o srednicy DN 2000 mm od-
prowadzane beda powierzchniowo wody opadowe z terendw o projekiowanej nawierzehni utwardzonej
plytami jumbo. vl Zbigniews Herberta, ul, Czesluwa Miltosza. ul, Marka Hlaski oraz ul. Pawia Jasienicy
w Gowinie oraz zlewni ciazacej do nich o lacznej powierzchni 5.22 ha (w tvm powierzchnia drog 0.88

e

haj. Wrowach dla wigkszej retenci zastosowano palisady. Rowy o nachyleniu do 3% zostana umocnio-
ne darmina. od 3% do 4% faszyna. od 4% do 6% brukiem. Natomiast o nachyleniu od 6% do 107 zostana
umocnione elementami betonowymi. Zaprojektowano studnie chionne o srednicy DN 2000 mm i ¢lebo-
hosciach od 2.0 do 2.8 m p.p.t. wypelnione do glebokosci 0.5 m od dna studni piaskiem i zwirem. W
rowach | i 3 dla zwiekszenia wehlanialnosci wod opadowych dno ich uksztaliowano z przeciwspadkami.
W rejonie budawanyeh rowdw i studni chlonnych wystepuja przewaznie arunty dobrze przepuszezalne tj,
piasek drobny i sredni. W odwiercie nr 11 2 do glebokosdei 3 m p.p.t nie stwierdzono wistepowania wod
podziemnyveh.

Ponadto zaprojektowano 9 przepustow pod zjazdami oraz 3 przepustow pod ulicami. laczacych
rowy przvdrozne. Maksyvmalny splvw wod opadowych 7 cale] zlewni wyniesie 1693 dm'/'s, w czasie
trwania deszezu miarodajnego. Z przedstawionych obliczer w operacie wodnoprawnym wynika. ze za-
stosowany uklad rowow wraz ze studniami chionnymi odprowadzi w/w sphvwajace wody opadowe do
ziemi,

Ze wigledu na fakt. ze wody opadowe odprowadzane do ziemi nie spelniaja definicii Scickow
zgodnie z art. 9 ust. | pkt 14 lit. ¢ ustawy Prawoe wodne. tzn. nie beda vjete w systemy Kanalizacvine, lecz
powierzchniowo (naturalnym sphywem) beda odphvwaly do rowow drozowych wraz ze studniami chlon-
nymi. Dlatego 1ez nie mozna wydaé¢ pozwolenia wodnoprawnego na szezegdlne korzvstanie z wéd tj. na
odprowadzenie Sciekdw do ziemi. W zwiazku z czym odméwiono wydania pozwclenia wodnoprawnego
na szezegolne korzystanie z wéd i udzielono pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnxch.

Zobowiazano Gming Wejherowo do prawidiowej eksploatacii i strzymywania urzadzen odbiera-
Jjacych wody opadowe w nalezytym stanie technicznym. okresowego wykonyvwania oceny funkcjonowa-
nia urzadzen wodnyeh po splywie wéd roztopowyceh i po kazdym nawalnym deszezu. lecz nie rzadziej
niz raz na pol roku. ponoszenia calkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialngj na rzecz osob trze-
cich w przvpadku niewlasciwej eksploatacji sieci i urzadzen do odbierania wod opadowyceh 1. rowdw
prexdrozoyeh §studm chlonnyeh 2 terenu objetego projektem.

Zgodnie z art. 133 pkt 4 ustawy Prawoe wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezell mwestor
w ramach realizacji przedsiewziecia w zahresie drog publiczny ch. nie rozpoczal wykonvwania urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dniz. w ktdnnm pozwolenie wodnoprawne na wykonante 1y eh wrzadzen stalo

(S FLAFE IS B8 PLTR RS § P50
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Starostwo Fowiatowe w Wejt

I
. . . iy i Budownictwa
Majac powyzsze na uwadze orzeczono Jak w osnowie,

srowe, ul. 3 Maja 4
16, 58 572-94-47 fax 572-95-02

O decyzyi niniejscej shuzv Stronie odwolanie do Dhrektora Reaion:

negn ZoRSqdW GHSpALINE 568-183.10.62
Wodnej w Gdamisku, za posrednicnvem

g0 decyzie. w termmie 14 dni od daty dorecze-

L PEES

Otrzvmuja:
Gimina Wejherowo, Osiedle Prayviaini 6. $4-200 Weiherowo. za posrednictwem Zofia Szewezvk, ZOMB-KAN Projetaowa-
nie Nadzor Zofia Szewezn k. ul Jagiely 79, 16-125 Olsztvn = operat wodnoprawny

20 wa KMKN 29082017
" Do wiadomosci:
I Wajewodzhi Inspekior Ochrony Srodowiska w Gdurska. ul. Trake Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk
2. Marszalek Wojewadzrwa Pomorskiego, ul. Okopowa 2127, 80-810 Gdansk
3. Regionalny Zaread Gospodarki Wodnei w Gdansku, ul, F. Repaczewskieon 919 80-804 Gdansk - wersa elekroniczna
4.

Passtwone Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe. Nadlesnictwo Gdurisk, ul. Morska 200, 81-006 Gdynia

Zwalmia sig 2 oplawy skarbowei na podstawie ant 7 PRE3 ustawy 2 dnia 16
listupada 2006 © o oplucie sharbowe tekst jednaline Dz Uz 20isr,
puz. 1827},
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TELEWIZIA KABLOWA

Przesytka niestemplowana.
Data nadania: 05.10.2017

ZOMB KAN Projektoanie Nadzor
F Jagietty 79
10-125 Olsztyn

L.dz WPiW-10589/2017/TS

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy odwodnienia w msc.Gowino.

Chopin Telewizja Kablowa Sp.z.0.0.uzgadnia projekt budowy odwodnienia w ul.Z.Herberta, C.Milosza, M.Htasko
,P.Jasienicy w Gowinie pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z.0.c Wejherowo ul. Przemystowa 3
tel.058-738-97-25 lub drogg mailowa zamiar rozpoczecia rob6t na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem inwestycji.
2. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp.0.0. na skutek ewentualnych uszkodzen
sieci kablowej podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca.

3. W miejscach wystgpowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia tv,vA) prace ziemne ponizej 0,70 m
ponizej poziomu gruntu wykonywaé recznie.

4. Zabezpieczenie,ostonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora
ksztatcgcego teren W razie koniecznosci przebudowy infrastruktury teletechnicznej Chopin Telewizja Kablowa
Sp.0.0. zaznaczonej na mapie do celéw projektowych kolorem zielonym nalezy opracowac projekt na przebudowe
istniejgcych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja.

5. Koszty projektu ,przetozenia,zabezpieczenia doziemnych i naziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikajacych z tytutu awari zwigzanych z
przebudowa pokrywa naruszajacy stan istniejacy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.0.0. nie przewiduje wykonywania
ztaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstatych uszkodzer W razie uszkodzenia taczy
$wiattowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymienié na catej jego dtugosci.

6. Przy niwelacji terenu wyregulowac istniejace urzadzenia TV (szafy,studnie,stupki kablowe)do projektowanych
rzednych terenu.

7. Przed rozpoczgciem rob6t wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejacej sieci kablowe;.

8. Uzgodnienie wazne wytgcznie z pieczatkg uzgodnien firmy Chopin TK umieszczonej na mapie do celéw
projektowych rys.K1-2.1.Do projektu wykonawczego dotgczyé mape z uzgodnieniem branzowym z zaznaczonymi
kolizjami z siecig teletechniczng Chopin Telewizja Kablowa Sp z.0.0.

Nr.uzgodnienia 87/D/17 z dnia 03.10.2017.

Kierownik Dziatu Projektowania i Wykonawstwa
1

Marek Szotrowski

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3 %‘
v

KRS: 0000560624 Kapitat Zaktadawy: MIP: 588 1154360 www.tkchopinp tel: +48 58 738 9700
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Znak sprawy

Numer archiwalny

ZZpl727/2016

95/ZMBK/2016

Inwestor:

Gmina Wejherowo
os. Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn
ul. Swierkowa 29/2

www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Z€)MB-KAN

PROUECTONGANIE RALH

Nazwa i adres obiekiu:
Odwodnienie ul. Zbigniewa Herberta, Czestawa Milosza, Marka Htasko,
Pawla Jasienicy w Gowinie, gm. Wejherowo

Tytut rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Projektant branzy mgr inZ. Bartosz Szewczyk Fuols
sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/PQQS/08
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podps
branzy sanitamej: | upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 11.2017 r.

| Skala: 1:500 ]

Nr rysunku: 2.1




5. UZGODNIENIE Z POLSKA SPOLK A GAZOWNICTWA z dnia 22.11.2017r.

()

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spétka Gazownictwa Sp.Z 0.0,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10907/BR/OTI/2017
z dnia: 2017-11-22

Zadanie: Budowa odwodnienia ulicy
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$c¢:  Gowino (gm. Wejherowo)

Adres:  ul. Zbigniewa Herberta, Czeslawa Mitosza, Marka Htasko, Pawla Jasienicy

Projektant: Bartosz Szewczyk, upr. nr: WAM/0023/PO0OS/08
Inwestor:  Gmina Wejherowo Osiedle Przyjazni 6 84-200 Wejherowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Folsia Socda Gazow 0. W M Kasprasia 25 01-374 Warstaas
- B:::#Zukh:f};a::w-::g Cm‘:{a. Ll WMalowa 41043 50—;_5% m—“ﬁc o
KRS DOO03T400 1, Sad Reonc, . 8t Warsrawy w Warszawe X ‘fium £ ey KRS
hrl" %25 :;'-1 -5 )‘ 1, Ezgc-u 142738515 ??‘;.:S. Zakladowy 10454 308 s‘?cogt
weanw agas ol
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymad prace i

niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowiazani sa usungt wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Miykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
Z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel, nr 992.

- Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

- Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projekiowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zafgczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Galos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane adleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 1. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2013 r., poz. 640).

13. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

14. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przylaczem

$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

15. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca taémy ostrzegajacej

18. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgey jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki). ) =

17. Zakoriczenie robét | gotowos¢ do odbioru zghosi¢ pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycii,

Gazowni.

o

ki
= O 00~ o
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Osoba do kpntaktu: Bartlomiej Sokolowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2.ala

pobca Gazownicowa $p. 20.0., ul. M. K 25, 01-224
o G’Eiazmm;& Gdadsku, ul Walowa uu%l EC-853 Gdansk

CO003T4001, Sad Rey dia m. sl Wai w Warszawia, Gl ial Gospedamzy KRS
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