Warszawa, 14-07-2022

UStUGI REMONTOWO- BUDOWLANE
~ROMARK” Marek Rochmiriski
03-289 Warszawa,ul. Ostrodzka 144E
tel. 50204326
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Renowacja parkietu w wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii
Wychowania Fizycznego we Wroctawiu
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1. Gwarancja

1.1. Firma ROMARK udziela 72 miesiecy gwarancji na wykonane prace:
~Renowacja parkietu w wielofunkcyjnej hali sportowej Akademi
Wychowania Fizycznego we Wroctawiu".

1.2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie oraz przestrzeganie
warunkdw uzytkowania i konserwacji zamieszczonych w pkt.2 niniejszej
specyfikaciji.

1.3. Gwarancja nie obejmuje szkéd powstatych w wyniku zdarzen takich jak
pozar, powddz, zalanie woda, w wyniku katastrof, awarii, wadliwej konstrukgji
budynku, btedéw innych wykonawcéw.



2. Warunki uzytkowania i konserwaciji
Podtoga drewniana jest doskonatym izolatorem akustycznym ,
regulatorem mikroklimatu i materiatem nie alergizujacym.

Co waine podioga drewniana jest przede wszystkim trwata i moze by¢
wielokrotnie odnawiana. Nalezy mie¢ jednak éwiadomosé¢ ze nawet tego
typu podiogi réwniez zuzywaja sie, dlatego kilka podstawowych zasad
powinno by¢ przestrzeganych w celu wydtuzenia jej zywotnoéci:

Charakterystyczny dla drewna i materiatéw z niego wykonanych skurcz i
pecznienie bedy zminimalizowane poprzez Zapewnienie statych
warunkow klimatycznych wewnatrz pomieszczenia. Z uwagi na dazenie
drewna do réwnowagi higroskopijnej nalezy zapewni¢ wilgotnoéé
wzgledng powietrza na poziomie 40-65% przez caty rok. W
pomieszczeniach gdzie nie ma klimatyzacji nalezy uzywac wentylatoréw,
nawilzaczy lub innych urzadzen zapewniajgcych odpowiednie warunki
klimatyczne oraz wentylacje i cyrkulacje powietrza.

Brak mozliwosci kontrolowania klimatu wewnatrz pomieszczen za pomocy
odpowiedniej instalacji moze spowodowaé problemy i uszkodzenie
zamontowanej podtogi.

Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosié¢ 15-30 °C.

Powierzchnia podtogi powinna byé wolna od pytu i piasku.

W miejscach takich jak wejécia oraz w obszarach wzmozonego ruchu
nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie odpowiednig wykfadzina.

Usuwanie kurzu powinno byé wykonywane zawsze czysta, lekko wilgotng
dciereczka lub mopem, z dodatkiem ptynu pielegnacyjnego. Podtoge
nalezy sprzata¢ na sucho lub z niewielka ilosciag wody. Nigdy nie uzywac
nadmiernej ilosci wody, uzywaé jedynie dobrze odcisnietych narzedzi.
Nadmierna iloé¢ wody moze- moze spowodowaé wykrawedziowanie,
wylédkowanie, a w skrajnym przypadku moze dojs¢ do wybrzuszenia
deski). Po sprzataniu nie moga pozostawaé mokre slady.

Do czyszczenia automatycznego zastosowanie moga mieé¢ wytgcznie
urzadzenia przystosowane do tego typu podtég drewnianych.

Nie wolno stosowaé typowych past do podiég lub innych $érodkéw
czyszczacych na bazie silikonu lub zawierajacych amoniak.

Nigdy nie nalezy przykrywad podiogi folia lub materiatami
nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosowa¢ tekture lub karton.
Przez okres trwania gwarancji nie wolno pozostawi¢ pomieszczen bez
systematycznego wietrzenia.




 Nalezy zapobiegaé pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni
podtogi.

Codziennie:

1. Posprzatac i usunaé drobiny w postaci piasku, pytu i tym podobnych.

2. Odkurzy¢ powierzchnie odpowiednim zmywakiem.

3. Sprawdzi¢ powierzchnie gota reka czy jest wolna od kurzu i brudu.

4. Dla usuniecia plam i zabrudzen uzywac $rodkéw do czyszczenia i pielegnacji
. podtég rekomendowanych przez producenta lakieru lub autoryzowane firmy

montazowe*,

5. Odkurzy¢ wyktadziny lub/i dywany znajdujace sie na powierzchni podtogi.

Raz w miesigcu: ;
1. Posprzatac i usunaé drobiny w postaci piasku, pytu i tym podobnych.

2. Usungé $lady, zarysowania i odparzenia od obuwia uzywajac éciereczki
zwilzonej odpowiednim preparatem*

Co 6 miesiecy:

1. Przeprowadzié czyszczenie jak wyzej
2. Zabezpieczy¢ podtoge érodkiem do pielegnacji*

*Rekomendowane $rodki:
1. Bona SuperSport Cleaner
2. Bona SuperSport Deep Clean

Powyisze srodki nalezy stosowaé zgodnie z opisem w karcie technicznej, karty w
zatgczeniu.

W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich $rodkéw do czyszczenia i
konserwaciji skontaktowac sie z producentem lakieru

Bona Polska Sp z 0. 0.

ul. Obornicka 7

62-002 Jelonek ( koto Poznania)
Gmina Suchy Las

tel;+ 48 61 816 34 60

E-mail; biuro@bona.com
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