
Temat:

[MPa] [kPa] [º] [kPa] [MPa] [%] [kN/m3] [kPa] [º] [MPa] [MPa]

IA nN - - - - - - - 5,6

IIA Pπ, Pd - 0,55 - - - - - - w. 16,0 w. 17,5 - 30,7 67,9 50,6

IIB Pπ, Pd - 0,65 - - - - - - w. 16,0 w. 17,5 - 31,2 81,3 60,4

IIC Pπ, Pd - 0,75 - 102,1 - 34,0 - 18,0
w. 14,0    

nw. 22,0
w. 18,5   

nw. 20,0
- 31,6 96,5 71,5

IID Pd - 0,85 - 147,4 - 36,5 - 30,0 w. 14,0 w. 18,5 - 32,1 113,4 83,8

IIIA Π C - 0,10 40,5 152,5 21,4 22,5 3,0 22,0 20,5 22,11 16,4 37,2 26,0

IIIB Pg C - 0,05 - - - - - 13,0 21,5 25,59 17,2 42,2 29,6

IVA Pg, Gp B - 0,10 38,4 150,3 21,2 22,0 2,8 13,0 21,5 35,48 20,1 48,1 36,5

IVB Pg, Gp B - 0,05 60,2-72,8 263,4-345,1 24,0 25,4 5,0-6,5 13,0 21,5 37,65 21,1 55,8 42,4

IVC Pg B - 0,00 76,6-89,6 376,1-483,0 25,7-27,0 28,4-30,1 7,0-9,0 13,0 21,5 40,00 22,0 65,8 50,0

badania terenowe CPTU, DPM, badania laboratoryjne

badania terenowe CPTU

norma PN-81/B-03020
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GRUNT NIEJEDNORODNY - PARAMETRÓW NIE WYZNACZONO

w. - wilgotne, nw. - nawodnione
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Szczegółowe wartości parametrów geotechnicznych wyprowadzone na podstawie badań in situ z sondowań statycznych CPTU znajdują się na zestawieniach wyników 
sondowania statycznego CPTU (zał. 8) Z
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ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
Opinia geotechniczna Dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne                                                                                                                                   

w miejscu projektowanego budynku Collegium Humanum przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu
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