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OPIS TECHNICZNY  

do projektu wykonawczego konstrukcji  
BUDYNKU DYDAKTYCZNO – NAUKOWO – USŁUGOWEGO – COLLEGIUM HUMANUM 

Poznań, ul. Rokietnicka; działka nr 3/2, arkusz 07, obręb Łazarz 
 
 

1. Podstawa opracowania projektu 

a) projekt architektoniczny budynku, 

b) wytyczne technologiczne i branżowe konsultowane z Zamawiającym, 

c) dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna opracowane przez 

Firmę Geologiczną Felkel & Guś sp. z o.o. w październiku 2019 roku 

d) Polskie Normy Budowlane, a w szczególności: 

 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,  

 PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne  

i montażowe,  

 PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem wraz  

ze zmianą Az1 z października 2006,  

 PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem wraz  

ze zmianą Az1 z lipca 2009,  

 PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem, 

 PN-76/B-03001  - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń,   

 PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie, 

 PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - obliczenia statyczne  

i projektowanie, 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku dydaktyczno-naukowo-usługowego – 

Collegium Humanum w Poznaniu przy ulicy Rokietnickiej na działce nr 3/2, arkusz 04, obręb 

Łazarz w fazie „PROJEKT WYKONAWCZY”  

Dokumentacja w fazie „projekt wykonawczy” zawiera wszystkie elementy pozwalające na 

wykonanie konstrukcji budynku. Elementy prefabrykowane wymagają przygotowania rysunków 
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warsztatowych, które opracowuje wykonawca elementów na bazie niniejszego opracowania  

( w niniejszym przypadku dotyczy to stropów filigran i prefabrykowanych biegów schodowych) 

Dla elementów tych podano w opracowaniu wytyczne gabarytowe oraz obciążenia stałe  

i użytkowe pozwalające na zaprojektowanie i wykonanie elementów. 

 

3. Warunki gruntowo - wodne  

Warunki gruntowe zostały szczegółowo opisane w opracowaniu wymienionym w punkcie 1c). 

W podłożu (pod warstwą nasypu, który zostanie usunięty) zalegają utwory czwartorzędowe.  

Budynek posadowiony będzie w warstwie piasków gliniastych i glin piaszczystych znacznie 

powyżej poziomu wód gruntowych, których występowanie stwierdzono na poziomie  

około 9 metrów poniżej poziomu terenu. Grunty te charakteryzują się korzystnymi parametrami 

geotechnicznymi i nadają się do posadowienia bezpośredniego. 

Projektowaną inwestycję - według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. poz. 463) oraz normy PN-B-

02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne -  należy zaliczyć 

do II kategorii geotechnicznej, realizowaną w prostych warunkach gruntowych. 

 

Posadowienie projektowanego budynku 

 

Projektuje się bezpośrednie posadowienie obiektu w pakiecie gruntów IVB grupy 

geotechnicznej, to jest w twardoplastycznych glinach piaszczystych i piaskach gliniastych 

powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Fundamenty w postaci ław o wysokości 50 cm i szerokości odpowiedniej do przeniesienia 

wymaganych obciążeń, pod szybami windowymi płyta fundamentowa o grubości 40 cm. 

Z uwago na ukształtowanie terenu konieczne jest też wykonanie ścian oporowych wzdłuż zjazdu 

do poziomu -1. 

 

 

4. Poziom odniesienia 

 

Jako poziom odniesienia przyjęto poziom wykończonej posadzki parteru budynku 

 

   + 0,00 = 88,20 m npm 
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5. Ogólna charakterystyka budynku 

 

Konstrukcję nośną budynku zaprojektowano zasadniczo w technologii żelbetowej monolitycznej. 

Rozwiązanie takie jest wymuszone przez wysokie wiotkie ściany nośne, w których wykonanych 

będzie bardzo dużo otworów dla prowadzenia instalacji technologicznych i bytowych. Przy 

zadanej grubości i wysokości ścian, braku powtarzalności otworowania na poszczególnych 

kondygnacjach i mnogości przejść instalacyjnych  realizowanie ich jako murowanych jest 

rozwiązaniem niewłaściwym stąd decyzja wykonania ich jako żelbetowych (zapewnia to też 

wymaganą sztywność budynku). Stropy w technologii żelbetowej mogą być realizowane jako 

półprefabrykowane stropy typu FILIGRAN. Schody płytowe żelbetowe (biegi przewidziano jako 

prefabrykowane). Szyby dźwigowe żelbetowe. 

Obiekt posiada w zasadzie podłużny układ konstrukcyjny. Stropy opierają się na ścianach 

żelbetowych tworząc wieloprzęsłowy układ. Grubość stropu to 24 cm.  

Konstrukcja  monolityczna  budynku wykonana  zostanie  z betonu klasy C25/30 (B30)    

zbrojonego stalą klasy A-IIIN.  

Komunikację pionową zapewniają klatki schodowe oraz windy.  

Budynek posadowiony będzie w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych.    

 

6. Przyjęty sposób posadowienia  

 

Warunki gruntowe umożliwiają posadowienie bezpośrednie budynku.   

Projektuje się bezpośrednie posadowienie budynku w pakiecie gruntów IVB, to jest  

w twardoplastycznych glinach piaszczystych o  IL = 0,05. 

Projektuje się posadowienie budynku na ławach fundamentowych o szerokości  

i gabarytach wynikających z przenoszonych obciążeń. 

Wysokość ław fundamentowych wynosi 50 cm, zaś płyty fundamentowe pod szybami 

dźwigowymi będą miały grubość 40 cm. W fundamentach należy zabetonować startery dla 

zbrojenia ścian konstrukcyjnych.  

Przy zjeździe na kondygnację podziemną projektuje się ściany oporowe. Zjazd jest zadaszony – 

część zadaszenia ponad poziomem terenu zaś część na poziomie zbliżonym do poziomu stropu 

nad kondygnacja -1 – szczegóły wraz z przekrojami na rysunku K3.1 a opis w części dotyczącej 

stropów. 
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Pod zewnętrzne  agregaty wody lodowej projektuje się płytę fundamentową o grubości 40 cm.  

Płyta o wymiarach 15,20 x 6,20 m – lokalizacja pokazana na PZT. Posadowienie zewnętrznej 

stacji transformatorowej pokazanej na PZT – wg projektu branży elektrycznej: 

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem 
załączonym do dokumentacji. W wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć do niego przewody 
uziemiające, które będą podłączone do stacji. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-
żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu). Grubość „poduszki” piaskowo-
żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. 
Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia stacji, 
a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak przygotowanym 
miejscu należy ustawić misę fundamentową stacji. Na ściany misy fundamentowej stacji ułożyć 
pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę, aby taśma uszczelniająca nie 
nakładała się na siebie, (aby nie była ułożona podwójnie). Podczas układania taśmy uszczelniającej, nie 
należy jej rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub deformację. Na przygotowany fundament 
należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach.  Obsypanie fundamentu wykonywać 
stopniowo, zagęszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji 
powierzchni pionowych. Zachować szczególną ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, 
gdyż zagęszczanie mechaniczne może spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli. Ważne jest aby 
ściany misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom terenu wykończonego. 
Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia stacji winny być prowadzone pod nadzorem osób 
uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru. 
 

Wszystkie fundamenty wykonane będą z betonu klasy C25/30 (B30) W8 zbrojonego stalą  

klasy A-IIIN.  

 

Grunty spoiste  a także piaski pylaste (występują jako przewarstwienia) są wrażliwe na zmianę 

wilgotności w wyniku czego może nastąpić uplastycznienie tych gruntów, a w efekcie obniżenie 

nośności. W czasie wykonywania wykopów w tych gruntach zaleca się zabezpieczenie 

powierzchniowe przed działaniem wód opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody  

w wykopie 

Pod fundamentami ułożony będzie chudy beton klasy minimum C8/10 (B10) grubości  

minimum 10 cm. 

W czasie wykonywania fundamentów należy ułożyć elementy instalacji podposadzkowej oraz 

uziomów i połączyć je z elementami zbrojenia – szczegóły wykonania instalacji pokazano  

w projektach poszczególnych branż.  

 

Projekt konstrukcyjny fundamentów należy rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi 
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7. Prowadzenie robót ziemnych 

 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji położenia 

kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. 

Zalegające w podłożu projektowanego budynku grunty spoiste w stopniu plastyczności IL = 0,05 

umożliwiają wykonanie wykopu ze skarpami nachylonymi. Sposób wykonania skarp wykopu 

winien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zakłada się wykonanie 

wykopu płaskiego do poziomu równego z górną powierzchnią fundamentów, z którego  

to poziomu wykonywane będą wykopy dla poszczególnych ław i płyt fundamentowych. Zdjęcie 

ostatniej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem chudego 

betonu. Zdjęcie tej warstwy zaleca się wykonać ręcznie. Wykopy należy wykonać bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Koronę skarp należy chronić przed rozmywaniem przez wody opadowe poprzez właściwe 

uformowanie spadków oraz stosowanie folii ochronnej na skarpach. 

Wyjście (zejście) po schodni z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 

pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem miejsc gdzie wykonywana będzie izolacja 

przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia tych prac 

i wyschnięcia izolacji przeciwwilgociowej. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie 

zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno 

używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od murów fundamentowych. 

Ściany zewnętrzne (na długości wykopu nieobudowanego) przed wykonaniem stropu nad 

piwnicą mogą być obsypane tylko do wysokości 1,0 m powyżej górnej powierzchni ław 

fundamentowych. 

Do obsypania budynku należy używać gruntów o charakterystyce zbliżonej do istniejących 

w podłożu. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia rozwiązania 

zamienne należy skonsultować z projektantem i inspektorem nadzoru. 

 

W uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru możliwe jest etapowanie robót ziemnych. 
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Poziom posadowienia znajduje się znacznie powyżej zwierciadła wód gruntowych. W czasie 

głębienia wykopu mogą pojawić się wody deszczowe wymagające pompowania. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Wykonawca może stosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy czym 

zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych 

i wodnych w trakcie wykonywania robót. Zrzut wód do kanalizacji lub cieków naturalnych 

wymaga uzgodnień z odpowiednimi jednostkami i uzyskania odpowiednich pozwoleń.  

 

8. Opis poszczególnych ustrojów i elementów konstrukcyjnych  

 

a. Ściany konstrukcyjne  

Ściany  konstrukcyjne projektuje się jako żelbetowe grubości   18, 20 i 24cm z  betonu  klasy  

C25/30 (B30) zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Ściany szybów dźwigowych z betonu i stali jak 

wyżej mają grubość 15 cm. 

W długich odcinkach ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej należy stosować rurki do rys 

wymuszonych – lokalizacja i detal zostały pokazane na kładach ścian – rysunki z grupy 2.  

W ścianach znajduje się szereg otworów instalacyjnych różnych branż. Otwory te zostały 

naniesione na kłady ścian jednak nie zwalnia to Wykonawcy robót od analizowania 

projektu konstrukcji łącznie z projektami branżowymi instalacyjnymi poszczególnych 

branż. 

Część otworów instalacyjnych znajduje się bezpośrednio pod stropem a nad stropem występują 

ściany – w takich miejscach w wieńcach stropowych należy  zabetonować startery dla ścian. 

Startery opisano na rysunkach stropów (rysunki z grupy 3) 

W ścianie zewnętrznej poziomu -1 (oś 8)  znajdują się też przepusty szczelne – należy je 

osadzić w odpowiednim momencie prac – przepusty te zostały opisane na rysunku 

konstrukcyjnym ściany (K.2.16) 

Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej izolowane za pomocą grubowarstwowej 

dwukomponentowej masy bitumicznej 

Ściany działowe w technologii lekkiej – patrz projekt architektoniczny  
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b. Podciągi 

W kilku miejscach projektuje się podciągi będące elementami ścian żelbetowych – są to np. 

wyjścia z klatek schodowych do przestrzeni komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach – 

osie B i F. Wszystkie te elementy znajdą się w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem 

podwieszonym. Podciągi o szerokości ścian - elementy zostały pokazane i zazbrojone na 

kładach ścian 

 

c. Stropy 

Stropy zaprojektowano jako płyty żelbetowe monolityczne, krzyżowo zbrojone oparte na 

ścianach monolitycznych. Stropy realizowane będą jako półprefabrykowane typu FILIGRAN.  

Płyty filigran o grubości 5 – 5,5 cm z odpowiednim zbrojeniem są jednocześnie rodzajem 

szalunku, na płytach zbrojenie kierunku prostopadłego i zbrojenie zszywające oraz nadbeton ze 

zbrojeniem górnym – ogólne założenia i rozwiązania zostały pokazane na rysunkach z grupy 3. 

Dalsze szczegóły znajdą się w projekcie warsztatowym stropu, który opracowuje wytwórnia 

elementów na podstawie danych niniejszego opracowania projektowego. Grubość finalna 

stropów to 24 cm – szczegóły znajdują się na schematach konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji (rysunki z  grupy 3). 

Na rysunkach gabarytowych stropów naniesiono otworowanie przekazane jako wytyczne przez 

wszystkie branże instalacyjne i technologiczne. Przed przystąpieniem do wykonania 

prefabrykatów należy sprawdzić zgodność otworowania z wytycznymi projektów branżowych – 

opracowania konstrukcji i branż muszą być analizowane łącznie na każdym etapie prowadzenia 

prac związanych z realizacją budynku. 

Stropy wykonane będą z betonu  klasy  C25/30 (B30)  zbrojonego   prętami ze stali klasy A-IIIN.  

W wieńcach stropowych w miejscach gdzie poniżej stropu występują duże otwory instalacyjne 

(głównie wentylacja) w nad stropem znajdują się pełne ściany konstrukcyjne należy 

zabetonować startery dla tych ścian – startery zostały pokazane, opisane i zestawione na 

odpowiednich rysunkach stropów. 

Nad zjazdem na kondygnację podziemną projektuje się zadaszenie w konstrukcji żelbetowej 

monolitycznej z betonu C25/30 ze zbrojeniem ze stali A-IIIN. Płyta częściowo zasypana gruntem 

„wtapiająca” się w trawnik przy budynku ma grubość 35 cm, zaś płyta w spadku nad dalszą 

częścią zjazdu ma grubość 20 cm. Szczegóły na rysunku K.3.1. i przekroju architektonicznym. 
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d. Nadproża 

Nadproża w ścianach konstrukcyjnych są elementami ścian żelbetowych – beton i stal jak dla 

ścian – wysokość wynika z uwarunkowań architektonicznych – patrz przekroje architektoniczne 

 

e. Wieńce 

Wieńce stropowe są elementem stropu żelbetowego i są wykonywane łącznie ze stropem  

  

9. Klatki schodowe 

Klatki schodowe projektuje się jako monolityczne żelbetowe, schody płytowe z betonu C25/30 

(B30) zbrojonego stalą A-IIIN. Biegi schodowe wykonane będą jako prefabrykowane.  

W opracowaniu znajdują się gabaryty płyt oraz zestawienie obciążeń pozwalające producentowi 

elementu na jego wykonanie. Spoczniki monolityczne oparte na ścianach poprzecznych klatek 

schodowych.  

Grubość płyt biegowych wynosi 16cm, spoczników 22 cm.  

 

10. Szyby dźwigowe 

Szyby dźwigowe projektuje się jako monolityczne żelbetowe wykonywane w deskowaniu   

inwentaryzowanym. Wszystkie elementy monolityczne projektuje się jako żelbetowe  

z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalą A-IIIN. Ściany szybu mają grubość 15 cm a płyta  

podszybia 40 cm. Szyby dźwigowe nie są dylatowane od konstrukcji budynku i ich ściany są 

podporą dla stropów.  

 

11. Pomost dla instalacji zlokalizowanych na stropodachu 

Na stropodachu projektuje się zlokalizowanie szeregu elementów wyposażenia 

technologicznego i instalacyjnego budynku. Wszystkie centrale i inne elementy ustawione 

zostaną na podeście (pomoście) stalowym w krat pomostowych. Kraty pomostowe  

w  obramowaniach oparte są na ruszcie połączonym z konstrukcją żelbetową za pomocą 

słupków mocowanych do konstrukcji żelbetowej. Takie rozwiązanie pozwala do swobodne 

prowadzenie instalacji w przestrzeni miedzy stropem a podestem. Ponieważ na etapie 

sporządzania projektu nie jest znany konkretny dostawca urządzeń to po uzgodnieniach  

z projektantami instalacji przyjęto obciążenie równomiernie rozłożone zastępcze od instalacji  

i policzono szacunkowe oddziaływanie na strop żelbetowy w miejscach słupków podporowych. 

Szczegóły pokazano i ciężar konstrukcji stalowej opisano na rysunku K.3.4 oraz w części 

architektonicznej opracowania projektowego. 
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Pomosty robocze znajdują się też w szachtach instalacyjnych – pokazane są i zestawione  

w projekcie architektonicznym 

 

12. Obudowa kondygnacji technicznej (urządzenia na stropodachu) 

Urządzenia znajdujące się na dachu obudowane są rodzajem ściany/parawanu. Konstrukcja 

nośna z słupków stalowych z rur prostokątnych 140/80/4mm i kwadratowych 140/140/4  

(w narożach) mocowana do  żelbetowej konstrukcji budynku za pomocą kotew mechanicznych. 

Obudowa żaluzjowa. Szczegóły i zestawienia w projekcie branży architektonicznej. 

 

13. Posadzka na kondygnacji podziemnej 

Podbudowa 

W części pomieszczeń na kondygnacji podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne oraz 

pomieszczenia z ciężkim wyposażeniem stąd posadzka musi posiadać odpowiednie parametry. 

Pod projektowaną posadzkę należy wykonać podbudowę z zagęszczonych piasków. Przed 

wykonywaniem podbudowy należy ułożyć wszystkie instalacje podposadzkowe.  

Podbudowę wykonać warstwami do wymaganej rzędnej z materiału o kontrolowanej, dobrej 

krzywej uziarnienia. Minimalna wymagana grubość 30 cm. Nie dopuszcza się materiału 

o zanieczyszczeniach organicznych, a także z ziarnami cegły, zaprawy i skał węglanowych. 

Piasek zagęszczać mechanicznie walcami okołkowanymi i płytą wibracyjną. Na bieżąco wraz  

z postępem zagęszczania należy dokonywać odbioru zagęszczenia podbudowy. Pola robocze 

po odebraniu przez uprawnionego geotechnika należy niezwłocznie osłonić warstwą chudego 

betonu grubości 10 cm. 

Wymagane parametry podbudowy umożliwiające realizację płyty posadzkowej: 

Is>0,97 

Ev2≥60 MPa 

Evd≥32 MPa 

Ev2/Ev1≤2,5 

Dokładnością równości: +10, -10 mm.  

 

Hydroizolacja 

Wg projektu architektury – grubowarstwowa dwukomponentowa masa bitumiczna 
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Płyta betonowa na gruncie 

Płyta betonowa, nośna posadzki zostanie wykonana jako betonowa C20/25  

zbrojona włóknem stalowym lub siatką – szczegóły do rozważenia po wybraniu Wykonawcy 

robót.  

 

14. Izolacje p-wilgociowe 

Wg opisu w części architektonicznej opracowania projektowego 
 
 
15. Izolacje termiczne 
 
Wg opisu w części architektonicznej opracowania projektowego 
 
 

16. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Konstrukcja żelbetowa jest zabezpieczona do wymaganej odporności ogniowej poprzez 

zastosowanie wymaganej otuliny zbrojenia.  

 

17. Technologia robót monolitycznych 

Mieszanka betonowa użyta do wykonania konstrukcji budynku powinna charakteryzować się 

takim doborem składników, aby przy wymaganych właściwościach stwardniałego betonu 

uzyskać jednocześnie wolne wydzielanie ciepła twardnienia, możliwe duże odkształcenie 

oraz niski współczynnik rozszerzalności termicznej i możliwie dużą przewodność betonu. 

W projektowanej konstrukcji z uwagi na gabaryt istotnym jest  stosowanie cementów  

o niskim cieple twardnienia. 

Do mieszanki betonowej należy stosować kruszywo o ograniczonej do niezbędnego 

minimum ilość drobnych frakcji. 

Zaleca się również stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki 

uplastyczniające a w okresie letnim dodatki przedłużające czas wiązania cementu. Przy 

produkcji masy betonowej należy dążyć do obniżenia temperatury początkowej mieszanki. 

Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania 

konstrukcji, który powinien uwzględnić posiadanie przez wykonawcę zdolności przerobowe 

oraz zasady betonowania konstrukcji. 

W projekcie roboczym należy uwzględnić takie elementy jak : 

 wydajność eksploatacyjną wytwórni betonu 
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 minimalną wydajność produkcji betonu związana z przyjętym sposobem 

układania betonu 

 sposób układania betonu 

 podział całości na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi i roboczymi 

 podział konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo 

 sposób układania mieszanki 

 sposób pielęgnacji betonu 

 dostosowanie założonych technologii do pory roku w której będzie wykonywania 

konstrukcja z uwzględnieniem temperatur występujących w tym okresie. 

 

Przy realizacji elementów płytowych (stropy) niezbędne jest ponadto betonowanie 

odcinkami o długości nie przekraczającej 15 m z pozostawieniem przerw do 

późniejszego zabetonowania.  

Roboty betoniarskie wykonywane bedą z przerwami technologicznymi. Projektant nie 

narzuca miejsc wykonania przerw jednak zastrzega sobie prawo ich akceptowania 

bądź wniesienia uwag do miejsc proponowanych przez Wykonawcę robót.  

Przerwy będą analizowane i akceptowane w ramach nadzoru autorskiego 

 

 

18. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 

zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco,  

w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową  

i upoważnionymi przez nią projektantami. 

 Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów 

niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyskać pisemną aprobatę 

autorów projektu. 

 Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie  

z niniejszym projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzą 

techniczną, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz  

z zachowaniem przepisów BHP (stosować odzież ochronną, zabezpieczenia 

montażowe i zapewniające stateczność wznoszonym konstrukcjom). 

 Do prac budowlanych należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów 
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posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty umożliwiających ich 

stosowanie w Polsce.  

 

 

PROJEKT KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 

ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI INSTALACJI – NALEŻY KONTROLOWAĆ NA BIEŻĄCO 

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ KONSTRUKCJĘ. 

W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NANIESIONO I ZWYMIAROWANO WSZELKIE PRZEJŚCIA 

PRZEZ ELEMENTY ŻELBETOWE wg STANU INFORMACJI NA DZIEŃ WYDANIA 

OPRACOWANIA.  

Projektant konstrukcji dopuszcza wykonywanie otworów okrągłych do wielkości  

150 mm w gotowej konstrukcji. 

 

 

 

opracowała:  mgr inż. Krystyna Chocianowicz   
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Zestawienie przyjętych obciążeń 

Charakter  
obciążenia 
 

element Wartość 
charakt. 
(kN/m2) 

Wsp  


Wartość 
oblicz. 
(kN/m2) 

Uwagi 

Ciężar własny 
konstrukcji 

strop grubości 24cm 6,00 1,1 6,60 Przyjęto ciężar konstrukcji 
żelbetowej – beton 
wibrowany zagęszczony 25 
kN/m3 

ściana grubości 24cm 6,00 6,60 
ściana grubości 20cm 5,00 5,50 
ściana grubości 18cm 4,50 4,95 
ściana grubości 15cm 3,75 4,13 

Obciążenia stałe  
(warstwy wg 
architektury 
wraz z sufitem 
podwieszonym) 
 

strop nad -1  2,00 1,25 2,50  
strop nad parterem i 1 ptr 2,00 2,50  
stropodach (nad 2ptr) 2,00 2,50  
     

Obciążenia 
użytkowe 
(technologiczne) 

pomieszczenia biurowe 2,00 1,4 2,8  
komunikacja/korytarze/szatnie 3,00 1,3 3,90 Zgodnie z PN-82/B-02003 - 

Obciążenia budowli. 
Podstawowe obciążenia 
technologiczne  
i montażowe  - tablica 1 
(B.3) 

klatki schodowe  4,00 1,3 5,20  
laboratoria  5,50 1,3 7,15 zgodnie z SIWZ  o 2,0 

kN/m2 więcej niż wymaga 
norma  
PN-82/B-02003 - 
Obciążenia budowli. 
Podstawowe obciążenia 
technologiczne i 
montażowe -tablica 1 (C.2) 

magazyn 5,00 1,3 6,50 Brak szczegółowych 
wytycznych – przyjęto 
zgodnie z normą  
PN-82/B-02003 - 
Obciążenia budowli. 
Podstawowe obciążenia 
technologiczne i 
montażowe tablica 1 (C.6) 

archiwum na parterze 7,00 1,2 8,40 Przyjęto standardowej 
wysokości regały 
przesuwne wypełnione 
papierem 

stropodach – obciążony 
urządzeniami 

5,00 1,3 6,50 wartość przyjęto po 
konsultacji z projektantami 
branżowymi  - są to 
obciążenia przenoszone na 
strop żelbetowy za 
pośrednictwem pomostu 
technologicznego 
stalowego na podporach 
słupowych o siatce 
podstawowej 80x300cm. 
Szacunkowe reakcje od 
tych podpór wraz z 
ciężarem samego pomostu 
podano na rysunku 
stropodachu 
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 Obciążenie zastępcze od 
ścianek działowych (przyjęto 
ścianki o ciężarze do 1,5 
kN/m2 i o wys.hs=4,0 m 

1,13 1,2 1,36 Zgodnie z pkt 3.4 normy 
PN-82/B-02003 - 
Obciążenia budowli. 
Podstawowe obciążenia 
technologiczne i 
montażowe 

Śnieg (2 strefa)  0,9 1,5 1,35 Dla Poznania  
(wg PN-80/B-02010 - 
Obciążenia w 
obliczeniach 
statycznych. Obciążenia 
śniegiem wraz ze 
zmianą Az1 z 
października 2006) 
podstawowe obciążenie 
0,9 kN/m2 

    

Wiatr  (1 strefa) Dla Poznania  
(PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem wraz 
ze zmianą Az1 z lipca 2009) podstawowe wyjściowe obciążenie 0,3 kN/m2 (  1,5) 

 


