OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego konstrukcji

BUDYNKU DYDAKTYCZNO — NAUKOWO - USLUGOWEGO - COLLEGIUM HUMANUM

Poznan, ul. Rokietnicka; dziatka nr 3/2, arkusz 07, obreb tazarz

1.

Podstawa opracowania projektu

a) projekt architektoniczny budynku,

b) wytyczne technologiczne i branzowe konsultowane z Zamawiajgcym,

c) dokumentacja badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna opracowane przez

Firme Geologiczng Felkel & Gus sp. z 0.0. w pazdzierniku 2019 roku
d) Polskie Normy Budowlane, a w szczegoélnosci:
= PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
» PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

= PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne

i montazowe,

= PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem wraz

ze zmiang Az1 z pazdziernika 2006,

= PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem wraz

ze zmiang Az1 z lipca 2009,
= PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem,
= PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,

= PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

= PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne

i projektowanie,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego —
Collegium Humanum w Poznaniu przy ulicy Rokietnickiej na dziatce nr 3/2, arkusz 04, obreb
tazarz w fazie ,PROJEKT WYKONAWCZY”
Dokumentacja w fazie ,projekt wykonawczy” zawiera wszystkie elementy pozwalajgce na

wykonanie konstrukcji budynku. Elementy prefabrykowane wymagajg przygotowania rysunkow
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warsztatowych, ktére opracowuje wykonawca elementéw na bazie niniejszego opracowania
( w niniejszym przypadku dotyczy to stropéw filigran i prefabrykowanych biegéw schodowych)
Dla elementéw tych podano w opracowaniu wytyczne gabarytowe oraz obcigzenia state

i uzytkowe pozwalajgce na zaprojektowanie i wykonanie elementéw.

3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe zostaty szczegétowo opisane w opracowaniu wymienionym w punkcie 1c).

W podtozu (pod warstwg nasypu, ktéry zostanie usuniety) zalegajg utwory czwartorzedowe.
Budynek posadowiony bedzie w warstwie piaskéw gliniastych i glin piaszczystych znacznie
powyzej poziomu wod gruntowych, ktorych wystepowanie stwierdzono na poziomie
okoto 9 metréw ponizej poziomu terenu. Grunty te charakteryzujg sie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Projektowang inwestycje - wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463) oraz normy PN-B-
02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne - nalezy zaliczy¢

do Il kategorii geotechnicznej, realizowang w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie projektowanego budynku

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu w pakiecie gruntéw IVB grupy
geotechnicznej, to jest w twardoplastycznych glinach piaszczystych i piaskach gliniastych
powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Fundamenty w postaci faw o wysokosci 50 cm i szerokosci odpowiedniej do przeniesienia
wymaganych obcigzen, pod szybami windowymi ptyta fundamentowa o grubosci 40 cm.

Z uwago na uksztattowanie terenu konieczne jest tez wykonanie scian oporowych wzdtuz zjazdu

do poziomu -1.

4. Poziom odniesienia

Jako poziom odniesienia przyjeto poziom wykonczonej posadzki parteru budynku

+ 0,00 = 88,20 m npm
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5. Ogodlina charakterystyka budynku

Konstrukcje nosng budynku zaprojektowano zasadniczo w technologii zelbetowej monolityczne;.
Rozwigzanie takie jest wymuszone przez wysokie wiotkie sciany nosne, w ktérych wykonanych
bedzie bardzo duzo otworéw dla prowadzenia instalacji technologicznych i bytowych. Przy
zadanej gruboéci i wysokosci scian, braku powtarzalnosci otworowania na poszczegolnych
kondygnacjach i mnogo$ci przejS¢ instalacyjnych realizowanie ich jako murowanych jest
rozwigzaniem niewlasciwym stgd decyzja wykonania ich jako zelbetowych (zapewnia to tez
wymagang sztywnos¢ budynku). Stropy w technologii zelbetowej mogg by¢ realizowane jako
potprefabrykowane stropy typu FILIGRAN. Schody ptytowe zelbetowe (biegi przewidziano jako
prefabrykowane). Szyby dzwigowe zelbetowe.

Obiekt posiada w zasadzie podtuzny ukfad konstrukcyjny. Stropy opierajg sie na scianach
zelbetowych tworzac wieloprzestowy uktad. Grubos$¢ stropu to 24 cm.

Konstrukcja monolityczna budynku wykonana zostanie z betonu klasy C25/30 (B30)
zbrojonego stalg klasy A-I1IN.

Komunikacje pionowg zapewniajg klatki schodowe oraz windy.

Budynek posadowiony bedzie w sposdb bezposredni na tawach fundamentowych.

6. Przyjety sposob posadowienia

Warunki gruntowe umozliwiajg posadowienie bezposrednie budynku.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku w pakiecie gruntéw IVB, to jest
w twardoplastycznych glinach piaszczystych o I, = 0,05.

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych o szerokosci
i gabarytach wynikajgcych z przenoszonych obcigzen.

Wysokos¢ taw fundamentowych wynosi 50 cm, zas$ pilyty fundamentowe pod szybami
dzwigowymi bedg miaty grubos¢ 40 cm. W fundamentach nalezy zabetonowaé startery dla
zbrojenia $cian konstrukcyjnych.

Przy zjezdzie na kondygnacje podziemng projektuje sie Sciany oporowe. Zjazd jest zadaszony —
czes¢ zadaszenia ponad poziomem terenu zas czesc¢ na poziomie zblizonym do poziomu stropu
nad kondygnacja -1 — szczegdty wraz z przekrojami na rysunku K3.1 a opis w czesci dotyczacej

stropow.
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Pod zewnetrzne agregaty wody lodowej projektuje sie ptyte fundamentowag o grubosci 40 cm.
Pityta o wymiarach 15,20 x 6,20 m — lokalizacja pokazana na PZT. Posadowienie zewnetrznej
stacji transformatorowej pokazanej na PZT — wg projektu branzy elektryczne;j:

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem
zatgczonym do dokumentacji. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podfgczyc¢ do niego przewody
uziemiajgce, ktére bedg podfgczone do stacji. Pod fundamentem nalezy wykonac podsypke piaskowo-
zwirowg o docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubos¢ ,poduszki’ piaskowo-
zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania.
Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢ wypoziomowana w pfaszczyznie posadowienia stacji,
a jako$c¢ przygotowania podfoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak przygotowanym
miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na $ciany misy fundamentowej stacji ufozyc
pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby tasma uszczelniajgca nie
nakfadata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwojnie). Podczas uktadania taSmy uszczelniajgcej, nie
nalezy jej rozciggac, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje. Na przygotowany fundament
nalezy réwno ustawi¢ bryte gtowng stacji, a nastepnie dach. Obsypanie fundamentu wykonywac
stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji
powierzchni pionowych. Zachowac szczegblng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw,
gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli. Wazne jest aby
Sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu wykonczonego.

Wszelkie prace wynikajgce z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod nadzorem 0séb
uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru.

Wszystkie fundamenty wykonane bedg z betonu klasy C25/30 (B30) W8 zbrojonego stalg
klasy A-IIIN.

Grunty spoiste a takze piaski pylaste (wystepujg jako przewarstwienia) sg wrazliwe na zmiane
wilgotnosci w wyniku czego moze nastgpi¢ uplastycznienie tych gruntéw, a w efekcie obnizenie
nosnosci. W czasie wykonywania wykopoéw w tych gruntach zaleca sie zabezpieczenie
powierzchniowe przed dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody
w wykopie

Pod fundamentami utozony bedzie chudy beton klasy minimum C8/10 (B10) grubosci
minimum 10 cm.

W czasie wykonywania fundamentéw nalezy utozy¢ elementy instalacji podposadzkowej oraz
uzioméw i pofgczy¢ je z elementami zbrojenia — szczegdty wykonania instalacji pokazano

w projektach poszczegdlnych branz.

Projekt konstrukcyjny fundamentéw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami instalacyjnymi
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7. Prowadzenie robét ziemnych

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji potozenia
kabli, instalaciji i innych struktur podziemnych.

Zalegajgce w podtozu projektowanego budynku grunty spoiste w stopniu plastycznosci I. = 0,05
umozliwiajg wykonanie wykopu ze skarpami nachylonymi. Sposéb wykonania skarp wykopu
winien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. Zaktada sie wykonanie
wykopu pfaskiego do poziomu réwnego z goérng powierzchnig fundamentéw, z ktérego
to poziomu wykonywane bedg wykopy dla poszczegoinych faw i ptyt fundamentowych. Zdjecie
ostatniej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem chudego
betonu. Zdjecie tej warstwy zaleca sie wykonac¢ recznie. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Korone skarp nalezy chroni¢ przed rozmywaniem przez wody opadowe poprzez wiasciwe
uformowanie spadkow oraz stosowanie folii ochronnej na skarpach.

Wyjscie (zejscie) po schodni z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone z wyjgtkiem miejsc gdzie wykonywana bedzie izolacja
przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia tych prac
i wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjg¢ szczegodlne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od muréw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne (na ditugo$ci wykopu nieobudowanego) przed wykonaniem stropu nad
piwnicg mogg by¢ obsypane tylko do wysokosci 1,0 m powyzej gérnej powierzchni taw
fundamentowych.

Do obsypania budynku nalezy uzywac¢ gruntdw o charakterystyce zblizonej do istniejgcych
w podtozu.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

W _przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia rozwigzania

zamienne nalezy skonsultowa¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

W uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru mozliwe jest etapowanie rob6t ziemnych.
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Poziom posadowienia znajduje sie znacznie powyzej zwierciadta wod gruntowych. W czasie
gtebienia wykopu mogg pojawi¢ sie wody deszczowe wymagajgce pompowania.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw wdéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.
Wykonawca moze stosowaé inng metode odwodnienia wykopdéw budowlanych, przy czym
zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robot. Zrzut wéd do kanalizacji lub ciekow naturalnych

wymaga uzgodnien z odpowiednimi jednostkami i uzyskania odpowiednich pozwolen.

8. Opis poszczegodlinych ustrojow i elementéw konstrukcyjnych

a. Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne projektuje sie jako zelbetowe grubosci 18, 20 i 24cm z betonu klasy
C25/30 (B30) zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Sciany szybéw dzwigowych z betonu i stali jak
wyzej majg grubosc¢ 15 cm.
W dtugich odcinkach $cian zewnetrznych kondygnacji podziemnej nalezy stosowacé rurki do rys
wymuszonych — lokalizacja i detal zostaty pokazane na kladach $cian — rysunki z grupy 2.
W $cianach znajduje sie szereg otworow instalacyjnych réznych branz. Otwory te zostaly
naniesione na ktady $cian jednak nie zwalnia to Wykonawcy robét od analizowania
projektu konstrukcji tacznie z projektami branzowymi instalacyjnymi poszczegélnych
branz.
Czes¢ otwordw instalacyjnych znajduje sie bezposrednio pod stropem a nad stropem wystepuja
sciany — w takich miejscach w wiencach stropowych nalezy zabetonowac startery dla scian.
Startery opisano na rysunkach stropéw (rysunki z grupy 3)
W $cianie zewnetrznej poziomu -1 (0o$ 8) znajdujg sie tez przepusty szczelne — nalezy je
osadzi¢ w odpowiednim momencie prac — przepusty te zostaty opisane na rysunku
konstrukcyjnym sciany (K.2.16)
Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej izolowane za pomocg grubowarstwowej
dwukomponentowej masy bitumicznej

Sciany dziatowe w technologii lekkiej — patrz projekt architektoniczny
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b. Podciagi
W kilku miejscach projektuje sie podciggi bedace elementami $cian zelbetowych — sg to np.
wyjscia z klatek schodowych do przestrzeni komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach —
osie B i F. Wszystkie te elementy znajdg sie w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszonym. Podciggi o szerokosci Scian - elementy zostalty pokazane i zazbrojone na
ktadach Scian

c. Stropy

Stropy zaprojektowano jako ptyty zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone oparte na
scianach monolitycznych. Stropy realizowane bedg jako potprefabrykowane typu FILIGRAN.
Piyty filigran o grubosci 5 — 5,5 cm z odpowiednim zbrojeniem sg jednoczes$nie rodzajem
szalunku, na ptytach zbrojenie kierunku prostopadtego i zbrojenie zszywajgce oraz nadbeton ze
zbrojeniem gérnym — ogolne zatozenia i rozwigzania zostaty pokazane na rysunkach z grupy 3.
Dalsze szczegoty znajdg sie w projekcie warsztatowym stropu, ktéry opracowuje wytwornia
elementdw na podstawie danych niniejszego opracowania projektowego. Grubos¢ finalna
stropow to 24 cm — szczegoty znajdujg sie na schematach konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnacji (rysunki z grupy 3).

Na rysunkach gabarytowych stropéw naniesiono otworowanie przekazane jako wytyczne przez

wszystkie branze instalacyjne i technologiczne. Przed przystapieniem do wykonania

prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otworowania z wytycznymi projektéw branzowych —

opracowania konstrukciji i branz muszg by¢ analizowane facznie na kazdym etapie prowadzenia

prac zwigzanych z realizacjg budynku.

Stropy wykonane bedg z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego pretami ze stali klasy A-IIIN.
W wiencach stropowych w miejscach gdzie ponizej stropu wystepujg duze otwory instalacyjne
(gtéwnie wentylacja) w nad stropem znajdujg sie petlne $ciany konstrukcyjne nalezy
zabetonowac startery dla tych scian — startery zostaty pokazane, opisane i zestawione na
odpowiednich rysunkach stropow.

Nad zjazdem na kondygnacje podziemng projektuje sie zadaszenie w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej z betonu C25/30 ze zbrojeniem ze stali A-llIN. Plyta czesciowo zasypana gruntem
,witapiajgca” sie w trawnik przy budynku ma grubos¢ 35 cm, zas ptyta w spadku nad dalszg

czescig zjazdu ma grubosé 20 cm. Szczegdty na rysunku K.3.1. i przekroju architektonicznym.
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d. Nadproza
Nadproza w scianach konstrukcyjnych sg elementami scian zelbetowych — beton i stal jak dla

Scian — wysokos$¢ wynika z uwarunkowan architektonicznych — patrz przekroje architektoniczne

e. Wience
Wience stropowe sg elementem stropu zelbetowego i sg wykonywane tgcznie ze stropem

9. Kilatki schodowe

Klatki schodowe projektuje sie jako monolityczne zelbetowe, schody ptytowe z betonu C25/30
(B30) zbrojonego stalg A-IlIN. Biegi schodowe wykonane bedg jako prefabrykowane.
W opracowaniu znajdujg sie gabaryty ptyt oraz zestawienie obcigzenh pozwalajgce producentowi
elementu na jego wykonanie. Spoczniki monolityczne oparte na scianach poprzecznych klatek
schodowych.

Grubos¢ ptyt biegowych wynosi 16cm, spocznikéw 22 cm.

10. Szyby dzwigowe

Szyby dzwigowe projektuje sie jako monolityczne Zzelbetowe wykonywane w deskowaniu
inwentaryzowanym. Wszystkie elementy monolityczne projektuje sie jako zelbetowe
z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-llIN. Sciany szybu majg grubo$é 15 cm a piyta
podszybia 40 cm. Szyby dzwigowe nie sg dylatowane od konstrukcji budynku i ich Sciany sg

podporg dla stropdw.

11. Pomost dla instalacji zlokalizowanych na stropodachu

Na stropodachu projektuje sie zlokalizowanie szeregu elementow wyposazenia
technologicznego i instalacyjnego budynku. Wszystkie centrale i inne elementy ustawione
zostang na podescie (pomoscie) stalowym w krat pomostowych. Kraty pomostowe
w obramowaniach oparte sg na ruszcie potgczonym z konstrukcjg zelbetowg za pomoca
stupkdw mocowanych do konstrukcji zelbetowej. Takie rozwigzanie pozwala do swobodne

prowadzenie instalacji w przestrzeni miedzy stropem a podestem. Poniewaz na etapie

sporzadzania projekiu nie jest znany konkretny dostawca urzadzen to po uzgodnieniach

z projektantami _instalacji_przyjeto obcigzenie rownomiernie roziozone zastepcze od instalacji

i policzono szacunkowe oddziatywanie na strop zelbetowy w miejscach stupkéw podporowych.

Szczegodly pokazano i ciezar konstrukcji stalowej opisano na rysunku K.3.4 oraz w czesci

architektonicznej opracowania projektowego.
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Pomosty robocze znajdujg sie tez w szachtach instalacyjnych — pokazane sg i zestawione

w projekcie architektonicznym

12. Obudowa kondygnacji technicznej (urzadzenia na stropodachu)

Urzadzenia znajdujgce sie na dachu obudowane sg rodzajem $ciany/parawanu. Konstrukcja
nosna z stupkoéw stalowych z rur prostokgtnych 140/80/4mm i kwadratowych 140/140/4
(w narozach) mocowana do zelbetowej konstrukcji budynku za pomoca kotew mechanicznych.

Obudowa zaluzjowa. Szczegodly i zestawienia w projekcie branzy architektoniczne;.

13. Posadzka na kondygnacji podziemnej
Podbudowa
W czesdci pomieszczen na kondygnacji podziemnej znajdujg sie pomieszczenia techniczne oraz
pomieszczenia z ciezkim wyposazeniem stgd posadzka musi posiada¢ odpowiednie parametry.
Pod projektowang posadzke nalezy wykonaé podbudowe z zageszczonych piaskéw. Przed
wykonywaniem podbudowy nalezy utozy¢ wszystkie instalacje podposadzkowe.
Podbudowe wykona¢ warstwami do wymaganej rzednej z materiatu o kontrolowanej, dobrej
krzywej uziarnienia. Minimalna wymagana grubos¢ 30 cm. Nie dopuszcza sie materiatu
0 zanieczyszczeniach organicznych, a takze z ziarnami cegty, zaprawy i skat weglanowych.
Piasek zageszcza¢ mechanicznie walcami okotkowanymi i ptytg wibracyjng. Na biezgco wraz
z postepem zageszczania nalezy dokonywac odbioru zageszczenia podbudowy. Pola robocze
po odebraniu przez uprawnionego geotechnika nalezy niezwiocznie ostoni¢ warstwg chudego
betonu grubosci 10 cm.
Wymagane parametry podbudowy umozliwiajgce realizacje ptyty posadzkowe;j:

1s>0,97

E.»=60 MPa

Ew=32 MPa

E../Ev1=2,5

Dokfadnoscig réwnosci: +10, -10 mm.

Hydroizolacja

Wg projektu architektury — grubowarstwowa dwukomponentowa masa bitumiczna
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Plyta betonowa na gruncie

Piyta betonowa, nosna posadzki zostanie wykonana jako betonowa C20/25

zbrojona witoknem stalowym lub siatkg — szczegoty do rozwazenia po wybraniu Wykonawcy

robot.

14.

Izolacje p-wilgociowe

Wg opisu w czesci architektonicznej opracowania projektowego

15.

Izolacje termiczne

Wg opisu w czesci architektonicznej opracowania projektowego

16.

17.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Konstrukcja zelbetowa jest zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez

zastosowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

Technologia rob6t monolitycznych

Mieszanka betonowa uzyta do wykonania konstrukcji budynku powinna charakteryzowac sie
takim doborem sktadnikow, aby przy wymaganych wiasciwosciach stwardniatego betonu
uzyskaé jednoczesnie wolne wydzielanie ciepta twardnienia, mozliwe duze odksztatcenie
oraz niski wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej i mozliwie duzg przewodnos¢ betonu.

W projektowanej konstrukcji z uwagi na gabaryt istotnym jest stosowanie cementow
0 niskim cieple twardnienia.

Do mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo o ograniczonej do niezbednego
minimum ilo$¢ drobnych frakgciji.

Zaleca sie roéwniez stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki
uplastyczniajgce a w okresie letnim dodatki przedtuzajgce czas wigzania cementu. Przy
produkcji masy betonowej nalezy dgzy¢ do obnizenia temperatury poczgtkowej mieszanki.
Przed przystgpieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania
konstrukcji, ktory powinien uwzgledni¢ posiadanie przez wykonawce zdolnosci przerobowe
oraz zasady betonowania konstrukgji.

W projekcie roboczym nalezy uwzglednic takie elementy jak :

e wydajnos¢ eksploatacyjng wytworni betonu
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minimalng wydajnos¢ produkcji betonu zwigzana z przyjetym sposobem
uktadania betonu

sposob uktadania betonu

podziat catosci na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi i roboczymi
podziat konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo

sposob uktadania mieszanki

sposob pielegnaciji betonu

dostosowanie zatozonych technologii do pory roku w ktérej bedzie wykonywania

konstrukcja z uwzglednieniem temperatur wystepujgcych w tym okresie.

Przy realizacji_elementéw piytowych (stropy) niezbedne jest ponadto betonowanie

odcinkami o dtugosci nie przekraczajgcej 15 m_z pozostawieniem przerw do

pozniejszego zabetonowania.

Roboty betoniarskie wykonywane bedg z przerwami technologicznymi. Projektant nie

narzuca miejsc wykonania przerw jednak zastrzega sobie prawo ich akceptowania

badz wniesienia uwag do miejsc proponowanych przez Wykonawce robét.

Przerwy bedg analizowane i akceptowane w ramach nadzoru autorskiego

18. Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco,
w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg
i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemng aprobate
autoréw projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ zgodnie
Z niniejszym projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg
techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz
z zachowaniem przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia
montazowe i zapewniajgce stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

Do prac budowlanych nalezy uzywaé wytgcznie materiatdw i wyrobdw
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posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich

stosowanie w Polsce.

PROJEKT KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI INSTALACJI — NALEZY KONTROLOWAC NA BIEZACO
PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ KONSTRUKCJE.

W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NANIESIONO | ZWYMIAROWANO WSZELKIE PRZEJSCIA
PRZEZ ELEMENTY ZELBETOWE wg STANU INFORMACJI NA DZIEN WYDANIA
OPRACOWANIA.

Projektant  konstrukcji dopuszcza wykonywanie otworow okragtych do  wielkosci

150 mm w gotowej konstrukgiji.

opracowata: mgr inz. Krystyna Chocianowicz

Budynek dydaktyczno-naukowo-ustugowy
Collegium Humanum
PW_ KONSTRUKCJA

Strona1 2



Zestawienie przyjetych obcigzen

Charakter element Wartos¢ | Wsp | Wartos¢ | Uwagi
obcigzenia charakt. y | oblicz.
(KN/m2) (KN/m2)
Ciezar wlasny strop grubosci 24cm 6,00 1,1 6,60 Przyjeto ciezar konstrukcji
konstrukgji $ciana grubosci 24cm 6,00 6,60 | zelbetowej—beton
$ciana grubosci 20cm 5,00 5,50 mfo;'”any zageszezony 25
Sciana grubosci 18cm 4,50 4,95 m
Sciana grubo$ci 15cm 3,75 4,13
Obcigzenia state | strop nad -1 2,00 1,25 2,50
(warstwy wg strop nad parterem i 1 ptr 2,00 2,50
architektury stropodach (nad 2ptr) 2,00 2,50
wraz z sufitem
podwieszonym)
Obcigzenia pomieszczenia biurowe 2,00 1,4 2,8
uzytkowe komunikacja/korytarze/szatnie 3,00 1,3 3,90 | Zgodnie z PN-82/B-02003 -
(technologiczne) Obcigzenia budowli.
Podstawowe obcigzenia
technologiczne
i montazowe - tablica 1
(B.3)
klatki schodowe 4,00 3 5,20
laboratoria 5,50 1,3 7,15 zgodnie z SIWZ 02,0
kN/m?2 wiecej niz wymaga
norma
PN-82/B-02003 -
Obcigzenia budowli.
Podstawowe obcigzenia
technologiczne i
montazowe -tablica 1 (C.2)
magazyn 5,00 1,3 6,50 Brak szczegétowych
wytycznych — przyjeto
zgodnie z normg
PN-82/B-02003 -
Obcigzenia budowli.
Podstawowe obcigzenia
technologiczne i
montazowe tablica 1 (C.6)
archiwum na parterze 7,00 1,2 8,40 Przyjeto standardowej
wysokosci regaty
przesuwne wypetnione
papierem
stropodach — obcigzony 5,00 1,3 6,50 wartos¢ przyjeto po

urzgdzeniami

konsultacji z projektantami
branzowymi - sgto
obcigzenia przenoszone na
strop zelbetowy za
posrednictwem pomostu
technologicznego
stalowego na podporach
stupowych o siatce
podstawowej 80x300cm.
Szacunkowe reakcje od
tych podpér wraz z
cigzarem samego pomostu
podano na rysunku
stropodachu
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Obcigzenie zastepcze od 1,13 1,2 1,36 Zgodnie z pkt 3.4 normy
$cianek dziatowych (przyjeto PN-82/B-02003 -
$cianki o ciezarze do 1,5 Obcigzenia budowli.
kN/m2i o wys.hs=4,0 m Podstawoyve ob.C|azen|a
technologiczne i
montazowe
Snieg (2 strefa) 0,9 1,5 1,35 Dla Poznania

(wg PN-80/B-02010 -
Obcigzenia w
obliczeniach
statycznych. Obcigzenia
Sniegiem wraz ze
zmiang Az1 z
pazdziernika 2006)
podstawowe obcigzenie
0,9 kN/m?

Wiatr (1 strefa)

Dla Poznania

(PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem wraz
ze zmiang Az1 z lipca 2009) podstawowe wyj$ciowe obcigzenie 0,3 kN/m?( y=1,5)
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