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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w mys$l § 7.1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463), zgodnie z ktérym opinie geotechniczng sporzadza sie
dla obiektow budowlanych w kazdej kategorii geotechniczne;j.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano na dz. nr ew. 3/2,
w m. Poznan, obreb 39 tazarz, arkusz 07.

Pod wzgledem administracyjnym jest to dziatka zlokalizowana na terenie
miasta Poznan, powiat poznanski, wojewédztwo wielkopolskie.

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest firma Kostka & Kurka Architekci
Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 45/1, 61-624 Poznan.

Lokalizacja inwestycji oraz wstepne =zatozenia projektowe zostaly
przedstawione przez Zleceniodawce.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w miejscu budynku Collegium Humanum Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu, w zakresie wymaganym do
opracowania projektu budowlanego i realizacji inwestyciji.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu posadowienia fundamentow
projektowanych obiektow.

3. Charakterystyka inwestycji

Na etapie projektowania inwestycji planuje sie budowe budynku Collegium
Humanum, ktéry przeznaczony bedzie jako budynek dydatkyczno-naukowo-
ustugowy.

Budynek posiada¢ bedzie trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng
kondygnacje podziemng oraz dach techniczny.
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taczna powierzchnia zabudowy wynosi¢ bedzie 1150 m2. Planowany poziom ,0,00”
budynku przyjeto na rzednej 88,00 m n.p.m. Poziom posadowienie budynku planuje
sie na gtebokosci ok. 5,0 m p.p. ,0,00” tj. na rzednej 83,00 m n.p.m.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie sposobu posadowienia fundamentéw budynkdéw oraz na zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie
Z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione

przez Zleceniodawce.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

4.1. Warunki gruntowe
4.1.1. Wyksztafcenie litologiczne

Gruntami rozpoznanymi w podiozu projektowanej inwestycji sg grunty
czwartorzedowe: plejstocenskie i holocenskie.

Najstarsze grunty pochodzenia plejstocenskiego wystepujgce na omawianym
obszarze reprezentowane sg przez niespoiste utwory wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski pylaste i drobnoziarniste przewarstwione utworami
zastoiskowymi (pyty, piaski gliniaste) zlodowacenia pétnocnopolskiego. Na w/w
gruntach zalegajg spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste i piaski gliniaste),
powstate w okresie zlodowacenia p6tnocnopolskiego. Na gruntach spoistych lokalnie
zalega warstwa niespoistych utworéw wodnolodowcowych reprezentowanych przez
piaski drobnoziarniste.

Grunty holocenskie rozpoznane w podfozu gruntowym to wystepujgca
przypowierzchniowo warstwa nasypow niekontrolowanych.

Szczego6towy opis budowy geologicznej omawianego obszaru zawarto

w rozdziale nr 7.1 Dokumentaciji badan podtoza gruntowego.

4.1.2. Grunty stabonosne

Do gruntéw stabonosnych zaliczono wystepujgcg na catym obszarze badan

warstwe nasypow niekontrolowanych.
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Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntéw organicznych,
zapadowych lub ekspansywnych.

4.1.3. Grunty w strefie oddziatywania przez obiekt

Utwory plejstocenskie stanowigce podtoze gruntowe planowanej inwestycii
wyksztatcone sg jako spoiste grunty lodowcowe (gliny piaszczyste i piaski gliniaste)
wystepujgce na pograniczy stanu twardoplastycznego i pétzwartego (1.=0,00) oraz
w stanie twardoplastycznym (1.=0,05-0,10), spoiste utwory zastoiskowe (pyty, piaski
gliniaste), wystepujgce w stanie twardoplastycznym (l.=0,05-0,10) oraz niespoiste
utwory  wodnolodowcowe (piaski pylaste i drobnoziarniste), w stanie
Sredniozageszczonym  (Ip=0,55-0,65), zageszczonym (Ip=0,75) i bardzo
zageszczonym (Ip=0,85).

Ocene warunkdédw geotechnicznych w podziatem na projektowane obiektu
zawarto w rozdziale 8.2 Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

4.2. Warunki wodne

W pazdzierniku 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych na terenie
badan stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wodono$nego, zwigzanego
z plejstocenskimi utworami wodnolodowcowymi.

Zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono
we wszystkich otworach na gtebokosci 9,0 — 9,1 m p.p.t. (rzedna 78,70 —
79,00 m n.p.m.).

Doktadna charakterystyke warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan

w pazdzierniku 2019 r. przedstawiono w rozdziale 7.2. Dokumentacji badan podtoza

gruntowego.
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5. Ustalenie @ warunkow gruntowo-wodnych i kategorii
geotechnicznej

5.1. Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych warunki gruntowe

na dz. nr ew. 3/2, w m. Poznanh zakwalifikowano jako proste.
5.2. Kategoria geotechniczna

Dla omawianej inwestycji przyjeto drugg kategorie geotechniczng, ktéra

wg § 4.3 pkt. 1. w/w Rozporzagdzenia obejmuje obiekty budowlane posadawiane
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.

W trakcie wykonania rob6t budowlanych projektant obiektu budowlanego
moze zmieni¢ jego kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych
w badaniach warunkéw geotechnicznych, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekidw budowlanych
(Dz. U.z 2012 ., poz. 463).

5.3. Przydatnos¢ gruntow do celéw budownictwa

Spoiste gliny lodowcowe (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) oraz utwory
zastoiskowe (pyty i piaski gliniaste), wystepujgce w stanie twardoplastycznym na
pograniczu z potzwartym (I.=0,00) i twardoplastycznym (1.=0,05-0,10) oraz
niespoiste utwory wodnolodowcowe wystepujace w stanie Sredniozageszczonym
(Io=0,55-0,65), zageszczonym (Ip=0,75) oraz bardzo zageszczonym (Ipb=0,85) s3g
gruntami nosnymi, charakteryzujgcymi sie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

Nalezy pamieta¢, ze wszystkie grunty spoiste, a takze piaski zaglinione,
sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci w wyniku czego moze nastgpi¢ uplastycznianie
sie tych gruntéw, a w efekcie obnizenie parametrow nosnosci.

Nasypy niekontrolowane wystepujace na catym terenie badan zalegajg
powyzej planowanego poziomu posadowienia, zostang zatem wybrane w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie ich negatywnego

oddziatywania na posadowienie projektowanego obiektu.
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6. Wnioski

Z uwagi na przyjeta druga kategorie geotechniczng obiektu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), do niniejszej opinii
geotechnicznej dotgczono dokumentacje badan podfoza gruntowego, ktéra stanowi¢
bedzie podstawe do opracowania dla danego terenu inwestycyjnego projektu

geotechnicznego.
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CZ. 2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
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9. Whnioski i zalecenia

Zalaczniki graficzne:

1. Mapa lokalizacyjna 1:50 000

2. Mapa dokumentacyjna 1:500

3. Objasnienia symboli i znakéw

4. Zestawienie uogolnionych parametréw geotechnicznych
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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Kostka & Kurka
Architekci Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 45/1, 61-624 Poznan.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w miejscu projektowanego budynku Collegium Humanum  przy
ul. Rokietnickiej w Poznaniu w zakresie wymaganym do opracowania projektu
budowlanego i realizacji inwestycji.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463). Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem, dokumentacja
zostata poprzedzona opinig geotechniczng, w ktorej ustalono kategorie
geotechniczng oraz ztozonos¢ warunkéw gruntowo-wodnych.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto drugg kategorie geotechniczng, ktéra

wg § 4.3 pkt. 2. ww. Rozporzadzenia obejmuje wykonywanie obiektéw budowlanych
posadawianych w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste (wg § 4.2 pkt. 1. ww.
Rozporzadzenia).

W trakcie wykonania rob6t budowlanych projektant obiektu budowlanego
moze zmieni¢ jego kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych
w badaniach warunkéw geotechnicznych, wg §4.5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz. U.z 2012 r., p0z.463).

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu posadowienia fundamentéw budynku
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie
prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione
przez Zleceniodawce.
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2. Spis wykorzystanych materiatéw

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., ,Prawo geologiczne i gobrnicze”
(Dz. U. 2019, poz. 868 ze zm.);

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,Prawo budowalne” (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 290).;

[2.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).;

Normy panstwowe i branzowe:

[3.] PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

[4.] PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.”;

[5.] PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

[6.] PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.”;

[7.] PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;

Uwaga: W/w normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym

uzyciu.

[8.] PKN-CEN ISO/TS 17892—(1-12): Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntéw.;

[9.] PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.;

[10.] PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.;

[11.] PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne.  Oznaczenia
i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis.;

[12.] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne.  Oznaczenie

i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania.
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Literatura i geologiczne materiaty archiwalne:

[13.] Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 471
Poznan;

[14.] Mapa topograficzna w skali 1:50 000, uktad 1992, arkusz nr 471 Poznan;

[15.] Geografia regionalna Polski” — J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009 r.;

[16.] B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.;

[17.] ,Hydrogeologia ogélna” — Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1977 r.;

[18.] ,Gruntoznawstwo inzynierskie” — S. Pisarczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2014 r.

3. Charakterystyka planowanej inwestycji

Na etapie projektowania inwestycji planuje sie budowe obiektu dydaktyczno-
naukowo-ustugowego Collegium Humanum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Budynek posiada¢ bedzie trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng
kondygnacje podziemng. Obiekt bedzie posiada¢ takze dach techniczny. Budynek
bedzie wykonany w konstrukcji zelbetowo-murowanej. tgczna powierzchnia
zabudowy wynosi¢ bedzie ok. 1150 m.

Planowany poziom ,0,00” budynku przyjeto na rzednej 88,00 m n.p.m.
Poziom posadowienie budynku planuje sie na gtebokosci ok. 5,0 m p.p. ,0,00”
tj. na rzednej 83,00 m n.p.m.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu posadowienia fundamentow
budynkéw oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie
prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione

przez Zleceniodawce.

4. Lokalizacja terenu badan

Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w zachodniej
czesci miasta Poznania, przy ul. Rokietnickiej, na dz. nr ew. 3/2, ob. 39 tazarz,

arkusz 07.
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Pod wzgledem administracyjnym jest to dziatka zlokalizowana na terenie
m. Poznan, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Teren planowanej inwestycji jest zagospodarowany. Obszar badan od strony
potudniowej ograniczony jest przez Dom Studencki ,Aspirynka”, od strony zachodniej
graniczy z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
po stronie pétnocnej znajduje sie parking oraz od strony wschodniej pomieszczenie
magazynowe.

W najblizszym sgsiedztwie obszaru badan kontynuujg sie tereny zabudowy
mieszkalnej i ustugowej, a dodatkowo w kierunku pétnocno-zachodnim znajdujg sie
zabudowania Uniwersytetu Medycznego.

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali
1:50 000 (zat. 1).

5. Zakres prac dokumentacyjnych

5.1. Prace geodezyjne

Niwelacje techniczng punktéw badawczych wytyczono w nawigzaniu
do rzednej studzienki kanalizacyjnej zaznaczonej na mapie dokumentacyjnej. Jako
podktad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500
dostarczong przez Zleceniodawce.

Przed przystgpieniem do wiercen wykonano biezgce korekty lokalizacii
punktow badawczych; korekty te wprowadzano biorgc pod uwage dostepnosé

poszczegoblnych punktow itp.
5.2. Prace polowe

Na analizowanym terenie w dniach 11-21 pazdziernika 2019 r. wykonano:

* 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 10,0 m p.p.t.:
tacznie odwiercono 40,0 mb.
W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow
pobieranych z kazdego marszu $Swidra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje
i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany);

» badanie stopnia zageszczenia gruntu sondg dynamiczng lekkg DPL;

» sondowanie statyczne sondg CPTU,;
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* po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem.
Szczegb6towg lokalizacje i numery otworéw geotechnicznych zaznaczono

na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

6. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski teren badan potozony
jest na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie (315.5), w jego
centralnej czesci zwanej Pojezierzem Poznanskim. Ze wzgledu na duze
zroznicowanie, mezoregion ten zostat podzielony na 8 mniejszych regionéw
i zgodnie z tym podziatem, przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest
w mikroregionie Rdéwnina Poznanska. Mikroregion ten jest zurbanizowanym
fragmentem wysoczyzny morenowej lezacym na po6tnoc od Pojezierza
Steszewskiego, na potudnie od wzg6rz Owinsko-Kierskich, na zachéd od
Poznanskiego Przetomu Warty, a jego zachodnig granice wyznacza rynna Jeziora
Niepruszewskiego (J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.).

Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej dokumentowany
teren potozony jest na obszarze Roéwniny Poznanskiej, ktéra jest fragmentem
rowniny dennomorenowej powstatej podczas zlodowacenia pdtnocnopolskiego
(wg B. Krygowskiego ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej” 1961 r.).

Najblizszg sie¢ hydrograficzng stanowi potok Bogdanka, oddalony od terenu
badan o ok. 2 km w kierunku pétnocnym.

Rzedne terenu w miejscu badan ksztaltujg sie na poziomie
87,84 — 88,04 m n.p.m.

7. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

7.1. Budowa geologiczna

Ze wzgledu na charakter planowanego zagospodarowania, rozpoznanie
geologiczne miato na celu zbadanie wtasciwosci geotechnicznych stropowej czesci
utworéw czwartorzedowych. Wiasciwosci geotechniczne podioza starszego

(zalegajgcego na znacznych gtebokosciach) nie bedg miaty wptywu na posadowienie
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i eksploatacje niniejszej inwestycji, dlatego ich charakterystyka zostata pominieta
W niniejszym opracowaniu.

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano na podstawie Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz nr 471 Poznan) oraz badan wtasnych
wykonanych w pazdzierniku 2019 r. (wiercenia do gtebokosci 10,0 m p.p.t.).

W wyniku przeprowadzonych wiercen w podtozu gruntowym stwierdzono
wystepowanie utwordéw czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.
Plejstocen. Najstarsze plejstocenskie grunty wystepujgce na omawianym terenie
wyksztatcone sg jako grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski pylaste
(PTr) i drobnoziarniste (Pd) barwy bezowej i brgzowej. Grunty te nawiercono na
gtebokosci 5,7 — 6,6 m p.p.t.,, ich migzszos¢ wynosi >3 m. Utwory piaszczyste
przewarstwione sg zastoiskowymi gruntami spoistymi reprezentowanymi przez pyty
(') i piaski gliniaste (Pg). Utwory zastoiskowe wystepujg we wszystkich otworach,
na zréznicowanych gtebokosciach, osiggajac migzszosé¢ 0,3 — 0,5 m. Na stropie
piaskow wodnolodowcowych wystepujg spoiste utwory lodowcowe zlodowacenia
poétnocnopolskiego. Grunty te reprezentowane sg przez gliny piaszczyste (Gp) oraz
piaski gliniaste (Pg) barwy brgzowej z lokalnymi przewarstwieniami piasku
drobnoziarnistego (//Pd). Migzszos$¢ glin zwatowych wynosi 4,7 — 5,7 m. Miejscami,
na stropie glin zalega warstwa piaskéw pokrywowych (Pd) o migzszosci 0,3 — 0,4 m.
Holocen. Osady holocenskie wyksztatlcone sg jako warstwa nasypdw
niekontrolowanych (nN) sktadajgcych sie z piasku drobnoziarnistego (Pd), piasku
gliniastego (Pg) oraz humusu (H), zwiru (Z), kamieni (K), gruzu ceglanego (C), gruzu
betonowego (B), a takze ttucznia, o migzszosci 0,6 — 1,5 m, kitbéra pokrywa caty

analizowany teren badan.

7.2. Warunki hydrogeologiczne

W pazdzierniku 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych na terenie
badan stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wodonosnego, zwigzanego
z plejstocenskimi utworami wodnolodowcowymi.

Zwierciadto wdd gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono
we wszystkich otworach na gtebokosci 9,0 — 9,1 m p.p.t. (rzedna 78,70 —
79,00 m n.p.m.).
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Poziom wodonosny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu
oraz lateralnie z terenéw otaczajgcych. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze
ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas
Srednioniskich stanéw wod podziemnych. Ze wzgledu na brak dtugotrwatych
obserwacji wdd gruntowych nie mozna doktadnie okreslic zakresu wahan
zwierciadta. Najwyzszych stanéw wodd podziemnych nalezy sie spodziewac
w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej Ilub dtugotrwatych,
intensywnych opadach deszczu. Wéwczas woda gruntowa moze pojawi¢ sie
i czasowo utrzymywacé w warstwie przypowierzchniowych piaskow zalegajgcych
na stropie staboprzepuszczalnych utworéw spoistych, ktére w trakcie wykonywania
badan terenowych byty wilgotne.

Szczego6towe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan

w pazdzierniku 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NR NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU UWAGI
OTW. GLEBOKOSC RZEDNA GLEBOKOSC RZEDNA GrEBOKOSC RZEDNA
[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 88,02 9,10 78,92 9,10 78,92 brak - zw. swobodne
2 88,04 9,10 78,94 9,10 78,94 brak - zw. swobodne
3 87,84 9,10 78,74 9,10 78,74 brak - zw. swobodne
4 87,98 9,00 78,98 9,00 78,98 brak - zw. swobodne

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntow
budujgcych podtoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji
tych gruntéw.

Tab. 2 Ogdina przepuszczalno$c gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/
IR T FILTRACJA k [m/s]
SREDNIA: 105— 104
piaski drobnoziarniste
SLABA: 6 5
o o 10°-10
piaski gliniaste, piaski pylaste, pyty
POLPRZEPUSZCZALNE: 10— 106
gliny piaszczyste
nasyp niekontrolowany filtracja nieustalona
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Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono
w sposbb szczegdétowy na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4) oraz na
kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.4).

8. Geotechniczna charakterystyka gruntow

8.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych
z badan terenowych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 3/2
w m. Poznan stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi.

Projektowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje
sie zaklasyfikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukciji.
Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podioza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntdbw o zrdéznicowanej genezie. W obrebie pakietéw

wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane, w sktad ktérych wchodzg

piaski drobnoziarniste (Pd), piaski gliniaste (Pg), humus (H), kamienie (K), zwir (Z),

gruz ceglany (C), gruz betonowy (B) i tluczen:

WARSTWA IA — nN - z uwagi na niejednorodny sktad parametréw
geotechnicznych nie okreslono.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie niespoiste utwory wodnolodowcowe powstate
w okresie zlodowacenia potnocnopolskiego, wyksztatcone jako piaski pylaste (Pm),
piaski drobnoziarniste (Pd):

WARSTWA IIA — P, Pd, stan $redniozageszczony, Io = 0,55;

WARSTWA IIB — P, Pd, stan $redniozageszczony, Io = 0,65;
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WARSTWA IIC — P, Pd stan zageszczony, Ip = 0,75;

WARSTWA IID — Pd, stan bardzo zageszczony, Io = 0,85.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie utwory zastoiskowe zwigzane ze
zlodowaceniem pétnocnopolskim, wyksztatcone jako pyty (1) i piaski gliniaste (PQ).

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981 zalicza
sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,C” — inne grunty spoiste

nieskonsolidowane:

WARSTWA IlIA — T, stan twardoplastyczny, IL= 0,10;

WARSTWA IlIB — Pg, stan twardoplastyczny, I. = 0,05.

PAKIET IV — obejmuje spoiste grunty lodowcowe powstate w czasie zlodowacenia
poétnocnopolskiego wyksztatcone jako gliny piaszczyste (Gp) i piaski gliniaste (Pg).

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU IV wg normy PN-B-03020:1981 zalicza
sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:

WARSTWA IVA - Pg, Gp, stan twardoplastyczny, IL= 0,10;
WARSTWA IVB - Pg, Gp, stan twardoplastyczny, IL = 0,05;

WARSTWA IVC — Pg, stan twardoplastyczny/pétzwarty, I. = 0,00.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli uogdlnionych parametrow geotechnicznych (zat. 4).
Budowe geologiczng z podziatem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4) oraz na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.4).

8.2 Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie materiatdw z wiercen i badan geotechnicznych mozna dokonaé
oceny warunkéw geotechnicznych panujgcych w obrebie zbadanego obszaru.
Podtoze gruntowe projektowanej hali oraz infrastruktury towarzyszacej rozpoznano
otworami wiertniczymi wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 10,0 m p.p.t.

Strona 17 z 20
Firma Geologiczna Felkel & Gus sp. z o0.0. Adres biura:
ul. Malwowa 6, Bolechéwko, 62-005 Owinska ul. Chlebowa 4/8 « 61-003 Poznan

NIP 9721241247 « REGON 302258822 « KRS 0000437959
tel.: 604 444 894, 607 564 453 « info@fgfg.pl - www.fgfg.pl



Poziom ,0,00” budynku przyjeto na rzednej 88,00 m n.p.m. Poziom
posadowienia planuje sie na gtebokosci ok. 5,00 m p.p. ,0,00” tj. na rzednej
83,00 m n.p.m.

Przy takich zatozeniach projektowych podioze gruntowe fundamentéw
stanowi¢ bedg spoiste grunty lodowcowe (piaski gliniaste) na pograniczu stanu
twardoplastycznego i potzwartego (1.=0,00) i w stanie twardoplastycznym (1.=0,05)
oraz niespoiste grunty wodnolodowcowe (piaski drobnoziarniste) w stanie od
Sredniozageszczonego od bardzo zageszczonego (Ip=0,55-0,85).

Wszystkie w/w grunty rodzime budujgce podioze zalicza sie do gruntéw
noénych, charakteryzujgcych sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi
do posadowienia bezposredniego.

Grunty spoiste, a takze piaski pylaste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
w wyniku czego moze nastgpi¢ dalsze uplastycznianie sie tych gruntow, a w efekcie
obnizenie nosnosci. W czasie wykonywania wykopéw w w/w gruntach zaleca sie
zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wéd opadowych oraz
niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie. Grunty spoiste nalezy réwniez
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione
nalezy usungc¢ z wykopu i zastgpi¢ chudym betonem lub stabilizacja.

Grunty antropogeniczne zostang zatem wybrane w trakcie rob6t ziemnych,
W zwigzku z czym nie przewiduje sie ich negatywnego oddziatywania na
posadowienie projektowanego obiektu.

Podczas wykonywania badan terenowych w pazdzierniku 2019 r. zwierciadto
wod gruntowych o charakierze swobodnym nawiercono na gtebokosci
9,0 -9,1 mp.p.t. (rzedna 78,70 — 79,00 m n.p.m.).

Projekt fundamentéw nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkow
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem nos$nosci i odksztatcalnosci gruntéw oraz
rodzaju, wielkosci i charakteru obcigzeh przekazywanych na podtoze, tak aby
zapewni¢ statecznosc¢ projektowanych obiektéw.

Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020

wynosi 0,8 m p.p.t.
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Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem

obiektu w podiozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia

stosownych odbioréw podtoza gruntowego. Zaleca sie, aby odbiér rob6t zwigzanych

z realizacjg inwestycji odbyt sie przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz

uprawnionego geologa.

9 Wnioski i zalecenia

1. W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow

gruntowo-wodnych  przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcy (ilos¢ i gtebokos¢ otworow).

. Na podstawie analizy wykonanych badah na dz. nr ew. 3/2 wm. Poznan
stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi  warunkami

gruntowymi.
. Projektowany obiekt w prostych warunkach gruntowych klasyfikuje

sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

. Ostateczng decyzje na temat =zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukciji.

. Podtoze gruntowe fundamentéw stanowi¢ bedg spoiste grunty lodowcowe
(piaski gliniaste) na pograniczu stanu twardoplastycznego i poétzwartego
(I.=0,00) i w stanie twardoplastycznym (l.=0,05) oraz niespoiste grunty
wodnolodowcowe (piaski drobnoziarniste) w stanie od $redniozageszczonego
od bardzo zageszczonego (Ib=0,55-0,85).

. Wszystkie w/w grunty rodzime budujgce podtoze zalicza sie do gruntow
nosnych, charakteryzujgcych sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi dla
posadowienia bezposredniego.

. Grunty  antropogeniczne  zalegaja powyzej planowanego  poziomu
posadowienia, zostang zatem wybrane w trakcie rob6t ziemnych, w zwigzku
z czym nie przewiduje sie ich negatywnego oddziatywania na posadowienie
projektowanego obiektu.
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8. Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci w wyniku czego moze
nastgpi¢ dalsze uplastycznianie sie tych gruntéw, a w efekcie obnizenie
nosnosci. W czasie wykonywania wykopéw w w/w gruntach zaleca sie
zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wod opadowych oraz
niedopuszczenie do stagnacji wody w wykopie. Grunty spoiste nalezy rowniez
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem  (grunty  wysadzinowe). Grunty
uplastycznione nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ chudym betonem lub
stabilizacja.

9. Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi 0,8 m p.p.t.

10. Projektujgc fundamenty budynku nalezy uwzgledni¢ parametry geotechniczne
podioza gruntowego przedstawione na zatgczniku nr 4. Przebieg warstw
geotechnicznych przedstawiono na zatgcznikach 5.1 — 5.4.

11. W pazdzierniku 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci
9,0 -9,1 mp.p.t. (rzedna 78,70 — 79,00 m n.p.m.).

12. Przed przystgpieniem do Inwestycji zaleca sie wykonac¢ kontrolne badania
poziomu zwierciadta wod podziemnych.

13. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

14. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych
punktéw badawczych.

15. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, a dla sondowan statycznych ok. +/- 0,01 m
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

16. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Dokumentaciji

nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.
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