Gmina Gorowo ltaweckie ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo lfaweckie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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piasty kowr ze $ciekiem PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz.

Razem

"Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggéw komunikacyjnych, pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po
scowosci Piasty Wielkie, na dzialce 252 obr. Piasty Wielkie"

bylym PGR w miej
1

ROBOTY DROGOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0,155 km 0,155
RAZEM 0,155
2|KNR 2-31 Rozbidka nawierzchni z trylinki m2
d.1.|0815-06
1
155*3 m?2 465,000
RAZEM 465,000
3|KNR 2-31 Rozbidrka istniejgcych kraweznikow m
d.1.|0813-03
1
155*2 m 310,000
RAZEM 310,000
4/KNR 4-04 Zatadowanie materiatu z rozbiorki m3
d.1.|/1103-01 Krotnosé = 5
1
(465*0,12)+(310*0,1*0,3) m3 65,100
RAZEM 65,100
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1 Krotnos¢ = 5
(465*0,12)+(310*0,1*0,3) m3 65,100
RAZEM 65,100
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km na plac Zamwiajgcego
Krotnos¢ =5
(465*0,12)+(310*0,1*0,3) m3 65,100
RAZEM 65,100
1.2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki, parking i jezdnie grubosci 40cm |m2
d.1./0101-01
2/0101-02
(155*4)+79 m?2 699,000
RAZEM 699,000
8/KNNR 1 Wywoz urobku z korytowania na odlegtos¢ do 10km m3
d.1.|/0205-01
2|0208-02
(155*4*0,4)+(79*0,4) m3 279,600
RAZEM 279,600
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni
2
(155*3,5)+79 m?2 621,500
RAZEM 621,500
1.3 KONSTRUKCJA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
10|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem Rm= |m2
d.1./0111-03 2,5 MPa gr. 15cm
3|0111-05
155*3,5 m?2 542,500
RAZEM 542,500
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m2
d.1./0114-05 nicznie, uktadane dwuwarstwowo, gr. 20
3|0114-06
155*3,5 m?2 542,500
RAZEM 542,500
12|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Holland" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m2
d.1./0317-02 z. |sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
3|sz. 5.4 cementowg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
155*3,5 m?2 542,500
RAZEM 542,500
1.4 KONSTRUKCJA ZJAZDOW
13|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem Rm= m2
d.1./0111-03 2,5 MPagr. 15cm
4/0111-05
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
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14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m2
d.1./0114-05 nicznie, uktadane dwuwarstwowo, gr. 20
4/0114-06
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
15/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Holland" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m2
d.1.|0317-02 z. |sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
4/sz. 5.4 cementowg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
1.5 OBRAMOWANIA
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
5
155+35 m 190,000
RAZEM 190,000
17|KNR 2-31 tawa betonowa z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy z oporem m3
d.1.|0402-04
5
(155+35)*(0,3%0,4) m3 22,800
RAZEM 22,800
18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na zakonczeniu drogi m
d.1.|0403-07
5
35 m 35,000
RAZEM 35,000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na zakofczeniu |m3
d.1.|0402-05 drogi kraweznik lezgcy
5
(20+15)*0,3*0,4 m3 4,200
RAZEM 4,200
2 ODWODNIENIE LINIOWE
20|KNR 2-31 tawa pod $ciek drogowy z betonu C25/30 m3
d.2|0402-04
96*0,2*0,4 m3 7,680
RAZEM 7,680
21|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2|0606-04 cementowo-piaskowej
96 m 96,000
RAZEM 96,000
3 ROBOTY DODATKOWE
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 10 km
4*1,5*1,5 m3 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych ks z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |kpl.
d.3/0409-03 wym wykopie o gtebokosci 3 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
25|KNR-W 2-18 |Podioza pod studnie 1200 z betonu C12/15 m3
d.3/0511-05/06
1,44 m3 1,440
RAZEM 1,440
26|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacji sanitarnej fi 1200 z wlazem zeliwnym D400 stud.
d.3/0515-01
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-28 Obsypka studni kruszywem dowiezionym m3
d.3/0501-09
4*1*1 m3 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3/1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3(1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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