Poznanskie Towarzystwo ul. Kosynierska 12-26
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonéw na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Kosynierskiej 12-26 - Etap |

ADRES INWESTYCJI: ul. Kosynierska 12-26

NAZWA INWESTORA: Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

ADRES INWESTORA: Poznan, ul Konfederacka 4

DATA OPRACOWANIA: 08.05.2024
POZIOM CEN: 2 kw. 24

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

Roboty budowlane oraz montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z STWiOR stanowigcych zatacznik do
postepowania. tgczna wysokos¢ wszystkich remontowanych warstw balkonu (warstwa spadkowa,
2 x warstwa izolacja, izolacja z membrany, podktadki pod ptyty tarasowe oraz ptyty tarasowe) nie
moze przekraczaé 9cm.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.05.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS



Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Nakfady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartosc

KOSZTORYS: Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

1 Remont elewacji
1 [ KNR 1323 |Zabezpieczenie okien folig m2 92,260
d.1] 1001-110
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,10020
--Materiaty--
2* Folie polietylenowe m2 1,10000
budowlane ostonowe
3* tasma klejgca m 5,50000
Razem z narzutami 92,260
Cena jednostkowa
2| KNR 017 |Przygotowanie podtoza m2 408,180
d.1 [ 2608-0100 |poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie -
oczyszczenie preparatem
ACTICIDE LV 706
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,27200
--Materiaty--
2* ACTICIDE LV 706 kg 0,03000
Razem z narzutami 408,180
Cena jednostkowa
3| KNR 017 |Wykonanie recznie m2 81,636
d.1 [ 0926-0600 |cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku
silikonowego WEBER TD341
o fakturze BARANKA, na
uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 2 mm -
na belkach, stupach
prostokatnych i cylindrycz. -
przyjeto 20% elewacji
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,81420
--Materiaty--
2* Tynk silikonowY WEBER kg 4,00000
TD341
3* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,00800
0,151
5* srodek transportowy m-g 0,01110
Razem z narzutami 81,636
Cena jednostkowa
4 [ KNR 0004 |Gruntowanie podiozy m2 408,180
d.1 [ 0202-0900 |zewnetrznych jednokrotne
/Srodek impregnujacy
WEBER
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,08000
8,000000*0,010000
--Materiaty--
2.




Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
2* Srodek impregnujacy dm3| 0,80000
WEBER
80,000000*0,010000
Razem z narzutami 408,180
Cena jednostkowa
5 | KNNR 002 [Malowanie dwukrotne tynkéw | m2 408,180
d.1 [ 1405-0200 |zewnetrznych gtadkich farba
silikonowg WEBER FZ 391 -
odtworzenie kolorystki
Istniejgca kolorystyka:
NCS: S0500-N
NCS: S1010-Y20R
NCS: S2030-Y60R
NCS: S1515-Y30R
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,20600
--Materiaty--
2* Farba silikonowa WEBER FZ| kg 0,40000
391
3* Materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
Razem z narzutami 408,180
Cena jednostkowa
6 |KNR AT-03 [Wykonanie szczelin m 42,240
d.1] 0101-04 |dylatacyjnych na faczeniu
murku balkonu ze Sciana
budynku
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,11000
--Sprzet--
2* pita spalinowa z tarczg do m-g 0,11000
ciecia nawierzchni
Razem z narzutami 42,240
Cena jednostkowa
7 | KNR 0-41 |lzolacja szczelin m 42,240
d.1 | 0105-01 |dylatacyjnych sznurem
dylatacyjnym wraz z
uszczelnieniem
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,16550
--Materiaty--
2* sznur dylatacyjny m 1,05000
3* masa uszczelniajgca dm3 1,50000
SUPERFLEX-10
4* srodek gruntujgcy Eurolan 3 [dm3 0,01490
K
--Sprzet--
5* srodek transportowy m-g 0,00162
Razem z narzutami 42,240
Cena jednostkowa
Razem dzial: Remont elewacji
-3-




Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Nakfady

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j-m. jedn Cena jedn. [Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
2 Remont balkonéw
8 [ KNR 4-01 [Wymiana zakretek szt. 11,000
d.2 | 0919-14
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,19000
--Materiaty--
2* Klamka okienna z kluczykiem | szt. 1,00000
do drzwi balkonowych
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 8,00000
Razem z narzutami 11,000
Cena jednostkowa
9 | KNR 4-04 |Demontaz poreczy balustrad | m 55,740
d.2 [ 0804-04 |balkonowej
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,96000
--Materiaty--
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 | m3 0,06800
%
3* acetylen techniczny kg 0,00800
rozpuszczony
4* materiaty pomocnicze(od M) | % 0,50000
--Sprzet--
5* zestaw spawalniczy tlenowo- [ m-g 0,06000
acetylenowy
-O--
6* odpady i ztom zelazny i t 0,01800
stalowy
Razem z narzutami 55,740
Cena jednostkowa
10 [ KNR 401 |Analogia : Rozebranie m 59,410
d.2 [ 0804-0800 |cokolikéw
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,18000
Razem z narzutami 59,410
Cena jednostkowa
11| KNR 401 [Rozebranie posadzek z ptytek| m2 38,600
d.2 [ 0811-0700 |ceramicznych na balkonie
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,92000
Razem z narzutami 38,600
Cena jednostkowa
12 | KNR 401 |Zerwanie posadzki m2 38,600
d.2 | 0804-0700 |cementowej
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,74000
Razem z narzutami 38,600
Cena jednostkowa
13 | KNR 401 |Rozebranie obrébek m2 3,800
d.2 | 0535-0800 |blacharskich muréow
ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy: nie nadajgcej sie do
uzytku
-4 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,30000
Razem z narzutami 3,800
Cena jednostkowa
14| wycena [Wyciecie pasa izolacji w m2 3,772
d.2| witasna |strefie cokotowej
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,58781
--Sprzet--
2* zuraw okienny przenosny m-g 0,00298
0,15t
3* srodek transportowy m-g 0,00276
Razem z narzutami 3,772
Cena jednostkowa
15| KNR 401 [Analogia: Oczyszczenie m2 38,600
d.2 1 0211-0100 |podtoza.
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,96000
Razem z narzutami 38,600
Cena jednostkowa
16 | ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw m2 38,600
d.2| 0604-03 |spadkowych na
9914  |przygotowanym podiozu o gr.
do 20 mm - powierzchnia
pomieszczenia do 2 m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,79800
0,665 * 1,2
--Materiaty--
2* Weber floor RAPID kg 40,00000
3* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
4* wyciag m-g 0,03130
5* Srodek transportowy m-g 0,00700
6* betoniarka m-g 0,01670
Razem z narzutami 38,600
Cena jednostkowa
17 | KNR K-17 [Reczne gruntowanie podtozy | m2 38,600
d.2 [ 0103-01 |budowlanych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,14000
--Materiaty--
2" srodek do gruntowania dm3 0,14000
podtoza ASO-Unigrund K
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
--Sprzet--
4* sprezarka powietrza m-g 0,02000
Razem z narzutami 38,600
Cena jednostkowa
-5-




Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
18 | KNR K-17 [Uszczelnienie m2 50,482
d.2 [ 0603-03 |przeciwwilgociowe elastyczng
cementowo-polimerowg
zaprawg uszczelniajgca
AQUAFIN-2K w obiektach
narazonych na dziatanie
wilgoci bezcisnieniowej na
powierzchniach poziomych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,54000
--Materiaty--
2* zaprawa uszczelniajgca kg 3,55000
dwuskfadnikowa AQUAFIN-
2K
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
--Sprzet--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,19000
Razem z narzutami 50,482
Cena jednostkowa
19| KNR 023 [Analogia - utozenie warstwy | m2 50,482
d.2 [ 2612-0600 |siatki na ptytach balkonowych
i Scianach
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,10000
--Materiaty--
2* Siatki z wiékna szklanego m2 1,13500
3* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,00700
0,15t
5* Srodek transportowy m-g 0,00520
Razem z narzutami 50,482
Cena jednostkowa
20 | KNR K-17 [Uszczelnienie m2 50,482
d.2 [ 0603-07 |przeciwwilgociowe elastyczng
cementowo-polimerowg
zaprawg uszczelniajgca
AQUAFIN-2K - dodatkowa
warstwa powtoki
uszczelniajgcej
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,18000
--Materiaty--
2" zaprawa uszczelniajgca kg 1,52000
dwuskfadnikowa AQUAFIN-
2K
--Sprzet--
3* mieszarka do zapraw m-g 0,06000
Razem z narzutami 50,482
Cena jednostkowa
21 [KNR AT-51|Wykonanie hydroizolacji z m2 50,482
d.2| 0602-01 [membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaz
membrany do podtoza
-6-
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Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,10000
--Materiaty--
2* membrana EPDM Hertalan m2 1,07000
Easy Cover
3* uszczelniacz Hertalan KS 96 |dm3 0,04000
4* materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
5* wycigg m-g 0,01100
6* Srodek transportowy m-g 0,01100
Razem z narzutami 50,482
Cena jednostkowa
22 | KNR 023 [Docieplenie $cian ptytami m2 3,772
d.2 [ 2614-0500 |styropianowymi wraz z
analogia [wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynkiem
mineralnym (w miejscu
wycietej izolacji)
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5,87810
--Materiaty--
2" Zaprawa klej.such.do kg 10,03000
styr.Atlas StopterK20
3* ptyty styropianowe gr.12-15 | m3 0,15500
cm AQUA
4* Kotki polipropylen.do szt 4,16000
mocow.ptyt styrop.
5* sucha mieszanka tynkarska kg 4,00000
mineralna ATLAS CERMIT
SN 30 lub DR 30
6* Masa tynkarska podktadowa | kg 0,30000
"Atlas Cerplast"
7* Srodek gruntujgcy "Atlas Uni- | kg 0,20000
Grunt"
8* Siatki z widkna szklanego m2 1,64300
9* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
10* zuraw okienny przenosny m-g 0,02980
0,15t
11* Srodek transportowy m-g 0,02760
Razem z narzutami 3,772
Cena jednostkowa
23 | KNR K-04 [Naciecie murku i montaz m 40,550
d.2 [ 0104-05 |listwy cokotowej zakrywajacej
membrane - cokolik
aluminiowy (przy murku
balkonowym)
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,29200
--Materiaty--
2* listwy cokotowe aluminiowa/ | m 1,05000
odbojnica szer. 150mm gr.
1mm
3* COLOZINC uszczelniaczdo | kg 0,08000
blach SOUDAL
-7 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
4* kotki rozporowe z wkretem z | szt. 3,00000
zatyczkg w kolorze
--Sprzet--
5* srodek transportowy m-g 0,00020
Razem z narzutami 40,550
Cena jednostkowa
24 |KNR AT-51[zamocowanie tasmy m 17,400
d.2 [ 0604-04 |butylowejw miejscu fagczenia
membrany EPDM z profilem
drzwi balkonowych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,08000
--Materiaty--
2* tasma butylowa m 1,03000
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
4* wyciag m-g 0,00100
5* Srodek transportowy m-g 0,00100
Razem z narzutami 17,400
Cena jednostkowa
25 |KNR AT-51|Okapy z profili Renoplast K10| m 36,740
d.2 [ 0401-02 + |- montaz profilu - murki
KNR AT-51 [balkonowe
0401-04 +
KNR AT-51
0401-03 +
KNR AT-51
0401-01
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,62539
0,32+0,01198+0,12575+
0,16766
--Materiaty--
2* profil okapowy aluminiowy m 1,03000
Renoplast K10
3* zakonczenie przyscienne szt. 0,61677
Renoplast OP 10/100
4* naroznik zewnetrzny szt. 0,61677
aluminiowy Renoplast NZ
10/90
5* materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
6* wyciag m-g 0,00420
0,003+0,00060+0,00060
7* srodek transportowy m-g 0,00420
0,003+0,00060+0,00060
Razem z narzutami 36,740
Cena jednostkowa
26 |KNR AT-33|Wykonczenie powierzchni m2 4,409
d.2 [ 0401-01 |murkéw balkonowych za
0401-02 [pomoca mas zywicznych gr.
2mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,42000
0,34+2*0,04
-8-
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
--Materiaty--
2* zywica epoksydowa do kg 0,36000
gruntowania podtoza Harz EP
10
3* piasek kwarcowy suszony do | kg 1,54000
zywic 0,2-0,7 mm
4* zywica poliuretanowa kg 3,20000
reaktywna
1,6+2*0,8
5* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
Razem z narzutami 4,409
Cena jednostkowa
27 |KNR AT-33 [Lakierowanie zamykajgce m2 4,409
d.2 [ 0309-01 |zywicg poliuretanowag
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,10000
--Materiaty--
2* zywica poliuretanowa kg 0,12000
matujgca
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
Razem z narzutami 4,409
Cena jednostkowa
28 | KNR 2-31 [Utozenie ptyt tarasowych m2 38,600
d.2 [ 0502-04 |gresowych gr.2cm na
wspornikach dystansowych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,59850
--Materiaty--
2* ptytka tarasowa gresowa gat. | szt. 4,20000
1 klasa 3/4 o wymiarach
50x50x2cm
3* podktadki tarasowe wys 12- szt | 21,00000
20mm
4* Materiaty pomocnicze(od M) | % 0,50000
Razem z narzutami 38,600
Cena jednostkowa
29 | KNR 202 [Montaz poreczy balustrady m 55,740
d.2 [ 1209-0200 |systemowej ze stali
nierdzewnej r 42mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 2,75000
--Materiaty--
2* rura ze stali nierdzewnej m 1,02000
(porecz)
3* elementy tgczeniowe szt 3,00000
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0,00300
5* Materiaty pomocnicze(od M2 | % 10,00000
+M4)
--Sprzet--
6* Wycigg budowlany m-g 0,03000
7* srodek transportowy m-g 0,10000
Razem z narzutami 55,740
Cena jednostkowa
-9-
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Lp. | Podstawa Opis j-m. N?elgidy Cena jedn. [Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
30 [ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg | m2 36,700
d.2 | 1212-11 |olejng metalowych czesci
balustrad balkonowych oraz
konstrukcji daszkow
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,94000
--Materiaty--
2% farba olejna nawierzchniowa |[dm3 0,07300
ogolnego stosowania
3* farba olejna do gruntowania |dm3 0,07400
ogoblnego stosowania
4* benzyna do lakierow dm3 0,03300
5* papier scierny w arkuszach ark. 0,56000
6* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
Razem z narzutami 36,700
Cena jednostkowa
31| KNR 2-25 |Wymiana ptyt zadaszenia m2 8,800
d.2 | 0209-02 |balkonéw oraz wejscia do
klatek R=1,5
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,33000
--Materiaty--
2* Ptyta komorowa m2 1,05000
3* Materiaty pomocnicze(od M) | % 10,00000
--Sprzet--
4* samochdéd skrzyniowy do5t | m-g 0,04000
Razem z narzutami 8,800
Cena jednostkowa
32 Udroznienie rynien kpl 1,000
d.2 kalk.
wilasna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,30000
Razem z narzutami 1,000
Cena jednostkowa
33 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu m3 1,930
d.2 [ 0108-09 |spryzmowanego
0108-10 [samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 15 km wraz z
kosztami sktadowania i
utylizacji
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,39000
--Materiaty--
2* koszt sktadowania i utylizacji | m3 1,00000
--Sprzet--
3* samochdéd skrzyniowy do 5t | m-g 1,00000
0,72+14*0,02
Razem z narzutami 1,930
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont balkonow
-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS




Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Nakfady

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. jedn Cena jedn. [Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
3 Praca rusztowania
34 | KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne m2 406,000
d.3 [1604-03/04 |rurowe o wysokosci 20.5 m -
interpolacja
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,64847
--Materiaty--
2* ptyty pomostowe robocze m2 0,01543
3* ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,00040
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,00021
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 | m3 0,00001
mm kLI
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 m3 0,00021
mm kLIl
0,000191+0,000019
7* haki do muru kg 0,01200
8* drut stalowy okragly 3 mm kg 0,00900
9* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 | m2 0,00500
cm
10* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
11* rusztowanie rurowe m-g 0,18380
Razem z narzutami 406,000
Cena jednostkowa
35 [ KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg m2 50,000
d.3 | 1001-10 |folig-zabezpieczenie podtoza
analogia
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,05690
--Materiaty--
2* Folia budowlana, grub. 0,3 m2 0,18300
mm
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
--Sprzet--
4* wyciggi towarowo-osobowe i [ m-g 0,00020
budowlane
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,00010
Razem z narzutami 50,000
Cena jednostkowa
36 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na m2 406,000
d.3| 1613-04 [rusztowaniach zewnetrznych
z.sz. 5.4. |przysciennych wysokosci do
9920 25 m Wykonanie uziomu
sztucznego.
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,00691
0,0022 * 3,14
--Materiaty--
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2mm | m 0,00040
(zwod pionowy)
3* zaciski stalowe ocynkowane | szt 0,00020
do tgczenia przewodow
4* bednarka ocynkowana 20x3 kg 0,00010
mm
5* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
-11 -




Remont balkonéw oraz naprawa na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosynierskiej 12-26

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfelgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
--Sprzet--
6* rusztowanie m-g 0,00194
0,0006 * 3,24
Razem z narzutami 406,000
Cena jednostkowa
37 | wycena |Zabezpieczenie podtoza m2 60,000
d.3| wiasna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,20040
--Materiaty--
2* Folie polietylenowe m2 1,10000
oston.gr.0,20-0,30 mm
3* Plyty wiorowe typu OSB - 3 m2 1,04000
12 mm
Razem z narzutami 60,000
Cena jednostkowa
38 [ KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy
d.3 r.16 1
z2.52.5.15 |(pozycje: 1,2, 3,4,5,6, 7,9,
10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 36, 37)
--Sprzet--
1* rusztowanie m-g 1,00000
810,509484/(0,84*6)
Razem z narzutami
39 [ KNR 2-21 |Przywrdcenie roslinnosci - m2 20,000
d.3| 0413-03 |Obsadzenie krzewami
wieloletnimi przy ilosci 5
szt./m2
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,12797
0,134 * 0,955
--Materiaty--
2* rosliny wieloletnie szt. 5,25000
3* woda m3 0,04000
Razem z narzutami 20,000
Cena jednostkowa
40 Sporzadzenie dokumentacji | kpl. 1,000
d.3 powykonawczej zgodnie z
instrukcja
Razem z narzutami 1,000
Cena jednostkowa
Razem dziat: Praca rusztowania
Kosztorys netto
-12-
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