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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Wykonanie warstwy izolacyjnej tarasu przy ul. Palacza

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji oraz warstwy uzytkowej na tarasach uktadanych na systemowych
podstawkach dystansowych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp po akceptacji .

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji i warstwy uzytkowej (oktadziny) tarasu uktadanego na
systemowych podstawkach dystansowych . Oznacza to, ze woda opadowa bedzie odprowadzana poza
potac tarasu po warstwie izolacyjnej

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i warstwy uzytkowej.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robét przygotowawczych, robot podstawowych i odbiorow
tych robét. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robét betoniarskich i zbrojarskich zwigzanych z
wykonaniem ptyty konstrukcyjnej, napraw i reprofilacji uszkodzonych ptyt, jak réwniez systeméw z
powierzchniowym odprowadzeniem wody. Roboty te ujete sg w odrebnych specyfikacjach technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;.
Warstwa ochronnal/rozdzielajaca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej
warstwy konstrukcji lub rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest
niedozwolony.

Cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkow
organicznych, mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajagca - jedno- Ilub
dwusktadnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna
do przenoszenia rys podtoza o szeroko$ci rozwarcia nie mniejszej niz 0,75 mm.

Mata uszczelniajgca — odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy materiat uszczelniajgcy z
tworzywa sztucznego do wykonywania hydroizolacji na warstwie spadkowej lub ptycie konstrukcyjne;.
Posiada specjalny ksztalt pozwalajacy na kompensacje naprezen pochodzacych od obcigzen termicznych.
Folia uszczelniajgca — rolowy, systemowy materiat hydroizolacyjny skfadajacy sie z wtasciwego materiatu
uszczelniajgcego (folia z tworzyw sztucznych), zespolonego z wtdkning techniczng

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajagca (masa KMB, masa
PMBC) - elastyczna, jedno- lub dwusktadnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana
tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnien przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Moze zawiera¢ dodatkowe wypetniacze lub widkna.

Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na ptycie konstrukcyjnej
tarasu naziemnego (zespolony z nig za pomoca warstwy sczepnej).

Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy betonem oraz jastrychem zespolonym,
poprawiajaca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji
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odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek réznic w zakresie odksztatcen sprezystych lub
termicznych.

Izolacja wodochronna tarasu - warstwa hydroizolacji tarasu naziemnego, utozona na ptycie
konstrukcyjnej lub warstwie spadkowej, zabezpieczajgca przed wnikaniem wody w ptyte konstrukcyjna.
Naktadanie kleju tylko na jedng powierzchnig (metoda pacy zgbkowanej lub metoda narzucania — ang.
floating method) — sposoéb uktadania polegajgcy na nanoszeniu zaprawy klejgcej tylko na powierzchnie
ukfadania zwykle paca, w celu uzyskania rownomiernej warstwy, ktdrg nastepnie profiluje sie paca
zgbkowana.

Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania — ang. floating and
buttering method) — sposéb uktadania polegajacy na nanoszenia zaprawy klejacej na powierzchnie
uktadania i na plytke w celu uzyskania petnego podparcia spodniej czesci ptytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszania materiatu cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do
momentu jego gotowosci do uzycia.

Zywotnosé (czas obrabialnosci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim materiat cementowy moze
by¢ uzyty po zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga by¢ osadzone w warstwie kleju
tak, aby uzyska¢ wymagang przyczepnos¢.

Korygowalnos¢ — maksymalny czas, w ktérym mozna poprawi¢ potozenie ptytki w warstwie kleju bez
istotnej utraty wytrzymatosci.

Odksztatcalnos¢ — podatnosé utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujgcej) na deformacje pomiedzy
ptytkg ceramiczng a podtozem, bez uszkodzenia.

Odksztalcenie poprzeczne — ugiecie badane wg PN-EN 12004-1:2017-03 ,Kleje do ptytek ceramicznych
— Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie”
zmierzone w srodkowym punkcie beleczki ze zwigzanej zaprawy klejgcej. Dopuszcza sie w indywidualnych
przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste
warunki pracy zaprawy klejgce;.

Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim
katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy antyposlizgowosci wg BGR 181
.,Fubéden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften” oznacza sie symbolami od R9 do R13.

Przestrzen wypetnienia — parametr méwigcy o zdolnosci powierzchni warstwy uzytkowej do gromadzenia
zanieczyszczen, zaréwno cieklych, jak i statych, w sposéb niepowodujgcy niebezpieczenstwa poslizgu,
polegajgcy na uzyskaniu wolnej przestrzeni pomiedzy najnizszym a najwyzszym punktem warstwy
uzytkowej. Wytyczne BGR 181 ,Fullbdden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften” rozrézniajg cztery klasy przestrzeni wypetnienia:
V4, V6, V8iV10.

Elastyczna masa dylatacyjna — wyrob w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie wypetnia
ja przylegajac do wiasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny i poprzez zdolnos¢ przenoszenia odksztatcen
nie ulega uszkodzeniu podczas przemieszczen bokdéw szczeliny.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét hydroizolacyjnych i oktadzinowych (wykonania warstwy
uzytkowej)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce

robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych
Dokumentacja wykonania prac stanowi czes¢ skitadowg dokumentacji robét budowlanych, wykonane;j
zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),
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¢ Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

uwzgledniajgc wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2023 poz. 682),

e Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213),

o Ustawy o systemie zgodnosci (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215),

e Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2022 poz. 1557),

e Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

e Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodno$ci (Dz.U. 2015 poz. 1165),

¢ kart technicznych wyrobow lub zalecen producentéw dotyczgcych stosowania wyrobow,

e warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét (szczegdlnie istotne sg protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych).

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy roboét, klasy roboét lub kategorie robot

45000000-7 - Roboty budowlane

45262900-0 — Roboty balkonowe

45320000-6 — Roboty izolacyjne

45410000-4 — Tynkowanie

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy wchodzgce w sktad systemu hydroizolacji tarasu i bedgce materiatami budowlanymi w mysi
Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.
2015 poz. 1165) powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci z krajowg oceng
techniczng albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji i warstw uzytkowych tarasu
uktadanego na podktadkach dystansowych powinny byé rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych,
kartach technicznych itp.).

2.2.1. 1zolacja wodochronna tarasu

Do wykonywania izolacji wodochronnej tarasu stosuje sie rolowe materiaty bitumiczne (papy, membrany
samoprzylepne) zgodne z PN-EN 13707: 2013-12 ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wlasciwosci”,
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Rodzaj zastosowanego materiatu do wykonania hydroizolacji i jego parametry:
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej
siatkg szklang, z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym o parametrach nie gorszych niz:
— grubosé: 5,2 mm, (-0/+0,4)
— maksymailng site rozciggajaca: 1000 N/50mm, (-0/+200)
— wydtluzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej: 50% +/-15%
— wytrzymatos$¢ zlgcza na scinanie: zaklad podtuzny 800 (-100/+200) N/50mm, zaklad poprzeczny
1000 (-100/+200) N/50mm
— odpornos¢ na uderzenie: 2000 mm
— odpornosé na obcigzenie statyczne: 20kg
— gietkos¢ w niskiej temperaturze: -30 °C
Przed przystapieniem do ukladania papy nalezy oczysci¢ i zagruntowaé¢ powierzchnie gruntem
zgodnym z zaleceniami i instrukcjg producenta papy. Zastosowane rozwigzanie systemowe musi
by¢ objete gwarancja jakosci producenta w okresie minimum 21 lat.

Plyty warstwy uzytkowej moga byé ukladane na systemowych podstawkach dystansowych,
utozonych bezposrednio na warstwie hydroizolacji. Warstwa hydroizolacyjna musi by¢ odporna na
punktowe obcigzenie. Alternatywnie mozna stosowaé¢ odpowiednie podkiadki lub warstwy
ochronne.

2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.3. Pozostale materialy

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak tasmy i ksztattki uszczelniajgce, specjalne
gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwien i mocowan,
systemowe obrébki blacharskie itp. okreslajg SST producentéw systemu uszczelnien taraséw. Wymogi
stawiane pozostatym materiatom jak rowniez materiatom przygotowywanym na placu budowy okreslajg
dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiatow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania uszczelnien i uzytkowych tarasow

uktadanych na systemowych podktadkach dystansowych

Wyroby do wykonywania warstw konstrukcji tarasbw mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sgoznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— dla materiatéw klasyfikowanych jako wyroby budowlane w my$| Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2015 poz. 1165) producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow (REACH) w
obowigzujgcym brzmieniu,
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— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy
z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonania ww. robé6t materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu hydroizolacji taraséw o
warstwie uzytkowej uktadanej na systemowych podktadkach dystansowych.

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz ocen technicznych lub wytycznych

wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigekszej niz
10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic skiad
chemiczny wody.

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz ocen technicznych lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania warstw konstrukcji taraséw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace hydroizolacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw.

Do wykonywania warstw: drenujgcej i uzytkowej nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu podtoza — mitotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podfoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotno$ci podtoza, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

— do naktadania preparatéw_ gruntujgcych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, watki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzgdzen natryskowych nalezy sie kierowaé wytycznymi SST),

— do przygotowania mas hydroizolacyjnych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),
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— do recznego nakfadania zapraw i mas hydroizolacyjnych — zwykte narzedzia (pedzle, szczotki, walki,
pace, kielnie),

— do natryskowego nakladania zapraw i mas hydroizolacyjnych — informacje o typach stosowanych
agregatow natryskowych, mieszalnikach, o srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezéw jak rowniez
typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu,

— do ciecia tadm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych — nozyczki, nozyce, noze,

— do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

— do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek,
walki (rolki) do dociskania, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow
Wyroby stosowane do wykonania warstw konstrukcji taraséw mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowe;j
$rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu
do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Uktad warstw tarasu uktadanego na systemowych podktadkach dystansowych.
— plytka lastrykowa tupek Mleczny, Presstone 40x40x4,5cm (ptytki istniejgce)
— podstawki dystansowe,

— papa nawierzchniowa (wg specyfikacji)

— istniejgca nawierzchnia z papy podktadowe;j

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji i nawierzchni uzytkowej mozna przystapic
po zakonczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia
warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli
materiatéw.
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5.3. Wymagania dotyczace podtoza

5.3.1. Wymagania ogdélne dotyczace podioza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej tarasu (wykonanej z
odpowiednim spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych zespolony z ptytg
konstrukcyjna.

Spadek tarasu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5%-2%. W indywidualnych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie tarasu ze spadkiem 1%. Spadek musi by¢ wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie
(nachylenie) ptyty no$nej lub wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowe;.

Podtoze musi by¢ suche, réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajgcych wtrgcen itp. Wg
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 1zolacje
wodochronne tarasow” (ITB, Warszawa 2016) przeswit miedzy podiozem a tatg o dlugosci 2 m nie moze
by¢ wiekszy niz 5 mm i nie moze powodowaé zaniku spadku potaci.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych
Sladow wilgoci. Wilgotnosé masowa suchego podtoza nie moze przekraczac 4%.

Za podtoze matowo-wilgotne uwaza sie beton lub zaprawe cementowg o jednorodnej, ciemnej i matowej
powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podioze musi w krotkim czasie ulec wchionieciu, nie
moze wystepowac na powierzchni blyszczgca warstewka wody.

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnie betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i niezwigzanych
czastek, pytéw, plam oleju i innych zanieczyszczen.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze cementowe (ptyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi by¢
stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych
pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po $rodkach
antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.).

Czyszczenie podioza cementowego mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie
innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢
odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchng¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC lub CC (z systeméw
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do reprofilacji
(zalezy to od parametrow wytrzymatoSciowych podioza i materiatu naprawczego oraz wytycznych
producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzac zgodnie z kartami technicznymi i szczegotowg
specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robot
hydroizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane.
Dla podiozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 28 dni,
w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wigzace
sg wytyczne producenta.

5.4. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatébw hydroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednoczesnie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

W zaleznosci od zastosowanego materiatu i warunkéw atmosferycznych moze zaistnie¢ koniecznosé
ochrony natozonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy tu przestrzega¢ wytycznych
producenta.
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Powtoka hydroizolacyjna musi by¢ bezwzglednie zabezpieczona warstwg ochronng (szczegéty podaje
dokumentacja projektowa).

5.4.1. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu z pap asfaltowych

Izolacja gtéwna tarasu z pap polimerowo-bitumicznych powinna by¢ wykonana w uktadzie dwuwarstwowym

(nie ma znaczenia, czy bedg to dwie papy podktadowe czy papa podktadowa i wierzchniego krycia).
Podtoze nalezy zagruntowac preparatem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju stosowanej papy.

Preparat gruntujgcy nanosi¢ pedzlem lub szczotkg, ewentualnie agregatem natryskowym, zgodnie z karta

techniczng wyrobu. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byé catkowicie

wyschnieta, a powloka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac¢ dobrg
przyczepnosc¢ do podtoza (bez pecherzy czy babli).

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o '/, szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/,
szerokosci arkusza itd.,

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.5. Wykonanie warstwy uzytkowej

Jezeli warstwg uzytkowg sg ptytki ceramiczne lub z kamieni naturalnych, najczesciej warstwa drenujgca
wykonywana jest z jastrychu lub betonu wodoprzepuszczalnego. Ptytki klejone sg do niej za pomoca
odksztatcalnego kleju cementowego.

Jezeli warstwg uzytkowg sag ptyty betonowe, chodnikowe, ptyty z kamieni naturalnych itp. warstwa
drenujgca wykonywana jest z ptukanego kruszywa. Alternatywg jest utozenie warstwy uzytkowej na
systemowych podkfadkach dystansowych, z pominigciem warstwy drenujgcej (woda opadowa przedostaje
sie bezposrednio z powierzchni warstwy uzytkowej na warstwe hydroizolacyjng i jest po niej odprowadzana
poza obreb konstrukciji.

5.6. Wykonanie warstwy uzytkowej z ptyt uktadanych na podktadkach dystansowych

Piyty uktada¢ luzem na styk na wczesniej ustawionych podkifadkach dystansowych o odpowiedniej
wysokosci.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania warstwy uzytkowej
5.7.1. Prawidtowo wykonana warstwa uzytkowa z ptyt powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o ptyty powinny by¢ ukfadane na podstawkach dystansowych poziomo, bez wykonywania spadku

o dopuszczalne odchylenie powierzchni dla ptyt na podstawkach dystansowych, w przypadku braku
szczegobtowych zalecen mozna przyjgé, ze dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny mierzone za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach wynosi < 1 mm.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji taraséw nalezy

przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét

oraz kontrole przygotowania podtoza.
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Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw

Materialy uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na tarasach muszg odpowiadac

wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedacych
materiatami budowlanymi w mys$|l Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165),

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz ewentualnie innych
materiatéw uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wtadciwosci okreslone w pkt. 2.2.9. i 2.2.10. niniejszej specyfikacji oraz
okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy pod warstwe hydroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw
cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie
podtoza. Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda,
odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

— réwnos¢ poditoza. Sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate. Nierownosci wieksze od podanych w punkcie 5.3.1. wyréwnac
w sposéb podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej,

— spadek podioza. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykiadziny (posadzki) przeprowadza sie za
pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1. wykonstruowac¢ z
materiatdbw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnosé podtoza,

— poprawnosc¢ zwilzenia podtoza (jezeli jest wymagane),

— poprawnos¢ zagruntowania poditoza (jezeli jest wymagane),

— grubosc jastrychu zespolonego. Pomiaru nalezy dokonac¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m,
w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym.

Poprawnos$¢ zagruntowania podtoza nalezy oceni¢ wizualnie poprzez ogledziny.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli sg wykonywane, nalezy
przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot hydroizolacyjnych i
warstwy uzytkowej z ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac i skuteczno$ci hydroizolaciji tarasu.

Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw (hydroizolacja, warstwa
drenujgca, warstwa uzytkowa).

6.3.2. Podczas wykonywania warstw gruntujgcych z roztworéw i emulsji bitumicznych kontrolowa¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny materiatow,

— poprawnos$¢ przygotowania podtoza,

— czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

— zespolenie z podiozem — poprzez ogledziny, dotyk.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy.

6.3.2. Podczas wykonywania powtok z pap asfaltowych kontrolowac¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny i poprawno$¢ utozenia — réwnosé, ciggtos¢, miejsca przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji — przez ogledziny,

— ilos¢ warstw i ich grubosci,

— szerokos$¢ zaktadow i doktadnos¢ sklejenia — przez ogledziny i pomiary,

— szczelnos¢ izolacji (decyzja i sposob przeprowadzenia podejmowana indywidualnie),

— przyczepnos$¢ lub przyleganie izolacji do podtoza,

— pozostate wymagania okreslone w pkt. 5.4.1 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie przylegania izolacji do poditoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowane;j.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

6.3.3. Podczas uktadania wspornikdw dystansowych kontrolowa¢ nalezy:

— rozmieszczenie (przez pomiary),

— wysokosci (przez pomiary),

— odchylenie powierzchni utworzonej przez punkty podparcia dla ptyt od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy
tatg a badang podktadkg dystansowag nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— spadek. Sprawdzenie spadkow przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Pomiary
spadkéw nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 1 mm.

6.3.4. Podczas uktadania ptyt kontrolowaé nalezy:

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptyt,

— grubos¢ ptyt — przez pomiar suwmiarka,

— barwe, odcien oraz prawidtowosc¢ utozenia ptyt — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu — dotyczy ptyt dekoracyjnych, barwionych itp.,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przykfadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
dokfadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu lub sznurka naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci — dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos¢ spoin za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — w przynajmniej trzech dowolnie
wybranych miejscach na kazde 200 m2 powierzchni nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanego uszczelnienia zespolonego tarasu, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidiowosci przygotowania podtoza,

prawidiowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i warstwy uzytkowe;j,
prawidiowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Wykonanie kazdego etapu roboét (hydroizolacja, warstwa uzytkowa) musi by¢ zakonczone odbiorem
czesciowym, przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami pkt 6.2 i pkt 6.3. Zabrania sie wykonywania
dalszych robot bez pozytywnego wyniku czesciowego odbioru robét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podioza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

c) czy przestrzegane byly dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robot.

6.4.2. Opis badan

Ponizsze badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja

projektowg, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.

niniejszej specyfikacji.

Dla warstwy uzytkowej z ptyt

e Sprawdzenie stabilnosci — przez wejscie na ptyte.

e Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia (kolor, wzory — tam gdzie to jest wymagane).

e Sprawdzenie wygladu powierzchni

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleh.

e Sprawdzenie wykonczenia przy profilach okapowych, wpustach, dylatacjach, itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 7
7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru roboét

Powierzchnie tarasu oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste
wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia
wieksze od 0,25 mz.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie warstwy uzytkowej oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wytozenia ptytkami lub przekrycia ptytami lub kostkg. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia ptytkami lub przekrycia
ptytami (kostkg) wieksze od 0,25 mz.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji (dotyczy oktadziny ceramicznej) oraz wpustow
liniowych (dotyczy powierzchni uzytkowej z ptyt utozonych na warstwie kruszywa lub podkfadkach
dystansowych).

Dtugos¢ dylatacji i wpustow liniowych oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm.
Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajgce;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy wykonywaniu hydroizolacji robotami ulegajgcymi zakryciu jest przygotowanie podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych,
natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoze za
przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania warstwy hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
(pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru

Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz

czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do korncowego odbioru

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.-5.7.
niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci zakwestionowanych
prac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢
poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwato$ci
i skutecznosci robdt, zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru kohncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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— W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane prace, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
Odbidr ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauc;ji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrdbki,

— przygotowanie materiatéw,

— ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac hydroizolacyjnych oraz wykonania warstwy uzytkowej

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie warstwy uzytkowej

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatodci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposdb podany w niniejszej specyfikaciji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacji ,WWymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7,
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specyfikacji,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1, PN-EN 206+A2:2021-08

2 PN-EN 1008:2004

3. PN-EN 1338:2005
4 PN-EN 1339:2005

5. PN-EN 1341:2013-05

6. PN-EN 1342:2013-05

7. PN-EN 1504-3:2006

8. PN-EN 12004-1:2017-03

0.  PN-EN 12057:2015-04
10. PN-EN 12058: 2015-04

11. PN-EN 12371:2010

12. PN-EN 13036-4:2011

13. PN-EN 13707:2013-12

14, PN-EN 13252:2016-11

15.  PN-EN 13813

16. PN-EN 13956:2013-06

17. PN-EN 13888:2010

likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Beton — Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnose.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

Kostka brukowa 2z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badanh.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Kleje do ptytek ceramicznych — Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statoSci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i
znakowanie.

Wyroby z kamienia naturalnego — Plyty modutowe — Wymagania.

Wyroby z kamienia naturalnego — Ptyty posadzkowe i schodowe —
Wymagania.

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badarn — Czes¢ 4: Metoda
pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: Proba
wahadta.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwos$ci i wymagania.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

Zaprawy do spoinowania plytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie (norma wycofana; zastgpiona normg PN-
EN 13888-1:2023-02 ,Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 1:
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Wymagania, klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie i
etykietowanie”.

18. PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja stato$ci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie.
19. PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej pod
ptytki ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan,
ocena i weryfikacja statosci wladciwosci uzytkowych, klasyfikacja i
znakowanie.
20. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania.
21. PN-EN ISO 10545-12:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
22. DIN 18560-3:2006-03 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.
23. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten auRerhalb von Gebauden, ZDB, 2019.
24. BGR 181 FulBbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2003.
25. Richtlinie fr Flexmdortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.
26. Richtlinie far die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit mineralischen
Dichtungsschlammen, Deutsche Bauchemie e. V. 2020.
27. Richtlinie flr die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC), Deutsche Bauchemie e. V. 2018.
10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165).

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337).

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2022 poz. 1557).

10.3. Rozporzadzenia

10.

10.

Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), w obowigzujgcym brzmieniu.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

4. Obwieszczenia

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

5. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czeé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
4: |zolacje wodochronne tarasow, ITB, 2023.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych czes$¢ B: zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, ITB, Warszawa 2022.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2018 r.

Rokiel M. — Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo, wyd. Ill, Grupa
MEDIUM, 2019 r.
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