SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. Remont balkonéw w Poznaniu przy ul. Kosynierskiej 12-26
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OPRACOWAL: Damian Nowak na podstawie SEKO-SPEC
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Balkony w systemie profili okapowych aluminiowe z posadzka wentylowana, z warstwa
uzytkowa z plyt ukladanych na sucho na systemowych podstawkach / dystansach z
hydroizolacja z mineralnej zaprawy uszczelniajacej i membrany z tworzywa EPDM

Spis tresci:
. Czg$¢ ogdlna
. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzgdzi
. Wymagania dotyczace transportu
. Wymagania dotyczace wykonania robot
. Kontrola jakosci robot
. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
. Sposob odbioru robot
. Podstawa rozliczenia robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
0. Dokumenty odniesienia
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Oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

IBDiM - Instytut Budowy Drog i Mostow

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) definiuje wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot z wykonaniem hydroizolacji z drenazowym odprowadzeniem wody opadowej oraz
warstwy uzytkowej (oktadziny i balustrady) na tarasach i balkonach nieruchomosci:

1. ul. Szyperska 10B, 10C 111



2.

ul. Kosynierska 12-26

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych inwestycjg jak w pkt. 1.1 zgodnie z ustawg o
zamoOwieniach publicznych

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) dotyczy rozebrania istniejacych warstw taraséw /
balkonow do wlasciwej plyty balkonowej, wykonania hydroizolacji i warstwy uzytkowej
(oktadziny) balkonu z drenazowym odprowadzeniem wody. Oznacza to, ze woda opadowa
($nieg) czesciowo odprowadzany jest po powierzchni balkonu, a cz¢sciowo wnika pomiedzy
kanaly 1 poprzez warstwe izolacyjng i odwodnienie obwodowe jest odprowadzana poza pota¢

tarasu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania
go w stanie, w ktorym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajagcemu 1 usuwane po wykonaniu
robot podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy
do ich odrgbnego rozliczania

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie 1 inwentaryzacja
powykonawcza;

balkon — element konstrukcyjny i architektoniczny, wysunigty poza lico $ciany,
wykonstruowany w postaci ptyty wysunietej poza lico §ciany, polaczony drzwiami z
pomieszczeniem za §ciang oraz zabezpieczony balustrada

taras nadziemny — element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, petnigcy
jednoczesnie funkcj¢ dachu, sktadajacy si¢ z ptyty nosnej, termoizolacji i hydroizolacji.
Powierzchnia tarasu dostepna jest z przylegltych pomieszczen

Drenazowy sposob odprowadzenia wody — sposob wykonania hydroizolacji zaktadajacy
mozliwos¢ wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie Polega na odprowadzeniu
wody opadowej pod wierzchnig oktadzing ceramiczng, betonowa, deska kompozytowa
PVC

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajgca — jedno
lub dwusktadnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o
grubosci 2-3mm zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokos$ci rozwarcia nie mniej
niz 0,75mm



e Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na ptycie
konstrukcyjnej tarasu / balkonu (zespolony z nig za pomocag warstwy sczepnej)
stanowigcy warstwe spadkowg

o Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomigedzy betonem oraz
jastrychem zespolonym, poprawiajacym przyczepno$¢ i uniemozliwiajacy powstanie
zbyt duzych naprezen ( 1 w konsekwencji odspojen) w strefie styku, powstatych na
skutek r6znic w zakresie odksztalcen sprezystych lub termicznych

e [zolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji tarasow / balkonow
zapewniajaca komfort cieplny pomieszczen znajdujacych sie¢ pod tarasem jak i
przylegtych do balkonu.

o membrana uszczelniajgca — elastyczny, rolowy, material hydroizolacyjny z tworzywa
sztucznego (PVC, PE, TPO, itp) lub kauczuku (EPDM) tworzacy po ulozeniu
hydroizolacje¢ potaci. Uktadany i klejony do podioza.

o Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktorej, przy nachyleniu
pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie si¢. Klasa
antyposlizgowosci wg BGR 181 oznacza si¢ symbolami od R9 do R13

* Elastyczna masa dylatacyjna — wyrdb w postaci nieprofilowanej, ktory umieszczony w
szczelinie wypelnia ja przylegajgc do wlasciwych powierzchni wewnatrz szezeliny i
poprzez zdolnoSci przenoszenia odksztalcen nie ulega uszkodzeniu podczas
przemieszczen bokow szczeliny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania odnosnie planowanych robot budowlanych mieszcza si¢ w powszechnie
przyjetych zasadach prac remontowych i modernizacyjnych, w tym szczegodlnie w stosowanych
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych” opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z przedmiarem, ww. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy (Inspektora Nadzoru). Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, w niniejszej specyfikacji technicznej, a
takze w normach i1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gldwnych obiektu, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej komplety SST (jesli sa
wymagane).

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czgéci, drog,
chodnikow itp. Na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszystkie
istniejace uszkodzenia i inne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisa¢ i sfotografowac. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania
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terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po
wykonaniu robdt beda naprawiane na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu
(umowy) az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, daszki zabezpieczajace nad wejsciem
do budynku, siatki zabezpieczajace, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, oraz podejmie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowng

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy (Inspektora Nadzoru)
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie:

e utrzymywacé teren budowy i wykop w stanie bez wody stojacej,
e podejmowal wszystkie konieczne majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
e unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skarzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

e ulokowanie i zabezpieczenie baz sprz¢tu i sktadowisk materiatéw w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkow do $rodowiska
gruntowo-wodnego

e odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie
ich do najblizszych oczyszczalni.

e oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcanie jego powierzchni, a
po zakonczeniu prac przywrdcenie do poprzedniego stanu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez technicznej
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu (umowy), Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Jezeli w umowie nie wskazano terminu to przyjmuje si¢
10 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1.5.10. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzgt i1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,



moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roéznice pomigdzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
 dostarczong przez Zamawiajacego;
— Kosynierska 12-26 — nie jest wymagana

» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.
- BIOZ,
— projekty organizacji ruchu na czas budowy,
— recepty laboratoryjne itp.
— dokumentacje powykonawczq zgodnie z opracowaniem ,,Wytyczne 1 instrukcja
przygotowania dokumentacji powykonawcze;j”

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza
zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie sa zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamdéwieniem na remont
balkon6éw przy ul. Kosynierskiej 12-26 bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywg Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
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udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych maja by¢ one zastosowane
w sposob trwatly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem na
remont balkonow przy ul. Kosynierskiej 12-26 powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska
oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobj¢te normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 .,
a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrodb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjgte  zakresem  przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spehienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza
si¢ informacje o jego wiltasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i1 typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji. Kazdy material wymaga zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru z strony Zamawiajacego (Inwestora) poprzez karte materiatows.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdélowe informacije
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne
(lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 1., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowe oceny techniczne) lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami
technicznymi), o ktérych mowa w Szczegotowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek



Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegélnych elementow wystepujacych w trakcie
budowy jesli dokumenty nie stanowig inaczej zostang zmagazynowane i zutylizowane przez
Wykonawce i na jego koszt zgodnie z Ustawg o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach wskazanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu, maszyn i narzedzi
3.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowsa.

3.2.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
34.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania opisanych
wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4 Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
udzialu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania
robot srodki transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,
wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w szczeg6lnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo 1 gabarytowo tadunkdéw i1 bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej 1
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot 1 harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).



5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatoéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5.4. wymagania na poszczegélnych etapy prac

5.4.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do rozbidrki poszczegdlnych elementow balkonu wykonawca winien
zabezpieczy¢ trwale drzwi balkonowe w taki sposob aby uzytkownik lokalu, w trakcie
wykonywania wszystkich prac remontowych na przypisanym do jego lokalu balkonie nie mogt

wychodzi¢ na balkon taras ze wzgledow bezpieczenstwa.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa
zarowno dla pracownikow realizujacych remont balkondéw jak i najemcow i gosci osiedla.

5.4.2. Przygotowanie podloza

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac caty system danego producenta dedykowany do
renowacji i naprawy balkondéw oraz wykonania warstw hydroizolacji.

Po pracach rozbidrkowych ptyte balkonowa nalezy oczysci¢ i odpyli¢ w zaleznosci od
zastosowanego systemu danego producenta nalezy wykona¢ gruntowanie (warstweg sczepng).

5.4.3. Warstwa spadkowa

Jezeli spadek nie jest wykonstruowany za pomoca plyty, nalezy wykonaé¢ warstwe
spadkowg. Jest ona wykonywana zawsze jako jastrych zespolony na warstwie sczepne;j.
Zalecany spadek plaszczyzny plyty wynosi 1,5-2%.

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowa¢ mozna:

— jastrychy cementowe przeznaczone do stosowania na zewnatrz, posiadajace
stosowng oceng techniczng, o wytrzymatosci na $ciskanie rzedu 20 MPa.

— zaprawy naprawcze np. typu PCC lub CC z systemow naprawy konstrukcji betonowych
i zelbetowych klasyfikowane przynajmniej jako R2 zgodnie z PN-EN 1504-3:2006
»Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
1 niekonstrukcyjne” lub zgodne =z innymi dokumentami odniesienia 0
wytrzymatoS$ci na $ciskanie przynajmniej 15 MPa,
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— betony klasy minimum C16/C20 wg PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton -
Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢”.

Podane powyzej parametry wytrzymato§ciowe sa wymaganiami minimalnymi, nalezy je
zawsze poréwnac z wytrzymatoscig ptyty konstrukcyjnej tarasu nadziemnego.
Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwracaé uwage, ze ich skurcz
powinien by¢ jak najmniejszy, natomiast odporno$¢ na czynniki atmosferyczne jak
najwicksza. Dlatego nie wolno stosowaé zapraw i betonow bez dodatkéw polimerowych,
plastyfikatoréw itp. Grubos¢ tak wykonanej warstwy w najcienszym miejscu nie moze by¢
mniejsza niz 3 cm. — Zamawiajacy zwraca uwag¢ na konieczno$¢ stosowania chemii
budowlanej danego producenta (dedykowanego systemu materiatow budowlanych danego
producenta)

Grubo$¢ w najcienszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z suchej zaprawy
zarabiane] wodg (jastrychy cementowe, zaprawy typu PCC lub CC) okresla producent.

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowaé przeznaczone do tego materialy (systemowe

lub zalecane przez producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy spadkowej
bezposrednio na plycie no$nej tarasu / balkonu bez warstwy sczepnej je$li producent danego
systemu go przewiduje.

5.4.4. Pierwsza izolacja wodochronna balkonu

Do wykonywania izolacji wodochronnej stosuje si¢:

— modyfikowane polimerami grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniajagce (masy
KMB), zewentualng wktadka zbrojaca,

— elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace,

— hybrydowe masy uszczelniajace,

Rodzaj zastosowanego materiatu do wykonania hydroizolacji i jego parametry okresla

dokumentacja techniczna.

Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace, masy hybrydowe moga by¢ stosowane

wytacznie po indywidualnej analizie parametrow 1 zapisOw stosownej oceny techniczne;.

Niedopuszczalne jest stosowanie szlamoéw i mas hybrydowych deklarowanych wytacznie

do PN-EN 14891:2017-03 ,,Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej

pod plytki ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badaf, ocena i

weryfikacja statosci wilasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie”.

Dla masy KMB Ilub masy hybrydowej, wg PN-EN 15814+A2:2015-02 —

,Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronne;j

— Definicje 1 wymagania” musi odpowiada¢ klasie C2A lub C2B natomiast mostkowanie rys

klasie CB2. Grubo$¢ warstwy (po wyschnigciu) nie moze by¢ mniejsza niz 4-6 mm.

Pozostate wymagania definiuje dokumentacja techniczna.

Zamawiajacy zaleca stosowanie wysoko elastycznej masy uszczelniajacej — SCHOMBURG lub
réwnowazng, ktéra musi spetnia¢ wymagania techniczne jakie znajduja si¢ w dokumentach
odniesienia AQUAFIN®-2K/M-PLUS-dane techniczne:

Baza: Dyspersja polimerowa piasek/cement, dodatki
Proporcja mieszania: 1 cze$¢ wag. 2,5 czesci wag.
Barwa: biala, szara

Gestosc: ok. 1,6 g/cm?

Czas obrabialnosci*): ok. 60 minut

Dalsza obrébka*): po ok. 3—6 godz.
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Temperatura podtoza/aplikacji: +5 °C do +35 °C

Wytrzymatos$¢ na odrywanie (przyczepno$¢) zgodnie z DIN EN 1542: > 0,5 N/mm?2
Mostkowanie rys zgodnie z DIN EN 14891 w normlanych i niskich temperaturach: > 0,75 mm
Wodoszczelno$¢ w stanie wbudowanym zgodnie z PG MDS/AIV: 2,5 bar

Obcigzalno$¢ *):

*odporno$¢ na deszcz na powierzchniach nachylonych po ok. 6 godz.

ruch pieszy (chodzenie) po ok. 1 dniu

*woda dziatajaca pod cisnieniem po ok. 7 dniach

swylozenie plytkami po ok. 1 dniu

Na przygotowane podtoze réwne, bez wystajacych fragmentow i1 wtracen, jak réwniez
ubytkow, spegkan, rakow itp. Wykona¢ przynajmniej dwie warstwy wlasciwej
hydroizolacji w trzech procesach roboczych o grubosci warstwy po wyschnigciu 3 mm itgcznie
6mm. Izolacj¢ nalezy wyciggnaé réwniez na $ciang na wysoko$¢ 15cm. Pierwszy proces
obejmuje wykonanie 1 warstwy izolacji z AQUAFIN®-2K/M-PLUS o grubosci warstwy po
wyschnigciu 3-4 mm, kolejny krok to utozenie siatki zbrojacej i wykonanie kolejnej warstwy
izolacji z o grubosci warstwy po wyschnigciu 3 mm.

5.4.5. Izolacja cieplna

Dokumentacja techniczna okres$la wykonanie izolacji cieplnej na niektorych ptytach
balkonoéw po warstwie izolacji. Parametry (produkt wzorcowy) wskazano w dokumentacji
technicznej / przedmiarze (ptyty styropianowe SYNTHOS XPS PRIME S70 grub.4cm,
0,033W/mK Opdr cieplny 1,2m2K/W). Izolacj¢ wykonaé zgodnie z zalozeniami technicznymi.

5.4.5. Druga izolacja wodochronna balkonu

Na mase uszczelniajaca AQUAFIN®-2K/M-PLUS lub izolacje cieplng w zaleznosci od typu
balkonu nalezy utozy¢ izolacj¢ z membrany EPDM i1 wklei¢ tasme uszczelniajagcag w narozniki.
Wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci. Material musi by¢ klejony do podioza.
Zaktady laczy si¢ przez termozgrzewalnie lub klejenie (wulkanizowanie). Trudne i krytyczne
miejsca (np. narozniki) moga by¢ doszczelniane systemowymi zywicami.

Wymagania dla elastycznych materiatow rolowych z EPDM wg zalecen ITB:
Komentarz do normy PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych, 2009

Wymagania

wyrob ze wzmocnieniem (zbrojony,
laminowany, zbrojony i powleczony

Wiasciwosc (cecha badana) powloka asfaltowa modyfikowang)

wyrob bez wtoknami wtoknami .
. . . . | mieszanym
wzmocnienia |polimerowymi| szklanymi
Wady widoczne brak wad widocznych
Prostoliniowos$¢ odchytka < 50 mm
Ptaskos¢ odchytka < 10 mm
Grubos¢ efektywna zgodnie z deklaracjg producenta z tolerancjg od -5% do +

10%, lecz nie mniej niz 1.2 mm
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Wodoszczelnos¢ brak przecieku przy ci$nieniu wody 0,2 MPa przez 24 godz

Wytrzymato$¢ zlaczy na
oddzieranie. N/50 mm >25, minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru = 20

Wytrzymatos$¢ ztaczy na

$cinanie, N/50 mm 2200

Maksymalna sita rozciggajaca
w kierunku podtuznym i - =400 >250 =400
poprzecznym. N/50 mm

Wydtuzenie przy maksymalnej tkanymi 215
sile rozciggajacej w kierunku - nietkanymi =2 240
podiuznym i poprzecznym. % 240

Maksymalne naprezenie
rozciagajace wzdtuz i w =6 - - -
poprzek. N /mm

Wydtuzenie przy maksymalnej
sile rozciggajacej w kierunku >300 - - -
podtuznym i poprzecznym. %

Stabilno$¢ wymiaréw w
temperaturze 80°C przez 6 <0.5 <0,5 -
godzin. %

0.3

IN

Odpornos$¢ na zginanie w

niskiej temperaturze brak peknie¢ w temperaturze do -30°C

Odporno$¢ na promieniowanie
UV, podwyzszong temperature i spelnienie wymagan
wode

5.4.6 Profile okapowe
W sktad systemowych profili krawedziowych aluminiowych powlekanych farbami
proszkowymi poliestrowymi wchodza:
e profil okapowy prosty o wysokosci czota 35 /65 mm — okresla dokumentacja
techniczna (przedmiar)
e naroznik zewnetrzny
e naroznik wewnetrzny
e lacznik
e odbojnik przyscienny
Nalezy zastosowa¢ wszystkie elementy z jednego systemu

Przed wykonaniem hydroizolacji z membrany, a po wykonaniu 1 czg$ci izolacji konieczne jest
obsadzenie systemowych profili aluminiowych. Sposéb zamocowania profili krawe¢dziowych
nie moze powodowa¢ powstania lokalnego ,,spig¢trzenia si¢” hydroizolacji w miejscu zmiany
podioza, dlatego nalezy wczesniej wykona¢ w podtozu ,,uskok". Najlepiej stosowa¢ do tego
celu systemowe szablony montazowe, umozliwiajace wykonanie odpowiedniego uskoku w
$wiezej zaprawie lub betonie. Alternatywnie sfrezowac¢ krawedz okapu aby utworzy¢ obnizenie
o szerokosci 80 mm i giebokosci 3 mm (wymiar dostosowaé do profilu).

Montaz profili nalezy rozpocza¢ od naroznikow. Po ich wstepnym ustawieniu nalezy zaznaczy¢
miejsca mocowania mechanicznego, wywierci¢ otwory, obsadzi¢ koszulki kotkow
rozporowych 1 wstepnie zamocowac narozniki, co pozwoli na wymierzenie prostych odcinkow
profili.

Migdzy poszczegdlnymi profilami oraz naroznikami pozostawi¢ przerwy dylatacyjne o
szerokos$ci 2 mm. Cigcie profili powinno odbywac si¢ za pomocg pily recznej lub mechaniczne;j
do ciecia aluminium, niedozwolone jest korzystanie ze szlifierki katowej. Po wymierzeniu i
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przycieciu wszystkich elementdw nalezy wywierci otwory pod mocowanie mechaniczne w
ilosci ok 2 szt/mb profil, zawsze jednak mocujac skrajne krawedzie.). Uwaga: Otwory
mocujace  profile nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W  przygotowanym obnizeniu w podkladzie wykonuje si¢ warstwe wyréwnujaca
podktad/stabilizujaca profil (np. poliuretanowa masa uszczelniajgca, zaprawa uszczelniajgca
itp.), na ktdrej osadzamy narozniki mocujac je wkretami do podtoza. Nastepnie mocuje si¢
profile proste, dbajac o ich wlasciwe 1 rowne ustawienie. Na wysokosci szczelin dylatacyjnych
(taczen profili i naroznikdw) od wewnatrz szczeling wypelnia si¢ masa uszczelniajaca np.
poluretanowa lub ms-polimer natomiast od zewnatrz mocuje si¢ tgczniki.

Uwaga, w miejscu przebiegu dylatacji strefowej nalezy takze wykona¢ dylatacj¢ w profilu

Wtasciwosci profili okapowych :

Rdzen: stop aluminium AW 6060

Grubos¢ $cianek profilu okapowego: >1,6 mm

Grubos¢ powloki poliestrowej > 60 um

Szeroko$¢ montazowa profilu na warstwie spadkowej: 80 mm
Jakos¢ powtoki lakierniczej: objete znakiem jakosci QUALICOAT

5.4.7 Wsporniki ( podkladki) tarasowe — warstwa drenazowa

Warstwa drenazowa oparta o podktadki tarasowe o modutowej budowie umozliwia niezalezne
podparcie plyt posadzkowych w kazdym punkcie. Ponadto stabilnie mocowane w podktadce
krazki dystansowe o grubosciach: 0,5 mm, poprzez 1 mm, 2 mm do 3 mm, umozliwiajg stabilne
niwelowanie nierdownosci podtoza.

Wiasciwosci wspornikow:

Wytrzymato§¢ wspornika na obcigzenia statyczne: >1000 kg/sztuka

Konstrukcja modutowa wspornika : Tak wsporniki ma budowe 4-modutowg , podzielng
Poziomowanie w ptaszczyznie: Systemowe naktadki dystansowe o grubosciach 0,5 mm,
poprzez 1 mm, 2 mm do 3 mm umozliwiajg uktadnie ptyt posadzkowych w jednej
plaszczyznie

Szerokos¢ kohierzykow tworzacych przestrzen miedzy ptytami (fuga) : 2 mm lub 5 mm
5.4.7 Plytki tarasowe

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania powierzchnia posadzki powinna by¢
antyposlizgowa. Nalezy zastosowa¢ ptytki o wymiarach wskazanych w dokumentacji w
przypadku braku nalezy przyja¢ 60x60x2 cm o klasie antyposlizgowosci R11 albo klasy
antyposlizgowosci R10 kolorystyka zblizona do istniejacych plytek (sasiednich balkonow).
Wyznaczy¢ miejsca ustawienia podktadek tarasowych. Podstawki umiesci¢ w wyznaczonych
miejscach oraz utozy¢ ptyty. Przykladowe rozmieszczenie podstawek dystansowych
zapewniajace stabilne podparcie plyt o wymiarach 60x60 cm pokazano na rysunku.
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Rys 1 Rozmieszczeni wspornikow, ptyta 60x60 cm

Za pomocag dedykowanych krazkow dystansowych zniwelowaé ewentualne nierdwnosci
podioza tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnie posadzki.

Jezeli wymaga tego producent hydroizolacji, pod podstawkami konieczne moze by¢
zastosowanie przektadek ochronnych np. z folii tworzywa sztucznego lub geowtdkniny.
Tolerancje wymiarowe warstwy posadzki z plyt okre§la dokumentacja techniczna.
W przypadku braku szczegdélowych zalecen mozna przyjaé, ze dopuszczalne odchylenie od
plaszczyzny mierzone za pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach wynosi < 2 mm.

Szeroko$¢ spoin jest determinowana przez ksztatt i grubos$¢ czesci podstawek stabilizujacych
bok ptyty. Doktadnos$¢ utozenia podstawek ma wptyw na prostoliniowos¢ spoin.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Przed przystapieniem do obsadzania profili nalezy skontrolowac:

e prawidlowos¢ przycigcia (kat, wymiary, stan krawedzi, kompletnos¢ elementow
uzupetniajacych)

e sposob ciecie profili okapowych (niedopuszczalne jest stosowanie szlifierek katowych
poniewaz powoduje miejscowe przegrzewanie si¢ powloki lakierniczej),
rekomendowane jest ciecie przy uzyciu recznej pity do metalu lub ukosnic z tarcza
zebata do ciecia aluwium

6.2. Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy skontrolowac:

e poprawnos$¢ obsadzenia i zamocowania profili okapowych, ktére sg osadzane w trakcie
wykonywania izolacji z wysoko elastycznej masy uszczelniajgcej poprzez sprawdzenie
— miejsca i sposdb zamocowania
— stabilno$¢ zamocowania,
— rozmieszczenie dylatacji i1 ich szerokos¢ w profilu
Kontrola polega na poroéwnaniu sposobu montazu z zaleceniami producenta oraz
wymogami z karty technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogu uzyskania
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ptaskiej powierzchni pod hydroizolacj¢ podplytkowa (brak "garbu" przy przejsciu
wierzchnia ptaszczyzna podktadu - profil).
e poprawnos¢ przygotowania poditoza pod hydroizolacje:

czystos¢ - brak kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentoéw podtoza, itp. - poprzez ogledziny, przetarcie, probe Scierania/skrobania
podtoza. Stwierdzone zanieczyszczenia nalezy usung¢ metodami adekwatnymi do
ich rodzaju (np. sptukanie woda, odkurzenie, zmycie detergentem, itp.),

rowno$¢, spadek - za pomoca 2-metrowej taty przyktadanej w dowolnych
miejscach 1 kierunkach. Pomiar przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 1 mm.
Nierownosci wigksze od podanych w punkcie 5.1. wyréwnaé¢ z zastosowaniem
materiatdw podanych w p.2.1 Spadek na warstwie spadkowej, mniejszy od
podanego w p. 2.1 wykona¢ z materiatow podanych w p.2.1. W przypadku gdy jest
to jastrych dociskowy decyzj¢ podja¢ indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej
sytuacji.

grubos¢ - przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm

wilgotno$¢ 1 temperatur¢ podloza - przez pomiar, odpowiednio
wilgotno$ciomierzem oraz pirometrem. Wilgotno$ciomierz musi by¢ kalibrowany
do rodzaju podtoza lub nalezy korzysta¢ z metod bezposrednich (metoda wagowo-
suszarkowa) lub aparatu CM. Muszg by¢ spetnione wymagania z p.5.1 oraz karty
technicznej zastosowanego materiatu.

wilgotnos$¢ i temperature powietrza - przez pomiar termohigrometrem. Temperatura
podtoza musi by¢ o przynajmniej 3°C wyzsza od punktu rosy

stabilno$¢ - np. przez probe zarysowania, rysikem Ri-Re

wysezonowanie - przez analiz¢ dtugosci przerw technologicznych. Musza by¢
spelnione wymagania z karty technicznej zastosowanego materiatu

poprawnos¢ zwilzenia/zagruntowania - przez ogledziny

6.3. Przed przystapieniem do ustawienia podstawek i ulozenia plyt nalezy skontrolowac:

e poprawnos¢ wykonania rob6t hydroizolacyjnych (wykonania powtoki wodochronnej),
zgodnie z p. 6.5

e poprawnos¢ przygotowania poditoza pod hydroizolacje:

czystos¢ - brak kurzu, luznych 1 niezwigzanych czastek, obcych cial, itp. - poprzez
ogledziny, przetarcie, itp. Stwierdzone zanieczyszczenia nalezy usuna¢ metodami
adekwatnymi do ich rodzaju (np. sptukanie woda, odkurzenie,),

temperatur¢ podioza - przez pomiar np. pirometrem. Muszg by¢ speilnione
wymagania z p.5.1 oraz karty technicznej zastosowanego materiatu.

wilgotnos¢ i temperature powietrza - przez pomiar termohigrometrem. Temperatura
podtoza musi by¢ o przynajmniej 3°C wyzsza od punktu rosy

wysezonowanie - przez analiz¢ dtugosci przerw technologicznych. Musza by¢
spetnione wymagania z p.5.3 oraz karty technicznej zastosowanego materialu

6.4. Przy montazu profili okapowych aluminiowych nalezy kontrolowag:

e . kolejnos¢ montazu

e . szerokos¢ szczelin dylatacyjnych pomiedzy elementami systemu profili (profile,
narozniki.)
W przypadku dylatacji strefowej w podlozu prostopadlej do mocowanego odcinka
profilu, nalezy ja wykona¢ takze w mocowanym elemencie.

6.5. Przy wykonywaniu hydroizolacji z tworzywa sztucznego nalezy skontrolowa¢:
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Przed rozpoczeciem aplikacji materiatow hydroizolacyjnych skontrolowaé stan materiatow i
ich wyglad ze zwrdceniem uwagi na stan krawedzi, ewentualne uszkodzenia mechaniczne, itp..
Sprawdzeniu podlega:

e .. stan krawedzi,

e .. szeroko$¢ zaktadow (przez pomiar),

e .. poprawno$¢ laczenia (przez ogledziny),

e .. wyglad natozonej powtoki. Niedopuszczalne sg widoczne nieréwnosci podtoza mogace

doprowadzi¢ do mechanicznego uszkodzenia hydroizolacji.

Bezwzglednie sprawdzi¢ czy hydroizolacja nie zastania otworéw odprowadzajacych wode na
zewnatrz. Mozna to wykonac¢ przez ogledziny lub. np. polanie powtoki wodochronnej woda.
Nalezy takze sprawdzi¢ (np. przez poréwnanie z dokumentacjg) poprawnos¢ uszczelnienia
dylatacji 1 innych krytycznych miejsc.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez
ogledziny. Niedopuszczalne sg pecherze i tuszczenie si¢ powtoki.

6.6. Przy wykonywaniu warstwy uzytkowej z plyt nalezy skontrolowac:
e wyglad plyt i ich krawedzi oraz ich wielko$¢ i kolor

rozstaw podstawek 1 wysokos¢ podstawek - przez pomiary (p. 5.4) ,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny - zgodnie z p. 5.4.
spadek lub poziom podstawek i powierzchni oktadziny - zgodnie z p. 5.4.
stabilno$¢ ptyt - np. przez wejscie na ptyte
szeroko$¢ spoin za pomoca ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni o wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarka z
doktadnos$cig do 0,5 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ zgodna z p. 5.4

e prostoliniowos¢ spoin mozna sprawdza¢ np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na calej ich dlugos$ci — pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét

Powierzchnig balkonu lub tarasu oblicza si¢ w m? rzeczywiscie obrobionej powierzchni. Nie nalezy
odlicza¢ powierzchni nie przeznaczonych do uszczelnienia/wylozenia mniejszych niz 0,25 m?.
Dtugo$¢ dylatacji 1 profili okapowych oblicza si¢ w mb ich dlugosci z doktadnoscig 10 cm.

8. Sposob odbioru robot

Z czynnosci kontrolnych wymienionych w p. 6. nalezy sporzadzi¢ protokot 1 dotaczy¢ go do
dokumentacji odbiorowej budowy. Odbiory robot zanikajacych (takich np. jak przygotowanie
podioza) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem nastgpnego etapu technologicznego.
Przyjmuje si¢, ze wszystkie prace zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania nieodebranego etapu prac.

9. Podstawa rozliczenia robdt
Zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
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PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej
pod ptytki ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena i
weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty
— Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cz¢$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne 1 niekonstrukcyjne

PN-EN 12057:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego — Plyty modutowe —
Wymagania

PN-EN 12058: 2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego — Plyty posadzkowe i
schodowe — Wymagania

PN-EN 1341:2013-05 — Ptyty z kamienia naturalnego do zewn¢trznych nawierzchni
drogowych. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan
Komentarz do normy PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych, ITB, 2009

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow, ITB, Warszawa 2016

ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych. ITB, 2002

Izolacje wodochronne tarasow i1 balkonow. Projektowanie i wykonawstwo, ITB, 2012
Maciej Rokiel — Tarasy i1 balkony. Projektowanie 1 warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t. Dom Wydawniczy MEDIUM, 2011

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie.
Wykonawstwo. wyd. III. Grupa MEDIUM, 2019

Maciej Rokiel — ABC izolacji tarasow, Agencja Reklamowa Medium, 2015

ST Warstwy uzytkowe — oktadziny i1 hydroizolacja tarasow naziemnych z drenazowym
odprowadzeniem wody. Warstwy uzytkowe — okladziny tarasow naziemnych.
Hydroizolacja tarasow naziemnych z drenazowym odprowadzeniem wody. Promocja,
2017

Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten auBBerhalb von Gebduden, ZDB, 2008,
2012

BGR 181 Fussbdoden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, 2018
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami)
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