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Remont tarasu - Palacza 3-5A

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Naktady :.(:dsnz.t Odpady
KOSZTORYS: Remont tarasu - Palacza 3-5A
1 Remont balkonéw
1| KNR 9-21 | Mycie cisnieniowe myjka m2 224,000
d.1| 0111-02 | istniejgcych ptytek wsp. R - 0,5
analogia
obmiar = 224,000 m2
-R--
1* robocizna r-g | 13,21600
0,118 * 0,5 = 0,059 r-g/m2
- M --
2* materiaty pomocnicze(od R) %
3%
~-S--
3* myjka cisnieniowa o mocy do [m-g| 16,80000
3,5 kW
0,075 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
2| KNR 2-31 | Rozebranie istniejacej m2 224,000
d.1| 0815-01 | nawierzchni uzytkowej tarasu
analogia | (taras wentylowany ukfadany
na woreczkach z zaprawag
cementowa) - plyty tarasowe
do ponownego wykorzystania,
woreczkKi z zaprawg do
utylizacji
obmiar = 224,000 m2
-R--
1* robocizna r-g | 21,81760
0,0974 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
3| wycena | Wyciecie pasa izolacji w strefie | m2 5,955
d.1 wilasna cokotowej
obmiar = 5,955 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,50041
0,58781 r-g/m2
-8 -
2* zuraw okienny przenosny 0,15 |m-g 0,01775
t
0,00298 m-g/m2
3* srodek transportowy m-g 0,01644
0,00276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
4| KNR 9-14 [ Pokrycia dachéw renowacyjne | m2 228,780
d.1| 0101-02 | w uktadach jednowarstwowych
papa aktywowang termicznie
obmiar = 228,780 m2
-R--
1* robocizna r-g | 43,46820
0,19 r-g/m2
—-M -
-2.
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Remont tarasu - Palacza 3-5A

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Naktady :.(:dsnz.t Odpady
2% Siplast Primer Szybki Grunt dm3| 46,89990
SBS
0,205 dm3/m2
3* papa wierzchniego krycia Extra | m2 | 267,67260
Wentylacja Top 5,2 Szybki
Syntan SBS
1,17 m2/m2
4* gaz ptynny propanowo- kg | 32,02920
butanowy
0,14 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~S--
6 srodek transportowy m-g| 2,74536
0,012 m-g/m2
7* wyciag m-g 1,14390
0,005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
5] KNR 023 | Docieplenie $cian ptytami m2 5,955
d.1 | 2614-0500 | styropianowymi wraz z
analogia | wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynkiem
mineralnym (w miejscu wycietej
izolacji)
obmiar = 5,955 m2
-R--
1* robocizna r-g | 35,00409
5,8781 r-g/m2
M --
2* Zaprawa klej.such.do styr.Atlas | kg | 59,72865
StopterK20
10,03 kg/m2
3* ptyty styropianowe gr.12-15 m3 0,92303
cm AQUA
0,155 m3/m2
4* Kotki polipropylen.do szt | 24,77280
mocow.plyt styrop.
4,16 szt/m2
5* sucha mieszanka tynkarska kg | 23,82000
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2
6* Masa tynkarska podktadowa kg 1,78650
"Atlas Cerplast”
0,3 kg/m2
7* Srodek gruntujgcy "Atlas Uni- | kg 1,19100
Grunt"
0,2 kg/m2
8* Siatki z wtokna szklanego m2 9,78407
1,643 m2/m2
9* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 |m-g 0,17746
t
0,0298 m-g/m2
11* srodek transportowy m-g 0,16436
0,0276 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS




Remont tarasu - Palacza 3-5A

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Naktady :.(:dsnz.t Odpady
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
6 | KNR K-17 | Naprawa i przygotowanie m 60,000
d.1| 0602-03 | podioza pod powtoki izolacyjne
analogia | SOPREMA cokét oraz obrébki
wpustoéw i stupkéw balustrady
obmiar = 60,000 m
-R--
1* robocizna r-g | 16,80000
0,14 *2=10,28 r-g/m
- M --
2* Alsan Flashing Quadro kg | 36,00000
3*1*0,2 = 0,6 kg/m
3* Alsan Fleece 165P- szer - 20 m 63,00000
cm
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g| 12,60000
0,21 m-g/m
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
7 | KNR 2-31 | Utozenie ptyt tarasowych (ptyty | m2 224,000
d.1| 0502-04 |z demontazu) na wspornikach
dystansowych regulowanych
obmiar = 224,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 134,06400
0,5985 r-g/m2
- M --
2" wsporniki tarasowe z ptynng szt 1
regulacjg wysokosci 635,20000
7,3 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
8 | KNR-W 2- | Impregnacja ptyt tarasowych m2 224,000
d.1 {02 1129-03
analogia
obmiar = 224,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,81600
0,0215 r-g/m2
- M --
2" Impregnat do zabezpieczen dm3| 32,03200
powierzchni przed wodg i
olejami Cekol ZL-81
0,143 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
-S-
4* srodek transportowy m-g 0,64960
0,0029 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
-4 -
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Remont tarasu - Palacza 3-5A

Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

9| KNR 4-01
d.1| 0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ 15
km wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji

m3

11,200

1*

2*

3*

obmiar = 11,200 m3

—-R--

robocizna

1,39 r-g/m3

M --

koszt sktadowania i utylizacji
1 m3/m3

~-S--

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3

m3

m-g

15,56800

11,20000

11,20000

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dziatk:

Remont balkonow

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont tarasu - Palacza 3-5A

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 Remont balkonéw

Razem koszty
bezposrednie

Koszty posrednie [Kp]
68,7%R+68,7%S

RAZEM

Zysk [Z] 11,8%(R+Kp(R))
+11,8%(S+Kp(S))

RAZEM

VAT 8% (R+Kp(R)+Z(R)+
M+S+Kp(S)+Z(S))

RAZEM

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS
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Remont tarasu - Palacza 3-5A
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: Remont tarasu - Palacza 3-5A
1 Remont balkonéw
1| KNR9-21 | Mycie ci$nieniowe myjkg istniejagcych plytek wsp. R - | m2 224,000
d1| 0111-02 |05
analogia
2| KNR 2-31 | Rozebranie istniejgcej nawierzchni uzytkowej tarasu | m2 224,000
d.1 0815-01 (taras wentylowany uktadany na woreczkach z
analogia | zaprawag cementowq) - piyty tarasowe do ponownego
wykorzystania, woreczki z zaprawg do utylizac;ji
3 wycena Woyciecie pasa izolacji w strefie cokotowej m2 (47,8 -
d.1 wiasna <otwory
drzwiowe>
8,1)*0,15
=5,955
4 [ KNR 9-14 | Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach m2 228,780
d.1 0101-02 | jednowarstwowych papg aktywowana termicznie
5| KNR 023 | Docieplenie $cian ptytami styropianowymi wraz z m2 poz.3 =
d.1| 2614-0500 | wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynkiem 5,955
analogia | mineralnym (w miejscu wycietej izolaciji)
6 | KNR K-17 | Naprawa i przygotowanie podtoza pod powioki m 60,000
d.1 0602-03 | izolacyjne SOPREMA cokét oraz obrébki wpustow i
analogia [ stupkéw balustrady
7| KNR 2-31 | Utozenie piyt tarasowych (ptyty z demontazu) na m2 224,000
d.1 0502-04 | wspornikach dystansowych regulowanych
8 |KNR-W 2-02| Impregnacja ptyt tarasowych m2 224,000
d.1 1129-03
analogia
9| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 | 224*05*
d.1| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami 0,1
0108-10 | sktadowania i utylizacji <woreczki
Z zaprawg
cementow
9> =
11,200

Razem dziatl: Remont balkonéw

VAT 8%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto
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Remont tarasu - Palacza 3-5A

Nakfady

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j.m. jedn Cena jedn. [Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
KOSZTORYS: Remont tarasu - Palacza 3-5A
1 Remont balkonéw
1 [ KNR 9-21 |Mycie ci$nieniowe myjkg m2 224,000
d.1| 0111-02 |istniejacych ptytek wsp. R -
analogia (0,5
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,05900
0,118*0,5
--Materiaty--
2" materiaty pomocnicze(od R) % 3,00000
--Sprzet--
3* myjka cisnieniowa o mocy do | m-g 0,07500
3,5 kW
Razem z narzutami 224,000
Cena jednostkowa
2 | KNR 2-31 |Rozebranie istniejgcej m2 224,000
d.1| 0815-01 |nawierzchni uzytkowej tarasu
analogia [(taras wentylowany uktadany
na woreczkach z zaprawg
cementowa) - plyty tarasowe
do ponownego
wykorzystania, woreczki z
zaprawg do utylizacji
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,09740
Razem z narzutami 224,000
Cena jednostkowa
3| wycena |Wyciecie pasa izolacji w m2 5,955
d.1 wiasna |strefie cokotowej
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,58781
--Sprzet--
2* zuraw okienny przenosny m-g 0,00298
0,15t
3* Srodek transportowy m-g 0,00276
Razem z narzutami 5,955
Cena jednostkowa
4 [ KNR 9-14 |Pokrycia dachow m2 228,780
d.1| 0101-02 |renowacyjne w ukiadach
jednowarstwowych papa
aktywowang termicznie
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,19000
--Materiaty--
2" Siplast Primer Szybki Grunt  [dm3 0,20500
SBS
3* papa wierzchniego krycia m2 1,17000
Extra Wentylacja Top 5,2
Szybki Syntan SBS
4* gaz plynny propanowo- kg 0,14000
butanowy
5* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,50000
--Sprzet--
6 srodek transportowy m-g 0,01200
-7-




Remont tarasu - Palacza 3-5A

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

Lp. | Podstawa Opis j-m. Nfelgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
7* wycigg m-g 0,00500
Razem z narzutami 228,780
Cena jednostkowa
5| KNR 023 [Docieplenie $cian ptytami m2 5,955
d.1 [ 2614-0500 |styropianowymi wraz z
analogia |wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynkiem
mineralnym (w miejscu
wycietej izolacji)
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5,87810
--Materiaty--
2* Zaprawa klej.such.do kg | 10,03000
styr.Atlas Stopterk20
3* ptyty styropianowe gr.12-15 | m3 0,15500
cm AQUA
4* Kotki polipropylen.do szt 4,16000
mocow.ptyt styrop.
5* sucha mieszanka tynkarska kg 4,00000
mineralna ATLAS CERMIT
SN 30 lub DR 30
6* Masa tynkarska podktadowa | kg 0,30000
"Atlas Cerplast"
7* Srodek gruntujgcy "Atlas Uni- | kg 0,20000
Grunt"
8* Siatki z widkna szklanego m2 1,64300
9* Materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
10* zuraw okienny przenosny m-g 0,02980
0,15t
11* srodek transportowy m-g 0,02760
Razem z narzutami 5,955
Cena jednostkowa
6 | KNR K-17 [Naprawa i przygotowanie m 60,000
d.1]| 0602-03 |poditoza pod powtoki
analogia [izolacyjne SOPREMA cokét
oraz obrobki wpustow i
stupkéw balustrady
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,28000
0,14 *2
--Materiaty--
2" Alsan Flashing Quadro kg 0,60000
3*1*0,2
3* Alsan Fleece 165P-szer-20 | m 1,05000
cm
4* materiaty pomocnicze(od M) | % 2,00000
--Sprzet--
5* mieszarka do zapraw m-g 0,21000
Razem z narzutami 60,000
Cena jednostkowa
7 | KNR 2-31 |Utozenie ptyt tarasowych m2 224,000
d.1| 0502-04 |(ptyty z demontazu) na
wspornikach dystansowych
regulowanych
--Robocizna--
-8-




Remont tarasu - Palacza 3-5A

Lp. | Podstawa Opis j.m. N?elgidy Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosc
1* robocizna r-g 0,59850
--Materiaty--
2" wsporniki tarasowe z ptynng | szt 7,30000
regulacjg wysokosci
3* Materiaty pomocnicze(od M) | % 0,50000
Razem z narzutami 224,000
Cena jednostkowa
8 | KNR-W 2- |[Impregnacja ptyt tarasowych | m2 224,000
d.1]02 1129-03
analogia
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,02150
--Materiaty--
2* Impregnat do zabezpieczen |dm3 0,14300
powierzchni przed wodg i
olejami Cekol ZL-81
3* materiaty pomocnicze(od M) | % 1,50000
--Sprzet--
4* Srodek transportowy m-g 0,00290
Razem z narzutami 224,000
Cena jednostkowa
9| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu m3 11,200
d.1| 0108-09 [spryzmowanego
0108-10 [samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 15 km wraz z
kosztami sktadowania i
utylizacji
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,39000
--Materiaty--
2* koszt sktadowania i utylizacji | m3 1,00000
--Sprzet--
3* samochdd skrzyniowy do5t [ m-g 1,00000
0,72+14*0,02
Razem z narzutami 11,200
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont balkonow
Kosztorys netto
-9-
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	Pozycja:Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie
	Obmiar:obmiar =  = 228,780 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,19 r-g/m2
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	RMSO:-- M --
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	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z kosztami składowania i utylizacji
	Obmiar:obmiar =  = 11,200 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:koszt składowania i utylizacji

1 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Kosztorys ofertowy
	Remont balkonów
	Pozycja: Mycie ciśnieniowe myjką istniejących płytek wsp. R - 0,5
	Pozycja: Rozebranie istniejącej nawierzchni użytkowej tarasu (taras wentylowany układany na woreczkach z zaprawą cementową) - płyty tarasowe do ponownego wykorzystania, woreczki z zaprawą do utylizacji
	Pozycja: Wycięcie pasa izolacji w strefie cokołowej
	Pozycja: Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie
	Pozycja: Docieplenie ścian  płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynkiem mineralnym (w miejscu wyciętej izolacji)
	Pozycja: Naprawa i przygotowanie podłoża pod powłoki izolacyjne SOPREMA cokół oraz obróbki wpustów i słupków balustrady
	Pozycja: Ułożenie płyt tarasowych (płyty z demontażu) na wspornikach dystansowych regulowanych
	Pozycja: Impregnacja płyt tarasowych
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z kosztami składowania i utylizacji
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Remont balkonów</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu

	Szczegółowy kosztorys ofertowy
	Dział:Remont balkonów
	Pozycja:Mycie ciśnieniowe myjką istniejących płytek wsp. R - 0,5
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,118 * 0,5
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:myjka ciśnieniowa o mocy do 3,5 kW
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie istniejącej nawierzchni użytkowej tarasu (taras wentylowany układany na woreczkach z zaprawą cementową) - płyty tarasowe do ponownego wykorzystania, woreczki z zaprawą do utylizacji
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie pasa izolacji w strefie cokołowej
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Siplast Primer Szybki Grunt SBS
	RMSO:papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ścian  płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynkiem mineralnym (w miejscu wyciętej izolacji)
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA
	RMSO:Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30
	RMSO:Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"
	RMSO:Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"
	RMSO:Siatki z włókna szklanego
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa i przygotowanie podłoża pod powłoki izolacyjne SOPREMA cokół oraz obróbki wpustów i słupków balustrady
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,14 * 2
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Alsan Flashing Quadro

3*1*0,2
	RMSO:Alsan Fleece 165P- szer - 20 cm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:mieszarka do zapraw
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie płyt tarasowych (płyty z demontażu) na wspornikach dystansowych regulowanych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wsporniki tarasowe z płynną regulacją wysokości
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Impregnacja płyt tarasowych
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Impregnat do zabezpieczeń powierzchni przed wodą i olejami Cekol ZL-81
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z kosztami składowania i utylizacji
	RMSO:
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:koszt składowania i utylizacji
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+14*0,02
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



