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2. CZESC RYSUNKOWA.
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Waéjta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
c. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
d. Uzgodnienia z gestorami sieci.
W skiad opracowania wchodzi:
- projekt wykonawczy w zakresie demontazu i odtworzenia istniejgcych ogrodzen w
nowych lokalizacjach.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3926 w
Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie.
W zakres inwestycji wchodza:
- budowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym i rowami przydroznymi,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanatu technologicznego,
- budowa sieci wodociggowej,
- przebudowa kolidujgcych odcinkéw istniejgcej infrastruktury.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Teren, na ktérym realizowania bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar w rejonie
miejscowosci Ostoja, gmina Kotbaskowo.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony czesciowo w sie¢ wodociggowg oraz w

sieC elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.

2. OPIS TECHNICZNY.

Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

2.1. OGRODZENIE NR 1.

Ogrodzenie ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym przewidziane jest do
rozbidrki na odcinku 54,2 m. Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,8
m na stupkach stalowych @5 cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,9 m. Ogrodzenie z
siatki wykonane jest bez podmuréwki. W ogrodzeniu zamontowana jest brama panelowa
dwuskrzydtowa o szerokosci L=4 m i wysokosci H=1,8 m. Brama zamontowana jest na dwoch

stupkach stalowych czworokatnych o wymiarze 8x8 cm i wysokosci 1,8 m. Na ogrodzeniu
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zamontowana jest siatka pleciona do tapania pitek o wysokosci okoto 6 m rozwieszona na

pieciu stupach stalowych o wysokosci okoto 6 m. Na koricu ogrodzenia zamontowana jest

furtka panelowa o wysokosci 1,55 m i szerokosci 0,95 m w osi stupkow.
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2.2. WIATA BLASZANA.
Wiata blaszana ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym przewidziana jest
do likwidacji. Wiata ma wysokos¢ 2,3 m, szerokos¢ 3 m a gtebokos¢é 1 m. Zadaszenie wiaty ma

1,75 m gtebokosci. Wewnatrz wiaty znajduje sie drewniane siedzisko wraz z oparciem.
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2.3. OGRODZENIE NR 2.
2.3.1. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,4 m na stupkach stalowych na

stupkach stalowych @5 cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,4 m. Ogrodzenie z siatki
wykonane jest bez podmuréwki. W ogrodzeniu zamontowana jest brama na ramie stalowej

pokryta blachg. Brama jest o wysokosci H=2,1 m i szerokos$ci L=3,3 m.
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2.3.2. STAN PROJEKTOWANY.

Przewidziano rozbiérke ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych na odcinku 30,9 m,

w tym brame na ramie stalowej pokrytg blachg. Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie po
granicy dziatki na odcinku 29,6 m przy uzyciu nowych elementéw. Zaprojektowano trwate
ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z
pionowych pretéw stalowych o grubosci 5 mm powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co
50 mm z poziomych co 200 mm z przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci
H=120 cm, rozpietej na stupkach przestowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych
60x40x2 mm osadzonych w stopach betonowych. Diugos$¢ ogrodzenia bez bramy — 25,5 m.
Brame projektuje sie o wysokosci H=120 cm i szerokoéci 4,0 m w tym samym systemie co

ogrodzenie tj. jako panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretéow stalowych.

2.4. OGRODZENIE NR 3.

2.4.1. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,0 m na stupkach stalowych na
stupkach stalowych @5 cm o wysokos$ci w czesci nadziemnej H=1,0 m. Stalowa siatka

zamocowana jest na ramie stalowej. Ogrodzenie z siatki wykonane jest bez podmurdwki.
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2.4.2. STAN PROJEKTOWANY.

Przewidziano rozbidrke ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych na odcinku 11,2 m.

Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie po granicy dziatki na odcinku 10,0 m przy uzyciu
nowych elementoéw. Zaprojektowano trwate ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw
panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych pretéw stalowych o grubosci 5 mm
powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50 mm z poziomych co 200 mm z
przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci H=120 cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych 60x40x2 mm osadzonych w stopach

betonowych. Diugo$¢ ogrodzenia — 10 m.

2.5. OGRODZENIE NR 4.

2.5.1. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,0 m na stupkach stalowych na
stupkach stalowych @5 cm o wysokos$ci w czesci nadziemnej H=1,0 m. Stalowa siatka

zamocowana jest na ramie stalowej. Ogrodzenie z siatki wykonane jest bez podmurdwki.
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2.5.2. STAN PROJEKTOWANY.

Przewidziano rozbidrke ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych na odcinku 26,2 m.
Do odtworzenia przewidziano ogrodzenie po granicy dziatki na odcinku 25,0 m przy uzyciu
nowych elementoéw. Zaprojektowano trwate ogrodzenie z prefabrykowanych elementéow
panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych pretéow stalowych o grubosci 5 mm
powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50 mm z poziomych co 200 mm z
przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci H=120 cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikow stalowych 60x40x2 mm osadzonych w stopach

betonowych. Dtugos$¢ ogrodzenia — 25 m.

2.6. OGRODZENIE NR 5.

Ogrodzenie ze wzgledu na kolizje z projektowanym ukfadem drogowym przewidziane jest do
rozbidrki na odcinku 24 m. Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,8
m na stupkach stalowych &5 cm o wysokos$ci w czesci nadziemnej H=1,8 m. Ogrodzenie z

siatki wykonane jest bez podmurowki.

2.7. OGRODZENIE NR 6.

Ogrodzenie ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym przewidziane jest do
rozbidrki na odcinku 35,5 m. Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokos$ci H=1,8
m na stupkach stalowych &5 cm o wysoko$ci w czesci nadziemnej H=1,8 m. Ogrodzenie z

siatki wykonane jest bez podmurowki.
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2.8. OGRODZENIE NR 7.

Ogrodzenie ze wzgledu na kolizje z projektowanym ukftadem drogowym przewidziane jest do
rozbidrki na odcinku 35,5 m. Dziatka ogrodzona jest siatkg stalowg pleciong o wysokosci H=1,8
m na stupkach stalowych @5 cm o wysokosci w czesci nadziemnej H=1,8 m. Ogrodzenie z

siatki wykonane jest bez podmurowki.

2.9. OGRODZENIE NR 8.

Zaprojektowano trwate ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw panelowych wykonanych
jako maty zgrzewane z pionowych pretow stalowych o grubosci 5 mm powlekanych, o
rozstawie pionowych pretow co 50 mm z poziomych co 200 mm z przettoczeniami poziomymi
usztywniajgcymi, o wysokosci H=120 cm, rozpietej na stupkach przestowych wykonanych z
ksztattownikow stalowych 60x40x2 mm osadzonych w stopach betonowych. Dlugo$é

ogrodzenia — 137,4 m.
2.10. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

2.10.1. Roboty ziemne.
Na catej dtugosci projektowanych ogrodzen przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Projektowane ogrodzenia posadawiaé na podsypce z piasku sredniego zageszczonej do
ID>40%.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne — Wymagania ogolne"

2.10.2. Uwagi dla wykonawcy.
- Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z przestawianiem ogrodzen dokonaé¢ ponownej

inwentaryzacji ogrodzen ze szczegélnym uwzglednieniem czesci podziemnych, ktére nie mogty
by¢é obmierzone na etapie projektu.

- Przed rozpoczeciem robét poinformowac wiascicieli posesiji o terminie wykonania robaét.

- Jezeli na rozbieranych ogrodzeniach znajdujg sie tabliczki identyfikacyjne uzbrojenia
podziemnego nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych i umieszczenie ich na ogrodzeniach w

nowych lokalizacjach.
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