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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)

10 cm | z obsianiem mieszanka traw niskich

Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
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Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
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! Obrzeze betonowe 30x8 cm |
I na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm I .
Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajgcy » ‘ Obrzeze betonowe 39>f8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Lawa betonowa z oporem C12/15 20x10 om Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 | 4 cm Kraweznik granitowy 30x15 cm wtopiony _ / na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 | 4 cm Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
¥ awa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm 8 cm | Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 om Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 | 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Kostka granitowa rzgdowa tupana 16/32 | 16 cm 4 cm | Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 50170 | 5 cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 3 cm g
3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm tawa betonowa z oporem C12/15 45x15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm Kraweznik granitowy 30x15 cm wtopiony 5 cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 o | 8 om Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm 3 E: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Warstwa z mieszanki zwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki na podsypce cementowo-piaskowej grubosci em __7 cm | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 om Podbudowa zasadnicza z mieszanki ) .
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zwigzane] cementem Cas wg WT-522010r.| 20 cm zwigzanej cementem Can wg WT-522010T.| 20 cm cementem Css wg WT-5 z 2010 r. grubosci 10 cm Pogbudqwa pomocnicza z mieszanki 2dze - 2zwigzanej cementem Cae wg WT-522010r.| 20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
Grunt rodzimy doprowadzony Grunt rodzimy doprowadzony 20 cm | zwigzanej cementem Cas wg WT-52 2010 . Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm Grunt rodzimy doprowadzony niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
do no$nosci E2280MPa, Is>1,0 do no$nosci E2280MPa, Is>1,0 Grunt rodzimy doprowadzony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm do no$nosci E2=80MPa, Is>1,0 Podbudowa pomacnicza z mieszanki tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
do nosnosci E2280MPa, Is21.0 tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm zwigzanej cementem Cais wg WT-52 2010 .| 20 cm
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skala 1:50 skala 1:50 skala 1:50
2,15 6,0 0,75 L zm. 6,0 0,75 2,15 6,0 7,5
jezdnia pobocze zjazd indywidualny jezdnia pobocze jezdnia zjazd publiczny
20 015, 3,0 3,0 015 |, 06 015 , 3,0 } 3,0 015 |, 06 20 015, 3,0 ) 3,0 . 0,15 4,85 . 25
chodnik chodnik
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) 0,21 0,21 0,21 0,21 Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) 0,21 0,21
z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm Sciek . Sciek Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) Sciek . Sciek Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm Sciek . Sciek
o 0 cm | z obsianiem mieszankg traw niskich o 0 cm | z obsianiem mieszankg traw niskich o
<) . <) , Iol
szczegot 10 |'§ szczeg6t 11 szczeg6t 13 5 szczegot 12 |'§ szczegdt 11 szczeg6t 2 29 szczegdt 10 |§ srezeat! 14
= — o, =) 0, —~ - = — o, =) 0, -~ - = — 0, =3 0, ZCZ
lA ; -\ \\ 2/) | 2%). Ve / — s \\ 2/) | 2%7. Ve ;L T —I;I T \\ 24) | 2%) /g N 5%
RS ~ ] e A A-/é« AAAAAA —— szczegot 15
NN 3| Y TN
(g e ‘l )
Obrzeze betonowe 30x8 cm | | Obrzeze betonowe 30x8 cm 71
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm o/

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

8cm
3cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 .

15 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 12x15 cm

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
uktadane réwnolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
ukfadane réwnolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
uktadane réwnolegle do krawedzi jezdni

Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
uktadane réwnolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci 3 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .| 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem Css wg WT-522010r. | 20 cm zwigzanej cementem Cas wg WT-522010r. | 20 cm

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
E2280MPa, Is21,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego
wg PN-S-02205:1998 (jezeli wystepuje)

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
E2280MPa, Is21,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego
wg PN-S-02205:1998 (jezeli wystepuje)

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 1.

15 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
uktadane réwnolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 3 cm

tawa betonowa C12/15 21x25 cm

Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
uktadane réwnolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 21x25 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

7cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cooz wg WT-4 2 2010 r.

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem Csu wg WT-52 2010 .

20 cm

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
E2280MPa, Is=1,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego
wg PN-S-02205:1998 (jezeli wystepuje)

4cm

8cm

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cooz wg WT-4 2 2010 .

15¢cm

Ulepszone podtoze z mieszanki
zwigzanej cementem C152 wg WT-5z 2010 1.

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci

wg PN-S-02205:1998 (jezeli wystepuje)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

E2=80MPa, I1s=1,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego

Kraweznik betonowy 30x15 cm na ptask

tawa betonowa C12/15 30x15 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

15¢cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm
uktadane réwnolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 21x25 cm

Kostka granitowa rzedowa 16/32

2 rzedy kostki betonowej koloru szarego 20x10x8 cm

uktadane rownolegle do krawedzi jezdni
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa C12/15 21x25 cm

16 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5

cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem Cas wg WT-522010 .

20 cm

Grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci
E22>80MPa, I1s=1,0 lub nasyp z gruntu piaszczystego
wg PN-S-02205:1998 (jezeli wystepuije)
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Uszczelnienie potgczenia masa bitumiczng

Kraweznik betonowy 30x15 cm wystajacy
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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Wymiarowanie szczego6téw w cm

Uwagi:

") Spadek poprzeczny chodnika max 6%;

2) Spadek zmienny wg planu sytuacyjnego;

%) Wymagany wtorny modut odksztatcenia na podiozu gruntowym / nasypie;

4 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni warstwy
podbudowy pomocniczej / ulepszonego podtoza;

%) Pochylenie podtuzne zgodnie z planem sytuacyjnym;
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